G ychsanweisung fir den Instruction‘or Use of the Mode d’emploi du
TURM-Petroleum Heizofen L 51 TURM Kerosene Heater L 51 " calorifére & pétrole TURM L 51

2041.300.00 2051.100.00 Behalter kompl. (2051.110.00,
2051.101,00, 2051.103.00,
2051.104.00, 2051.105.00,
2041.115.00)

2051.110.00 Behalter
2051.101.00 FiillverschiuB mit
Flussigkeitsanzeiger
2041,240.00 2041.110.02 Dochtschlissel
. 2041.115.00 Rundmutter
" 2051.103.00 Docht m. Dochttriebrohr ksmpl.
2051.104.00 Brennerkopf
2051.105.00 Deckelrohr
2051.210.00 Kuppe

2051.200.00 Schornstein kompl.(2051.220.00
2051.210.00, 2051.230.00,
2041.240.00, 2051,250.00)

- 2051.220.00 Schornstein \
2051.230.00 Glimmerscheibe
2041.240.00 Deckel
2051.250.00 Tragbugel

2041.300.00 Kochrost (gegen
; zusétzliche Berechnung)
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. 2051.100.00 Container compl. (2051.110.00,
2051.250.00 2051.101.00, 2051.103.00,
2051.104.00, 2051.105.00,
2041.115.00

2051.110.00 Container

2051.101.00 Filling cap with
liquid indicator

2041.110.02 Wick-winder
2051.220.00 2041.115.00 Round nut
2051.103.00 Wick wiih wich-carrisi compl. mers
2051.104.00 Burner
2051.105.00 Cap - lower part
2051.210.00 Cap-upper part

2051.200.00 Chimney compl. (2051.220.00,
2051.210.00, 2051.230.00,
2041.240.00, 2051.250.00)

2051.220.00 Chimney
2051.230.00 Mica
2041.240.00 Cover
Einschnitt 2051.250.00 Handle

Notch 2041.300.00 Special Cooking grid
Encoche (to be charged extra)

] 2051.230.00

Anzeigerschauloch
Indicator observation hole
Visiére indicatrice

§— 2051.210.00 —p

2051.105.00

2051.100.00 Reéservolr compl. (2051.110.00,
2051.101.00, 2051.103.00,
2051.104.00, 2051.105.00,
2041.115.000

2051,110.00 Réservoir

2051.101.00 Bouchon de remplissage
2051 .104.00 avec jauge

2041.110.02 Clef de méche
2041.115.00 Ecrou circulaire

2051.103.00 Meéche avec tube porte-méche
compl.

2051.104.00 Téte du braleur

2051.105.00 Calotte inférieure
2041.110.02 2051.210.00 Calotte supérieure
2051.200.00 Cheminée compl. (2051.220.00,

2051.101.00

11/4" g 2051.210.00, 2051.230.00,
TS et 2041.240.00, 2051.250.00)
2051.220.00 Cheminée
2051.103.00 2051.110.00 2051.230.00 Mica

2041.240.00 Couvercle
2051.250.00 Anse

2041.300.00 Grille spéciale a cuire (contre
paiement supplémentaire)

Made in Western-Germany



Gebrauchsanweisung fur den
TURM - Petroleum Heizofen L 51

Rundmuttern Nr. 2041.115.00 losen. Schorn-
stein Nr. 2051.200.00 nach oben abheben.
FiillverschiuB Nr. 2051.101.00 unter Drehung
herausziehen. Behélter mit gutem Leucht-
petroleum flllen. Auf keinen Fall Heizdl
oder Dieseldl verwenden. Der Behdlter faBt
ca. 3 Liter. Nicht Uberfiillen. FlilverschiuB
Nr. 2051.101.00 mit einer Schraubbewegung
wieder einsetzen, aber nicht zu fest. Beim
ersten Brennen den Ofen mit mindestens
2 Liter fiillen, da sich sonst der Docht nicht
vollsaugt. Beim Brennen eines neuen Ofens
tritt ein leichter Lack- und Olgeruch auf, der
bald verschwindet.

Anziinden

Der Docht mit Dochttriebrohr Nr. 2051,103.00
wird mit dem Dochtschlissel Nr. 2041.110.02
so hoch gedreht, daB er etwa 3 mm
iiber dem Deckelrohr Nr. 2051.105.00 steht.
Vor dem ersten Brennen soll sich der
Docht 10 Minuten vollsaugen. Den Docht
jetzt an mehreren Stellen anziinden und
den Schornstein Nr. 2051.200.00 auf den
Behditer Nr. 2051.100.00 setzen. Rundmut-
tern Nr. 2041.115.00 wieder festschrauben.
Nach 1—2 Minuten ist die Vorwé@rmflamme
regulierbar.

Einstellen der Flamme

Dochtschlissel Nr. 2041.110.02 jetzt nach
rechts drehen, bis eine gleichmaBig blaue
Flamme entsteht. Hat der Flammenring lange
gelbweiBe Spitzen, dann die Flamme etwas
zurlick regulieren. Solange der Docht neu
und sehr weich ist, kénnen sich auf der
blauen Gasflamme kleine weiBe Spitzen
bilden, die aber verschwinden, sowie der
Docht nach 1—2 Tagen eingebrannt ist. Nach
ca. 15 bis 20 Minuten hat der Ofen die volle
Waéarmeabgabe. Jetzt die Flamme endgiiltig
einstelien.

Ausléschen des Ofens

Dochtschiiissel Nr. 2041.110.02 nach links
drehen, bis Anschlag splirbar wird. Es ver-
ehen noch ein paar Minuten, bis die
lamme erlischt. Flamme nicht ausblasen.

Erneuerndes Dochtes

Schornstein Nr. 2051.200.00 nach oben ab-
heben, Deckelrohr Nr. 2051.105.00 durch
Drehung nach links herausiésen (Bajonett-
verschiuB). Dochttriebrohr mit Docht Nr.
2051.103.00 kann dann ganz hochgedreht
und anschlieBend herausgenommen werden.
Neuen Docht mit Dochttriebrohr einsetzen.
Bit.e, benutzen Sie nur den Original
~TURM* L51 Ersatzdocht, da sonst der
nicht brennt.

Dochtpflege

Es ist wichtig, daB der Docht sauber und
glatt ist. Zeigt der Docht eine starke Kruste,
dann Deckelrohr Nr. 2051.105.00 durch
Drehung nach links herausiosen und mit
einem Lappen 4—5 mal in einer Richtung
um die Dochtoberkante herumstreichen. Es
ist darauf zu achten, daB sich keine LO&-
cher im Docht bilden.

Wichtige Hinweise

Vor dem Anzinden Brennerkopf Nr.
2051.104.00 mit der flachen Hand nach unten
driicken. Deckel Nr. 2041.240.00 4Bt sich
durch Linksdrehung filir Kochzwecke ab-
nehmen (BajonettverschiuB).

Vor jedem Brennen auf genligenden Be-
hélterinhalt achten und Uibergelaufenes Pe-
troleum sorgféltig abwischen. Beim Aus-
wechseln der Glimmerscheibe Nr. 2051.230.00
muB Kuppe Nr. 2051.210.00 (im Schornstein
sitzend) herausgenommen werden. Die
Kuppe Nr. 2051.210.00 laB8t sich nur heraus-
nehmen, wenn Kuppeneinschnitt und Halter
im Schornstein so gedreht werden, daB
beide ibereinander stehen. Solange sich
noch genligend Petroleum im Behélter be-
findet, ist der Fliissigkeitsanzeiger durch
das ovale Schauloch unter dem Fenster
sichtbar. Wenn der Flissigkeitsanzeiger
nicht mehr zu sehen ist, muB der Brenn-
stoffstand im Behélter gepriift werden.

Stets rechtzeitig Petroleum nachfllen.
Brennen ohne Petroleum zerstért

den Docht.
Verbrauch pro Stunde ca. 0,2 Liter
Leistung pro Stunde ca. 1600 WE

Brenndauer einer Filillung ca. 16 Stunden

In kleinen Réumen fir
ausreichende Liftung sorgen.

+

Instruction for Use of the
TURM Kerosene Heater L 51

Slacken round nuts No. 2041.115.00. Raise
and remove chimney No. 2051.200.00. Turn
and pull out filling cap No. 2051.101.00. Fill
container with good qualily kerosene.
Never use fuel or diesel oil. The container
holds about 5 pints; do not overfill it.
Reinsert and screw down filling cap No.
2051.101.00 but not excessively tight. Fill in
at least 3"z pints when lighting the stove
the first time, or else the wick will not be
soaked completely. Whenever a new stove
is lit there will be a slight smell of varnish
and oll, but this disappears very soon.

Lighting

Raise ‘wick with wick-carrier No. 2051.103.00
by means of wick winder No. 2041.110.02 so
that it projects about 3 mm beyond the
upper edge of the inner cap No. 2051.105.00.
Allow the wick to soak for about 10 minutes
before lighting the new heater. Following
this, light the wick all round and bring the
chimney No. 2051.200.00 back into its ori-
ginal position. Retighten round nuts No.
2041.115.00. The preheating flame can be
regulated after 1 or 2 minutes.

Adjustingthe Flame

Now turn wick winder No. 2041.110.02 to the
right until a blue uniform flame results.
Turn back the wick a little if the circular
flame shows long light-yellow tips. As long
as the wick is new and still very soft, small
white tips may show up on the blue gas
flame, but they will disappear again after
the wick has been burning for 1 or 2 days.
The stove gains its full heating efficiency
after about 15 or 20 minutes. The final
adjustment of the flame should be made
then.

Extinguishing the Heater

Turn the wick winder No. 2041.110.02 to the
left and up to the stop. It will take a few
minutes before the flame Is out. Do not blow
out the flame.

Wick-Replacement

Raise and remove chimney No. 2051.200.00.
Remove inner cap No. 2051.105.00 by turning
it to the left (bayonet catch). The wick-
carrier with the wick No. 2051.103.00 can
now be turned to raise it so that it can be
removed. Insert new wick with wick-carrier
No. 2051.103.00.

Please, only use the “Genuine TURM L 51
Wick", the heater will not burn if another
kind of wick is used.

Wick Care

It is essential that the wick is clean and
smooth. If the wick shows a thick crust,
remove inner cap No, 2051,105.00 by turning
It to the left and use a rag o wipe the
wick 4 to 5 times in one direction. Ensure
that no holes form in the wick.

Important Points to be observed

Prior to lighting the heater press down
burner No. 2051.104.00 with the palm of your
hand. Cover No. 2041.240.00 can be removed
for cooking purposes by turning it to the
left (bayonet catch)., Every time the stove
is used, check the fuel level of the con-
tainer and carefully wipe off any kerosene
spilled during filling. When changing the
mica disk No, 2051.230.00 it will be
necessary to take out the outer cap. No.
2051.210.00 which s seated in the chimneY.
Cap No. 2051.210.00 can be removed only
if the notch in the cap and the holder in
the chimney are so turned that both align.
As long as sufficlent fuel is in the con-
tainer you see the liquid indicator through
the oval“hole below the window. In case
the indicator is not visible any more please
check fuel level.

Refill kerosene always in time.
Burning without kerosene will destray
the wick.

Consumption per Hour: approx. 0,35 pints

Efficiency per Hour: approx. 1600 calories
(approx, 6500 B.Th.U's/hr.)

Burning Period on one

Filling: approx. 16 hours.

Sufficient ventilation must be
provided in small sized rooms.
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Mode d'emploi du
calorifére & pétrole TURM L 51

Desserrer les écrous circulaires No.
2041,115.00., Enlever la cheminée No.
2051.200.*En‘| er le bouchon de rem-
plissage "No. 2051.101.00 en lui appliquant
un tour. Remplir le réservoir de pétrole
d'éclairage de bonne qualité. 1l ne faut,
sous aucun prétexte, se servir d'huile a
braler ou de carburant Diesel. Le réservoir
dispose d'une capacité de 3 litres environ.
Ne pas effectuer un remplissage excessif.
Remettre |le bouchon de remplissage par
un movement de vissage, mais pas trop
fermement. Lorsqu'on allumera le calori-
fére pour ia premiére fois, il y a lieu de
le remplir de 2 litres au moins, faute de
quol la méche ne pourra s'imbiber com-
plétement. Lors de la mise en service
d'un nouveau calorifére il se révéle une
légére odeur de vernis st d'huile qui,
pourtant, se dissipe dans peu de temps.
Allumage
Faire monter le tube porte-méche avec
méche No. 2051.103.00 & |'aide de la clef de
méche No. 2041.110.02, jusqu'a ce que [a
méche atteigne un niveau qui solt d’environ
3 mms ) au-dessus de la calotte infé-
rieure No. 2051.105.00. Laisser la méche
s'imbiber pendant 10 minutes avant d'allu-
mer, puis, incendier |a méche & plusieurs
endroits el remettre la cheminée No.
51.200.00. Revisser les écrous circulaires
“'No. 2041.115.00. Au bout de 1 & 2 minutes
la fiamme de préchauffage pourra étre
réglée.
Ajustage de la Flamme

A présent il y a lieu de tourner ia clef
de meéche No, 2041.110.02 dans le sens de
I'norloge, jusqu'a ce que l'on obtienne
une flamme uniformément bleue. Si le
cercle de la flamme présente de longues
pointes d'un blanc jaunatre, Il est indiqué
de faire revenir la flamme un peu. Aussi
longtemps que la méche est neuve et trés
molie, de petites pointes blanches sont
susceplibles de se former sur la flamme &
gaz bleue; elles disparaitront pourtant,
aprés que la méche aura bralé pendant un
ou deux jours. Au bout de 15 & 20 minutes
le calorifére aura atteint le stade du plein
dégagement de chaleur.

Extinction ducalorifére
Tourner la clef de méche dans le sens
inverse de I'horloge jusqu'au cran d'arrét.
Quelques minutes s'écouleront encore
avant I'extinction de la flamme. Ne jamais
éteindre la flamme en soufflant.

Remplacement de la méche
Enlever la cheminée No. 2051.200.00. Dé&-
monter la calotte inférieure No. 2051.105.00
en -lui appliquant un tour .dans le sens
inverse de I'horloge (monture & baionrette).
Alors le tube porte-méche avec méche No.
2051.103.00 peut étre relevé entiérement et
puis étre retiré. Remettre un nouveau tube
porie-méche avec nouvelle méche No.
2051.103.00,

Priere de n'utiliser que la «méche origi-
nale TURM L 51», sans quol le calorifére
ne brilera pas.

Entretien de la méche

Il est important que la méche soit propre
et lisse. Si la méche révéle une forte
cro(te, il faut enlever la calottre inférieure
No. 2051,105.00 par un tours dans le sens
inverse de ['horloge. Puis passer 4 ou 5§
fois sur la surface de la méche avec un
chiffon dans une seule direction. Avoir soin
qu'il n'y ait pas de trous dans la méche.

Remarques importantes
Avant d'allumer le calorifére, déprimer la
téte du brileur No. 2051.104.00 avec la
paume de la main. Le couvercle No.
2041.240.00 peut étre enlevé par un tour
dans le sens inverse de |'horloge, ce qui
permet alors de faire la cuisine (monture
a baionette). Veiller, avant chaque allu-
mage, a ce que le réservoir soit suffisam-
ment rempli. Essuyer soigneusement le
ﬂétrole débordé. Pour remplacer le mica

0. 2051.230.00, il y a lieu de retirer la
calotte supérieure No. 2051.210.00 (logée
dans la cheminée). La calotte supérieure
No. 2051.210.00 peut, seulement étre enlevée,
si I'on tourne [|'encoche de celle-ci et
I'étrier dans |la cheminée, jusqu'a ce qu'il
y ait superposition. Tant qu'assez de
pétrole se trouve dans le réservoir la jauge
peut é&tre observée par le trou ovale au-
dessous de |a fenétre. Si la jauge n'est
plus visible veuillez sonder s.v.p. contenu
du réservoir.

Remplir du pétrole toujours a temps!
Brdler sans pétrole détruit la méche.

Con mantion par heure env. 0,2 |
Puissafice calorifique

par heure eny. 1600 calories
Durée de briiage avec )
un remplissage complet emv. 16 heures

Assurer une ventilation suffisante dans
les pigces de petites dimensions
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