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Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 
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angewiesen sämtliche beschriebenen Arbeiten und Bauschritte selbst zu überprüfen und 
ggf. zu unterlassen. 

Eine Haftung jedweder Art (z.B. für Schäden an Material oder Personenschäden) ist 
ausgeschlossen!
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Ganganzeige

Übersicht
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Ganganzeige

Material
(die abgebildeten 
Kabel und Litzen sind 
lediglich Beispiele)

Teileliste
Die angegebenen 
Mengen entsprechen 
der tatsächlich 
benötigen Anzahl. 
Daher kann es 
sinnvoll sein bei 
einzelnen Bauteilen 
eine größere Anzahl 
zu kaufen.

Bestimmte 
Materialien, die ein 
„Auto-/ 
Motorradschrauber“ 
normalerweise als 
Verbrauchsmaterial 
immer vorrätig hat 
sind nicht aufgeführt 
z.B. Isolierband, 
Kabelschuhe für die 
Zuleitung oder 
Kabelbinder,...etc.
(Die aufgeführten Teile-
und  Bestellnummern 
sind, wenn nicht anders 
angegeben auf den 
Online Katalog (Stand Nov. 
2012) der Fa. Conrad 
Electronic bezogen.)

(exakt 

benötigte) 

Anzahl
gewünschte 

Anzahl Artikelbezeichnung Teile.-Nr. Best.-Nr.
Preis 

(Stand 
November 

2012)

1 CMOS-IC 4511 Gehäuseart DIP 16 Ausführung 7-Segment-Decoder/Treiber 4511 172669 - 62 0,77 €

1 WR Rademacher Lötstreifenrasterplatine WR-Typ 710-2 (L x B x H) 100 x 75 x 1,5 mm 710-2 529531 - 62 1,85 €
alternativ beliebige Lötstreifenrasterplatine mit gleichem Rastermaß

3 1/2 W Kohleschicht-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0411 56 kΩ 0,5 W 5 % klick 405469 - 62 0,09 €
8 Vorwiderstände ca. 500 bis 700 Ohm vgl. Abschnitt "Vorwiderstände"

z.B. 1/2 W Kohleschicht-Widerstand axial bedrahtet Bauform 0411 680 Ω 0,5 W 5 % klick 405230 - 62 0,09 €
ACHTUNG, bitte beachten! Die Widerstände sollten mind. eine Leistung von 0,5 Watt haben!  Gem. P = U*I sind die auch erhältlichen 

Widerstände mit nur 0,25 Watt an der Leistungsgrenze (vgl. auch Abschnitt "Vorwiderstände" Berechnung 
der Leistung)

2 ESKA Haltefeder für G-Sicherungen 1208 (Printanschluss längs) Passend für Sicherungen 5 x 20 mm 120.800H 533920 - 62 0,13 €
1 ESKA UL-Feinsicherung 5 x 20 mm -mT- UL521.009 250 V 160 mA Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. UL521.009 532895 - 62 3,93 €

1 7-Segmet-LED-Anzeige Kingbright SC03-12GWA Zifferhöhe 7 mm Grün 1.8 mcd SC 03-12GWA 160199 - 62 0,93 €
alternativ 7-Segment-Anzeige Kingbright SC03-12EWA Zifferhöhe 7 mm Rot 6.4 mcd SC03-12EWA 160101 - 62 1,16 €
alternativ sind für andere Einbauorte LED-Displays in weiteren Größen (9mm, 14mm, 20mm,...etc.) erhältlich klick

1 Strapubox Mini-Modul-Gehäuse ABS Kunststoff (L x B x H) 54 x 37 x 21 mm Schwarz 2043 OW 522244 - 62 1,73 €

1 BMW Getriebeschalter 5-polig
BMW Teile.-Nr. 

23142333154

diverse Kabel, Litzen i.d.Regel je max. 1,5 bis 2m - Längen je nach Position der Einzelkomponenten 
2-polig als Zuleitung (+ 12V und Masse)
3-polig als Signalleitung zwischen Getriebeschalter und Platine
8-polig bzw. 8 Einzellitzen zwischen LED Display und Platine

optional Stecker, ggf. können die Komponenten auch anderweitig verbunden werden

1 AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Nennstrom=14 A Pole=5 282089-1 TE Connectivity 282089-1 745137 - 62 0,76 €
1 AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Nennstrom=14 A Pole=5 282107-1 TE Connectivity 282107-1 745161 - 62 0,83 €
1 AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Nennstrom=14 A Pole=3 282087-1 TE Connectivity 282087-1 749802 - 62 0,70 €
1 AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder IP67 Nennstrom=14 A Pole=3 282105-1 TE Connectivity 282105-1 749778 - 62 0,62 €
8 Kontakte für AMP Superseal IP67, 1 - 6polig verzinnt Nennstrom=11 A Pole=1 183024-1 TE Connectivity 183024-1 749706 - 62 0,17 €
8 Kontakte für AMP Superseal IP67, 1 - 6polig verzinnt Nennstrom=11 A Pole=1 183025-1 TE Connectivity 183025-1 749730 - 62 0,19 €

16 Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - polig Nennstrom=0 A Pole= 281934-2 749682 - 62 0,12 €

Verkabelung

Platine

Getriebeschalter
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Ganganzeige

Zuschneiden 
der 
Lötstreifenra-
sterplatine

wie hier abgebildet 
mit einer 
Modellbaukreissäge

alternativ sollte dies 
auch mit einer 
Handsäge (z.B. 
Laubsäge) möglich 
sein

gedreht
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Ganganzeige

Anpassen 
der 
Leiterbahnen

Übertragen der 
Schnittmarken (rot) 
auf die Platine

Oberseite
Chip bzw. dessen 
Pins (blau)
Schnittlinien (rot)
später einzulötende 
Brücken (schwarz)

Unterseite
mit den übertragenen 
Schnittlinien,
zur besseren 
Orientierung
ist der Chip auf die 
Platine
gesteckt vgl. Pins

gedreht
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Ganganzeige

Durchtrennen 
der 
Leiterbahnen

Das Ergebnis,

ggf. sollte man 
prüfen, ob die 
Bahnen tatsächlich 
unterbrochen sind 
und keinen 
Durchgang mehr 
haben
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Ganganzeige

Brücken
Oberseite (Skizze)

Oberseite

Unterseite m. 
Leiterbahnen

die Schnittlinien sind 
zur Verdeutlichung 
zusätzlich blau 
markiert

gedreht
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Ganganzeige

Brücken
eingelötet 

hochohmige
Widerstände 
(56 kOhm)

Zur Orientierung 
aufgesteckter Chip 
(4511) Pfeil - „Kerbe“ 
= Markierung zur 
Zuordnung der 
einzelnen Pins bzw. 
zur Ausrichtung des 
Bauteils
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Vor-
widerstände
Berechnung der 
(Vor-) Widerstände:
techn. Daten des LED 
Displays:

UF = 2,2 V

IF = 20 mA

Bordspannung:

12 bis 15 V

zu vernichtende 
Spannung:

12 V – 2,2 V =  9,8 V

13 V – 2,2 V = 10,8 V

14 V – 2,2 V = 11,8 V

15 V – 2,2 V = 12,8 V

benötigter (Vor-) 
Widerstand (R=U/I):

9,8V / 0,02A = 490 Ohm

10,8V / 0,02A = 540 Ohm

11,8V / 0,02A = 590 Ohm

12,8V / 0,02A = 640 Ohm

Leistung (P = U*I):

9,8V * 0,02A = 0,20 W

10,8V * 0,02A = 0,22 W

11,8V * 0,02A = 0,24 W

12,8V * 0,02A = 0,26 W

...mit den von mir 
verwendeten 680 Ohm 
Widerständen wäre man 
also bis zu einer 
Bordspannung von 15,8 V 
im grünen Bereich. 

Anm.: Bei zu großen 
Vorwiderständen kann es 
passieren, dass zu wenig 
Spannung an die LEDs 
abfällt und diese deshalb 
nicht funktionieren. 
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Unterseite mit 
Lötstellen
(mit Anmerkungen zur 
Orientierung)

Chip 4511
(bei  Bedarf / 
Interesse siehe ggf. 
auch Datenblatt, 
welches z.B. im 
Online Katalog der 
Fa. Conrad auf der 
Artikelseite 
„Dokumente & 
Downloads“ als .PDF 
erhältlich ist.)
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Ganganzeige

die Platine wird wie 
auf dem Photo  
ersichtlich mit dem 
Chip bestückt und 
die Pins auf der 
Unterseite verlötet 

Sicherung 
...falls es trotzdem 
einmal irgendwo bei 
unseren Basteleien 
einen Kurzschluß 
geben sollte.

Um den Abstand der 
beiden 
Sicherungshalter 
einzurichten kann 
man diese an eine 
passende Sicherung 
5 x 20 stecken.

Der Wert (160 mA) der 
Sicherung ergibt sich aus 
8 x 20mA.

8: Anzahl der Display 
LEDs, wobei 
normalerweise der Punkt 
nicht verwendet wird

20 mA: max. Stromstärke 
bei Standard-LEDs

Der Strom welcher als 
„Sensorstrom“ über den 
Getriebeschalter fließt 
bleibt unberücksichtigt. 

Insgesamt ist der Wert 
mit 160mA trotzdem recht 
großzügig, da nie alle 
LEDs gleichzeitig 
leuchten – eine direkte 
Messung am Prototypen 
ergab in Neutralstellung-
Anzeige „O“ (=6 LEDs 
leuchten) einen Wert von 
ca. 70 bis 80mA.

Unterseite mit den Lötstellen aller Bauteile
+12V: hier wird im nächsten Schritt die Zuleitung mit + 12V angelötet
Masse: Masseanschluß
hochohmige Widerstände (Messleitungen A,B u. C): hier befinden sich die 
hochohmigen Widerstände der Messleitungen zum Getriebeschalter
Vorwiderstände: die Vorwiderstände für das LED-Display
Sicherung: Halter mit Feinsicherung
Chip: CMOS-IC 4511 Chip 

gedreht
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Anschlüsse
(und einmal Probesitzen 
im Gehäuse)

(das Kabel zum LED 
Display stammt z.B. von 
einem defekten Controller 
einer Spielekonsole –
Sony PS 2)

Platine mit „Heißkleber “ 
im Gehäuse befestigt und 
Kabel aus dem Ghäuse 
geführt. 

Die Durchführung könnte 
man z.B. mit Silikon o.ä. 
abdichten.
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LED Display
– als Beispiel 

Einbau anstelle 
einer 
Kontrolleuchte 
(wie auf dem 
Titelbild ersichtlich)

Geöffnetes „Cockpit“ 
einer R1100S (ohne 
ABS, daher kann eine der 
ABS Kontrolleuchten 
verwendet werden), mit 
eingepaßtem 7mm-
LED-Display. Das 
Display wurde in der 
Höhe/Länge 
entsprechend 
gekürzt.

Das Display ist 
(noch) zu dick, 
deshalb wird die 
schwarze Maske der 
Kontrolleuchten 
aufgelegt, das LED 
Display ausgemittelt 
und der kreisrunde 
Ausschnitt 
angezeichnet.
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Ganganzeige

Mit einer Feile o.ä. 
wird der kreisrunde 
Ausschnitt 
herausgearbeitet, so 
dass das Display in 
die schwarze Maske 
paßt.

Ein Stück 
Hartschaum, 
Styropor, etc. auf das 
man das Display mit 
den Anschlußpins 
stecken kann leistet 
dabei gute Dienste.

Ggf. kann man je 
nach Belieben das 
Display vor dem 
Einbau noch schwarz 
färben (z.B. 
schwarzer 
wasserfester 
Folienstift.)
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Rückseite des 
Cockpits

Die Glühbirne der 
entsprechenden 
Kontrolleuchte wurde 
entfernt, das Kabel 
für das LED Display 
hindurchgeführt und 
verlötet – ggf. kann 
man die Pins des 
Displays mit den 
angelöteten Litzen 
mit dünnen 
Schrupfschläuchen 
isolieren.

Die Durchführung 
wurde mit ein wenig 
Dichtmasse 
abgedichtet (Silikon).

Ein erster Test... die 
drei Sensorleitungen 
wurden statt an den 
Getriebeschalter 
einfach an Masse an 
geschlossen 
(=Neutral), deshalb 
zeigt das Display 
eine „0“.

Rechter 
Relaiskasten

Beim Ausbau des 
Cockpits kann dies 
im rechten 
Relaiskasten 
abgesteckt werden –
„Hauptstecker d. 
Cockpits“.

Die Leitungen zur 
Platine können 
entlang des 
Kabelstranges zum 
Cockpit verlegt 
werden.
Anm. hier wurde das kleinere 
Gehäuse verwendet (=ziemlich 
eng, Mini-Modul-Gehäuse (L x 
B x H) 50 x 38 x 14 mm, 
TeileNr. 2044 Best. Nr. 522074 
– 62) und das Platinenlayout 
entsprechend angepaßt.
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Ganganzeige

Linke Seite

Kabel zum 
Getriebeschalter 
(gelb/schwarz, 
gelb/weiß und 
gelb/blau)

Im Bereich hinter 
dem Cockpit wurde, 
die im Schaltplan 
eingezeichnete 
Steckverbindung (3 
poliger Stecker) 
verbaut. 

Stecker zum 
Getriebeschalter

(5-polig) 

3 x Ganganzeige

gelb/schwarz

gelb/weiß

gelb/blau 

1x Neutrallampe 

braun violett oder 
braun schwarz

und 

1x Masse 

braun
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Tabelle zum 
Getriebe-
schalter bzw. 
zur Platine
evtl. bei Problemen 
und Fehlern ganz 
hilfreich.

Außerdem kann man 
anhand der Tabelle 
einen erworbenen 
Getriebeschalter 
prüfen, ob er zu der 
hier beschriebenen 
Platine bzw. deren 
Verkabelung paßt.  
Dazu Schalter 
einbauen bzw. ohne 
Sicherungsring aufs 
Getriebestecken, die 
Gänge einzeln 
durchschalten.

PIN 1 PIN 2 PIN3 PIN4 PIN5

ge
lb

 / 
sc

hw
ar

z

ge
lb

 / 
w

ei
ß

ge
lb

 / 
bl

au

w
ei

ß 
(g

ra
u)

, 

N
eu

tra
lla

m
pe

br
au

n 
(=

M
as

se
)

NEUTRAL X X X X
1. GANG X X O O
2. GANG O X X O
3. GANG O X O O
4. GANG X O X O
5. GANG X O O O
6. GANG O O X O

X bedeutet, Verbindung zur Masse (braun, PIN 5) ist 
durch den Getriebeschalter geschlossen

Hierbei jeweils den  Durchgang zwischen Masse (braune Litze am Schalter) und den einzelnen Litzen 
prüfen. Z.B. ohne eingelegten Gang (=Neutral, Neutrallampe ist dabei außer Funktion, da der neue Schalter 
ja nicht mit dem Kabelbaum der Maschine verbunden ist!) sollten lt. Tabelle alle Litzen Druchgang zur 
Masse haben. Im 1. Gang dann entsprechend nur gelb/schwarz und gelb/weiß. Gelb/blau sollte keinen 
Kontakt haben. 

Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit dieser Anleitung!

Jeder, der diese Anleitung verwendet handelt 
eigenverantwortlich und ist deshalb hiermit angewiesen 
sämtliche beschriebenen Arbeiten und Bauschritte 
selbst zu überprüfen und ggf. zu unterlassen. 

Eine Haftung jedweder Art (z.B. für Schäden an Material 
oder Personenschäden) ist ausgeschlossen!

Seite 17 von 17


	BMW R 1100

