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PROTOKOLL
liber die Ersttyppriifung des Erzeugnisses
Nr. 30-10582/T

Erzeugnis: Warmwasserkessel fur Holzpellets
mit automatischer Brennstoffbeschickung ATMOS

Typenbezeichnung: D14 P (P 14), D 21 P (P 21}

Priifungen fiir folgende Linder AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR,

ausgewertet: HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
(nach CSN EN 303-5:2000) UK, TR
Auftraggeber: Jaroslav Cankaf a syn ATMOS

Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem
Tschechische Republik
IdNr.: 11303344

Hersteller: Jaroslav Cankaf a syn ATMOS
Velenského 487, 294 21 Béla pod Bezdézem
Tschechische Republik

Verantwortlicher Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Stanislav Buchta

Datum der Protokollausgabe: 2010-02-26

Verteiler: 1x SZU, s.p.
1x Auftraggeber

Ohne schriftliche Zustimmung des SZt darf das Protokoll nicht anders als in voller Fassung veréffentlicht
werden. Die Ergebnisse von Prifungen und Uberpritfungen betreffen nur die gepriifien Erzeugnisse.
v 2.00
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Die Prufungen wurden aufgrund des Auftrags Nr. B-36043 vom 2009-12-04 und des Vertrags mit dem Auf-
traggeber Nr. B-36043/30 vom 2010-01-12 durchgefihrt.

I. Beschreibung des Erzeugnisses, Verwendungszweck und -weise

Der geschweite Warmwasserkessel aus Stahl zur Verfeuerung von Pellets ATMOS Typ: D 14 P (P14), D 21
P (P21) ist zur Beheizung von Familienhausern und ahnlichen Objekten bestimmt. Er ist so konstruiert, dass
im linken oder rechten Seitenteil ein Pelletbrenner mit einem Foérderer installiert ist (Typ ATMOS A 25). Der
Brenner ist automatisch durch die Gluhspirale angeziindet. Diese Kessel sind nur fur die Verbrennung von
Holzpellets geeignet und nicht der anderen Brennstoffe.

Der Kesselkarper ist als ein Schweissstlick aus Stahlbiechen mit 3 — 8 mm Dicke hergestellt.

im Oberteil des Kessels befindet sich ein Paneel mit den Steuer-, Regel- und Sicherheitselementen. Der
Kesselk&rper ist mit einem unter der Blechverkleidung des KesselaulRenmantels eingelegten Mineralfilz war-
megedammt.

Grundlegende technische Daten:

Typ Nennleistung [kW] max. Betriebstiberdruck [bar]
D14 P (P14) 14 2,5
D 21 P (P21) 19,5 25

II. Gepriiftes Priifstlick

Kessel Leistungsvariante EKV Nr. Herstellnummer Prifort
D 14 P (P14) 0211.10.13461.000 - SzU Brno
D 21 P (P21) 0211.10.13461.000 $ZU Brno

Die Untersuchung, Prafungen und Bewertung wurden im Priflabor von SZU Brno von 25.1. bis 27.1.2010
durch den Priftechniker Petr Fait durchgeflhrt.

P 14 und P 21 ist eine andere Handelsbezeichnung fur deutschsprachige Lander (D, A).
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Lfd. Nr. | Bezeichnung inventarnummer Kalub:;r;insg gil- Genauigkeit
- , 0,, CO,, CO, SO, NO, £
1 Abgasanalysator M%Zi[ﬂu%\‘i’? rKgﬁ;_ 0, 5 % vom Messbereich
) Horiba Typ 680 P 92-0004 Ung CHy =1 % vom Mess-
riergasen ;
bereich
' siehe KL AKL-
2, Waage SPIDER D 600 02-2290 06/2011 V/107/2007
Wasserstandsmesser Calor Herstell-Nr. .
3. 40 20019/08 02/2013 siehe KL T002/09
Messzenirale i
4. Therm 3280-8M 02-2153 05/2011 siehe KL Nr. 080120
Hydrometer, Thermometer,
5. Barometer, Aneometer - 11-6562 12/2012 siehe KL 090175
Almemo 22804
8. Barometer 11-3703 02/2014 siehe KL 040207
7. Zugmesser 02-1702 - + 1Pa
8. Stoppuhr 18-2507 02/2011 siehe KL 0248E-06
9. Gravimat SHC 501 02-2328 0712010 siehe KL SICK 23/7/2008
10. |Laborwaage 02-1458 062011 + 0,075 mg
11. | Muffelofen 02-1472 10/2010 +5°C
12.  |Waage Ohaus MB 45 02-2274 06/2011 +1,2mg
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IV. Ergebnisse von Priifungen und Bewertungen

Lfd. Nr Bezeichnung und Angewandte technische Unterlagen Au"swertung
T Spezifikation Norm, Vorschrift 9 d‘;" Pri- Bewertung
ung
CSN EN 303-5:2000 Art. 8,
81,82
, CSN 06 1008:1997 Art. 12.2
1" Technische Gesetz Nr. 34/1996 Slg. § 8 Selte 5 + 8 .
) Begleitdokumentation bis 11, 13, Gesetz Nr.
185/2001 Slg. Abfallgesetz §
10, Gesetz Nr. 477/2001 Slg.
Verpackungsgesetz § 6
Angaben am Produkt, [CSN EN 303-5:2000 Art. 7,
2. Kennzeichnung 7.1, Seite 9 +
7.2
3 Oberflachentemperatu- | CSN EN 303-5:2000 Art. 4.2.7 Bella 1645 .

ren

CSN EN 303-5:2000 Art. 4.2,

N , _ 421,422,423,424,425,
Warmeleistung, Wir- 582 Seite 13+18 +

4 | kungsgrad, Abgastem- | sgN 07 0240 Art. 4.1.4.1,
peratur, Zug hinterm 4142

. ESN EN 303-5:2000 Anfage A, | .
Abweichung A.1.1 Seite 19+20 +

CSN EN 303-5:2000 Art. 4.2.6

CSN 07 0240 Art. 4.2.7 Seite 21+22 *
Vollstandigkeit der Ver- |CSN EN 303-5:2000 . ,
> brennung, Emissicnen | Anlage A (Abweichun- A12 | Seite 2324 *
gen A2 Seite 25+26 +
A1.2 A2 AB) A5 Seite 27+28 +
Anmerkung:
Lfd. Nr.; Auswertung:
(**) keine Priifung + Anforderung erfilillt
- Anforderung nicht erfailt
X nicht bewertet
0 unzutreffend

Anmerkung: Die graphischen Priifungsverlaufe sind in der Anlage Nr. 1 und 2 enthalten.
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Bewertete Anforderung: Technische Begleitdokumentation
Spezifikation der Anforderung: CSN EN 303-5:2000 Art. 8, 8.1, 8.2: CSN 06 1008:1997 Art. 12.2
Bewertetes Profsttck: D14 P (P14), D21 P (P21)

Ergebnisse der Bewertung: siehe nachfolgende Tabelle
Spezifikation
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- | Bewertung | Anmerkung
rung

Inhalt der technischen Begleitdokumentation
Zu jedem Kessel muss die unten genannte Dokumentation in
entsprechender Sprache des Bestimmungslandes vorhan- CSN EN 303- +
den sein. Die Dokumente missen gemanl Art. 8.1 und 8.2 5:2000 Art. 8
mit jedem Kessel mitgeliefert werden.

Technische Informationen und Montageanleitung
Diese Dokumente milssen wenigstens folgende ausfilhrliche

Angaben beinhalten:

- Soll-Zug in mbar +

- Wasserinhalt in Litern +
- Abgastemperatur am Ausgang bei der nominalen und nied- N
rigsten Warmeieistung in °C
- Abgas-Massendurchfluss am Ausgang bei der nominalen +

und niedrigsten Warmeleistung in kg/s

- Rauchrohr-Anschlussmass in mm +
- hydraulischer Verlust des Kessels in mbar +
- Nennwarmeleistung oder Warmeleistungs-Regelbereich +

fur jede Brennstoffart in kW

- Kesselklasse +
- Brenndauer in Stunden fur jeden Brennstofftyp bei Qy +
- Temperaturregelbereich in °C +
- Eingangswasser-Tiefsttemperatur am Eingangswasseran- N
schluss des Kessels in °C
- Brennstofftyp und ihr Wassergehalt sowie Brennstoffgrofie ¢SN EN 303- +
- Brennstoffschachtvolumen in Litern und Abmessungen der | 55000 Art 8 1 +
Fullsffnung in mm
- geforderter Speicherbehalter in Litern, wenn Qpy, > 0

0,3Q,

- Anforderungen an die Hilfs-Leistungsaufnahme in W +
- Kaltwassertemperatur und Uberdruck fiir den Sicherheits- +
Warmetauscher in bar
- elektrische Anschitsse einschl. Kesselausschaltung und +
Netzeinspeisung
Die Montageanleitung muss folgende Informationen beinhal-
ten:

- Zusammenbau des Kessels am Betriebsort {(wenn erforder-
lich) und geforderter Wasserpriifdruck gemai 5.4.2 oder +
55.2.2
- zur Installation +
- Inbetriebnahme mit den Informaticnen iber die Kesselleis- +
tung, die im Warmeleistungs-Regelbereich einzustellen ist
Informationen Gber die Platzierung der Flhler der Regel-, +
Mess- und Sicherungsanlage
Darlber hinaus muss die Dokumentation Hinweise auf Nor- +
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Bezeichnung der Anforderung

Spezifikation
der Anforde-
rung

Bewertung

Anmerkung

men und Vorschriften enthalten, die bei der Installation der
Sicherheitseinrichtung zu bericksichtigen sind.

Bezeichnung der Anforderung

Spezifikation
der Anforde-
rung

Bewertung

.

Anmerkung

Inhalt der technischen Begleitdokumentation

Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung muss folgende Informationen beinhal-

ten:

- Kesselbedienung, Art der Brennstoffbeschickung und Off-

nen der Tur ohne Risiko

- Reinigung und Reinigungsintervalle einschliellich erforder-

licher AusrUstung fur die Reinigung

- MaBnahmen, die beim Stérungsfall zu treffen sind

- Grunde fur die Durchfihrung der regelmafigen Wartung
durch berechtigte Personen und die Wartungsintervalle

- Brennstofftyp einschliefilich Wassergehalt sowie die

Brennstoffgrofie

- maximale Fillhéhe fir den Brennstoff im Brennstoffschacht

- Brenndauer fiir die Brennstofftypen bei der Nennwarme-
leistung

Andere Druckschriften ( Prospekte usw.) dlirfen

keine Informationen enthalten, die im Widerspruch zu den

Betriebsanleitungen stehen.

&SN EN 303-
5:2000 Art. 8.2

Mit jeder entsprechenden Warmeanlage muss die techni-
sche Dokumentation in tschechischer Sprache mit folgen-
dem Inhalt mitgeliefert werden:
a) Angaben Ober die Charakteristik der Umgebung, in der die
Warmeanlage untergebracht werden darf
b) Montage- und Betriebsanleitung mit;
1) Installationsvorschrift
2) Bedienungs- und Wartungsvorschrift
Die Installationsvorschrift muss folgende Angaben beinhalten:
- Verwendung von Schutzausrustung (Schutzblenden,
Schutz- und Isclierunterlagen)
- Uber die sichere Installation und Verwendung des Abgasab-
fuhrungssystems (Rauchrohre, Schornsteine), mit Hinweis
darauf, dass diese Instaliation in Ubereinstimmung mit den
einschisgigen Vorschriften und technischen Normen sein
muss, z.B. CSN 73 4201
- die Befestigungsart der Warmeanlage
- sichere Absténde zu den Oberfléchen von Stoffen einzelner
Brennbarkeitsgrade und die Information Ober den Brennbar-
keitsgrad Oblicher Baustoffe
- sicherer Einbau und Betrieb von Einbaugeraten
Bedienungs- und Wartungsvorschrift missen beinhalten:
- vorgeschriebener Brennstoff ( beim flussigen und gasfér-
migen Brennstoff sein nominaler Anschlusstberdruck, bzw.
htichster zulassiger Uberdruck, bei dem die entsprechende
Warmeanlage befrieben werden kann)
- bei der elektrischen Energie ihre Nennversorgungsspan-
nung oder den Bereich der Nennverscrgungsspannung, die
Stromart - Gleich- oder Wechselstrom, die Frequenz und

CSN 06
1008:1997 Art.
12.2
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Bezeichnung der Anforderung

Spezifikation
der Anforde-
rung

Bewertung | Anmerkung

den gesamten Anschlusswert in kW, bzw. KVA der entspre-
chenden Warmeanlage
- Anweisungen flir die Inbetriebnahme und Benutzung

der Warmeanlage mit dem Hinweis auf ihre

fachgerechte Bedienung, falls die Bedienung erforderlich ist

Bezeichnung der Anforderung

Spezrﬂﬁht_i_on
der Anforde-

rung

Bedienungs- und Wartungsvorschrift missen beinhalten:
Fur elektrische Anlagen zur Bedienung durch Personen ohne
elektrotechnische Qualifikation gelten die Sicherheitsvor-
schriften, einschliellich Anforderungen an den Inhalt der
technischen Begleitdokumentation geméanR CSN 33 1310
- die Art der Aufsichtsaustibung wahrend des Betriebs
der Warmeanlage (diese Bestimmung gilt nicht fir eine
Warmeanlage, die so konstruiert ist, dass sie unbeaufsich-
tigt betrieben werden kann)
- Anweisungen Uber regelmafige Reinigungsintervalle
von Oberflachen und Umgebung der Warmeanlage,
die fir eine brand- oder explosicnsgeféhrdete Umgebung
bestimmt ist
Hinweis, dass auf die Warmeanlage und innerhalb eines
kleineren Bereichs als ein sicherer Bereich ist, keine
Gegenstande aus brennbaren Stoffen gelegt werden dorfen
- Hinweis auf Mafinahmen, die vor dem Beginn von Arbeiten
zu freffen sind, die eine Umgebungsénderung im Raum,
wo die Warmeanlage aufgestellt wird, zur Foige haben
kénnen (z.B. bei Verbrauchsgeraten ihre AuBerbetriebnahme
bei der Arbeit mit den Anstrichrnitteln, Klebstoffen u.4.)
- Hinweis, in welchen Fristen die regelmafige Wartung
durchgefuhrt werden soll und durch wenn sie durchgefihrt
werden darf
- Hinweis, welche MaRnahmen bei einer im Stralenfahrzeug
instalfierten Warmeanlage vor und nach der Verlegung
dieses Fahrzeugs zu treffen sind {Betriebsunterbrechung,
Absperrung der Brennstoffzufuhr, Lagensicherung des Ge-
rats u.a.)
- Warnhinweise auf fehlerhafte Verwandung der entspre-
chenden Warmeanlage (z.B. Verbot der Uberlastung
u.d.)
- Hinweis auf die sichere Beseitigung der Asche
bei Verbrauchsgeraten far feste Brennstoffe
Angaben fir ein sicheres Brennstoffnachfilllen bei Ver-
brauchsgeraten fur flussige Brennstoffe
Angaben fur die Verwendung von Flaschen mit verflissigten
Kohlenwasserstoffgasen bei Verbrauchsgeréaten fir gas-
férmige Brennstoffe mit eingebauter Flasche
- Hinweis auf weitere einschlagige Richtlinien bzw. Normen,
die aus der Sicht der Brandsicherheit einzuhalten sind

CSN 06
1008:1997 Arl
12.2

Bewertung | Anmerkung
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Spezifikation
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- | Bewertung | Anmerkung
rung
Information Uber die Ausnutzung oder Entsorgung der Ver- 13;;3821 '\gl .
packung und der unverbrauchten Produktieile Abfallgesetz §gi0
An der Verpackung oder am verpackten Produkt oder des-
sen Schild mussen folgende Angaben enthalten sein:
Material, aus dem die Verpackung hergestellt wurde 4_;3_!,7253521 Nsr]
Art der Entsorgung des verwendeten Abfalls Verpackun gsgé- +
Die Angaben mussen gut sichtbar und leicht lesbar sein. Sie selz §6
miissen entsprechend besténdig und haltbar sein, und zwar
auch nach dem Offnen der Verpackung.
- Gesetz Nr.
Niemand kann einen Verbraucher irrefihren, insbesondere 34/1996 Slg.
unwahre, unbegrindete, unvollstandige, ungenaue, unklare, b[:bﬁ{:::” Vher';z
zweideutige oder Ubertriebene Angaben auffiihren oder An- | e &2 Ee ; +
gaben Uber tatsachliche Produkteigenschaften verschwei- der spateren
gen. Anderungen
§ B bis 11, 13
Anmerkung: + gentigend
- unzureichend
0 unzutreffend
X nicht bewertet
Bewertung bearbeitet von: Petr Fait Datum: 2010-02-22 Unterschrift;

Verantwortlich fiir die Bewertung:
Dipl.-Ing. Stanislav Buchta Datum:

2/io

_ Unterschrift:
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Bewertete Anforderung: Angaben am Produkt, Kennzeichnung
Spezifikation der Anforderung: CSN EN 303-5:2000 Art. 7, 7.1, 7.2
Bewertetes Prifstick: D14 P (P14),D 21 P (P21)

Ergebnisse der Bewertung: siehe nachfolgende Tabelle
Spezifikation
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- | Bewertung | Anmerkung
rung
Kennzeichnung - Typenschild des Kessels
CSN EN 303-
- Anbringung des Schildes am Kessel, Zugénglichkeit, Spra- | 9:2000 Art. 7 +
che des Bestimmungslandes
Angaben am Schild
Name und Anschrift des Herstellers, sein Zeichen +
- Schutzmarke, Typ +
- Herstellnummer und Baujahr (oder Code) +
- Nennwarmeleistung oder Warmeleistungs-Regelbereich in .
kW CSN EN 303-
5:2000 Art. 7.1
- Kesselklasse +
- héchstzuléssiger BetriebsUberdruck in bar +
- zulsssige Betriebstemperatur in °C +
- Wasserinhalt in / +
- elektrischer Anschluss (V, Hz, A) und Watt-Leistung in W +
Anforderungen an das Typenschild &SN EN 303-
5:2000 Art. 7.2
Haltbarkeit, Lesbarkeit, Abriebbesténdigkeit +
Anmerkung: + genlgend
- unzureichend
0 unzutreffend
X nicht bewertet
C‘fﬂr-—-
Bewertung bearbeitet von: Petr Fait Datum: 2010-02-22 Unterschrift:

Verantwortlich fur die Bewertung: —
Dipl.-Ing. Stanislav Buchta Datum: _ 2 1o Unterschrift:
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1003 Bezeichnung der Prifung: Messung der Oberflichentemperatur

Priffverfahren:

Gepriftes Prifstick D14 P (P14), D 21

Verwendete Messgerate: Nr. 5, 8

CSN EN 303-5:2000 Art. 5.12

P (P21)

beim Herstel-

bei SZU ler

Prifort;

beim Auftrag-
geber

andera:

Priifergebnisse:

Bezeichnung der Anforderung

Spezifikation
der Anforde-
rung

!
Auswertung

der Priifung Anmerkung

Oberflichentemperatur

Die durchschnittliche Oberflachentemperatur der Kesseltir
und der Abdeckungen von den Reinigungs&finungen auf der
Bedienungsseite darf bei den Prifungen nach 5.12 die Um-
gebungstemperatur nicht mehr als um 100 K Uberschreiten.
Die Oberflaichentemperatur auf der AuRBenseite des Kessel-
bodens darf bei den Priifungen nach 5.12 die Umgebungs-
temperatur nicht mehr als um 65 K (berschreiten. Diese
Prafung wird dann nicht durchgefthrt, dass der Hersteller die
Aufstellung des Kessels auf einer Unterlage aus unbrennba-
rem Material verlangt. Aliernatives Prifverfahren: Die Ober-
flachentemperatur unter dem Kessel (nach EN 304} an jeder
beliebigen Stelle darf nicht 80°C iiberschreiten.

Die Oberflachentemperatur der Bedienungsgriffe und aller
Teile, die durch das Bedienungspersonal wahrend des Kes-
selbetriebs bertihrt werden, durfen bei den Prifungen nach
5.12 die Raumtemperatur nicht mehr als um folgende Werte
Oberschreiten:

- 35 K bei Metallen und &hnlichen Werkstoffen;
- 45 K bei Porzellan und &hnlichen Werkstoffen;
- 60 K bei Kunststoffen und dhniichen Werkstoffen:

CSN EN 303-5
Art. 427

Messergebnisse: D14P
Durchschnittstemperaturen von Kesselwinden, -tiiren und -verkleidung ("C):
Brennstofftyp Holzpellets
Leistung nominal minimal
Pritfdatum 2010-01-26 2010-01-27
Rel. Feuchtigkeit {%) 21,0 16,7
Bar. Druck (kPa) 101,1 97,5
Umgebungstemperatur (°C) 21,8 21,7
Vorderwand 435 39 4
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Hinterwand 32,3 27.9
rechte Wand 27.7 26,6
linke Wand 30,1 276
obere Wand 30,9 27.4
untere Wand 303 27.2
obere Tiir 45,6 —
Aschetiir 76.9 o
Temperaturen der Bedienungselemente (°C):
Hauptschalter — Kunststoff 26,3 —
Reset-Taste — Kunststoff 25,7 -
Schalter fiir Forderer und Brenner - Kunststoff 271 -—
Thermometer — Kunststoff 27,9 ———
Kesselthermostat - Kunststoff 297 -
Pumpenthermostat - Kunststoff 26,5 -—-
Oberer Griff - Kunststoff 391 e
Unterer Griff 1 — Kunststoff 35,0 —
Unterer Griff 2 - Kunststoff 358 —
Messunsicherheit: 2 °C fur den Temperaturbereich (0 + 250)°C

Die angegebenen erweiterten Messunsicherheiten sind der Beiwert der Messunsicherheit und des Erweite-

rungskeeffizienten k=2, was bei normaler Verteilung einer Abdeckungswahrscheinlichkeit von 95% ent-

spricht. Die Unsicherheiten berlcksichtigen nicht die Einflusse der Probennahme und —inhomogenitét. Die
Standardunsicherheit wurde in Uberginstimmung mit dem Dokument EA 4/02 festgelegt.”

Auswertung der Priifung: Die vorgeschriebenen Werte fir die Erwarmung sind nicht Oberschritten.
Messergebnisse: D21P

Durchschnittstemperaturen von Kesselwanden, -tiiren und -verkleidung (°C):

Brennstofftyp Holzpellets
Leistung nominal minimal
Prafdatum 2010-01-25 2010-01-27
Rel. Feuchtigkeit (%) 21,0 16,7
Bar. Druck (kPa) 101,1 97,6
Umgebungstemperatur (°C) 19,2 21,7
Vorderwand 435 394
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Hinterwand 32,3 27,9
rechte Wand ' 27.7 26,6
linke Wand 30,1 276
obere Wand 30,9 27,4
untere Wand 30,3 27,2

obere Tiir 476 -

Aschetiir 90,4

Temperaturen der Bedienungselemente ("C):

Hauptschalter — Kunststoff 275 -—

Reset-Taste — Kunststoff 26,1 -e-

Schalter fiir Férderer und Brenner - Kunststoff 29,2 -—

Thermometer — Kunststoff 27,5 -

Kesselthermostat - Kunststoff 28,9 —

Pumpenthermostat - Kunststoff 28,1 -—

Oberer Griff - Kunststoff 436 -—

Unterer Griff 1 — Kunststoff 28,6 —

Unterer Griff 2 — Kunststoff 37,8 -
Messunsicherheit: 2 °C fur den Temperaturbereich (0 + 250)°C

Die angegebenen erweiterten Messunsicherheiten sind der Beiwert der Messunsicherheit und des Erweite-
rungskoeffizienten k=2, was bei normaler Verteilung einer Abdeckungswahrscheinlichkeit von 95% ent-
spricht. Die Unsicherheiten bertcksichtigen nicht die Einflisse der Probennahme und —inhomogenitét. Die
Standardunsicherheit wurde in Ubereinstimmung mit dem Dokument EA 4/02 festgelegt.”

Auswertung der Priifung: Die vorgeschriebenen Werte fur die Erwarmung sind nicht ilberschritten.

Geprift von: Petr Fait Datum: 2010-02-22 Unterschrift:

Uberprift von:  Dipl.-Ing. Stanislav Buchta Datum: £ /{2 Unterschrift;
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1004 Bezeichnung der Prifung: Messung von Warmeleistung und Wirkungsgrad

Prufverfahren:
Gepriftes Prifstick D14 P (P14), D 21

Verwendete Messgeréte: Nr. 1 bis 12

CSN EN 303-5:2000 Art. 5.7 bis 5.10

P (P21)

beim Herstel-

bei SZU | x o

Profort:

beim Auftrag-
_geber

andere:

Priifergebnisse:

Bezeichnung der Anforderung

Spezifikation
der Anforde-
rung

Auswertung
der Priifung

Anmerkung

Anforderung an die Kesselleistung

Die nachstehenden Anforderungen auf die Kesselleistung
missen durch Probebrennstoffe sichergestelit werden.

Die Nennwarmeleistung der Warmeleistungsbereich kann je
nach dem Brennstoff variieren.

Die Anforderungen auf den Wirkungsgrad des Kessels und
auf die Emissionen sind in drei Klassen eingestuft. Um die
Anforderungen fur die jeweilige Klasse zu erflllen, missen
alle Grenzwerte fur den Wirkungsgrad und die Emissionen
fur die jeweilige Klasse eingehalten werden.

CSN EN 303-5
Art. 4.2

Klasse 3

Wirkungsgrad des Kessels

Der Wirkungsgrad des Kessels bei den Priifungen nach 5.7,
5.8 und 5.10 fur die Nennwarmeleistung darf nicht niedriger
sein als die in den Formeln in der Abb. 1 genannten Werte.

CSN EN 303-5
Art. 4.2.1

Klasse 3

Abgastemperatur

Bei Kesseln, die bei der Nennwarmeleistung und bei einer
niedrigeren Temperatur als 160 Kunter der Umgebungs-
temperatur betrieben werden, muss der Hersteller Empfeh-
lungen fur die Instailation des Rauchrohrs angeben, die fir
ginen ausreichenden Zug sorgen und die Entstehung von
Kondensat und Ruf} im ganzen Schornstein verhindern.

SN EN 303-5
Art. 422

Zug

Die in der Abb. 2 genannten Zugwerte gelten als Héchstwer-
te. Sie dienen auch als empfohlene Werte fir den Schorn-
stein.

Falls die Hochstwerte fur den Zug Oberschriften werden, ist
ein Sonderhinweis auf technischen Anleitungen anzugeben.,

CSN EN 303-5
Art. 423

Brenndauer

Die Brenndauer bei den Kesseln mit der manuellen Brenn-
stoffbeschickung bei der Nennwarmeleistung ist durch den
Hersteller festzulegen und sie muss mindestens betragen:

-2 Stunden bei biclogischen Brennstoffen

- 4 Stunden bei fossilen Brennstoffen

Die Brenndauer bei Kesseln mit automatischer Brennstoff-
beschickung muss mindestens 6 Stunden betragen.

CSN EN 303-5
Art. 4.2.4
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Niedrigste Wirmeleistung
Die kleinste Warmeleistung muss hther sein als 30% der
Nennwarmeleistung. )
Bei Kesseln mit manueller Brennstoffbeschickung kann die CSRIHEE 3053 5 +
kieinste Warmeleistung héher sein. In solchem Fall muss B
der Hersteller in der technischen Dokumentation angeben,
wie die entwickelte Warme abzuflhren ist. -
Festlegung der Nennwarmeleistung
Die durch den Hersteller festgelegte Warmeleistung muss
bei den Prifungen innerhalb einer Toleranz von + 8% Uber-| ~on N 303-5
pruft werden. Die durch den Hersteller angegebene Nenn- Art 582 | +
warmeleistung muss mindestens wahrend einer Brenndauer B
erreicht werden. st dies nicht der Fall, muss die festgelegte
Nennwarmeleistung verandert werden. . ]
Messergebnisse: D14P
Durchschnittliche Mess- und errechnete Werte (feste Brennstoffe):
Prufdatum: 2010-01-28 2010-01-27
Leistung: nominal minimal
Brennstofftyp: Holzpellets - Holzpellets
Nennwéarmeleistung {Herstellerangabe) [ kW] 14 14
Abgastemperatur [°C] 126,9 91,5
Brennstoffverbrauch [ kg/Std ] 3,12 0,92
Eingangswassertemperatur [°C1 66,2 68,2
Ausgangswassertemperatur [°Cl 85,6 87,0
Kuhlwassertemperatur [°C] 11,1 16,4
Kithiwasserdurchfluss [m®/Std. ] 0,1470 0.0403
Zug hinter dem Kessel [Pa] 17,0 5,0
Umgebungstemperatur [°C] 21,8 217
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 21,0 16,7
Barometerdruck [torr] 758,0 7310
Abgasanalyse:
Profdatum:
Leistung: nominal minimal
Brennstoffiyp: Holzpellets Holzpellets
Sauerstoff O,- [%] 7,91 10,74
Kohlendioxid CO» [%] 11,52 9,01
Kohlenoxid CO [ppm] 221 177
Héhere Kohlenwasserstoffe OGC Ippm] 3 )
Stickstoffoxide NO, [ppm] 147 81
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Verbrennungshilfswerte (feste Brennstoffe):

Egljsf?uar:;m nominat minimal
Brennstofftyp: Holzpellets Holzpellets
Stéchiometrisches Sauerstoffvolumen [ malkg] - 0,938 0,939
Stéchiometrisches Luftvolumen [ malkg] 4,468 4,473
Stéchiometr. Volumen trock. Abgase [ malkg] 4,384 4,389
Max. CO.-Volumen [%] 19,46 19,46
Das Vielfache der stéchiometrischen Luft [-] 1,59 2.02
Ist-Volumen trockener Abgase [m3/kg ] 7,396 9,461
H-O-Volumen in der Brennlufi [ malkg] 0,039 0,041
H,O-Volumen in Abgasen [ mkg] 0,840 0,842
Errechnete Werte - Wérmebilanz
Prifdatum: . .
Leistung: neminal minimat
Brennstofftyp: Holzpellets Holzpellets
Verlust durch Eigenwarme der Abgase (Kamin) [ % | 7.0 57
Verlust durch gebundene Warme [%] 0,1 0,1
Verlust durch Brennbares im Rost und Schordurchfall
[%] 0,2 0,1
Verlust durch Warmeabgabe an die Umgebung [ % ] 2.1 50
Verlustsumme [%] 9,5 11,0
Wirkungsgrad - indirekte Methode [%] 90,5 89,0
Warmezufuhr [kW ] 14,7 4,3
Wirmeleistung [ kW] 13,3 39
Messunsicherheit der Warmeleistung [ KW 0,6 0,2
Wirkungsgrad — direkte Methode [%] 90,3 90,2
Leistung / Nennleistung [%] 94,9 27.8 |

Der Wirkungsgrad des Kessels bei der Verbrennung von Pellets erfillt bei der Nennieistung die Anforde-
rungen an die Klasse 3 nach CSN EN 303-5:2000 Abb.1.
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E;?;Suar;c;m nominal minimal
Brennstofityp: Holzpeliets Holzpellets
Nennwarmeleistung (Herstellerangabe) [kW] 19,5 19,5
Abgastemperatur [°C] 146,6 91,5
Brennstoffverbrauch [ kgfStd ] 4,31 0,92
Eingangswassertemperatur [°Cl 61,0 68,2
Ausgangswassertemperatur [°C] 79,8 87,0
Kahlwassertemperatur [°C] 10,1 16,4
Kuhiwasserdurchfluss [m®/Std. ] 02213 0,0403
Zug hinter dem Kessel [Pa] 17,0 5,0
Umgebungstemperatur [°C] 19,2 217
Relative Luftfeuchtigkeit [%] 21,0 16,7
Barometerdruck [torr] 758.,0 731,0

Abgasanalyse:

Priafdatum:

leistung: nominal minimal
Brennstofftyp: Holzpeliets Holzpellets
Sauerstoff Oy [ %] 6,92 10,74
Kehlendioxid CO, [%] 12,65 9,01
Kohlenoxid CO [ppm] 185 177
Héhere Kohlenwasserstoffe OGC [ppm] 7 2
Stickstoffoxide NO, [Ppm] 131 81
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Verbrennungshilfswerte (feste Brennstoffe):

E;?sffuant;:m: nominal minimal
Brennstofftyp: Holzpeilets Holzpellets
Stéchiometrisches Sauerstoffvolumen [ malkg] 0,933 0,939
Stéchiometrisches Luftvolumen [ malkg] 4,443 4473
Stéchiometr. Volumen trock. Abgase [ mslkg] 4,359 4,389
Max. CO,-Volumen [ %] 19,45 19,46
Das Vielfache der stéchiometrischen Luft [-] 1,48 2,02
Ist-Volumen trockener Abgase [ m3/kg ] 6,695 9,461
H.O-Volumen in der Brennluft [ m¥kal 0,031 0,041
H-O-Velumen in Abgasen [ malkg] 0,832 0,842

Errechnete Werte - Wéarmebilanz

E;?;fua:;?q: nominal minimal
Brennstofftyp: Holzpellets Holzpellets
Verlust durch Eigenwarme der Abgase (Kamin) [ % ] 7.8 57
Verlust durch gebundene Warme [%1] 0,1 0,1
Verlust durch Brennbares im Rost und Schiirdurchfall

[%] 038 0,1

Verlust durch Wéarmeabgabe an die Umgebung [ % ] 1,9 50
Verlustsumme [%] 10,6 11,0
Wirkungsgrad - indirekte Methode [%] 89,4 89,0
Warmezufuhr [ kW] 20,4 43
Wirmeleistung [kW] 18,4 3,9
Messunsicherheit der Warmeleistung [ KW ] 0,8 0,2
Wirkungsgrad - direkte Methode [%] 90,3 90,2
Leistung / Nennleistung [%] 04 4 20,0

Der Wirkungsgrad des Kessels bei der Verbrennung von Pellets erfilllt bei der Nennleistung die Anforde-
rungen an die Klasse 3 nach CSN EN 303-5:2000 Abb.1.
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Brennstoffanalyse
Brennstoffiyp Holzpellets

Analytische Kennziffer Zeichen Einheit Wert Unsicherheit
Heizwert Q [ Md/kg ] 16,92 0,14
Gesamtfeuchtigkeit im urspr. o

Zustand Wi [ Gew.-%] 9,29 0,01
Asche A [ Gew.-%] 0,21 0,02
Kohlenstoff C [ Gew.-%] 46,22 0,25
Wasserstoff H [ Gew.-%] 6,18 0,10
Stickstoff N [ Gew.-%] 0,11 .10
Schwefel S [ Gew.-%] 0,027 0,001
Chlor Cl [ Gew.-%] 0,014 0,001
Sauerstoff  Nachrechnung

bis 100% © [ Gew-%] 37,96

CO; max COzmax [ % Vol. ]

Anmerkung: Probe in urspriinglichem Zustand, geliefert durch SZU.

Messunsicherheit: in der Tabelle Messergebnisse angegeben

Die angegebenen erweiterten Messunsicherheiten sind der Beiwert der Messunsicherheit und des Erweite-
rungskoeffizienien k=2, was bei normaler Verteilung einer Abdeckungswahrscheinlichkeit von 95% ent-
spricht. Die Unsicherheiten beriicksichtigen nicht die Einflusse der Probennahme und —inhomogenitat. Die
Standardunsicherheit wurde in Ubereinstimmung mit dem Dokument EA 4/02 festgelegt.”

Die gemessene Warmeleistung liegf innerhalb der Toleranz + 8%;
Kesselklasse 3 bei der Verbrennung von Holzpellets;
Die Abgastemperatur ist héher als 160°C tber der Umgebungstempera-

. . tur;
Auswertung der Priifung: Die gemessenen Zugwerte iberschreiten nicht die Héchstwerte nach
Abb. 2;
Die Brenndauer betragt mehr als 6 Stunden;
Die kleinste Warmeleistung ist niedriger als 30% der Nennleistung.
Geprift von:  Petr Fait Datum: 2010-02-22 Unterschrift:

) Dipl.-Ing. Stanislav J
Uberpriftvon: Buchta =~ Datum: 2 , 0 Unterschrift;
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Abweichung Typ A.1.1

Bezeichnung der Profung: Messung von Wiarmeleistung und Wirkungsgrad

Profverfahren:
Gepriftes Prifstiick

Verwendete Messgerste:

CSN EN 303-5:2000 Art. 5.7, 5.8 2 5.10

D 14 P (P14), D 21 P (P21)

Nr. 1 bis 12

Prafdatum und Umgebungsbedingungen - siehe Prifung ,Warmeleistung und Wirkungsgrad”

, P beim Herstel- beim Auftrag- andere:
Profort: bei SZU X ler U geber ]
Priifergebnisse:
Spezifikation Auswertun
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- der Pn'jfung Anmerkung
rung g

Abweichungen vom Typ A

A.1 Abweichung fiir Osterreich

und Mindestwirmeleistung:

a) manuelle Brennsfoffbeschickung
<10 kW 73 %
>10 kW < 200 kW
> 200 kW 83 %

b} automatische Brennstoffbeschickung
<10 kW 76 %
> 10 kW < 200 kW

> 200 kW 86 %

653+ 7,7 i0g Qu) %

(68,3 + 7,7 log Qu) %

Wirkungsgrad des Kessels fiir die Nennwidrmeleistung

CSN EN
303-5
Anlage A
Art. A1
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Messergebnisse: D14 P
. Soll- Ist-
Brennstoff Kesselleistung Wirkungsgrad Wirkungsgrad
Nominal 741 90,3
Holzpellets ° ;
Minimal 74,1 20,2
Auswertung der Priifung: Der Ist-Wirkungsgrad ist héher als der Soll-Wirkungsgrad.
Messergebnisse: D21P
. Ist- Ist-
Brennstoff Kesselleistung Wirkungsgrad Wirkungsgrad
Nominal 75,1 90,3
Holzpellets
Minimal 751 90,2

Auswertung der Priifung:

Geprift von: Petr Fait

Der Ist-Wirkungsgrad ist hdher als der Soll-Wirkungsgrad.

Datum: 2010-02-22

Uberprift

Dipl.-Ing. Stanislav
von: Buchta ==~

Unterschrift:

Datum:

219

Unterschrift:
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Nummer der akk- 1005 Bezeichnung der Prifung: Priifung der Vollstindigkeit der Verbrennung —

reditierten Prafung: Emissionen

Prufverfahren: CSN EN 303-5:2000 Art. 5.7, 592 5.10
Gepriftes Prifstuck D 14 P (P14), D 21 P (P21)
Verwendete Messgerste: Nr. 1, 5, 8 bis 12

Prifdatum und Umgebungsbedingungen - siche Prifung ,\Warmeleistung und Wirkungsgrad*
beim.Herstel- ] beim Auftrag- ] andere:

Prifort: bei S2U X ler geber
Priifergebnisse:
Spezifikation
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- g:fg:ur;::g Anmerkung
rung

Emissionsgrenzwerte

Bei der Verbrennung missen die Emissionswerte niedrig
sein. Diese Anforderung ist gentigend, falls die in der Tabelle
7 genannten Emissionswerte nicht dann Oberschritten wer-
den, dass der Kessel bei der Nennwarmeleistung betrieben | o\ en303.5
wird oder bei Kesseln mit dem Bereich der bei der Nenn- Art 426 + Klasse 3
warmeleistung und der kleinsten Warmeleistung betriebenen o
Warmeleistungen im Einklang mit 5.7, 5.9 und 5.10. Die
Anforderung auf die Staub-Emissionsgrenzwerte bei der
kleinsten Warmeleistung ist erfillt, wenn die Anforderungen
bei der Nennwarmeleistung erfillt sind.
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Durchschnittswerte der Gasemissionen von 0,, CQO, CO, OGC, NO, und Staub:

co QGC NO Staub
0, CO, | CO | OGC | NO, | Staub 3 3 X3 3
Leistun 0 0 3| [mg/m’] | [mg/im’] | [mg/im’] | [mg/m7]
9 1% | [%] |[ppm]{ [ppm]|lppml(Img/mT) o = 4000 | 0,=10% |0,= 10 %|0,= 10 %
nominal 791 111,52 221 3 117 15 233 1 202 13
minimal 10,74 | 9,01 172 2 82 - 237 1 179 -
Auswertung der Priifung: Emissionen - Klasse 3 bei Verbrennung von Holzpellets.
Messergebnisse: D21P
Durchschnittswerte der Gasemissionen von 0,, CO; C0O, OGC, NO, und Staub:
cO OoGC NO Staub
0, CO, | CO | OGC | NO, | Staub 3 3 X3 3
Leistung | o o 3| [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’] | [mg/m’]
8| % | [%l |ippm]| [ppm]|[ppm] ([mgim]| o =00 | 0,=10% |0,= 10 %|0,= 10 %
nominal | 6,92 [ 1265 185 7 131 17 181 3 209 13
minimal ] 10,74 | 9,01 172 2 82 - 237 1 179 -

Auswertung der Priifung:

Gepr{ft von:

Oberpruft von:

Petr Fait

Emissionen - Klasse 3 bei Verbrennung von Holzpeliets.

Dipl.-Ing. Stanislav Buchta

Datum:  2010-02-22

Datum: l[ﬁ_

Unterschrift:

Unterschrift:
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Abweichung Typ A.1.2

Bezeichnung der Prifung: Priifung der Vollstandigkeit der Verbrennung -
1005 Emissionen

Prifverfahren:

Gepriftes Prifstick

Verwendete Messgerate;

CSN EN 303-5:2000 Art. 5.7, 5.9 a 5.10

D 14 P (P14), D 21 P (P21)

Nr. 1, 5, 8 bis 12

Prafdatum und Umgebungsbedingungen - siehe Prafung ,Warmeleistung und Wirkungsgrad®

i . i - 1 - andere:
Priifort: bei SZU X beim IZ ?rStel 'l bem;:;:!ef:rag ]
Priifergebnisse:
Spezifikation
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- g:f;’fur:::g Anmerkung
rung g

A.1 Abweichung fiir Osterreich
Emissionsgrenzwerte

mg/MJ?| ¢co | No, | OGC | Staub

biologische 1100 [1507 |80 60
manuele . |Brennstofie 1100 [100 |80 |60
schickun fossile Brenn-
9 stoffe - - CSN EN 303-5
] biologische 500 150 40 60 Anlage A +
utomatisch ge
Brennstoff. | Srennstofie 500|100 |40 |40 At A1.2
beschickung ossils  Brenn-
stoffe

Yin Bezug auf die Verbrennungswarme des verwendeten Brennstoiffs
% Die NO,- Grenzwerte gelten nur fiir holzbefeuerte Kessel
% Bei 30% Nennwirmeleistung kann der Grenzwert um 50% iiber-
schritten werden.
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Messergebnisse: D14P
| Durchschnittliche Emissionswerte
Kesselleis- Gemessene Werte Umgerechnete Werte 02=0%
tung (o Co NO, OGC Staluh3 CO NOx 0GC Staub
[%] | [ppm] | [ppm] | [ppm] |[mg/m’] | [mg/MJ] | [mg/MJ] | [mg/MJ] | [mg/MJ]
Nominal 7.91 221 117 3 15 115 100 1 6
Minimal 10,74 177 81 2 - 117 54 2 -
Umgerechnete Werte 02=11%
Nominal 55 48 0 3
Minimal 56 26 1 -
Auswertung der Priifung: \?\}Z rijéamessenen Emissionswerte lberschreiten nicht die festgelegten
Messergebnisse: D21P
Durchschnittliche Emissionswerte
Kesselleis- Gemessene Werte Umgerechnete Werte 02=0%
tung 0, co NO, OGC Staub CO NOy 0GC Staub
[%] | Ippm] | Ippm] | [ppm] |[mg/m’]| [mg/MJ] | [mg/MJ] | [mg/MJ] | [mg/MJ]
Nominal 6,92 185 131 7 17 89 103 1 6
Minimal 10,74 177 81 2 - 117 54 2 -
Umgerechnete Werte 02=11%
Nominal 42 49 1 3
Minimal 56 26 1 -
Auswertung der Priifung: \5)\;: I'gt;.:messenen Emissicnswerte (iberschreiten nicht die festgelegten
Geproft von: Petr Fait Datum: 2010-02-22 Unterschrift:
Dipl.-Ing. Stanis- _
Uberpraft von: lav Buchta Datum: 2 , 10 Unterschrift:
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Abweichung Typ A.2

Bezeichnung der Prifung: Priifung der Vollsténdigkeit der Verbrennung -

Prifverfahren:
Gepriftes Prifstick D14 P (P14),D 21

Verwendete Messgerate: Nr. 1, 5, 8 bis 12

P (P21)

CSN EN 303-5:2000 Art. 5.7, 5.9 a5.10

Prufdatum und Umgebungsbedingungen - siehe Priifung ,Warmeleistung und Wirkungsgrad®

T ppp— beim Herstel- beim Auftrag- andere:
Prufort: bei SZU X ler ] geber O
Priifergebnisse:
Spezifikation
Bezeichnung der Anforderung der Anforde- ﬁ:f‘gf;::g Anmerkung
rung

A.2 Abweichung fiir Deutschland

Flr Deutschiand ist nur die Klasse 3 nach der Tabelle 7 ak-
zeptabel.

Die Heizkessel fir feste Brennstoffe fur Zentralheizung mit
der Nennwarmeleistung Gber 15 kW so konstruiert sein und
betrieben werden, dass die Emissionen in Abhangigkeit vom
verwendeten Brennstoff folgende Anforderungen erfillen:

Brennstoff Emissionswerte [g/m’] co Staub |
Stein- und Braun- | 5 o o halt = 8% D15 CSN EN 303-5
kohie z-referenzgenall = 8% - : Aniage A
47 Art. A2
Holz im natarli- _ 22
chen Zustand 0O2-Referenzgehalt = 13% e 0,15
0,5

145 kW <Oy <50 kW

2 50 kW < Oy < 150 kW
3 150 kW < Oy < 500 kW
‘) Oy > 500 KW
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Messergebnisse: D14P
Durchschnittliche Emissionswerte
Kesselicis- Gemessene Werte Umgerechnete Werte
tng | 0, | co |o6e | staub |, E% .10 OG0, | SE, 10 S0 S,
(%1 | tepm] | fppm] | [mg/m®] 0,= 103/0 0:=10 % |0,=10 % |0,=13 % |0, = 133 o
[mg/m’] | [mg/m?] | [mg/m?] | [g/m?] | [g/m]
Neminal 7,91 221 3 15 233 1 13 0,169 0,008
minimal 10,74 | 177 81 2 237 1 - 0,172 -
Auswertung der Prifuna: Die gemessenen Emissionswerte Uberschreiten nicht die festgelegten

Werie.

Messergebnisse: D21P
Durchschnittliche Emissionswerte
Kesselleis- Gemessene Werte Umgerechnete Werte
tung o, | co |occ | staw |, €O | OGC | Staub | CO | Staub
[%] [ppm] [ppm] [mg’m3] 02— 103AI 02- 103A 02— 103/0 02- 1% AI 02- 13 A
[mgim’] | mg/m’] | [mg/m’] | [g/m?] | [gim]
Nominal 6,92 | 185 7 17 181 3 13 0,131 0,009
minimal 10,74 | 177 81 2 237 1 - 0,172 -
Auswertung der Priifung: \?\}Z rgt;:messenen Emissionswerte Uberschreiten nicht die festgelegten
Gepriift von: Petr Fait Datum: 2010-02-22 Unterschrift: j _
Dipl.-Ing. Stanislav —_
Uberproft von: _Buchta Datum: 2~_’ {o Unterschrift. &~ "
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Abweichung Typ A.5

Bezeichnung der Priifung: Priifung der Volistindigkeit der Verbrennung -
1005 Emissionen

Prifverfahren:

Gepriftes Prifstick

Verwendete Messgerate:

CSN EN 303-5:2000 Art. 5.7, 5.9 a 5.10

D14 P (P14}, D 21 P (P21)

Nr. 1, 5, 8 bis 12

Prifdatum und Umgebungsbedingungen - siche Priffung ,Warmeleistung und Wirkungsgrad®

N P beim Herstel- beim Auftrag- andere:
Profort: beiSZU | x er O geber |
Priifergebnisse:

Spezifikation
. Auswertung
Bezeichnung der Anforderung der :\ﬂ;rde- der Pritfung Anmerkung
A.5 Abweichungen fiir die Schweiz
Fir die Kessel fur Holz im natiriichem Zustand ist nur die
Klasse 3 gemal Tabelle 7 akzeptabel.
Verwendung von Kohle, Kohlebriketts und Koks mit dem
Gewichtsgehalt von Schwefel > 1% ist nicht gestattet.
Brennstoff Qn [kW] ET: gs;no:*l]en co staub | CSN EN 303-5
On <70 Oz 4000 Anlage A *
- N - -
fossil 70 <Gl 1000 Refer:r_l;/?ehalt 1000 150 Art. A.5
On <70 O 4000 -
Holz im natr- | 70 < Oy < 200 2000 150
lichen Zustand | 200 < C;“u < 500 Refe;e;l ;,g;halt 1000 150
500 < Oy = 1000 500 150
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Messergebnisse: D14P
Durchschnittliche Emissionswerte
Kesselleis- Gemessene Werte Umgerechnete Werte

tung o, | co | occ | staub |. €O | ©OGC | Staub | CO | Staub
(%] | pppm] | [ppm] [m.’ma] 0:=10%i0:=10%|0;=10%|0:=13 % |0:=13 %
o0 | lpPmi|IeR [mgim’] | [mg/m®] | [mg/m®] | [mg/m'] | [ mg/m’]

Nominal 7.91 221 3 16 233 1 13 169 9

Minimal 10,74 | 177 81 2 237 1 - 172 -

Auswertung der Priifung:

Die gemessenen Emissionswerte Gberschreiten nicht die festgelegten

Werte.
Messergebnisse: D21P
Durchschnittliche Emissionswerte
Kesselleis- Gemessene Werte Umgerechnete Werte
coO OGC Staub cO Staub

tung [32] [c?n] [OG::] [:1“’,"":’3] 0,=10 %|0,= 10 %|0,= 10 %|0,= 13 %|0,= 13 %
ol |tepmi| PP g [mg/m®] | [mg/m’] | [mg/m*] | fmg/m’] | [ mgim’]

Nominal 6,92 185 7 17 181 3 13 131 9

Minimal 10,74 | 177 81 2 237 1 - 172 -

Auswertung der Priifung:

Werte.
Geprft von: Petr Fait Datum: 2010-02-22
Dipl.-Ing. Stanislav —
Uberpruft von:  Buchta Datum: &-l/ 10

Unterschrift:

Unterschrift:

Die gemessenen Emissionswerte Uberschreiten nicht die fesigelegten
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Die Pritfverfahren in diesem Protokoll wurden ohne Abweichungen, Nachtrage oder Ausnahmen angewen-
det.

V. Verzeichnis der verwendeten Unterlagen

Auftrag Nr. B-36043 vom 2008-12-04
- Vertrag Nr. B-36043/30 vom 2010-01-12
- Gesetz Nr. 22/1997 Sig. Uber die technischen Anforderungen an Produkte, in der Fassung der spateren
Anderungen und Erganzungen
- Gesetz Nr. 34/1996 Sig. Uber den Verbraucherschutz in der Fassung der spateren Anderungen und Er-
génzungen
- Gesetz Nr. 185/2001 Slg. Abfallgesetz
- (Gesetz Nr. 477/2001 Slg. Verpackungsgesetz
- €SN EN 303-5:2000 - Heizkessel — Teil 5: Heizkessel fur feste Brennstoffe, hand- und automatisch be-
schickte Feuerungen, Nenn-Warmeleistung max. 300 kW. Begriffe, Anforderungen, Priifungen und Kenn-
zeichnung
CSN 06 10081997 — Brandsicherheit von Warmeanlagen
Bedienungs-, Instaliations- und Montageanleitung fir den Kessel
Zeichnungsdokumentation:
- Kessel D 21P Nr. DD 21P-0
- Schweissstuck D Nr. DD 21P-0-1D
- Erklarungen zu den KesseinD 14 P, D21 P
- Kessel-Typenschilder
- Materialzeugnisse Ferona vom 2009-10-09, 2009-10-14 und 2009-10-19
- Materialzeugnis U.S. Steel Kosice vom 2009-08-09
- Protokolle iiber die Druckprofungen fur Kessel D14 P, D20P,D30P, D45 P

Fir die Richtigkeit sind verantwortlich:

g.-.$tanislav Buchta qﬁ%@f k

Leiter der Fachgruppe Kessel- und Leiter der Priifstelle fur War-
Industriewarmeanlagen me- und Umweltanlagen
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Die graphischen Verlédufe der Abgastemperatur, der Eingangs- und
Ausgangswassertemperatur beim Kessel
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2. D21P

Protokoll Nr, 30-10582/T
Anlage Nr. 1
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Graphische Veriéiufe von O,-, CO-, CO,-, NOX- und OGC-Konzentrationen beim Kessel
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2. D21P
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