RLD85/0034-3025LH AC-Radialventilator

vorwarts gekriimmt, einseitig saugend
mit Gehause (ohne Flansch)

ebm-papst Landshut GmbH
Hofmark-Aich-Stralle 25
D-84030 Landshut

Phone: +49(0)871/707-0
Fax: +49(0)871/707-465
info3@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ RLD85/0034-3025LH

Phase =
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 2550
Leistungsaufnahme W 39
Stromaufnahme A 0,35
Max. Férdermitteltemperatur °C 180
Volumenstrom mdh 108
Gegendruck Pa 180

mb = max. Belastung - mw = max. Wirkungsgrad - fb = freiblasend - kv = Kundenvorgabe - kg = Kundengerét
Anderungen vorbehalten
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RLD85/0034-3025LH AC-Radialventilator

vorwarts gekriimmt, einseitig saugend

mit Gehause (ohne Flansch)

Technische Beschreibung

Allgemeine Beschreibung Max. Férdermitteltemperatur 180°C (mit Stahlrad 250°C)
Motoranbau thermisch und akustisch entkoppelt
Einbaulage muss wegen der lageabhéngigen Stiitzelemente angegben werden

Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Isolationsklasse "H"
Masse 1,3 kg
Material Gehause FAL-Stahlblech
Material Laufrad Aluminium (FAL-Stahlblech)
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RLD85/0034-3025LH AC-Radialventilator

vorwarts gekriimmt, einseitig saugend
mit Gehause (ohne Flansch)
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RLD85/0034-3025LH

Kennlinien: Luftleistung

AC-Radialventilator

vorwarts gekriimmt, einseitig saugend
mit Gehause (ohne Flansch)
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RLD85/0034-3025LH

Kennlinien: Drehzahl

AC-Radialventilator

vorwarts gekriimmt, einseitig saugend
mit Gehause (ohne Flansch)
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