2.4.8 RAUMTEMPERATUR-UND
WITTERUNGSGEFUHRTE
KESSEL- UND HEIZUNGS-
REGELUNGEN

Allgemeines

Die Unical-Regelgerate fir die KONDENSAL-
Gerate dienen zur Steuerung von Heizungs-
anlagen und erfillen hinsichtlich der rege-
lungstechnischen Ausstattung und Bedie-
nung alle Anforderungen, die an moderne
Heizungsregelungen gestellt werden.

Die Regel-Gerate zeichnen sich im
wesentlichen durch zwei Leistungsmerkmale
aus:

1. Samtliche Regelfunktionen werden von
hochleistungsfahigen Mikroprozessoren
gesteuert. Praxisgerechte Regelalgorith-
men und intelligente Schaltungskomponen-
ten sichern durch die Anwendung modem-
ster Technologien einen optimalen Energie-
einsatz

2. Die Bedienung erfoigt analog. Ein Minimum
an Bedienungselementen gewahrieistet
dem Anlagenbetreiber eine leicht verstand-
liche Handhabung und schlie3t Fenlbedie-
nungen nahezu aus

Detaillierte Hinweise sind den Installations-
und Betriebsanweisungen der Regelungen
zu entnehmen.

1.) Witterungsgefihrte Regelung
fir Einkreisheizanlagen

Digital-Einbauzeitmodul, Art.-Nr. 7701022 mit
AuBenflhler AF 120, Art.-Nr. 7701020

- Tagbetrieb:
Der Brenner moduliert auf die bestimmte
Vorlauf-Soll-Temperatur vom AuBenflhler
AF 120.

Absenkbetrieb:

Der Brenner reduziert die Vorlauf-Soll-
Temperatur um die in Parameter C (siehe
Parameterliste) eingestellte Temperaturdif-
ferenz. Die Heizkurve wird Uber die Vor-
lauftemperaturbegrenzung (Parameter 5)
eingestellt (siehe Heizkurvendiagramm).

Parametereinstellungen:
Anhand der Parameterliste sind folgende
Parameter zu andern:

- Parameter 4: Werkseinstellung 02 an-
dern auf 01 (Betrieb mit
AuBenflhler)

- Parameter 5: Werkseinstellung 70 °C,
ggf. andern auf die
gewlnschte maximale
Vorlauftemperatur, laut
Heizkurvendiagramm

- Parameter C: Werkseinstellung 10 K
ggf. andern auf den
gewlnschten Absenkwert

Verdrahtungsplan

Digital-Einbau-Zeitmodul
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Zeitschaltuhr- Aussenfihler GerateanschuBleiste Motor - AnschiuB  230V/50Hz
Kontakte Zeitschaltuhr
Achtung: Niederspannung 1/N = Nulleiter
2/L1 = Phase

Achtung:

Die Stromzufihrung fiir das Zeitmodul und das Schaltkontaktkabel getrennt

verlegen!

AuBenfihler an geeigneter AuBenwand installieren, die nicht unter Sonnenein-

fluB steht!
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