~ MOTORTYP
EINSPRITZANLAGE
j Einspritzventile
KBEL 108P25
DLLA 160P85

- DlUsenhalter

Einspritzduse

Kennzeichnung am D-Halter P85
Offnungsdruck 230 t8bar
Hersteller Bosch

Einspritzpumpe

fa. Bosch VE4/11F 1900 R 127

Bezugspunkte Férderbeginneinstellung

>}

ts o :

1-Schwungradgeha
2-Schwungrad

A - Motornummer
B - Markierungen am
Schwungrad

Fur Einstellarbeiten mit der Gradscheibe befindet sich 188

FB-Einstellung STATISCH
Verteilerkolbenweg 1mm
Bezugspunkt " Bosch (=6")

FB-Uberpriifung DYNAMIS'CH . ' :

PMS1 = OT = Bezugspunkt (Anblitzpunkt) férfﬂ'

FB = 5'

Prufdrehzahl =

THERMOSTATVENTIL

Offnungstemperatur

Uberpriafungstemperatur

Offnungsweg

Teile Nr.

14

8140.27

MOTOR 8140.27.S
EINSPRITZANLAGE

Einspritzventile: Bosch

Disenhalter KBEL 108P51
Einspritzdiise DLLA 150P205
Kennzeichnung am D-Halter P205

Offnungsdruck 240 + 8 bar

Einspritzpumpe: Bosch VE4/11 F 1900 R 294

Bezugspunkte fur Férderbeginn-Einstellung

Dt |

1

A - Motornummer

* B - Markierungen am

Schwungrad

b

1 - Schwungradgehéause
2 - Schwungrad

FUr Einstellarbeiten mit der Gradscheibe:
180 * vor PMS1 Kerbe “C” im Schwungrad

FB-Einstellung STATISCH

Verteilerkolbenweg

Bezugspunkt

1 mm (1,37 + 0,04)
Bosch 4~ 30 ‘ + 45 ' (PMS)

FB-Prifung DYNAMISCH
PMS1 = OT = Bezugspunkt (Anblitzpunkt) fir FB-Prifung

FB =
Prifdrehzahl =

THERMOSTATVENTIL
Offnungstemperatur

Priftemperatur
Offnungsweg

24

79°+2°C
94 °C
7,0 mm

SV




