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Beispiele fiir Anzeigen durch Driicken auf 2 oder 4
Bedeutung der gewihlten Anzeige
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c) Verbrauchte Kraftstoffmenge seit Speicherriickstellung
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& e 8 : d) Mittlerer Kraftstoffverbrauch seit Speicherriickstellung
e } B }—_-% Mindestfahrstrecke fiir die Anzeige: 400 m. Der Berechnung
o liegen die zuriickgelegte Strecke und die verbrauchte Kraft-

stoffmenge seit der 'etzten Speicherriickstellung zugrunde.
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f) Voraussichtliche Reichweite der momentanen Tankfiil-
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3 B Fiir die Berechnung der Reichweite wird der mittlere Kraft-
<o B = stoffverbrauch seit Speicherriickstellung zu Grunde gelegt.
H!J Mindestfahrstrecke fir die Anzeige: ca. 400 Meter
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& Sy @ g) Zuriickgelegte Fahrstrecke seit Speicherriickstellung.
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h) Durchschnittsgeschwindigkeit seit Speicherriickstellung.
Mindestfahrstrecke fiir die Anzeige: ca. 400 Meter
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= ST g e i) Félligkeit der Wartungsdiagnose
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[ Gg?f " Verbleibende Kilometer bis zum néchsten Olwechsel.
_E‘LM_'_'J:;} Folgende Félle sind méglich:

— Félligkeit des Olwechsels nach weniger als 1 500 km. Die Kon-
trolllampe \ leuchtet an der Instrumententafel auf und gleich-|
zeitig erscheint die Anzeige ,1 500 km". ]

— Falligkeit des Olwechsels nach 0 km. Die Kontrolllampe \
leuchtet an der Instrumententafel auf und gleichzeitig erscheint
die Anzeige - km". ‘

Die verbleibende Strecke wird nach Einschalten der Ziindung ca.

8 Sekunden lang angezeigt, wenn die Falligkeit 1 500 km oder

weniger betragt. ‘

Es muss baldméglichst ein Olwechsel durchgefiihrt werden. |

Hinweis: Die Olwechselintervalle hangen, je nach Fahrzeug, von der Fahrweise ab (hiufiges Fahren bei niedriger Geschwindigkeit, Kurzstre-
cken, langeres Betreiben des Motors im Leerlauf, Anh&ngerbetrieb usw.). Die noch zu fahrenden Kilometer bis zum néchsten Olwechsel kdnnen! J
daher in bestimmten Fallen geringer ausfallen als die tatsachlich zuriickgelegte Fahrsirecke. ‘

Die Olwechselintervalle sind unabhéngig vom Wartungsprogramm des Fahrzeugs: siehe Wartungsunterlagen Ihres Fahrzeugs.

Reinitialisierung: Um die Falligkeit des Olwechsels zu reinitialisieren, halten Sie ca. 10 Sekunden lang ohne Unterbrechung eine der Riickstell- |
tasten der Anzeige gedriickt, bis das Glwechselintervall durchgéngig angezeigt wird. j

q _T_—% i) Regelgeschwindigkeit des Tempomaten (Reg]er oder
Begrenzer) (bei Aktivierung).

Siehe Kapilel 2 unter ,,Tempomat®.
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