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II. Dauerfestigkeitsprifung

III.

Landau,

Gutachten der Raderprifstelle des TuV Bayern e.V. liegt vor.

Schlufibescheinigung

Unter der oben erwidhnten Ausristung entsprechen die Fahrzeuge
- mit Ausnahme der in den ABE”sen C523, CS24 und CSZ3/1 be-
schriebenen Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Das BGutachten umfasst Blatt 1-4 und ist nur als Einheit giltig.
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erstandiger
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Dieser Fruefbericht dient als Arbeitsunterlage fuer den amtlich
anerkannten Sachverstaendigen oder Pruefer bei Einzelabnahmen nach
§ 19 StVZO.

I. Beschreibung der Sonderrasder

Hersteller: Wolfrace Wheels Ltd.
Elms Industrial Estate
Goldington, Bedford/
Vereinigtes Kiénigreich
Vertrieb: Dalta Gelandesport GmbH,
80467 Odelzhausen

Fabrikmarke: Wolfrace

I.1 Sonderraddaten
Rad=Nr.bzw.Radtyp:
Radgroesse nach Norm: 8 1/2 J » 15 FHA-H
Einpresstiefe: negativ 2T +/- 0,5 mm
Gewicht eines Rades: ca. 7.8 kg

M813CW/D

Zul. Radlast: 800 kg
1.2 Radanschluss
Befestigungsart: Mit S5 Kegelbundmuttern,

Gewinde M12Zx1,5, die mit-
geliefert werden

Anzugsmoment der Radschrauben: 120 Nm
Lochkreisdurchmesser: 139,7 +/—- 0,1 mm
Mittenlochdurchmesser: 108 mm

Zentrierart: Radmutternzentrierung
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I.3 FKennzeichnung der Sonderraeder

Am aduBeren Felgenhorn ist jeweils in einem vertieft angebrach-
ten Schriftfeld folgende Kennzeichnung erhaben gegossen:

Fabrikmarke:
Radtyp:
Radgrife:

Einpresstiefe:
Herstellungsdatum:

Wolfrace
M815CW/D

8 1/2Jd % 15 F

e

2%  (negativ)

HA-H

Fertigungsmonat u.-jahr z.B.

Juni 1985 in Form von:

wobei die

<}z) L BS Monate als
lfd.alphabet.
Nummerierung
angegeben
werden
GieBereizeichen: Jale
Verwendungsbereich
Fahrze&ghersteller: Suzuki, Japan
Fahrzeugtyp !Austihrung!'zul. ReifengriBe !'ABE-Nr.'Auflagen u.
L ! ! 'Hinweise
{ ——
o m—— (
5J alle 255/60R1S 'CS23 1 5 9
5J 40 L 60 - 15 L2
SJT 1CS523/1

5J (langer
u. kurzer
Radstand

1
'
1 LR 60-15
'R 275/60R1S
t
1

¥
1
1

1
1
1
1
1
1
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Vom Fahrzeughalter ist unter Vorlage des Gutachtens eines
amtlich anerkannten Sachverstiandigen iber den vorschrifts—
mé&Bigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis
fir das Fahrzeug bei der der Verwaltungsbehérde zu beantragen.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und
Tragféhigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeug-
papieren zu entnehmen.

Folgende Fahrwerksanderungen sind erforderlich:

- VergriéRerung des Federweges vorne durch Einbau van Feder-
gehangen, Bestellnr. 40157, Kennz. durch Delta Warenzeichen

— Erhdhung der Achsgummipuffer vorne durch Distanzbock,
Bestellnr. 401508, Kennz. durch Delte Warenzeichen
Sicherung der Freigéngigkeit der Réder durch Verianderung
der Stofistangenbefestigung, sowie der vorderen Stoilstange
nach beigefigter Anbauanweisung der Fa. Delta Geléndesport.

Zur Befestigung der Sonderréder dirfen nur die mitzuliefern-
den Radmuttern verwendet werden.

Bei Verwendung schlauchloser Reifen sind Gummiventile 43 G5/
11,5 DIN 7780. Bei Verwendung von Reifen mit Schlauch sind Gummi-
ventile 38/11,5 DIN 7774 .,

Radabdeckungsverbreiterungen vorn und hinten erforderlich.

Umbérdeln der Radhausausschnittkanten vorn und hinten er-
forderlich.

Die FRezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneeketten
nicht verwendet werden kinnen.

Das BGutachten ist mit den Ridern mitzuliefern und nur mit
Unterschrift und Stempel des Antragstellers giiltig.

Durch die Einpresstiefe von 23 mm(negativ) ergibt sich eine
Spurverbreiterung von &6 mm.
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