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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (DIVERSE

UND GENERATOREN)

BEZEICHNUNG

SYMBOL

HYDRAULIKFLUSS

PNEUMATISCHER FLUSS

ELEKTRISCHE LEITUNG

DREHMOGLICHKEIT

UBERSCHNEIDUNG VERBUNDENE
LEITUNGEN

DRUCKKONTROLLANSCHLUSS

SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS

HAHN

HAHN MIT ABLASS

SCHALLDAMPFER

1P
LUFTPRESSER o«@- 2 %
SPARLUFTPRESSER 0 2 %
4
VAKUUMPUMPE 3 ~<@- 2 ﬁ
HYDRAULIKPUMPE °Q‘ 2 m
HANDHYDRAULIKPUMPE @:f @
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (VENTILE)

BEZEICHNUNG SYMBOL
KONDENSATABSCHEIDER @ g
FILTER | {D— 2 @
LUFTTROCKNER i ‘Q 2 %

4
LUFTTROCKNER 21 |
22
LUFTTROCKNER MIT EINGEBAUTEM 21 —] i .
REGLER 22 — %
23
AUTOMATISCHES
ENTWASSERUNGSVENTIL
GESTEUERTES
ENTWASSERUNGSVENTIL ,

HAND-ENTWASSERUNGSVENTIL

GESTEUERTE
FROSTSCHUTZVORRICHTUNG

AUTOMATISCHE
FROSTSCHUTZVORRICHTUNG

GO

DRUCKREGLER MIT , 21] 23
UNABHANGIGEM KREISLAUF

DRUCKREGLER | — C o

DRUCKREGLER | — Y

DRUCKREGLER (GOVERNOR) o e )

DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 1 2

(5 o <to| <o > S0 5D D | Fh €0
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (VENTILE)

BEZEICHNUNG
PROPORTIONALES REDUZIERVENTIL | — [,
ANPASSUNGSVENTIL | — )
21] 23
VIERKREISSCHUTZVENTIL | —
22l 24
21
DREIKREISSCHUTZVENTIL I 23
22
21 g‘m
ZWEIKREISSCHUTZVENTIL | — gfl,:é
22 &
OBERSTROMVENTIL OHNE
RUCKSTROMUNG 1= — 2
(UBERSTROMVENTIL MIT BEGR
RUCKSTROMUNG 1 — 2
SICHERHEITSVENTIL @
®
RUCKSCHLAGVENTIL A -R oD
RUCKSCHLAGVENTIL 2 &
2 |
DOPPELTES ABSPERRVENTIL H—k 0 12 m
Uj
DOPPELTES
DIFFERENTIALARSPERRVENTIL M—K Of—s
DROSSELVENTIL MIT SCHNELLER 1o L O
RUCKSTROMUNG I =<2 S
DROSSELVENTIL 4= 02
NS
REDUZIERVENTIL | — |2
)
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (VENTILE)

BEZEICHNUNG SYMBOL
SCHNELLABLASSVENTIL I — 2
N/
Avg
BETRIEBS—BREMSVENTIL = A [—21
12— P 22
BETRIEBS-BREMSVENTIL
11— 21
BETRIEBS—RREMSVENTIL 11— — 21
L 4
12—] |22
FESTSTELLBREMSVENTIL 24
11— 22
FESTSTELLBREMSVENTIL | )
BREMSVENTIL
| — — 2
1L
STEUERVENTIL [ -,
10 21
STEUERVENTIL |- 2
I
RETARDER-STEUERVENTIL S I

RELAISVENTIL

XY
e, )
o\
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (VENTILE)

BEZEICHNUNG SYMBOL

41 m 42
RELAISVENTIL @

1 — — 2

|J7|4

RELAISVENTIL FUR EINZELLEITUNG
1 — <—2
4192 43
DREIFACH ANGESTEUERTES W
ANHANGER-BREMSVENTIL
| — 2
41— a3
DREIFACH ANGESTEUERTES W
ANHANGER-BREMSVENTIL MIT
EINGEBAUTEM SERVOSCHALTER [ — )( | 2
1271
1 H 1Ny
BREMSKRAFTREGLER
-+ Yy

DOPPELTER BREMSKRAFTREGLER 12+ - 22

BREMSKRAFTREGLER MIT BYPASS -

BREMSKRAFTREGLER MIT | 7
INTEGRIERTEM RELAIS MIT

PNEUMATISCHE STEUERUNG I-}- ‘i’ 2 ng

32786




8 PNEUMATISCHE ANLAGE — BREMSEN

DAILY — TURBODAILY — TURBODAILY 4X4

GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (VENTILE)

BEZEICHNUNG

SYMBOL

BREMSKRAFTREGLER MIT
PNEUMATISCHER STEUERUNG

BREMSKRAFTREGLER MIT

PNEUMATISCHER STEUERUNG
¥
PROPORTIONALES REDUZIERVENTIL 1— X 2
. ﬁ4
VERRIEGELTES PROPORTIONALES
REDUZIERVENTIL —N 1,
TT
J—
HUBBEGRENZUNGSVENTIL ——
Il
NIVELLIERVENTIL =)
21 T2
I 2
NIVELLIERVENTIL ‘* +

NIVELLIERVENTIL MIT EINGEBAUTEM
HUBBEGRENZER

12—

]

GRAPHISCHE SYMBOLE FUR
SCHALTPLANE
HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN
(VENTILE)

23—

21

—22

Wire e aa@@ & b L
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (VENTILE)

BEZEICHNUNG SYMBOL

42
PROGRESSIVES STEUERVENTIL \

HANDGESTEUERTES ' " 21
AUSHUBVENTIL MIT —
ELEKTRISCHER KONTROLLE
12 22
|— 3
—+1=
ELEKTROPNEUMATISCHES VENTIL |— |,
ELEKTROPNEUMATISCHES VENTIL | ,
N
ELEKTROPNEUMATISCHES VENTIL | — 21
22
N/

) VR — pogsl—HZ2
HYDRAULIKREGLER FUR ABS VL — —HZ1

M

ﬁ4

VERSTARKUNGSVENTIL
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN
(BEHALTER UND SPEICHER)

BEZEICHNUNG : SYMBOL

DRUCKLUFTBEHALTER { } | m
BREMSFLUSSIGKEITSBEHALTER Ll—__r @

LUFTFEDER
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN
(WANDLER, ZYLINDER UND ZANGEN) '

BEZEICHNUNG SYMBOL
Jay
UNTERDRUCKSERVOBREMSE /& |
JAY
UNTERDRUCKSERVOBREMSE /& |
L1
ZWEIKREIS-HAUPTZYLINDER ]
vy
1
EINKREIS-HAUPTZYLINDER ]
v

HYDROPNEUMATISCHER WANDLER

A
4
HYDROPNEUMATISCHER WANDLER
Py
HYDRAULIKBREMSZYLINDER ] N
BETATIGUNGSZYLINDER [
i
1
BREMSZYLINDER -
| _
FEDERSPEICHERZYLINDER

KOMBI-ZYLINDER

BREMSZANGE MIT FESTER SCHEIBE

32791
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (ZANGEN
UND ZYLINDER)

BEZEICHNUNG SYMBOL

BREMSZANGE MIT SCHWIMMENDER
SCHEIBE

BREMSZANGE MIT SCHWIMMENDER
SCHEIBE, MIT FESTSTELLUNG

BREMSZANGE MIT SCHWIMMENDER
MECHANISCHER SCHEIBE

KUPPLUNGSKRAFTVERSTARKER

KUPPLUNGSKRAFTVERSTARKER

i-ﬂ'ﬂéﬁkww

32791
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 GRAPHISCHE SYMBOLE FUR S(_.':HALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN
(HALBGELENKE UND KUPPLUNGSKOPFE)

BEZEICHNUNG SYMBOL

"1SO"KUPPLUNGSKOPF

"ISO"-KUPPLUNGSKOPF

— A .

"CUNA"- KUPPLUNGSKOPF

[ i i i T

A\ M |

"CUNA"-KUPPLUNGSKOPF

"NATO"-KUPPLUNGSKOPF

| NATO-VERSION _ ]
NATO-VERSION

[32792] 30793
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR S(_;HALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN
(HALBGELENKE UND KUPPLUNGSKOPFE)

BEZEICHNUNG SYMBOL
r 1 i i T
—- \
ST s SV \
i i i R S
KUPPLUNGSKOPF -———37T vV
1 v 1
z
A
| VERSION MIT EINER LEITUNG |
I ) ) T
. F—_'J"'I r—— A i
Y
M
KUPPLUNGSKOPF
[ VERSION MIT EINER LEITUNG |
[ i i i "
Iﬁ’——_ﬂ\//‘\vll |
A i
22— N /I ,
KUPPLUNGSKOPF
- 2—\/\,—%
[lEBSION MIT EINER LEITUNG |
[ i i i "
12 Y
o A
| 22,
. UM .
KUPPLUNGSKOPF | .
0
| VERSION MIT EINER LEITUNG __ _|

-3279 3
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN
(ANZEIGER UND SCHALTER)

BEZEICHNUNG SYMBOL

MANOMETER

MANOMETER @
[

DRUCKGEBER

LEUCHTE ®

MECHANISCH BETATIGTER Z_\___
SCHALTER

11
DRUCKSCHALTER

Z_/l___
NIEDERDRUCKSCHALTER

HUPE

SENSOR -— @
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GRAPHISCHE SYMBOLE FUR SCHALTPLANE HYDROPNEUMATISCHER ANLAGEN (BREMSEN)

BEZEICHNUNG

SYMBOL

SIMPLEX-HYDRAULIKBREMSE

DUPLEX-HYDRAULIKBREMSE

DUO-SERVOHYDRAULIKBREMSE

DUO-SERVOHYDRAULIKBREMSE MIT
FESTSTELLUNG

SIMPLEX—KEILBREMSE

DUODUPLEX-KEILBREMSE

COOL
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799512 ROHRLEITUNGEN UND
ANSCHLUSSE
Aligemeines

Die Rohrieitungen der Bremsanlage der Nutzfahrzeuge sind
gegenwirtig in zwei Ausfuhrungen vorhanden:

[} Schlduche aus Polyamid in Ein— oder Zweischichtstruktur
mit den Durchmessern (& 6-8—10-12) zum Austausch als
Meterware geliefert.

] Metalrohre mit den folgenden Durchmessern (&
4,75-635-8-10-12. mm). Die Leitungen mit einem
Durchmesser von & 4,75 bis & mm werden zum
Austausch in geraden Lingen von 4-5-6 m geliefert,
wihrend die mit einem Durchmesser von mehrals 10 mm
im Austausch schon zugeschnitten, gebogen und gebdrdelt
geliefert werden.

Bordelung der Rohre

o
B
c EED

DARSTELLUNG DER BORDELUNG DER ROHRE

Bordelung Typ A

|
Die Blédke (1) so in der Presse 99386523 (3) anordnen, dal3 die
gestempelten Zahlen, die den Durchmesser der zu bearbeitenden
Lettung angeben, zum Untergesenk (2) zeigen. Die Auswah! des
Untergesenks (2) hdngt vom Durchmesser der zu bérdelnden
Leitung ab. AuBerdem ist auf jedem Untergesenk (2) der
Durchmesser der Leitung gestempelt, fir den es verwendet

werden kann.

Die Leitung (1) entgraten, darauf den Anschiu3 (2) einsetzen
und sie zwischen den Blécken (3) in Berthrung mit dem Bolzen
(5) anbringen. Die Leitung (1) mit der Schraube (4)
festspannen.

Den Bolzen (4) in die neutrale Stellung zurtickbringen. Die
Schraube (1) einschrauben, bis das Untergesenk (2) gegen die
Biicke (3) stéBt, wodurch das Ende der Leitung (5) geformt
wird.

Bérdelung Typ B

Das Untergesenk (2) in der Presse 9938523 (1) montieren.
Zur Bardelung die vorher ausgefihrten Anweisungen fur die

Bordelung Typ A anwenden.
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Bérdelung Typ C

IWVECO

.| Die Mutter (2) und den Ring (3) auf die Leitung (1) aufpressen.

Den Anschluf} (2) montieren und so anziehen, daf3 der Ring (3,
Abb. 6) auf der Leitung festsitzt.

Biegen der Rohre

Die Vorrichtung (1) 99386523 montieren und die Teile (2) und
(3) in Abhédngigkeit vom Durchmesser der zu biegenden
Leitungen wahien.

Die Leitung (1) im Werkzeug (3) anbringen und den Hebel (2) '
betdtigen, um die Leitung zu biegen.

Um die Leitung (2) aus dem Werkzeug (3) zu nehmen, den
Hebel (1) betdtigen.

Schneiden der Rohre

Die Leitung (2) in der Vorrichtung (3) 99386523 anbringen
und die Schraube (1) anziehen. Die Leitung (2) festhatten und
die Vorrichtung (3) drehen, bis die Leitung vollstindig

durchgeschnitten ist.
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Nach dem Durchschneiden der Leitung, diese entgraten und
das Ende wie vorher beschrieben formen.

R i R

S 8 i

Die Vorrichtung (3) um die Leitung (2) drehen und

die Schraube (1) wird sich I&sen. Um die Leitung

vollstindig durchzuschneiden, die Schraube (1)
allméhlich festziehen,

Ersetzen der biegsamen Leitungen mit Ver-
schraubungen
Sich sorgféltig an die folgenden Anweisungen halten:

103é;

[ Nur gepriifte Rohre verwenden;

] Zustand des Austauschrohres kontrollieren, in dem keine
Risse, Schnitte oder Einschnitte bemerkbar sein dirfen.

[ Das Rohr bei 90° im Verhiltnis zur Achse mit der
entsprechenden Rohrschneidezange 99387050 an der
erforderlichen Stelle aaabschneiden.

In folgender Reihenfolge auf das Rohr setzen:

4 Die Mutter (1), den Druckring (2) (die grofte Stérke von
diesem muB3 gegen die Mutter (3) und die
Verstdrkungsbuchse (3) gerichtet sein;

[ Die Buchse muf sich in einwandfreiem Zustand befinden

(sie darf werde . Verformungen noch Spuren von

Hammerschidgen aufweisen).

2z

w
NN\

77

légggégggésss

X,
R

.

22,

NN
A B

MONTAGE DER VERSTARKUNGSBUCHSE
A = RICHTIGE MONTAGE
B = FALSCHE MONTAGE

[} Die Verstirkung mit der Vorrichtung 99372219
aufpressen und dabei sicherstellen, dal3 deren Flansch am
Rohrende aufliegt;

[ Weiterhin sicherstellen, daf3 das Rohrende in der
Aussparung des Flansches sitzt;

[J Den Druckring beim Einbau in das Fahrzeug oder an der
Werkbank (iber einen Anschlul3 bdrdeln;

[} Der dabei angewendete Druck und der Endabstand der
Druckvorderkante von der Kante der Verstérkungsbuchse
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Bei miBlungener Montage das gleiche Rohr nach
Herausnehmen der Verstirkungsbuchse und des

Rings nicht wiederverwenden.
T L T T
Rohr Abstand zwischen | Montagedruck
der Kante der N/ram?
Buchse und der des
mm Rings mm (*)
6x | von | bis 1,5 0,040
zweilagig
8x | von 2 bis 2.5 0,050
10x 1,5 von 2 bis 25 0,050
einlagig 12x16 von 2 bis 2.5 0,060
16x 234 von 3 bis 35 0,060
(*) siehe Punkt h, Abb. 14
2 3 4

e
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. Verstarkungsbuchse — 2. Druckring — 3. Mutter —
4. AnschluB3 — 5. Rohr — h. Abstand zwischen der Kante der
Buchse und der Kante des Rings (siehe Tabelle).

Das so vorbereite Leitungsende in den AnschluBkérper
einfihren, bis der Fansch der Verstdrkungsbuchse am
entsprechenden Sitz anschldgt:

] For die Klemmung der Mutter auf das Rohr, diese zuerst
von Hand in den AnschiuBkérper aufschrauben und dann
mit geeignetem Ringschliissel und Drehmomentschlilssel
nach vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen.
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Die Leitungen unter Beachtung folgender Hinweise im
Fahrzeug mortieren:

(1 Die Biegungen missen die Mindestradien beachten, um
Drosselstellen zu vermeiden;

Leitungsdurchmesser Mindestbiegeradius
mm mm
6x | ~ 40
8x | ~ 50
10x 1,5 ~ 60
12x 1,6 ~75
16 x 2,34 ~ 100

Sich vergewissern, daf3 die Leitungen nicht an scharfen
Kanten, scharfkantigen Metallteilen oder Hitzequellen
anliegen, sondern sich zur Sicherheit mindestens |5
mm von solchen Gegenstinden entfernt befinden.

[ Bei den Durchgangsstellen in Lingstrigern oder
Metaliteilen sicherstellen, daf3 die Durchbriiche mit
Gummitlllen versehen sind, die in einwandfreiem Zustand
sein missen;

[ Vermeiden, dal die Leitung an spitzen Kanten
vorbeigeflihrt wird, da diese Schnitte verursachen kénnten;

[ Falls man die Leitung an bereits vorhandenen Leitungen
befestigen muf3, muB man die zusitzliche Erwdrmung
beriicksichtigen, der sie ausgesetzt sein kann (Leftung
Hydrolenkung); in diesem Fall ist die Leitung mit Schiitzen
entsprechend abzuschirmen;

[ Nach erfolgtem Anschlul3 sicherstellen, daf3 die Leitung
zwischen den Befestigungen nicht gespannt, sondern leicht
durchgebogen ist, um die Temperaturschwankungen
auftretenden L&ngenunterschiede, insbesondere bei
kurzen Stlicken, aufzufangen;

[ Die Leitungen vor dem Einbau mit Druckluft ausblasen, um
ein einwandfreies Funktionieren der Anlage zu garantieren.

[ Die Leitungen im Falle von Schleif~ oder Schweil3arbeiten am
Fahrzeug schiitzen. Zu diesem Zweck ist im Fahrerhaus ein
Aufldeber angebracht, aus dem die zu ergreifenden
Vorsichtsmal3nahmen zu entnehmen sind, um Schiden zu
vermeiden.

Zur groBeren Sicherheit und zwecks Erleichterung
der Arbeiten wird empfohlen, die Leitungen vor
diesen Arbeiten abzumontieren.

Nach beendetem Einbau die einwandfreie Dichtheit aller
Dichtungen (Stutzen, Anschliisse, etc.) kontrollieren.

Ersetzen der biegsamen
Schnellkupplungsanschliissen

Leitungen mit

Drehbare Anschlisse

Den Anschluf3 auf dem den Gewindesitz am Pneumatikventil
aufschrauben und mit in der Tabelle angegebenen
Anzugsmoment festziehen.

Schwenkanschlisse:

[

A

[ Sich vergewissern, daf3 sich der Dichtring (1) in seinem
Sitz befindet;

[] den AnschluB festschrauben, bis die Dichtung auf dem
Ventil aufliegt;

[ den Anschluf3 ausrichten und die Sechskantmutter mit
dem in der Tabelle angegebenen Anzugsmoment
festziehen, wobei der schwenkbare Teil festgehalten wird.

Drehbare und schwenkbare Anschliisse:

GEWINDE DES ANZUGSMOMENT (Nm + 10%)
ANSCHLUSSES

MI10x 1,0 mm 22

MI12x .5 mm 24

MI4x15 ﬁwm 28
MI16x1,5mm 35
M22x1,5mm 40
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A

A

dlrfen;

15° MAX

-

(1 Nur geprifte Rohre verwenden;

[[] den Zustand des Ersatzrohres Uberpriffen, auf dem keine
Rissbildungen, Schnitte oder Einschnitte  bemerkbar  sein

_

[ das Rohrin einem Winkel von 90° mit Abweichung von
max. 15° zur Achse, mit dem Rohrschneider 99387050
auf die erforderliche Lange zuschneiden,

Die Maf3e L1 und L2 verdndern sich in Abhéngigkeit
des Durchmessers auf der lingeren Seite des Rohrs
gemessen werden

33976

A = Markierung zur Kennzeichnung des Rohranschlags

(] Auf beiden entgegengesetzten Seiten des Rohrs fur einen
Winkel 2 75° Kar und unausléslich mit Tinte zwei
Bezugszeichen markieren, die sich im Anstand LI und L2
befinden, um eine korrekte Montage zu gewéhrleisten.

D L 405 L o Lo
(mm) (mm) (mm) (mm)

6 19,8 |7 22

8 20,5 18 23

12 25 22 28

6 27,1 24 30

2)

[ Von Hand das Rohr (2) in den AbschluB3 (1) einflgen, mit
einer Kraft zwischen 30 und 120 Nm, je nach dem
Durchmesser des Rohrs, so daf} sich das Zeichen L} im
Inneren des Anschiusses befindet, wéhrend das Zeichen
Lo sichtbar ist.

Falls die Anschitisse (1) von pneumatischen Bestandteilen
abmontiert werden, den Zustand des Dichtrings (2) Uberpriifen
und ggf. Ersetzen.

ANSCHLUSSGEWINDE D/AéBRM&%;:J‘][}]R?NEgE
M10x 1,0 01 x 16
MI12x 15 110%20
Ml4x 15 -

M16x 15 50x20
M22x 15 -

R I e R 8 RO S e e M S S B A v SR ik S A R, L

Immer wenn eine Leitung vom Schnellkupplungsanschiuf3

abgenommen wird, mu3 der Anschlu} sebst ersetzt

werden. Die Schnellkupplungsanschliisse  werden  als
komplette Ersatzteile geliefert

R R R e

Die Schnellkupplungsanschitisse und die konventionellen
Anschiisse, sowie auch die mit
Schnelkupplungsanschiissen und mit  konventionellen
Anschliissen verwendeten biegsamen  Leitungen sind

nicht gegeneinander austauschbar.
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BREMSANLAGE
Prinzipschaltbild fiir Fahrzeuge mit Hinterradtrommelbremsen und mechanischen oder

pneumatischen Aufhingungen

I. Vakuumpumpe — 2. Vakuumpumpebehilter — 3. Servobremse — 4. DruckkontrollanschiuB — 5. Bremskraftregler mit mechanischer
Steuerung — 6. Hydraulischer Bremszylinder — 7. Hinterradtrommelbremse. — 8. Hebel der Feststellbremse — 9. Bremskraftregler mit

pneumatischer Steuerung — 10. Drosselventil (nur flr die Modelle 30.8/10 — 35.10W — 40.10W — 35.8/10/12 City Version — 358 |
CBS5) - 1. Scheibe der Vorderradbremse — 12. Sattel der Vorderradbremse — A und B. Vom Kreis der Luftaufhingungen.
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Prinzipschaltbild fiir Fahrzeuge mit Hinterradtrommelbremsen, mechanischen Aufhingungen und
ABS-~Anlage.

. Vakuurnpumpe — 2. Vakuumpumpebehiilter — 3. Servobremse — 4. Druckkontrollanschiuf3 — 5. Bremskraftregler mit
mechanischer Steuerung — 6. Hydraulischer Bremszylinder — 7. Hinterradtrommelbremse — 8. Hebel der Feststellbremse —
9. Elektronisches ABS-Steuergerit — 10. Elektro—hydraulischer ABS—Modulator — | |. Drosselventil — 12. Raddrehzahlfihler —
| 3. Tachometerantriebsrad — 14. Scheibe der Vorderradbremse — |5. Sattel der Vorderradbremse.
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Prinzipschaltbild fiir Fahrzeuge mit Hinterradtrommelbremsen, Luftaufhingungen und ABS~Anlage.

|. Vakuumpumpe — 2. Vakuumpumpebehélter — 3. Servobremse — 4. Bremskraftregler mit pneumatischer Steuerung —
5. Druckkontrolianschiuf3 — 6. Hydraulischer Bremszylinder — 7. Hinterradtrommelbremse — 8. Hebel der Feststellbremse —
9. Elektronisches ABS-Steuergerdt — 10. Elektro—hydraulischer ABS-Modulator — | 1. Drosselventil — |2. Raddrehzahifiihler —
3. Tachometerantriebsrad — 14. Scheibe der Vorderradbrense — |5, Sattel der Vorderradbrense — A und B. vom Kreis der
Luftauthdngungen.
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Prinzipschaltbild fiir Fahrzeuge mit Hinterradscheibenbremsen und mechanischen oder
pneumatischen Aufhingungen. '

I p—1
=
|
|
> |

45015

. Vakuumpumpe ~ 2. Vakuumpumpebehilter — 3. Servobremse — 4. Druckkontrollanschluf — 5. Bremskraftregler — 6 Hebel
der Feststellbremse — 7. Sattel der Hinterradscheibenbremse — 8. Hinterradscheibenbremse — 9. Feststeltrommelbremse
|0. Hinterradscheibenbremse — | |. Bremskraftregler mit pneumatischer Steuerung — 12. Vorderradscheibenbremse — | 3. Sattel
der Vorderradbremse — A und B. Vom Kreis der Luftauthdngungen.




26 PNEUMATISCHE ANLAGE ~ BREMSEN DAILY — TURBODAILY — TURBODAILY 4X4

Prinzipschaltbiid fiir Fahrzeuge mit Hinterradscheibenbremsen, mechanischen Aufhangungen und
ABS-Anlage.

|

|————--————--————-——-————-

| Vakuumpumpe — 2. Vakuumpumpebehilter — 3. Servobremse — 4. Druckkontrollanschiul3 — 5. Bremskraftregler mit
mechanischer Steuerung — 6. Sattel der Hinterradbremse — 7. Scheibe der Hinterradbremse — 8. Feststelltrommelbremse —
9. Hinterradscheibenbremse — 10, Elektronisches ABS-Steuergerét — | |. Elektro—hydraulischer ABS-Modulator -
| 2. Raddrehzahlfihler — | 3. Tachometerantriebsrad — 4. Scheibe der vorderen Bremse — |5. Sattel der vorderen Bremse
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Prinzipschaltbild fiir Fahrzeuge mit Hinterradscheibenbremsen, Luftaufhingungen und ABS-Anlage.

45017

. Vakuumpumpe — 2. Vakuumpumpebehilter (nicht vorgesehen fiir die Modelle 30.8 — 30.10) — 3. Servobremse —
4. Bremskraftregler mit pneumatischer Steuerung — 5. Druckkontrollanschiuf3 — 6. Sattel der Hinterradbremse — 7. Scheibe der
Hinterradbremse — 8. Feststelitrommelbremse — 9. Hinterradscheibenbremse — 10. Elektronisches ABS—Steuergerat —
I'l. Elektro—hydraulischer ABS-Modulator — 12. Raddrehzahlfihler — | 3. Tachometerantriebsrad — 14. Scheibe der
Vorderradbremse — 15, Sattel der Vorderradbremse.
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Anordnung der wichtigsten Teile der Bremsanlage im Fahrzeug

[. Hebel der Feststellbremse 2. Servobremse — 3. Vakuumpumpe — 4. Vakuumpumpebehilter — 5. Drosselventil —
6. Vorderradbremse — 7. Druckkontrollanschluf3 (stromauf des Bremskraftreglers) — 8. Druckkontrollanschluf3 (stromab des
Bremskraftreglers) — 9. Hinterradbremse — 10. Bremskraftregler.
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Anordnung der wichtigsten Teile der ABS—-Anlage im Fahrzeug

|. Raddrehzahlfihler — 2. Tachometerantriebsrad — 3. Elektrohydraulischer ABS—Modulator — 4. Elektronisches ABS-Gerit 5. Doppeltbremskraftregler.
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Anordnung des Bremskraftreglers in den Fahrzeugen mit Hinterradluftaufhingung.

. Bremskraftregler mit pneumatischer Steuerung (fir die Fahrzeuge ohne ABS—Anlage) — 2. Bremskraftregler mit
pneumatischer Steuerung (fur die Fahrzeuge mit ABS—Anlage).
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BESCHREIBUNG
Betriebsbremse

Hydraulische Bremse mit Pedal aus zwei unabhingigen
Kreisen; beide Kreisen sind mit der mittels Vakuumpumpe
funktionierende Servobremse verriegelt.

Der Bremskraftregler ist in dem hydraulischen Kreis der
Hinterradbremsen eingesetzt und hat die Aufgabe, die
Bremsung der Hinterrdder in Abhingigkeit von der
getragenen Last zu anpassen.

In dem hydraulischen Kreis der Vorderrider ist ein
Drosselventil fir den Druck eingesetzt, das die Aufgabe hat,
den Druck wiéhrend der Anfangsphase der Bremsung zu
beschrdnken  (nur  fir die Fahrzeuge mit den
Vorderradscheibenbremsen und den
Hinterradtrommelbremsen, mit Ausnahme von dem Modell
59.12,in dem diese nicht montiert ist).

Das Pedal wirkt, durch die Servobremse, auf den
doppeltwirkenden Hauptzylinder; der die Bremsflissigkeit
spannt.

Die Verschiebung der Kolben in dem Zylinder der
Backensteuerung oder der Kolben in dem Sattelkérper
verursacht, unter der Wirkung der hydrauhschen Druck, die
Druckspannung der Bremsbelage auf die zwei Flichen der
Bremsscheibe und auf die Fldche der Trommel und daher das
Stoppen des Fahrzeuges.

Notbremse

Integriert in die Betriebsbremse. Das Zweikreissystem
erlaubt die Abbremsung einer Achse auch dann, wenn der
Bremskreis der anderen Achse ausfillt, indem das Pedal der
Betriebsbremse gedriickt wird.

Feststellbremse

Mechanisch, diese besteht aus einer Handhebel und einem
geeigneten Hebel- und Seilsystem und diese wirken auf die
Hinterradbremsen.

BREMSEN

Vorderradbremsen (Scheibenbremsen)

(L Typ BREMBO 2x44 (Modelle 35.8/10/12 —40.8/10/12 -
A40.10/12~45.10~A45.10/12-49.10/12 - A 49.10/12
mit Hinterradscheibenbremsen);

(4 Typ BREMBO 4x42 (Modelle 30.8/10.12 -35.8 Extra
Europa — 40.8 Extra Europa — 35.8/10 City Version mit
Hinterradtrommelbremsen);

1 Typ BREMBO 4x44 (Modell 35.12 City Version mit
Hinterradtrommelbremsen);

(1 Typ  PERROT  4x50
Hinterradtrommelbremsen);

(1 Typ PERROT 4x44 (Modelle 35.10 City Version —
35.10W — 40.10W mit Hinterradtrommelbremsen).

In den Bremsbeldgen ist ein elektrische Kabel eingesetzt, das
mit “einer in der Spritzwand gestellten Kontrolieuchte
verbunden ist, die den Verschleil3 der Beldge signalisiert.

(Modell ~ 59.12  mit

Auf den Radnaben sind die Tachometerantriebsrider der
ABS—Anlage aufgepref3t.

Hinterradbremsen

[ Scheibenbremsen Typ 2x44 (Modelle 35.8/10/12 —
40.8/10/12—-A40.10/12 -45.10 ~ A45.10/12-49.10/12
— A 49.10/12);

Trommelbremsen Typ SIRMAC & 254x70 (Modelle 30.8
~30.10);

Trommelbremsen Typ APLOCKHEED @ 254x70
(Modelle 30.8 - 30.10);

Trommelbremsen Typ SIRMAC @ 254x89 (Modelle 35.8
—40.8 Extra Europa);

Trommelbremsen Typ APLOCKHEED & 254x89
(Modelle 35.8 —30.10 - 3510 Extra Europa — 40.8 Extra
Europa — 35.8/10/12 City Version);

[ Trommelbremsen Typ PERROT & 310100 (Modell
59.12);

(4 Trommelbremsen Typ PERROT & 325x!00 (ModeH
40.10W - 35.10W).

die Hinterradbremsen sind mit einem Melder fur den
Verschleil3 der Bremsbeldge versehen.

o 0O o o

Auf den Radnaben sind die Tachometerantriebsrider der
ABS-Anlage aufgepref3t.

Die Trommelbremsen sind mit einer Vorrichtung fir die
automatische Spieleinbringung versehen.

Der Betrieb dieser Vorrichtung erfolgt:

(1 indem man tief bei beiden Fahrtrichtungen bremst
(Fahrzeuge mit SIRMAC oder PERROT Bremsen);

(1 indem man tief beim Zurickfahren bremst (Fahrzeuge
mit API-LOCKHEED Bremsen).
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FEHLERSUCHE

Wichtigsten Betriebsstérungen der Bremsanlage:

I — Geringe oder unregeimiBige Betriebsbremswirkung der
Hinterachse;

2 — Geringe oder unregelmdBige Betriebsbremswirkung der
)/orderrachse;

3 — Mangelhafte oder keine Funktion der Feststellbremse;

* GERINGE ODER UNREGELMASSIGE
||  BETRIEBSBREMSWIRKUNG DER
L HINTERACHSE .

Die Leitungen der hydraulischen Anlage haben

Leckagen oder Bruchstellen. - JA
|
NEIN
Bremsbeldge abgenutzt und/oder verglast.
— JA
|
NEIN
Mangelhafter Betrieb der Vorrichtung fur die
automatische Spieleinbringung. - JA
|
NEIN
Mangelhafter Betrieb der Bremszylinder.
— JA
|
NEIN
Bremsbelédge instand setzen oder ersetzen.
Mangelhafter Betrieb der Hinterradbremsen. A

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Servobremse
— JA

4 — Verztgertes Ldsen der Feststellbremse;
5 — Fahrzeug schleudert beim Abbremsen;
6 — Vorzeitige Abnutzung der Bremsbeldge;
7 — Zu tiefer oder unregelmiBiger Weg des Bremspedals;

8 — Geriuschvolle Bremsen. .

Lose oder beschddigte Anschlisse festziehen oder
ersetzen. Die gebrochenen oder beschidigten
Leitungen ersetzen.

Bremsbelége instand setzen oder ersetzen.

Die Vorrichtung fur die automatische Spieleinbringung
ersetzen.

Die Bremszylinder ersetzen.

Die Hinterradbremsen instand setzen und die

verschlissenen Teile ersetzen.

Die Servobremse ersetzen.
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Mangelhafter Betrieb des Bremskraftreglers.

NEIN

Y

Die periodische Ersetzung der Bremsflissigkeit wurde
nicht durchgefihrt.

NEIN

Y

Luft in der hydraulischen Anlage.

- JA >

- A >

- JA >

2 | . BETRIEBSBREMSWIRKUNG DER
. - VORDERACHSE . .

' GERINGE ODER UNREGELMASSIGE

U

~ Die Leitungen der hydraulischen Anlage haben

i Leckagen oder Bruchstellen.
1

NEIN

Y

Bremsbeldge abgenutzt und/oder verglast.

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Servobremse

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Bremssattel

- JA >

- A >

- A >

- JA >

Den Bremskraffregler einstellen und ggf. ersetzen.

Die Bremsflissigkeit ersetzen.

Die hydraulische Anlage entliften.

Lose oder beschddigte Anschlisse festziehen oder
ersetzen. Die gebrochenen oder beschidigten
Leitungen ersetzen,

Bremsbeldge instand setzen oder ersetzen.

Die Servobremse ersetzen.

Die Bremssattel instand setzen und ggf. ersetzen.
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‘ Mangelhafter Betrieb der Vorderradbremsen

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb des Drosselventils (wenn
vorgesehen)

NEIN

Y

Die periodische Ersetzung der Bremsflissigkeit wurde
nicht durchgefihrt.

NEIN

Y

Luft in der hydraulischen Anlage.

NEIN

Y

Bremsbeldge abgenutzt und/oder verglast.

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Hinterradbremsen.

Die Vorderradbremsen instand setzen und die
- JA -» | verschlissenen Teile ersetzen.

Das Drosselventil ersetzen.

- JA >
Die BremsflUssigkeit ersetzen.
- JA >
S A > Die hydraulische Anlage entl{iften.

Die Bremsgestinge instand setzen und die
- JA -3 verschlissenen Teile ersetzen.

Die Bremsbeldge instand setzen oder ersetzen.
- JA >

Die Hinterradbremsen instand setzen und die
- JA - | verschlissenen Teile ersetzen.
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Mangelhafter Betrieb des Bremskraftreglers.

NEIN

Y

Die periodische Ersetzung der Bremsflussigkeit wurde
nicht durchgefihrt.

NEIN

Y

Luft in der hydraulischen Anlage.

_JA

— JA )

_JA

. VORDERACHSE =

' GERINGE ODER UNREGELMASSIGE =
2 | BETRIEBSBREMSWIRKUNG DER

:

Die Leitungen der hydraulischen Anlage haben
Leckagen oder Bruchstellen.

NEIN

y

Bremsbeldge abgenutzt und/oder verglast.

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Servobremse

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Bremssattel

— JA

- JA

_JA

_JA

i

>

Den Bremskraftregler einstellen und ggf. ersetzen.

Die Bremsflussigkeit ersetzen.

Die hydraulische Anlage entilften.

Lose oder beschiddigte Anschlisse festziehen oder
ersetzen. Die gebrochenen oder beschadigten
Leitungen ersetzen.

Bremsbeldge instand setzen oder ersetzen,

Die Servobremse ersetzen.

Die Bremssattel instand setzen und ggf. ersetzen.
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Mangelhafter Betrieb der Vorderradbremsen

NEIN
Mangelhafter Betrieb des Drosselventils (wenn
vorgesehen)

NEIN

Y

Die periodische Ersetzung der Bremsflssigkeit wurde
nicht durchgefihrt.

NEIN

Y

Luft in der hydraulischen Anlage.

Mangelhafter Betrieb der Bremsgestinge

NEIN

Y

Bremsbeldge abgenutzt und/oder verglast.

NEIN

\j

Mangelhafter Betrieb der Hinterradbremsen.

- JA >
- JA >
- JA >
- JA >
- JA >
- JA >

- A >

Die Vorderradbremsen instand setzen und die
verschlissenen Teile ersetzen.

Das Drosselventil ersetzen.

Die Bremsflissigkeit ersetzen.

Die hydraulische Anlage entltften.

Die Bremsgestdnge instand setzen wund die

verschlissenen Teile ersetzen.

Die Bremsbeldge instand setzen oder ersetzen.

Die Hinterradbremsen instand
verschlissenen Teile ersetzen.

setzen und die
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{ 4 VERZOGERTES LOSEN DER

i FESTSTELLBREMSE

- Mangelhafter Bemeb der Bremsges‘tange Die Bremsgestinge instand setzen und d|e |

NEIN

1

y

( Mangelhafter Betrieb der Bremsriickzugsfedern.

NEIN
|

y

Mangelhafter Betrieb der Hinterradbremsen.

N 1

verschlissenen Teile ersetzen.

- A >

Die Bremsrickzugsfedem ersetzen.

- A >

Die Hinterradbremsen instand setzen und die

verschlissenen Teile ersetzen.

FAHRZEUG SCHLEUDERT BEIM

Die Leitungen der pneumatischen Anlage haben
Leckagen oder Bruchstellen.

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Servobremse.

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb des Bremskraftreglers

-JA

Lose oder beschidigte Anschllsse festziehen oder
ersetzen. Die gebrochenen oder beschidigten
Leitungen ersetzen.

- JA >

Die Servobremse ersetzen.

- A >

Den Bremskraftreglers einstellen und ggf. ersetzen.
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lMangelhafter Betrieb des Drosselventils (wenn
versehen)

Mangelhafter Betrieb der Vorderradbremsen

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Hinterradbremsen

Das Drosselventit ersetzen.

S A -
Die Vorderradbremsen instand setzen.
- JA >
! Die Hinterradbremsen instand setzen.
— JA -,

VORZEITIGE ABNUTZUNG DER

o

Q

Mangelhafter Betrieb des Bremskraftreglers.

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb des Drosselventils (wenn
vorgesehen)

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Bremsen

Den Bremskraftreglers einstellen und ggf. ersetzen.
- JA -

Das Drosselventil ersetzen.
- A >

Die Bremsen instand setzen.
- JA >»
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ZU TIEFER ODER UNREGELMABIGER
WEG DES BREMSPEDALS

.

Mangelhafter Betrieb der Servobremse

NEIN

Y

Die Bremsbeldge sind verschlissen

NEIN

Y

Verschlissene Scheiben oder Trommeln

NEIN

Y

Mangelhafter Betrieb der Vorrichtung fur die

automatische Bremsnachstellung

NEIN

Y

Bremsflissigkeit mit niedrigem Dampfpunkt wegen:
] Ausstehender jahrlichen Ersetzung

[ Wasserin der Anlage

[ Angewendete Flussigkeit nicht geeignet

NEIN

Y

Luft in der Anlage

- JA

4JA

- JA

_JA

_JA.

- A >

Die Servobremse ersetzen

Die Bremsbeldge ersetzen

Die Bremsen instand setzen

Die Vorrichtung fur die automatische Spieleinbringung
ersetzen

Die Bremsflissigkeit ersetzen
SPECIAL verwenden)

(TUTELA DOT

Die Anlage entilften.
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| 8 | . - GERAUSCHVOLLE BREMSEI
‘ R R AR s

Verschlissene Bremsbelige

NEIN

Y

Fremde Korper zwischen den Scheiben und den
Bremsbeldgen (Scheibenbremsen)

NEIN
|

Y

Ausmittige Bremsscheiben

NEIN

Unwirksame

Bremsriickzugfedern
(Trommelbremsen) :

NEIN

Y

Zu grofles Unrundwerden der Bremstrommeln
(Trommelbremsen)

JA

JA

A

Die Bremsbeldge ersetzen.

Die fremden Kérper zwischen den Scheiben und den
Bremsbeldgen entfernen

Die Bremsscheiben berichtigen oder ersetzen

Die Hinterradbremsen instand setzen

Die Trommein drehen oder ggf. ersetzen.
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ANZUGSMOMENTE
TEIL . ' ANZIEHDREHMOMENT
Nm Kgm

Hinterer Deckel (Vakuumpumpe) 9 l

Rickschiagventil (Vakuumpumpe) 78 8

Schrauben zur Befestigung der Bremsscheibe an der Nabe des Vorderrads (Achse 5812) 103 10,5

Selbstsichernde Schraube zur Befestigung der Bremssattels an dem Lenkzapfen (Achse 5811) 103 {0,5

Schraube zur Befestigung der Halterung des Bremssattels an dem Lenkzapfen (Achse 5812) 162 162

Schraube zur Befestigung des Deckels an der Vorderradnabe (Achse 581 1/2) 103 10,5

Schraube zur Klemmung der Nutmutter fur die Einstellung der Lager der Vorderradnaben 22 22

(Achsen 5811 — 581 1/2)

Nutmutter zur Einstellung der Lager der Vorderradnaben (Achse 5812) 2855 29

Nutmutter zur Einstellung der Lager der Vorderradnaben (Achse 5811/2) 401,5 41

Schraube zum Schutz der Bremse an dem Lenkzapfen (Achse 581 1) 9 09

Mutter zur Befestigung der Spannpratze der Backen der Hinterradbremsen (Bremsen 31 3,1

Api—Lockheeed)

Schraube zur Befestigung der Vorrichtung fir die automatische Einstellung (Bremsen Perrot) 69 7

Muttern fiir die Schrauben zur Befestigung des Bremstellers an dem Achsegehduse (Achsen

45021 1/2 —450311/1 — 45041 1/1) 21 93

Muttern fur die Schrauben zur Befestigung des Bremstellers an dem Achsegehduse (Achsen

45021145021 1/1 —450311) 98 10

Muttern fr die Schrauben zur Befestigung des Bremstellers an dem Achsegehduse (Achse 450212) 93 9.5

Muttern fir die Schrauben zur Befestigung des Bremstellers an dem Achsegehduse (Achse 450517) 103 10,5

Schrauben zur Befestigung der Scheibe an der Radnabe (Achsen 45021 1/2 — 45031 1/1 — 45041 1/1) 725 74

Nutmutter zur Einstellung der Lager der Hinterradnaben (Achsen 45021 1/2 — 45031 I/ — 45041 1/1) 6425 655

Mutter zur Befestigung des Halters der Pedalerie am Fahrgestell 785+07 08

Mutter auf Boizen fir Stift der Servobremse % mgo x 1.5 7 6|58i1-02,75 _ 1'220%7())'2

SONDERWERKZEUG

WERKZEUG Nr. BEZEICHUNG

99301001 Drehmaschine fur Bremstrommeln mit Zubehoér

99301005 Gruppe zum Schleifen der Bremsscheiben (Triebachsen 45021 1/2 — 45031 1/1 — 4504 11/1)

99305079 Vorrichtung fiir das Drehen der Bremsbacken

99305087 Nietpresse

99306010 _ EntlGftungsvorrichtung

99321024 Hubwagen fir den Aus— und Einbau der Rader

99355087 4Zg/;%lf[kla)ntringschlt]ssel (65 mm) zur Klemmung der Mutter der Radnaben (Achsen 450211 — 45021 /1 -

99355169 Schlussel fiir die Nutmutter zur Einstellung der Lager der Hinterradnaben (Achsen 45021 | — 45021 1/1
— 450311 -450212)

99357080 _ Schllssel fir Mutter oder Nutmutter zur Einstellung der Hinterradnaben (Achse 450517)

99370006 Austauschbarer Handgriff fUr Schlagvorrichtungen

99370366 Abziehvorrichtung fir den Einbau der inneren Dichtung der Hinterradnaben (mit 99370006
verwenden) (Achsen 450211 —450211/1 — 450311 —450212) _

99370409 Aufziehvorrichtung fir die Montage der Innendichtung der Radnaben (mit 99370008 verwenden)
(Vorderachse 5982)

99370496 Zentrierfuhrung fur die Radnabe (Achsen 5811 — 5812)

99370457 Zentrierfihrung fur die Radnabe (Achsen — 45021 1/2 — 45031 1/1 — 45041 1/1)

99370498 Vorrichtung zum Einsetzen des Lagers und des Tachometerantriebsrads an der Radnabe (Achsen
45021171 —450311/1 — 45041 1/1) (mit Scheibenbremse)

99372215 Vorrichtung fir den Aus— und Wiedereinbau der Federn zur Befestigung der Bremsbacken (Achse 450517)

99372269 Paar von Druckmessemn fir die Kontrolle und Einstellung der Bremskraftreglers
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SONDERWERKZEUG

WERKZEUG Nr: BEZEICHUNG

99374132 Abziehvorrichtung fir den Einbau der inneren Dichtung der Hinterradnaben (mit 99370006
verwenden) (Achse 450517)

99374294 Aufziehvorrichtung fir die Montage der Innendichtung der Radnaben (mit 99370008 verwenden)
(Achse 581 1)

99386523 Bérdetmaschine fir die Leitungen der Bremsanlage

99389819 Momentenschlissel von O bis 0,9 Kgm mit Vierkantansatz |/4”

99395026 Vorrichtung fur die Kontrolle des Walzenmoments der Radnaben (mit dem Momentenschilssel

verwenden) (Achse 450517)

EIGENSCHAFTEN - DATEN - BREMSANLAGE

BEZEICHNUNG
Vakuumpumpe
(1 BENDIXD 16
Axialspiel des Laufers , , 0,07 +0,14 mm
Vakuumservobremse
L1 BENDIX E 26834 {Einzelkammer)
Durchmesser des Luftzylinders 203,2 mm
Durchmesser des hydraulischen Zylinders {oder Hauptzylinders) ‘ 20,64 mm
Hub 225+ 13 mm
(L] BENDIX E 26835 (Einzelkammer)
Durchmesser des Luftzylinders 2794 mm
Durchmesser des hydraulischen Zylinders (oder Hauptzyiinders) 254 mm
Hub 21 +21mm
(1 BENDIX E 26836 (Tandem)
Durchmesser des Luftzylinders 203,2 mm
Durchmesser des hydraulischen Zylinders (oder Hauptzylinders) 254 mm
Hub 22+135mm
[ BENDIX E 26837(Tandem)
Durchmesser des Luftzylinders - 254 mm
Durchmesser des hydraulischen Zylinders (oder Hauptzylinders) 26,99 mm
Hub 21 =21 mm
[ BENDIX E 26838 (Tandem)
Durchmesser des Luftzylinders 254 mm
Durchmesser des hydraulischen Zylinders (oder Hauptzylinders) , 28,57 mm
Hub ' 23,7+ 169 mm
Drosselventil
] DISA — THE WEATHERHEAOL
Schneiddruck [3,3+ 13,7 bar
Abschaltdruck 59,7 bar

Bremskraftregler mit mechanisher Steuerung
(] BENDIX 791731

. Verhiltnis 0,15
(] BENDIX 795385 '
Verhiltnis 0,34

(1 BENDIX 795382
Verhéltnis 0,46
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EIGENSCHAFTEN - DATEN - BREMSANLAGE

BEZEICHNUNG
Bremskraftregler mit mechanischer Steuerung fiir Fahrzeuge mit ABS-Anlage
[J BENDIX

Verhdltnis 0,15
] BENDIX CPX |

Verhaltnis ' 036
(1 BENDIXCPX 10

Verhiltnis 0,46

Bremskraftregler mit pneumatischer Steuerung
[ BENDIX

Verhiltnis 015
] BENDIX CP2I ‘

Verhdltnis 0,34

Elektrohydraulischermodulator
(] BOSCH 0265 201 077 — BOSCH 0 265 240 259
Anschlul3spannung 12v

Anschluf3spannung
(L] BOSCH 0265 105 346
AnschluB3spannung [2v
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EIGENSCHAFTEN - DATEN - BREMSANLAGE

HEIB
ﬁ m SO AC TIOEN DER 5811 812 | S8l | 5912
Zylinder der Bremssattel: 4 4 2 4 4
— Zahl
%]
3
— Durchmesser & mm 42 44 44 50 44
Stdrke der Bremsbeldge 13 14 s 145 | 4
“ ~ normal
.L
— zuldssiges Minimum S mm 2 1,5 2 | o 15
@ Durchmesser der +05 +05 +02 +03 +05
Bremsscheiben D mm | 2665 7° 280 ~° 290792 290 -° 303 ~°
Stérke der Bremsscheiben +0, +02 +0,1 +0.15 +02
- normal S mm 14,270 16702 2270 25 O 16702
_1_‘__8* lissices Mini S +0 +0
— zdlassiges 1Mlinimum mm |2,8 13 -0 19 22 13 -0l
ﬁJ RADNABEN 5811 5812 581172 5912
E E Radnabenlager Kegelrollenlager Unit Bearing Kegelrolie
niager
Axialspiel zwischen den 005 = 01 005 max
Radnabenlagern mm R '
Einstellung des Axialspiels Drehmomentsklemmu durch
zwischen den Radnabenlagern durch Mutter ng durch Klemmutter Mutter
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‘E SCHEIBENBREMSEN DER 45021172 45031 1/1 45041 1/1
HINTERACHSE (RO407) (RO417) (RC427)
Zylinder der Bremssattel: 2 2 2
¥ — Zahl
A
— Durchmesser mm 44 44 44
Stérke der Bremsbeldge
D - normal S mm i5
S
— Min. zuldssig S mm 2
o Durchmesser der +02
Bremsscheiben mm 290702
Stérke der Bremsscheiben +0
— normal S mm 227
S
— Min. zuldssig S mm 19
45021172 450311/ 45041171
é RADNABEN (RO407 ) (RO417) (RO427)
E E Radnabenlager Unit Bearing

Axialspiel der Radnabenlagern
mm

Einstellung des Axialspiels
der Radnabeniager

Drehmomentsklemmung durch Klemmutter

Walzenmoment Nm

Kgm

Ol fur die Radnabenlager
Tutela W [40/MDA
Liter

Olmenge fir jede Radnabe
Kg
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TROMMELBREMSEN 450211 45021 1/1 | 450311 450212 | 450517 Trommel fiir
VORDERACHSE (R0407) | (R0407) | (R0417) | (R0O407) | (RO537) | Feststellbremse
Durchmesser der Trommet:
+0.45
— Nenndurchmesser & mm 15a B 375 +O'_38 3 O+S§ |77 -0
— 1. VergroBerung 2 mm 326+Ol‘38 30 o
. +036 +02
— 2. VergroBerung & mm 255, 0gm 308 -0 [313 -0
Stdrke der Bremsbeldge: ‘
— Nenndurchmesser & mm 6.1 12 12 425
— |. VergroBerung S mm 13 13
— 2. VergréBerung S mm 4. 14
— Min. zuldssig S| mm 48 + 43 42 42 )
Durchmesser der Bremsbeldge:
+038 +0 +02
- Nenndurchmesser & mm 252, | =012 253_3‘3’ 324,279 309,25 % 712 = 1715
— |. VergréBerung & mm 325,8‘32 3IO,6+0;2?’
— 2. VergréBerung & mm 327, 2:52 3 2+°'_28
100
Breite der Bremsbeldge:
Lmm
89 ~42
70 100
Spiel zwischen Bremsbeldgen und
Trommel:
G mm 03 + 05 02+05
Max., Konzentrizititsfehler des
Durchmessers der Trommel nach
dem Ausdrehen B
E mm 0,04
450211 | 450211/1 | 450311 450212 450517
RADNABEN (R0407) | (RO407) | (RO417) | (RO407) (RO537)
Radnabenlager Zwei Kegelrolienlager Zuwei Kegelrollenfager
g Typ SET-RIGHT
o 0,16 max
Axialspiel der Radnabeniager
mm 005 + 02
0,16 MAX
Walzenmoment der
Radnabenlager Nm - 0+4
Kgm - 0+04
Einstellung des Axialspiels Momentikiernmung

zwischen den Radnabenlagern

Durch Mutter

durch Klemmutter

Ol fir die Radnabenlager
Olmenge fir jede Radnabe

0,2 Liter
0,18 Kgm
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KONTROLLEN

Teil Bezeichnung

Arbeitsgang

Vakuumpumpe

Ein Vakuummeter an der EinlaBleitung anbringen.

Beim laufenden Motoran der Hochtsdrehzahl muf3 der Unterdruck den
Wert von ungefihr 0,80 + 0,85 bar in einer Minute erreichen. Falls
dieser Wert nicht erreicht wird, muf3 man kontrollieren, ob die Leitung
fir den Unterdruck und die an dem Unterdruck beteiligten Bestandteile
der Servobremse dicht sind.

Den Abstand zwischen der oberen Flache des Laufers und dem Deckel
(bei der eingebauten Gruppe) zwischen 007 und 04 mm
eingeschlossen ist.

Vakuumservobremse

Die ZweckmiBigkeit der Dichtheit kontrollieren. Mit einem
Vakuummeter, der an der Leitung angebracht ist, die von der
Vakuumpumpe zu  der Servobremse geht und  beim
héchstdrehzahlaufendenMotornachprifen, dal3 die Unterdruckswerte
zwischen 0,80 + 0,85 bar; beim gellfteten Pedal und beim véllig
durchgetretenen Pedal, in einer Minute von Motordrehung
eingeschlossen sind.

Ausgleichbehilter der
Bremsfliissigkeit

Den Stand der Bremsflussigkeit kontrollieren und ggf. mit Tutela DOT
SPECIAL bis zur Markierung nachfillen. Die Bremsflissigkeit jedes Jahr
ersetzen.

( Q Bremskraftregler

Kontrollieren, daf die mit geeigneten Manometern aufgenommenen
Werte durch die angebrachten Priifanschisse den Daten entsprechen,
die auf dem im Innenraum der Fahrzeugstir angebauten
selbsthaftenden Schild aufgetragen sind.

Drosselventil

Indem man nach und nach das Bremspedal betitigt, missen die
Vorderrader Uber einen Anfangsdruck von 1,4 bar verflgen.

Dieser Druck muf3 bis zur Erreichung von 13,3 + | 3,7 bar beim Eingang
stabil bleiben.

Danach muf3 der Druck allméhlich zunehmen, bis wann er dem
Ausgangsdruck auf einen Wert von 59,7 bar gleichkommt.

Sattel fiir Scheibenbremse

Den VerschleiB der Bremsbelige, die Scheibenrillen und die
Wirksamkeit der Kolben kontrolfieren.

Zyiinder, Backen, Trommeln

Das Spiel zwischen den Backen und der Trommel kontrollieren und die
Stérke der Dichtungen nachprifen. Kontrolilieren, daf3 die Kolben der
Zylinder laufen und daf3 es keine Olverluste gibt.

Leitungen und Anschliisse

Sich vergewissern, daf3 die Metalleitungen in gutem Zustand ohne
Einschnitte, Risse oder Rilen aufweisen und fern von schneidenden
Kanten der Karosserie sind, die diese beschidigen kénnten.
Sicherstellen, daf3 die Gummischiduche nicht mit O, Mineralfett oder
Gummildsmitteln in Berlihrung gekommen sind. Das Bremspedal
kraftig driicken und Uberpriifen, ob die Schiduche sich nicht erweitern.
Kontrollieren, dal3 die verschiedenen Anschlisse keine
Flussigkeitsverluste aufweisen.

Uberpriifen, daB afle Halter der Schifuche gut befestigt sind; ihr Lésen
flhrt zu Vibrationen und dementsprechender Gefahr von Briichen.

Kontrollieren, da3 keine Filssigkeitsverluste aus den Anschlissen sind,
anderenfalls diese festziehen, indem man darauf achtet, die anormale
Spannung der Leitungen bei der Festziehung zu verursachen.

Wenn in allen diesen Fillen auch nur der geringste Zwesifel Uber inre
Wirksamkeit besteht, die entsprechenden Teile ersetzen.
Unabhingig von ihrem Zustand ist es empfehlenswert, die Schlduche
nach hoher Kilometerzahl oder langem Fahrbetrieb zu ersetzen. Auf
diese Weise werden plétzliiche, auf Alterung und Verschleif3
zuriickzufihrende Briiche vermieden.

Betriebskontrolle der Vakuumanlage

Beim stillstehenden Motor den Bremspedal einige Malen driicken, um das Vakuum in der Servobremse zu entfernen. Das
Bremspedal noch einmal driicken und diese so gedriickt halten und einen gewissen Druck zu Uben. Den Motor anlassen und den

Weg des Pedals kontrollieren:

[0 Wenn sich der Weg des Pedals vergréBert, bedeutet es, da3 die Servobremse und die Leitungen in Ordnung sind,
[ Wenn das Pedal still blebbt, bedeutet es, da3 Aussenluft in die nicht perfekt dichte Vakuumanlage eintritt oder dal3 die

Servobremse mangelhaft ist.




46

PNEUMATISCHE ANLAGE — BREMSEN

DAILY — TURBODAILY — TURBODAILY 4X4

BESTANDTEILE DER BREMSANLAGE

790530 Vakuumpumpe

Bb.3k

_34@2_

Dieser Bestanteil erzeugt den Unterdruck flir den Betrieb der

Servobremse.

Fehlersuche

STORUNG MOGLICHE URSACHE ABHILFE

Olverluste aus dem Deckel

Das Anzugsmoment zwischen
der Vakuumpumpe und dem
Motor ist nicht korrekt.

Die Befestigungsflichen des
Deckels sind nicht perfekt flach.

Die Dichtung zwischen der
Pumpe und dem Motor ist
gebrochen.

Die Schrauben nach den in der Tabelle aufgefihrten Werten
festziehen.

Die Befestigungsflachen kontrollieren, die mangelhaften Teile
ersetzen oder diese ebenen.

Die Dichtung ersetzen.

Unzureichende Wirksamkeit

Zu grof3es Spiel zwischen den
Schaufeln und der Laufflidche.

Unvollkommene Dichtheit der
Anschluleitungen oder des
Sperrventils.

Schmierungsmangel.

Die Schaufel oder die gesamte Pumpe ersetzen.

Die Dichtheit kontrollieren und ggf. die AnschiuBleitungen
oder das Sperrventil ersetzen.

Die Olleitungen sorgfiltig reinigen.

794101

Servobremse

Das ist eine Vorrichtung, die von der Bremse ausgelbte Kraft
erhéht und besteht aus zwei Hauptteilen:

[ einem pneumatischen Vakuumteil;

[ einem hydraulischen  Teil und

BremsflUssigkeitsbehéiter).

(Hauptzylinder

Die Servobremse ist so gebaut, dal3 die Bremsen dennoch bei
einem Fehlbetrieb des pneumatischen Teils arbeiten kdnnen;
in diesem Fall erfolgt die Bremsung nur durch den
Hauptzylinder.
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784010 Entliftung der Bremsanlage

Kreis der Vorderradbremsen

45021

An dem Entliftungsschraube (1) ein Rohrchen (2) aus
durchsichtiger Plastik, dessen Ende in einem zum Teil mit
Bremsflussigkeit geflliten Behdlter (3) getaucht worden ist.

Das Bremspedal wiederholt betdtigen.

Das Bremspedal tief driicken und indem man es in dieser
Stellung hiit, die Entitftungsschraube (1) um eine Drehung
abschrauben.

Die Entliftungsschraube aufschrauben, auf das Bremspedal
wiederholt betdtigen.

Den oben erwdhnten Arbeitsgang wiederholen, bis die
Bremsfllssigikeit homogen auslduft.

Die Entliftung der gegenseitigen Bremse durchfihren.
Nachprifen daf, der Stand der Bremsflissigeit in dem
betreffenden Behilter immer ausreicht.

Diese Arbeitsginge ermd&glichen die EntlUftung  der

Leitungen des hydraulischen Kreises.

Kreis der Vorderradbremsen

IVECO

Die Steuerstange des Bremskraftreglers abtrennen und diese
nach oben festmachen, so daf3 der Bremskraftregler in die
Stellung max. Offnung zu bringen.

Die Entliftung des hydraulischen Kreises durchfihren, wie es
schon fur die Entliftung des Vorderradbremsenkreises

geschrieben wurde.

Nachdem die Entliftung fertiggestellt hat, die Steuerstange
des Bremskraftreglers anbringen.

] ‘ A i n UdEt ftung s Brerei
fertigstellen, indem man mit Bremsflissigeit Tutela
mzmd DOT SPECIAL bis zur max. Markierung einflllt.

L R 0 e BT R N S N R

3 SRS

Entliifcung der Bremsaniage mittels
Entliiftungsvorrichtung
Kreis der Vorderradbremsen

784010

Wechselweise kann man die Entliftung des Bremskreises
mittels der Entliftungsvorrichtung 99306010 durchfihren,
indem man wie folgt arbeitet:

[ Den Luftbehalter (4) flllen;
(] Den Behdlter (5) mit Bremsflussigkeit fullen;

[ Ein Roéhrchen aus durchsichtiger Plastik (6) an der
Entltftungsschraube anbringen, dessen Ende in einem
zum Tell mit Bremsflssigkeit geflillten Behélter getaucht
worden ist;

[J Den Deckel des Bremsflissigkeitsbehdlters mit einem
geeigneten (7)  ersetzen, der aus dem
EntlUftungsvorrichtungsgehduse entnommen ist;

[J Das Rohr (1) der Vorrichtung 99306010 in dem Deckel
der Bremsflissigkeitsbehilters einsetzen;

[ Die Entliftungsschraube um eine Drehung abschrauben,
den Hahn (3) aufdrehen, bis wann man auf dem
Manometer (2) einen Druck von | + 1,2 bar aufnimmt.

Wenn die Bremsflissigkeit aus dem Kreis homogen ausflief3t,
muf3 man die Entlliftungsschraube festziehen und die Luft aus
dem Behdlter (4) auslassen. Diese Arbeitsgénge flr alle Rader
wiederholen.
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784310

BREMSKRAFTREGLER MIT ME-
CHANISCHER STEUERUNG

Q2

Der Bremskraftregler reguliert automatisch, in Abhangigkeit
von der Hinterachslast, den vom Motorwagenbremsventil zu
den hinteren Bremszylindern Ubertragenen Druck,

Er hat die wichtige Aufgabe, vor allem beim ungeladenen
Fahrzeug, das Bremsdrehmoment zu beschrinken, das die
Réder blockieren wiirde und das herstammende Gleiten und
das Schieben des Fahrzeugs verursachen wiirde.

4 A
S 4‘0 60 810 100 1210 150
LEISTUNGSDIAGRAMM

A. Eingangsdruck (bar) — B. Ausgangsdruck (bar) Verhltnis
=046 ‘

Einstellung des Bremskraftreglers

Um ein Ausbrechen oder eine Blockierung der Rider des
Fahrzeugs beim Bremsen zu verhindern, muB3 das Aggregat
regelmdBig kontrolliert und eventuell eingestellt werden.
Dabei werden die Druckwerte Uberprift, die auf dem Schild
(Abb. 38) in dem Innenraum der Tur angegeben sind.

ey

i

Fehlt das Schild oder sind die Daten unleserlich, beim
Hersteller unter folgenden Angaben ein Duplikat
anfordern:

{1 Typ des Fahrzeugs

1 Anzahl der Blatter der Blattfedern

[ Radstand des Fahrzeugs

1 Gewicht auf der Hinterachse

[ Eventuell die Nummer des Bremskraftreglers
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TYPENSCHILD DES BREMSKRAFTREGLERS
Die Arbeitsginge werden in der folgenden Reihenfolge
ausgefihrt:

[] Den hinteren Teil des voll ausgeriisteten aber
ungeladenen Fahrzeugs wiegen;

] Das aufgenommene Gewicht darf nie unter dem auf
dem Typenschild angegebenem Mindestwert liegen;

[ Den Stab (I, Abb. 40) von der Achse abbringen und
diesen um seinen ganzen Hub aufheben, um zu
kontrollieren, daf3 der  Steuerkolben des
Bremskraftreglers regelmdfig auf seinen Sitz lduft und
daher diesen wieder anbringen;

[ Motor anlassen.

45024

Das Bremspedal tief driicken und mit einem Dickenmesser
(I, Abb. 39) kontrolieren, daf3 ein Spiel von 001 mm
zwischen dem Steuerkolben und der Stange ist;

Ein Manometer vor dem Bremskraftregler anschiieBen;
Ein Manometer hinter dem Bremskraftregler anschlieBen;

Sind die Manometer mit dem Ventil fr die automatische
Entliftung nicht versehen, muB3 man die Entliftung der
Manometer durchfihren, indem man die angebrachten
Nutmuttern aufschraubt;

Beim leerlaufenden Motor nach und nach auf das
Bremspedal driicken, bis wamn ein Druck von 100 bar
erhalten wird, der auf dem vor dem Bremskraftregler
angebrachten Manometer (3, Abb. 40) aufgenommen wird,
Dieser Druck mu3 gleichblelbend sein und muB beim
geladenen und ungeladenen Fahrzeug festgestellt werden;
{1 Danach kontrollieren, daf3 der Wert des Druck auf dem
vor dem Bremskraftregler angebrachten Manometer (2,
Abb. 40) mit den auf dem Schild (Abb. 38) angegebenen
Werten Ubereinstimmit.

oo d

(]
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[l Erforderlichenfalls die Einstellung durch Verdnderung
der Linge der Steuerstange (1) dndern.

R R e R e S S G G SRR T S o B e SR e

? Die Einstellung der Stange nie verdndern, wihrend
+ der Bremskreis unter Druck steht.

S Die Kontrolle unter allmiahlicher Erhohung  des
Drucks ausfihren.

[ Fur eine genaue Einstellung ist es zweckmaBig, kinstlich
die verschiedenen Zwischenlastbedingungen zu schaffen
und ihre Werte zu ermitteln;

1 Die Steuerstange des Bremskraftreglers von der Achse
abtrennen, um ganzen Hub aufheben und den Zustand
voller Last simulieren;

L] Unter diesen Bedingungen den Ausgangsdruck messen,
der mit dem auf dem Schild angegebenen Wert
Ubereinstimmen muf, anderenfalls den Bremskraftregler
ersetzen.

{1 Fir die Fahrzeuge mit ABS—Anlage die obenerwihnten
Kontrollen auf einen Kreis auf éinmal durchfiihren und
nachpriifen, daf3 die erlangenen Ergebnissen gleich sind,
da das ABS nicht in Betrieb ist. Wenn man verschiedene
Ergebnisse erlangt, bedeutet es, daB anomale
Durchtritte  in  eine  der zwei Kammer des

Bremskraftreglers oder Verluste aus den Anschlissen
sind, in diesem Fall muB3 man die AnschlUsse schiieen
oder ersetzen und wenn ndtig den Bremskraftregler
ersetzen.

Bestandtelle der Bremsanlage in einwandfreiem
Betriebszustand sein. Im Falle von Ersetzung der
Blattfedern fir Sonderausstattungen muf3 ein neues
Schild mit den berichtigten Werten angebracht
werden.

PR

[ Nach der Kontrolle die Bremsen des Fahrzeugs durch
Prifbremsungen Uberprifen.

784310 BREMSKRAFTREGLER MIT
PNEUMATISCHER STEUERUNG

Er reguliert automatisch den von dem Behilter zu den
Vorderradbremsen gesendeten Oldruck, in Abhdngigkeit
von dem Druck in den Luftauthdngungen, die seinerseits von
den Lastzustinden des Fahrzeugs abhangt.
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LEISTUNGSDIAGRAMM DES BREMSKRAFTREGLERS
A. Pneumatischer Steuerungsdruck (bar)
B. Eingangsdruck (bar)
C. Ausgangsdruck (bar)
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784712 DROSSELVENTIL -
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32289

In den Anlagen mit gemischter Bremsung (mit
Vorderradscheibenbremse und Hinterradtrommelbremse)
verursacht die Anwesenheit der Servobremse eine hohe
Bremswirkung auch im Falle einer niedrigen Geschwindigkeit
des Fahrzeugs und eines beschriankten Drucks auf das
Bedienungspedal. Das verursacht die mdgliche Blockierung:
der Vorderrdder und eine zu grofle Empfindlichkeit der
Anlage gegen den kieinen Belastungen.

Um diese Unannehmlichkeiten zu beschrdnken, ist ein
Drosselventil an der Steuerungsantage der
Vorderradbremsen angebracht.

Dieses Ventil hat die Aufgabe, am Anfang den Durchgang
eines Drucks der Bremsflissigkeit von 2,1 bar zu
erméglichen, der dafir ausreicht, die Anndherung der
Bremsbeldge zu verursachen.

Dieser Wert bleibt fest, bis der Hauptzylinder einen Druck
stromaufwirts von dem betreffenden Ventil von 13,3 + 13,7
bar ausibt. Wenn man diesen Wert erreicht hat, erméglicht
das betreffende Ventil eine allmahliche Druckserhdhung auf
den Vorderrddern bis zur Erreichung eines Verhaltnis von 1:1,
das einem Druck von 47,4+59,7 bar entspricht.

Auf diese Weise hat man eine Abstufung in der von der
Servobremse ausgelbten Bremswirkung.

Das Drosselventil braucht keine periodischen Kontrolle und
ist nicht nachprifbar.
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BETRIEBSDIAGRAMM DES DROSSELVENTILS
A. Eingangsdruck (bar) — B. Ausgangsdruck (bar).

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)

Die ABS—Anlage besteht aus: einem unter dem Fahrersitz
angebrachten Steuergerat; einem sich in dem linken Teil des
Motorenraums befundenen elektrohydraulischen Modulator
und vier FGhlern, die die Drehzahl der Rader durch in der
inneren Seite der Rider eingebauten vier Polrdder
aufnehmen. Diese Polrider erzeugen Impulse auf den
Fihlern, deren  Frequenz  proportional zu  der
Rotationsgeschwindigkeit der Rdder ist. Der Mikroprozessor
des elektronischen Steuergerdts nimmt die Verzdgerung, die
Beschleunigung und die Neigung zur Blockierung der Rider
wahrend der Bremsung auf, und auf Grund dieser Werte
rechnet er den Bremsdruck, der eine max. Bremsung
ermdglicht, ohne die Rider zu blockieren.

Das Steuergerdt steuert die Elektromagnetischen Ventile des
Drucksmodulators. Der Modulator reguliert den von dem
Hauptzylinder der Servobremse Ubertragenen Druck, so daf3
die von den Bremszylindern erzeugten Kraft die hochste
zuldssige Kraft ist, ohne die Réder zu blockieren.
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526711

Elektronisches Steuergerit

526713

W&W
o

Drehzahilfiihler

Das elektronische Steuergerit ist das Gehirn der Anlage.
Es hat die Aufgabe, die Elektroventie der Anlage in

Abhéngigkeit von den Signalen, die die Radumdrehungsfihler
gemessen haben, anzusteuern. .

526716

Elektrohydraulischer Modulator

a5
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Der elektrohydraulische Modulator hat die Aufgabe, den’
Druck der Bremsflussigkeit in dem Vorderrad- und in dem
Hinterradskreis in  Abhdngigkeit von den von dem
Steuergerdt gemessenen Steuersignalen zu regeln. Diese
Vorrichtung besteht aus:

[ Nr 4 Elektroventilen;
[ Rickholpumpe mit doppeltem Kreis;

[ Fernschalter zur Steuerung der Elektroventile;

(3 Fernschalter zur Steuerung der Riickholpumpe.

Die  elektrohydraulischen  Modulatoren  der

verschiedenen Modelle sind nicht austauschbar,

Das Aufnehmensystem der Rotationsgeschwindigkeit der
Réder besteht aus dem Drehzahlfihler und dem Polrdder.
Das Polrdder befindet sich auf der Radnabe und dreht mit der
gleichen Geschwindigkeit wie das Rad. Es erzeugt durch
Induktion in den Fihlern Wechselspannungen, deren
Frequenz proportional zur Drehgeschwindigkeit jedes Rads
ist.

Diese Spannungssignale werden an das Steuergerit
Ubertragen, um entsprechend verarbeitet zu werden.

Fir jedes Rad sind ein Fihler und ein Tachometerantriebsrad
montiert. Diese Anordnung erlaubtwahrend der Einstellung
die Steuerung eines individuellen Bremsdrucks fir jedes Rad
und optimiert die Fahrstabilitdt und den Bremsweg.

52 BREMSREPARATUR
5274 Vorderradbremsen
527417 Ersetzung der Bremsbelige

Das Fahrzeug auf einen ebenen Untergrund stellen und die
Hinterrdder sperren; die Muttern (1) zur Klemmung der
Vorderrider [6sen. Das Fahrzeug mit Hilfe eine hydraulischen
Wagenhebers vorn anheben und es auf die zwei dafir
vorgesehenen Haltebdcke (3) auflegen. Die Muttern (I)
abschrauben, den Deckel (2) abnehmen und das Rad

entfernen.
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Fiir Bremssittel Brembo 2x44

Den Verbinder (2) des Verschiei3fihlers abtrennen. Die

Schraube (1) abschrauben und den Bremssattel (3)
umklappen.

46845

Die Bremsbeldge (1) entfernen.

Fur Bremssittel Brembo 4x42

i (4]

Die zwei Bolzen (4) aus den Sitzen der Bremssattel (6) mit
einer Schlagvorrichtung (1) abschiagen, daher die Blattfeder
(3) und den Gegenwirkungsbolzen (2) entfernen. Die
Anschlisse  (5) der Kabel des VerschleiBfthlers der
Bremsbeldge abschalten.

» abschrauben.

Fiir Bremssittel Perrot 4x44 — 4x50 — Brembo 4x44

Den Bolzen (3) zur Befestigung der Blattfeder aus dem Sitz

des Bremssattels (1) mit einer Schlagvorrichtung (2)
abschlagen.

Die Schelle (5) entfernen. Die Schraube (4) zur Befestigung
der Schelle zur Unterstitzung der biegsamen Leitung

bb 5.

(]
@

Aus dem Bremssattel (4) den Befestigungsbolzen (1)
herausziehen.

Die Blattfeder (2) zur Befestigung der Bremsbeldge
abbringen. Die” Anschlisse (3) der Kabel des
VerschleiBfihlers der Bremsbeldge abschalten und die
Schelle von der biegsamen Leitung (5) abtrennen.

Fir Bremssittel Brembo 4x42 — 4x44 und Perrot 4x44 —
4x50

Die Bremsbeldge (2) aus den Bremssattel (1) herausziehen
und ggf. bei Erhdrtungen eine Zange (3) verwenden.
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Fir alle Bremssattel

Den Zustand der Staubschutzkasten kontrollieren, wenn diese
Verformungen oder Briiche aufweisen, mu3 man diese ersetzen.

Den Bremssattel mit einer Metallbirste reinigen, ohne die
Staubschutzkasten zu beschidigen. Die
Verschiebungsflichen  der Bremssittel reinigen. Die
Bremsbeldge der Bremsscheibe kontrollieren und sich
vergewissern, dal3 diese nicht korrodiert, gerieft oder gerillt
ist. Oberflidchiiche kieine Risse sind zulissig, aber man muf die
Bremsscheibe schleifen, wie es in dem betreffenden
Abschnitt beschrieben wird; anderenfalls wenn diese
verschlissen ist, die Bremsscheibe ersetzen
1 Wenn eine Bremsscheibe ersetzt werden muf, wird
| die Ersetzung beider Bremsscheiben empfohlen.
Wenn es notig ist, ein Paar von Bremsbelige zu
ersetzen, eine komplette Reihe flr jede Achse
ersetzen.

Wenn Stdrungen nur von einem Bremssattel
feststellt, ist es zweckmidBig, die komplette
Nachprifung beider Bremsséttel durchzufiihren.

A

Die neuen Bremsbeldge (2) in dem Bremssattel einsetzen
und kontrollieren, daf diese frei in ihren Sitze laufen.

Die Kolben des Bremssattels (2) am Anschlag schieben und

diesen auf die Bremsdichtungen (1) stellen.

B3)
Mittels MomentenschlUssels die  Schraube (1) mit
vorgeschriebenem  Anzugsmoment  Klemmen. = Den
Verbinder (2) des Verschleil}fuhlers wieder anschalten.
] S e S R T SR
AusschlieBlich  neue rauben (1) montieren.
Jedesmal, wenn diese ausgezogen werden, mu3 man

Fiir die Bremssittel Brembo 4x42 — 4x44 und Perrot 4x44

iy

Die Bremsbeldge (2) in dem Bremssattel () tief einsetzen.
Kontrollieren, daf3 diese leicht in ihre Sitze laufen.

Die Zacken (3) der elektrischen Kabel des Verschleif3fihlers
der Bremsbeldge anschiiefen. '

Fiir die Bremssattel Brembo 4x42

Den Gegenwirkungsbolzen (2) in den Sitzen der

Metallbewehrungen (3) der Bremsbeldge anbringen, die
Bolzen (4 und 5) in den Sitze des Bremssattels (6) einsetzen,
das Blattfederauge (I) an den Bolzen (5) anbringen. Die
Blattfeder gegen die Bremsscheibe driicken und den Bolzen
(4) einsetzen.

Die Befestigungsbolzen (I und 2) bis zum Boden des Sitzes
mittels einer Schlagvorrichtung einsetzen. Die Einsetzung ist
korrekt, wenn das Auge (3) in Berlihrung mit dem Kérper des
Bremssattels ist.

Sich sicherstellen, daf3 beide Bremsbeldge auf die Bolzen (|
und 2) laufen.
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Fir die Bremssittel Perrot 4x44 — 4x50 — Brembo 4x44
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Die Blattfeder (1) an den Bremsbeligen anbringen, den
Befestigungsbolzen (3) in dem Bremssattel (2) einsetzen.

Indem man die Blattfeder gedriickt hilt, das Ende des Bolzens
(3) in seinem Sitz eingreifen.

Den Bolzen (3) in den Sitzen des Bremssattels (2) mit einer
Schlagvortichtung einsetzen und sich sicherstellen, daf3 sich
die Befestigungsbuchse (1) richtig einsetzt.

527413 Aus- und Wiedereinbau der Brems-
sittel
Ausbau

Fir die Bremssittel Brembo 2x44

Den elektrischen AnschluB3 (3) des VerschleiBfihlers der
Bremsbelédge abschalten.

Die Schelle (2) entfernen. Die Leitung (4) von dem
Bremssattel (5) abtrennen und die Bremsflissigkeit auslassen.

Die Schrauben (1) abschrauben und den Bremssattel (5)
abtrennen.

FOr die Bremssittel Brembo 4x42 — 4x44 und Perrot 4x44
—4%50

Die Schrauben (1) zur Befestigung des Bremssattels (2) mit
einem dazu bestimmten Schliissel (3) entsichern.

Den Anschiuf3 fir die Verbindung der Leitung (4) mit dem
Bremssattel (2) aus dem Lenkzapfen losmachen und danach
die biegsame Leitung (4) abtrennen und die Bremsflissigkeit
auslassen.

Wiedereinbau

Fir den Wiedereinbau die fir den Ausbau
durchgeflihrten  Arbeitsginge in  umgekehrter
Reihenfolge  wiederholen und sich an  die
vorgeschriebenen Anzugsmomente halten,

AusschlieBlich neue Schrauben (I, Abb. 62)
montieren. Jedesmal, wenn diese ausgezogen
werden, mu3 man diese auswechseln.
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527413 UBERHQ_LUNG DER
BREMSSATTEL
Zerlegung

dttel Brembo 2x44

45033

Die  Bremssittel zur  Werkbank  bringen. Die
Staubschutzkasten mit einem Schraubenzieher aus ihren
Steuerkolben (l) herausziehen. Einen Holzblock (2) so
einsetzen, um den Austritt der Steuerkolben (1) zu
ermoglichen, ohne diese zu beschidigen oder dal3 sie
gefahrlich fir den Bediener sind.

Luft in die Bremssittel mit einer Pistole (3) bis zum
Auswerfen der Steuerkolben (1) einflihren.

65

Die Staubschutzkasten (| und 2) entfernen und die
Laufbuchsen (3) ausschlachten.

—4x50

Fiir die Bremssiittel Brembo 4x42 — 4x44 und Perrot 4x44

Den kompletten Bremssattel (2) in den Schraubstock mit
Spannkioben stellen.

Die Staubschutzkasten (1) aus den Steuerkolben (3) mit
einem Schraubenzieher herausziehen.
Die zwei Telle des Kérpers des Bremssattels (2)

S i T SR g TS R TG B o S SR TR

zwischen  den  entgegengesetzten

Einige  Lappen
Steuerkolben stellen, um den Austritt von diesen zu
ermdglichen, ohne dal} sie aufeinanderstoflen oder plétzlich
austreten, indem sie gefihrlich fUr den Bediener sind.
Luft in die Bremssittel mit einer Pistole (1) bis zum
Auswerfen der Steuerkolben einfihren.

Die Dichtringe (1) von den Sitzen der Zylinder (2) des

Die Dichtringe (l) aus den Sitzen der Zylinder des
Bremssattels entfernen.

Bremssattels entfernen.
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Reinigung und Kontrolle der Bestandteile
Fiir alle Typen von Bremssitteln

Fir das Waschen der Metallbestandteile eine Lsung
4 warmen Wassers mit Detergentzusatz "Fiat LCD".

" Den Korper des Bremssattels mit einer Metallbirste
reinigen und dann  mit einem Pinsel die
P Schmutzriickstinde beseitigen und die Sitze der
@ Suchstifte und der Laufouchsen, die Steuerkolben
und die Sitze von diesen sorgfiltig reinigen.

Die Schmierfettriickstinde mit einer synthetischen
Birste zweckmaliger Dimensionen von den Sitzen
der Laufbuchsen entfernen. Die Entliftungsventile
&ffnen und daher ein sorgféttiges Blasen des Kérpers
des Bremssattels mit einem  Druckluftstrahl
durchfihren.

Die Laufflichen mit einem mit Iso—~Propylenalkohol
oder mit einem gleichwertigen getrinkten Lappen
sorgfdltig reinigen.

Den VerschleiBzustand der Laufbuchsen, der
Steuerkolben und der betreffenden Sitze in dem
Kérper des Bremssattels kontrollieren.  Sich
sicherstellen, daB  keine  VerschieiBe  oder
Beschddigungen der Laufflidchen sind.

Die Buchsen und die Steuerkolben an den Sitzen
anbringen und ihres korrekte Laufen nachprifen.
Anderenfalls diese ersetzen oder instand setzen,

Eine korrekte Bremsung hdngt viel von dem Zustand
der Laufflachen ab. '

Den Verschleilzustand der Befestigungsbolzen der
Bremsbeldge und  der dazu  gehérenden
Sicherheitsfedern  kontrollieren,  wenn  diese
Verformungen oder VerschleiBe aufweisen, die
beschadigten Teile ersetzen.

Es ist zweckmaBig, die Staubschutzkasten und die
Dichtringe zu ersetzen, auch wenn sie visuell keine
Verformungen oder Beschiddigungen aufweisen.

Montage

Die Steuerkolben und die Dichtringe mit
Bremsflissigkeit Tutela DOT SPECIAL beschmieren.

Fir die Bremssittel Brembo 2x44

Die Dichtringe (1) an den eigens dazu bestimmten Sitzen
anbringen.

45036
Die Staubschutzkasten (4 und 5) in dem angebrachten Sitz
auf dem Bremssattel (1) einsetzen. Die Zylinder (2) und die
Laufbuchsen (3) einbauen.

Die Staubschutzkasten in den angebrachten Sitzen auf den
Steuerkolben (2) und auf den Laufbuchsen (3) einsetzen,

Fiir die Bremssittel Brembo 4x42 — 4x44 und Perrot 4x44
— 4x50

D

==

_
1 ARG =
#5037

Die Dichtringe (1) an den eigens dazu bestimmten Sitzen
anbringen.

.
Die Steuerkolben (2) in den Sitzen auf dem Bremssattel (1)
einsetzen. Auf das Einlegen der Steuerkolben bei der
Einsetzung der Dichtringe achten, ggf. diese ein wenig
drehen.
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Die Staubschutzkasten (2) in den Steuerkolben einsetzen, auf
die Einsetzung des inneren Befestigungsprofls in den
geriefelten Sitz (1) achten. Das duBerliche Befestigunsprofi
in dem Geriefelten Sitz driicken, indem man dieses auf die
ganze Fldche nach und nach driickt.

UBERHOLUNG DER
BREMSSCHEIBEN

527411
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Beim Aus— und Wiedereinbau des Bremssattels (1) die im
Abschnitt "Achsen” beschriebenen Arbeitsgangen befolgen.

Den VerschleiBzustand der FHichen der Bremsscheiben
nachprifen.

Wenn man verschiedene Werte von denen in der Tabelle
"Eigenschaften und Daten” aufmerkt, die Dreharbeiten und

Schieifenarbeiten durchfiihren und ggf. diese ersetzen.

DREHARBEIT UND SCHLEIFEN

527411

[l Den Bremssattel (1) komplett mit Radnabe an der Welle
der Drehbank 99301001 (2) aufziehen.

(1 Auf die Welle eine Reihe von Distanzsticke aufziehen, die
das Avdalspiel der Baugruppe beseitigen, die Klemmutter
aufschrauben  und den Halter der Drehbankswelle
anbringen;

[ Den Werkzeughalter (3) axial mit der Bremsscheibe (1)
stellen und daher die Tiefe der Werkzeuge einstellen;

] Die Dreharbeit der Bremsscheibe (I) durchfihren,
indem man einmal oder mehrmals die Abfuhr nach den
gemerkten Rillen durchfiihrt.

45000]

Beide Arbeitsflichen der Bremsscheibe mit der Vorrichtung
99301001 fur das Schieifen (1) schleifen.

B2

R A R o e R g
Wahrend des Arbeitsgangs die Sektorfeder nach und
| nach vorschieben, bis zur kompletten Beseitigung
Y der Dreharbeitsriickstinde.
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527440 HINTERE SCHEIBENBREMSEN
(SATTEL BREMBO 2X44)

[] Die zum Ersetzen der Bremsdichtungen,
zum Aus~ und Einbau der Bremssittel,
zu  ihrem Uberprifen und zum
Einschleifen der Bremsscheiben
auszuflhrenden  Arbeitsschritte  sind
denen, die bei den Vorderbremsen

oniorderlich sind_ ahnlich,

527447

Das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund abstellen, die
Radbefestigungsmuttern (1) der Rider I8sen.

Mit einem Hydraulikheber hinten das Fahrzeug anheben und
aufbocken (2). '

Die Muttern (1) l&sen und die Rdder abnehmen.

Den Verbinder (2) des BremsverschieiBsensors 16sen. Die
Schraube (1) I6sen und den Bremssattel (3) umklappen.

46849

Die Bremsdichtungen (1) entfernen.

Den Zustand der Staubschutzkappen Uberprifen, sind sie
briichig oder verformt, diese ersetzen.

Den Bremssattel mit einer Drahtbiirste sdubern, dabei ein
Beschddigen der Schutzkappe vermeiden. Die Laufflache der
Bremsdichtungen sdubern.

Die Bremsdichtungen kontrollieren, sich vergewissern, daf3
sie keine Rillen oder andere Beschiddigungen aufweisen.
Geringflgige oberflichliche Risse kénnen akzeptiert werden,
doch ist ein Einschleifen der Bremsscheibe wie im
entsprechenden Kapitel beschrieben durchzuflhren, bei
Verschleil3 ist die Bremsscheibe jedenfalls zu ersetzen,

PR I S AR . Sy L5

Sollte ein Ersetzen der Bremsscheibe erforderlich
werden, so missen beide Scheiben erneuert
werden. Ist ein Ersetzen eines Bremsdichtungspaars
erforderlich, so ist stets die komplette Serie je Achse
ZU erneuem.

Werden Fehlerhaftigkeiten auf nur einem
Bremssattel festgestellt, so ist ein vollstindiges
Uberprifen beider Bremssittel angebracht.

R YL e D B R AT R

Die neuen Dichtungen (1) in die Halterung des Bremssattels
einsetzen und kontrollieren, daf3 sie in der Halterung frei laufen.

Die Kolben des Bremssattels (2) aufdricken und diesen auf
den Bremsdichtungen aufsetzen.
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Mit Hilfe des Momentenschliissels (1) die Schraube (3) mit
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen. Den
Verbinder (2) des Verschlei3sensors (2) einsetzen.

R TR

RS

1 AusschlieBlich neue Schrauben () verwenden. Bei
{ jedem Herausdrehen der Schrauben missen sie

BB o

45046
Das Rad aufsetzen und die Befestigungsmuttern (1) mit dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment in der abgebildeten
Reihenfolge festziehen.

527443
Ausbau

Aus- und Einbau des Bremssattels

Fir Bremssattel Brembo 4x4

Den elektrischen Verbinder (3) des VerschleiBsensors
abklemmen.

Die Leitungen (2) am Bremssattel (5) abnehmen und die
Bremsfliissigkeit ablassen.

Die Schrauben (I und 4) 16sen und den Bremssattel (5)
abnehmen,

Einbau

Fiir den Einbau die Arbeitsschritte in umgekehrter
| Reihenfolge durchfihren, dabei die
vorgeschriebenen Anzugsmomente einhalten.

25 i 25

Ausschliefllich  neue Schrauben (I und 4)
' verwenden. Bei jedem Herausdrehen der Schrauben
i missen sie erneuert werden

527441
Ausbau

Uberpriifen der Bremsscheiben

Die Bremssittel wie oben beschrieben ausbauen. Die
Schrauben (1 und 2) 16sen und die Bremssattethalterung (3)
abnehmen,

Die Schrauben (=) entfernen und die Halbwelle (1) 16sen.

Den Druckeinsatz (=) der Nutmutter (1) anheben. Mit dem
Schitissel 99355087 (2) die Nutmutter (1) ausbauen, die
Unterlegscheibe entfernen und die Radnaben zusammen mit
der Bremsscheibe (3) abnehmen.
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3 Die Scheibenbremsenoberflichen auf Verschleil3

i kontrollieren. ‘ _

1 Werden Werte festgestellt, die von denen in der

" Tabelle 'Eigenschaften und Daten’ angegebenen

‘ »i Werten abweichen, so ist ein Einschleffen der
i1 Bremsscheibe wie im entsprechenden Kapitel

£ beschrieben durchzufihren; falls erforderlich ist die

" Bremsscheibe zu ersetzen.

ik R

Im Falle einer Radnabe mit Tonrad (2), ist dieses wie
abgebildet mit einem Abzieher (1) herauszunehmen.
Andernfalls den Lagerschutzring entfernen.

Die Schrauben (—) entfernen und die Bremsscheibe (1) von
der Radnabe nehmen.

Wi iedereinbau

Die Bremsscheibe (1) an der Radnabe (2) einbauen und die
Schrauben (—) mit den vorgeschriebenen Anzugsmoment
festziehen.

44619
Das Radnabenlager (2) auf eine entsprechende Halterung
legen, so dal ein Drehen méglich ist. Mit einem
Magnetkomparator (1) die Mittigkeit auf beiden Seiten der
Bremsscheibe kontrollieren.

Die maximale Mittigkeit darf nicht dber 0,1 mm liegen

Der Einbau des Tonrads (2) in die Radnabe erfolgt mit dem
Griff 99370498 (1), sich vergewissern, daf3 es nach erfolgtem
Einbau vollstindig auf dem Nabensitz aufliegt.

Iy

/o

\

Die Rechtwinkligkeit des Tonrads (3) kontrollieren, dabei wie
folgt vorgehen:

Den Abtaster des Magnetkomparators (1) auf das Tonrad
auflegen.

Bei drehendem Tonrad (2) kontrollieren, daf3 der maximale
Rechtwinkligkeitsfehler des Tonrads (3) nicht Uber 0,1 mm

liegt.
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Das Spiel zwischen Bremsbacken und Trommel kontrollieren
und gegebenenfalls wie im Abschnitt Bremsen beschrieben
einstellen.

Den Einflhrer 99370497 (2) auf das Robr setzen.

Das Rohr mit dem Schmierdl TUTELA WI140/M-DA
schmieren und die Radnabe (1) aufziehen.

il ..
An der Nutmutter (1) eine neue Unterlegscheibe (2)
einsetzen und mit dem Schllssel 99355087 (3) die
Unterlegscheibe mit vorgeschriebenem Anzugsmomente
festziehen. In Ubereinstimmung mit der Rohreinfrdsung den
Druckei Befestigungsnutmutter (2) durchfihren.

4

Auf der Berthrungsflache von Halbwelle (1) und Radnaben
Dichtmasse VECO 1905685 auftragen.
Die Halbwelle (1) einbauen und die Schrauben (—) mit

vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen.

Die Halterung (2) einbauen und die Schrauben (1) mit
vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen.

Ausbau von Hand-Trommelbremse

45048 °

Die Riickhaftfedern (2 und 5) fur die Bremsbacken (1) I6sen.
Die Einstellvorrichtung (3) zuriickbehalten.

Die Rickhaltbiigel (4 und 6) entfernen und die Bremsbacken
abnehmen.

Die Rickhaltstifte (3) fur die Bremsbacken und die
Vorrichtung (4) zum Einhaken des Bremsseils der

Handbremse entfernen.
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Zum Au ensors (2) die Halterung
(1) 16sen und den Sensor (2) herausnehmen.

Zum Einbauen den Sensor (2) ganz in die Halterung
(1) einfihren und diese an der Achse befestigen.

A-A

7
i ]
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7 |\
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L3

ANSICHT HAND-TROMMELBREMSE

Den Verschleil3 der Trommeln kontrollieren, um ihre
Wiederverwendung festzustellen.

Den Trommeldurchmesser mit einer Schiebelehre
ohne Armanwinklung messen,

Den Durchmesser an verschiedenen Stellen messen,
um die Unrundheit und den Verschlei festzustellen,
dabei auch die Tiefe der auf der Bremsfliche
| vorhandenen Rillen beriicksichtigen.

5 Erlaubte Toleranz bei der Unrundheit und/oder der
i Abweichung: O, mm.

Solte ein so hoher Verschleil oder so tiefe Rillen festgesteltt
werden, dal3 ein Einschleifen der Bremsfliche nicht mehr magiich
ist. die Trommel emeuem. Dies git auch bei deutlich
erkennbaren  Uberhitzungsanzeichen (s. Tabelle Eigenschaften
und Daten).

Den Zustand der Bremsbacken kontrollieren, bei Rissen sind
sie zu ersetzen.

Werden auf der Bremsdichtungsfliache Fettspuren festgestellt,
so ist die Ursache daflr zu kidren und zu beheben.

Die bei den Bremsdichtungen erlaubte Mindesthéhe betragt
1,5 mm.

Wird ein geringerer Wert oder ein nur geringfiigig hdher
liegender Wert festgestellt, so sind sie zu erneuern.

Die Einwandfreiheit der Bremsbacken—Riickhaltefedern
kontrollieren.

Den Durchmesser des Dichtungshalterungsrings (5, Abb. 99)
auf schweren Verschlei3 oder tiefe Furchen (Fresspuren)
Uberprufen.

Einbau

AL
— /

Fir den Einbau die Arbeitsschritte in umgekehrter

Reihenfolge durchfiihren.

Auf die Einstelivorrichtung (1) einwirken, bis die in der
Tabelle Eigenschaften und Daten angegebenen Werte
erreicht werden.
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5272 HINTERRADTROMMELBREMSEN

45041
SICHT DER TROMMELBREMSE AP-LOCKHEED & 254x89
T I
j:z >
()
(| (
— \
Nl h

SICHT DER TROMMELBREMSE SIRMAC & 254x89 — & 254x70 (0]
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45043
SICHT DER TROMMELBREMSE PERRCT @ 325x100
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SICHT DER TROMMELBREMSE PERROT & 310x100
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Zerlegung

Fiir die Bremsen API

Die Schrauben (1) zur Befestigung der Halbwelle (2) ldsen.
Das Fahrzeug hinten anheben und unter den Quertrager des
Rahmens die Haltebdcke einsetzen.

Die Schrauben (1) véllig abschrauben.

i
o

\___//’; /ﬂ
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Den Flansch der Halbwelle (2) von der Verbindungsstelle der
Radnabe (I) entfernen.

Die Halbwelle (2) aus dem Muffenstiick des Achsegehduses
3) herausziehen

OFree

{

Bei der Zerlegung der Halbwellen, diese getrennt
halten, um diese verkehrt einzubauen.

Die Schraube (1) zur Befestigung der Nutmutter (2) zur

| Den hydraulischen Wagenheber 99321024 (5) fur die

Einstellung der Radnabenlager:

Die Einstelinutmutter (2, Abb. 90) mit dem Schlissel
9935519 (1) versehen mit Verldngerungsstick (2) und
Handgriff (3) abschrauben, ohne diese von der Muffe des
Achsengehduses abzutrennen.

il =,

Entfernung des Rads zusammen mit der Trommel (4).

Die Nutmutter (3) véllig abschrauben, die Scheibe (1) zur
Befestigung der Muffe des Achsengehéuses (2) herausziehen.

Fiir die Bremsen Perrot 310x100

32383

Die Réder so drehen, bis sich einen der zwischen den Sicken
der Radnabe gesteliten Schrauben (I oder 4) in dem
héchsten Teil der Radnabe befindet; die Schrauben (1 und 4)
abschrauben und das Ol auslassen. Die Schrauben (2) zur
Befestigung der Halbwelle (3) I6sen. Dar Fahrzeug vorn
anheben und unter den Lingstragern des Rahmens die
Haltebdcke einsetzen. Die Schrauben (2) véllig abschrauben.
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Die Halbwelle (2) von dem Achsengehduse () herausziehen.

gl 1 M A b i A A T R

Bei der Zerlegung der Halbwellen, diese getrennt
halten, um diese verkehrt nicht einzubauen.

Die Schraube (2) zur Befestigung der Nutmutter (1)
abschrauben.

Die Einstellnutmutter mit dem Schlilssel (1) und der Hdlse
99357080 (2) abschrauben, ohne diese von dem

Achsengehduse abzutrennen.

Die  Nutmutter  (5)  vélig  abschrauben,  die
Befestigungsscheibe (1) von der Muffe des Achsengehduse
(2) herausziehen.

Das Rad zusammen mit der Trommel (3) mit dem
hydraulischen Wagenheber 99321024 (5) entfernen.

Fiir die Bremsen Perrot und API-LOCKHEED

Das komplette Rad mit den hydraulischen Wagenheber (1)
anheben, indem wie folgt arbeitet, den Innenring des Lagers
halten und gleichzeitig das komplette Rad (2) aus der Muffe
des Achsengehduse herausziehen,
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Bei sehr verschlissenen Bremstrommeln (tiefe Riefen
in der Bremsfldche, die den Ausbau der Trommeln
nicht ermdglichen) mul3 man die Vorrichtung fur die

S

automatische Einbringung des Bremsenverschieisses — @ "'-///

. ) . 7o 2 R R p—
einstellen, indem man auf die angebrachten TN \,/ \ f
Zzhnunterlegscheiben von der Vorrichtung seitens 3) \\\\\:f@‘@!‘ L‘l L\-% \ -

i »
s, SR A R R 1 5 L S 44155 i 2 ° ( $ ’ ‘ }

Bevor man die Bremstrommeln zusammen mit den Radern 0 \) o)/
zur Dreharbeit zu schicken, von der Radnabe zerlegen: @ V(\A\ // @

o (( («\\(«%
den Dichtring;
- ; G %

[ den Innenring des Lagers.

Fiir die Bremsen APl-Lockheed
Die Ruckzugsfeder (2) von dem Befestigungsbolzen (I)
aushaken und diese aus der Backe herausziehen, die Backe (4)
entlernen und das Plattchen (3) zusammen mit der Feder
entfernen.

Die Plitichen (5 und 7) der Gestinge von der Badke (6)
aushaken, daher das Gestingeauge (8) von dem Bolzen (1)
abtrennen.

19646

Den Teller (1) zur Befestigung der Backen mit einer Zange
dricken und gleichzetig um 90° drehen und diese
zusammen mit den Federn und den Bolzen herausziehen.

Die Rickzugsfeder (3) von dem Befestigungsbolzen (1)
aushaken und diese aus der Backe (2) herausziehen.

/

77T
=4
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3 T

Die Backen (I} in den unteren Teil auftreiben, den
Einstellbolzen (3) entfernen.

Die Spannfeder (2) der Gestinge automatischer Einstellung Die Backe (3) von dem Bremsteller (4) entfernen, das Kabel
aushaken. (I} der Feststellbremse von dem Hebel (2) aushaken.
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Die Mutter (1) abschrauben, den Bolzen (2) die Schelle (3)
abtrennen.

& Um die Abtrennung des elastischen Halbauges

%ﬁ durchzufihren, muf man zuerst die

Befestigungshatterung der Backen abtrennen.

Den Anschiufl der Leitung der Bremsflissigkeit von dem
Kérper des Zylinders (4) abtrennen.

Das Entliftungsventil (7) abschrauben.

Die Klappen der Schelle aufrichten, die Muttern (1) und (2)
abschrauben, das Plitichen (3) zusammen mit der Schelle
abtrennen.

der Backen (%) abbringen.
Den elastischen Halbring (5) drehen, um diesen herauszuziehen.

Diesen mit einem Schraubenzieher aus dem geriefelten Sitz
auf dem Koérper des Zylinders herausziehen.

Den kompletten Zylinder (6) von dem Bremsteller (1) abbringen.

Das Rad und die gesamte Bremsgruppe auf der gegenseitigen
Seite zerlegen, indem man die Bestandteile getrennt hitt.

Die Schrauben (8) herausziehen, die Befestigungshalterung|

Fir dievBremsen Perrot 325x100

/ ‘/ V((

( ([/{[

(«“«««« «(
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Den Teller (2) mit einer Zange driicken und gleichzeitig um 90°
drehen, indem man den Bremslager (1) in Berlhrung mit dem
Bolzen zur Befestigung der Backe (3) hdtt Den Bolzen
herausziehen, die Feder entfernen und den betreffenden Teller:

\7/‘ “ «_\
B >
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Die Backe (4) von dem Bremstefler abbringen, indem man
diese nach auBen treibt, bis zum Abbringen der Bolzen (2 und

5). Die gesamte Schaft (3) herausziehen, daher die
Rickzugsfedern (6 und 7) abbringen.

o~

23363

Den Teller (2), die Feder und den Befestigungsbolzen
entfernen. Die Backe (3) abbringen, indem man die
Rickzugsfeder (1), den Kabel (5) der Feststellbremse von
dem Hebel (4) aushaket. Die Backe (3) abbringen.
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Fir die Bremsen Perrot 310x100

Die Federn (3) mit dem Werkzeug 99372215 (2) dricken.
die Bolzen (1) hinter dem Bremsteller herausziehen und die
Federn entfernen. Flr den Ausbau der Backen sich daran
haften, was fir die Bremsen Perrot 325x100 oben erwédhnt
worden ist.

Far alle Bremsenarten

Bei dem Ausbau der Backen (1) den VerschleiB3fihler (2) fur
die Bremsbeldge entfernen.

Fir die Bremsen Perrot 310x100 — 325x100

Den Anschiuf3 (4) der Leitung fir die Bremsflussigkeit von
dem Steuerzylinderk&rper abschrauben. Die Schrauben (3)
zur Befestigung des Zylinders (2) von dem Bremsteller (1)
abschrauben.

Fiir alle Bremsenarten

Kontrolle der Bestandteile

Alle  zerlegten Bestandteile reinigen und sorgfiltig
kontrollieren, daf3 die Lauffidachen der Steuerkolben und der
Zylinder zur Steuerung der Backen keine Riefen, Abriebe
oder sichtbare Verschleilspuren aufweisen. Im Falle von
Stérungen den gesamte Zylinder ersetzen.

Den Verschlei3zustand der Trommeln nachpriifen, um die
ihre Wiederverwendung festzustellen. Den Durchmesser
der Trommeln mit einer Schiebelehre abmessen, ohne die
Arme zu biegen, den Durchmesser in verschiedenen Punkten
messen, um das Unrundwerden und den Verschleil3
festzustellen, indem man auch die Tiefe der sich auf der
Bremsflache bildenden Riefen bericksichtigt.

Die Zuldssige Toleranz des Unrundwerdens und/oder der
Unmittigkeit ist 0,04 mm.

Wenn einen solchen Verschleil oder so tiefen Riefen oder
sichtbare  Uberhitzungsspuren  aufmerkt,  cie  die
Wiedereinbringung der Bremsfliche durch Dreharbeit nicht
ermdglichen, muf3 man die Trommle ersetzen (siehe die
Tabelle "Eigenschaften und Daten).

Den Zustand der Bremsbacken kontrollieren, wenn man
Risse aufmerkt, diese ersetzen.

Wenn die Bremsfliche der Bremsbeldge Schmierfettspuren
aufweist, muB man die Ursache feststellen und diese
besettigen.

Die zuldssige Minimunstirke der Bremsbeldge ist in der
Tabelle Eigenschaften und Daten angegeben.

Wenn man einen niedrigeren oder ein wenig hdheren Wert
aufmerkt, diese ersetzen.

Den Durchmesser der Muffe (5, Abb. [29) wisuell
kontrollieren, den Sitz fur die Innenringe der Lager
nachprifen, dieser muf3 keine Verbeulungen oder Abtriebe
aufweisen.

Das Gewinde der
Einstellungsnutmutter
Erhdrtungen aufweisen.
Falls man Stérungen aufmerkt, diese mit eigens dazu
bestimmten Werkzeugen beseitigen.

Die Integritit der ‘Ruckzugsfedern der Backen nachpriifen.
Die Integritat und die Wirksamkeit des Kabels und der
Ruckzugsfedern der Feststellbremssteuerung kontrollieren.
Kontrollieren, dafl die Vorrichtungen fUr die automatische
Wiedereinbringung des Bremsenspiel keine ibermdBigen
VerschleiBe, Fressen oder Ubermdlige Betriebserhdrtungen
aufweisen.

Achse mit einer
dieses mull  keine

Bichse der
nachprifen,

O B ) S A RS SRR AT L T e ]

7@ Bei den Reparatureingriffen muf3 die Vorrichtung der
% automatischen Wiedereinbringung des

1 BremsenverschleiB, wenn leistungsfahig, von dem
Bremsteller abmontiert werden. auferdem muf3
man die Schraube 5sen, die die Vorrichtung auf den
Teller zentriert hdlt und die Steuerbolzen missen
nicht ausgetauscht werden.




70 PNEUMATISCHE ANLAGE - BREMSEN

DAILY — TURBODAILY — TURBODAILY 4X4

527211

DREHARBEIT DER TROMMELN

Die betreflende Zentrierbuchse (2) auf die Welle der
Drehbank 99301001 (3) einsetzen, das gesamte Rad (I)
einsetzen, daher die betreffende Buchse, dann eine Reihe von
Abstandstlcken auf die Welle anbringen, die das Spiel der
Gruppe beseitigen. Die Klemmutter zur Befestigung der
Abstandstlcken aufschrauben und den Halter der Drehbank
anbringen.

Die Tiefe der Vorrichtung (4) einstellen.

An der Unterlage der Drehbank 99301001 den beweglichen
Sicherheitsschutz (I} anbringen.

Das Ausdrehen der Trommeln in mehreren Phasen
durchflihren, bis die Materiaimenge auf der Bremsfliche der
Trommel abgetragen wird, indem man die in der Tabelle
"Eigenschaften und Daten” angezeigten Durchmesser
befolgen. Das komplette Rad von der Drehbank abbringen,
die Bremstrommel sorgfaltig mit Druckluft reinigen.

Die andere Trommel drehen.

PR LS RN SN RS B

Die maximal zuldssige DurchmesservergrofRerung
ist der Trommeln selbst angegeben.

1 Dieser Grenzwert darf auf keinen Fall Uberschritten
werden, weil sonst die Bremswirkung und die

Widerstandsfahigkeit der Trommeln beeintrichtigt
werden.

Fur jede Trommel entsprechende der VergréBerung
die Bremsbeldge zusammenstellen.

Jede Achse des Fahrzeugs mufB3 mit Bremsbeldgen
der gleichen Art ausgestattet werden.

527233 Ersetzung der Bremsbelige

Bei den Bremsen der Art Sirmac und API-Lockheed
sind die Bremsbeldge mit der Backe verklebt, daher

die Bremsbelige “zusammen mit den Backen
ersetzen.

Die abgenutzten Bremsbeldge unter Verwendung der
Luftdruckpresse- 99305087 (1) von den Bremsbacken
abnehmen. ‘

Die kompletten Backen
Bremsbackentrager (5) legen.

Mit dem MeiBel (2), derim Kopf der Presse (1) eingesetzt ist,
die Képfe der Nieten (3) abtrennen.

(4) auf den verstellbaren

Die Nieten aus den Backen entfernen.

Die Backen durch Waschen und Ausbauen mit der
Druckluftpresse 99305087 (1) sorgfiltig reinigen.
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Die Muttern (6 und 7) mit einem Momentenschlissel nach
dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festklemmen.

Die Klappen des Sicherheitsplittchens (2) der Muttern
biegen.

Die Integritdt des kegelférmigen Teils des Entliftungsventils
(1) kontrollieren und diesen mit Druckluft reinigen.

Die Leitung der Bremsflussigkeit mit dem Zylinderk&rper (9)
verbinden und das Entliftungsventil (8)abschrauben.

Den Bolzen (5) auf dem beweglichen Halter (4) der Presse
anbringen.

Unter Verwendung der Schiagvorrichtung (1), die im Kopf
der Presse eingesetzt ist, die Bremsbeldge (3) mit den Backen

(2) vernieten.

PR RN G QA A P R o P NG AR AR L b e ]
Die richtige Vernietung der Bremsbeldge beginnt

¢ von der Mitte nach auf3en.

Die Schelle (3) an dem Bolzen (2) der Halterung zur
Befestigung der Backen anbringen, die Mutter (1) bis zur
Beriihrung der Schelle aufschrauben.

Indem man die Schelle (3) in bezug auf den Zylinderkdrper
zentriert haft, die Mutter (1) nach dem vorgeschriebenen
Anzugsmoment festklemmen.

Den Kompletten Zylinder (2) an dem Bremsteller () anbringen,
indem man die Pafscheibe zvvischenle% Die elastische
Halbbwelle (3) in ihrem Siz auf dem Zylinderkdrper (4) =
einsetzen
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Das Handbremsseil (1) der Feststelloremse an dem Hebel (2)

der hinteren Backe (3) anhaken.
Die Backe (5) auf die Halterung (4) stellen, indem man diese

o) in  BerGhrung mit dem Bremsteller (8) hilt, den

Befestigungsbolzen, den Teller, die Feder (6) einsetzen,

Die Halterung (3) zur Befestigung der Backen an dem danach, indem man den Bolzen gegen den Teller gedrickt

Bremsteller anbringen, die zwei Feststellschrauben 54) halt, den Teller (7) anbringen, indem man mit einer Zange
as

ginsetzen, das Flattchen (5)  anbringen  und drlickt, um die Gegenwirkung der Feder zu Ubertreffen und
Sicherheitsplatichen (2) einsetzen, die Mutter (6) an dem gleichzeitig um 90° bis zum Einhaken des Bolzens an den
Bolzen der Halterung und die Muttern (7) bis zur Beriihrung Klappen drehen

der Plittchen aufschrauben.
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Die Rickzugsfeder (8) an der Backe (7) anbringen und diese
an dem Bolzen (9) anhaken.

Das Plattchen (2) zur Steuerung der Offnung der Backen in
dem Sitz auf der Backe (7) einsetzen, die Feder (3) einsetzen
und daher die Backe (1) auf den Bremsteller (4) stellen, indem
man gleichzeitig das Plattchen einsetzt.

Den Befestigungsbolzen (5) anbringen und den Teller (6)
einsetzen,

Das Verankerungsauge (?) zusammen mit der Zugstange an
dem Bolzen (1) anbringen.

Die Rickzugsfeder (2) an der Backe anbringen und diese an
dem Bolzen (1) anhaken.

Das Verbidungsplittchen (8) an der hinteren Backe anhaken,
auch das Steuerpltichen (5) zusammen mit der Zugstange
(6) an der Backe anhaken, daher die Spannfeder (4) an dem
Steuerplittchen (5) anhaken, indem man den Haken nach
aullen stellt und das andere Ende der Feder (4) in den Sitz
der vorderen Backe hineinsetzen.

Fir die Einsetzung des Bolzens zur Steuerung der
automatischen Einstellung (3, Abb. 140) muf3 man
die Bolzen mit den betreffenden Tellern und Federn
von den Sitzen (3 und 7) abnehmen, die vorher
angebracht wurden, um die Backen zu befestigen.
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Die Backen (2 und 6) in dem unteren Teil ausweiten und den
Bolzen (3) einsetze, indem man die Schlitzenden (8) auf die
Sitze der Stinder der Backen und mit dem nach dem
Steuerpldttchen (5) gerichteten Sperrzahn (4) stelit.

\/order lnsetzung muB . mstellbolzen (3)am
Anfang des Oﬁnungshubs emgestellt werden, indem

Die Bolzen zur Befestigung der Backen (7) wieder einsetzen,
die Teller und die Federn anbringen und indem man die
Bolzen gegen den Bremsteller gedrickt hilt, die Teller (1)
anbringen, indem man einen Druck mit einer Zange ausiibt
und diese um 90° dreht, bis zur richtigen Einsetzung des
Bolzens (7) in den Klappen erreicht.

Die Montage der anderen Bremsgruppe durchfiihren, wie es
geschrieben wird.

BAUGRUPPE DER STEUERUNGSGESTANGE DER
AUTOMATISCHEN EINSTELLUNG
I. Verankerungsauge — 2. Einstellzugstange — 3. Plattchen
- 4. Spannfeder — 5. Steuerplittchen — 6. Zugstange.
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Die Backen in den unteren Teil in bezug auf den Bremsteller
zentrieren.

Indem man auf den Sperrzahn (2) des Einstellbolzens wirkt,
den Durchmesser der Bremsbeldge (A) auf ungefdhr 1.2 + 1,4
mm bringen, der niedriger als das Trommeldurchmesser sein
muf.

Kontrollieren, daf} die untere Kante des Steuerplétichens (1)
mit den Zahnen der Klinke fiir die Offnung der Backen richtig
Ubereinstimmt.

Einstellung (3) und der Verdickung (5) des inneren Teil der
hinteren Backe muf3 eine Offnung von 025

Die Einstellung erfolgt, indem man auf die selbstsichernde
Mutter (2) am Ende der oberen Zugstange (1) wirkt.

Fiir die Bremsen Perrot 310x100 — 325x100

i e

Wihrend der Uberholungseingrifie mu3 die Vorrichtung flr
die automatische Einbringung des Bremsenverschleisses von
dem Bremsteller nie abgetrennt oder abmontiert werden.

Wenn man Betriebsstérungen aufmerkt, mul3 man die

gesamte Gruppe ersetzen, indem wie folgt arbeitet:

[ Die Stiitzen (I — 2) bis zum Anschlag mit einer Lehre
aufschrauben, den Abstand (V) zwischen den Stltzsitzen
der Backen auf den Stlitzen abmessen;

[J Die Stitzen in gleichem MaB bis zu einem Abstand (Y)
zwischen den Stltzsitzen der Backen von 83 =+ 85
abschrauben;

Die Bolzen (I und 2) fir die automatische Einbringung des

Bremsenverscnleisses  mit Schmierfett  NEEUER-SEEZ

beschmieren.

T4

Wi
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Den kompletten Zylinder (2) an dem Bremsteller (1)
anbringen. Die mit den elastischen Scheiben versehenen
Schrauben (3) einsetzen und diese nach dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment festklemmen.

Die Leitung der Bremsflissigkeit mit dem Zylinderkdrper
verbinden und die Muffe (4) nach vorgeschriebenen
Anzugsmoment befestigen.

Das Handbremsseil der Feststellbremse (3) an dem Hebel (4)
der Backe (2) anhaken. Die Backe (2) in Berlhrung mit dem
Bremsteller (1) stellen, indem man den Stinder in den
Schlitzsitzen des Zylinderbolzens und der Vorrichtung fir die
automatische Einstellung einsetzt.

Den Verschleif3fihler (2) fur die Bremsbeldge an der Backe

(1) anbringen.
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Fir die Bremsen Perrot 325x100

Den Bolzen é4) zur Befestigung der Backen in der Scheibe des
Bremslager (1) einsetzen, indem man diesen gedriickt hilt,
den Teller und die Feder (2) einsetzen, daher mit einer Zange
den Teller (3) an dem Bolzen anbringen und indem man
diesen drickt, diesen um 90°drehen, um die Klappen an den
Enden des Bolzens anzuhaken. Die Riickzugsfeder (6) an der
Backe (5) und an dem Verankerungsauge (7) anhaken.

Den Stiitz (7) zusammen mit der Feder und dem Teller
einsetzen. Die Backe (3) auf die Scheibe des Bremslager (1)
stellen, indem man den Stltz in den Schlitzsitzen der Bolzen
einsetzt. Den Befestigungsbolzen (4) in der Scheibe des
Bremslagers (1) einsetzen, indem man den Teller und die
Feder gedriickt hilt, daher mit einer Zange den Teller (5) an
den Bolzen anbringen und indem man diesen driickt, diesen.
um 90°drehen, um die Klappen an den Enden des Bolzens
anzuhaken.

Fiur die Bremsen Perrot 310x100

Fur den Einbau der backen sich an den fir die Bremsen Perrot
325x100 (Abb. 148) beschriebenen Arbeitsgang halten, indem
man aber die Vorrichtung (2) benutzt, um die Fedem (3) zu drik-

Fiir die Bremsen Perrot 310x100 — 325x100
RS

Die Dreharbeit der Bremsbeldge (1) mit der Vorrichtung
99305079 (2) durchfihren, indem man sich an die Werte der
Tabelle "Eigenschaften und Daten” hilt.

A o
Mit der Verwendung des hydraulischen Gestells 99321024
(4) das Rad (3) zusammen mit der Trommel in der Muffe des
Achsengehduses (1) einbauen.

Den Innenring des in der Muffe eingesetzten AuBenlagers (2)
mit Schmierfett TUTELA MR3 beschmieren.

Indem man zweckmdBig das hydraulische Gestell 95321024
steuert, die Radnabe perfekt in die Muffe (1) zentrieren, daher
den Innenring des Lagers (2, Abb. 152) einsetzen.

Die Befestigungsscheibe (2) in der Muffe des Achsengehauses

ker; daher die Bolzen (1) zur Befestigung der Federmn einsetzen.

(1) einsetzen.
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Die Einstellnutmutter (3) auf die Muffe (2) in Berdhrung mit
der Befestigungsscheibe (1) aufschrauben.

=
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Mit dem Schltssel 99355169 (2), der mit Verlangerung und
Handgriff (3) versehen ist und mit den Bolzen (1, Abb,, 156)
in der Einstellnutmutter (3, Abb. 156) eingesetzt ist, fest
aufschrauben, bis zur Klemmung der Drehung der Lager, und
daher die Nutmutter um eine viertel Drehung abschrauben.

Mit einem Komparator mit Magnetfu3 kontrollieren, daf3 das
Axialspiel 0,05 + 0,20 mm ist.

Anderenfalls die Nutmutter (3, Abb. 154) bis zu dem

vorgeschriebenen Spiel betitigen.

Nachdem das vorgeschriebene Axialspiel erreicht hat,
kontrollieren, daf3 die geschnittenen Sitzen (1) auf die
Offrungen  der  Befestigungscheibe (2, Abb:  153)
zusammenfallen, anderenfalls, die Nutmutter nach und nach
bis zur Einsetzung der Sicherheitsschraube (2) abschrauben.

Die elastische Scheibe (3) an der Schraube (2) anbringen,
diese in dem vorher orientierten geschnittenen Sitz
aufschrauben  und  nach  dem  vorgeschriebenen
Anzugsmoment festklemmen.

\
(—

=A ’\’\\

[19674]
Jede Dichtmassenspuren von den Verbindungstellen der
Fiansche der Halbwellen und von den Radnaben abnehmen.
Die Habwelle (2) in der Muffe des Achsengehduses
einsetzen. Die Verbindungsstellen der Radnabe (1) und des
Flansches der Halbwelle (2) mit Dichtungsmasse IVECO
1905683 beschmieren.
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Die Halbwelle (2) einsetzen, die Gewinde der Schrauben (1)
mit Dichtungsmasse IVECO 1905683 beschmieren,, diese in
dem Sitz einsetzen und sie in Berlhrung mit dem Flansch der
Halbwelle festklemmen.

Die Schrauben (1) zur Befestigung der Halbwelle mit einem
Drehmomentschlisse! (2) nach dem vorgeschriebenen
Anzugsmoment festkdlemmen.

Fiir die Bremse Perrot 310x100

Mit der Verwendung des hydraulischen Gestells 99321024
(3) das Rad (2) zusammen mit der Trommet in der Muffe des

\

Achsengehduses (1) montieren.

Den Distanzring, den Lager (1) und die Feststellscheibe (2)
montieren.

Die Einstellnutmutter (1) bis zur BerChrung mit der
Feststellscheibe (2, Abb. 161) aufschrauben.

Mit der Huise (1) und dem Momentenschilssel (2) die
Einstellnutmutter (I, Abb. 162) nach dem vorgeschriebenen
Anzugsmomert festdemmen und mit der Verwendung des
hydraulischen Gestells 99321024 (3, Abb. 160) die Réder
abnehmen,
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Die MeBuhr (1) an der Radnabe (3) mit dem Fihler auf der
Blchse (2) anbringen und kontrollieren, dal3 das Axialspiel
zwischen 0 und 0,16 liegt.

T T R

32490
Kontrollieren, daf3 das max. Schleppmoment 4 Nm (0,4 Kgm)
betrdgt.  Vorrichtung 99395026  (2) und  den
Momentenschilissel 99389819 (1) verwenden.

Wenn man ein abweichendes Schleppmoment und ein
abweichendes Axialspiel feststellt, muB  man die
Einstellnutmutter (I, abb. 166) der Lager auf die

vorgeschriebenen Werte anziehen.

Die Schraube zur Klemmung der Nutmutter (1) einbauen

Jegliche Dichtmassespuren von den Verbindungstellen der
Flansche der Halbwellen und von den Radnaben entfernen.

Die Habwele (2) in die Muffe des Achsengehduses
einsetzen,

Die Verbindungsstellen der Radnabe (1) und des Flansches
der Halbwelle (2) mit Dichtungsmasse IVECO 1905683

bestreichen.

\

7y O

Die Trommel so drehen, daB eine der zwei Offnungen
zwischen den Radnabensicken nach unten zeigt.

Die Halbwelle (3) einsetzen, das Gewinde der Schrauben (2)
mit Dichtungsmasse IVECO 1905683 bestreichen. Die
Schrauben gemidl dem vorgeschriebenen Anzugsmoment
anziehen. }

Durch die Offnung (1) 0,2 Liter Of (Typ Tutela W 140 MDA)
einflllen.

und diese mit dem Schitssel (2) entsprechend dem
vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen.
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Die Schraube mit Deckelfunktion (1) einsetzen, auf dem
Gewinde Abdichtmittel IVECO 1905685 auftragen, die
Schraube mit vorgeschriebenem Anzugsmoment festziehen.

Den Einbau der Bremsgruppe zu Ende fihren. Die Réder
anbringen und das Fahrzeug ablassen.

Fir alle Bremsenarten

Die Reparaturarbeiten an den Fahrzeugbremsen zu Ende
fihren, den Olstand des Achsengehiuses wie im Abschnitt
"Triebachsen” beschrieben kontrollieren, gegebenenfalls
nachfullen.

Das Bremspedal wiederholt bei rollendem Fahrzeug in beide
Fahrtrichtungen  betdtigen. So  kénnen sich  die
Bremsdichtungen setzen, und die Automatik des
Bremsennachstellers wird aktiviert.

WIRSAMKEITSKONTROLLE DER FESTSTELLBREMSE
(Fahrzeuge mit Hinterrad—Scheibenbremse)

[ das Fahrzeug auf den Rollenbremsprifstand setzen;
[ die Feststellbremse bis 6. + 7. Raste anziehen:

[ die Rollen starten; Uberprifen, daf} die Réder nicht
drehen und das System eine totale Bremskraft nicht
niedriger als 1000 daN liefert.

Wenn die oben geschriebenen Werte nicht erreicht werden,
die Einstellung der Feststelloremse gema.3 dem nachfolgend
beschriebenen Vorgang durchfhren.

EINSTELLEN DER HANDBREMSE
(Fahrzeuge mit Scheibenbremse hinten)

N

(] Eine Nachstellung bei Verschleil erfolgt nicht
automatisch, deshalb ist bei leichten Verlangerungen (ca.
2 Stufen mehr als der Normallauf von sieben Stufen) des
Handbremshebelweges das Nachstellen von ca. 2 Stufen
mdglich:

— das Fahrzeug hinten anheben und den Rahmen
entsprechend aufbocken;

- die Gegenmutter (3) des Spanners (2) unterhalb der
Scheibe (1) I&sen;

— in der Kabine den Handbremshebe! auf die dritte
Stufe anziehen;

~ den Spanner (2) festschrauben, bis ein Drehen der
Hinterrdder von Hand mihsam wird;

- die Gegenmutter (3) des Spanners (2) anzichen, das
Fahrzeug ablassen.

[} Fir Nachstellungen zusitzlich zum Genannten ist
folgendermallen vorzugehen:

~ das Fahrzeug hinten anheben und den Rahmen
entsprechend aufbocken;

— den Spanner (2) vollstandig I8sen;

~ die Scheibe wie auf Seite 59 beschrieben ausbauen;

-~ die auf Seite 62, Abb. 62 angegebenen Kontrollen
durchfthren;

- die Einstellvorrichtung (I, Abb. 101, S. 62) einstellen,
bis die in der Tabelle "Eigenschaften und Daten”
angegebenen Werte erreicht werden;

— die Scheibe und die Rider einbauen und mehrmals
mit Kraft die Bremse einlegen, damit sich die
Seilfihrungen setzen kénnen;

— in der Kabine den Handbremshebel auf die dritte
Stufe anziehen;

— den Spanner festschrauben, bis ein Drehen der
Hinterrdder von Hand der Hinterrdder mihsam
wird;

- die Gegenmutter (3) des Spanners (2) befestigen;

— das Fahrzeug ablassen.

[ Kontrolle
Prifen, daB in der Kabine der maximale Weg des
Handbremsenhebels 7 Stufen entspricht.
Andernfalls die genannten Arbeitsschritte wiederholen.

Fahrzeuge mit Trommelbremse hinten

Die Nachstellung bie Verschieif3 erfolgt automatisch.

Im Falle eines Ausbaus oder Ersetzens des Seils muf3 dessen

Lange eingestellt werden. Dabei folgendermafen vorgehen:

— das Fahrzeug hinten anheben und den Rahmen
entsprechend aufbocken;

— die Gegenmutter (3) des Spanners (2) unterhalb der
Rolle (1) l6sen;

— in der Kabine den Handbremshebel auf die vierte Stufe
anziehen;

— den Spanner festschrauben, bis ein Drehen der
Hinterrdder von Hand mihsam wird;

— die Gegenmutter (3) des Spanners (2) befestigen;

— das Fahrzeug ablassen.
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