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CONTROLE RADIALE DRIJFSTANGLAGER~ CONTROLE ITSTEEKHOOGTE ZUIGERS
SPELING

183342
Na de montage van de zuigers en de driifstangen moet de

uitsteekhoogte van de zuigers worden gecontroleerd. Zet de
zuiger (1) inhet BDP en controleer m.b.v. een voelermaat (3)
Het meten van de speling geschiedt als voigt: en een gekalibreerde rij {2) de uitsteekhoogte. Deze mag niet
rraak de onderdelen zorgwuidig schoon en verwijder alie olie- meer dan 0,65 mm bedragen,

resten; leg een stukje gekalibreerde meetdraad (3) op de drijf-
stanglagertappen (4).

Draai de motor 90° terug in de horizontale stand en leg de
cilinderkoppakking (2) met het opschrift 'ALTC' (1) naar bo-
feva7] ven gekeerd op het motorblok. ‘

O monteer de lagerkappen (2} met de bijbehorende lager-
schalen en draai de met olie UTDM ingesmeerde bouten
met een momentsleutel {1) vast met een aantrekkoppel
van 50 Nm plus een hoekverdraaiing van 63°1£3°

O verwijder de fagerkappen (2) en meet de aanwezige spe-
ling door de grootste breedte van de geplette meetdraad
(3,afb. 177) te vergelijken met de schaal op de verpakking
(2, afb. 177). Bij een afwijkende speling moeten de lager-
schalen worden vervangen en moet de controle worden
herhaaid. is de speling in orde dan moeten de drijfstangla-
gerschalen met olie worden gesmeerd en gemonteerd;
zet de bevestigingsbouten van de drijfstanglagerkappen
vast zoals hierboven beschreven. '

Controleer; alvorens de cilinderkopbouten (2} opnieuw te ge-
bruiken, met een mlcrometer (1) of d_e ’dmmeter van de

bouten zonodig.
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Monteer de cilinderkop (2). Smeer de cilinderkopbouten in
met UDT™ moterolie en zet da bouten met een maornent-
sleutel (1) in de aangegeven voigorde in drie fasen vast.

6448
Aantrekvoigorde van de cilinderkopbouten:
3 le fase: aandraaien met een aantrekkoppel van 40 Nim:

1 2e fase: aandraaien met een aantrekkoppel van 40 Nrm;
L 3efase: 180° verder aandraaien.

bouten moet worden uitgevoerd met gereedschap
99335816,

OPMERKING - Indien u niet beschikt over het gereedschap
~-99395816 voor het over een hoek verdraaien van de kop-
bouten (3e fase), dan moeten hiervoor eerst twee tegen-
- over eficaar liggende merktekens (2) op de cilinderkop en
Cenmerkteken op de dop (1) of de boutkop worden aange-
bracht. Draai daara de bouten [80° verder aan overeen-
“komstig de volgorde in de afbeelding,

met het voorgeschreven aantrekkoppel vast

OPMERKING - Het over een hoek verdraaien van de kop- OPMERKING ~ De schroefdraad van d

den ingesmeerd

FECETY
8reng de pakking (2) op het kieppendeksel ( 1) aan. Bevestig
het kleppendeksel op de cilinderkop.

23036
Monteer de hulpaggregaten (1) met de bitbehorende af-
dichtringen. Zet de bouten m.bv. een momentsteutel (2)

 de.hevestigingsbou-
ten, links boven en rechts onder, meet met-'é?!iconggkit WOr-

Monteer het thermostaathuis (!).

Breng sificonepasta aan op de verbindingsnaad van het boven-
ste en onderste motorblok {—>} en breng de pakking (2) aar.
Breng de paiking (4) en de afdichtring (3) aan.
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MOTOR 57
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Manteer de bus (3) met keerring op de opening (—>)
naar boven gekeerd en zonder de bevestigingsmoeren
{2} vast te zetten,

breng de beweegbare geleider (4) met de druksing (5)
aan en zet het vast met de schamierbout (6).
Controleer of de geleider {4) tfjdens zijn beweging geen
contact maakt met het distributiehuss. Vervang anders de
ring (5} door een ring met de juiste dikte; breng de bo-
venste geleiders (7 en 8) en de onderste geleiders (9) aan
zonder de bevestigingsmoeren of —bouten vast te draai-

an,
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Breng het distributienuis (2) aan en draai de moeren en de
bouten met het voorgeschreven aantrekcoppel vast,

OPMERKING — De schroefdraad van de bouten (3—4) moet
vooraf met siliconenpasta worden ingesmeerd,

Draai de bevestigingsmoeren van de bus (1) met het voorge-
schreven aantrekkoppel vast,

ONDERDELEN VAN HET DISTRIBUTIEHUIS _
I, Pakking — 2. Keerving — 3. Bus — 4. Keerring - 5. Plug - 6. Pakking — 7. Bovenste deksel distrivutiehuis — 8. Pakking —

9, Gnderste deksel distributiehuis — 10. Keerring — 11. Distributiehuis ~ 12. Pakking.
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DISTRIBUTIE

| 8870

Monteer de distributieketting (1, afb. 192) op de volgende

wijze!

L monteer de gradenboog 22395611 (I);

O zet de zuiger ar. | in het BDP en stel het merkteken (2)
op het viiegwiel gelik met de nul op de gradenboog;

Lo 22y
B

=%
-
L leg de ketting (1) van bovenaf cm het aandrijftandwiel (2)
heen;

30897
2 monteer het tandwiel (i) voor de aandrijving van de
huipaggregaten en breng het gereedschap 99360608 (2)
aan; B
U controleer of de geleider (5) zijn slag kan maken zonder
contact t& ' maken met het distributiehuis. Vervang even-
tueel de ring (14, afo. 195) door een ring met de juiste
dikze;

O monteer het tandwiel {4) van de nokkenas en controleer
of het gereedschap 99360608 (3) in de bonng kan wor-
den aangebracht;

O breng de hydraulische kettingspanner (6) aan, die over-
eenkomstig de beschrijving in de betreffende paragraafis
gemonteerd,

L3089 L

O verwijder de gereedschappen 99360608 (4 en S);

O druk met een schroevedraaier (3) de plunjer van de ket-
tingspanner naar binnen zodat de borgveer uit zijn zitting
komt en de kettingspanner correct kan werken;

O draai de motortwee complete omwentelingenin normale
draairichting en controleer opnieuw of de gereedschap-
pen 99360608 {4 en 5) in hun boringen kunnen worden
aangebracht, Is dit niet het geval dan moeten de hiervoor
beschreven handelingen worden herhaald;

O draai de krukas volgens zijn draairichting totdat de zuiger
van cilinder nr. § op 5 tot 10 graden voor het BDP komt
te staan;

O stel de speling tussen de vaste geleiders boven {6 en 8) en
deietting (1) af en de speling tussen de vaste geleider on-
der (10) en de ketting {1). De met de voglermaat {1 1) ge-
meten speling moet 0,5 tot | mm bedragen, Draal vervol-
gens de moeren (7) van de bovenste geleiders en de bou-
ten {9) van de onderste geleider vast.
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ONDERDELEN VAN DE DISTRIBUTIE
| Flens - 2. Keerring - 3. Huis kettingspanner - 4. Reactieveer - 5. Plunjer - 6. Tandwiel van nokkenas (8) - 7 Distributicketting - 8, Nokken-
as - 9. Vaste geleider, boven - |0. Tandwie van brandstofpemp - | . Vaste geleider, onder - 12, Tandwiel krukas - 13, Scharmerbout gelei-

der (15) - 14. Stelring - i 5. Beweegbare geleider:

HYDRAULISCHE KETTINGSPANNER
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DWARSDOCORSNEDE VAN DE HYDRAULISCHE
KETTHNGSPANNER
. Huiis - 2. Reactieveer - 3. Drukkamer - 4. Terugslagklep - 5.
Flens - 6. Keerring - 7. Olistoevoer - 8. Anti-terugloopgroeven -
9. Lagedrukkamer - 10. Anti-teruglocpring - 11, Plunjer - 12,
Borgveer.

BESCHRIJVING

Dit mechanisme wordt door het smeercircuit van de motor
gevoed en hoeft bij montage of tijdens bedriif niet afgesteld
te worden,

De spanning van de ketting wordt door de druk van de veer
(2) verkregen; het hydraulische gedeelte zorgt voor de dem-
ping van de beweging van de ketting. Het systeem met de
groeven (8) en de anti-terugloopring (1 0} werkt als vergren-

defing en verhindert dat de plunjer (! 1) bij sterk terugstoten..

te veel terugloopt.

OPMERKING — De anti-terugioopring {10) heeft de neiging
om open te gaan en is daarom in de groeven van het huis
(1) aangebracht. De borgveer (12) heeft de neiging om dicht
te gaan en maakt geen deet uit van de normiale werking van
de kettingspanner.

WERKING
KETTING SPANNEN

De reactieveer (2) drukt de plunjer voortdurend naar bu:-
ten. Bij de normale beweging van de ketting is een beperx.:

uitslag van de plunjer in beide richtingen (2,2 mm) mogelijk. )
De groef in de piunjer is breder dan de anti-teruglocpnng,

waardoorde plunjer iets over de ring kan bewegen. Dit die
ook ter compensatie van de wanmte—uitzetting van mate
len en oiie. '
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BEVEILIGING TEGEN HET TERUGLOPEN

N

Oe rand (-—>) van de groefin de plunjer (1), waar de anti-
terugloopring (2) tegenaan komt, voorkomt dat de plunjer
teveel terugloopt.

COMPENSATIE VAN DE SLIJTAGE EN HET
LANGER WORDEN VAN DE KETTING

In geval van sliitage en het langer worden van de ketting zal
de door de veer (2, afb. 196) uitgeoefende kracht een grote-
re uitslag van de plunjer vercorzaken, Bij deze beweging
wordt de anti-terugloopring {2) meegenomen en over de
verhoging van de ene groef in de volgende groef verplaatst.
De complete slag van de plunjer (voliedig ingetroiken - vol-
ledig uitgetrokken) bedraagt 13 mm.

HYDRAULISCHE DEMPING

T e

i, oy

Byj sterke stoten tegen de plunjer (2} wordt het teruglopen
{beperkt doorhet mechanische anti-terugloopsysteem) door
de clie in de hogedrukkamer gedempt.

Wanneer de terugslagkiep (1} dicht gaat, werkt de olie als een
buffer maar kan langzaam tussen huis (3) en piunjer (2), waar
een extreem kleine speling bestaat (detail A), wegstromen,

HYDRAULISCHE COMPENSATIE

Wanneer de plunier {2)‘n.aar buiten beweegt, gaat de terug-
slagklep (1) open zodat de twee hydraulische kamers (detail
B) met elkaar in verbinding komen,

OPMERKING BIl) HET INBOUWEN VAN EEN
NIEUWE HYDRAULISCHE KETTINGSPAN-
NER

131634

De hydrauiische kettingspanner wordt als vervangingsonder-
deel zonder olie geleverd. De plunjer (2} wordt in het huis
{1} op zijn plaats gehcuden door de borgveer {4),
Controleer alvorens de kettingspanner in de motor in te
bouwen, of de hierboven beschraven toestand aanwezig is
en of de lengte ongeveer 35 mm (maximaal} bedraagt. Een
grotere lengte duidt op een onjuiste plaatsing van de veren
(3 en 4). Monteer in dat gevai de kettingspanner voigens de
aanwijzingen in de volgende paragraaf.

MONTAGE VAN DE HYDRAULISCHE KET-
TINGSPANNER
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ONDERDELEN VAN DE HYDRALILISCHE
KETTINGSPANNER
| Flens — 2. Keerring — 3. Huis — 4. Reactieveer — 5, Plunjer -
6. Anti~terugioopring — 7. Borgveer




BEVEILIGING TEGEN HET TERUGLOPEN

De rand (—>) van de groef in de plunjer (1), waar de anti—
terugloopring (2) tegenaan komt, voorkomt dat de plunjer
teveel terugloopt,

~OMPENSATIE VAN DE SLIJTAGE EN HET
" ANGER WORDEN VAN DE KETTING

In geval van siijtage en het fanger worden van de ketting zal
de door de veer (2, afb. 196} uitgeoefende kracht een grote-
re uitslag van de plunjer veroorzaken. Bij deze beweging
wordt de anti-terugloopring (2) meegenomen en over de
verhoging van de ene graef in de volgende groef verplaatst.
De complete slag van de plunjer (valiedig ingetrokken - vol-
ledig uitgetrokken) bedraagt |3 mm.

HYDRAULISCHE DEMPING
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Bij sterke stoten tegen de plunjer (2) wordt het teruglopen
(beperkt door het mechanische anti~terugloopsysteem) door
de olie in de hogedrukkamer gedempt.

Wanneer de terugslagklep (1) dicht gaat, werkt de olie als een
buffer maar kan langzaam tussen huis {3) en plunjer (2), waar
een extreem kleine speling bestaat (detail A), wegstromen.

HYDRAULISCHE COMPENSATIE
Wanneer de plunjer (2) naar buiten beweegt, gaat de terug-

Klep (1) open zodat de twee hydraulische kamers (detail
*B) met elkaar in verbinding komen.

OPMERKING BI) HET INBOUWEN VAN EEN
NIEUWE HYDRAULISCHE KETTINGSPAN-

NER  Lmay = $6mn
o35
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De hydraulische kettingspanner wordt als vervangingsonder-
deel zonder ofie geleverd. De plunjer {2) wordt in het huis
(1) op zijn plaats gehouden door de borgveer (4).
Controleer aivorens de kettingspanner in de motor in te
bouwen, of de hierboven beschreven toestand aanwezig is
en of de lengte ongeveer 35 mm (maximaal) bedraagt. Een
grotere lengte duidt op een cnjuiste plaatsing van de veren
(3 en 4). Monteer in dat geval de kettingspanner volgens de
aanwijzingen in de volgende paragraaf.

MONTAGE VAN DE HYDRAULISCHE KET-
TINGSPANNER

ONDERDELEN VAN DE HYDRAULISCHE
KETTINGSPANNER
I, Flens — 2. Keerring — 3. Huis — 4. Reactieveer — 5. Plunjer —
6. Anti—terugloopring — 7. Borgveer
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INBOUWEN VAN DE HYDRAULISCHE
KETTINGSPANNER

=,
2
Draai de plunjer (1) in de richting van de pijl. Op deze wijze 309047

komt de anti-teruglocpring {6, afb. 200} in het huis {2} vrij en
wordt de plunjer (1) door de reactieveer (4, afb. 200) naar

buiten gedrkt, Breng de hydraulische kettingspanner {1} in de boring in de

motor aan en zet hem met de bouten vast.
Duw met een schroevedraaier (2) de piunjer van de ketting-
spanner (1) ongeveer 3 mm naar binnen. Wanneer de plun-
jer wordt losgelaten, springt deze uit zijn zitting tegen de be-
weegbare geleider en wordt de kettingspanner geactiveerd.
Wanneer de plunjer opnieuw naar binnen wordt geduwd,
moet deze na een maximum sfag van 3 mm worden gebick-
E] keerd, Is dit niet het geval dan is de kettingspanner niet cor-
rect in efkaar gezet en moeten de hiervoor beschreven han-
delingen worden herhaald.

0901

Breng de borgveer (3) zodanig aan dat hij aan ce bovenkant
van de groef in de piunjer (5} ligt.

Monteer het gereedschap 99360333 (2) met handgreep (1)
op de plunjer {5).

Breng op deze wiize de plunjer (5} in het huis (6) aan.

Druk de ring (4) samen en plaats hem op de verhoging (—>)
in de groef van de plunjer (5). Breng de plunjer verder in tot
het gereedschap 99360333 (2) contact maakt met het huis {6)
Houd het gereedschap (2) met de hand vast, trek de hand-
greep {1} eraf en verwijder vervolgens het gereedschap van
de kettingsparner. Nu is de kettingspanner in: elkaar gezet en Monteer met stempel 99374366 (5) en handgrsep i
kan in de moter worden aangebracht. 99370006 (4) de keerring (6) in het deksel (2).
Monteer de deksels (| en 2). Monteer de poelie (3); biokkeer !
het viiegwiel met gereedschap 99360306 en draar de bout
vast met een momentsleutel (7) met eenkoppetvan 201 Nm.
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BRANDSTOFPOMP INBOUWEN

13841
L8941

Bevestig de brandstofpomp als volgt op de groep hulpaggre-

gaten:

3 controleer of de distributie correct is afgesteld;

L schuif de brandstofpomp in de groep hulpaggregaten; de
groef (1) op het aandnjftandwiel van de pomp moet in
de nok {2} in de inwendige vertanding van de pompaan-
drijving passen;

G draai de bevestigingsmoeren van de pomp aan, maar zet
ze nog niet vast.

18942

£ verwiider de dop op de piug van de pomp en breng ge-
reedschap 99395099 (2) zodanig aan dat de stift tegen de
verdeelplunjer rust;

U stel de idokmicrometer 99395603 (1) in op ongeveer 3
mm;

L] draai de motor tegen de nommale draairichting in tot de
verdeelplunjer van de pomp overeenkomstig de aandui-
ding 0p de klokmicrometer het onderste dode purt heeft
bereiky; :

O zet de micrometer op nul,

Opmerking -- Gebruik sleutel 993521 14 vocr het bevestigen
van de brandstofpomp aan het matorblok,

g

U draai de motorin de normale draairichting en controleer
op de gradenboog (1) of het B.DP—merkteken {2) oo
het viiegwiel zich 4°30' £ 45' voor het B.D.P. bevindt;

O bij deze stand moet de verdeelplunjer zich 1 mm hebben
verplaatst, Indien dit niet het geval is, moet het pomphuis
zover op zijn bevestiging worden gedraaid dat de voorge-
schreven waarde (i mm) door dekiokmicrometerwordt
aangegeven;

U draai de moeren voor de bevestiging van de pomp op de
groep hulpaggregaten vast;

O verwijder gereedschap 99395099 en breng de dop op de
afsluitplug aan,

Verwijder de gradenboog (1).

33031

Monteer de oliezeef (2); monteer de pakking en het oliecar-
ten '
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Stuit de leidingen {7-8) aan op de warmtewisselaar (6) en de
koelvloeistofpormnp (1) en zet ze vast met e kleramen ().
Monteer vervoigens:

O de stuurbekrachtigingspomp (5}

O depoelie (4) ende ventilateur, voerhiervoor de handetin-
gen beschreven op blz. 26 in omgekeerde voigorde uit;

O de dyname {3}

O de aandrijfriem (2},

Stel de spanning van de aandrijfriem van keeivioeistofpomp/

dyname als voigt af:

) Zet de bevestigingsmoeren van de dynamo (3) zodanig
vast dat de aandnjfriem (2) licht gespannen staat;

{0 draai de krukas 2 cmwentelingeny,

O breng cp een geschikt punt van de riem het gereedschap
99395851 aan en controleer of de spanning 35 tot 45 daN
bedraagt. Is dit niet het gevai, dan moeten de moeren van
de dynamo losser worden gedraaid en de riem goed wor-
den gespannen, Na een bedrijfsduur van de motor van 20
minuten tot 10 uur dient opnieuw gecontroleerd te wor-
den of de spanaing van de riem nog steeds 35 tot 45 daN
bedraagt.

{5 it niet zo, dan moet opnieuw de spanning worden afge-
steld.

{0t

Monteer de verstuivers (2} en draai de verstuiverhouders
{ 1) vast met de momentsleutel met een koppet van 39 Nm.
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Monteer de geleidebuis (5) van de oliepeiistaaf. Monteer de
leiding (7) van het LDA.

OPMERKING - Bij montage moeten de bevestigingsblokjes
(! en 6) en de klem (4) met het rubber biokje en schroef at-
tijd deor nieuwe onderdelen worden vervange

—

30911

Monteer de beugel () voor het cphijsen van de motor.
Monteer het uitlaatspruitstuk {2} en het infaatspruitstuk (3).

5

TR

Monteer nieuwe afdichtringen (4 en 5) in het verbindingsstuic.
(2) en verbind dit met turbocompressor (1) en luchtinlaat- -

piip (3).
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Monteer de geluidisolerende kap (5) en de vuldop {4) voor
de motorolie,

30912

Monteer de viamstartbougie (1) met bijbehorende leiding
(2), elektroklep (3) en brandstoftoevoerieiding (4).

30913

Bevestig de turbocompressor {1} op het uitlaatspruitstuk en
de luchtinlaatpiip (4) op het inlaatspruitstuk.

40.10.2 WM 4 x 4

T V=" |
Ol e W Y ¥ — 4|
-.".'-'-""-——-P——r_‘/ T \
B - £
NN Y R —
a@:!!ii%? E?.

Monteer het hitteschild (1) en zet de uitlaatpijp (2) op de
turbocompressor (4) vast.
Monteer de leiding (3) op de koelvioeistofpomp.
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Maak de hijsbaik 99360549 aan: de hijsogen vast en tii de mo-

for van de standaard. Verwiider de steunen 9936102 en

monteer op het motorblok:

O de olieleiding (4) en de oliedruksensor (6) dm.v. de aan-
sluiting {S);

0O breng de afvoerleiding van de clie (2) op de aansiuiting
aan en zet hem vast met de klem (3);

0 bevestigmb.v. de beugei (1) de leiding {2) op het motor-
biok.

Vul de motor met de hoeveelheid en het type olie zoals aan-

gegeven in de tabel van hoofdstuk 1.

BRANDSTOFSYSTEEM

Het brandstofsysteerm bestaat uit de volgande onderdelen:
droog luchtfilter;

brandstoffiten,

brandstoftani

feidingen;

OpVoerpomp;

roterende brandstofpomp van het type EP/VE met regu-
fateur, inspuitmomentversteiler, koudstartinrichting en
£DA (vuldrukafhankelijke opbrengstregeling);
verstuivers,

koudstartsysteem (voor het starten van de motor bj een
omgevingstemperatuur beneden 0 °C).

oooooo

0
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BRANDSTOFSYSTEEM

ALGEMEEN

35855

SCHEMA VAN HET BRANDSTOFSYSTEEM
| Elektroklep voor viamstart - 2. Transferpomp - 3. Brandstofpomp - 4. Klep voor viamstarteircuit - 5. Verstuwers - 6. Brandstoftank -
7. Brandstoffilter - B, Viamstartbougie - 9. Opvoerpemp.

Het brandstofsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
: luchitfilter;

brandstoffiter;

brandstofiank;

lerdingen;

OpVOerpoOMmp;

roterende brandstofpornp van het type EPAVE met regu-
fateur, inspuitmomentversteller, koudstartinrichting en
LDA (vuldrukafhankelike opbrengstregeling):
verstuivers,

koudstartsysteern {voor het starten van de motor bij een
omgevingstemperatuur beneden 0 °C).

onoo0nonii

]

BESCHRIJVING

De brandstof wordt door de opvoerpornp (3) uit de tank {6)
aangezogen. Vanuit de opvoerpomp wordt de brandstof via
de fiiters naar het aanzuiggedeeite van de transferpomp (2
gevoerd,

De transferpomp is een schottenpomp. De pomp heeft tot
taak de brandstofdruk bij toenemend maotortoerental 1e ver-
hogen. De brandstof wardt vervolgens naar de drukregeklep
gevoerd, die de inwendige druk in de brandstofpomp regelt.
De verdeelplunjer zorgt nogmaals voor een verhoging van de
brandstofdruk en voert de brandstof via de perskleppen naar
de verstuivers.

De brandstof die in de verstuivers terugleld, stroomt via een
klep terug naar de brandstoftank.
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LUCHTFILTER
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Als het rode veld verschijnt op de verklikker voor verstopt
luchtfiiter (1), moeten de klemmen (2} worden iosgemaakt
enmoet het deksel met het filterelement (3) omhoog wor-
den getrokken. Draai de vieugelmoer (4) los en trek het filter
uit het deksel, Reinig het filter door het van birnen naar bui-
ten schoon te blazen met persiucht (druk 2 bar).

Zet de verklikker (1) weer terug door op de knop te druk-
ken, als na het reinigen het rode veld opnieuw verschijnt,
meet het luchtiiterelement worden vervangen.

TR

S

AFZONOERLIKE ONDERDELEN VAN HET LUCHTFILTER
{. Compleet luchtfilter - 2. Deksef - 3. Papieren filterelement - 4, Afdichtring - 5. Plaat voor bevestiging van filterelernent (3} aan deksel (2}
- 6. Ring - 7. Vleugelmoer - 8. Verklikker verstopt luchtfilter - 9. Metalen filterelement - 10, Oliecarter -
[l Klem - 2. Luchtfilterhuis.

Controleer regelmatig het cliepeit in het filter,

Vul eventueel bij met dezefde oliesoort die wordt ge-
bruikt voor de motorsmering. De olie in het luchtfiter moet
gelijc met die van de motor worden ververst,

Bij het verversen van de olie moeten tevens het metalen filter
en het cliecarter van het luchtfiiter grondig warden gereinigd.

BRANDSTOFFILTER

ﬁm ”"E‘?

23660
Controleér of zich in het doorschinende deel (3) water be-
vindt; in voorkomend geval moet dit worden afgetapt door
kraan (4) te openen.

FauN
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MOTOR 67

Filter (1) moet efke 10.000 km of elke 6 rmaanden worden
vervangen. Elke 30.000 km of elk jaar moet filter {2) worden
vervangen. Telkens wanneer een filter wordt vervangen,
moet het systeern worden ontlucht.

LEIDINGEN

Centroleer of de brandstofleidingen in goede staat verkeren
en of de aanskitingen goed zijn vastgedraaid. Bij elke de-
montage moeten de koperen pakkingen van de aanslutin-
gen worden vervangen.

OPMERKING - Indien é&n of meer brandstofleidingen tus-
sen brandstofpomp en verstuivers worden vervangen of ge-
demonteerd, moeten de betreffende bevestigingsklemmen
inclusief de rubber blokjes en bouten worden vervangen

BRANDSTOFOPVOERPOMP
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Controleer de werking van de cpvoerpomp (1).

De automatisch geregelde druk moet 2,5 + 0,5 bar bedragen.
Als it niet het geval is, moet de pomnp ( |y worden losgemaakt
van de steun (2) en moet men alvorens eventueel de pornp
te vervangen, eerst de afstand van de onderste (X2) en de bo-
venste (X1) stand van de pompstoter (3} tot het pasvlak van
de pompsteun meten: X2 = 18 +£0,1, X1 = 154 mm,

4 5
ONDERDELEN VAN DE VERSTUIVER

. Verstuiverhouder - 2. Stelplaatje openingsdruk - 3. Veer ; 4.
Veerschotel - 5, Vulstuk - &. Verstuiver - 7. Wartel,

VERSTUIVERS

B/ I
h] 2

3

DEMONTEREN

OPMERKING — Voor de in de tekst genocemde onderdelen
_ wordt verwezen naar afo. 223.

Klern de verstuiver in een barkschroef en verwijder de war-
tel (7). Verwijder de verstuiver (6), het vuistuk (5) met cen-
sreerpen, de veerschotel (4), de veer (3) en het stelplaatje
{2). Controleer of de onderdelen sporen van siijtage of breuk
vertonen en vervang ze zonodig. Montage geschiedt in om-
gekeerde voigorde van demontage.

OPMERKING - De juiste stand bij de montage van de veer
(1) met variabele spoed is met de windingen (2) met groct-
ste spoed naar de veerschotei (3) gericht.

AFSTELLING VAN DE VERSTUIVERS

15689

Controle en afsteliing van de verstuivers (1) geschiedt met ge-
reedschap 99301 116 {2). De insputtdruk moet 240 + 8 bar -
bedragen. Is dit niet het geval, dan moet net stelplaatje wor-
den vervangen.

Controleer bovendien of de brandstof via de vier verstuiver-
paatjes gelijkrnatig wordt verstoven. Controleer vervelgens of
de verstuivers niet lekken als de druk wordt verhoogd tot iets
onder de inspuitdnuic
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: 96962
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STARTEN VAN DE MOTOR Blj LAGE TEM-
PERATUREN

O

Het voertuig is uitgerust met een elektronisch voorver-
warmingssysteem van de inlaatlucht voor het starten van
de motor bij fage temperaturen,

Steek de sleutel in het contactslot en draai hem rechtsom
in stand | (MAR),

Als de koelvloeistoftemperatuur van de motor hoger is
dan een bepaalde waarde knippert controlelamp (3) 6én
keer {controte van de werking van het systeem).
Wanneer de koeoeistoftemperatuur lageris dan de be-
paalde waarde, wordt het voorverwarmingssysteem inge-
schakeld en biifft de controlelamp branden zolang het sys-
teem werld.

De duurvan de werking varieert athanketik van de buiten-
temperatuur in verhouding tot de koelvioeistoftempera-
tuur van de motor,

Wanneer de controlelamp doaft, kan de motor worden
gestart door de contactsletitelin stand 2 {AVV) te draaien.

Opmerking: Als niet binnen 30 + 3 seconden wordt gestart,
moet het voorverwarmingssysteem opnieuw worden inge-
schakeld, omdat het elektionisch maduul de VOOIVErwWamning
autornatisch uitschakelt.

0 Gedurende de startfase en meestal zolang de startmotor
draait, brandt de controfelamp opnieuw.

£l Naverwarming: De controfelamp blijft branden tot de
lucht in het injaatspruitstuk de temperatuur heeft bereikt
waarbij de motor normaat kan werken,

STARTEN VAN DE MOTOR Bl -31 °C
Nadat de extra verwarming is ingeschakeid kan de motor op

de hierboven beschreven wijze worden gestart bij ongeveer
31 °C

o




40102 WM —4x 4 MOTOR 69
BRANDSTOFPOMP VE 4/11 F 1900 R 294-1
IDENTIFICATIE
vV = met roterende verdeelplunjer I = & in mm van verdeelpiunjer f
E = afmetingen van de pomp F = mechanische reguiateur f
4 = voor 4-cilinder motoren 1900 = toerental per minuut van de pomp |
R = draairichting rechtsom
294-1 = modelvariant, ‘
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LANGSDCORSNEDE VAN DE BRANDSTOFPOMP

|. Mermbraan - 2. Stelmoer - 3, Tastpen - 4. Bedieningshefboom - 5. Centrifugaalregulateur - 6, Transferporap - 7. Aandnjfas -

8, Nokkenschiff - 9. Inspuitmomentversteller - 1C. Verdealplunjer - | . Aansluiting verstuiverieiding met persklep -
2. Hydraulische kop - |3. Spanhetboorn - 14 Regelconus - 15, Contraveer,
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BESCHRIJVING

TOEVOER

7 4 (26332

{. Brandstoftoevcerkanaal - 2, Axiale boring - 3. Hogedrukkamer
- 4 Kapaal naar persklep - 5. Verdeelplunjer - 6. Boring einde
opbrengst - 7. Regelschuif - 8, Verstuiver.

De verdeelplunjer (5) staat in het ODP en de regelschuif (7)

sluit de boring voor einde opbrengst (6) af. Via het toevoer-
kanaal (1} komt de brandstof in de hogedrukkamer (3).

PERSEN

!, Brandstoftoevoerkanaal - 2. Hogedrukkamer - 3. Axiale boring
in verdeelplunjer - 4. Kanaal naar persklep -
5. Verdeelplunjer - 6. Verstuiver,

De verdeelplunjer (5} wordt door de nokkenschijf naar het
BOP gedrukt en draait gelijktijdig om ziin as. Door de combi-
natie van deze bewegingen wordt het toevoerkanaal (1) ge-
sloten en neemt tegelijkertijd de druk op de brandstef in de
hogedrukkamer (2) toe. De axiale boring (3) in de verdeel-
plunjer kemt «» verbinding met het kanaal (4), waardoor de
brandstof naar de verstuivers (6} wordt gaperst.

EINDE OPBRENGST

. Brandstoftoevoerkanaal — 2, Hogedrukkamer - 3. Kanaal naar
persklep — 4. Boring einde inspuiting — 5. Regelschuif —

6. Verdezlplunjer.

Door de beweging naar het BDP {6) komt een opening vri}
naar het kanaal (1), waardoor een drukcompensatie plaats
vindt tussen de boring in de verdeeiplunjer, het kanaal naar de

persklep en in het pomphuis,

Omdat deze druk te laag is om de verstuivers open te kunnen

houden, is dit tevens het einde van de inspuiting.

OPMERKING — De onderdelen die in de hiemavoigende
tekst worden gencemd hebben betrekiing op afbeelding 229.

126335
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MOTOR AFZETTEN

‘--'“l\___é |

|. Brandstoftoevoerkanaal — 2. Hogedrukiamer.

Hat afzetten van de mator geschiedt door de stophandel
met de hand te bedienen. Hierdcor wordt de bedieningshef-
boom van de brandstofpomp verplaatst.

AUTOMATISCHE INSPUITMOMENTVER-
STELLER

ONDERDELEN VAN DE AUTOMATISCHE
INSPUITMOMENTVERSTELLER
. Plunjer - 2, Verbindingsbusie - 3. Stelplaatje; 4. Veer.

1. Plunjer - 2. Vieer - 3. Verbindingspen - 4, Rollenring -
5. Opsluitpen - 6. Verbindingsbusie.

De automatische inspuitmomentversteller is in de brandstof-
pomp aangebracht. De inspuitmomentverstelier werkt onder
invioed van de druk van de transferpomp en de werking van
de drukregelklep. De brandstof cefent druk uit op de piunjer
(1), die tegen de druk van de veer (2 inwerkt. De pluryer s
met het verbindingsbusje {6} en de verbindingspen (3} ver-
boaden met de rollenring (4), die door de beweging van de
plunjer (1) wordt gedraaid. Bij toenemend maotortoerental
neemt de transferdruk toe, waardoor de plunjer (1) tegen de
druk van de veer (2) in wordt verpiaatst. Deze veer houdt de
plunjer onder normale omstandigheden in de stand voor ver- |
lating van het inspuitrnoment. ‘




72 MOTOR 40,102 WM 4 x 4

STARTEN

! - E
|. Starthefboom - 2. Bladveer — 3. Spanhefboom ~ 4, Regelschuif - 5. Regulateurmof — 6. Hogedrukkamer ‘

In de pomp stroomt de brandstof via de leiding (A) naar de voor extra brandstof. Hierdoor wordt de gehele slag van de
hogedrukkarner {6), Hierbij bevinden de gewichten van de verdeelplunjer gebnuikt voor het inspuiten van brandstof.

centrifugaalregulateur (5) zich in ruststand. De biadveer (2)
drukt de starthefboom (1) en de regelschuif (4) in de stand

STARTSYSTEEM UITGESCHAKELD

263381

. Starthefboom — 2. Bladveer — 3. Spanhefboom — 4. Regelschuif - 5. Regulateurmof — 6. Centrifugaalgewichten — 7. Correctiehefboorm.

Na het aanslaan van de motor wordt de regulateurmef (5) de spanhefboom (3) en drult de bladveer (2) in. Hierdoor
onderinvioed van de centrifugaalgewichten (6) in axiale rich- wordt de regelschuif {4) in de stand voor minimum op-
ting verschoven. De starthefboom (1) kemit in contact met brengst geschoven.
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LASTAFHANICELIK INSPUITMOMENT (LFB)
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CONSTRUCTIE VAN EEN CENTRIFUGAALREGULATEUR MET LASTAFHANKELIIKE AANPASSING VAN HET INSPUITMOMENT
. |. Regelveer - 2. Regulateurmof - 3. Spanhefocom - 4. Starthefboom - 5. Regelschuif - 6, Verdeelplunjer -/. Regulateuras -
8, Centrifugaalgewichten.

ALGEMEEN

De regulateur met lastathankelike aanpassing van het in—
spuitmoment {LFB) heeft tot taak de drukverhoging, die
ZOrgt Voor een aanpassing van het inspuitmaoment, te rege-
ten. Op deze wijze past dit systeem het inspuitmoment bij
verhogen of verlagen van het motortoerental aan de hoe-
veelheid ingespcten brandstof aan, waardoor de geluids—
productie van de motor wordt verminderd,

WERKING

a. Regulateurmof in de ruststand; b. Regulateurmof in beweging,
¢. Regulateurmof in correctiestand, daling inwendige pompdruk,
. Boring in regulateuras - 2. Regulateuras - 3. Dwarsbering in
regutateurmof - 4. Regulateurmof - 5, Dwarsboring in
regulateuras - 6. Regelzijde van regulateuras -

7. Dwarsboring in regulateuras,

OPMERKING — De afstelling van dit systeem mag uitslui-
tend op de testbank plaatsvinden ’

Bi) verhoging van het pomptoerental (ook bij een angews)-
zigde stand van de gashefboom} zorgen de centrifugaaige-
wichten van de regulateur ervoor, de regulateurmof {4, af.
237) op de regulateuras (2) wordt verplatsi. Hierdoor
komt de boring {3) in verbinding met de regelziide (6) en
de benng (7). Hierdoor wordt een gedeelte van de brand-
stof via de boringen {1 en 5) naar de toevoerkarner afge-
voerd. Dit heeft een dnukdaling in de pomp tot gevolg, het-
geen leidt tot een verlating van het inspuitmoment. Indien
het toerental van de pomp afneemt, en de regulateurmof
{4} verplaatst zich, wordt de verbinging tussen de boring
(3), de regelzijde (6) en de boring (7) afgesioten.

Orndat geen brandstof deor de boringen stroomt stijgt de
brandstofdrukin de pomp, hetgeen een vervroeging van hat
inspuitmoment tot gevelg heeft.
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LDA (VULDRUKAFHANKELIJKE OPBRENGSTREGELING)

WERKING

o -~ mT&uN-‘

19202

De LDA heeft tot taak de brandstefopbrengst afhankelijk
van de druk in het inlaatspruitstuk te wijzigen.

De druk it het inlaatspruitstuk werlt op het membraan (1),
dat vast met de regelstift (4) is verbonden. Aan de cnderzij-
de van de regelstift bevindt zich een regeiconus {5) waarop
een tastpen (6) rust.

De axiale beweging van de regelstift (4) veroorzaakt eenver-
schuiving van de tastpen (6}, die op zijn beurt de bedienings-
hefboom (7) beweegt. De bedieningshefboom draait om
zijn as {8) en beinvioedt daardoor de inspuithoeveelheid zo-
danig dat deze wordt aangepast aan de hoeveelheid naar de
cilinders gevoerde lucht.

DEMONTAGE BRANDSTOFPOMP

fav

Bevestig de inspuitpornp ¢p de plat (2) van de draaibare
steun 9936501 4. Maak de terugtrekveer {1} los van de regula-
| teurhefboom,

126330

Merk de as (2) t.ov. een van de merkiekens op de hefboom
(4). Draai de moer (3} los en verwijder de hefboorn (4) com-
pleet met de plaat (5) en de gashefbocom (1) van de as (2).

Verwiider de veerschotel {2), de veer (3) en de veerschotel
(4). Verwijder de bevestigingsschroeven en het LDA deksel,

w

0
2

3]
(4]

o AN
) -thiﬂ}-.\m

O @ e o
El {1 9} (™ 7 -
- ’

FH2
Merk (¢-) de montagestand van het membraan {1} t.ov. het
deisel (2). Verwijder het ioodje (3) en de aanslagstift (5). Ver-
wijder de stelschroef vollastepbrengst (4) en de plug (6).

N
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Draai het membraan (i} met de regeistift (1) en verwijder ze.

19208

Verwijder de drukveer (1) van het membraan en het afstand-
stuk (2,

19209}

Verwiider de plug (2), de ontluchtbeut {1} en de bevestigings-
schroeven (3) van het deksel op het porphus.

%ﬁaﬁgf=iii
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Verwijder het deksel (1) en druk de as (2) in de richting van
de pijl uit het deksel. Verwijder de pakking

Schuif met een doom de scharnierpen uit de stophefbcom (11

Verwiider de stelmoer (1) voorde afsteliiﬁg van de veerdruk.
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Verwijder de bevestigingsrnoer van de hefbcom (1} op de as
(3) en trek de hefboom (1) en de terugtrekveer (2) los. Trek
de as {3) uit de binnenkant van hat deksel.

119214

[Draai de moer (1) uit het membraanhuis (5) en verwijder
vervolgens met een geschikte trekker de afdichtang (2), de
gelesdebus (3) en de afdichting (4). ,

e

Meet de afstand tussen de bovenzijde van de geleidebus {1)
en het pasviak van het membraanhuis en noteer deze waarde.
Verwijder de moer (3), de klemveer (2) en de geleidebus (1),

T2635

Maak de veer (4} ios uit de stang (3) waarop zich de aansiag-
plaat en de veer voor stationair draaien (2) bevinden en ver-
wijder de as {1} van de regulateurhefbcom.

Verwijder met de sleutel 99352139 (1) de drukregelklep.




40,102 WM -4 x4

MOTOR 77

Verwijder de borgmoer en de ring en draai de regulateuras (1)
met een inbussleutel uit het huis.

Verwider de complete regulateur {1} en bewaar de drukring
en het stelplaatje (2).

De regulateur {1} bestaat uit de reguiateurmof (3) met af-
stelplug en borgveer, de drukring (4) en vier certtrifugaalge-
wichten (2).

Draai de pomp en verwijder met de steutel 99352140 (1} de
afsiuitdop van de hydraulische kop. Verwijder de vier aansluit-
nippels (2) voor de verstuiverieidingen.

I. Aansiuiting - 2. Veerschotel - 3. Stelplaatie - 4. Veer -
5, Klepzetel - 6, Kogei - 7. Klepzetel met gelalibreerde boring -
8. Veer - 9. Klephuis.

EEEY

Draai met de sleutel (1} de bevestigingsschroeven (2) van de
hydraulische kop fos.
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Beweeg de verdeelplunjer (3) en trek de hydraulische kop (1}
los. Let hierbij op dat de geleidepennen (4) en de drukveren
(2) van de spanhefboom in de hydraulische kop achterblijven.

Verwiider aan de achterzijde van de hydraulische kop de veer-
schotels (2) van de terugdrukveren van de verdeelplunjer, de

wulingen, de geleidepennen (1), de drukveren (3) en de af-
dichtring {4).

Trek de verdeelplunjer (1) met terugdrukveren (2), regel- .
schuif (3} en veerschotet (4) met drukring en stelplaatjes uit
het huis. :

40.1C.2 WM - 4 x 4
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Verwijdermet de sleutel 99352141 {1 de bevestigingsbauten

van de hefboorn met negatieve compensatie (2) en verwijder
deze,

Verwijdermet een borgverentang de nokkenschijf (2) met het
stefplaatje (1} voor het mspuitmoment.

Verwijder het kruisstukje (1) m.bv. een borgverentang,
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Verwijder de borgveer (1) en de borgpen (2) van het verbin-
dingsbusje (3).

{3)

\

l86081

ring (3).
Houd het uzeinde (1) van de pormpas zoals afgebeeld.

\/érwijder deroflenring (1); let hierbij op dat de rolten op hun
plaats blijven zitten,

OPMERKING — Als de rollenring wordt gedemonteerd,
moeten de onderdelen weer op hun corspronkelijke plaats
worden gemonteerd.

Druk de pen {2} van de inspuitmomentverstellerin de rollen- &

Verwijder de bevestigingsschroeven (1) mb.v. de sleutei (2)
en verwijder de beide deksels van de inspuitrmomentverstel-
fer.

Draai de moer (1) voor de bevestiging van de koppelng (3}
op de pompas fos; houd hierbij de koppeling met de steute!
99365147 (2) tegen.
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Trek met gereedschap 99342138 {1} de koppeling los van de
pompas,

Verwiider voorlopig de pompas en draai vervolgens de

schroeven voor de bevestiging van de opsluitplaat (1) van de
transferpomp los.

Monteer de pompas weer, draai het pomphuis en ver-
wijder de onderdelen van de transferpomp (2) samen met
de pornpas ().

OPMERKING - Als de transferpamp wordt gedemonteerd,
moeten de onderdelen weer op hun corspronkelijke plaats
worden gemonteerd

40102 WM — 4 x 4

Trek het aandrijftandwiel (3) voor de regulateur van de
pompas (1) en verwijder de buffers (2),

CONTROLES

Reinig het pomphuis en de uitgebouwde onderdelen zorg-
vuidig met wasbenzine. Controleer of de onderdelen sporen
van slijtage of scheurtjes vertonen.

Controleer vooral zorgvuldig of de loopvlakken sporen van
vreten vertonen.

Controleer of de veren vervormd of gebroken zijn. Bescha-
digde of versleten onderdelen moeten warden vervangen.

MONTAGE BRANDSTOFPOMP

Monteer het pomphuis op de plaat 99365014 (1).
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Zet de excentrische ring (1) en de bilbehorende transfer-
pomp (4} in het pomphuis.

OPMERKING — Voor een juiste montage van de excentrische
ring (1) moet deze zodanig worden aangebracht, dat de door-
voerboring (3) voor de transferdrui naar het deksel en de bo-
ringen {2) — herkenbaar aan de grotere afstand tot het middel-
punt van de ring — naar rechterziide van de pomp zijn gekeerd,
gezien vanaf de aandnijfzijde.

EJ@EJT; & &)
e

ONDERDELEN VAN DE TRANSFERPOMP
I. Pompas - 2. Buffers - 3. Aandrijftandwiel van regulateur - 4,
Vuiring - 5. Opsluitring - 6. Transferpornp - 7. Excentrische nng.

OPMERKING — O peschadigingen tijdens het monteren
van de excentrische ring te voorkomen, is het aan te beveien,
de volgende onderdelen vooriopig aan te brengen: pompas
(1), tandwiel (3) voor de regulateuraandrijving, buffers (2),
wulring (4), opshuitring (5), transferpomp (6) en excentnsche i

ring {7). 1
= 2 1
|

R
e
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Verwijder de pompas opnieuw en zet de opsluitnng {1 met
de bijbehorende schroeven vast, Zet de spie op de pormpas
en ronteer het geheei zodanig in het pomphus, dat ce spee
op zijn piaats in de transferpomp komt.
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40402 WM - 4w 4

Schuif de pen (2) van de inspuitmomentversteller op zijin
piaats in de rollenring (1).

Monteer de rollenring (1} in het pomphuis.

MNa montage van het verbindingsbusje in de plunjer {1) moet
de plunier in de boring worden geschoven.

123599

Druk de pen (2) in het verbindingsbusje (3, afb. 284) van de
plunjer.
Heud het uiteinde (1) van de pempas zoals afgebeeld,

Monteer de borgpen (2) in het verbindingsbusje (3} en man-
teer de borgveer (1),
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MOTOR a3

//

Monteer de afdichtringen (2) en het platte deksel (5) op de
pornp. Leg een stelplaatje met een dikte van | mm in de plun-
jerenmonteer de veer (3). Leg een stelplaatje (4) inde boring
in het deksel {1) en monteer het deksel.

OPMERKING — Het juiste aantai stelplaatjes wordt op de test-
bank bepaald {zie maat SVS, blz, 104).

Monteer de nokkenschiff (1) en let hierbij op dat de cen-
treerpen voor de verdeelplunjer {2) naar deé: groef op de
pormpas is gekeerd. Monteer de ring (3} voor de afstelling
van het inspuitrnomeant.

AFSTELLING VOORSPANNING TERUG-
DRUKVEREN VAN DE VERDEELPLUNJER

Breng de klokmicrometer in het hulpstuk 99365150 (2} aan
en stel hem op een viakplaat (1) met een voorspanning van
4 mm af op nul.

UM

Monteer de geleidepennen (5}, de stelplaatjes {4}, de veer- |
schotels (2) en de veren (3) in de hydraufische kop {1},

Monteer de verdeelplunjer { 1) met de veerschotel {4) en de
beide drukrdngen (2 en 3) in de hydraulische kop.

Breng de regelschuif op de verdeelplunjer aan enlet rerby op
dat de olieboring naar de voet van de plunjer is gericht.
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Monteer de verdeelpiunjer (1) zodanig in het pomphuis, dat
de aandrijinok (2} op de nokkenschijf in de groef aan de on-
derzijde in de verdeelplunjer rust.

REGELHEFBOOM NEGATIEVE COMPEN-
SATIE

De regelhefboom negatieve compensatie vermindert relatief
de brandstoftoevoer bij het toenemen van het motortoeren-
fal.

Monteer de hefboom (3} en schuif de stift (2) in de boring
{1} in de regelschuif.

[BeT,

Monteer de veren (3} op de veerschotel en de drukveren (2)
in de hydraulische kop (). Centreer de hydraulische kop op
de verdeelplunjer en laat hem op het pomphuis zaiken. Zet
de bevestigingsbouten van de hydraulische kop vast met een
aantrekkoppel van §f tot 13 Nm,

AFSTELLING VAN DE VERDEELPLUNJER
(MAAT ")

Plaats de klokmicrometer op het hulpstuk 99365150 (2) en
stel de meter op een viakplaat {1} onder een voorspanning
van 6 mm in op nul.

263837

Breng het gereedschap met de kickmicrometer { |} op de hy-
draulische kop (2) aan.
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MOTOR 85

Maat 'K’
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Controleer de maat 'K’ Deze moet 3,2 - 3,4 mm bedragen,

QOPMERKING — De maat 'K is de afstand tussen het pasviak
van de hydraulische kop {2) en de bovenziide van de verdeel-
plunjer (I).

Als de maat " niet volgens de voorschnften is dan moet het
stefplaatje (2) aan de onderzide (1) van de verdeelplunjer
worden vervangen.

Monteer de plug (2) met de ontluchtbout en zet deze vast
et ean aantrekkoppel van 60 — 80 Nm, Monteer de pers-
kieppen met de aansluitnippels (1) en zet ze vast met een
aantrekkoppel van 35 — 45 Nm. :

=)

S

0o

®

Breng het borgbusje (2) op de plug (1) aan en monteer het
geheet in de regulateurmof (3)

36356

meten

zoals hiema wordt beschreven {maat ™S,

ujgioin

ONDERDELEN VAN DE REGULATEUR
|, Bevestigingsmoer van regulateuras - 2. Regulateuras - 1
3. Stelplaatje - 4. Vulring - 5. Regulateurhuis - !
6. Centrifugaalgewichten - 7, Yulring - 8. Regulateurmaof. :

Breng de centrifugaalgewichten (6). de vuiringen (4 en 7} en
de regulateurmaof (8) in het regulateurbuis (3) aan.

Breng het stelplaatie (3, afb. 303) en de regulateur in het |
pomphuis aan. Breng de as (1) aan. :
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AFSTELLING REGULATEURAS (LFB)

Contrcieer met een liniaal (2) of het uiteinde van de regula-
teuras (1) ca. 3 mm {maat A, atb. 306) verwijderd is van de
- flens van het pormphuis.

20893
REGULATEURAS AFSTELLEN
A= +3mm
Een nauwkeurige afsteliing vindt plaats op de testbank.

1923¢

Controleer mb.v. een voelermaat (1) de axiale speling van
de regulateur (3). Tussen de pen (2) en de regulateur (3)
moet een speling van 0,25 - 0,45 mm bestaan. Is dit niet het
geval, dan moet de stelring worden vervangen.

40102 WM -4 4

CONTROLE VAN DE DRUKREGELKLEP

130668 ;

Verwijder met gereedschap 99342141 (1) de borgklem (I,
afb. 309). Verwijder vervolgens de plunjer (2, afb. 309) en de
veer (3, afb. 309) uit het klephuis {5, afb. 309).

M e 0 80 —
DRUKREGELKLEP

I. Borgklem - 2, Plunjer - 3. Veer - 4. Afdichtring - 5. Klephuis; -

6. Afdichtring.

Controleer of de onderdelen van de drukregelklep niet versle-
ten zijn. Vervang ze zonodig.

Breng met een drevel de plunjer verticaal in het kiephuis aan,
Monteervervolgens de drukregelidep en breng hem aan in het
pomphuis.
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MOTOR 87
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" met de bij demontage gerneten afstand. De boring (2)
averesnsternmen met de boring veor de tastpen (4).

. AL X
ud & L ; -

Breng het membraanhis (3) vocriopig op het pomphuis aan.
Draai de bus {1} zover in het huis tot de afstand tussen het
uiteinde van de bus en het pasviak van het huis overeenkomt

moet

Breng de bevestigingsmoer aan en zet hem met een mo-
mentsleutel vast met een aantrekkoppet van 25 — 30 Nm.

YOORLOPIGE AFSTELLING VAN DE STEL-

Controleer m.by. een schuifmaat (1) de afstand tussen de ¢
moer (1, afb. 314} en de bovenzijde van het membraanhus.
Draai de moer {1, afb. 314} 3 mm tenug (gemeten met een
schuifrnaat).

OPMERKING - De nauwkeurige afstelling geschiedt op een -
testbani.

VOORLOPIGE AFSTELLING VAN DE LDA-STEL-
SCHROEF :

Deze afstelling is nodig om te voorkemen dat de membraan-
schotel en het deksel van het membraanhuis met ellkaar iraan-
raking komen,
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Breng de klokmicrometer (1) op gereedschap 99345150 (2)
aan en stel de klokmicrometer onder een voorspanning van
[ G ram i op nul.

Zet de Kokmicrometer (1) op het membraan (2), meet de
waarde 'CC’ en noteer deze.

Meet met de Klokmicrometer (1) de afstand 'F van het dek-
sel (2). Deze moet 'C -1 mm' bedragen.

40.10.2 WM —4 x 4

Als de waarde 'F niet binnen de voorgeschreven toleranties
ligt, moet de bout (1) met een inbussleutef (2) worden afge-
steld.

AFSTELLING VAN DE SLAG VAN HET LDA
SYSTEEM

195t

Breng een dummydekset (2} zonder stelschroef aan. Zet de
tastpen (1) van de klckmicrometer op de ring van het mem-
braan (3). Zet de micrometer cnder voorspanning en stel
~amiin op nul. Oruk de regelstift van het membraan naar be-
neden en meet de maximaie slag (slag LOA). Trek de in de
tabel met afstelgegevens vermelde waarde (slag LDA) af van
de gemeten waarde. Het verschil moet worden opgeheven
m.b.v. een stelplaatie.
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MOTGR a9

Verwijder het dummydeksei met het membraan, monteerhet
stelplaatje (2} en de veer {1}.

Mcnteer het membraan met de regelstift zodanig, dat de bij
demontage aangebrachte meritekens (| en 2) tegenover el-

kaar liggen.

Breng het deksel {1) aan en zet het met de schroeven vast.

Schuif de moer (1), de geleidebus (2} met de afdichtring en
de koperen ring 0o een passend gereedschap en breng het
geheel op zijn plaats in het pomphuis.

Breng met een inbussleute! (2) de plug {1} aan.
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40.10.2 WM — 4 x 4
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19257

Verwijder het membraanhuis (1) van de pomp, monteer de
stophefboom (3) en zet deze met de geleidepen (2) vast in
het huis.

Zet de schroeven (1} aan de zijkant met bijbehorende afdicht-
ringen met een schri draai st

OPMERKING ~ Bij het vervangen van het membraan of het
deksel moet de stand van het membraan als volgt worden be-
paald.

Breng op het membraanhuis (|} het gereedschap 99395622
(3) zodarig aan, dat het gebogen gedeelte de hefboom (2)
razkt. De montagestand van het membraan wordt bepaald
door het membraan te draaien. Als het draaien zwaarder
gaat omdat de regelconus de tastpen raakt, is het membraan
correct gemonteerd.

AFSTELLING VAN DE MAAT 'MS’

Breng het gereedschap 99395622 op het huis (3) aan. Het
beweegbare gedeelte (2) moet met de stelschroef voor de
vollastopbrengst (5) in aanraking komen. Zet het gereed-
schap in dere stand met de bout (6) vast.

Controleer m.b.v, een schuifmaat de afstand tussen de uitfre-
zing van het gereedschap (1} en de binnenzijde van het be-
weegbare gedeelte (2). Deze maat 'A’ is biv. 11,5 mm,

126363

Draai de bout (2) van het gereedschap 99395622 (1) zover
aan dat het uitstekende gedeette t.ov. de binnenzijde van het
gereedschap (1) resulteert in maat 'C = A - 8. Maat ‘A’ 15 de
hiervoor gemeten waarde (11,5 mm) en maat 'B' wordt ge-
vormd door de afstand tussen het hart van de bouten (3) en
da binnenzijde van het gereedschap (1). Deze afstand be-
draagt 9 mm. Daarom geldt: maat 'C'is [ 1,5 -9 = 2,5 mm.
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Breng het gereedschap 99395622 (2) op het pomphuis (3)
aan en zet het gereedschap met de bouten (1) vast. Houd de
hefocom (4) tegen de pen (6) gedrukt en breng de voeler-
maat (5) aan zoals in de afbeelding is weergegeven. Contro-
leer of de maat "M% 0,6 tot | mm bedraagt.

indien een andere waarde wordt gemeten, moet de regula-
teur uit het pomphuis worden verwijderd. Verwijder de plug
{1} samen met borgbus {2) van de regulateurmof en vervang
de plug door een plug met de geschikte dikte.

Monteer hierna de regulateur opnieuw in het pomphus.

s

_i3 . -
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Breng in de hefboom de geleidestift (5), de stationaire veer
(4) en de veerschotel (3) aan. Monteer hiema de trekveer
(2) met de as (1), compleet met afdichtring en vulning.

INWENDIGE AFSTELLING VAN DE STOPHEF-
BOOM CONTROLEREN

132200
Plaats een voelermaat (2) van | mm tussen de stophefboom
(1Y en hethuis (3). Controleer of de afstand tussen hefboom
(4) en de binnenkant van huis {3} 36 mm bedraagt.
Als dit niet het geval is, moet de stand van hefboom (1) tov.
de as van hefbocm {4) worden gewijzigd.
Breng de pakking (5) aan op het huis.
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Breng het huis (4) met de ontluchtklep (1), de stelschroeven

vaor de vollastopbrangst (3} aan.

‘Breng de onderste veerschotel (4), de veer (3) en de boven-
ste veerschotel (2) op de as {1} aan.

T

voor het stationair en het max. toerentai (2) en de stelschroef -
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Monteer de hefbomen (4 en 5) met de gashefboom (1) zo-
danig, dat het bij demontage aangebrachte merkteken met
het merkteken op de as (2} gelijk ligt en zet de moer (3) vast.

:3:_1_‘__
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Monteer de spie, breng de aandrijfikoppeling (2) en de ring aan
en zet de moer m.b.v. een momentsleutel (3) en gereedschap
99365147 (1) met een aantrekkoppel van 59 Nm vast,

40.10.2 WM — 4 x 4

UITWENDIGE AFSTELLING VAN DE STOPHEF—
BOOM CONTROLEREN

OPMERKING~ Doel van deze controle is zich ervan te aver-
tuigen dat de stophefboom de beweging van de bedienings-
hefboom (afb. 234) niet belemmert.

32261

Zet de stophefboom (1) in de uiterste stand en meet de af
stand tussen de hefooom en de flens {2) van de brandstof-
pomp: maat ‘Al

Plaats een voefermaat (2) van | rmm tussen het huis {1) en de
stophefboom (6); meet de afstand tussen de hefhoom en de
flens (3) van de brandstofpomp, maat '3’ Het verschii tussen
‘A en'B moet 21,5 — 22 mm bedragen. Als dit niet het geval
is moet moer (4} worden losgedraaid en bout (5) zodanig
worden gedraaid dat de voorgeschreven afstand wordt ver-
kregen. Draai daama moer (4) weer vast.
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CONTROLE EN AFSTELLING VAN DE BRAND-
STOFPOMP

OPMERKING - Voor een correcte afsteliing van de brand-
stofpomp moeten de volgende controles worden uitge-
voerd, waarbij men zich strikt dient te houden aan de om-
standigheden zoals vermeld in de tabel met testgegevens
voor de brandstofpomp op bz, 101,

Breng de brandstofpomp aan o de steun (1}, monteer de
koppeling (2) en bevestig het geheel aan de testbank.

< (9] (=]
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Zet de bevestigingsbeugel van de steun {1} op de testbank.
Monteer de verstuivers (3), verbind ze met de leidingen (4)
aan de brandstofpomp en met de flexibele leidingen (2} aan
de meetglaasjes. :

Monteer gereedschap 99309002 (5) voor het afstellen van de
luchtdruic van het LDA systeem en sluit de meter daarop aan
met de leiding (6).

_36365

Siuit de toevoerleiding aan op de brandstofpomp en maon-
teer een manometer {7} met een schaal van O tot 10 bar op
de afvoeraansiuiting
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I - INSPUITBEGIN

4 Voorslag (ODPY: mm: 0+£002

: (0.04)
2 Draairichting RECHTSOM
3 Inspuitvoigorde pomp A-B-C-D
4 Inspuitvolgorde motor t-3-4-2

OPMERKING — De afstelling van de bij punt | gencemnde
waarde is al verncht tijdens de montage van de brandstof-
pomp en is beschreven op blz. 84 (maat 'K).

2 - SLAG INSPUITMOMENT-

VERSTELLER

Toerental [ /min: 1100
Druk in LDA mbar: 1000
Afstelwaarden i 15+19

19275

Verwider het deksel van de inspuitmomentversteller en
monteer gereedschap 99365143 (1)

In het gereedschap (1) voor het controleren van de inspuit-
momentversteller mag zich geen lucht bevinden.

Zet bij stilstaande pornp de verschuifbare schaal geliflk met
de nul op de vaste schaal.

Breng de fuchtdruk in het LDA systeem cp 1000 mbar.
Zet de gashefboom (2, afb. 346) in de maximum stand,
Breng het toerental op |100/min en stel de slag van de
inspuitmomentverstelierafop 1,5tot |9 mmdmuv. hetaan-
tal vulringen onder de veer,

3 - DRUK BRANDSTOFOPVOERPOMP

Toerental Hmin: HOO
Druk in LDA mbar: 1000
Afstelwaarden mm: 58 +64

Breng de luchtdruk in het LDA systeem op 1000 mbar.
Zet de gashefboom {2} in de maximum stand en controleer
by een toerental van | |00/min of de manometer (1) sen
dnuk aanwijst van 5.8 tot 6,4 bar.

De regeldruickan worden gewijzigd door verplaatsing van de
drukpluig in het huis van de drukregelklep (4).

Als de piug met een drevel (5) naar binnen wordt gedrukt
in het huis van de drukregelldep, wordt de regeldruk ver-
hoogd.

L
Om de regeldruk te verlagen, moet de kiep worden uitge-
bouwd en de afdichtring worden verwijderd met gereec-
schap 99342141, Druk de plug met een drevel naar de bui-
tenkant.

OPMERKING — Als de juiste drukken niet kunnen worden
bereikt, moet de corzaak daarvan &f bij de drukregeiklep 6f
bij de onderdelen van de transferpomp worden gezocht.
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MOTOR 95

4 . MAXIMUM OPBRENGST MET

TURBOVULDRUK
Toerental | /miin: 1750
Druk in LDA mbar, GO0
Gemiddelde opbrangst

per 1000 slagen cm?3: 545 + 555
Maxi afwiking o 3.5 (4,0y

Druk op de knop voor de brandstoftoevoer, schake! de test-
bank in en stel deze af op een toerental van | 750/min, Zet
de gashefboom (1) in de maximum stand en stel de vuldruk
naar het LDA systeern af op [0C0 mbar. Stel mb.y, een
schroevedraaier (2) de maxirum opbrengst bij voliast af op
de in de tabel vermelde waarde: 54,5 tot 55,5 cm?® per 1000
siagen.

5 - MAXIMUM OPBRENGST ZONDER

TURBOVULDRUK
Toerental [ /mnin; 550
Gemiddelde opbrengst

per 1000 slagen cm?: 210 +220

N AVE
i
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(26509

Laat de testbank draaien met een toerental van 550/min.
Onderbreek de druktoevoer naar het LDA systeem (2), zet
de gashefboorm (3) in de maximum stand en stel-met een
geschikte steutel (1) en de stelschroef de opbrengst af op
21,0 tot 22,0 cm? per 1000 slagen. '

6 - AFWIKINGSCURVE VAN REGULATEUR B

STATIONAIR TOERENTAL
Toerental mnin: 375
Gemiddelde opbrengst

per 1000 slagen cme: 13,0 +17.0
Maximum afwijking ~ em’: 30(3.5)

Draai bij een toerental van 375/min en met de gashefboom :
{3) tegen de aanstag voor stationair draaien, de schroef (2)
met een schroevedraaier (1) zodanig, dat de opbrengst -
13,0 + 17,0 cm? per 1000 slagen bedraagt.

Toerentz Hreany
Gemiddelde opbrengst per {000 slagen:

OPMERKING — Deze opgave zonder vermelding van waar-
den heeft betrekking op andere typen brandstofpormp.

8 - AFWIKINGSCURVE VAN REGULATEUR B
MAXIMUM TOERENTAL

Toerental Hrin: 2200
Druk in LDA rmbar: 1000
Gemiddelde opbrengst

per 1000 slagen o 17,5 235

=N TN A

AR

Breng het toerentai op 2200/min, zet de gashefboom (3) in
de maximum stand en ste! de luchtdruk naar het LDA sys-
teem af op | 000 mbar. Craai de schroef (2) met de schroeve-
draaier { 1) tot de opbrengst 17,5 tot 23,5 am? per 1000 sfa-
gen bedraagt. Deze voorlopige afstelling wordt aangevald by
punt {4, sub, 2, 3 en 4 op blz. 98.
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40.10.2 WM - 4 x 4

9 - STARTEN
Toerental [ /miin: 100
Gemiddelde opbrengst

per {000 slagen cm* 40 + 80 (40 min.)
Centroleer bij een toerental van 100/min of de opbrengst
40 tot 80 cm? per 1000 slagen bedraagt, Als dit niet het gevai
is, moet de waarde 'MS" worden gecontroleerd zoals be-
schreven op biz. 90,

10 — VERLOOP TRANSFERDRUK

Drukin LDA rebar 1000
.| Toerental | /min: 550

Druk transferpomp  ban 41 +47
.2 Toerental Hmin: [ 10C

Oruk transferpomp  ban 58+64
3 Toearental I /min; 1750

Oruk transferpomp bar: 7.7 +83
4 Teerental | /rmin:

Druk transferpomp  bar

Controieer of bij de in de tabel genoemde toerentallen de
daarbi] behorende drukken worden gemeten,

OPMERKING — Als de juiste drukken niet kunnen worden
bereikt, moet de corzaak daarvan of bij de drukregelkdep of
bij de onderdelen van de transferpomp worden gezocht,

Il - VERLOOP INSPUITMOMENT

Druk in LDA rmbar, 1000
4 Toerentai I {min; H100
Slag inspuitmoment-—
versteller mm: 15+19
mm; (1.0 +24
2 Toerental Hmin: 1500
Slag inspuitmoment—
versteller mm: 39 +47
mr:; 3650
3 Toerental [ fmin: {750
Slag inspuitmoment—
versteller mrn; 5.0 +5%9
mrn; (48 + 62}
4 Toerental L min:
Siag inspuitrnoment—
versteller mm:

(19278,

Controleerm.b.v. gereedschap 99365143 {1} of bij het in de
tabel genoemde toerental van de brandstofpornp de plunjer
van de inspuitmomentversteller zich over de aangegeven af-
stand verplaatst.

Als dit niet het geval is moet de veer worden vervangen of
worden gecontroleerd of de plunjer vrij kan bewegen.
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MOTOR, 97

12 - AFSTELLING VAN DE REGULATEURAS

{LFB)

Toerentat tHmin: 1750
Druk in LDA mbar: 1000
Afstelling:

I Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm® minder 16 % |
Transferdruk bar. minder 0,2 G|
2 Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?: minder 20,5+ 4
Slag inspuitrnoment—

versteller mm: minder 0,4 £0,4
Controle:
1 Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?: 5+%3
Slag inspuitmoment—
verstefler mm: 04+04

2 Gemuddelde opbrengst
per 1000 slagen  ¢m?:
Slag inspuitmoment—
versteller mam:

Breng het toerental op 1750/min en de luchtdruk naar het
DA systeem (1) op 1000 mbar. Zet de gashefboomn (2} in
de stand waarbij de opbrengst 16+ 1 cm?® per 1000 slagen
minder bedraagt dan de bij punt 4 aangegeven opbrengst
(54,5 tot 55,5 - (16 &1} = 37,5 tot 40,5 cm? per 1000 sla-
gen).

Draai bij deze stand mb.v. een inbussleutel (3) de regula-
teuras tot de druk 0,2 = | bar minder wordt dan de waarde
aangegeven bij punt [0.3 (7710t 83 - (022 1) = 6,5 tot
2.1 bar).

Verander vervolgens de stand van de gashefboom (2} zoda-
nig dat de opbrengst 20,5 £ 4 cm? per 1000 slagen minder
becraagt dan de waarde verreld bij punt 4 (54,5 — 555
-(20.5 £ 4) = 30,0 + 39,0 cm? per 1000 slagen).

In deze stand moet de slag van de inspuitmomentversteller
0,4 £0,1 mm minder bedragen dan de bij | 1.3 aangegeven
waarden (48 tot 62 (040,13 =43 tot 59 mm).

Controle

Zet de gashefboom in de stand waarbij de opbrengst per
1000 slagen 5 % 3 cm? bedraagt.

In deze stand moet de slag van de inspuitmomentverstelier
0.4 + 0,4 mm bedragen.

13 - OPBRENGST Bl RETOURKLEP

I Toerental | i 550
Druk in LDA mbar: 0
Opbrengst

retourbrandstof : 41 + 83

.2 Toerental 1 friry: 1900
Druk in LDA mbar, 1000
Opbrengst
retourbrandstef cm?/10s: 55 =138

{40 = 153

Shuit de retourleiding (1) aan op de testbank, zet de gashet-
boom in de maximum stand en controleer de apbrengst van
de retourbrandstof per |G secanden bij de gencemde toe-
rentalien. Als deze waarden niet worden bererkt, moet de
klep in de retouraansiuiting van de brandstofpomp worden
vervangen.
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14

- VERLOOP VAN DE OPBRENGST

Toerental [ frniin:
Meetpunt :
Druk in LDA mbar.
Cemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?;
Teerental Fmir:
Druk in LDA mbar:
Gemiddelde cpbrengst
per 1000 slagen  cm?:
Toerental [ frriien:
Druk in LDA mban

Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?:

Toerental [ /min:
Druk in LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst

per 1000 slagen  cm?:
Toerental [ /roin:
Druk in LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?:
Toerental {fmin;
Druk in LDA mban
Gemiddeide opbrengst
per 1000 slagen  cm’:
Toerental | /i
Oruk in LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?:
Toerental f iy
Druk in LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?:
Toerental [ fmniin:
Druk in LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm?:

40 Toerental | frnin:
Drulin LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen  cm’:

1 Toerental Hmin;
Druk in LDA mban
Gemuddelde opbrengst

per 1000 siagen  cm?:

800

550 (*)

42 + 43
(38,5 + 46,5)
2350

1000

00 +50
2200

1000
175+23,5
(16 +25)
2106

1000

355+ 435
(335 +455)
| 500

1000

50,5 + 55,5
(49,5 + 56,5)
1750

1000

54,5 + 555
(515 + 58,5
1500

1000

53,5 = 58,5
{525 +59.5)
100G

1000

52,5 +575
{51 +59)
800

550

42 + 43
(48,5 + 46,5)
550

£Q00

52,5 +58,5
(51,5 +59.9)
550

21 =22
(18 +25)

14.1 AFSTELLING LDA

’7’“'“"“"4'. i.\. !
’ 23

Breng bij 800/min de druk van de luchttoevoer naar het LDA
systeem {2) op 550 mbar; zet de gashefboorn (3} in de maxi-
mum stand en controleer of de waarde van de opbrengst
overeenkomt met de opgave in de tabel. Indien dit niet het
geval is, moet de nngmoer van de membraanveer van het
LA systeem met een schroevedraaier {I) worden ge-
draaid.

322691

14.2/3/4

Ma de voortopige afstelling zoals vermeld bij punt 8, biz. 25,
moeten de waarden gencemd bij de punten 2-3—4 worden
gecentroleerd.

14.5/...11

Als de waarden afwijken, moet het deksef van de brandstof-
pomp weerwaorden verwijderd en veer (| ) worden vervan-
gen. Controleervervolgens of de opbrengsten bij de toeren-
talien, genoemd bij de punten 5-6—7-8-5-10-t |, overeen-
komen met de gerneten waarden,

- “
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7 - EXTRA OPBRENGST TIJDENS
I5 — NULOPBRENGST (STOP) STARTEN
.| Handbediend; I Toerental | /min: 350
Toerental | /i 375 Gemiddelde opbrengst
Gemiddelde opbrengst per 1000 slagen  ¢m?: 42 min.
per 100 slagen  cm?®: 00 +30 2 Toerental fHmin; 450
2 EHlekinsch: Gemniddelde opbrengst
Toerental I /i per 1000 slagen  cm?: 48 max.
Spanning voit:
Gemiddeide opbrengst Bij 350/min mag de opbrengst niet minder bedragen dan
per 1000 slagen cm?: 42 cm?® per 1000 stagen, terwiil bij 450/min de opbrengst ‘
met meer dan 48 cm? mag bedragen. Deze verhoudingsge- |
CONTROLE HANDBEDIENDE MOTQRSTOP wijze vermindering van de opbrengst is het gevolg van het |
Controleer of de brandstoftoevoer wordt afgesloten wan- opheffen van de extra opbrengst tijdens starten. ;
neer bij stationair tcerental de stophefboom met de hand !
in de stand 'stop’ wordt gezet, I8 - IJKEN EN CONTROLEREN VAN DE
POTENTIOMETER
16 - OPBRENGST Bl MINIMUM Voeding volt:
TOERENTALLEN lkwaarde :
I Toerental I /rnin; 375 Toerental | /min:
Gemiddelde opbrengst: 13+ 17 Gerniddelde opbrengst
per 1000 slagen cm?: (11 +19) per {000 slagen ¢
.2 Toerental {frnin: 450 Spanning uitgang ‘
Gemiddelde opbrengst potenticmeter volt:
per 1000 slagen cm?: 00 +50 Controle:
3 Toerental Hmiry 325 Toerental | frnin;
Gemiddeide opbrengst : 37 + 47 Gemiddeide opbrengst
per 1000 slagen : (36 + 48) per 1000 slagen
' Spanning uitgang
Opbrengst retourbrandstof: potentiormeter volt:
4 Toerental | /mniir:
(Gemiddelde opbrengst
per 1000 slagen cm?: QOPMERKING — De aanduidingen zonder waarden zijn be-

doeld voor andere typen brandstofpomp.

19 - ELEKTROMAGNETISCHE
STOPKLEP
Minimum
bedrijfsspanning volt;
MNominaie spanning  volt:

OPMERKING — Bovengenoemd systeem is niet toegepast
by deze brandstcfpomp.

132270

Houd de gashefboom in de stand 'minimun’ {stand zcals be-
paald bij punt 6), breng het toerantal op de in de tabei ge-
noamde waarden en controleer of de opbrengst overeen-
komt. Indien dit niet het geval is moet de statioraire veer (1)
worden vervangen en worden gecontroleerd of de regula-
teurmof (3, aft. 334} vrij kan bewegen. .
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20 - MATEN VOOR MONTAGE EN

AFSTELLING

Benarning:

K mm: 32+ 34
KF nr; K-OF
MS mm: 06+ 10
VS mm: 2,5
HKK mim: mm: 218+ 238
XL mm: 123+ 157
SLAG LDA mm: 47

MAAT 'K’
MAAT 'K’
b | —_— pe———

De maat K is de afstand tussen het pasviak van de hydrauli-
sche kop £2) en de bovenzijde van de verdeelplunjer (1),

MAAT 'KF
Maat bepaald bi; montage in de fabriek

MAAT 'M§’

MAAT ‘MS'g

et

AT H P ITS S, -

{083}
De maat ‘™S wordt gemeten terwijl men een voelermaat
tussen de plug (i} en de starthefboom (2} houdt.

SLAG LDA

119251

Siag in mm van de stang {|} met membraan. De afstelling
vindt piaats door de dikte van de kunststof stelring (3) te wij-
zigen.

MAAT 'XK’-' XL’

Rk

De maat XL XK kan worden gemeten terwijl hefboom {1)
tegen de regeischroef stationair toerental wordt gedrult.
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|::'.:..—...:::::::::::::::::::::::::::::::x:::::::::::::
| ! TESTGEGEVENS VOOR DE | |

] BRANDSTOEPOMP |
e o |
| BRANDSTOFPOMP: VE4/1 1F1900R294- | IVECO NUMMER: 4834353 I
| REGULATEUR: Al speed TYPENUMMER: 0 460 414 066

_______________ | Merk BOSCH |
:________.____.____——-«..:::::::::::::::::::::::::::::: E
| MOTOR: §142,27.2800 | GELDIG VOOR DE VARIANTEN: zie D.B. Mctoren |

| VRS TUNVERLEDNGEN (MOTORY): @ 6 x @ 2 rmm, |
| Cilinders. 1-3: L =420 mm /2-4 L = 430 mm
| OPENINGSDRUK VERSTUIVERS; bar: 240 + 8
STATIONAIR TOERENTAL: 750 £ 25 |/min.
| AFSTELLING VAN BRANDSTOFPOMP OP MOTOR: + 45' VOOR BOP MET
| VERDEELPLUNJER IN PERSSLAG OP | MM VANAF ODP; PERSKANAAL VAN
VERDEELPLUNJER CORRESPONDEERT MET UITGANG “A"

TESTBANK VOOR STATISCHE/DYNAMISCHE TESTS OVEREENKOMSTIG [
ISO 400871 EN 4008/2 5
LEIDINGEN: OVEREENKOMSTIG SO 4093.9 (@ 6 x 2 x 450 mm)

VERSTUIVERS: BOSCH 1.688.301.027

OPENINGSDRUK: 250 + 3 bar

PLAAT MET GEKALIBREERDE BORING: @ 0,5 mm

TESTVLOEISTCOF OVEREENKOMSTIGISC 4113

TOEVOERDRUK: 0,35 bar

LEEGLOOPTID VAN TESTRESERVCOIR: 20"

TEMPERATUUR TESTVLOEISTOF  :© = 40..48 C° (THERMOMETER) = 42.50 C° (ELEKTRONISCH)

“[DE TUSSEN HAAKIES GENOEMDE WAARDEN

ZiN CONTROLEWAARDEN"
e ok o o e o ke o ok ok ok ok o ok sl SR e SR e ok Sk R s o R ok ok ok sk ok sk e ok sk st ok sk ok ok sk e of b sk ok sk ok s o sk o sk ok ok i ofe ok sk ok ok ok ok ok ok ok ke ok

| — INSPUITBEGIN ﬁ 5 — MAXIMUM OPBRENGST ZONDER TURBO-
g VULDRUK
(0.04) i Toerental I/ir: 550

2 Draairichting : RECHTSOM g Gemiddelde opbrengst per

3 Inspuitvcigorde pomp : A-B-C-D ﬁ 1000 slagen e 24,0 =220

4 Inspuitvolgorde motor D 1-3-4-2 i

2 — SLAG INSPUITMOMENTYERSTELLER ﬁ 6 — AFWIKINGSCURVE VAN REGULATEUR
Toerentai [/min: (100 g Bl) STATIONAIR TOERENTAL
Druk in LDA mbar: 1000 i Toerental Wmin: 375
Afstelwaarden mm:  15+19 g Gemiddelde opbrengst per :

3 — DRUK BRANDSTOFOPVOERPOMP g [0C0 slagen e 130+ 170
Toerental l/min: 1100 i Maximurn afwijking cm® 30 (35)
Druk in LDA mbar: 1000 1
Afstelwaardenbar : 58+64 ﬁ 7 — AFSTELLING RETOUROPBRENGST

4 — MAXIMUM OPBRENGST MET TURBOVUL- g Toerental {min:

DRUK ﬁ Gemiddeide cpbrengst per
Toerental lfmin: 1750 fé 1000 slagen e
Sruk in LDA mbar. 1000 ﬁ
Gemiddelde opbrengst per i

1000 slagen o 545+555 i DATUM: 22,0290

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 Veorslag (ODP) mre: 0+0,02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Maximurn afwijking and 3,5 (40)
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8 — AFWIJKINGSCURVE VAN REGULATEUR g |2- AFSTELLING VAN REGULATEURAS (LFB)
l Bij MAXIMUM TOERENTAL 7 Toerental lfmin: 1750
| .| Toerental Fein: 2200 ﬁ Druk in LDA mbar: 1000
Druk in LDA mbar: 1000 i Afstelling:
l Gemiddelde opbrengst per % .| Gemiddelde opbrengst per
| 1000 slagen cm? 175+ 235 % 1000 slagen cmd: minder
g 6+ 1
9 — STARTEN # Transferdruk bar  minder
| Toerental Hmin: 100 i3 02+ i
| Gemiddelde opbrengst  cm?: ﬁ 2 Gemiddelde opbrengst per
per 1000 slagen cm® 40 + B0 (40 min.) i {000 slagen cm? minder
| i 205+ 4
10~ VERLOOP TRANSFERDRUK i Slag inspuitmoment—
l Druk in LDA mbarr 1000 ﬁ versteller mm:  minder
1 Toerental |frin: 550 8 04+0,1
| Druk transferpomp bar 41 +47 ﬁ Controle:
! 2 Toerental [/min: 1100 g 1 Gemiddelde opbrengst per
Oruk transferpomp bar: 5.8 + 64 % 10C0 slagen em® 543
l 3 Toerental [/minc 1750 ﬁ Slag inspuitmoment—
Druk transferpomp bar 77 +83 % versteller mmr 041204
| 4 Toerental [ frrii: ﬁ 2 Gemiddelde opbrengst per
Druk transferpomp bar: ﬁ 1000 slagen o
| i Slag inspuitmorment-—
I | = VERLOOP INSPUITMOMENT verstefler mm;
| Druk in LDA mbar: {000
| 1 Toerental {fmin: 3100 ' ﬁ 13— OPBRENGST Bl RETOURKLEFP
Slag inspuitmoment— ﬁ 1 Toerental Hmin: 550
l verstelier mm; 15+ 19 Druk in LDA mbar. 0
mm: (1,0 +24) Opbrengst retour-
| 2 Toerental i/min: 1500 ﬁ brandstof cm3/10s. 41 + 83 (26 +98)
Slag inspuitmoment— 2 Toerental [fmin: 1900
| versteller mm: 39 +47 Druk in LDA mbar: 1000
‘ mm: (3,6 +50) ﬁ Opbrengst retour—
3 Toerental Ifmin: 1750 ﬁ brandstof cn3/10s: 55+ (38 (40 + 153)
I Stag inspuitrnoment— 8
versteiler mm: 51 +59 ﬁ
| mm: {48 +62) ﬁ
4 Toerental Hin; B
l Slag inspuitrnorment—- ﬁ
| versteller mm #
mm %
| i
| :
#
| !
l #
i
#
7
| 2
#
| i
o
B
| i
2
| g DATUM 220290
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14— VERLOOP VAN DE OPBRENGST

Toerental { friin:
Meetpunt
DOruk in LOA mbar:
Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen cm
Toerental { /rnin:
Druk in LDA mbar:
Gemiddelde cpbrengst per
1000 siagen cm’:
Toerental | frniin;
Oruk in LOA mban:
Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen cm?;
Toerental { /rnin:
DCruk in LDA mbar:
(Germiddelde opbrengst per
1000 slagen cm’:
Toerental {/rain:
Druk in LDA mbar,
Gemiddeide opbrengst per
000 slagen o
Toerental {/rain:
Druk in LDA mbar.
Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen cm’:
Toersntal {/rin:
Druk in DA mbar:
Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen amn:
Toerental | frnin:
Oruk in LDA mbar:
(Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen cm?3:
Toerental | fmin:
Druk in LDA mbar

Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen cm?:

800
550 (%)

42+ 43 (385 +465)
2350
1000

00 +50
2200
+000

7.5+ 235 (16 + 25)
2100
1000

355+ 435 (335+455)
1900
1000

505 + 555 (495 + 565)
1750
1000

545 + 555 (51,5 + 58.5)
1500
1000
535 + 585 (525 + 59.5)

1000
1000

52,5+ 57,5 (51 + 59)
800
550

42+ 43 (38,5 + 46,5)

DATUM: 22.02.1990

525 + 585 (51 5+
550

20 +22 (18 + 25)

375

00+30

375
3«17
(11 +19)
450

0,0 +50
325

37+ 47
{36 + 48)

350

42 min.
450

.10 Toerental [ /iy
Druk in LDA mbar.
Gemiddelde opbrengst per

{000 slagen cm?:

J1 - Toerental [ /rmin:
Cruk in LDA mbar:
Gemiddelde opbrengst per

1000 slagen cm?;

I5— NULOPBRENGST {STOP)

.t Handbediend:

Toerental i/roun:
Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen em?:

2 Elekrisch:

Toerental I /mnin:

Spanning volt:

Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen N

16— OPBRENGST Bij MINIMUM TOERENTALLEN

J Toerental [ /miry
(Gemiddelde opbrengst

1000 siagen cm?:

2 Toerental I frriin:

Gemiddelde opbrengst per
000 stagen cm:

3 Toerental I frmiry:

Gemiddelde opbrengst per
1000 stagen o ;
Opbrengst retourbrandstof:

4 Toerental (Fipalls®

Gemiddelde opbrengst per
1000 stagen cm’;

17 EXTRA OPBRENGST TIDENS STARTEN

.| Toerental I fenir:
Gemiddelde opbrengst per

1000 slagen om®;

2 Toerental [ /rnin:

Gemiddelde opbrengst per
1000 slagen e

48 max.

59,5) |

|
|
|
|
|
|
|
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i 18— IJKEN EN CONTROLEREN VAN DE % OPMERKING: t ( ‘
POTENTIOMETER g ‘
I Voeding Vot # 1)  AANDUIDINGEN ZONDER WAARDEN HEBBEN | |
I IJkwaarde: H BETREKKING OP ANDERE TYPEN BRANDSTOF™ |
Toerental [ /rmvin: ﬁ POMP. |
| Gerniddelde opbrengst per ﬁ 2) Bl BRANDSTOFPOMPEN MET ‘KBS MOETEN DE ‘
{000 slagen am’; % METINGEN IN RUSTSTAND WORDEN
| Spanning uitgang f | UITGEVOERD. |
potentiometer volt: ﬁ 3} (*) DE AFSTELMOER VOOR DE VOORSPANNING
i Controle; B VAN DE LDA VEREN DRAAIEN (BOSCH Nr. 46). |
Toerental i/miry # 4y NA ELKE VERANDERING VAN DE LDA DRUK,
I Gerniddelde opbrengst per % MOET DE HEFBOOM WORDEN BEDIEND. l
1 1000 slagen em; i 1
Spanning uitgang ﬁ
| pctentiometer voit: z |
. #
| 19+~ ELEKTROMAGNETISCHE STOPKLEP % |
Minimem g
l bedrijfsspanning valt: ﬁ | ( :
| Norminale spanning volt: ﬁ i
£
| 20- MATEN VOOR MONTAGE EN SPELLING i |
Benaming: #
| K CeaR mm: 32 +34 ﬁ |
KF mm: K-OT ﬁ
l M3 mm: 6+ 10 ﬁ L
| SVS mm: 25 # [
XK o 20,8 + 238 2
l XL mm: 123+ 157 % I
SLAG_ LDA ;. 4,7 ﬁ
| 2 |
8
i .
| : |
| ﬁ |
| : |
Z
| g .
B (o
4
| i |
#
#
| : |
#
#
g
| 4 |
B
#
| 2 |
4
| i |
#
#
| i |
i
| ; |
#
#
| g |
&
| : |
#
#
| g |
#
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AANTREKKOPPELS

ONDERDEEL AANTREKKOPPEL Nm (kgm)
Cilinderkopbouten A *40 (4 +180°
Onderste deel motorblok aan bovenste deel A . 160 {16,4)
Afsluitpiug motorcliekanaal 47 (4.7}
Bevestigingsbout oliecarter 13,5 {1.4)

Plug van olieleidingen van huis van hulpaggregaten i65{1.7)
Bevestigingsbout van huis van hulpaggregaten Eéz & ;8 8%
Bevestigingsbout van voorste deksel op huis hulpaggregaten 26 (2)
Bevestigingsbout van achterste deksel op huis hulpaggregaten 20 (2)
Bevestigingsbout achterste krukaskeerringhouder 20 (2)
Bevestigingsbout voorste krukaskeerringhouder 8.2 {0.8)
Bevestigingsmoer opsluitplaat nokkenas 82{(0.8)
Bevestigingsbout achterste motorblokdeksel 20 (2)
Bevestigingsmoer achterste cilinderkopdeksel 22,5{2.3)
Bevestigingsmoer motorhijscog 225(23)
Bevestigingsmoer inlaatspruitstuk 19 (2)
Bevestigingsbout uitlaatspruitstuk aan voorste cilinder ® 395(39)
Bevestigingsmoer uitlaatspruitstuk B 25023)
Bevestigingsbout drijfstanglagerkap & 50 (5) +63°43°
Bevestigingsbout viiegwiel & 11702
Bevestigingsbout krukastandwiel 201 (20.5)
Bevestigingsmoer lagerkap nokkenas i9(2)
Bevestigingsbeut nokkenastandwiel & 24505
Bevestigingsmoer van getande bus 59 (6)
Bevestigingsmoer brandstofpomp ' 2632
Bevestigingsbout aandrijftandwiel brandstofpomp & 115015

Met motorolie smeren.
Met grafiethoudende olie smeren.
Bouten met LOCTITE 222E insmeren.

-iﬁ‘ n’

180° verder aandraaien.

Bouten in 3 fasen vastzetten: fase 11 40 Nm (4,1 mkg), fase 2: 40 Nm (4,1 mkg), fase 3: onder een hoek van

* ¥ Bouten in 2 fasen vastzetten: fase |: 80 Nm (8,2 mkg), fase 2: 160 Nm (16,4 mkg).
***  Bouten in 2 fasen vastzetten: fase {: 50 Nm (5 mkg), fase 2! onder een hoek van 63° + 3° verder aandraaien.
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AANTREKKOPPELS

CNDERDEEL AANTREKKOPPEL Nm (kgm)
Bevestigingsbout van verstuiverhouder 39 (39)
Bevestigingsbout van steun voor brandstofopvoerpomp 225 (23)
Bevestigingsbout brandstofopvoerpomp 22523}
Bevestigingsbout voor apvoerpomp en steun van opvoerpemp 225 (23)
Aansluiting oliefilterelement 55 (5.5)*
Bevestigingsbout van olie-aanzuigzeef 225 (2.3}
Plug voor veer van overdrukventiel 75 (7.5)
Wartel van cliesproeier voor zuigerkoeling 47 (4.7)
Bevestigingsbout koelvloeistafpornphuis 46 (4.5)
Bevestigingsmoer koelvioeistofpomphuis 46 (4,6)
Bevestigingsbout thermostaathuis op cilinderkop 225(23)
Bevestigingsmaoer van aansiuitbuis op pomp 225(23)
Bevestigingsbout pomppoelie 225(23)
Bevestigingsbout dynamosteun op maotorbiok 55(5.5)
Bevestigingsmoer van steun van riemspanner voor dynarmo 47 (4.7)
Bevestigingsmoer van dynamo op steun 85 (8.5)
Bevestigingsmoeren van turbocompressor op uitlaatspruitstuk S5
Bevestigingsbout uitgaande koeMoeistofaansiuiting 200
Bevestigingsmoer pomp van stuurbekrachtiging 31 (3.1)
Bout voorste krukasdeksel 8208
Bevestigingsbout vacuimpomp 8 (08)
Plug op voorste dekset van huis hulpaggregaten 47 (47
Bevestigingsbout van riemspanner 43 (0.9)
Bevestigingsbout M8 distnbutiehuis aan motorblok 25 {09
Bevestigingsbout M10 distrbutiehuis aan motorblok 20 (&)
Bevestigingsbout M| 2 distributiehuis aan motorblok 36 (3.6)

* Schroefdraad vooraf insmeren met LOCTITE 242,
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AANTREKKOPPELS

ONDERDEEL

AANTREKKOPPEL Nm (kgm)

Borgbout beweegbare geleider

22(22)

Bevestigingsmoer afdichtbus olie 4 (0.4)
Bevestigingsmoer distnibutiedeksel, onderste 4 (0.4)
Bevestigingsmoer distributiedeksel, bovenste 4 (04
QPHANGING VAN AANDRIFAGGREGAAT

Moer voor bevestigingsbaur van iraverse, voorzijde, aandrijfaggregaat aan chassis 46,5 (4.7
Moer voar bevestigingsbout van traverse, achterzijde, aandriifaggregaat aan chassis 46,5 (4.7}
Moer voor bevestigingsbout voorste silent-bloc aan traverse en aan steun 3030
Moer voor onderste bevestigingsbout motorsteun aan chassis 46,5 {447)
Moer voor bevestigingsbout van fraverse voorste ophanging aan vaorste 46,5 (4.7)
versterking chassis

Bevestigingsmoer silent—bloc aan achterste traverse van achterste ophanging 145 (1.4)
aandrijfaggregaat

Bevestigingsmoer van silent-bloc aan steun en bevestiging silent-bioc aan 84 (8.5)
steun aan plaat van reductiebak

Bevestigingsbout motorsteun aan motorblok 445 (4.7)
Bevestigingsmoer achterste silent-bloc aan carter reductiebak (45 (1.4
Bevestigingsbout achterste silent—bloc aan carter reductiebak 145 (1.4
Bevestigingsbout van steun aan reductiebak 365 (3.7

Bevestigingsbout motorsteun en beugel startmotor aan motorblok

46,5 (42)
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SPECIAAL GEREEDSCHAP
GEREEDSCHAP- BENAMING
NUMMER
Motor
99340035 Trekker voor naaf voor poelie van koelvloeistofpomp
99340205 Slagtrekker
99340213 Hulpstuk voor trekker van toplager voor prise-as (in combinatie met 99340205}
99352114 Sleutel 13 rm moer voor bevestiging van brandstofpornp aan motorbiokzijde
99360183 Zuigerveertang
99360271 Montagesternpel veor kiepgeleiders (in combinatie met 99360288}
99360288 Dermortagestempel voor klepgeleiders
99360306 Blokkeergereedschap voor viiegwiel
99360309 Gereedschap voor terugdrukken van stoters bij vervangen van klepstelplaatjes
99360091 Oliefittersleutel
99360333 Montagegereedschap voor hydraulische kettingspanner
99360355 Gereadschap vaor uit- en inbouwen van kleppen
99360363 Revisiesteun voor bevestiging aandrijving brandstofpemp en hulpaggregaten
99360423 Montagestempel voor voorste krukaskeerring (in combinatie met 99370006)
99360486 - Aansiuiting voor compressiemeter cilinders (in combinatie met 99395682)
99360508 Hijsoeg voor motorblok
99360549 Hijsbalk voor uit— en inbouwen van motor
99360605 Klemband voor montage van standaard en overmaat zuigers
99360607 Hulpstukken voor controle van montage van oliepompas .
99360608 Gereedschap voor afstelling distributietandwiglen
99361004 Steun voor cilinderkop bij afstellen van de kiepspeling
99361029 Beugels voor bevestiging van motor op reparatiesteun 3932205
99365160 Sleutel voor verstuiverieidingen
99370006 Handgreep voor verwisselbare stempels
99374328 Montagestempel voor achterste krukaskeerring (in combinatie met 99370006)
99374366 Montagestempel voor voorste krukaskeerring (in combinatie met 99370006)
39387001 Tang voor klepsteiplaatjes
993%0310 Ruimer voor klepgeleiders
9939561 Gradenboog voor controle van distributie—afstefling

-
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MOTOR
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SPECIAAL GEREEDSCHAP
GEREEDSCHAFP- BENAMING

NUMMER
Brandstofpomp

99342138 Trekker voor verbindingsstuk van brandstofpormp aan motor

99342141 Trekker voor veerbus van drukregelklep

99352114 Sleutel 13 mm voor bevestigingsmoer aan motorblokzijde van brandstofpomp

99352138 Sleutel voor elektrostogklep

99352139 Sleutel voor regelklep van transferdruk

99352140 Sleutel voor middeiste aansluiting op hydraulische kop

99352141 Sleutel voor as van bedieningshefboom van regulateur

99365014 Craaibare ravisiesteun voor brandstofpomp

99365141 Gereedschap voor controle inspuitbegin

99365143 Gereedschap voor controle automatische inspuitmomentversteller

99365147 Sleutel voor tegenhouden van aandrijfkoppeling brandstofpomp bij losdraaien
van moer van aandrijfas

99365150 Gereedschap voor controle van voorspanning van drukveren van brandstofpemp

' {in combinatie met 993%5603)

99365168 Bevestigingsplaat voor brandstofpomp op revisiesteun (in combinatie met 9936501 4)

99395099 Houder voor klokmicrometer bij afsteilen van roterende brandstofpomp
(in combinatie met 993%5603)

99395622 Controlegereedschap voor waarde 'MS' en stand van membraan van LDA
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