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VERDEELBAK 3

VERDEELBAK

ALGEMEEN

Het huis van de verdeelbak bevat Wamer compenenten en
heeft een inschakelbare vierwielaandrijving. Doel van het
ontwerpis een lichte en stille aandrijving te verkrijgen waarbij
het brandstofverbruik wordt beperkt.

Het huis is vervaardigd van onder druk gegoten aluminium .

en de inwendige onderdelen ziin van gesinterd metaal. De
toepassing van een planetair tandwielstelsel voor de vertra-
ging draagt verder bij tot een verrnindering van omvang en
gewicht.

De uitgaande as naar de vooras wordt aangedreven door
een Morse Hy-VO ketting. Wanneer uitsiuitend de achteras
moet worden aangedreven, kan de aandrijving van de voor-
wielen worden uitgeschakeld om energieverlies ten gevolge
van het nutteloos draaien van de tandwielen te voorkomen.
Een ingebouwde pomp zorgt voor een smering onder de
juiste druk tiidens het njden met twee aangedreven wielen.

Met &&n schakelhandet kan elke gewenste stand van de ver-
destbak worden gekozen, Het schakelhandel heeft vier
stander:

N fn deze stand worden alieen de achterwielen aan—
gedreven en heeft de verdeelbak een overbren—
gingsverhouding van | 1 [,

4N in deze stand worden alle vier de wielen aange—
dreven en heeft de verdeelbak een overbren—
gingsverhouding van 1 : |,

F In deze stand (neutraal} is de ingaande as niet ver—
bondan met de uitgaande as enworden de wielen
niet aangedreven,

4R In deze stand worden alle vier de wielen aange—
dreven en heeft de verdeelbak een overbren-
gingsverhouding van 2,74« |,

VERDEELBAK
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40.102 WM - 1x 4 VERDEELBAK, 5
; TECHNISCHE GEGEVENS
L
OMSCHRIJVING mm
Ingaand koppel |38 mkg
Cverbrengingsverhouding (vertraging) 2741
Aandrijving met ketting
Qlie—inhoud -3
Oliesoort TUTELA GI/A

(ATF Dexron £}

Gewicht (zonder clie)

34 kg

STORINGSDIAGNOSE
STORING MOGELIJKE OORZAAK REMEDIE
Bijgeluiden Overmatige sfijtage van de ketting Verdeelbak reviseren en versleten onderdelen vervangen.

enfofvan de betreffende tandwielen,

Overrnatige sliftage van de lagers van
de assen.

Oliepeil te laag.

Oliepomp werkt niet,

Oliefilter verstopt.

Verdeelbak reviseren en versleten onderdelen vervangen.

Bijvulien met de voorgeschreven oliesoort tot het juiste peil

Verdeelbak demonteren en versleten onderdeien vervan-
gen.

Qliefitter reinigen of vervangen.

Springt spontaan Onjuist schakelen,
uit de stand voor
voorwielaandrijving  Schakelmechanisme onjuist  afge-

{ en/of lage over- steid.

' brenging, moei-
lijkheden bij het Schakelvork gebroken of contact—
schakelen viakken van de schakelvork gesieten.

Schakelmechanisme versleten,

Verdeelbak en/of reductiebak goed inschakelen.
Verbindingsstang afstellen.

Verdeelbak demonteren en versieten of beschadigde onder-
delen vervangen.

Verdeelbak reviseren en versleten onderdelen vervangen,

Moeilijlc of zwaar Oliepeii te laag en/of verkeerde olie-
schakelen soort.

Oliepomp werkt niet,

Oliefilter verstopt.

Bijvullen met de voorgeschreven oliesoort tot het juiste peil.

Verdeelbak demonteren en versleten onderdelen vervan-
gen,

Cliefitter reinigen of vervangen.
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VERDEELBAK UITBOUWEN

Plaats het voertuig boven een werkkuil of op een hefbrug.
Zet de hoofdstroomschakelaar uit en bouw de verdeelbak
als volgt uit:

G maak de beschermplaat (4) los van de chassisbalken;
L verwider het zegelloodje van de snelheidssensor (1)

van de tachograaf, verwijder de borgpen, draai de ring-
meer (2} los en maak de kabel los van de sensor;

O maak de flens (3) van de achterste cardanas los van de
verdeelbai;

URTT

O maak de flens (|} van de voorste cardanas los van de
flens van de verdeelbak;

O maak de draad (6} ios van de schakelaar (5) voor het
aangeven van de ingeschakelde vierwielaandrijving;

L verwijder de borgklem (3) en maak de stang (2) los van
de bedieningshefboom (4) van de verdeelbak.
0 maak de beluchtingsleiding los van de aansluiting;

0O breng de hydradlische krk (4, afb. 5) en de steun
99370615 (3, afb. 5) onder de verdeelbak aan;

O maak de steun (1, afb. 5) met het silent-bloc ios van de

verdeelbak en van de steun (2, afb. 5%

0 verwijder de moeren van debouten (5, afb. 5), waarmee
de verdeelbak aan de versnellingsbak is bevestigd;

24878

O schuif de verdeelbak naar achteren tot de uitgaande as
van de versnellingsbak vrij komt uit de spiebanen van de
ingaande as van de verdeelbak;

O laat de krik zakken en neem de verdeetbak van de steun
99370615 (3).

OPMERKING - De verdeelbak moet 26 worden neerge-
legd, dat geen olie uit de aansluiting voor de ontiuchting kan
stroren

VERDEELBAK INBOUWEN ,

Het inbouwen geschiedt in omgekeerde volgorde van uit-

bouwen, waarbij bovendien de voigende werkzaamheden

moeten worden uitgevoerd:

U smeer de spiebanen van de uitgaande as van de versnel-
lingsbak in met MOLYKOTE 3489 molybdeenbisuifide
vet;

O schakel de achterwielaandrijving in en draai de uitgaande
as zodanig, dat de spiebanen van de ingaande as van de
verdeelbak corresponderen met die van de uitgaande as
van de versnellingsbak;

0 zet de bouten en moeren met het voorgeschreven aan-
trekkoppel vast;

O breng het zegelloodje weer aan op de snelheidssensor
(1, ab. 3).

OPMERKING - Bij elke montage moeten de zelfborgende
moeren voor de bevestigingsbouten van de flenzen van de
cardanassen worden vernieuwd

O smeer de draaipunten van de bediening van de verdeel-
bak in met TUTELA ZETA 2;

O controleer het oliepeil;

O controleer de werking van de snelheidsmeter, van de
bedieningsorganen voor het inschakelen van de achter-
wiei-fvierwielaandrijving en de reductie en van de con-
trolelampen op het dashboard voor de ingeschakelde

vierwielaandrijving en de reductie

OPMERKING - Controleer, alvorens de verbindingsstang
(12, afb. 7) aan te brengen, of de afstand tussen de hartfijnen
van de bouten 120 mm bedraagt. Indien nodig moet deze
worden afgesteld.
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SNELHEIDSMETERAANDRIJVING

23075}
ONDERDELEN VAN DE SNELHEIDSMETERAANDRIVING
i, Verdeslbak - 2, Borgplaat voor snelheidsmeteraandriving aan verdeelbak - 3, O-ring — 4. Veerring - 5. Houder -
6. As van snelheidsmeteraandrijving - 7. Afdichtring.
UITWENDIG BEDIENINGSMECHANISME VAN YERDEELBAK
23076

ONDERDELEN BEDIENINGSMECHANISME VERDEELBAK
i, Schakelhandel verdeelbak - 2. Schakelquadrant - 3. Plaat voor schakelhandel - 4. Pakking - 5. Veer - 6. Holle borgstift -
7. Schamierhefboom voor bediening verdeelbak - 8. Afstandskus - 9. Gekalibrearde bus - 0. Steun voor hefbaom (7) -
[1. Draaipunt voor bevestiging van hefboom (13) - 12, Verbindingsstang van hefboom (7) aan hefboorn (13) - 13, Schamierhefboor -
[4. Moer en ring — |15, Hefboom - |6, Borgklem - |7. Ring - 18. Stang - 19. Ring - 20. Splitpen,




8  VERDELLBAK

40402 WM - 4x 4

VERDEELBAK DEMONTEREN

8879

Bevestig de verdeelbak (1) aan de steunen $9322255 {2) van
de draaibare reparatiestandaard 99322205 (3).

Zet de verdeelbak {1} verticaal, verwijder de plug (Z) en tap
de olie af in een bak.

24881

Breng het blokkeergereedschap 99370317 (2) aan op de
flens (1) van de achterwielaandrijving en draai de bevesti-
gingsmoer los met de sleutel (3). Verwijder de flens (1).

Draai de bouten (2) met een geschikte sleutel (1) los enver-

wijder het achterste deksel (3).

0

B =T =)
7] 3

S [

Druk m.bw. twee schroevedraaiers het aandrijftandwiel (2)
van de snelheidsmeteraandrijving van de uitgaande as (1),
verwijder de kogel en het afstandstuk (3).

Verwijder de bouten (2) voor de bevestiging van het boven-
ste deksel (1) op het huis (4) van de verdeelbak met een ge-
schikte sleutel (3).

o,
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Verwijder de borgveer (6). Trek m.bwv. de trekker, bestaande
Uit brugstuk 59341001 (1),armen 99341018 (2) en drukstuk
99345055 (3), het bovenste deksel (5) met het lager (7) van
de uitgaande as (4).

Verwijder de veer (1) en de borgveer (2). Verwijder de naaf
(3), de schakelmof {4) en de schakelvork (5).

Verwiider de borgveer (2) van de voorste uitgaande as (1).

Trek de tandwielen (2 en 3) samen met de ketting (1} van
de uitgaande assen (3 en 4) voor de aandrijving van de voor-
as en achteras.

Verwijder de bouten {1}, de plaat (3) en het bovenste deksel
(2) van de oliepomp.

(¢)
@

(24889}

Verwijder de magneet (5) uit het huis (2). Verwijder het
pomphuis (1) met leiding (3} en het ofiefitter (4). Verwijder
de schoepen {6) met de veer en het onderste deksel (7).
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Verwijder de as (1), draai de schakelvork (3} zodanig dat zijn
as uit het gat van het schakelblok {2} vrij kemt.
Verwijder de schakelmof (5) en de vork (3) van de uitgaande
as {4) voor de aandrijving van de achterwielen.

Trek de uitgaande as (1) voor de achterwielaandrijving uit het
planetaire tandwielstelsel (3) en verwijder de borgveer (2).

Plaats de verdeelbak (1} in verticale stand en verwijder de
keerring (2) aan de zijde van de ingaande as.

BN

Verwijder de borgveer (1) waarmee de as van het planetaire
tandwielstelsel (2} in het tager (3) is bevestigd. Verwijder van-
uit de binnenkant van het huis het planetaire tandwielstelse!
(2), de borgveer en het lager (3).

L
4

Verwijder m.b.v. een passende haak de veer (3). Verwijder

de as (4) met de bedieningshefbcom en het schakelblok (2)
met de torsiestang ().

—d
Ty |

B

Breng het biokkeergereedschap 99370317 (2) op de flens
(1} van de uitgaande as van de voorwiglaandrijving aan. Draai
de bevestigingsmaer met het juiste gereedschap (3) los en
verwijder de flens (1) van de as.
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Trek de as (1) voor de aandrijving van de voorwielen uit het
deksel. Verwijder de borgveer (2) en het lager (3).

Trek met de slagtrekker 99340205 en hulpstuk 99340216
het lager (2} van de uitgaande as voor de aandnjving van de
voorwielen uit het deksel (1).

Verwijder de borgveer (3) en het lager (4} van de uitgaande
as voor de aandrijving van de achterwielen.

Trek mbyv de slagtrelker 99340205 (4) en hulpstuk
99340216 (3) de bus (2) uit het planetaire tandwielstelsel
()

24899

Verwijder m.b.v. stempei 99374512 (2) het naaidlager (1) uit
het planetaire fandwielstelsel (3).

CONTROLES

De tandwielen en ketting mogen geen enkel teken van be-
schadigingen, breuken of overmatige slitage vertonen, De
schakeimoffen mogen niet zijn beschadigd en moeten vrij op
de naven kunnen bewegen. De schakelvorken mogen niet
gescheurd of vervormd zijn en moeten vrij — in ek geval zon-
der overmatige spelfing -- op de as kunnen bewegen. De con-
tactvlakken van de schakelvorken mogen geen slijtage verto-
nen.
De veer en de torsiestang mogen niet vervormd zijn of hun
veerkracht hebben verloren,
De bedieningshefboom van het schakelblok moet vrij en
zonder al te veel speling op het schamierpunt kunnen draai-
en.
Het huis en de deksels mogen niet zijn gescheurd en de bo-
ringen voor de lagers mogen niet beschadigd of versieten
zijn, om te voorkoren dat de buitenste fageringen op hun
laats ku draai

‘moeren, bouten met slijtageplekken en alle onderdelen die
niet in goede staat verkeren en met name sporen van breuk,
materiaalveriies of vervorming vertonen, moeten bij monta-

ge worden vervangen.

Smeer, alvorens met de mentage te beginnen, de keerningen
met dubbele afdichtlip in met dezelfde olie die wordt ge-
bruikt voor de smering van de verdeelbak.

Vervang het oliefilter van de cliepomp

Controleer de toestand van de lagers; houd de buitenste en
de binnenste loopring met de hand vast en draai ze tegen el-
kaar in. Daarbij mag geen zwaar punt voelbaar zijn of geluid
hoorbaar zijn.

Controleermet de grootste zorg de kogels, rollen enkooien,
evenals de binnenste en buitenste loopringen op slijftage, be-
schadiging of oververhitting.

Als de iagers niet in uitstekende staat verkeren, moeten ze
worden vervangen,
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VERDEELBAK MONTEREN

Breng het naaldlager (3) m.b.v. stempel 99374388 (1) in het
pianetaire tandwielstelsel (2) aan.

Breng m.b.v. stempel 99374388 (1} de bus (3} in het planetai-
re tandwielstelsel (2) aan.

Monteerm.b.v, sternpel (4) het lager (2) van de uitgaande as
vaorde aandrijving van de voorwielen in huis van de verdeei-
bak (3). Borg het lager in het huis met de borgveer (1)

Monteer aan tegenoverliggende ziide de keerring {2) met
het speciaal gereedschap (1).

Monteer met een geschikt gereedschap de keerring (1) van
de schakelas van de verdeelbak.

Menteer m.b.v. stempel { 1) het lager (3) voor het planetaire
tandwielstelsel en borg het lager in het huis {2) mb.v. de
bargveer (4).

N

é M
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VERDEELBAK 13

Monteer het huis van de verdeelbak (3} op de steunen van
de draaibare montagestandaard en zet het huis in verticale
stand, Schuif de uitgaande as (2) voor de aandrijving van de
[ in het lager (1).

Schuif de flens {1) op de as (2, afb. 36) en bevestig het blok-
keergereadschap 99370317 (2) op de flens. Draai de beves-
tigingsmoer van de flens (1) met het voorgeschreven aan-

trekkoppel vast,

24894

Monteer het schakelblok (2} en de torsiestang (1) in het huis.
Schuif de schakelas {4} op zijn plaats en maak hem vast aan
het schakelblok (2) mb.v. de veer (3),

Breng het planetaire tandwielstelsel (3) aan en zet het ning-
wiel (2} m.b.v. de borgveer (4) vast aan het huis van de ver-

(21909]

deelbak ().

(2a910}
Maak aan de andere zijde de as van het planetaire tandwiei-
stelsel (3) vast op het lager {1} mb.v. de borgveer (2} en
breng de keerring (4) aan.

Breng de schakelmof (4) en de vork (3) op het planetaire
tandwielstelset (5} aan en zorg ervoor dat de pen (2) van de
vark (3) in het gat van het schakelblok (1) komt.
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het opschrift TOP' naar beneden gekeerd.

viakken van de schoepen naar boven zijn gekeerd.

schrift 'REAR' naar boven gekeerd. . -

Maenteerde uitgaande as (1) en breng de as (2) in de schakel-
vork aan,

Breng op de uitgaande as voor de aandrijving van de achter-
wieien (1) het onderste deksel (3) van de ofiepomp aan met

Breng de twee cilindrische schoepen (2) van de oliepemp
met de inwendige veer (4) aam; let erop dat de twee platte

Druk de veer (4, afb. 43) samen door de schoepen (2) inte
drukken en monteer het huis van de pomp (1), met het op-

915

Manteer het achterste deksel (3) met het opschrift TOP
REAR' naar beneden gekeerd,

Breng de plaat (1) aan enzet de bouten (2) met een aantrek-
koppel van 4,1 tot 45 Nm (0,42 tot 0,46 mkg) vast.

Schuiif het oliefilter (2} samen met de leiding (1) in de gleuf
(4) van het huis van de verdeelbak en breng het magnetische
plaatie (3) aan.

Breng de ketting (3) op de tandwielen (1 en 2) aan.

OPMERKING - De stand waarin de tandwielen (I en 2)
moeten worden gemonteerd, is in de afbeelding aangege-

.
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Monteer de tandwielen (2 en 5) samen met de ketting (1)
op de uitgaande assen (3 en 4} voor de aandrijving van de
voor— en achterwielen,

Zet het tandwiel met de borgveer (2) op de uitgaande as (1)
voor de aandriiving van de voorwielen vast.

/

Monteer de schakeimof (1) en de vork (2) op de uitgaande
as (4) voor de aandriving van de achterwielen en zet de vork
op de as {3) vast.

-
\l@

s.\\ = {5}

[4=)
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24918

Monteer de naaf {4) op de uitgaande as {I} en breng de
borgveer (3) aan Monteer de veer (2) op de schakelvork (5).

Manteer m.b.yv. een passend stempet het naaldlager (2) van
de uitgaande as voor de aandrijving van de voorwielenin het
bovenste deksel (1), :
Monteer het lager (3) van de uitgaande as voor de aandrij-
ving van de achterwielen en breng de borgveer (4} aan.

Breng op de contactvlakken van het huis (3) en het bovenste
deksel (1) een doorlopende laag afdichtriddel 'Silastic RTV
of 'General Electric Silmate RTV nr. 1473' aan. Zet de twee
delen op elkaar en draai de bouten (2) met een aantrekkop-
pel van 30 tot 48 Nm (3 tot 5 mkg) aan.
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Monteer de borgveer (2} voor het opsluiten van het lager (3)
op de uitgaande as (|} voor de aandrijving van de achterwie-

len,

Maonteer het tussenstuk (4) en de kogel (3} op de uitgaande
as (5) voor de aandrijving van de achterwielen en monteer
m.b.v. een stempel {1) het aandrijftandwiel (2} voor de snel-
heidsmeter.

24293

Monteer mbwy. passend gereedschap (1) de keerring (2) in
het achterste deksel (3). '

Breng op de contactvlakken van het achterste deksel (1} en
het bovenste deksel (3) een doorlopende laag 'Silastic RTV'
of 'General Efectric Sifmate RTV nr. 1 473" aan, Breng het ach-
terste deksel (1) aan en draai de bouten (2) met het voorge-
schreven aantrekkoppel vast.

24925

Schuif de flens (1) op de uitgaande as voor de aandrijving van
de achterwielen en breng het blokkeergereedschap
99370317 (2} op de flens aan. Draai de bevestigingsmoer
van de flens {1} met het voorgeschreven aantrekkoppel vast.

Vul de verdeelbak met olie en houd de voorschriften aan
zoals vermeld in de 'TECHNISCHE GEGEVENS' en de
"HANDLEIDING' van het voertuig.




40102 WM - 4x 4 VERDEFLBAK 17

i AANTREKKOPPELS

kS
ONDERDEEL Aantrekkoppel Nm (mkg)
Zelfborgende maeren voor bevestiging van flenzen aan uitgaande assen 203 + 244 (205 + 25)

voor voorwiel- en achterwielaandrijving

Bouten voor bevestiging van oliepomp 4.1 +45 (042 + 046)
Schakelaar voor controlelamp van voorwielaandnijving op bovenste deksel 109+ 11,3 {1 +§15)
Bouten voor bevestiging van bovenste deksel aan huis van verdeelbak 30+48(3+5)
Bouten voor bevestiging achterste deksel op bovenste deksel 30+48(3 +35)
Ofievulplug 21 +33(21 +33)
Qiie-aftapplug 9+18(09+18)
Moeren van bouten voor bevestiging afschermplaat aan chassis 46,5 (4.7)

Eiaau

0 Vdbr montage moeten alle onderdelen van de oliepomp worden gesmeerd met de—
zelfde olie die wordt gebruikt voor de smering van de verdeelbak.

O Raadpleeg de tabel met inhouden en smeermiddelen van het hoofdstuk 'ALGEMEEN’
voor de inhouden en oliesoorten.

O Houd u aan de voorschriften voor het periodiek verversen van de olie, zoals is vermeld
in de 'HANDLEIDING' van het voertuig.

ONDERDEEL

GEREEDSCHAP NR. OMSCHRIJVING

99342205 Slagtrekker
< 99340214 Hulpstuk voor het verwijderen van de bus van het planetaire tandwielstelsel en voor het rollager
in het bovenste deksel (in combinatie met 99340205)
99370007 Verwisselbare handgreep voor stempels
99370317 Blokkeergereedschap
99370615 Steun voor het uitbouwen en inbouwen van de verdeelbak

99374388 Stempel voor het monteren van de bus en het rollager van het planetaire tandwielstelsel
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