IDENTIFIKATIONSINFORMATIONEN
< FAHRZEUGINFORMATIONEN >

ZUSAMMENSETZUNG DER FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER

é JNT T _Cc A T32 U Q 000001- é
Fahrzeugseriennummer
0: Platzhalter
(Keine Bedeutung)
Bestimmungsgebiet
U: Europa, Israel und Ukraine
Modell
Achse
A: 2WD
N: 4WD
Motortyp
A: MR20DD
B: QR25DE
C: ROM
Karosserietyp
J: Kombi
T: SUV
Hersteller
JNT: NISSAN JeATA3S93GE
TYPENSCHILD
a NISSAN R
® .
e} ® g O
1- @ kg
2- @ kg
MO e
! y
JSATA232877

@ Typzulassungsnummer
(Modelle mit WVTA)
Unbeschriftet (Modelle ohne WV-
TA)

@ Zulassiges Gesamtgewicht + Ges- (B Zulassige Achslast (vorn)
amt-
Zugvermogen (Gewicht)

@ Fahrzeugtyp

MOTORSERIENNUMMER (ZYLINDERBLOCK)
MR20DD

Fahrzeugidentifikationsnummer
(Fahrgestellnummer)

Code fiir Modellvariante

<3 :Vorderseite Fahrzeug

QR25DE

Gl-40

® Fahrzeuggesamtgewicht

(® Zulassige Achslast (hinten)

SAIA1341E




EMPFOHLENE FLUSSIGKEITEN UND SCHMIERMITTEL
< REGELMASSIGE WARTUNG >

EMPFOHLENE FLUSSIGKEITEN UND SCHMIERMITTEL

Flissigkeiten und Schmiermittel INFOID:0000000010735280

Die folgenden Fillmengenwerte sind Richtwerte. Die tatsachlichen Fillmengenwerte kénnen leicht abwe-
ichen. Bei Neubefiillung die Verfahren in den entsprechenden Abschnitten dieser Anleitung befolgen.

Kapazitat
(Ca) Empfohlene Flissigkeiten/Schmiermittel
Liter
MR20DD 3,8 » Benzinmotor
o Original-NISSAN Motorol
) Mit Olfilterwechsel QR25DE 4,6 API-Klasse SL, SM oder SN
X&torol g R9M 55 ILSAC-Klasse GF-3, GF-4 oder GF-5
assen un ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 oder
wieder auffiillen MR20DD 36 c3
Ohne Offilterwechsel QR25DE 43 (Zu weiteren Informationen siehe “SAE-Visko-
ROM 51 sitét.sgrad”.)
» Dieselmotor
MR20DD 4,4 Ohne Dieselpartikelfilter:
QR25DE 53 Original-NISSAN Motorol
ACEA A3/B4
. Viskositat SAE 5W-30
Trockener Motor (Motoriiberholung) Mit Dieselpartikelfilter:
R9M 6,6 Original-NISSAN Motorol
ACEA C4 LOW SAPS
Viskositat SAE 5W-30

MR20DD (CVT-
Modelle)

MR20DD (M/T-Modelle) 7.2

Original-NISSAN-Motorkiihlfliissigkeit oder
qualitativ gleichwertiges Erzeugnis
(Original-NISSAN-Motorkhlflissigkeit oder
qualitativ gleichwertiges Erzeugnis ver-

7,7

Kuhlanlage (mit Vorratsbe-

hélter) QR25DE 8,2 wenden, um mdgliche Aluminiumkorrosion in
ROM (CVT-Modelle) 8.1 dgr Motorkihlanlage zy verhlln.dern, die durch
die Verwendung von nicht originaler Motor-
ROM (M/T-Modelle) 7,9 kiihlfliissigkeit verursacht wird.
MR20DD 0,85 Wenn andere KUhIfIUS§igkeit?n a!§ d.ie ap-
gegebene NISSAN-Originalkuhlflissigkeit ver-
QR25DE 0,85 wendet werden, kénnen etwaige
Vorratsbehilter Reparaturarbeiten fiir Stérfélle an der Motor-

kiihlanlage nicht von der Garantie abgedeckt
werden, auch wenn solche Storfélle wahrend
der Garantiezeit auftreten.)

ROM 0,57

MR20DD Original-NISSAN-CVT-Flussigkeit NS-3

QR25DE 9 (AusschlieBlich Original-NISSAN-CVT-Flus-
sigkeit NS-3 verwenden. Verwendung anderer

CVT-Flussigkeit Getriebefllssigkeiten als Original-NISSAN-
ROM 8.2 CVT-Flussigkeit NS-3 fiihrt zu einer Beschadi-

gung des CVT, die nicht von der Garantie ab-
gedeckt ist.)

MA-25



EMPFOHLENE FLUSSIGKEITEN UND SCHMIERMITTEL

< REGELMASSIGE WARTUNG >

Kapazitat
(Ca.)

Empfohlene Flissigkeiten/Schmiermittel

Liter

Getriebedl fur Handschaltgetriebe 2,0

* MR20DD-Motormodelle:
Original-NISSAN-Getriebed! (Nissan MT-XZ-
Getriebedl Typ TL/JR) 75W-80 oder gleichwer-
tiges Erzeugnis

(Wenn Original-NISSAN-Getriebedl (Nissan
MT-XZ-Getriebedl Typ TL/JR) nicht verfligbar
ist, kann API GL-4+, Viskositat SAE 75W-80
als vorlaufiger Ersatz verwendet werden. Ver-
wenden Sie jedoch schnellstméglich Original-
NISSAN-Getriebeol (Nissan MT-XZ-Getrie-
bedl Typ TL/JR.)

* Modelle mit ROM-Motor:
Original-NISSAN-Schaltgetriebedl (MTF) HQ
Multi 75W-85 oder gleichwertiges Erzeugnis
(Wenn NISSAN-Original-Schaltgetriebedl
(MTF) HQ Multi 75W-85 nicht zur Verfigung
steht, kann voriibergehend AP| GL-4 Visko-
sitdt SAE 75W-85 als Ersatz verwendet wer-
den. Original-NISSAN-Getriebedl jedoch so
bald wie mdéglich verwenden.)

TY21C 0,31

Verteilergetriebedl

TY30A 0,36

Differential®l 0,55

NISSAN-Original-Differentialél Hypoid Super
GL-5 80W-90 oder API GL-5, Viskositat SAE
80W-90

Brems- und Kupplungsflissigkeit - -

Original-NISSAN-Bremsfllissigkeit oder gle-
ichwertiges Erzeugnis DOT 3 oder DOT 4 (US
FMVSS Nr. 116)

(Verschiedene Flussigkeiten (DOT3 und
DOT4) niemals mischen.)

SAE-Viskositatsgrad

BENZINMOTOR

* 5W-30 wird empfohlen.
Wenn 5W--30 nicht erhéltlich ist, Viskositdt aus der Tabelle
auswahlen, die fir den AulRentemperaturbereich geeignet ist.

MA-26

JNFOID:0000000010735281

Erwarteter AuBentemperaturbereich
vor dem nachsten Olwechsel
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Wartungsprogramm fiir das Fahren unter normalen Bedingungen X-TRAIL R9M 2WD 6MT

RegelmaBige Wartung alle 12 Monate / 30.000 km*

Motordl & Filter (1)
Austausch

Pollenfilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren)

Antriebsriemen

Scheinwerfereinstellung (ausser nach 24 Monaten)

Kihlanlage (Dichtheit und Zustand)

Brems- und Kupplungsanlage und Flussigkeiten (Auf Fullstand bzw. Undichtigkeit)

Einlass- und Auslassventilspiel (2 )

Kraftstoffanlage inkl. Leitungen

Priifung Schaltgetriebedl (Dichtheit und Zustand)

Computer-Diagnose (3 )

Verteilergetriebedl

Differentialgetriebedl (Auf Fullstand und Undichtigkeit)

Bremskl6tze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile

FuRbremse, Feststellbremse und Kupplung

Lack / Karosserie (Nach angegebenen Monaten durchfiihren)

(1) Bzw. vorzeitig bei Anzeige in der Instrumententafel.
(2) Regelmassige Wartung ist nicht notwendig. Bei zunehmendem Ventilgerdusch Ventilspiel priifen.
(3) Diagnose fiir alle Systeme mit CONSULT durchfihren und auf DTC prifen.

RegelmaRige Wartung :
oben aufgefiihrte + nachfolgende Arbeiten alle 24 Monate / 60.000 km*

Bremsflissigkeit

Luftfilter
Austausch

Kraftstofffilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren) (1)

Pollenfilter

Unterdruckschlduche des Bremskraftverstarkers, Anschlisse und Riickschlagventil

Priifung

Lenkgetriebe und -gesténge, Achse und Aufhdngungsbauteile, Antriebswellen und Abgasanlage

(1) Entwassern, evtl. auch vorzeitig bei entsprechender Anzeige in der Instrumententafel.

*Je nachdem was zuerst eintrifft

Zusitzliche Wartung X-TRAIL R9M 2WD 6MT

Nachfolgende Arbeiten

Austauschen alle:

120 Monate / 300.000 km* | Steuerkette

60 Monate /90.000 km* | Kiihimittel (erstes Wechselintervall)

48 Monate / 60.000 km* Kuhlmittel (nach erstem Wechselintervall) (1)
60 Monate / 150.000 km* | Antriebsriemen

(1) Immer mittig zum nachsten Wechselintervall priifen

Wartungsprogramm fiir das Fahren unter erschwerten Bedingungen X-TRAIL R9M 2WD 6MT

Erschwerte Fahrbedingungen (1) Bedingungen (1)

Austauschen alle:

6 Monate / 15.000 km* Motorél & Filter abcd
12 Monate / 15.000 km* | pollenfilter a
Kraftstofffilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren) c,d
12 Monate / 30.000 km* Luftiter —— a4
Bremsflissigkeit f
Differentialgetriebedl| (Auf Fullstand und Undichtigkeit) c,h
48 Monate / 120.000 km* | Antriebsriemen a,e,q,h,i
Priifen alle:
6 Monate / 15.000 km* Bremsklotze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile a,c,g,h,i
12 Monate / 30.000 km* | Lenkgetriebe und -gesténge, Achse und Aufhdngungsbauteile, Antriebswellen und Abgasanlage g,h

(1) Wird das Fahrzeug unter erschwerten Bedingungen (z.B. bei starkem Staubanfall, bei haufigen Fahrten mit Anhangebetrieb, bei (iberwiegenden Start- oder
Kurzstreckenfahrten etc.) betrieben, mussen Wartungsarbeiten in kirzeren Abstanden durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich bei Ruckfragen bitte an Ihren
NISSAN Partner.

*Je nachdem was zuerst eintrifft




Wartungsprogramm fiir das Fahren unter normalen Bedingungen X-TRAIL R9M 4WD 6MT

RegelmaBige Wartung alle 12 Monate / 30.000 km*

Motordl & Filter (1)
Austausch

Pollenfilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren)

Antriebsriemen

Scheinwerfereinstellung (ausser nach 24 Monaten)

Kihlanlage (Dichtheit und Zustand)

Brems- und Kupplungsanlage und Flussigkeiten (Auf Fullstand bzw. Undichtigkeit)

Einlass- und Auslassventilspiel (2 )

Kraftstoffanlage inkl. Leitungen

Priifung Schaltgetriebedl (Dichtheit und Zustand)

Computer-Diagnose (3 )

Verteilergetriebedl

Differentialgetriebedl (Auf Fullstand und Undichtigkeit)

Bremskl6tze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile

FuRbremse, Feststellbremse und Kupplung

Lack / Karosserie (Nach angegebenen Monaten durchfiihren)

(1) Bzw. vorzeitig bei Anzeige in der Instrumententafel.
(2) Regelmassige Wartung ist nicht notwendig. Bei zunehmendem Ventilgerdusch Ventilspiel priifen.
(3) Diagnose fiir alle Systeme mit CONSULT durchfihren und auf DTC prifen.

RegelmaRige Wartung :
oben aufgefiihrte + nachfolgende Arbeiten alle 24 Monate / 60.000 km*

Bremsflissigkeit

Luftfilter
Austausch

Kraftstofffilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren) (1)

Pollenfilter

Unterdruckschlduche des Bremskraftverstarkers, Anschlisse und Riickschlagventil

Priifung

Lenkgetriebe und -gesténge, Achse und Aufhdngungsbauteile, Antriebswellen und Abgasanlage

(1) Entwassern, evtl. auch vorzeitig bei entsprechender Anzeige in der Instrumententafel.

*Je nachdem was zuerst eintrifft

Zusitzliche Wartung X-TRAIL R9M 4WD 6MT

Nachfolgende Arbeiten

Austauschen alle:

120 Monate / 300.000 km* | Steuerkette

60 Monate /90.000 km* | Kiihimittel (erstes Wechselintervall)

48 Monate / 60.000 km* Kuhlmittel (nach erstem Wechselintervall) (1)
60 Monate / 150.000 km* | Antriebsriemen

(1) Immer mittig zum nachsten Wechselintervall priifen

Wartungsprogramm fiir das Fahren unter erschwerten Bedingungen X-TRAIL R9M 4WD 6MT

Erschwerte Fahrbedingungen (1) Bedingungen (1)

Austauschen alle:

6 Monate / 15.000 km* Motorél & Filter abcd
12 Monate / 15.000 km* | pollenfilter a
Kraftstofffilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren) c,d
12 Monate / 30.000 km* Luftiter —— a4
Bremsflissigkeit f
Differentialgetriebedl| (Auf Fullstand und Undichtigkeit) c,h
48 Monate / 120.000 km* | Antriebsriemen a,e,q,h,i
Priifen alle:
6 Monate / 15.000 km* Bremsklotze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile a,c,g,h,i
12 Monate / 30.000 km* | Lenkgetriebe und -gesténge, Achse und Aufhdngungsbauteile, Antriebswellen und Abgasanlage g,h

(1) Wird das Fahrzeug unter erschwerten Bedingungen (z.B. bei starkem Staubanfall, bei haufigen Fahrten mit Anhangebetrieb, bei (iberwiegenden Start- oder
Kurzstreckenfahrten etc.) betrieben, mussen Wartungsarbeiten in kirzeren Abstanden durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich bei Ruckfragen bitte an Ihren
NISSAN Partner.

*Je nachdem was zuerst eintrifft




Wartungsprogramm fiir das Fahren unter normalen Bedingungen X-TRAIL R9M 2WD M-CVT

RegelmaBige Wartung alle 12 Monate / 30.000 km*

Motorol & Filter (1)
Pollenfilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren)

Austausch

Antriebsriemen

Scheinwerfereinstellung (ausser nach 24 Monaten)
Kihlanlage (Dichtheit und Zustand)

Brems- und Kupplungsanlage und Flussigkeiten (Auf Fullstand bzw. Undichtigkeit)
Einlass- und Auslassventilspiel (2 )

Kraftstoffanlage inkl. Leitungen

Priifung CVT-Flussigkeit (3 )

Computer-Diagnose (4 )

Verteilergetriebedl

Differentialgetriebedl (Auf Fullstand und Undichtigkeit)
Bremskl6tze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile
FuRbremse, Feststellbremse und Kupplung

Lack / Karosserie (Nach angegebenen Monaten durchfiihren)

(1) Bzw. vorzeitig bei Anzeige in der Instrumententafel.
(2) Regelmassige Wartung ist nicht notwendig. Bei zunehmendem Ventilgerdusch Ventilspiel priifen.

(3) Bei Anhangerbetrieb, Ziehen eines Wohnwagens oder Nutzung eines Dachtragers oder beim Fahren auf schlechten, schlammigen StraBen, CVT-Flussigkeitszustand alle 90.000
km bei einem NISSAN-Héandler auf Verschlechterung prifen und gegebenenfalls CVT-Flussigkeit wechseln. Wenn keine Inspektion durchgefiihrt werden kann, die CVT-Flussigkeit alle
90.000 km wechseln (nicht nur priifen). Verwendung anderer Getriebefliissigkeiten als NISSAN-Original-CVT-Flussigkeit fiihrt zu Beschadigungen des CVT, die nicht von der Garantie
gedeckt sind.

(4) Diagnose fiir alle Systeme mit CONSULT durchfihren und auf DTC prifen.

RegelmaBige Wartung :
oben aufgefiihrte + nachfolgende Arbeiten alle 24 Monate / 60.000 km*

Bremsflissigkeit

Luftfilter

Kraftstofffilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren) (1)
Pollenfilter

Austausch

Unterdruckschlduche des Bremskraftverstérkers, Anschlisse und Riickschlagventil

Priifun
. Lenkgetriebe und -gesténge, Achse und Aufhdngungsbauteile, Antriebswellen und Abgasanlage

(1) Entwassern, evtl. auch vorzeitig bei entsprechender Anzeige in der Instrumententafel.

*Je nachdem was zuerst eintrifft

Zusitzliche Wartung X-TRAIL R9M 2WD M-CVT

Nachfolgende Arbeiten

Austauschen alle:

120 Monate / 300.000 km* | Steuerkette

60 Monate /90.000 km* | Kiihimittel (erstes Wechselintervall)

48 Monate / 60.000 km* Kuhlmittel (nach erstem Wechselintervall) (1)
60 Monate / 150.000 km* | Antriebsriemen

(1) Immer mittig zum nachsten Wechselintervall priifen

Wartungsprogramm fiir das Fahren unter erschwerten Bedingungen X-TRAIL R9M 2WD M-CVT

Erschwerte Fahrbedingungen (1) Bedingungen (1)

Austauschen alle:

6 Monate / 15.000 km* Motorél & Filter abcd
12 Monate / 15.000 km* | pollenfilter a
Kraftstofffilter (Nach angegebenen Kilometern durchfiihren) c,d
12 Monate / 30.000 km* Luftiter —— a4
Bremsflissigkeit f
Differentialgetriebedl| (Auf Fullstand und Undichtigkeit) c,h
48 Monate / 120.000 km* | Antriebsriemen a,e,q,h,i
Priifen alle:
6 Monate / 15.000 km* Bremsklotze, Bremsscheiben und andere Bremsenbauteile a,c,g,h,i
12 Monate / 30.000 km* | Lenkgetriebe und -gesténge, Achse und Aufhdngungsbauteile, Antriebswellen und Abgasanlage g,h

(1) Wird das Fahrzeug unter erschwerten Bedingungen (z.B. bei starkem Staubanfall, bei haufigen Fahrten mit Anhangebetrieb, bei (iberwiegenden Start- oder
Kurzstreckenfahrten etc.) betrieben, mussen Wartungsarbeiten in kirzeren Abstanden durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich bei Ruckfragen bitte an Ihren
NISSAN Partner.

*Je nachdem was zuerst eintrifft



