Macinadosatore Ms 8 5 Standard & Automatico
Dosing grinder

Dosiermahlwerk
Moulin-Doseur a cafe
Molinillo-dosificador

LI
D H @Saeco :

i

USO E MANUTENZIONE

INSTRUCTION AND MAINTENANCE
BETRIEB UND WARTUNG

MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
USO Y MANTENIMIENTO
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DEUTSCH

Beschreibung

1 Kaffeebohnenbehdlter

2 Kaffeebohnenbehdlterdeckel

3 Kaffebohnen-VerschluBBhebel

4 Mahlfeinheit-Einstellschalter

5 Mahlfeinheit-Numerierung

6 Meldeleuchte Mihle eingeschaltet

7 Mahltaste (nur automatische Ausfishrung)

8 Meldeleuchte Mihle in Betrieb (nur
automatische Ausfishrung)

9 Behdilter gemahlener Kaffee

10 Behélterdeckel gemahlener Kaffee

11 Nutmutter zur Einstellung Kaffeemenge
12 Hebel zur Entnahme des gemahlene Kaffees
13 Hautptschalter

14 Presscheibe

15 Filterhalterfihrung

16 Kaffeesammler

Wichtige Vorsichtsmafinahmen

Beim Gebrauch der Mishle und Dosiermaschine

ist es empfehlenswert einige

Vorsichtsmaf3nahmen zu beachten, um

Brandgefahr, Schlédge und/oder Unfélle zu

vermeiden.

1. Vorliegende Anweisungen und Informationen
und diejenigen dller anderen Prospekte, die
in der Verpackung zu finden sind, sorgféiltig
durchlesen bevor die Mihle und
Dosiermaschine verwendet wird.

2. Das Kabel, die Stecker oder der
Maschinenkérper nicht in Wasser oder in
eine andere Flissigkeit tauchen, um
Brandgefahr, Schlége und/oder andere
Unfélle zu vermeiden.

3.Die Mihle und Dosiermaschine nicht mit
beschadigtem Kabel oder Stecker oder
sonstigen Stérungen verwenden.

4. Soll das Speisekabel ausgewechselt werden,
wenden Sie sich bitte an eine zugelassene
Kundendienststelle.

5. Die Anwendung von Zubehéren, die nicht
vom Hersteller empfohlen worden sind, kann
zu Sach-order Personenschéden fihren

6. Das Kabel sollte nicht vom Tisch héingen oder
warme Fléchen berihren.

7. Kontrollieren ob der Hauptschalter (13) der
Mihle und Dosiermaschine auf ,0”
positioniert ist, bevor der Stecker in die
Steckdose gesteckt wird.

8. Die Mihle und Dosiermaschine darf nicht
mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
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Hinweis

Abgesehen von den Reinigungsarbeiten,

missen alle anderen Eingriffe durch eine

Kundendienststelle vorgenommen werden.

1. Kontrollieren ob die Spannung am
Maschinenschild mit der Ihrer Netzspannung
Ubereinstimmt.

2. Die Maschine nie mit Scheuermittel oder
scharfen Gegensténden reinigen. Es geniigt
ein weiches Tuch.

Netzanschluf

Die Mihle muf3 mit dem Stecker an das Nets

geschlossen werden oder, bei fester Installation,

muf3 ein mehrpoliger Schalter zur Netztrennung

mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm

vorgesehen werden.

Der gelbgriine Leiter MUSS

VORSCHRIFTSMASSIG an die Erdung des

Raums geschlossen werden.

N.B.: Bei der Dreiphasen-Mihle, nach dem
elektrischen AnschluB3 sicherstellen, daf3 der
Motor und die Mihle in den Uhrzeigersinn
drehen.
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In Betrieb setzen

Nachdem die Maschine elektrisch
angeschlossen worden ist, kann die Mihle in
Betrieb gesetzt werden. Den Behdilter (1) mit
Kaffeebohnen fiillen.

Auf keinen Fall gemahlenen Kaffee in den
Behalter fir Kaffeebohnen (1) schiitten, was den

sachgerechten  Betrieb der Mihle
beeintréichtigen kdnnte.
Schalter (13) einschalter und kleine

Kaffeemenge mahlen, um zu kontrollieren ob

die Einstellung stimmt (siehe ,Mahlfeinheit

einstellen”).

N.B.: Die Mihle wird von der Fabrik aus auf
mittlere Mahlfeinheit eingestellt.

Bei der automatischen Mihle, nach dem
Einschalten des Schalters (13), die Starttaste
zum Mahlen (7) driicken. Die Muhle halt
automatisch an, wenn der Behdlter mit dem
gemahlenen Kaffee (9) mit der vorgegebenen
Menge gefillt ist.

Die automatische Vorrichtung wird nach sechs
Entnahmen neuen Kaffee mahlen.

Kaffee mahlen

Wichtig ist, daf3 der Kaffee gleichméfig, fein

aber nicht hauchfein gemahlen wird.

Die richtige Mahlfeinheit kann nach einigen

Proben mit der Kaffeemihle erreicht werden

(seihe auch ,Gemahlener Kaffee dosieren”)

FlieBt der Kaffee zu schnell aus den

Schalenausgiissen des Filterhalters, muf3 der

Kaffee feiner gemoh|en werden; flieft er zu

langsam heraus muf3 er grober gemahlen

werden.

N.B.: Mchlen Sie zur Probe nur eine kleine
Kaffeemenge nach der anderen und mischen
Sie sie nicht mit den Mengen die mit einer
anderen Feinheit gemahlen wurden.
Jedesmal den Kaffeedosierer leeren und
dabei auch die Leitung zwischen Mihle und
Behéilter reinigen.

DEUTSCH

Mahlfeinheit einstellen

Um den Kaffee feiner zu mahlen den Drehknopf
(4) im Uhrzeigersinn drehen, andernfalls um
den Kaffee gréber zu mahlen den Knopf (4)
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Gemahlener Kaffee dosieren

Die optimale Dosierung des gemahlenen
Kaffees betréigt 6 bis 7 gramm. Die Einstellung
erfolgt Gber die Nutmutter (11), die sich im
Inneren des Behdlters des gemahlenen Kaffees
befindet und wird in den Uhrzeigersinn gedreht
um die Menge des gemahlenen Kaffee zu
verringern; die Nutmutter gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um die Menge zu
erhshen.

Um stets konstante Mengen zu erhalten, muf3
die gemahlene Kaffeemenge den Dosiererstern
decken.

Kaffee pressen

Es ist wichtig den im Filter gesammelten Kaffee
gleichméfBBig mit der Presscheibe (14) zu
pressen.

Nachdem der Kaffee gepref3t worden ist, sollte
der Filterrand sauber gemacht werden, bevor
der Filterhalter in die Brihgruppe der
Kaffeemaschine eingespannt wird.

Wartung

Um zu vermeiden, daf3 sich ungebrauchter und
oxydierter gemahlener Kaffee mit dem frisch
gemahlenen mischt und den Geschmack
beeintréchtigt, muB3 der Behdlter des
gemahlenen Kaffees (9) mindestens wéchentlich
gereinigt werden.

Nachdem 400 kg Kaffeebohnen gemahlen
worden sind, die Mdihle von der
Kundendienststelle kontrollieren lassen.
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DEUTSCH

Empfehlungen

® Wenn méglich bis zum Feierabend den gemahlenen Kaffee, der sich im Behdlter (9) befindet,
verbrauchen, da er sonst an Aroma verliert und verdirbt.

® Den Kaffeebehdlter (16) ofters reinigen, um ie Schalenausgiisse des Filterhalter nicht zu
verschmutzen; beim Einfihren des Filterhalters in die Fihrung (15) kénnte der gemahlene
Kaffee direkt in die Kaffeetasse fallen.

® Kaffee nimmt Feuchtigkeit auf. An feuchten Tagen kénnte der gemahlene Kaffee verklumpen
und die FlieBgeschwindigkeit verringern; an trockenen Tagen geschieht genau das Gegentiel.
In diesem Fall die Mahlfeinheit einstellen.

® Bei den automatischen Mishlen und Dosiermaschinen ist es empfehlenswert nach Arbeitende
die Maschine durch den Schalter (13) auszuschalten.
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LEGENDA COMPONENTI - COMPONENTS LIST - LEGENDE BAUTEILE

LEGENDE DES COMPOSANTS- LEYENDA COMPONENTES

Cavo alimentazione
pentapolare

Cavo alimentazione
tripolare

Interruttore genrale

Morsetto di
alimentazione

Motore macinino
Spia segnalgzione
macchina in funzione
Condensatore
Morsetto cieco

Spia macchina in
tensione

Pulsante di
avviamento

Rele

Microinterruttore di
stop

Microinterruttore di
avviamento

Connettore

Five-polar power
capble

Three-pole power
cable

General switch

Power terminal block

Motor grinder

Indicatine light in
operation

Capacitor
Terminal

Indicatine light power
on
Start pushbotton

Relay

Microswich stop
Microswich start

Connector

Funfpoliges
e
Dreipoliges
e
Hauptschalter

Klemme

Mahlwerk-Motor

Klemme

Relay

Sltromversorgungskc b-

Sltromversorgungskc b-

Céble d'alimentation
pentapolaire

Céble d'alimentation
tripolaire

Interrupteur general

Bornes

Moterur moulin

Bornes

Relais

Cable a‘imen‘rqcién
pentapolar

Cable alimentacién
tripolar

Interruptor general

Borne

Motor molinillo

Borne

Relay



MACINADOSATORE AUTOMATICO
CIRCUITO DI POTENZA E DI COMANDI
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MACINADOSATORE AUTOMATICO
CIRCUITO DI POTENZA E DI COMANDI
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GIALLO YELLOW

MACINADOSATORE AUTOMATICO 120V
CIRCUITO DI POTENZA E DI COMANDI
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GIALLO YELLOW

MACINADOSATORE AUTOMATICO 120V
CIRCUITO DI POTENZA E DI COMANDI
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MACINADOSATORE STANDARD 120V
CIRCUITO DI POTENZA E DI COMANDI
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MACINADOSATORE STANDARD 120VOLT
CIRCUITO DI POTENZA E DI COMANDI
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Via Torretta, 240

40041 GAGGIO MONTANO - BO - ITALY
Tel.(+39)0534771111

Fax (+39)053431025

WWW.SAECO.COM - INFO@SAECO.COM

DM1075/081





