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Neben der Repetierbiichse hat die Kipplaufbiichse lange Zeit eher ein be-
scheidenes Dasein gefristet. Das hat sich in der letzten Zeit merklich gedin-
dert. Die Kipplaufbiichse ist in weiten Jégerkreisen zu einer sehr beliebten
und gerne gefiihrten Jagdwaffe geworden. Leicht, fihrig und handlich, ist
sie eine ideale Waffe fiir Pirsch und Ansitz - ob fiir die Jagd im Sommer auf
den Bock oder im Herbst auf Hirsch und Gams.

VON GUNTER FRERES

Kurzfassung

In einem ersten Abschnitt
wird auf das dufsere Bild der
neuen Kipplaufbiichse einge-
gangen. Bei der Formgebung
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des Verschluf3kastens lehnte
sich die Firma stark an die Form
der bereits im Programm ste-
henden Doppelbiichse Modell
88 B an. Der schmale und insge-
samt zierliche Kasten ist, zu-
mindest bei den Prototypen, mit

einer sehr sparlichen Blatt-Ara-
beskengravur versehen. Der
runde Lauf verfiigt iiber eine
kurze und abgesetzte Visier-
schiene, die Kimme und vorde-
re FuBplatte der ZF-Montage
aufnimmt. Der Laufund alle Me-

tallteile sind tiefschwarz brii
niert. Der Schaft mit Pistolen
griff, bayerischer Backe unc
leichtem Schweinsriicken un¢
der kurze Jagdvorderschaf
sind aus gutem tiirkischen Wa’
nuf3holz gefertigt. Beim Ver
schluR beschriankte sich die Fiy:
ma auf eine Ausfiihrung m!
doppelter Laufhakenverriege:
lung, die so stabil und krafti
ausgelegt ist, daf} auf ein
Schienenverlidngerung verzicl
tet werden konnte. Das vo
Hand zu spannende Schlof en
spannt sich bei Stof3 oder Fa
selbsttétig. Ebenso entspan
es sich beim Offnen des Ve
schlusses. Der Flintenabzt




Die neu im Ange-

-

)

Auf einen Blick

| — Elegante und leichte

Kipplaufbiichse.
—Verschluf’ mit doppelter
Laufhakenverriegelung.

|
—Handspannung des

Schlosses.
—Sicherheitsautomatik ent-
spannt bei StofR und Fall.

—Hervorragend stehender
Flintenabzug.

—Hohe Qualitét des geham-
merten Laufes.

—Vorziigliche SchiefRergeb-
nisse mit RWS-Patronen.

wurde neu konzipiert, wobei
die physikalischen Hebelgeset-
ze sinnvoll angewendet wur-
den. Der Abdruck bei der vorlie-
genden Waffe betriagt 1,1 kg —
mittels Schlitzschraube kann
reguliert werden. Kurze Ab-
schnitte befassen sich mit dem
Lauf und der Hebel-Schwenk-
Montage. Das im Werk mit
RWS-Patronen  geschossene
Drei-Schuf3-Bild zeigte einen
Streuwert von 2,9 cm. Die ei-
genhindig abgegebenen fiinf
Schiisse, ebenfalls mit RWS-Pa-
tronen, ergaben mit 3,0 cm Gro-
3e ein vorziigliches Ergebnis.
In einem letzten Abschnitt
wird der Tatsache, dafd Heym

bot der Firma Heym stehen-
de Kipplaufbiichse Modell 44 B ist eine ele-
gante, handliche und «ausgewogene Waffe, die ohne Ziel-
fernrohr nur 2,8 kg wiegt. Auf der vorliegenden Biichse ist
ein Swarovski- -Optik-Zielfernrohr Habicht 6x42 Nova mit
Absehen Nr. 4 per Hebel-Schwenk-Montage befestigt.
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nun auch eine Kipplaufbiichse
anbietet, herausgestellt. Die in
Niirnberg vorgestellte Waffe
fand so grofSes Interesse, daf
die vier angefertigten Prototy-
pen von Mitte Mérz bis Ende
Mai auf Kurzausstellungen stin-
dig unterwegs waren.

Auferes Bild

Bei der Gestaltung und Form-
gebung des VerschluRkastens
der neuen Biichse hat zweifel-
los der Kasten der Doppelbiich-
se Modell 88 B Pate gestanden.
Die seitliche Kontur und auch
die Ausbogungen der Schaftan-
lage haben mit der groRen
Schwester vieles gemeinsam.

~”

Verstandlicherweise ist der Ka-
sten in der Draufsicht wesent-
lich schmaler gehalten, da er ja
nur einen Lauf aufzunehmen
hat. So ausgelegt zeigt er sich in
einer verhiltnismafig zierli-
chen Form, die zweifellos aus-
gewogen und elegant wirkt. Der
grau gebeizte Stahlkasten ist
mit einer sehr sparlichen Blatt-
Arabesken-Gravur  versehen.
Moglicherweise werden spiter
auch aufwendigere Gravuren
zur Verfiigung stehen.

Deriiber seine gesamte Linge
rund gehaltene Lauf steckt in ei-
nem kraftigen Hakenstiick, des-
sen Oberkante mit einer aufge-
16teten kurzen Visierschiene
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fluchtet.

Die eigentliche Vi-
sierschiene — ohne Haken-
stiick —ist 210 mm lang und fein
guillochiert. An der Musterwarf-
fe ist die Schiene vorne gerade
abgesetzt. Fiir die Serie ist eine
abgerundete Form vorgesehen.
In das Schienenstiick ist die
Standkimme und die vordere
Fufplatte der Schwenkmonta-
ge seitlich eingeschoben. Die
visierméfiige Erginzung von
Schiene und Kimme ist der auf-
gelotete Kornsockel mit dem
Balkenkorn. Der Lauf mit den
angebrachten Metallteilen zeigt
ein hervorragendes Oberfli-
chenfinish und ist tiefschwarz
briiniert.

Heym in Miinnerstadt hat
schon immer Wert auf gutes
Schaftholz gelegt. So ist auch
diese Biichse mit einem erst-
klassigen Schaftholz versehen,
einem gut gemaserten und
schon gestriegelten Holz tiirki-
scher Provenienz. Als Schaft-
form wihlte man die Variante
mit Pistolengriff, einfach gefalz-
ter bayerischer Backe und
leichtem Schweinsriicken. In
der Farbe und auch in der Struk-
tur paf3t der kurze Jagdvorder-
schaft sehr gut zum Hinter-
schaft. Beide Holzteile tragen
an den Griffstellen sauber ge-
schnittene Fischhaut und als
Oberflichenschutz wihlte man
die bewéhrte Olschliffausfiih-
rung. Obwohl das gute Schaft-
holz einen gewissen Blickfang
darstellt, macht die Waffe insge-
samt gesehen doch einen iiber-
wiegend schlichten Eindruck.
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Aber
das ist zundchst wohl
so gewollt, um einen mog-
lichst grofden Kreis an Kunden
anzusprechen.

Verschluf

Fiir den laufseitigen Teil des
Verschlusses verwendet Heym
ein sehr kriftiges Hakenstiick,
in das der Lauf hart eingelotet
wird. Die beiden Haken sind mit
etwas mehr als 11 mm Breite
ebenfalls sehr kriftig gehalten.
So ergibt sich eine verhiltnis-
maRig groRe Verriegelungs-
fliche, denn auf eine zusatzli-
che Verriegelung mittels Gree-
nerlappen oder Purdeynase
wurde verzichtet. Die doppelte
Laufhakenverriegelung reicht
fir diese Verschluf3auslegung
vollkommen aus, denn zum ei-
nen sind die Haken sehr breit
ausgelegt und zum anderen ist
der Abstand zwischen Keil und
Patronenlager sehr gering,
namlich nur 20 mm. Seitliche
Momente treten hierbei iiber-
haupt nicht auf. Das glatte hin-
tere Laufende bietet so einige
Vorteile. Die Patrone oder die
Hiilse 143t sich leichter greifen
und auch pflegemiRig ist diese
Ausfithrung giinstiger. Der ka-
stenseitige Teil des Verschlus-
ses zeigt einen 58 mm langen
Abstand zwischen Scharnier-
stift und Stof3boden — ein Maf3,
wie es auch bei der Doppel-
biichse gegeben ist. Obwohl der
Kasten im Bereich des Gesenks
verhédltnismafig schmal gehal-
ten ist, ist genug ,Fleisch® vor-
handen, die Haken passend auf-
zunehmen und den Keil straff zu
fithren: Ein grof3es Lob verdient
der Verschlu3hebel. Er ist aus-
reichend lang und die Daumen-
anlagefldche grof3 genug gehal-
ten, auch fiir einen kriftigen

Dau-

men. Wir haben damit an
der Kipplaufbiichse einen
klassischem  zweifachen

Verschluf? vorliegen, der ei-
nen sehr robusten Eindruck
hinterlafkt. Ein Klapprigwer-
den, auch bei starken Patronen,
ist daher unwahrscheinlich.

Sicherheits-Schloflwerk

Mit der Sicherheits-Bock-
biichsflinte Modell 22 F und den
Nachfolgemodellen bis zur heu-
tigen, auch neuen Ausfithrung
M 25 hat die Firma Heym in
Miinnerstadt langjahrige Erfah-
rungen sammeln kénnen. Diese

grund des gut
ausgelegten Hebelverhalinis-
ses leicht, auch von Damen-
hand, spannen laRt. Diese
Spann-und auch Entspanntech-
nik ist mittlerweile so bekannt —
praktisch bei allen Arten von
Kipplaufwaffen -, daff hier
nicht ndher darauf eingegangen
werden soll und braucht.

Flintenabzug

Neuartigist allerdings das Ab-
zugsystem. Der Abzug ist mit
seinem nach vorne gerichteten
Abzugblatt ein doppelarmiger
Hebel mit fast gleichlangen Ar-
men, wenn man als Angriffs-
punkt des Abzugfingers unge-
fahr die Mitte des Ziingels an-
nimmt. Beim Vordriicken des

Der VerschluBBkasten ist schmal
vnd gefillig geformtf.

Erfahrungen sind nun auch in
die SchlofRtechnik der Kipplauf-
biichse geflossen. Die Waffe
wird auch mit dem Sicherheits-
Schlof3werk ausgeriistet, als da
sind: Spannschieber auf der
Schwanzscheibe (eine zusitz-
liche Sicherung ist daher nicht
notwendig); Schlagstiick, kein
Schlaghahn, schienenmaRig ge-
fiihrt; Schraubenfeder als Ener-
gietrager zwischen Schlagstiick
und Spannhebel, ebenfalls ge-
fiihrt; Schwinggewicht, das bei
Stof3 oder Fall die Spannstel-
lung aufhebt; eine Mechanik,
die beim Offnen des Verschlus-
ses ebenfalls die Spannstellung
aufhebt, und eine neu konstru-
ierte Abzugeinrichtung.

Das schienenméfdig gefiihrte
Schlagstiick trifft beim Vor-
schnellen senkrecht auf den
leicht schrig im Stof3boden ste-
henden Schlagbolzen, wodurch
eine gewehrseitige, sichere
Zindung der Patrone gewiahr-
leistetist. Garant dafiirist zuitz-
lich die verhéltnismiRig starke
Schlagfeder, die sich aber auf-

Spannschiebers bewegt das
Schlagstiick einen in dessen
Fiihrungsschiene  gelagerten
Hebel, der sich dabei mit sei-
nem unteren Hebelarm gegen
die Nase des Abzugblattes legt.
Hier findet so die Unterstellung
— im ubertragenen Sinne von
Hahnrast und Abzugstange —
statt. Hat der Hebel Anlage am
Abzugblatt gefunden, hilt der
obere Arm das Schlagstiick in
Schlagposition, wahrend die
Feder weiter gespannt wird.
Die Schufauslosung ist dann
schlofméfRig nur noch einfache
Mechanik. Beim Ziehen des Ab-
zuges wird die Hebelunterstel-
lung aufgehoben, das Schlag
stiick schldgt dann vor auf der
Schlagbolzen. Da der doppelar
mige Abzug so ausgelegtist, daf:
die beiden Arme etwa gleicl
lang sind, bedeutet das, daR be
einer angenommenen Unter
stellung von 0,8 mm das Ziinge
am Druckpunkt auch nurum 0.
mm bewegt werden mufR, un
den Schuf3 auszulosen. So sieh
dann ein neu konstruierie:



trocken ste-
hender Flintenabzug aus. Gra-
tulation dem Konstrukteur,
Herrn Helbig. Ubrigens kann
durch eine Schraube mit Schlitz
vor dem Ziingel das MaR der Un-
terstellung vergrofRert oder ver-
kleinert werden. An der Waffe
ergab sich ein Abdruck von 1,1
kg und damit ein gut eingestell-
ter Flintenabzug. Wer es leich-
ter haben will. kann die kleine
Schraube etwas herausdrehen.
Aber unter 0.5 kg sollte man da-
beinicht gehen.

Der Lauf

Ein kurzer Abschnitt sei noch
dem Lauf gewidmet. Heym
hdmmert (knetet) bekanntlich
seine Laufe selbst und hat auf
diesem Gebiet langjahrige Er-
fahrungen sammeln koénnen.
Erfahrungen. die ihr bei der

Lohnhammerei auch fiir andere
Waffenhersteller von Nutzen
'sind. Durch Herabdriicken der
Rauhigkeitstiefe auf nur wenige
‘1 erreicht man eine hervor-
ragende Giite der Laufinnen-
flache, worauf die hervorragen-
| den SchuRleistungen der Heym-
| Laufe im wesentlichen zuriick-
 zufithren sind.

An der Waffe ist der 60 cmlan-
' ge Lauf verhaltnismiaRig stark
gehalten. Vor dem Hakenstiick
betragt der Laufdurchmesser
‘knapp 20 mm, an der Miindung
15 mm.

Zielfernrohr und Montage

Das sechsfache Swarovski-
Glas mit Absehen Nr. 4, ein Glas
mit einer guten Standardver-
groflerung fiir beinahe alle
agdarten, ist angenehm tief auf
er Waffe montiert. Die Ge-
teckteile fiir die Hebel-
chwenk-Montage sind an die
ugehorigen Schienenstiicke
Objektiv und Mittelrohr ge-
chraubt. Da der vordere Fuf3
it seinen Zapfen sehr weit
orne am Objektivkorper ange-
rachtist, ergibt sich ein grof3er
bstand derbeiden Montagetei-
e von 162 mm. Montagen mit
eitem Abstand der Fiif3e sind —
ut gearbeitet als Vorausset-

|

zung — im- 1

mervorteilhaft. Die vorliegende
Montage ist sehr gut gearbeitet.
Das Glas kann leicht aufgesetzt
und abgenommen werden. Bel
der SchieRpriifung zeigte sich
die Montage als schuf3fest. Ein
Wort noch zum Glas. Fiir eine
solch zierliche Biichse ist, op-
tisch betrachtet, ein sechsfa-
ches Glas gerade noch akzepta-
bel.

GroRere Glaser, wie sie heute
gerne verwendet werden, wiir-
den die Waffe regelrecht ,er-
driicken®.
SchuBleistungsprifung

Im Herstellerwerk war die
Biichse im Kaliber 7 x 65 R mit
10,5 g schweren KS-Geschos-
sen der Firma RWS eingeschos-
sen worden. Bei drei abgege-
benen Schiissen wurde hier
ein Streukreisdurchmesser von
2,9 e¢m erreicht. Die eigenen
SchieRversuche wurden auch
mit RWS-Patronen, aber jetzt
mit den ebenfalls 10,5 g schwe-
ren Brenneke-TI-Geschossen
vorgenommen. Bei finf Schiis-
sen auf 100 m Schuf3entfer-
nung wurden vorziigliche 3,0
cm Streukreisdurchmesser er-
reicht, und damit wieder ein Be-

1 Kleiner Abkippwinkel und glattes
hinteres Laufende zeichnen die
Biichse aus. Die VerschluBaus-
legung ,nur” mit doppelten Lauf-
haken ermdglicht einen leichten
Zugriff zu Patrone oder Hiilse.

2 Der grau gebeizte Stahlkasten ist
mit einer sparlichen Blatt-Arabes-
kengravur versehen. Als Abzug ist
ein einstellbarer Flintenabzug seri-
enmaBig. Der Abzugbiigel ist sehr
groBrdumig ausgelegt.

Der Kastenriicken weist zusatzlich
eine kleine punzierte Fldche auf.
Die verléngerte Scheibe nimmt den
griffigen Spannschieber auf. Der
VerschluBhebel ist groB und griffig.

3 Mit einem Abstand von 58 mm
zwischen Drehpunkt und StoB-
boden ist der Kasten sehr lang und
schmal gehalten.

4 Der Lauf sitzt in einem vollen
Hakenstiick (Monoblock) und ist
darin hart eingeldtet. Die beiden
Haken sind mit 11,3 mm auBeror-
dentlich kréftig gehalten.
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Der Abzug ist nev und

einstellbar.

5 Das SchloBwerk in ungespann-
tem Zustand. Das Schlagstiick steht
zwar in Schlagstellung, die Schlag-
stickfeder aber ist nicht gespannt.

6 Durch Vorschieben des Spann-
schiebers auf der Scheibe wird die
Feder gespannt. Die Waffe ist so
feuerbereit. Auf eine Sicherung
kann verzichtet werden.

7 Ausgeldstes SchloBwerk. Der
Schieber befindet sich noch in
Sgclnnsfellung, das Schlagstiick ist
abgeschlagen. Fiir eine erneute
SchuBausldsung muB das SchloB
wieder gespannt werden.

8 Bei feuerbereiter Waffe sorgt die
Sicherheitsmechanik bei Sturz oder
Fall fir ein Entspannen des Schlos-
ses. Die Spannstellung wird aufge-
hoben und der Schieber gleitet in
seine hintere Position zuriick. Glei-
ches geschieht auch beim Offnen
des Verschlusses. Im Bild ist das
Schwinggewicht ausgeldst.

9 Im Werk wurde die Biichse mit

RWS-10,5-g-KS-Geschossen einge-
schossen. GroBe des Bildes bei drei
Schiissen 2,9 cm.

10 Eigene SchieBver-
suche auf 100 Meter
SchuBentfernung mit
10,5-g-Tl-Geschossen
brachten bei finf Schiis-
sen vorziigliche 3,0 cm
Streukreisdurchmesser.

11 Die Biichse wurde mit
RWS-Patronen mit 10,5 g
schweren Brenneke-TI-
Geschossen gepriift.

weis der sehr guten SchuRlei-
stung der Heymschen Biichsen-
laufe geliefert. Beim SchieRen
lag die Waffe in einem Preuf-
schen SchiefRgestell, die Pausen
zwischen den Schiissen wurden
mit jeweils zehn Minuten genan
eingehalten. Weitere Schufbil-
der konnten aus Zeitgriinden
nicht geschossen werden, denn
die Waffe stand zeitlich nur be-
grenzt zur Verfiigung.

Resiimee

Mit der neuen Kipplaufbiich-
se hat Heym im frankischen
Miinnerstadt ihr bis jetzt schon
reichhaltiges Jagdwaffenpro-
gramm sehr sinnvoll abgerin-
det. Esist zubegriif3en, da sich
nun auch eine elegante Kipp-
laufbiichse im Angebot befin-
det. Die Waffe stieR wahrend
der Messe auf sehr grofRes In
esse sowohl bei Jiagern als auc

-

bei Waffenhandlern. Wie gros
das Interesse war, zeigt die Ta:-
sache, daR ich die
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