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Starten Sie Audi connect.



Weitere Informationen finden Sie unter www.audi.de/connect oder  
in der Bedienungsanleitung „MMI® Navigation plus“ in Ihrem Fahrzeug. 

Verbinden Seite 3

Nutzen Seite 7

myAudi Seite 13

Aktivieren im Fahrzeug Seite 8

Audi connect  
verbinden, nutzen, aktivieren.
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Verbinden

Option 2

Option 1

Audi connect  
verbinden, nutzen, aktivieren.

Sie haben zwei Optionen:
Voraussetzung für die Nutzung der Audi connect-Dienste1 ist eine  
Internetverbindung. Diese können Sie auf zwei Wegen herstellen.  
Ob Ihr Mobiltelefon das remote SIM Access Profile (rSAP) unterstützt,  
erfahren Sie von Ihrem Mobiltelefonhersteller oder in der Datenbank  
für mobile Endgeräte unter www.audi.de/bluetooth.

Mobiltelefon mit remote 
SIM Access Profile (rSAP)

Multi-SIM-Karte2 bzw. separate 
SIM-Karte2 mit Datenoption3

Herstellen der Internetverbindung.

3



Option 1: Verbinden über remote  
SIM Access Profile (rSAP).

Drücken Sie an Ihrer MMI®  
Navigation plus die Taste 

 . Wählen Sie dann im 
MMI-Display „Telefon“.

Stellen Sie sicher, dass an Ihrem 
Handy Bluetooth aktiviert und 
dies für andere Geräte sichtbar 
ist. Drücken Sie anschließend 
„Neue Mobiltelefone suchen“.

Wählen Sie Ihr Mobiltelefon 
aus. Alternativ haben Sie die 
Möglichkeit, die MMI Navigation 
plus über Ihr Mobiltelefon zu 
suchen.

Wählen Sie „Autotelefon“.
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OK

Die MMI® Navigation plus  
generiert ggf. eine PIN.  
Akzeptieren Sie diese mit „Ja“. 
Geben Sie anschließend diese 
PIN auf Ihrem Mobiltelefon ein 
oder bestätigen Sie diese, falls  
die PIN auf Ihrem Mobiltelefon 
schon angezeigt wird.

Geben Sie nun die PIN Ihrer Handy-
SIM-Karte in die MMI Navigation 
plus ein. Wählen Sie anschließend 
rechts oben „OK“. Wählen Sie im 
nächsten Schritt „Ja“, wenn Sie die  
PIN Ihrer Handy-SIM-Karte 
speichern wollen. Eine erneute 
PIN-Eingabe ist somit zukünftig 
nicht mehr nötig. Ihr Mobilte-
lefon ist nun verbunden und Ihre 
Kontakte werden in das Adressbuch 
geladen.

Drücken Sie die Taste .
Wählen Sie dann im MMI-Display 
„Info“ und anschließend rechts 
oben „Audi connect“.

Um eine Internetverbindung  
aufzubauen, bestätigen Sie  
mit „Ja“. Eine erfolgreiche 
Internetverbindung erkennen 
Sie an den entgegengesetzten 
Pfeilen  unten rechts auf 
dem Bildschirm. Sie können 
nun Audi connect1 nutzen 
(weiter auf Seite 7).
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Geben Sie nun die PIN Ihrer 
SIM-Karte ein. Wählen Sie 
anschließend rechts oben 
„OK“. Wählen Sie im nächsten 
Schritt „Ja“, wenn Sie Ihre PIN 
speichern wollen. Eine erneute 
PIN-Eingabe ist somit zukünf-
tig nicht mehr nötig. 

Option 2: Verbinden über SIM-Karte 
mit Datenoption.

OK

Eine SIM-Karte bleibt in Ihrem 
Handy – die andere legen Sie 
in den SIM-Kartenleser Ihres 
Fahrzeugs ein. Er befindet 
sich in der Mittelkonsole (ggf. 
hinter einer Abdeckung).  
Drücken Sie anschließend an 
Ihrer MMI® Navigation plus 
die Taste  . Wählen 
Sie dann im MMI-Display 
„Telefon“.

Bei Verwendung einer Multi-SIM-Karte:  
„Gesteckte SIM-Karte im Fahrzeug“  
auswählen. Verwenden Sie eine zusätz-
liche SIM-Karte mit Datenoption: Option 
„Gekoppeltes Mobiltelefon“ wählen. 
(Anbindung Ihres Mobiltelefons via  
Bluetooth erforderlich – Anleitung  
siehe Seite 4. Wählen Sie im Schritt 4 
„Freisprechen“ statt „Autotelefon“ um 
die Freisprecheinrichtung nutzen zu  
können).⁴ Bei Umstellung der SIM- 
Karten Nutzung bestätigen Sie ggf.  
einen Neustart.

Um eine Internetverbindung aufzu-
bauen, bestätigen Sie mit „Ja“. Eine 
erfolgreiche Internetverbindung 
erkennen Sie an den entgegen-
gesetzten Pfeilen  unten rechts 
auf dem Bildschirm. Sie können nun 
Audi connect1 nutzen. 

Originalgröße 
Mini-SIM-Karte
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Point-of-Interest-Suche (POI) mit Sprachbedienung

Navigation mit Google EarthTM und Google Street ViewTM

Nachrichten online

Wetter

City Events

Kraftstoffpreise

Reiseinformationen

Parkplatzinformationen

Landesinformationen

Info

Navigation

Sofort nutzbare Audi connect Dienste.

Nutzen
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Audi music stream

Media

Mehr Audi connect erleben.

Aktivieren 
im Fahrzeug

WLAN-Hotspot

Telefon

Verkehrsinformationen online

Navigation
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Wählen Sie rechts unten 
„Einstellungen“. 

Drücken Sie an Ihrer 
MMI® Navigation plus 
die Taste  .  
Wählen Sie dann im 
MMI-Display „Telefon“.

Wählen Sie „WLAN  
Einstellungen“.

Hier finden Sie Daten zu Ihrem 
WLAN-Hotspot, u. a. das entspre-
chende Passwort. Stellen Sie sicher, 
dass „WLAN aktiv“ auf „sichtbar“ 
steht. Geben Sie die entsprechen-
den Daten auf Ihrem Smartphone 
oder mobilen Endgerät ein. Fertig! 
Sie können das Passwort auch 
ändern. Die Änderungen müssen 
über „Einstellungen übernehmen“ 
bestätigt werden.

Audi music stream

Verkehrsinformationen online

WLAN-Hotspot.

Einstellungen
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Drücken Sie an Ihrer 
MMI® Navigation plus 
die Taste  . 
Wählen Sie dann im 
MMI-Display „Info“.

Wählen Sie rechts  
unten „Einstellungen“. 
(Drücken Sie ggf. die 
Taste  bis auf  
dem Display in der Ecke 
unten rechts „Einstel-
lungen“ erscheint). 

Stellen Sie sicher, dass 
„Online Verkehrsdaten“ 
auf „ein“ steht. Scrollen 
Sie herunter und wählen 
Sie „Online Verkehrs-
datenlizenz“.

Verkehrsinformationen online.

Einstellungen
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Wählen Sie „Online Ver-
kehrsdaten aktivieren“. 
Drücken Sie die Taste 

 . Wählen Sie dann 
„Navigation“.

Wählen Sie rechts unten „Ein-
stellungen“ (Display-Darstellung 
kann von obiger Abbildung 
abweichen).

Setzen Sie bei „Karten-
darstellung“ den Haken 
auf „Verkehr“, um die Ver-
kehrsinformationen online 
in der Karte anzuzeigen.

Einstellungen
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Audi music stream.

 Installieren Sie die Audi  
music stream App5 auf Ihrem 
Smartphone. Koppeln Sie Ihr 
Smartphone via WLAN mit 
der MMI® Navigation plus. 
Starten Sie anschließend die 
App auf Ihrem Smartphone.

Drücken Sie an Ihrer MMI 
Navigation plus die Taste 

 . Wählen Sie dann 
im MMI-Display „Media“.
Wählen Sie anschließend 
rechts oben „Quelle“.

Wählen Sie Ihr über WLAN 
gekoppeltes Smartphone 
aus. Das erste Lied aus der 
Mediathek Ihres Smart-
phones wird abgespielt.

Drücken Sie mehrmals 

 bis Sie zum abge-
bildeten Screen gelangen. 
Sie können nun zwischen 
der Mediathek Ihres 
Smartphones und dem 
Webradio wählen.
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Zieleinspeisung über myAudi oder Google MapsTM

Navigation

Mehr Audi connect erleben –  
mit myAudi.

myAudi
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So senden Sie Navigationsziele
an Ihr Fahrzeug.

Um die in myAudi gespeicherten 
Ziele an Ihr Fahrzeug zu über-
tragen, benötigen Sie noch eine 
myAudi-PIN. Beim Anlegen Ihres 
Fahrzeugs auf myAudi wird diese 
automatisch generiert.

Registrieren Sie sich unter 
www.audi.de/myAudi. 

Legen Sie Ihr Audi connect-
Fahrzeug in Ihrem myAudi 
Account an.

Über den Dienst „Zieleinspeisung“ 
können individuelle Navigations-
ziele über myAudi an das Fahr-  
zeug gesendet werden.  
Alternativ haben Sie auch die 
Möglichkeit, direkt via Google 
MapsTM Navigationsziele an Ihr 
Fahrzeug zu schicken. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie  
auf www.audi.de/myAudi.
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So senden Sie Navigationsziele
an Ihr Fahrzeug.

Wählen Sie „Online Ziele“.Um die in myAudi gespeicherten 
Ziele im Fahrzeug abzurufen, 
drücken Sie zunächst an Ihrer 
MMI® Navigation plus die Taste 

. Wählen Sie dann im 
MMI-Display „Navigation“ und 
anschließend unten links 
„Zielführung“.

Wählen Sie „Ziele von myAudi 
Account abrufen“ und bestäti-
gen Sie anschließend mit „OK“. 

Geben Sie anschließend die 
myAudi-PIN ein, um die zuvor 
in myAudi gespeicherten Ziele 
abzurufen. Die in myAudi 
gespeicherten Ziele werden 
nun angezeigt und können als 
Navigationsziel übernommen 
werden.

7 8
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1    Die Nutzung der von Audi connect unterstützten Dienste ist nur mit den optionalen 
Ausstattungen MMI® Navigation plus und Audi connect inkl. Autotelefon möglich. 
Zusätzlich benötigen Sie eine SIM-Karte mit Datenoption – bei Autotelefon eine 
SIM-Karte mit Telefon- und Datenoption oder ein Bluetooth-fähiges Smartphone 
mit remote SIM Access Profile (rSAP). Die Dienste sind nur mit einem bestehenden 
oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag und nur innerhalb der Abdeckung 
des Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem 
Internet können, abhängig von Ihrem Mobilfunktarif und insbesondere beim Be-
trieb im Ausland, zusätzliche Kosten entstehen. Aufgrund des hohen Datenvolumens 
wird die Verwendung einer Daten-Flatrate dringend empfohlen! Die Verfügbarkeit 
der von Audi connect unterstützten Dienste ist länder abhängig. Die Dienste werden 
für mindestens ein Jahr ab Fahrzeugauslieferung zur Verfügung gestellt. Der Dienst 
Verkehrsinformationen online erfordert eine Erst  aktivierung im Fahrzeug. Ab die-
sem Zeitpunkt unterliegt dieser Dienst einer Laufzeitbeschränkung von 36 Monaten 
(sofern die Aktivierung innerhalb von 6 Monaten ab Fahrzeugauslieferung erfolgt; 
anderen falls entsprechende Verkürzung des Nutzungsrechts). Nähere Informati-
onen zu Audi connect erhalten Sie unter www.audi.de/connect und bei Ihrem Audi 
Partner; Informationen zu Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

2    Erforderlich bei nicht rSAP-fähigen Mobiltelefonen, wie z. B. iPhone. Informatio-
nen zu Verfügbarkeit und Kosten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.  
Eine Multi-SIM-Karte ist eine zweite SIM-Karte zur gleichen Rufnummer. 

3    Zur Nutzung der Autotelefon-Funktion benötigen Sie eine SIM-Karte mit Telefon- 
und Datenoption.

4    Nutzung der Kontakte Ihres Mobiltelefons im MMI-Adressbuch: Siehe Bedie-
nungsanleitung „MMI Navigation plus“/Stichwort „Telefonieren“.

5   Verfügbar für iPhone (ab iOS5) und Android-Geräte (ab Version 2.3.3). 
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