
AR18.00-P-3035-01BD Ölstand prüfen

j Ölstandskontrolle 

Nummer Benennung Motor 648 

im Typ 211

BF18.00-P-1001-03S Ölstand maximal mm 134

minimal mm 114

BF18.00-P-1002-03S Ölmeßstabanzeige von 107 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +2,8
107 mm bis 131 mm 
(Ölstand zu nieder)

109 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +2,6

111 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +2,4

113 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +2,2

115 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +2,0

117 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +1,8

119 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +1,6

121 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +1,4

123 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +1,2

125 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +1,0

127 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +0,8

129 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +0,6

131 mm Nachfüll-Ölmenge in Liter +0,4

BF18.00-P-1003-03S Ölmeßstabanzeige von 133 mm Ölmenge in Liter 0,0
133 mm bis 135 mm 
(Ölstand korrekt)

134 mm Ölmenge in Liter 0,0

135 mm Ölmenge in Liter 0,0

BF18.00-P-1004-03S Ölmeßstabanzeige von 137 mm Absaug-Ölmenge in Liter -0,4
137 mm bis 138 mm 
(Ölstand zu hoch)

138 mm Absaug-Ölmenge in Liter -0,5

120 589 06 21 00 120 589 07 21 00

Meßstab Messstab
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P18.40-2156-07

1 Fahrzeug mit betriebswarmem Motor auf einer ebenen Fläche l5 Ölstand am  Messstab ablesen.
abstellen.

6 Ölnachfüllmenge durch Ölstandstabelle feststellen.
2 Motor abstellen und ca. 5 min Wartezeit einhalten.

7 Motorölstand bei Bedarf richtig stellen.
3 Verschlusskappe (1) vom Ölmessstabführungsrohr (2) abziehen.

8 Verschlusskappe (1) auf Ölmessstabführungsrohr (2) 
l4  Messstab in das Ölmessstabführungsrohr (2) bis zum aufstecken.
Anschlag einführen und 3 s Verweildauer einhalten.
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