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Vorbemerkung

1 Allgemeines

Technische Dienstvorschriften (TDv) bilden die Grundlage fiir die
technische Ausbildung und vermitteln die Kenntnisse, die fir die
Handhabung und Erhaltung des Gerdtes erforderlich sind.

In dieser gerdtebegleitenden TDv wird das Stromerzeuger-Aggregat

2,2 kW beschrieben. Der Bediener hat die darin angegebenen Anweisun-
gen und Hinweise genau zu beachten und zu befolgen. Nur so ist eine
richtige Bedienung und Pflege des Gerdtes moglich,

Nichtbeachtung der Anweisung fiihrt zu Betriebsstdrungen, kostenin-
tensiven Instandsetzungen und zu Unfdllen.

Im vorliegenden Band sind die TDv-Teile 1, 2 und 3 zusammengefaBt.

Die diesem Gerdt eigentiimlichen Instandsetzungsarbeiten und sicher-
heitstechnischen Priifungen der Materialerhaltungsstufe (MES) 2 sind
ausfiihrlich beschrieben und, soweit erforderlich, bildlich darge-
stellt. Allgemein bekannte Arbeitsgédnge wurden dabei nicht berlick-
sichtigt. .

2 Erlduterungen zum Inhalt

2.1 Wichtige Anweisungen, die die technische Sicherheit und
den Betriebsschutz betreffen, sind besonders hervorgehoben.

Es bedeuten:
VORSICHT

- Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um
eine Gefahrdung von Personen auszuschiiefen.

ACHTUNG

- Arbeits- und Betriebsverfahren, die genau einzuhalten sind, um Be-
schadigungen oder Zerstorungen des Wehrmaterials zu vermeiden.

HINWEIS

- Technische Erfordernisse, die der Benutzer des Gerdtes besonders
beachten muB.
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'

2.2 Bei den technischen Durchsichten sind festgeste]]te Man-
gel der MES Ia durch den Bediener sofort zu beheben. Mingel hoherer
MES sind dem Teileinheitsfﬁhrer/Schirrmeister zu melden,

2.3 _Fristenarbeiten sfnd innerhalb bestimmter Intervalle re-
gelmaRig durchzufiihrende Arbeiten. Die Intervalle werden in Be-
triebsstunden angegeben,

Es bedeuten:

" -E1 nach 25 Betriebsstunden,
- E2 nach 75 Betriebsstunden,
-F1 nach 125 Betriebsstunden,
-F2 nach 500 Betriebsstunden,
F 3 nach 1000 Betriebsstunden.

Die Fristen E 1 und E 2 sind nur nach Erstinbetriebnahme bzw. nach
Austausch des Motors durchzufihren.

Die Fristen.F 1 bis F 3 sfnd so aufeinander abgestimmt, daB sie
" sich ergédnzen, d. h.:

- mit F 2 muB gleichzeitig F 1 durchgefiihrt werden,
- mit F 3 missen gleichzeitig F 1 und F 2 durchgefiihrt werden.

Die in der Spalte "Symbol" eingesetzten Symbole kennzeichnen die
MES, in denen die Priifungen/Arbeiten durchzufiihren sind.

Die Symbole bedeuten:

(::) Schmieren

Pflege, Funktionspriifung

)

} Fristenarbeiten
) MES la
) o

. Fristenarbeit MES 1b

Z{}k Fristenarbeit MES 2

—
<
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Ortszahlen sind keine angegeben, da auf eine Fristenstelleniiber-
sicht verzichtet wurde.

2.4 Die Fristennachweise dienen der Planung des "Besonders an-
-gesetzten Technischen Dienstes" und dem Nachweis der durchgefiihrten
Fristenarbeiten. Sie sind vom zustandigen Teileinheitsfiihrer zu fih-
ren. Mit seiner Unterschrift bestdtigt der Teileinheitsfiinrer die
ordnungsgemaBe Durchfilhrung der Fristenarbeiten, )

Die Fristennachweise sind ab Auslieferung des SEA an die nachweis-
pflichtige Dienststelle zu flihren. Abgeschlossene Fristennachweise
sind in der Gerdteakte des SEA abzuheften.

2.5 Im Text enthaltene Hinweise auf bildliche Darstellungen
sind in Klammern gesetzt.

Es bedeutet (1/4): Abbildung 1, Ortszahl 4.

2.6 Die Auflistung der Materialerhaltungsstufenm dient der Er-
fassung aller am SEA vorkommenden Arbeiten und deren Festlegung
nach Art, Umfang, Zeitaufwand und Materialerhaltungsstufe.

Das Ordnungsprinzip entspricht im wesentiichen dem Gerateaufgliede-
rungsplan (GAP1) der TDv Teil 5.

Die vorliegende TDv enthalt die Arbeitspositionen fiir Pflege, War-
tung und. Instandsetzung an:

Motor = 0
Kraftstoffanlage = 03
Abgasanlage ) = 04
Rahmen und Aufbau = 18

Generator und Schalitkasten = 85

Die Arbeiten sind den Fachrichtungen (FR)

R = Kfz(Rad)-Technik und
A = Elektrotechnik

zugeordnet,
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Die Arbeitswerte (1 AW = 6 Minuten) sind Richtzeiten, die den erfor-
derlichen Zeitaufwand (Ristzeit + Ausflihrungszeit) unter normalen
Bedingungen angeben, In Abhangigkeit von den jeweiligen Bedingungen
konnen die Arbeitswerte sowohl iber- als auch unterschritten wer-
den,

3 ) Ergénzungs—'bzw. Anderungsvorschlage zu dieser TDv sind
dem Materialamt des Heeres auf dem Dienstweg vorzulegen.
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1 Beschreibung

1,1 Gesamtansichten

Bild 1 Stromerzeuger-Aggregat vorne 1links

Bild 2 Stromerzeuger-Aggregat hinten rechts
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1.2 . Allgemeine Angaben

1.2.1 Bezeichnung des Gerdtes

Stromerzeuger-Aggregat SEA 2,2 kW 230 V WS 50 Hz, tragbar

1:2.2 Verwendungszweck

Das Stromerzeuger-Aggregat wird hauptsdchlich zur Erzeugung von
Wechselspannung fiir Ristsdtze und Werkzeuge verwendet.

1.2.3 Gliederung des Stromerzeuger-Aggregates

85021

8501

Bild 3 GAP1-UObersicht

01 Motor . 8502 Schaltkasten
03 Kraftstoffanlage 97 Zubehor und VYorrat,
18 Rahmen Werk- und Verbrauchsmaterial

8501 Generator
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1.2.4 Kennzeichnungsstellen

MOTORENEABRIK HATZ
RS C

Bﬁ]d 4 Typschilder

1 Typschild SEA
2 Typschild Motor
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1.3 Technische Daten
1.3.1 Abmessungen
min. Hohe 1020 (Haubenschwenkbereich) g\\
A

ST

- 480

| —
460

L‘ -———————— 82—
1090

Bild 5 Mafbild

[££;~——"470

520

Bild 6 MaBbild fiir C-Schienenverlastung
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1.3.2 Gewichte

Leergewicht:

Betriebsbereit mit Zubehor:

1.3.3 Leistungsangaben

Motorleistung:

Generatorleistung:

1.3.4 Betriebsdaten

Zulassige Umgebungstemperatur:

Startgrenztemperatur:
Maximale Schraglage:

Kraftstoffverbrauch:

1150 N (115 kg)

1200 N (120 kq)

3,0 kW bei 3000 min-1
2,2 kW bei 230 V/50 Hz (cos ¥ 0,8 - 1)

-30 °C bis 44 °C
-15 °C ohne Hilfsmittel
20°

ca. 1 1/h
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1.3.5 Betriebsstoffe, Betriebshilfsstoffe, Fiil Imengen
Baugruppe |Bezeichnung |Fiillmenge |Bemerkung
NATO-Kode=Nr.|in Liter
1 2 3 4
Motor Motorol 1 Nachfiil Tmenge
zwischen MIN
und MAX ca. 0,2 1
0-1178 ganzjahrig
Kraftstoff-|Dieselkraft- |1,5 Entspricht ca. 1,3
behdlter stoff F-54 Betriebsstunden
Petroleum siehe Bei Temperaturen
F-58 2.1.3 unter =15 °C
Motoral
0-1178 0,1 Stillegung
Tabelle 1
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1.4 Technische Beschreibung

1.4.1 Allgemeines

Das tragbare SEA eignet sich zur Versorgung von Wechselstromverbrau-
chern mit einer Nennspannung von 220 V/50 Hz bis zu einem Strom von
ca. 9,5 A.

~ Samtliche Komponenten sind in einem schallddmpfenden Gehduse unter-
gebracht. Zur besseren Integration in Einbausdtze ist eine Langssei-
te bedienungs- und wartungsfrei gestaltet.

Bei Aufstellung muB der von den Abmessungen des Stromerzeuger-Aggre-
gates abweichende Schwenkbereich der Motorhaube und genligend Bewe-
gungsraum fiir die Durchflihrung des Handstarts beachtet werden.
ACHTUNG Zum Betrieb in verlastetem Zustand ist auf ca. 0,5 m Freij-
raum auf beiden Stirnseiten flr Zu- und Abluft zu achten!

1.4.2 0l Motor

Der Motor ist ein luftgekiihlter Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor
mit Direkteinspritzung. Er wird durch Handstart (Andrehkurbel) ge-
startet.

Die Drehzahl wird durch einen Regler konstant gehalten.

Zur Starterleichterung ist eine Dekompressionsautomatik vorhanden.
Die verschiedenen Hebelstellungen bedeuten:

0 - Betriebsstellung Motor
hat Kompression (7).

v

Bild 7 Dekompressionshebel
Stellung 0
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Bild 7.1 Dekompressionshebel
Stellung 1

1-Motor ist dekomprimiert und
Automatik ausgeschaltet (7.1).
Motor kann ohne Kompression
beliebig oft gedreht werden,

" 1.4.3 03 Kraftstoffanlage

Bild 7.2 Dekompressionshebel
Stellung 2

2-Motor ist dekomprimiert und
Automatik ist eingeschaltet (7.2).
Nach ca. vier Umdrehungen der
Handkurbel setzt die Kompression
automatisch ein,

Das SEA besitzt einen internen Kraftstoffbehdlter mit Pulsator, der
den-Kraftstoffstand des Aggregatbehdalters bei AnschluB eines Ein-

heitskanisters konstant hdlt. Die Saughdhe des Pulsators darf maxi-
mal 800 mm ab Schnelltrennkupplung zum Kraftstoffansauggerdt betra-

gen.

Da der fnterne Kraftstoffbehalter nur eine Betriebsdauer von
ca. 1,3 Stunden erlaubt, empfiehlt sich bei ldngerer Einsatzdauer
der Anschluf3 eines Einheitskanisters.

1.4.4 18 Rahmen / Aufbau

Ein umlaufender Profilrahmen nimmt die Aufbauten aus Aluminium-
blech, vier Traggriffe und Motor- / Generatorlagerung auf.
Im Motorraum und Wartungsdeckel ist das Zubehor verstaut.

1.4.5 85 Energieerzeugungsaniage

Die Energieerzeugungsanlage besteht im wesent1ichen aus einem.
Asynchron-Generator und einem Schaltkasten, in dem die erzeugte
Spannung geregelt, angezeigt und an die Ausginge (Steckdose) ge-

fihrt wird.

10
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1.5 Ausstattung

1.5.1 Zubehor und Vorrat

HINWEIS Verbindlich fiir die Ausstattung ist das giltige Anlagen-
blatt AAN.

Bild 8

Orts-| Stilick| Bezeichnung v Bemerkung

zahl ‘

1 2 3 4

1 1 Andrehkurbel

2 1 Abgasschlauch

3 1 ‘ErdungsspieB

4 1 Erdungsleitung

5 4 Verlastungswinkel fur C-Schienenbefestigung

Tabelle 2
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Orts- | Stiick |Bezeichnung Bemerkung
zahl
1 2 3 4
6 1 Kraftstoffansauggeradt
7 1 Doppelmaulschiiissel
13 x 17 SW
8 1 Olkanne

noch Tabelle 2
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Teil 2

Bedienung und Pflege

13
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2 Bedienung und Pflege
2.1 Bedienungs- und Betriebsanleitung

2.1.1 Inbetriebnahme

1 SEA so aufstellen, daB geniigend Freiraum fiir die Durchfiihrung
des Handstarts und fir Zu- und Abluft vorhanden ist.

2 ErdungsspieB einschlagen, Erdungsleitung anschlieBen.
3 Kraftstoffbehdlter auffiillen.

4 Einheitskanister mit Kraft-
stoffansauggerdt an Schnell-
trennkupplung (9) des SEA an-
schlieBen.

HINWEIS Maximale Saughohe darf
800 mm ab Schnelltrennkupplung
zum Kraftstoffansauggerdt
nicht Uberschreiten.

Bild 9 Schnel1trennkupp1ungvm

2.1.1.1 Starten des SEA

1 Motordlstand priifen, ggf.
01. bis "Max"-Markierung am 01-
meBstab (10) auffiillen.

2 \Abgassch]auch anschlieBen,

Bild 10 OlmeBstab

15
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3 Hebel fiir Dekompressionsau-
tomatik (11) in Position 2
stellen, -

ACHTUNG Hebel nur in Pfeilrich-
tung drehen.

Bild 11 Dekompressionsauto-
matik

4 Drehzahlverstellhebel auf
Startposition (linke Raste)
stellen (12).

Bi]d 12 Drehzah]verstel]hebe]

5. Startfiillknopf (13) ziehen.

o

Bild 13 Startfiillknopf

16
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falsch falsch richtig
Bild 13,1 ‘ ' )

6 - Andrehkurbel so einsetzen, daR der Kompressionswiderstand beim
Hochziehen auftritt, andernfa]ls um 180 ° versetzen. Richtige
SteTlung zum Motor -einnehmen und auf richtige Handstellung ach-
ten (13.1).

7 Motor mit Andrehkurbel starten,

HINWEIS Bedingt durch die Dekompressionsautomatik setzt nach ca.

vier Umdrehungen die Kompression ein. Motor 1iuft an und
geht auf Betriebsdrehzahl.

2.,1.1.2  Funktionspriifung

N =

Bild 14 Schaltkasten

1 Spannungsmesser 4 Betriebsstundenzdhler
2 Strommesser 5 Anzeigerddchen
3 Frequenzmesser 6 Anzeige Iso-Fehler
Motor starten, siehe Abschnitt-2,1.1.1,
Sichtpriifung am Betriebsstundenzdhler (14/4),

- Anzeigerddchen (14/5) muB sich drehen.

Spannungsmesser (14/1) priifen, ca. 230 Volt,

Frequenzmesser (14/3) priifen, ca. 51 Hz.

Anzeige (14/6) Iso-Fehler priifen, Lampe darf nicht leuchten.

<P W

ORSICHT Leuchtet die Anzeige Iso-Fehler, Gerdt zur Instandsetzung

melden!

17
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2.1.2 Bedienung

2.1.2.1 Verbraucher anschlieBen

1 SEA gemdB Mschnitt 2.1.1 1in Betrieb nehmen.
2  Funktionspriifung gemaB Abschnitt 2.1.2 durchfiihren.
3 Verbraucher anschlieBen, Sicherung muB eingeschaltet sein.

VORSICHT Leuchtet jetzt Anzeige Iso-Fehler, besteht ErdschiuB im
Verbraucher; Stecker ziehen!

2.1.2.2 Betriebsiiberwachung des SEA

Wihrend des Betriebes gelegentlich Strom und Spannung ablesen, ggf.
nachregeln; rechtzeitig Kanister wechseln (20 1 entsprechen ca. 18
Betriebsstunden) und alle 24 Betriebsstunden Motordlstand priifen,
ggf. 01 nachfiillen bis auf "Max"-Markierung am OlmeBstab, '

ACHTUNG Motor nicht mit 01 iiberfillen! Olstand Uber "Max"-Markie-

rung bedeutet Leistungsabfall und thermische Uberlastung
und.kann zu Motorschaden fiihren.

2.1.2.3 AuBerbetriebnahme des SEA

1 Verbraucher abschalten / abklemmen.
2 Motor zwei bis drei Minuten im Leerlauf abkiihlen lassen.

3 Drehzahlverstellhebel in Stellung “STOP" bringen, bis Motor
steht. .

4 FEinheitskanister abbauen.
5 Abgasschlauch abnehmen,

VORSICHT Bei heiBem Abgasschlauch besteht Verbrennungsgefahr.

18
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2.1.3 Hinweise fur den Winterbetrieb

Fiir einen Kaltstart unter -3 °C ist eine Doswere1nr1chtung fir
Startol vorhanden (15).

Durch sie wird eine dosierte Menge U1 in den Verbrennungsraum des
 Motors geleitet, wodurch die Kompression erhght und somit die Start-
freudigkeit verbessert wird.

Bild 15 Dosiereinrichtung

VORSICHT Als Startdl nur Motordl verwenden!
(Max. zwei Fiillungen zuldssig). Die Benutzung anderer
Mittel kann durch Fehlziindungen und Zuriickschlagen der
Andrehkurbel zu Verletzungen fiihren. Ferner konnen Teile
_des Motors beschddigt werden,

Die Kdltebestdndigkeit des Kraftstoffes kann durch Beimischen von
Petroleum verbessert werden.

Umgebungs- Mischungsverhdaltnis
temperatur Kraftstoff / Petroleum
-15 °C bis -20 °C 5 : 1

-20 °C bis =30 C 1:1

Tabelle 3

VORSICHT Fiir den Winterbetrieb darf nur Petroleum zugemischt wer-
den. Vergaserkraftstoff darf nicht zugemischt werden.
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2.1.3.1 Kaltstart des Motors

1 Teil der Andrehkurbel, der ins Anwerfgetriebe eingreift, leicht
eintlen,

2 Drehzahlverstellhebel in Startposition stellen (1linke Raste) und
Startfillknopf ziehen.

3 Motor freidrehen: Andrehkurbel einstecken und ca. 40 Kurbelum-
drehungen durchfiihren (Dekompressionshebel auf "1"),

4 Dekompressionshebel in Stellung "0" und Andrehkurbel langsam
drehen. Die Kurbel muB nach links unten weisen, wenn der Kompres-
sionspunkt erreicht ist, andernfalls Kurbel um 180° versetzen.

5 Dosiereinrichtung bis -10 °C einmal unter -10 °C zWeima] mit
Startgl fiillen und das U1 durch Aufsetzen der Kappe in den Verbren-
nungsraum drUcken.

6 Dekompressionshebel in Stellung “1" bringen,

-7 Motor andrehen, dabei wadhrend des Drehens den Dekompressionshe-
bel in Stellung "2" bringen. Nach weiteren vier Umdrehungen schal-
tet die Dekompressionsautomatik die Kompression zu. Zu diesem Zeit-
punkt muB die hdochstmogliche Drehzahl erreicht werden.

8 Nach dem Kaltstart den Motor ca. fiinf Minuten ohne Last warmlau-
fen lassen.
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2.2 Pflege, Fristenarbeiten, Fristenplan bis MES 2

2.2.1 Beschneibung der technischen Durchsichten und Fristenar-
beiten MES la

2.2;1.1 Motorolstand prifen / U1 nachfiillen

HINWEIS Zum Priifen des Motorolstandes ist das SEA Waagerecht aufzu-
stellen. )

1 Olstand mit UlmeBstab (16) priifen; Motordl muB bis zur oberen
Markierung am UlmeRstab stehen, ggf. nachfillen.

ACHTUNG Motor nicht mit Ol
uberfiullen! Olstand iber
"Max"-Markierung bedeutet Lei-
stungsabfall und thermische
Oberlastung und kann zu Motor-
schaden fiihren.

HINWEIS Die Differenz zwischen
oberer und unterer Markierung
am UlmeBstab betrdgt ca. 0,2 1.

Bild 16

2.2.1.2  Motorolwechsel

‘HINWEIS Motorolwechsel nur bei
betriebswarmem Motor durchfiih-
ren,

1 SEA leicht zur Motorseite
geneigt auf Holzklotze kipp-
sicher abstellen (17).

2 0lablaBschlauch (in Zube-
hor-Stauraum Luftfilter) auf

den Rohrstutzen auBen am Grund- -
rahmen aufstecken,

Bild 17
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3 0Olauffangbehdlter unter U1-
ablaBschlauch stellen.

4 0lablaBhahn (18) offnen.

5 Nach Auslaufen des Altdles
- Ulablaphahn schlieBen.

6 Motordl bis zur "Max"-Mar-
kierung (19) des UlmeBstabes
auffiillen (ca. 1 1).

22
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2.2.6 Arbeiten bei voriibergehender Stillegung bis zu 6 Monaten

2.2.6.1 Vor der voriibergehenden Stillegung

1 Ca. 100 cm® Motordl 0-1178 in den Kraftstoffbehdlter einfiillen.
2 Kraftstoffbehdlter mit Dieselkraftstoff (F-54) auffillen.

3 HMotor laufen lassen, nach 5 min abstellen.

4 Motor von Hand sechs Umdrehungen durchdrehen.

5 Auspuffoffnung mit Klebeband verschlieBen.

2.2.6.2 Wihrend der- voriibergehenden Stillegung

1 Nach drei Monaten Standzeit Auspuffoffnung freilegen und Probe-
lauf {(ca. 30 min) durchfiihren.

2 MaBnahmen nach Abschnitt 2.2.6.1 durchfiihren.

2.2.6.3 Vor Wiederinbetriebnahme

Fristenarbeiten nach Abschnitt 2.2.4 und Funktionspriifung 2.1.1.2
durchfihren. .

Weitere MaBnahmen sind nicht erforderlich.
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2.3

Storungen,

Fehler, Ursache, Beseitigung

Bei auftretenden Storungen am Stromerzeuger-Aggregat sind bei der
Behebung die Sicherheitsbestimmungen gemdB Abschnitt 2.5 zu beach-

ten.

Nach Fehlerbeseitigung ist die Funktion des Gerates gemdB Abschnitt
2.1.1.2 zu priifen.

Lfd. | Storung/Fehler Ursache Beseitigung
Nr.
1 2 3 4
1 Motor startet nicht Kraftstoffmangel Kraftstoff auffiillen
Kraftstoffilter Kraftstoffilter
verstopft wechseln
2 Auspuff raucht Luftfilter ver- Luftfilter reinigen,
schwarz stopft wechseln
zuviel O1 im U1 ablassen (bis "Max"-
Kurbelgehduse Markierung am OlmeBstab
3 Motordrehzahl f&allt Kraftstoffilter Kraftstoffilter
ab (Auspuff raucht verschmutzt wechseln
nicht) Kraftstofflei- Kraftstoffleitung ab-
) tung undicht dichten
4 Motor ‘bleibt stehen Kraftstoffmangel Kraftstoff auffiillen
Kraftstoffilter Kraftstoffilter
verstopft wechseln
5 Keine Spannung Sicherungsautomat | Sicherungsautomat
am Ausgang ausgelost einschalten
6 Frequenz/Spannung Belastung zu hoch | Belastung reduzieren
zu niedrig
7 Anzeige ISO-Fehler Erdschluf Verbraucher abtrennen
leuchtet (Teuchtet die Anzeige
immer noch, ErdschluB
im SEA)
Tabelle 8

HINWEIS Fiihren die hier angegebenen BeseitigungsmaBnahmen nicht
zum Erfolg, ist das SEA bei 1fd. Nr. 1 bis 4 dem Wartungs-
trupp, bei 1fd, Nr. 5 bis 7 dem Instandsetzungszug zu mel-
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2.4 Verlastung

ACHTUNG Bei Betrieb des SEA in
verlastetem Zustand ist auf ge-
niigend Freiraum fir die Bedie-
nung sowie fiir Zu- und Abluft .
zu achten!

1 Fiir die Verladung stehen
vier ausziehbare Tragegriffe
(20/2) und zwei ausklappbare
Verladeosen (20/1) zur Verfi-
gung.

2 Fiir die Befestigung des ver-
lasteten SEA auf C-Schienen
(21) befinden sich im Zubehor
vier anschraubbare Verlastwin-
kel. -

3 Bei Verlastung des SEA ohne
C-Schiene konnen die vorhan-
denen Bohrungen zur Anbringung
der Verlastwinkel genutzt wer-
den,

HINWEIS Die verstauten Verlast-
winkel befinden sich im Motor-
raum (22).

Bild 20

Bild 22
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2.5 Technische Sicherheits--und Betriebsschutzbestimmungen

2.5.1 Elektrische SchutzmaBnahme

Das SEA ist fir die SchutzmaBnahme "Schutztrennung bzw. Schutz
“durch Abschaltung oder Meldung" gemdB DIN 57 100 Teil 728 einge-
r1chtet

D1ese SchutzmaBnahme ist nur in Verbindung mit der gesamten Verbrau-
cheranlage (alle angeschlossenen Verbraucher einschlieBlich Kabel

und Verteileranlagen) wirksam. Der Bediener/Benutzer darf deshalb al-
le fiir den jeweiligen Einsatz vorgesehenen Verbraucher nur mit den

zu diesen Gerdtesdtzen gehdrenden Verbindungsleitungen nach Vor-
schrift anschlieBen. Die Verwendung anderer als in den Technischen
Dienstvorschriften der Verbraucher angegebenen Schaltschemen, Ver-
ldngerungskabel und Verteiler ist verboten.

2.5.1.1 Wiederkehrende Prufungen zur Erhaltung der SchutzmaBnahme

Wahrend der Benutzung des SEA ist sein ordnungsgemiBer Zustand hin-
sichtlich der ausgefiihrten SchutzmaBnahme zu erhalten. GemaB VBG 4
und VDE 0105 sind hierzu wiederkehrende Priifungen

- vor und wihrend des Betriebs und

- nach Instandsetzungen

vorgeschrieben. Art und Umfang dieser Priifungen sind im Fristenplan
enthalten.

2.5.1.2  Besondere Sicherheitsforderungen fiir den'Steckverbinder
zwischen Generator und Schaltkasten

Die Steckverbindung zwischen den Baugruppen Schaltkasten und Genera-
tor ist nicht dazu geeignet, unter Last gesteckt oder getrennt zu
werden (nicht ausreichende Schaltleistung). Sie darf deshalb nur bei
abgestelltem und spannungsfreiem SEA durch Instandsetzungspersonal
getrennt werden.

VORSICHT (Unfallgefahr) bei Nichtbeachtung:
Personen- und Sachschaden
durch Lichtbogeneinwirkung.,
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2.5.2 MaBnahmen zum Blitzschutz

Zum Schutz gegen atmospharische Uberspannung (Blitzschutz) ist das
SEA zu erden. Hierzu ist das SEA in die Blitzschutzmafnahme der Ver-
braucheranlage einzubeziehen (siehe TDv der Verbraucheranlage). Es
darf hierfir nur das zum SEA gehorende Erdungsmaterial verwendet
werden,

VORSICHT Oberzdhlige Langen der Erdungsleitung missen in voller

Lange auf dem Boden ausgelegt werden; dabei darf keine
Schleifenbildung entstehen.

2.5.3 Betriebsschutzbestimmungen

e

Vor jeder Inbetriebnahme und wahrend des Betriebes sind fo]gende
Punkte unbedingt einzuhalten:

1, Der Abgasschlauch darf nicht auf brennbares Material gerichtet
werden.

VORSICHT Brandgefahr

2. Bei Betrieb in geschlossenen Riumen sind die Abgase aus diesen
Raumen abzuleiten. .

Es ist fiir ausreichende Beliiftung der Raume zu sorgen. Undichte Ab-
gasschlauche diirfen nicht verwendet werden.

" VORSICHT Vergiftungsgefahr.

3. Lufteintritt-/auslaBoffnungen sind wéhrend des Betriebes geoff-
net und haben geniigend Freiraum fiir Zu- und Abluft.

4, D1e Schrag]age des SEA darf bei Betrieb 20 Grad nicht iiberschrei-
ten.

5. Der Tank des -SEA darf nur bei ausgescha]tetem und kaltem Motor
aufgefiillt werden.

6. Undichte Kraftstoffleitungen sind sofort abzudichten.

7. Verschiitteter oder ausgelaufener Kraftstoff ist sofort zu entfer-
nen bzw. mit Bindemittel zu binden. :

8. Nicht mit offenem Licht am SEA oder in dessen Nahe arbeiten!
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9. Wartungsarbeiten diirfen nicht am laufenden SEA durchgefiihrt wer-
den. Instandsetzungsarbeiten diirfen nur durch Instandsetzungsperso-
nal ausgefuhrt werden,

10. Vor Beginn von Arbeiten zur Wartung und Instandsetzuhg der elek-
trischen Anlage des SEA bzw. der angeschlossenen Verbraucher sind
die finf Sicherheitsregeln zu beachten:

- Freischalten (d. h. Motor des SEA abschalten und Steckvérbindung
der Verbraucherleitungen am SEA ziehen)

- gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- erden und kurzschliefen

- benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschran-
ken. '

2.6 Hinweise zur Unbrauchbarmachung

Die Unbrauchbarmachung des Stromerzeugeraggregates ist nach den Be-
stimmungen der TDv 031 "“Unbrauchbarmachung von Wehrmaterial" durch-
zufiihren,
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Teil 3

Wartung und Truppeninstandsetzung
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3 Wartung und Truppeninstandsetzung
3.1 Allgemeine Angaben
3.1.1 Sonderwerkzeuge, MeB- und Priifgerdte bis MES 2

HINWEIS Verbindlich filir die Ausstattung ist das Anlagenblatt AAN.

Es diirfen nur die fiir das Projekt/Gerdt vorgeschriebenen
Sonderwerkzeuge, MeB- und Priifgerdte verwendet werden.

Lfd. | Versorgungsartikelbezeichnung |[Stiick- |Versorgungsnummer
Nr. zahl Herstellerkennzeichen
1 2 3 4
1 Maul-Ringschlissel SW 10 1 61830600
3.1.2 Einstelldaten und Toleranzen bis MES 2
Motor
Nenndrehzahl (Vollast) ca. 3060 min-1
Leerlaufdrehzahl ca. 3100 min-1
Ventilspiel 0,10 mm (kalt)
KolbenspaltmaB 0,55 - 0,65 mm
Dekompressionsautomatik
Lange der StoBstange 147,8 - 148,0 rm
Dekompressionsspiel 1,0 mm
Einspritzdise
Abspritzdruck 135 + 8 bar
Forderende 11,5 - 12,5° v 0T
3.1.3 Anzugsdrehmomente
Mutter Zylinderkopf 35 Nm
Mutter Diisenhalter 10 Nm
Mutter Einspritzdise 10 Nm
Schrauben Rotor-/Schwungrad- 70 Nm

befestigung
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3.1.4

Werk- und Verbrauchsmaterial

Benennung

Verwendung

Versorgungs-
nummer

NATO-
Symbol

Bemerkung

Sicherungs-
mitte

Gummikleber
Reinigungs-
mittel
Spezialbenzin
Schmier-
mittel
Motorol
Talkum
Dichtungs-
mittel
Atmosit
Sonstiges
Farbe

gelb oliv
RAL 6014
Klebeband

Zum Einkleben
von Dichtleisten

Zum Reinigen von
Teilen

Zur Pflege von

Gummiteilen

Fiir die Still=-
legung

8040-12-120-9727

6810-12-124-9217

6810-12-120-9492

5330-12-141-0719

8010-12-132-0277

S$-762

0-1178

VAK

VAK/POL

VAK/POL
Teil 50

Teil 50

VAK

Tabelle 9
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3.2 Fehlersuche

3.2.1 Fehlersuche an der elektrischen Anlage

Die Priifung des SEA mit dem “Priifgerdt MES 2, SEA bis 6,5 kW" ist
in der TDv 6625/062-13 beschrieben.

3.2.2 Fehlersuche .am Motor und an der Kraftstoffanlage

HINWEIS Zur vollstandigen Uberpriifung des Motors und der Kraft-
stoffanlage ist es erforderlich, die Reihenfolge der Prii-
fungen entsprechend folgender Tabelle genau einzuhalten.

AS = Arbeitsschritt
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3.3 Wartung, Truppeninstandsetzung, Fristen- und Einstellar-

beiten (MES 1b und 2]

3.3.1 01 Motor

3.3.1.1 Motor vollst. aus- und einbauen, wechseln (MES 2)

1 Stator ausbauen, siehe Abschnitte 3.3.3.1.

2 Rotor von Kurbelwelle abschrauben (4 Schrauben).
3 Abgasrohr vém Zylinder 19sen (2 Muttern).

4 Motorlagerung abschrauben (2 Schrauben).

5 Motor aus Rahmen herausheben.

6 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3.3.1.2 Ventilspiel priifen, einstellen (MES 2)

1 Hebel der Dekompressionsautomatik in Stellung "0" bringen.

2 Ventildeckel abnehmen.,

3 Motor in Drehrichtung dre-
hen, bis Kompressionsdruck spir-
bar (hochste Stellung der
Kipphebel).

4 Ventilspiel priifen (Soll-
wert = 0,10 mm),

5 Bei Abweichung Kontermutter .
(23/2) losen.

6 Spiel mit Einstellschraube
(23/1) einstellen.

Bild 23

HINWEIS Priifung und Einstellung nur in kaltem Zustand des Motors.
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7 Kontermutter festziehen,

8 Ventilspiel nachpriifen.

9 Ventildeckel montieren.

HINWEIS Auf einwandfreie Dichtung achten, ggf. erneuern.
3.3.1.3 Zylinderkopfdichtung wechseln (MES 2)

1 Verbrennungsluftschlauch und Abgasrohr abbauén.

2 Kraftstoff- und Ent]Uftungs]eitung abnehmen.

3 Ventildeckel abnehmen.

4 Vier Zy]jnderkopfﬁuttern abschrauben, Luftleitblech abnehmen.
5 Zy]inderkopf vorsichtig abheben,

6 Zylinderkopfdichtung ent-
~ fernen, Dichtflachen reinigen.

7. Abstand zwischen Zylinder
und Kolbenoberkante (Kolben in
0T-Stellung) mit MeBbriicke und
MeBuhr feststellen (24).

8 Mit neuer, entsprechend
starker Zylinderkopfdichtung
den gemessenen Abstand zum
SpaltmaB ergdnzen.
Bild 24
9 Zylinderkopf vorsichtig aufsetzen,

10 Zylinderkopfmuttern aufsetzen und iiberkreuz mit entsprechendem
Drehmoment (35 Nm) festziehen.

11 Verbrennungstuftschlauch, Abgasrohr; Kraftstoff- und Entliif-
tungsleitung anbauen.

12 Ventile einstellen, siehe Abschnitt 3.3.1.2.
13 Dekompressionsspiel einstellen, siehe Abschnitt 3.3.1.4.

14 Ventildeckel aufsetzen.

HINWEIS Auf einwandfreie Ventildeckeldichtung achten, ggf. erneu- -

ern.
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3.3.1.4 Dekompressionsspiel priifen, einstellen (MES 2)

Sonderwerkzeug: Maul-Ringschlissel Nr. 1

HINWEIS Vor dem Einstellen des Dekompressionsspieles muB das Ven-
tilspiel eingestellt werden, siehe Abschnitt 3.3.1.2.

1 Kurbelwelle drehen bis AuslaBventil (36/1) ganz gebdffnet hat.

2 Maul-Ringschliissel Nr. 1 von unten auf Einstellschraube auffd-
deln -und auf Kontermutter (36/2) aufsetzen.

3’ Kurbelwelle in Drehrichtung drehen, bis Kompressionsdruck spur-
bar. Hebel der Dekompressionsautomatik in Stellung "1" bringen.

4 Kontermutter (36/2) 1dsen
und Einstellschraube (36/3)
zurilickdrehen bis Kipphebel
frei ist. :

5 Einstellschraube rechts-
herum drehen, bis der Kipp-
hebel den Ventilschaft be-
rihrt. )

6 Einstellschraube eine halbe
Undrehung weiterdrehen.

Bild 36.
7 Kontermutter mit Maul-Ring-
schlissel Nr. 1 festziehen
(36.1).
8 Maul-Ringschliissel abnehmen —g/
und Ventildeckel anbauen. ,-/,/é?q )
, 7
HINWEIS Auf einwandfreie Dich- / { =
tung achten, ggf. er- = QL 6@7
neuern. Y >

Bild 36.1
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3.3.1.5 Einspritzdiise priifen
(MES 2)

1 Einspritzdise (26) ausbau-
en.

2 Einspritzdise mit Disenprif-
gerdt priifen (Abspritzdruck

135 + 8 bar; Sprihbild, siehe
Bild 27).

HINWEIS Bei schlechtem Spriih-
bild oder falschem Abspritz-
druck Einspritzdiise wechseln.

3.3.1.6 Rastensegment fiir
Drehzahlverstellung wechseln

TMES 2)

1 Kugelgelenk (28/2) trennen.

2 ZIwei Innensechskantschrau-
ben (28/1) herausschrauben und
Rastensegment mit Drehzahlver-
stellhebel abnehmen.

46
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3 Betdtigungshebel (29/2) und
Umlenkhebel (29/1) abbauen.

4 Zusammenbau und Einbau er-
folgt in umgekehrter Reihenfol-
ge. .

3.3.1.7 Motordrehzahl ein-
stellen (MES 2)

1 Schutzkappe abnehmen.

2 Sicherungsmutter (30) 10-
sen.

3 Leerlaufdrehzahl mit Gewin-
destift einstellen.

HINWEIS Nach jeder Verstellung
des Gewindestiftes den Dreh-
zahlverstellhebel kurz in Stel-

Tung "STOP" und wieder in.Stel-

lung "START" bringen,

Bild 30

4 Nach Drehzahleinstellung Sicherungsmutter festziehen.

5 Schutzkappe aufsetzen.
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3.3.1.8  Entliiftungsventil priifen (MES 1b)

1 Entliiftungsleitung am Leitungsverteiler abziehen.

2 Drehzahlverstellhebel in Stellung "START" und Hebel der Dekom-
pressionsautomatik in Stellung "1" (Motor ohne Kompression, Automa-
tik nicht eingeschaltet) bringen.

3 Motor mit Andrehkurbel durchdrehen. Kraftstoff muf pulsierend
aus der Entliiftungsieitung flieRen. .

HINWEIS Auslaufenden Kraftstoff auffangen.

3.3.1.9 Entliftungsventil reinigen / wechseln (MES 1b)

FlieRt bei der Ventilprifung kein Kraftstoff aus der Entliiftungslei-
tung:

1 Entliiftungsventil (31) ab-
schrauben.

2 Horprobe durchfiihren.

HINWEIS Bei leichtem Schiitteln
des Ventils muR der Anschlag
der innenliegenden Kugel zu ho-
ren sein.

3 Ggf. Ventil mit Kraftstoff
und NDruckluft reinigen, bzw.
bei Beschdadigung wechseln

Bild 31
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«

3.3.1.10 Einspritzpumpe aus- und einbauen, wechseln (MES 2)

P

Ausbau

1 Entliiftungsleitung von Einspritzpumpe abbauen.
2 Kraftstoffdruckrohr abschrauben.

3 Kraftstoffzulaufleitung 16sen und abziehen,

HINWEIS Auslaufenden Kraftstoff in geeignetem GefdB auffangen.

4 Drehzahlverstellhebel auf Vollast stellen.

5 Muttern an der Einspritzpum-
pe. abschrauben,

6 Einspritzpumpe vorsichtig
herausnehmen.

HINWEIS Auf Ausgleichscheiben

32) achten und beim Einbau
wieder verwenden, andernfalls
muB -die Einspritzpumpe neu ein-
gestellt werden,

Bild 32

EINBAU

7 Nockenwelle so verdrehen, daB-der StoRel der Einspritzpumpe auf
dem Grundkreis des Nockens liegt.

8 Reglerhebel mit Hilfe des Drehverstellhebels so einstellen, daR
der Schlitz zur Aufnahme des Bolzens an der Regelhiilse der Ein-
spritzpumpe genau in der Mitte der StoBelbohrung liegt.

9 Die vorher ausgebauten Ausgleichscheiben (32) beidseitig mit

, Atmosit bestreichen und wieder auflegen,
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10 Einspritzpumpe vorsichtig einschieben,
ACHTUNG Regelhiilse darf sich beim Einbau nicht verdrehen.
HINWEIS Die Finspritzpumpe muB sich ohne Widerstand bis auf etwa
4 mm einschieben lassen; dann erst darf durch die beginnen-

de Vorspannung der StoRelfeder Widerstand auftreten,

11 Einspritzpumpe von Hand mit geringem Druck volistdndig einschie-
ben.

12 Einspritzpumpe in dieser Lage festhalten und Drehzahlverstellhe-
bel in beide Richtungen bewegen. Der Reglerhebel muf3 dabei horbar
an seine Begrenzungen‘ansghlagen. . q

HINWEIS Ist der Reglerhebel nicht zu horen, muB der Einbau wieder-
holt werden.

13 Muttern aufschrauben.

14" Anschliisse befestigen.
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3.3.2 18 Rahmen

3.3.2.1 Aufbau abbauen (MES 2)

1 Schaltkasten abbauen, siehe Abschnitt 3.3.4.2.
2 Kraftstoffleitungen am Motor.trennen (Leitungsverlauf, siehe
Bild 33).

HINWEIS Auslaufenden Kraftstoff in geeignetem GefdR auffangen.

3 Verbrennungsluftschlauch am Ansaugstﬁtzenvtrennen.

4 Luftleitung des Pulsators am Aqsaugétutzeh trennen,

5 Eine Erdungsleitung am Motor trennen.

6. Zwei Befestigungéschfauben vom Motofraum aus herausschrauben.
7 iu]uftgitter abbauen (acht.Schrauben).

8 KUhlluftf&hrqngsbleCh von Zuluftschlauchen abnehmen.

9 Zuluftschlduche herausziehen.

10 Zwei Befestigungsschrauben unterhalb der Zuluftschlauche heraus-
schrauben,

11 Aufbau nach oben abnéhmen.

12 - Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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3.3.3 8501 Generator.

3.3.3.1 Stator ausbauen (MES 2)

1 Aufbau abbauen, siehe Abschnitt 3.3.2.1.

2 Liifterhaube des Generators abbauen (4 Schrauben).

3 Seegerring von Rotorwelle
10sen und Liifterrad abziehen

(34).

4 Beide Zuluftschlauchstutzen
abnehmen.

5 Lagerschild vom Generator
16sen und abziehen.

6 Statorflansch von Motorge-
hduse abschrauben (4 Innen-
sechskantschrauben) (35).

7 Generatorlagerung (2 Schrau-
ben) 16sen und Stator nach hin-
ten abziehen.

HINWEIS Der Einbau erfolgt in

umgekehrter Reihenfolge.

Bild 34

Bild 35
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3.3.3.2 Rotor ausbauen (MES 2)

1 Aufbau abbaﬁen, siehe Abschnitt 3.3.2.1.

2 Stator ausbauen, siehe Abschnftt 3.3.3.1.

3 ‘Rotor von Kurbelwelle abschrauben (4 Schrauben).

VORSICHT Beim Abschrauben des Rotors 1dst sich auch das Schwuhgrad.

HINWEIS Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

3.3.4 8502 Schaltkasten

3.3.4.1 Schaltkasten priifen (MES 2)

1 Schdltkasten abbauen, siehe Abschnitt 3.3.4.2.

2 Schaltkasten und Priifgerat MES 2 fir SEA bis 6,5 kW priifen,
"siehe TDv 6625/062-13.

3.3.4.2 Schaltkasten wechseln (MES 2)

1 Zwei Schrauben der- Schaltkastenhalterung 1dsen.

2 Schaltkasten vorn anheben und aus der Halterung ziehen.
3 Kabelverbindung an der Riickseite losen.

4 Schaltkasten abnehmen.

HINWEIS Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Anderungsnachweis

Anderung Geidndert R

Nr.| .Datum von Dienststelle am Unterschrift

1 |2 3 ) 4 A5
P y 2

A 25840 | 1 Jeepking Verh BoH Vo2 Al u




L/



MATERIALAMT DES HEERES 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler,
der Leiter den 25. Mai 1990

Anderungsanweisung Nr. 1
zur TDv 6115/045-13 DSK: H5001002821

Stromerzeuger-Aggregat
SEA 2,2 kW

1 __Anderung durch Austausch / Erginzung von Blidttern
Blatt Titelseite, Innentitelseite, XI, 7, 9, 27, 35, 45, 47
austauschen.

Entnommene Blatter sind gem. ZDv 2/30 VS-NfD zu vernichten.

2 Nachweis der Anderung

Die Ausfiihrung der‘Anderung ist im Anderungsnachweis zu bestitigen,
die Anderungsanweisung nach dem Anderungsnachweis einzuheften.

Krauf
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Fristennachweis AG,erét—Nr_Z_é/_)_}T____ ‘

Datum der Ablage: . ____________________

Fris.fen . ‘ F Fi A F1. F2
| _Durchfuhrungs-Datum 5. 67‘32& P18 3307 9
—etriebsstunden 758 b 43 5};% 4
Unterschrift ‘ 4. M [%.ZL [%
4

Fristen . F B Fl F1 F2

Durchfuhrungs-Datum

Befriebsstunden
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Fristen Ft Fi F - F1 F2

Durchfuhrungs-Datum

Betriebsstunden
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_Fristen : F F Fi F1 F2 F3

~urchfbhrungs-Datum

Betriebsstunden
" Unterschrift
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: Fristénnachweisju L | Gerat Nr._....__ |

Datum des Beginns: ______________.____  DatumderAblage:_ ______________

el *_ 'Datum der Ablage:

Fristen. e T R T R ] & F2 [ F3
Durcthhrungs-Dal'um ‘ L -

_( jebsstunden s e ' t‘
| Unterschrift. ’ T R :

Fristen T ®m T & Fi F1 F2 3
Durcthhrungs-Datum v e

Be fri ebsstunden

, Unte/ljs\chnf‘t' :

Fristen . BCEE ] A F1

“1 DUfCthhrungS'- Datum.

1 Betriebsstunden
"_Unten:_schfiff

Frlsfen ‘ .o R Fo F - F1
B\/hfuhrungs-Dotum ' [

Betrlebssfunden R
Unterschrift
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Fristennachweis Gerat-Nr.._._.____.
Datum des Beginns: ___ _; _______________ Datumder Ablage: _ ___ - ____________ .
Fristen ) F1 Fi Ft F1 F2 ‘F3
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