
36 30 300 Vorderrad aus-/einbauen
+ 36 30 628

Vorarbeiten
=> Spezialwerkzeug Hinterradständer an- und abbauen (bei Motorrädern ohne Kippständer) (Beschreibung in Position: 46 52 510, gegen gesonderte Berechnung) 
Bremssattel links und rechts lösen
Vorderradständer einbauen
Kerntätigkeit
(-) Vorderrad ausbauen

Achtung
Die linke Achsklemmschraube fixiert die Gewindebuchse in der Vorderradführung. Eine schlecht ausgerichtete Gewindebuchse führt zu falschem Abstand zwischen ABS-Sensorring und ABS-Sensor und damit zu ABS-Fehlfunktionen oder zur Zerstörung des ABS-Sensors.
Um die korrekte Ausrichtung der Gewindebuchse sicherzustellen, linke Achsklemmschraube nicht lösen oder ausbauen.

Achsklemmschraube (1) (Fahrtrichtung rechts) lockern.
Steckachse (2) mit Sechskant (Nr. 36 3 691) herausschrauben. 
Vorderrad nach vorn herausrollen.

(-) Vorderrad einbauen

Achtung
Das Kabel des Raddrehzahlsensors kann durchgescheuert werden, wenn es die Bremsscheibe berührt.
Auf korrekte Verlegung des Sensorkabels achten.

Bei ausgebautem Reifen kontrollieren ob ABS-Sensorkabel in Befestigungsclips (Pfeile) verlegt ist.

Warnung
ABS-Funktionsstörungen aufgrund falscher Drehzahlsignale.
Es gibt unterschiedlich segmentierte Sensorräder, die nicht vertauscht werden dürfen. Nur das für entsprechenden Baustand richtige Sensorrad verbauen.

Sitz der Steckachse im Radträger innen von Verschmutzungen reinigen.
Vorderrad vorsichtig zwischen die Gabelholme rollen.
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Steckachse (2) reinigen und schmieren.

Einbauhilfe
Optimoly TA 18 21 9 062 599
Steckachse (2) mit Sechskant (Nr. 36 3 691) einbauen. 

Anziehdrehmomente
Steckachse in Gewindebuchse
M24 x 1,5 50 Nm
Achsklemmschraube rechts (1) anziehen.

Anziehdrehmomente
Klemmschraube in Radträger
M8 x 30 19 Nm

Nacharbeiten
Vorderradständer ausbauen
Bremssattel links und rechts befestigen
Bremsbeläge anlegen
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
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