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Tachometer Priifprotokoll
Die Toleranzen des Geschwindigkeitsmessers nach § 57 StVZO errechnen sich gemaR Richtlinie 75/443/EWG!

VZ Die angezeigte Geschwindigkeit darf nie unter der
0< V‘[ 'v2 < ﬁ +4 km/h tatsachlichen Geschwindigkeit liegen!
V1 = vom Geschwindigkeitsmesser angezeigte Wenn die vom Hersteller angegebene Hochstgeschwin-
Geschwindigkeit digkeit weniger als 150 km/h betragt, erfolgt die Prifung
V2 = tatsachliche Geschwindigkeit bei 80 % der Hochstgeschwindigkeit.
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Skalenendwert des
Fahrzeugtachometers A g0 Kfnfh

Zulassige Toleranzen bei Fahrzeugen, die vor dem 01.01.1991 erstmals in den Verkehr gekommen sind:

Skalenendwert Zulassige Tachoanzeige bei
40 km/h 80 km/h 120 km/h

140 km/h 49,8 89,8 129,8
150 km/h 50,5 90,5 130,5
160 km/h 51.2 91,2 131,2
180 km/h 52,6 92,6 132,6
200 km/h 54,0 94.0 134,0
220 Km/h 55,4 95,4 135.4
Hinweis:

Bei Bereifungsanderungen, starken Luftdruckunterschieden im Reifen, Belastungsénderungen und anderen Einflis-
sen, die den Reifenabrollumfang verandern, kénnen abweichende Anzeigewerte auftreten.
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COOPERTIRES

COQPER TIRE & RUBBER COMPANY DEUTSCHLAND GmbH
Otto-Hahn-Str. 46 / BR30% Droipich
Telefon 66103 960 76-0

Technische Bestatigung

Hiermit bestatigen wir flir den nachstehend angefiihrten Reifen die genannten Daten:

Reifendaten
Reifengréfe: LT285/75R 16/E 1267123 Q
Ausfithrung / Profil Cooper Discoverer S/T Maxx
Zuldssige Felgenbreite: 7.30 bis 9.00
MefBfelge: 8.00
Gesamtdurchmesser: 836 mm
Abrollumfang: 2525 mm
Laufflichenbreite: 297 mm
Tragfahigkeit: 1700 kg max. pro Reifen bei Einzelbereifung
1550 kg max. pro Reifen bei Zwillingsbereifung
Max Luftdruck: max. 3,5 bar / 80 psi
Hochstgeschwindigkeit: 160 km

Die genannten Werte entsprechen der nationalen und internationalen Norm

Mit freundlichen Griif3en Dreieich, den 09.02.2015
Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH
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i, A. N, Tegler
Technischer Kundendienst
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Bankverbindung: Commerzbank. Kto. 816 047 500, BLZ 460 400 33 - Postbank. Kte. 220 451 502, BLZ 370 100 50
Geschaftsfiihrer: Jeffrey Schumaker - Handelsregister: Am!sgericht Offenbach, HRB 47817
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