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anderer Quelle'® 1858 — hatte der
mit Lindner befreundete Ziiricher
Scharfschiitzen-Hauptmann Boller
ein von Lindner umgeindertes Or-
donnanzgewehr der in Lausanne
tagenden eidgenossischen Offi-
ziersgesellschaft ~ vorgelegt und
auch eine kleine Schielipmﬂe damit
abgehalten. Doch die Zeit war noch
nicht reif, Lindners Verschluf} fand
wenig Interesse.

Etwas spiter nahm Lindner auf An-
raten seines Freundes einige Ver-
besserungen an seinem Verschluff
vor und bot dem Militirdeparte-
ment die Uminderung simtlicher
Infanteriegewehre mittels seines
Verschlusses zum Einzelpreis von
12,50 Franken an. Aber auch hier-
mit hatte er keinen Erfolg. Versu-
che, die mit zwei in Hamburg ge-
fertigten Lindnergewchren am 12.
und 13. Juni 1865 in Aarau statt-
fanden, hatten nach Meinung der
Kommission keine giinstigen Re-
sultate geliefert. Die Kommission
fithrte dies auf die mangelhafte
Konstruktion dér beweglichen
Kammer zuriick. Auch war die La-
deschnelligkeit gegeniiber dem ge-
wéhnlichen Gewﬁnr als nur unbe-
deutend grofler beurteilt worden.
Weitere Versuche sollten daher mit
dem Lindnerverschluff nicht mehr
stattfinden, Ein in der gleichen Ver-
suchsreihe getestetes preuflisches
Ziindnadelgewehr war ungleich
besser beurteilt worden,

2
‘\W“’WZ

i

Wilhelm von Ploennies — zu jener
Zeit absolute Autoritit auf dem
Gebiet der Handfeuerwaffen — be-
urteilte dagegen in einem Aufsatzin
der Darmstidter Allgemeinen Mili-
tir-Zeitung  Lindners Verschluf}
recht glinstig: Bei einer Uminde-
rung der Vorderlader nach diesem
System wiirde es moglich sein, alle
vorhandenen Teile der Waffen wei-
terzuverwenden, auflerdem ge-
statte diese Konstruktion ein Wei-
terverwenden der vorhandenen Pa-
tronenvorrite. Ploennies war der

Ansicht, ,,daf} das Lindnersche Sy-

stem jenen iiberaus seltenen Er-

scheinungen beizurechnen ist, wel-
che einer alsbaldigen eingehenden
Priifung unbedingt wiird%g schei-
nen und wichtige Resultate erwar-
ten lassen“12,

Das anfinglich in Wien erprobte
Gewehrunterschied sich nur in De-
tails der Patrone vom amerikani-
schen Modell. Die amerikanische
Originalpatrone hatte ein massives
Bleigeschoff und eine konische,
beim Schufl mitverbrennende Pa-

pierhiilse, deren spitzes Ende cin

Pfropfen aus gedrehter Baumwolle
verschlof. Fiir diese Patrone erhielt
Lindner am 30. Juli 1861 amerika-
nischen Patentschutz unter der
Nummer 32949 (Neuausgabe am
17. Februar 1863 unter der Num-
mer 1411)12. Beim Laden wurde
der Pfropfen mit den Zihnen her-
ausgezogen, worauf die in die

7: Lindner-VerschluB3 mit ,,separirter Kapsel-Abfeuerung".

Kammer geschobene Patrone sich
rasch von selber entleerte. Im Not-
fall konnten auch normale Patro-
nen geladen werden 4, In den Gster-
reichischen Versuchen trug die Pa-
trone statt des Baumwollbiischels
einen solchen aus Schieffwolle als
Anfeuerungsmittel, Dies Biischel
wurde natiirlich mitgeladen (Abb.,
4)18,

Lindners Ziindnadel-
verschluf3

Gegen die Konkurrenz des erfolg-
reichen  preuflischen  Dreyse-
Ziindnadelgewehres versah Lind-
ner seinen dlteren, noch vor dem
Verschlufl mit klappbarer Kammer
entwickelten und dem Eastman-
schen Geschiitzverschluff nach-
empfundenen  Zylinderverschlufl
mit Nadelziindung (Abb. 5). Am
13, Februar 1865 wurde thm auf
diese Erfindung ein &sterreichi-
sches Geheimprivilegium fiir ein
Jahr erteile.

Lindner hatte diesen Verschlufityp
vordringlich zur Uminderung der
gezogenen Vorderlader vorgese-
hen. Schwachstelle dieser Kon-
struktiomist die Ziindung durch ei-
nen seitlich angebrachten Stft. Die
Fithrungsbiichse dieses Ziindstiftes
ist in den zu diesem Zweck durch-
bohrten  Ziindstollen  einge-
schraubt. Den Piston ersetzt eine

o
o
5

NN
B
' 5

8: Lindner-Patrone mit massivem
Bodenspiegel und OriginalschioB.

Verschlufischraube, die auflerden
den Hahnweg begrenzt, Di
schrige Fliche des Hahnes wreib
den Ziindstift in den ringférmig an
geordneten Ziindsatz. Ein nac
damaliger Sicht nicht zu unter
schidtzender Vorteil bestand in de
leichten und schnellen Maglich:
keit, die Nadelziindung in ein
konventionelle Ziindung rickzu
wandeln., Fiir etwaige Neuferti-
gungen seines Ziindnadelsystem:
sah Lindner eine Ziindungsanord-
nung unterhalb des Laufes vo:
(Abb. 6)e,

Die eben beschriebene, doch seh:
diffizile Ziindung konnte dic
Kommission nicht iiberzeugen -
bei einer eventuellen Annahmi
sollte in Kombination mit den
durchaus als zweckmifig erkann-
ten Zylinderverschluff die iiblich
{Iﬂiapselzﬁndung Verwendung fin-
en,
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er Ubergang von Hahngeweh-
Dren auf Selbstspannersysteme —
wir wollen hier einstweilen nur von
Kipplaufwaffen sprechen — brachte
zwar fiur den Jiger eine erhebliche
Vereinfachung beim Feuerbereit-
machen des Gewehres, aber auch
ein zusitzliches Sicherheitsrisiko
durch die zweifellos aufwendigere
Technik. Hatten die alten Hahn-
gewehre in der Regel keine Siche-
rung, zumindest ketne, die die ge-
spannten Hihne blockierte, so sah
man sich bei den Selbstspannerge-
wehren veranlaflt, zum Teil auf-
wendige Sicherungen zu installie-
ren. Die beim Abkippen gespann-
ten Schlosse mufiten wirksam zu si-
chern sein. Vergegenwirtigen wir
uns die Miihen und Aufwendungen
mit Abzugs-, Stangen- und Schlag-

stiicksicherungen oder auch mit

kombiniérten Sicherungen einer-
seits, aber auch andererseits die
Notwendigkeiten, z. B. bei Seiten-
schlossen zusatzliche Sicherheits-
Fangstangen verwenden zu miis-
sen. Die Einfihrung der Selbst-
spannersysteme war somit kein rei-
nes Honiglecken, wobei allerdings
festzustellen ist, daff die Niitzlich-
keiten die Schwierigkeiten bei die-
sen neuen Systemen bel weitem
uberwogen. Stangen- oder schlag-
stiickgesicherte Schlosse sind in der
Regel sicher. Die Fille, bei denen
durch Stangenbruch’ oder durch
Bruch. der Sicherungswelle unge-
wollt Schiisse losgingen, diirften so

selten sein, daff man sie eigentlich
vergessen und diese beiden Siche-
rungsmoglichkeiten — nicht die Ab-
zugssicherung — als absolut sicher
bezeichnen konnte. Es gibt aller-
dings Situationen auf der Jagd, wo
emem doch etwas mulmig ist, bei-
spielsweise, wenn man mit der ge-
ladenen und gesicherten Watfe ei-
nen Hochsitz be- oder einen Zaun
tibersteigt, oder wenn man zur
Raubzeugbekimpfung die Waffe
gerne geladen im Auto mitfiihre,
Bei solchen Gelegenheiten sind
dann woh] auch die meisten Unfille
passiert, obwohl die Waffen vorher
ordnungsgemafl gesichert waren.
Aber durch irgendwelche Vor-
kommnisse und ungliickliche Ver-
kettungen, sei es durch Sturz oder
durch Anstreifen des Sicherungs-
schiebers beispielsweise an einer
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§ Das Modell 22 S unterscheidet sich vom
ersten Modell 22 F durch den auf der System-
scheibe angeordneten Spannschieber. An die-
ser Stelle war bei der F-Ausfithrung die Siche-
rung plaziert. Im Bild links das Modell F, das
auch einen etwas helleren Kasten hat.

6 Der Duralkasten des S-Modells ist nunmehr
eloxtert, daher der etwas dunkle Grauton. Als
EinschioBwaffe mit Spannung des SchloBwer-
kes auf der Scheibe ist das Modell 22S mit
einem Abzug bestiickt, der mit einem franzosi-
schen Riickstecher ausgestattet ist. Unten das
Modell 22 F mit Doppelabzug, von denen der
hintere zum Spannen des Schlosses dient. Die
seitliche Umschaltung wurde auch beim $-Mo-
dell beibehaiten.

7 Die Verriegelung erfolgt durch einen
Schwenkkeil, der in elnem Winkel von ca. 45°
zur Waffenldngsachse in den Haken eintritt.
Der im Laufhakenstilck untergebrachte Patro-
nenauszieher ist einteilig.

8 Im ungespannten und damit sicheren Zu-
stand befindet sich der griffige Spannschieber
in riickwartiger Position auf der verlangerten
Systemscheibe.

9 Zum Spannen des SchloBwerkes wird der
Schieber bis unter den VerschiuBhebel ge-
schoben. Dabei rastet der Spannschieber hin-
ter eine Nase eines unter der Schwanzscheibe
befindlichen Hebels ein. Durch Druck auf den
Druckbolzen (1) kann das SchloBwerk jederzeit
leicht entspannl werden. ik

10 Gespanntes System. Der Umschaltschie-.
ber (2) ist nach oben geschoben, damit belm
SchieBen der Schrotlauf abgefeuert werden
kann.

11 Hier ist der Schieber auf den ‘Biichsenlauf
geschaltet und der Abzug ist eingestochen.
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Autositzkante, wurde die Waffe
entsichert und ein Schuf konnte
sich l6sen. Betrachtet man im
Nachhinein einen solchen Vorfall,
so ist eigentlich die Waffe unschul-
dig. Schuld ist meist der jeweilige
Steuermann, der mit geladener und
gespannter Waffe den Hochsitz be-
stieg oder die so fiir das SchiefRen
hergerichtete Waffe ins Auto stell-
te. Wire bei allen Jigern ein ausge-
sprochenes Sicherheitsdenken und
Sicherheitsbewufitsein vorhanden,
was im iibrigen zweifellos im Zu-
nehmen begriffen ist, kénnte man
beinahe auf jegliche Sicherung ver-
zichten.

Aber so weit sind wir noch nicht.
Die Forderung an die Jagdwaffen-
industrie und die Biichsenmacher
lautet daher immer noch: funk-
tions- und handhabungssichere
Waffen herzustellen. Diese Forde-
rung, die ja nun schon lange besteht
und sicherlich auch weiterbestehen
wird —siche Einfiihrung der Selbst-
spannergewehre —, hat aber im Ge-
gensatz zu den klassischen und
konventionellen Waffenkonstruk-
tionen ein weiteres System gebo-
ren, das von der Technik her eine
absolute Sicherheit bieter, Ausge-
hend von dem Gedanken, dafl ein
ungespanntes Schlagstiick bzw, ein
in dir Ruhelage  befindlicher
Schlagbolzen eine Patrone nicht zu
ziinden vermag, womit wir im
Prinzip wieder bei den alten Hahn-
schlossen wiren, hat man schon
sehr frith damit begonnen, Ge-
wehrsysteme zu entwickeln, die auf
die dufleren Hihne, die ja mitunter
auch nicht ganz problemlos waren,
verzichten, deren Schlosse aber im
Normalzustand nicht gespannt
sind. Solche Gewehre kann man
bedenkenlos mit geladenen Patro-
nen fiithren und auch transportie-
ren, ¢ine Schulabgabe ist unmig-
lich, weil eben das Schlofiwerk
nicht gespannt und damit keine
Schlagenergie vorhanden ist. Erst
im Bedarfsfall wird das Schlof fiir
den Schuff aufbereitet, und zwar
immer durch Spannen einer Feder,
die man dadurch mit der notwendi-
gen Schlagenergie ausriistet. Solche
Jagdwaffen, die zwar geladen, aber
ungespannt gegen das ungewollte
Losen eines Schusses sicher sind,
bezeichnet man als Sicherheitswaf-
fen und verleiht ihnen damit ein
Attribut, das ohne Zweifel in unse-
rer heutigen, hochtechnisierten
Welt mehr als beruhigend wirkt.
Sicherheit wird heute tiberall ganz
grofl geschrieben. Unser techni-
sches Leben schreit regelrecht nach

HEYM-Sicherheits-
Bockbiichsflinte Modell 22 S

Sicherheit. Aber Sicherheit allein
von der Technik her ist zwar wirk-
sam, sie ist aber so lange nicht abso-
lut, wie der Mensch nicht sicher
denkt und handelt. Auch die Si-
cherheitswaffe ist unsicher, wenn
sie gespannt und ungesichert (man-
che dieser Waffen besitzen noch
eine zusitzliche Sicherung) auf den
Hochsitz getragen oder ins Auto
abgestelly wird. Auch sie wird erst
sicﬁcr durch den sicherheitshewufi-
ten Umgang damit.
Die Firma I, W. HEYM in Miin-
nerstadr hat in ihrem umfangrei-
chen Jagdwaffenprogramm auch
eine Sicherheitswaffe, und zwar
eine leichte Bockbiichsflinte, also
¢ine kombinierte Kugel-Schrot-
Watfe, die wir uns in den nachfol-
Ecnden Ausfithrungen erneut anse-
en wollen. Ein Vorginger des jet-
zigen Modells war bereits einmal
Gegenstand eines Berichtes im
DW], und zwar wurde die HEYM
- Sicherheits - Bockbiichsflinte
Modell 22 F im Heft 1/69 ausfiihr-
lich beschrieben. Inzwischen sind
iiber zehn Jahre ins Land gegangen,
aus dem Modell 22 F wurde ein ver-
bessertes Modell 22 A, das wie-
derum Neuerungen und Verbesse-
rungen erfuhr und seiv 1973 als
nunmehr letztes Modell 228 quf
dem Markt ist. Von diesen Sicher-
heits-Bockbiichsflinten  hat  die
Firma seit dem Erscheinen des er-
sten Modell 22F bis heute rund
11000 Stick gefertigt, zweifellos
ein Beweis dafiir, dafl diese Waffe
beim Jiger ankommt und als
Pirsch- und Ansitzwaffe gerne ge-
fithrt wird. Dabei wire sicherlich
einmal interessant zu wissen, wie-
viele Jager diese Waffe des Wortes
,,Sicherieit" wegen nahmen und
nicht nur der iibrigen Merkmale
wegen, Aber leider lassen sich die
Kaufiiberlegungen wohl nicht ganz
prizise differenzieren und auf-
schliisseln, aber rein gefithlsmaifig
wird ein grofler Teil der Kaufer
diese Bockbiichsflinte iiberwiegend
und auch der Sicherheit wegen an-
geschafft haben.

Das Modell 228

AuBere Aufmachung

Gegeniiber den beiden Vorgin-
germodellen 22F und 22 A wurde
das Modell 22§ iiberwiegend im
Schlofibereich iiberarbeiter und
hierbei, das kann jetzt schon gesagt
werden, erheblich verbessert. Das
duflere Bild der Waffe, die duflere
Aufmachung, blieb weitgehend er-

halten, Die drei Modelle sind somit
praktisch nur im Schlofwerkbe-
reich, wozu auch der Abzug ge-
hort, voneinander zu unterschei-
den, Die iibrigen Waffenteile, wie
Verschlufikasten, Verschluft,
Laufbiindel und Schaft sowie auch
dessen Befestigung blieben prak-
tisch unverindert, Mit diesen be-
wihrten Waffendetails zeigt sich
auch die ,,neve® HEYM - Sicher-
heits - Bockbiichsflinte in einer
ausgesprochenen  fiihrigen und
handlichen Form, Mit rund 1 m
Lange und knapp 2,7 kg Gewicht
ohne Zielfernrohr ist es eine ausge-
sprochen zierliche Waffe.

Als Kastenmaterial wird Duralu-
minium eingesetzt, dessen Ober-
fliche aber im Gegensatz zu den
Vorgingern eloxiert wird. Durch
die Eloxierung erhilt das Dural eine
Oberflichenverbesserung.  Der
Farbton ist jetzt etwas dunkler ge-
halten. Der Kasten tragt aber nach
wie vor die gleiche einfache Ran-
kengravur, die maschinell aufge-
bracht wird. Fiir Vorder- und Hin-
terschaft gelangt einfaches Nufi-
baumholz mit 615ch1ifﬂ3el1anditmg
zur  Anwendung. Auch dieser
Schaft zeigt in seiner Ausfiihrung
mit Pistolgriff, Schaftbacke und
leichtem Sciweinsrij cken eine typi-
sche HEYM-Form. Mit4,5 cm und
7,5 cm ist der Schaft ordentlich ge-
senkr, fiir ein montiertes Zielfern-
rohr aber vielleicht schon etwas zu
stark. Pistolgriff und Schaftende
werden mit einfachen Kunststoff-
kappen ahgeschlossen. Der Vor

derschaft ist wie bei den Vorgin-
gernnurals Holzteil vorhanden, Es
wird kein Eisenvorderschaft ver-
wendet. Der Vorderschaft ist gut
geformt. Er wird mit einer Linsen-
senkkopfschraube am  Kugellauf
befestigt. Vorder- und Hinter-
schaft haben sauber geschnittene
Fischhaut, die ausgesprochen grif-
fig ist. Die Modelle 22F und 22 A
waren noch mit schottischer Fisch-
haut verschen, die aber woh! aus
Kostengriinden aufgegeben wurde,
Auch das Laufbiindel liegt in der
altbewihrten Form vor. Es ist tief-
schwarz briiniert und hat ein sehr
gutes Oberflichenfinish,

In der gesamten iufleren Aufma-
chung ist die Bockbiichsflinte be-
tont schlicht gehalten. Einziger
Schmuck ist neben dem Holz, das
von Waffe zu Waffe natiirlich un-
terschiedlich ausfallen kann, die
einfache Gravur auf dem Kasten.
Nach dem iufleren Bild ist die
Waffe sehr gut verarbeitet, was, wie
wir spiter sehen werden, auch fiir

das Innenleben gilt. Auch bei de
Visierung und dem Schienenstiicl
fiir eine Aufschubmontage blieb al
les beim alten. Das Visier ist al:
Klappvisier mit feiner und grobe:
Kimme, passend fiir den Kugel
bzw. den Schrotschuf ausgebilde
und seitlich in die aufgelétete Vi-
sierschiene  eingeschoben,  Eir
Perlkorn mit Messingauflage sitzi
vorne in der hier erwas erhéhter
Schiene. Diese selbst hat eine sehs
feine Langsguillochierung

Von der dufleren Aufmachung her
macht die Bockbtichsflinte, auch
wenn sie etwas schlicht gehalten ist,
einen sehr ordentlichen Eindruck,
Es ist eine ausgesprochene leichte
und handliche, aber auch vollwer-
tige Jagdwaffe mit hohem Sicher-
heitswert.

Die Technik der 22F
Der VerschluBkasten

Die  Sicherheits-Bockbiichsflinte
gibt es nur mit Leichtmerallkasten,
Mit Stahlsystemkasten ist die Waffe
nicht lieferbar. Der hartgeschmie-
dete Duralkasten wird mit der ver-
lingerten Schwanzscheibe aus ei-
nem Stiick gefertigt. Das sehr sta-
bile Abzugsblech ist an der Kasten-
unterseite angeschraubt und fiber
einen Steg mit der Schwanzscheibe
verbunden.  Dadurch  entstand
riickwiirts des eigentlichen Kastens
ein regelrechter Rahmen, der aus-
sesprochen steif und verwindungs-
lI?rej ist. In diesem Rahmen ist das
gesamte  Schlofwerk  unterge-
bracht, wihrend der Verschluf jim
Kastenboden bzw. riickwirts des
Stoflbodens angeordnet ist, Der
hochgezogene Steg des Abzugs-
blechs bietet sich f&rmlich fiir die
Hinterschaftbefestigun an,
HEYM praktiziert an Lﬁescr Waffe
demnach schon seit langem diese
bewihrte  Befestigungsmethode.
Der Schaft wird mit einer Schraube
an diesem Steg befestigt und dabej
fest gegen den Kasten gezogen,

Der VerschluB

Mit dem seinerzeit konzipierten
VerschluR mit einfacher Laufha-
kenverriegelung  hat die Firma
HEYM ein gewisses Neuland be-
schritten. Manche Leute haben
damals, 1963, den recht einfachen
Verschluff wohl etwas miftrauisch
betrachter und ein frithzeitiges
Klapprigwerden vorausgesagt.
Nun, nach rund 18 Jahren der
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42 Beim Umschalten wird im (nneren des
Kastens ein AmboB (3) vor den jeweiligen
Schiagbolzen geschoben. Das Schlagstiick
itbertragt seine Energie ober den AmboB auf
den vorgewahiten Schiagbolzen. Im Bild steht
der Schieber unten, d. h. der Biichsenlauf
wiirde abgefeuert. Der Schiagbolzen fiir den
Schrotiauf (4) ist dber dem AmboB sichtbar.

143 Das Laufbiindel ist aus dem VerschiuBka-
sten ausgehingt. Der Scharnierstift (5) ist
teilweise eingesteckt. Er wird im zusammenge-
bauten Zustand von der Madenschraube (6)
gehalten. Auf den Bolzen (7) stitzt sich der
Verriegelungshaken bel eingeklapptem Lauf-
biindel ab. Der Schwenkkeil (8) tritt von riick-
wirts in den Haken ein. Beide Schlagbolzen

' sitzen in verschraubten Schlagbolzenmuttern
(9). Die auf der im Bild oberen Kastenbande
sitzende Lasche (10) bewegt beim Aufklappen
den Auszieher.

44 Der hintere Bereich des Laufbilndel mit
dem einfachen Vorderschaft. Die Laufe sind

in dem Laufhakenstiick hart eingeldtet. Die
seitlichen Reifen und die Visierschiene sind
weich aufgeldtet. Der Holzvorderschaft ohne
Eisenteile wird mittels Linsensenkkopfschraube
am Biichsenlauf befestigt.

15 Das hintere Ende des Laufbiindels. Der
Scharnierstifthaken (11) und der Verriege-
lungshaken (12) sind mit dem Hakenstiick aus
einem Tell geschmiedet. Die Laufe sind inner-
halb des Vorderschaftes teilweise frei, d. h.
sie sind hier nicht mit seitlichen Reifen ver-
bunden (13). ;

16 Mindungsbereich. Das Kom wird von
vorne in die hier etwas erhdhte Schiene einge-
schoben.

47 Das Klappvisier mit feiner Kimme fiir den
Kugelschu8 und mit grober Kimme fiir Schrot
ist seitlich in die Visierschiene eingeschoben.

Die Schiene ist fein guillochiert.

18 Das auf der Waffe verwendete HEYM-Ziel-
femrohr 6x42 mit Absehen 1 und einfacher
AbsehenversteBung.

19 Das Glas wird mittels Aufschub-Klemm-
Montage aufgesetzt. Dabei tritt ein Keil (14) _
an dg?h_iﬁw Klemmschraube . . .

14 15
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Verwendung — das Modell 228 ist
mit dem gleichen Verschluf ausge-
riistet — hat sich gezeigt, daf der fiir
die leichte Bockbiichsflinte konzi-

terte Verschluf sich voll bewahrt
Em. Bei entsprechender Pflege
kann von einem Klapprigwerden
keine Rede sein. Es fragt sich ange-
sichts dieser Tatsache, ob die bisher
verwendeten drei- und vierfachen
Verschliisse nach dem jetzigen Wis-
sensstand noch unbedingt notwen-
dig sind. Schauen wir uns den Ver-
schluf} hier noch einmal an. Das
laufseitige  Verschlufltell ist ein
Monobloc, also ein Laufhaken-
stiick, in das die beiden Liufe hart
eingelbtet sind. Mit 68 mm Linge
und entsprechender Breite ist dieses
Hakenstiick zweifellos kriftig be-
messen. Der vordere Haken, der
sich gegen den Scharnierstift ah-
stittzt, ist hier geschlossen und
nicht wie bei klassischen Kipplauf-
waffen nach vorne gedffner. Die
Bohrung des Hakens nimmt den 7
mm dicken Scharnierstift auf. Da-
durch kann das Laufbiindel ver-
stindlicherweise nicht ausgehingt
werden; die Bockbiichsflinte ist
also nicht zerlegbar. Der Scharnier-
stifthaken istmit iiber 20 mm Liinge
und fast 13 mm Breite recht kriftig
gehalten. Er wird im Kasten sehr
stramm  gefithrt. Mit dhnlichen
Dimensionen wartet der Verriege-
lungshaken auf. In diesen Haken
tritt von riickwirts der unter Fe-
derdruck stehende Schwenkkeil
ein, aber nicht, wie bei konventio-
nellen Jagdwaffen parallel zur Waf-
fenlingsachse, sondern in einem
Winkel von ca. 45° dazu. Der Ha-
ken selbst siiitzt sich auf seiner
Vorderfliche auf einen zweiten, in
den Kasten eingesetzten Bolzen
von 10 mm Durchmesser ab, Den
Abzichbestrebungen des Laufbiin-
dels. vom Stoflboden wird damit
und mit dem Scharnierstift sehr
wirksam begegnet. Gegen das Ab-
kippbestreben aus dem Kasten her-
aus wirkt der Keil, der dabei prak-
tisch in den Hakenausschnitt hin-
ethezogen wird. Da der Schwenk-
keil im Verschluflkasten entspre-
chend gelagert ist, und zwar eben-
falls durch einen kriftigen Bolzen,
werden die Krifte, die bei einer
Schuflabgabe auf die Verschlufteile
gelangen, wirksam aufgenommen,
Betitigt wird der Verschluff nach
althergebrachter Weise durch einen
auf der Scheibe angeordneten Ver-
schluffhebel, der, nach rechts ge-
driickt, den VerschluR freigibt,
Wenn der Verschluf auch recht
einfach gehalten ist, er zeigte und

EYN-Si its-
ll’ogll:l!iic:fsl}fiﬂ}: l?hdell 228

zeigt sich den Belastungen der in
diesem Waffentyp verwendeten Pa-
tronen voll gewachsen. Probleme
gibt es hier keine, was sehr demon-
strativ die Testwaffe von 1969
zeigt. Hieraus sind seither weit
tiber 500 Patronen Kal. 5,6x50R
Magnum und sicherlich mehr als
100 Schrotpatronen verfeuert wor-
den, chne dafl der Verschluff auch
nur Anzeichen erhéhter Leicht
gingigkeit zeigt, Der VerschluRhe-
bel steht heute immer noch erwas
seitlich auf der Scheibe, fast wie im
Neuzustand.

Das SchloBwerk

Fiir das Modell 228 wurde das
Schlofiwerk ginzlich geiindert.
Dabei wurde das Grundprinzip mit
einem einzigen Schlof, das von
Hand gespannt wird, beibehalten:
Auch die seitliche Umschaltung
mittels Schieber wurde unverindert
iibernommen. Die Modelle 22

und 22 A waren mit einem Kett-
schlofl ausgeriistet, Die Schlag-
energie wurde von einer installier-
ten Blattfeder bezogen. Beim ersten
Modell gab es zwei Abziige, von
denen der hintere als Spannabzug
fungierte, d. h. mit diesem Abzug
wurde das Schlof gespannt, wo-
nach dann zudem der vordere Ab-
zug eingestochen war, Diese Aus-
fihrung wurde fast neun Jahre ge-
baut, von 1963 bis 1971. Die Nach-
folgeausfithrung, das Modell 22A,
hatte nur einen Abzug, der zum
Spannen des Schlosses kriftig nach
vorne gedriickt werden mufite,
dhnlich wie beim Einstechen eines
franzésisclien Stechers. Auch hier-
nach war dann der Abzug bereits
cingestochen, Diese Ausfithrung
hat sich aber offensichtlich nicht so
sehr bewihrt. Sie wurde 1972 bis in
das Jahr 1973 hinein angewandt
und verschwand dann wieder.
Beide Vorliufermodelle hatten zu-
sitzlich auf der verlingerten
Schwanzscheibe eine Abzugssiche-
rung, d. h, man konnte die Waffe
im gespannten Zustand auch noch
sichern. An und fiir sich eine gute
Mafinahme. Die Firma Heym hat
an ihren bekannten Drillingen
schon sehr friih die sogenannte se-
parate Kugelschloffspannung ein-
gefithrt, eine technische Mallnah-
me, die heute bei Drillingen schon
fast zum Standard gehort. Es lag
daher nahe, dieses bewihre Prin-
zip auch fiir die Einschlof-Bock-
biichsflinte zu iihernchmen, was
dann auch bei Einfiihrung des Mo-
dells 228 geschah. Das Schlofiwerk

besteht nunmehr aus dem auf dem
Abzugsblech gelagerten Schlag-
stiick, der als Schraubenfeder aus-
gebildeten Schlagfeder, die anf ei-
nem Stift gefilhrt wird, und dem
Spannhebel fiir die Schlagfeder.
Auch dieser Spannhebel ist auf dem
Abzugsblech gelagert. Im Ruhezu-
stand befindet sic{; das Schlagstiick
immer in riickwirtiger Position,
also in Schlagstellung, und der
Spannhebel  mit  zugehorigem
Spannschicber ebenfalls in hinterer
Stellung. Die Schlagfeder ist somit
nicht gespannt. Dafiir, daf der
ganze Mechanismus, also Schlag-
stiick, Schlagfeder und Spannhebel
mit Schieber im Ruhestand immer
in riickwirtiger Position verharrt,
sorgt eine zusitzliche kurze Spiral-
feder, die gegen den Spannﬁebcl
wirkt und diesen dabei nach hinten
driickt. Gespannt wird das Schloff
durch den gut geformten Spann-
schieber. Der Schieber Liflt sich re-
lativ leicht nach vorne schieben. Er
rastet in vorderer Position hinter
die Nase eines abgefederten Hebels
unterhalb der Scheibe ein. Das
Schlofwerk ist damit gespannt.
Dem Abzug verpafite man einen
franzdsischen Rickstecher, d, h.
man kann sowohl gestochen als
auch ungestochen schiefen. Im
Gegensatz zu der separaten Kugel-
schlofispannung bei Drillingen, die
nach dem Abfeuern in vorderer Po-
sition verharrt, wobei dann beim
Abkippen des Laufbiindels das
Schlofip selbsttitig wieder gespannt
wird, schligt bei der EinschloRaus
fiihrung  beim  Abschlagen des
Schlosses ein riickwirtiger Sporn
am Schlagstiick gegen den vorderen
Arm des abgefederten Hebels, der
damit die Einrastung des Spann-
schiebers aufhebt, Durch die
Riickholfeder wird das Schlagsy-
stem zuriickgeschoben. Dabei wird
dann auch das Schlagstiick zuriick-,
also erneut in Sf:h?agpositiou ge-
schwenkt. Fiir ein erneutes Schie-
fen mufl dann jeweils wieder ge-
spannt werden. Die Umschaltung
auf Kugel oder Schrot erfolgt wie
bei den Vorgingermodellen durch
einen scitl.icﬁ—;n Schieber, der im
Inneren des Kastens dabei einen
Ambofl vor den jeweiligen Schlag-
bolzen, die beide {ibrigens in ver-
schraubter Ausfiihrung vorliegen,
bewegt. Diese Umschaltung hat
sich zweifellos in den fast zwanzig
Jahren bewihrt, Sie ist fast ge-
riuschlos beim Betitigen. HEYM
hat die Sicherheits-Bockbiichsflinte
aber noch weiter verbessert, und
zwar durch den Einbau eines

Schwinggewichtes, das im se
spannten Zustand des Schlosses ie
emer unbeabsichtigten Erschiitte-
rung, beispiclsweise Fallen de
Watfe vom Hochsitz, das Schloft
automatisch  entspannt.  Das
Schwinggewicht ist allseitig heweg-
lich. Es schwingt nicht nur in
Lingsachse der Waffe, sondern
auch in der Querachse. Es besteht
aus einem kugelfdrmigen Gebilde,
das in dem abgefederten Hebel ein-
gelegtist, Bei jeder griferen Bewe-
gung der Kugel wird der Hebelarm
angehoben und damit die Raste fiir
den  Spannschieber ausgehoben,
Dies geschieht auch beim Offnen
des Verschlusses. Die Fiihrungs-
stange fiir die Verschlufhebelfeder
driickt beim Zuriickgehen ebenfalls
den Hebel nach unten und unter-
bricht die Arretierung. Damit wird
gewihrleister, daf bei gedffnetem
Verschluf eine Schufabgabe nicht
maglich ist. Das allseitig bewegli-
che Schwinggewicht wurde inzwi-
schen unter der Nummer 23 15951
patentiert, Das neue Einschloff der
HEYM-Waffe ist damit technisch
optimal ausgelegt. Die Bockbiichs-
flinte kann gcfaﬁi']os mit geladenen
Patronen gefithrt oder transportiert
werden. Ein unbeabsichtigtes 1,5-
sen eines Schusses ist dann nicht
moglich, Erst im Bedarfsfall wird
das Schlof gespannt, der Lauf ge-
wihlt und  gegebenenfalls auch
noch eingestochen. Sollte zwischen
diesem Zeitpunkt und dem beab-
sichtigten Schiefen irgend eine iu-
ficre Einwirkung auf die Waffe ge-
langen, wird durch das installierte,
allseitig ausschwingende Gewichr
die Waffe automatisch entspannt,
Sicherer geht es wohl nicht mehr.
Auf eine zusirzliche Sicherung, wie
sie bei den Vorliufern installiert
war, wurde beim S-Modell ver-
stindlicherweise verzichter, Be-
merkenswert sorgfiltig und exakt
sind die inneren Schlofiteile gefer-
tigt. Sie zeigen damit eine hohe
Verarbeitungsqualitit an. Ohne
Zweifel stellt diese nun vorliegende
SchloBwerkskonstruktion eine zu-
sitzliche Wertsteigerung der Si-
cherheirs—BockbﬁcEsﬂinie dar.

Zielfernrohr und Montage

Wie eingangs schon erwihnt wur-
de, ist oben auf dem Laufhaken-
stiick eine Prismenschiene angear-
beitet. Diese dient zur Aufnahme
einer ebenfalls von der Hersteller-
firma  angebotenen  Aufschub-
Klemmontage. Dieses Montagege-
steck gibr es in zwei verschi&tncn
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20 . . . in eine angearbeitete Nut (15) der
Schwalbenschwanzfiihrung auf dem Laufha-
kenstiick.

21 Der Kasten mit der verlangerten System-
scheibe und das hohe Abzugsblech bilden ei-

nen steifen Rahmen, in dem das SchioBwerk

der Waffe untergebracht ist. Das Schlagstiick
(16) steht zwar in Schiagstellung. Die Schlag-
teder (17) selbst ist aber nicht gespannt. Das
ganze System wird durch eine zusatzliche Fe-
der (18) zuriickgehalten.

22 Beim Vorschieben des Spannschiebers
spannt der Spannhebel (19} die Schraubenfe-
der, die auf einem Fihrungsstift (20) gefihrt
wird. In dieser Posilion ist das SchloBwerk
feuerbereit.

23 Auf diesem Bild wird der Zustand kurz
nach dem SchuB simuliert. Der Spannschieber
ist aus der Rast getreten. Die Zusatzfeder
driickt das SchloBsystem zuriick in die hintere
Ruhelage.

24 Zum Vergleich das SchloBwerk des alten
Modells 22F. Hier wurde zur Erzeugung der
Schlagenergie eine Biatifeder installiert (21).

25 Durch den hinteren Abzug wird das Sy-
stem gespannt, d. h. das Schlagstiick (22)
wird zuriickgeschwenkt und die Feder dabei
gespannt. Durch die zusatzliche Sicherung (23)
kann das System gesichert werden.

26 Beim Uffnen des VerschluBhebels wird
ein federbelasteter Hebel (24) unter der
Schwarnzscheibe nach unten gedriickt. Der He-
bel tragt eine Nase (25), die den Spannschie-
ber in vordere Position halt. Wird der Hebel
nach unten bewegt, wird der Spannschieber
freigegeben, der dann nach hinten gleitet und
das SchloBwerk entspannt.

27 An dem Hebel hiingt das in Quer- und
Langsrichtung bewegliche Schwinggewicht
(26), das beim Ausschwingen den Hebel eben-
falls abhebt, der damit den Spannschieber
freigibt.

510 | WAFFENJOURNAL




Formen, eines fiir Zielfernrohre
mit und ein weiteres fiir Zielfern-
rohre ohne Schiene. Bei ersterem
wird das Gesteck mit der Zielfern-
rohrschiene verschraubt, bei letzte-
rem werden geschlossene Ringe um
das Mittelrohr gelegt und dann
ebenfalls geschraubt, Ein Schrau-
ben der Ringe geniigt aber nicht.
An der untersuchten Waffe waren
dié Ringe nur geschraubt. Beim
Schieflen des Schrotlaufes rutschte
das Zielfernrohr in den Ringen im-
mer weiter vor, bis der hintere Ring
am Olkulareinstellring Anlage fand.
Der obere Biigel des vorderen Rin-
ges wurde daraufhin entfernt, im
Inneren aufgerauht und mit
UHU-Zweikomponentenkleber

geklebt. Es geniigt im allgemeinen,
wenn bei schwiacheren Patronen
nur ein Ring geklebr wird. Bei stiir-
keren Patronen erscheint eine Kle-
bung auch des hinteren Ringes
zweckmiflig,

HEYM liefert zu seinen Waffen
Zielfernrohre mit der Namensnen-
nung HEYM. Nariirlich fertigt die
Watfenfirma diese Gliser nicht
selbst. Sie lifit diese bei einem guten
deutschen Hersteller bauen und
iibernimmt den Vertrieb. Auf die
BBF war ein solches HEYM-Glas
montiert, ein Glas 6x42 mit Abse-
hen 1 und einfacher Absehenver-
stellung. Das Zielfernrohr machte
einen recht ordentlichen Eindruck.
Es gentigt fiir Waffen dieser Preis-
klasse vollauf. Selbstverstindlich
kénnen auch Gliser mittels Suh-
ler-Einhak-Montage befestigt wer-
den, wie am Testmodell von 1969
geschehen. Eine solche Montage ist
dann rund 250.— DM teurer.

Die SchieBpriifung

Die vorliegende Waffe ist einge-
richtet fiir Eie Biichsenpatrone Kal,
5,6x50R Mag. und fiir Schrot Kal,
16/70. Aus der Kaliberzusammen-
stellung in Tabelle 4 ist ersichtlich,
dafl die Waffe auch in fiinf weiteren
5,6-mm-Kalibern sowie in
6,5x57 R und 7x57 R geliefert wer-
den kann. Der Schrotlauf kann
auch fiir Kal. 20/70 oder 20/76 ein-
gerichtet werden. Damit steht
zweifellos ein umfangreiches Kali-
berangebot zur Verfiigung, das
ausreicht, um alle jagdlichen For-
derungen im mitteleuropiischen
Raum abzudecken. Mit anderen
Worten: Die Bockbiichsflinte
Mod. 22§ kann als leichte Schon-
zeitwaffe gewihlt oder als wirk-
same Pirsch- und Ansitzwaffe fiir

HEYIM - Sicherheits-
Bockbiichsflinte Modell 22 S

Reh- und auch fiir Hochwild ver-
wendet werden.

Das Kaliber
9,6 x50 R Magnum

Diese kleine Randpatrone wurde
1968 von der damaligen Firma
DWM herausgebracht.” Die Ent-
wicklung an der Patrone begann
bereits 1966 in loser Zusammenar-
beit mit der Firma HEYM. Es
wurde zunichst eine .222 Rem.-
Mag.-Patrone mit Rand, also eine
5,6x47R, konzipiert, die aber zur
Erlangung eines gréfleren Pulver-
raumes n 5,6x50R abgeindert
wurde, wobei der Wunsch mit hin-
einspielte, ein schwereres Geschof§
als es bei der .222 Rem. und auch
der .222 Rem. Mag. verwendet
wird, verladen zu kénnen. Der tie-
fere Grund fiir die neue Randpa-
trone lag aber in den technischen
Schwierigkeiten, die sich bei Ver-
wendung der kleinen randlosen Pa-
tronen in Kipplaufwaffen ergeben
kinnen. Die 5,6 x50R Mag. wurde
zunichst  mit  den  beiden
3,24-g-VS- und -TS-Geschossen,
die auch bei der .222 Rem. Anwen-
dung finden, vorgestellt. Mit der
neuen Patrone ergaben diese Ge-
schosse rund 100 m/sec mehr an
Miindungsgeschwindigkeit als aus
der damals sehr populiren .222
Rem. Ein Clou an der neuen Pa-
trone war, dafl vorhandene Waffen
fiir die .222 Rem. und .222 Rem.
Mag. auf die neue Patrone umgein-
dert werden konnten, was auch
damals fleiflig gehandhabt wurde.
1969 folgte dann eine ausgespro-
chene Rehwildlaborierung mit ei-
nem 4,1 g schweren Geschoff. Ob-
wohl die Fertigungsvorbereitung
dieser Laborierung sehr gewissen-
haft vorgenommen wurde, gab es
spiter Schwierigkeiten. Die Kaliber
.222 Rem. und .222 Rem. Mag. ha-
ben cinen maflich festgelegten
Drall von 14" entsprechend 354
mm. DWM legte den Drall fiir die
neue Patrone auf 350 mm fest. Die
gesamten Beschiisse wurden mit
Liufen mit 350 mm langem Drall
durchgefithrt und gaben beste Er-
gebnisse,  Prizisionsschwierigkei-
ten mit dem 4,1-g-Geschofl traten
dann allerdings auf, als Liufe ver-
wendet wurden, deren Drall linger
als 350 mm war. Es wurden leider
Liaufe fur dieses Kaliber eingerich-
tet, die bis zu 420 mm Drall hatten.
Ein so langer Drall konnte das
schwere Geschoff dann nicht mehr
geniigend stabilisieren; es kam zu

schlechter Schuflleistung und teil-
weise zu Querschligern hiermit,
Als die Firma DWM 1972 geschlos-
sen wurde, tibernahm die Firma
Dynamit Nobel A. G. dieses Kali-
ber und die dazugekommene rand-
lose Schwester. Die RWS be-
schrinkte sich aber auf die leichten
Geschosse und strich die 4,1-g-La-
borierung ganz. Eigentlich scEadc,
denn die 5,6x50R Mag. erscheint
mir, der ich die Patrone bei DWM
entwickelt habe, als optimal, wenn
ein schweres Geschof von etwa
3,64,0 g verwendet wird. Aufler
der Firma DNAG haben nun auch
die Firmen Sellier & Bellot und
Hirtenberger dieses Kaliber in ihr
Fertigungsprogramm  aufgenom-
men. Bei Hirtenberger ist ganz be-
sonders erfreulich, dafl diese Firma
u. a. eine Laborierung mit einem
rund 3,6 g (55 gr) schweren NOS-
LER-Solid-Base-Geschoft heraus-
bringt, die mit Sicherheit eine her-
vorragende  Rehwildlaborierung
darstellt. Vielleicht ist der Be-
kanntheitsgrad der 5,6x50R Mag.
noch interessant. Die Patrone fiillte
bei ihrem Erscheinen 1968 eine
Marktliicke aus und fand daher
rasch eine grofle Verbreitung. In
dem letzten voll laufenden Jahr bei
DWM, 1971, lag sie stiickzahlen-
miflig hinter 7x64, 7x57R und
7x65R bereits an vierter Stelle.
Zweifellos eine ballistisch interes-
sante und leistungsstarke kleine
Randpatrone, die ganz besonders
fiir leichte Kipplaufwaffen geeignet
ist.

SchuBleisting des
Biichsenlaufes

Das der Watfe mitgelieferte Werks-
anschufibild,  geschossen  mit
RYWS-Patronen mit 3,24-g-TS-Ge-
schossen auf 100 m Schufentfer-
nung zeigte bei drei Schiissen eine
Streuung von 3,1 cm Streukreis-
durchmesser. Ein zweifellos gutes
und iiberzeugendes Resultar, Bei
den eigenen Schiefiversuchen er-
brachten die verwendeten RWS-
Patronen mit 3,24-g-Geschossen
bei fiinf Schiissen auf 100 m Entfer-
nung eine fast gleiche Streuung von
3,2 em. Durch das notwendige
Nachkleben des Zielfernrohrringes
lag der Treffpunke dieser Laborie-
rung rechts-hoch vom Haltepunkt
im weiflen Scheibenspiegel. Da das
Zielfernrohr nur eine Verstellmag-
lichkeit fiir die Hoéhe hatr, wurde
beim Schiefen auf eine Treffpunkt-
lagekorrektur verzichtet, Wesent-

lich ist die Streuung des Laufes: dic
Treffpunktlage kaum, da sie relatir
leicht korrigiert werden kann. Mi
den Hirtenberger-Patronen  mi
3.56-g - NOSLER - Geschossen
wurde unter gleichen Schiebedin-
gungen eine Streuung von 3,6 ¢cm
bei fiinf abgegebenen Schiissen er-
mittelt. Ein weiteres Bild wurde
mit handgeladenen Patronen mit
3,56-g-SPEER-Geschossen, eben-
falls auf 100 m Schuflentfernung
mit fiint Patronen geschossen. Es
erbrachte einen Streukreisdurch-
messer von 3,0 cm. Mit diesen drei
Schufibildern zeigt die Bockbiichs-
flinte eine blendende Schuflei-
stung. Der Mittelwert der drej Bil-
der liegt bei rund 3,3 e¢m, ein ausge-
zeichnetes Ergebnis von Waffe und
Munition. Mit einer derartigen
Schufl genauigkeit einer Waffe kin-
nen auch kleinere Ziele, wie bei-
spielsweise eine weite Krihe, sicher
und prazise getroffen werden, Das
Ergebnis untermauert im tibrigen
wieder einmal die bereits bekannte
Tatsache, daf die von der Firma
HEYM im Prizisions-Himmer-
Verfahren gefertigten Liufe her-
vorragend schiefen. Aufler dem
Herstellungsverfahren nimmt der
verwendete Laufstahl zweifellos
Anteil an der bekannt guten Schuf-
Jei.srunf_. HEYM nimmt seit langem
den  bekannten KRUPP-SPE-
CIﬁL-DREIRING - Gewehrlauf-
stahl.

Der Schrotlauf

Bei der Schrotlaufpriifung wurde
wie beim Schiefen des Riichsenlau-
fes das Zielfernrohr auf der Waffe
belassen, weil damit ein wirklich
exaktes und prizises Visieren mog-
lich ist. Auferdem werden bei der-
artigen Waffen und wohl bei Bock-
biichsflinten allgemein die meisten
Schrotschiisse abgegeben, indem
durch das avfgesetzie Zielfernrohr
visiert wird. Die Ermittlung der
Schufileistung des Schrotlaufes mit
aufgesetztem Zielfernrohr ist somit
praxisnah. Die Priifung wurde auf
die iibliche Entfernung von 35 m
vorgenommen, und es worden die
drei gingigen Schrotgréfien 2,5, 3
und 3,5 mm herangezogen. Die
Treffpunktlage iiber Zielfernrohr
visiert ergab einen geringen Tief-
schufft und eine geringe Rechtsab-
weichung, die durch Aufkleben
von Hilfspflastern beriicksichtigt
und korrigiert wurden. Die 2,5-
mm-Priifung wurde mit ROTT-
WEIL-JAGD-Patronen  vorge-

nommen und die Ergebnisse nach
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den Tabellen aus der Broschiire
DER SCHROTSCHUSS von H.
v. Wiflmann ausgewertet. Der Lauf
erbrachte als Mittelwert aus fiinf
Schiissen mit dieser Patrone 201
Treffer in den 75-cm-Kreis. Aus
diesen Trefferzahlen ergibt sich
eine Eignung fiir normale Jagd-
zwecke und eine Wirkungsgrenze
von 40 m. Die Regelmifligheir ist
GENUGEND und die Deckung
wurde mit GUT bewerter. Die
Trefferprozente lagen bei 68,8.

Die mit 3,0 mm Schrot geladenen
ROTTWEIL - STERN - Patronen
brachten als Mittelwert 131 Schrote
in den 75-cm-Kreis und erzielten
damit eine Eignung fiir Normal-
zwecke. Die Wirkungsgrenze liegt
bei dieser Patrone bei 42 m. Bei der
Regelmifligkeit und der Deckung
gab es GUT und HERVORRA-
GEND. Die Trefferprozente lagen
nur unwesentlich héher als bei 2,5
mm, nimlich bei 70,1 Prozent.

Die WINCHESTER-SUPER-

UM -Sicherheits-
Bockbiichsflinte [Viodell 22 S

SPEED-Patronen mit 3,5 mm
Schrot ergaben 95 Treffer als Mit-
telwert in den Priifscheiben. Diese
Trefferzahl liegt in einem Grenzbe-
reich der Eignungsgruppen. Daher
lautet die Eignung hier: brauchbar
fiir Weitschufi- und Normalzwek-
ke. Die Wirkungsgrenze liegt mit
52 m schon recht hoch. Die Regel-
mifligkeit ist GUT und die Dek-
kung GENUGEND. An Treffer-
prozenten wurden 70,9 erreicht,

Mit diesen Ergebnissen ergibt der
Schrotlauf eine durchaus befriedi-
gende Leistung. Der Lauf schiefit
zwar eng, aber nicht zu eng. Er ist
damit dem Charakter und dem
Verwendungszweck als Schrotlauf
einer Bockbiichsflinte richtig ange-
pafit. Da ein solcher Lauf meist auf
sitzendes oder sich nur langsam
bewegendes Wild verwendet wird,
ergeben die drei Schrotgréfien eine
recht gute Stufung, besonders auch
was die Wirkungsgrenzen angeht.
Der Lauf reicht mit Schrot 2,5 mm

und 3,0 mm bis ca. 40 m, mit 3,5
mm bis iiber 50 m. Entfernungen,
die auf der Jagd meist nicht ausge-
nutzt werden und auch nicht aus-
genutzt werden sollten. Beschrinkt
man sich beim Schieflen auf Wild
auf kiirzere Entfernungen als die
angegebenen, hat man eine genii-
gende Leistungsreserve in Form
vonmehr Schroten als sie zur siche-
ren Erlegung von Wild erforderlich
sind.

Fassen wir zusammen

Mit dem Modell 22§ hat die Firma
HEYM ihre 1963 als Modell 22F
herausgebrachte Sicherheits-Bock-
biichsflinte wesentlich verbessert
und das darin angewandte Prinzip
,»Sicherheit™ systematisch ausge-
baut. Der Erfolg dieser Mafinah-
men schligt sich nieder in einer
ausgereiften Konstruktion, die be-
reits in beachtlichen Stiickzahlen
verkauft werden konnte. Es ist eine

leichte, fithrige und handliche
Pirsch- und Ansitzwaffe, die in ei-
ner relativ breiten und gingigen
Kaliberpalette ausgeboten  wird.
Obwaohl die Waffe schlichtund ein-
fach gehalten ist, zeigt sie sich in ei-
ner recht ansprechenden iufleren
Aufmachung und in einer sehr gu-
ten technischen Verarbeitung, Ee—
sonders im Schloffiwerksbereich,
An der untersuchten Waffe zeigte
der Biichsenlauf hervorragende Er-
gebnisse bei der Schufleistungs-
priifung. Auch der Schrotlauf war-
tete mit durchwegs guten Ergebnis-
sen auf. Da die leichte Bockbiichs-
flinte zudem zu einem wirklich
giinstigen Kaufpreis bezogen wer-
den kann, ist ein reges Interesse in
der Jagerschaft an Eer Waffe nach
wie vor sicher. Sie ist ohne Ein-
schrinkung kaufenswert. Da alles
zusammen eine ,,runde Sache* ist,
bestehen im Augenblick keine An-
derungs- oder Verbesserungswiin-

sche. &

Schieﬂergebnisse Schrotpatronen Kal. 16/67,5 Schiellergebnisse Schrotpatronen Kal. 16/67,5 Schieﬂergebnisse Schrotpatronen Kal.*16/70
ROTTWEIL JAGD _ ROTTWEIL STERN - WINCHESTER Super Speed 32
der HEYM- 2,5 mm der HEYM- 3.0 mm der HEYM- 3.5 mm
Bockbiichsflinte 292 Schrote Bockbiichsflinte 187 Schrote Bockbiichsflinte 134 Schrote
Mod. 228 2689 Mod. 228 28,79 Mod. 228 3189
auf 35 m Fertigungszeichen 43 PV6SD auf 35 m Fertigungszeichen 57 KW7FO auf 35 m Fertigungszeichen 28-25
SchuBentfernung Schrotlauf Schufientiernung Schrotlauf SchuBentfernung Schrotiauf
Iretterzahlen Treflerzahlen Trefferzahlen
Innenkreis 73 Innenkreis 51 Innenkreis 43
AuBenring 128 AuBenring 80 AuBenring 52
Gesamtscheibe 201 Gesamtscheibe 131 Gesamtscheibe 95
refferverdichtung 11,71 Trefferverdichiung 1:1,91 Trefferverdichtung 1:2,48
legelmiBigkeit (Abweichungen der 12,6 = RegelmiiBigkeit (Abweichungen der 6,0 = RegelmaBigkeil (Abweichungen der 4,4 =
einzelnen Schiisse vom Mittel-  geniigend einzelnen Schiisse vom Mittel-  gut einzelnen Schiisse vom Mittel-  gut
wert einer 5-SchuB-Serie) wert einer 5-SchuB-Serie) wert einer 5-SchuB-Serie)
sedeckle Felder (Anzahl der Felder 9,6 = Gedeckte Felder (Anzahl der Felder 10,6 = Gedeckte Felder (Anzahl der Felder 13,6 =
in Relation zu den Treffer- gul in Reiation zu den Treffer- hervor- in Relation zu den Treffer- geniig
zahlen) zahlen) ragend zahlen)
iroBte Ausdehnung der wirksamen GroBte Ausdehnung der wirksamen GroBte Ausdehnung der wirksamen
reff-Fidche Trefi-Flache Tref-Fache
Durchmesser 54 cm Durchmesser — Durchmesser 59 cm
Auf Entlernung 29m 10 14 Auf Entfernung — Auf Entfernung 40 m AR &
Wirkungsgrenze 40m 731]2 /‘4 Wirkungsgrenze 42m Wirkungsgrenze 52m 37 Tﬂ/
ignungsgruppe der Trefferleistung  Fiir Normal- Ei gruppe der Trefferleistung Fir Normal- Ei gruppe der Trefferieistung  Brauchbar filr
zwecke zwecke WeitschuB- und E(Q 1345
reflerprozente 68,8 Trefferprozente 70,1 Normalzwecke .2/3 o\
Trefferprozente 70,9
21573
AL
6151042
3 1 2
A 5 3/3
(478 14\5
3?1643
426\
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iiersteller:

Waffenfabrik Friedrich Wilhelm Heym
GmbH & Co. KG., Miinnerstadt

Vertrieb:

Der Waffenfachhandel

Modell:

228

Kaliber:

5,6x50R Mag. — 16/70
Auch erhiltlich in:

.22 WMR,

.22 Hornet,

.222 Rem.,

.223 Rem.,

.222 Rem. Mag.,
6,5x57R,

7x57R,

20/70 und 20/76.

Beschul:

Durchgefiihrt vom Staatlichen BeschuBamt
Miinchen

VerschluB:

Einfache Laufhakenverriegelung durch
Schwenkkeil.

SchioBwerk:

EinschloBsystem. Spannung des SchioBwerkes
durch Schieber auf der verldngerten
Schwanzscheibe. Einabzug mit Riickstecher.
Umschaltung zwischen Kugel und Schrot
durch seitlichen Schieber. Sicherheits-
automatik. Entspannt das SchloBwerk bei

StoB und Fall sowie auch beim Offnen

des Verschlusses.

Systemkasten:

Mattgrauer Leichtmetallkasten mit einfacher
Gravur. Kastenoberfliche eloxiert.

Laufgarnitur:

Léufe im Monobloc zusammengelegt und hart-
eingeldtet. Mit Stegen und seitlichen

Reifen zusammengehalten. Sehr gutes Ober-
fldchenfinish und tiefschwarze Briinierung.

Biichsenlauf:

KRUPP-Special-Dreiring- Laufstahl.

Lénge 60 cm. GeschoBfiihrung gehdmmert.
Zug-Durchmesser 5,72 mm
Feld-Durchmesser 5,56 mm

Drall-Ldnge 330 mm

Schrotlauf:

KRUPP-Special-Dreiring-Laufstahl.
Lénge 60 cm. Schrotfiihrung gehdmmert.
Aufgelbtete, fein guillochierte Schiene.

Visierung:

Silberperlkorn und Wechsel-Klappvisier
mit grober und feiner Kimme.

Zielfernrohr:

Heym-Stahlzielfernrohr 6x 42 mit Absehen 1
und einfacher Absehenverstellung.

Montage:

Aufschubmontage mit geschlossenen Klemmringen.

Schaft:

Aus NuBbaumholz in Olschliffausfiihrung.
Mit Backe, Pistolgriff und leichtem
Schweinsriicken. Schaftkappe und Pistolgriff-
kdppchen. Fischhaut am Pistolgriff.

Vorderschaft:

Ohne Eisenvorderschaft. Mit Schraube am
Biichsenlauf befestigt. Fischhaut.

Schaftmabe:

35,9 ¢cm
35,4 cm
36,3 cm
12,3 cm

4,5 c¢m

Abstand Abzug/Schaftkappe oben
Abstand Abzug/Schaftkappe Mitte
Abstand Abzug/Schaftkappe unten
Abstand Abzug/Schaftnase
Senkung an der Schaftnase
Senkung an der Schaftkappe 7,5¢cm

Schwerpunktliage:

Ohne ZF 10,4 cm
Mit ZF 9,8 cm

Gesamtlinge:

100,8 cm

Gewicht:

Ohne ZF 2,65 kg
Mit ZF 3.25 kg

Preise:

1900.—- DM

In den Kalibern 6,5x57R und 7x57R 2140.— DM
Aufschub-Zielfernrohrmontage 165.— DM

Mit Montieren und EinschieBen 265.— DM

Der Schrotlauf wurde mit ROTTWEIL-JAGD-Pa-
tronen mit Schrot 2,5 m, mit ROTTWEIL-
STERN mit 3,0 mm und WINCHESTER-Su-
per-Speed-Patronen mit Schrotgrofe 3,5 mm
geschossen,

28 Geschossen wurde mit den abgebildeten
Patronen. Von links: Biichsenpatrone Kal.
5,6x50R Mag. Fabrikat RWS mit 3,24-g-TS-
GeschoB.

Daneben HIRTENBERGER-Patrone mit 3,56-
g-NOSLER-Solid-Base-GeschoB. Weiter eine
handgeladene Patrone mit 3,56-g-SPEER-TS-
GeschoB.

Friciicn Wok Heyr (et
Wetenfubni
€752 Munnerstadt

i
@

30 Das eigenhdndig auf 100 m geschossens
Fiinf-Sehuf-Bild mit den RWS-Palronen zeigte
| elne Streuung von 3,2 cm.

29 WerksanschuBbild des Biichsenlaufes.
Mit RWS-Patronen mit 3,24-g-TS-Geschossen
wurde auf 100 m bei drei Schiissen eine
Streuung von 3,1 cm erreicht.

32 Die handlaborierten Patronen mit 3,56-
g-SPEER-Geschossen erbrachten mit 3,0 cm
den besten Wert.

31 Die HIRTENBERGER-Patronen mit 3,56-
g-NOSLER-Geschossen ergaben unter gleichen
Bedingungen einen Streuwert von 3,6 cm @.

33 Der Schrotlauf schoB beim Visieren durch
das Zielfernrohr fast Strich und Fleck. Das
aufgeklebte rechteckige Pflaster wurde beim
SchieBen anvisiert.
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