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Zur Druckerzeugung von 1 bis 18 bar und einem Volumenstrom von 
50 bis 1200 l/h. Durch die rotierende Förderbewegung entsteht keine 
Pulsation, wie bei Kolbenpumpen.

Beschreibung

AFT Drehschieberpumpen erzeugen Drücke bis 18 bar bei einem Volumenstrom bis 1200 l/h. Gefördert werden 
können schmierende und nicht schmierende Stoffe wie zum Beispiel Wasser, VE-Wasser, Lebensmittel, Öle, Che-
mikalien u.v.m.
Der Pumendruck lässt sich sehr leicht und präzise anhand des integrierten Druckjustierventils einstellen. Dieses 
Ventil dient gleichzeitig als Sicherheitsventil, um die Pumpe und alle nachgeschalteten Systemkomponenten vor zu 
hohem Druck zu schützen. 
Drehschieberpumpen sind sehr robuste und langlebige Druckerhöhungspumpen und werden überall dort einge-
setzt, wo sparsame, kompakte, langlebige pulsationsarme und leise Pumpen benötigt werden.
Die AFT Drehschieberpumpe sorgt für einen konstanten Ausgangsdruck, selbst bei schwankendem Eingang. Kein 
Pulsieren, Schlagen oder Vibrieren der Drehschieberpumpe oder des Pumpmediums beeinträchtigt das Arbeitser-
gebnis.

AFT GmbH & Co. KG | Zwickauer Strasse 23 | D-90522 Oberasbach | Tel: +49/0 91199919-444 | Fax: -445 | info@AFT.AG



AFT GmbH & Co. KG | Zwickauer Strasse 23 | D-90522 Oberasbach | Tel: +49/0 91199919-444 | Fax: -445 | info@AFT.AGAFT GmbH & Co. KG | Zwickauer Strasse 23 | D-90522 Oberasbach | Tel: +49/0 91199919-444 | Fax: -445 | info@AFT.AG

Typ

DSP S 50

DSP S 80

DSP S 100

DSP S 150

DSP M 200

DSP M 300

DSP M 400

DSP M 600

DSP L 800

DSP L 1100
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Messing oder Aisi303 Edelstahl

Edelstahl und Grafit

Grafit und Nitrilgummi. Optional Viton

18 bar. Höhere Drucke auf Anfrage.

1400 U/min. Drehzahlregelung möglich.

Medium 75°C, Umgebung 50°C. 

Serie S/M G3/8“ IG, Serie L G1/2“IG.

Technische Daten

Pumpenkörper

Bewegliche Teile

Wellendichtung

Max. Druck

Drehzahl

Temperaturen

Anschluß

Eigenschaften

- Sehr einfache Montage der Pume an den Motor durch Klemmring oder Flansch.
- Einfache Druckeinstellung am seitlichen Justierventil.
- Immer konstater Druck am Ausgang, egal ob der Zulauf schwankt.
- Antriebswelle polliert, für eine längere Lebensdauer und Dichtigkeit.
- Selbstansaugend bis 1 Meter Wassersäule, bei richtig dimensioniertem Zulauf.

18 bar

25

45

90

125

170

255

350

575

770

1025

Leistungsaufnahme 

in Watt bei10 bar

80

120

170

210

250

300

400

600

700

800

Volumenstrom in Liter / Stunde

Normaler Betrieb.
Pumpe fördert.

Druckseite ge-
schlossen oder 
Druck zu hoch.
Sicherheitsventil 
strömt auf Nieder-
druckseite.D
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Maßzeichnungen

Serie S von 50 bis 150 l/h

Serie M von 200 bis 600 l/h

D
re

h
sc

h
ie

b
e
rp

u
m

p
e
n
     



AFT GmbH & Co. KG | Zwickauer Strasse 23 | D-90522 Oberasbach | Tel: +49/0 91199919-444 | Fax: -445 | info@AFT.AG AFT GmbH & Co. KG | Zwickauer Strasse 23 | D-90522 Oberasbach | Tel: +49/0 91199919-444 | Fax: -445 | info@AFT.AG

Maßzeichnungen

Serie L von 600 bis 1200 l/h

Detailzeichnung

1. Klemmring
2. Kugellager
4. Scheibe zur Gegenhalterung
5. Gegenhalterung
6. Gleitringdichtung
7. Hinterer Flansch
8. Kolbenwelle für Pumpe
9. Distanzstifte
10. Schaufel
11. Stator
12. Arretierstift
13. Vorderer Flansch
14. O-Ring für Gewindezapfen
15. Gewindezapfen
16. By-Pass Hutmutter
17. Kolben für Py-Pass
18. O-Ring für By-Pass
19. By-Pass Feder
20. By-Pass Zapfen

21. By-Pass Einstellschraube
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