DREMISE AG

Unternehmensbereich Bremsen fiir Nutzfahrzeuge
Geschéftsstelle Berlin

Rummelsburger Landstr.110-112, 12459 Berlin

EINBAUANLETITUNG

Unriistsatz I, 60 - Drucksicherungsanlage aller Typen

1. Dokumentation

Musterbericht Nr. : 0725%00 - Auszug
der Technischen Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr
‘ beim DEKRA e.V.
- Typprifstelle -

-

Anlage 1
2. Ausfiihrungen
2.1. Schutzausriistung

Bestell-Nr.: 04/50/93 L60
Anlage 2

2.2. Schutzausriistung mit Zubehdr ( Verschraubungssatz/Leitungen)

Bestell-Nr.: 04/51/93 L60
Anlage 3

2.3. Schutzausriistung mit automatischer Frostschutzpumpe

Bestell-Nr.: 04/60/93 L60
Anlage 4

2.4. Schutzausriistung mit automatischer Frostschutzpumpe und Zubehdr

Bestell-Nr.: 04/61/93 L60
Anlage 5

2.5. Schutzausriistung mit Lufttrockner

Bestell-Nr.: 04/90/93 L60 ohne Heizung Anlage 6
Bestell-Nr.: 04/91/93 L60 mit Heizung Anlage 6A

Vor dem Einsatz des Lufttrockners empfehlen wir den
VerschleiBgrad des Kompressors zu kontrollieren.

Ein Langzeiteinsatz ist gewdhrleistet, wenn keine erhdhte
Olférderung vorhanden ist.

Hinweis: Je nach Bestellung der gewiinschten Ausfiihrung wird die
entsprechende Anlage in der Dokumentation beigelegt.
Auf gesonderten Wunsch kénnen auch alle Anlagen beigefiigt
werden.
...2...



Werkstattpriifung

Nach Umrilistung der Drucksicherungsanlage ist diese neben der
Dichtheitspriifung auf die korrekte Einstellung der beiden
Druckminderventile DB 1113 zu priifen.

Priifablauf: 1. Manometer an Priifanschliisse beider V7 210

anschliefBen

Anlage filillen bis Regler abschaltet

Bremspedal voll aussteuern

4. Bei L60-Ausfiihrungen mit pneumatischem
ALB-Regler auf Vollaussteuerung stellen

5. Manometer ablesen Sollwert: 7,5+4+0,3 bar

6. Bel Nichterreichen des Drucks (1t. Pkt.s)
Buckminderventil nachstellen und sichern

7. Prifung wiederholen

8. Prifung der Schutzfunktion entsprechend
BSU-Richtlinie

2.
3.

Hinweis: Die Driicke in den Hauptbremsventilen lassen sich an
den Druckmimnderventilen unabhidngig voneinander
einstellen.

Bildmaterial

Das Bildmaterial in der Anlage 7 bezieht sich auf die Umriistung
entsprechend Pkt. 2.4.

Anlagen
Anlage 1 :  Auszug Mustergutachten 0725%00
Anlage 2 bis 6: — Schaltplan

- Stiickliste
— Verschraubungsschema
— Verschraubungsstiickliste

entsprechend der Ausfiihrung
Anlage 7 : Bildmaterial
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Technische Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr
beim DEKRA e.V .
(ehemals Kraftfahrzeug - Uberwachungs - Verein e.V.)

Llebstidter Str. 5
0-8020 Dresden

P

DEKRA

Blatt 1

MUSTERBERICHT

Nr.: 0725*00

L

der Technischen Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr

beim DEKRA e.V.
- Typprifstelle -

Grundlage fir Fahrzeugprtfungen zur Erstellung von Gutachten
nach § 19(2) der StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Fahrzeugart: LKW

Typ: L 60

Hersteller: IFA LUDWIGSFELDE
Antragsteller: KNORR-BREMSE AG
Baujahr: --

Ausflhrungen: alle

N\

BERLIN

TP 28

7224

amtlich anetkannter

N\ Sachverstindiger /. &

DEKRA e.V. - Typpriifstelle -

0-8027 DRESDEN, BEANHARDSTR. 82 TELEFON: 03 - 51 - 4715608 FAX: 03 - 51

=4719348
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Technlsche Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr beim DEKRA e.V
(ehemals Kraftfahrzeug - Uberwachungs - Verein CAA

Liebstadter Str. 5

0-8020 Dresden D E K RA

Antragsteller: KNORR-BREMSE AG
Typ:

L 60 vom 16.04.1993,

Musterbericht Nr.:

0725*00
Blatt 2

Jedls

Lot s

I.3.

Angaben zum Fahrzeugbrief

ZIFF. 1 - 31 :  keine Anderungen

ZIFF. 33  Bemerkungen:

Grundausfithrung:

MIT DRUCKSICHERUNGSANLAGE "KNORR"; DRUCKREGLER DR 3542 (*);
VIERKREISSCHUTZVENTIL AE 4421; DRUCKMINDERVENTILE DB 1113;
RUECKSCHLAGVENTIL AE 5102 (*); FROSTSCHUTZPUMPE LA 4134 (*);
WARNSCHALTER WE 2136%**

(*) Jje nach Ausriistung

Ausfiihrung mit automatischen Entwdsserungsventilen:

MIT DRUCKSICHERUNGSANLAGE "KNORR"; DRUCKREGLER DR 3554;

- VIERKREISSCHUTZVENTIL AE 4421; DRUCKMINDERVENTILE DB 1113;

RUECKSCHLAGVENTIL AE 5102 (*); FROSTSCHUTZPUMPE LA 4134 (*);
WARNSCHALTER WE 2136; ENTWAESS.-VENT. EE 4107 (*)**

(*) Jje nach Ausriistung

Ausfithrung mit Lufttrockner:

MIT DRUCKSICHERUNGSANLAGE "KNORR"; LUFTTROCKNER MIT DRUCKREGLER
LA 6208 (*); VIERKREISSCHUTZVENTIL AE 4421; DRUCKMINDERVENTILE
DB 1113; RUECKSCHLAGVENTIL AE 5102 (*); WARNSCHALTER WE 2136;

(*) Jje nach Ausriistung

TP 28
7324

amtlich anerkannter
) Sachverstindiger

DEKRA e.V. - Typpriifstelle -

0-B027 DREBDEN, BERNHARDSTR. 62 TELEFON: 03 - 51 - 4715608 FAX: 03 - 51 - 4719348 = 3 =



Technlsche Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr beim DEKRA e.V
(ehemals Kraftfahrzeug - Oberwachungs - Vereln e.V.)

Liebstadter Str. 5

0-8020 Dresden D E K RA

Antragsteller: KNORR-BREMSE AG ‘Musterbericht Nr.: 0725%00
Typ: L 60 vom 16.04.1993, Blatt 3

II. Technische Anderung am Fahrzeug:

Die Schutzausriistung fiir die Druckluftversorgungsanlage des LKW L 60
wurde komplett ausgetauscht.

Speziell kommen folgende Teile zum Einsatz:

1 Druckregler Typ DR 3542 Abschaltdruck 12,5 - 0,4 bar
. DR 3554 (in Verb. mit autom. Entwdsserungsventilen)

1 Vierkreisschutzventil Typ AE 4421
2 Druckminderventile Typ DB 1113 7,5 + 0,3 bar
1 Warnschalter Typ WE 2136 Schaltdruck 8,8 -+ 0,5 bar
1 Rickschlagventil Typ AE 5102 oder AE 5101, AE 5114, AE 5115, AE 5117
1 PriifanschluB fiir Fremdeinspeisung
1 Frostschutzpumpe Typ LA 4134 automatisch
oder LA 4129 automatisch, abschaltbar

Der Druckregler DR 3554 kann auch fir die Grundausfiihrung verwendet werden.

opt.: entweder zusdtzl. 2 Entwdsserungsventile Typ EE 4107
_ oder EE 4103
(in Verbindung mit Druckregler DR 3554)

oder 1 Lufttrockner mit integriertem Druckregler
Typ LA 6208 ohne Heizung
LA 6209 mit Heizung
LA 6222 mit SchlauchanschluB
LA 6226 mit Heizung
und SchlauchanschluB

+ 1 Luftbehdlter P=12,5 bar , 4-5 1tr.
e MeBwerte:
Abschaltdruck Druckregler: 12,4 bar TP 28
Eingangsdruck VA-Bremskreis: 7,6 - 7,95 bar i 71324
Eingangsdruck HA-Bremskreis: 7,8 bar
Druck nach ALB HA (leer): 4,0 bar
Druck am ZweileitungsbremsanschiuB: 0 -> 7,6 bar
Druck am EinleitungsbremsanschluB: 5,6 -> 0 bar
Schaltdruck des Warnschalters: 8,3 - 9,1 bar

stat. Sicherungsdruck der Bremskreise gegeneinander: 6,8 bar
stat. Sicherungsdruck der Bremskreise gegen Anhinger: 6,1 bar

Die Kreise der Betriebsbremse werden vorrangig befiillt.

DEKRA e.V. - Typpriifstelle -

0-8027 DRESDEN, BERNHARDSTR. 82 TELEFOM: 03 - 51 - 4715608 FAX: 03-51-4719348 - 4 =



Technlsche Priifstelle fiir den Kraftfahrzeugverkehr belm DEKRA e.V ?
(ehemals Kraftfahrzeug - Oberwachungs - Vereln e.V.) . '

Lisbstéadter Str, 5 D E KR A
0-8020 Dresden §

Antragsteller: KNORR-BREMSE AG ‘ Musterbericht Nr.: 0725%00
Typ: L 60 vom 16.04,1993, Blatt 4
IV. Hinweise flir den Sachverstindigen

Dichtheit
- ordnungsgemdBe Montage
(Entliftungséffnungen nach unten)
- Abschaltdruck Druckregler: 12,5 (- 0,4) bar
- Funktionskontrolle:
- Bremsdruck VA+HA (vor ALB): 7,0-7,95 bar
- Vierkreisschutzventil:
1. Behdlter entliiften, Druck im 2.
messen ( 6,1 bar statisch, >7,0 bar
dynamisch, d.h. mit 1fd. Motor)

Prifung der Anlage auf:

Die Anlage muB auch nach dem Umbau allen Forderungen der
"Service-Information" L 60 entsprechen.

Die Prifhinweise zu den Schutzventilen "L 60 alt" sind analog auf
das Vierkreisschutzventil "neu" anzuwenden.

V. Sonstige Hinweise
V.1. Am Musterfahrzeug notwendige Umbauten:

- Druckregler defekt, wurde erneuert
- kleine Undichtheit am Warnschalter wurde beseitigt

V.2, SchluBbescheinigung

Es wird bestdtigt, daB das Musterfahrzeug des beschriebenen Typs nach den
unter Pkt.V.1. genannten Umbauten den Anforderungen der StraBenverkehrs
Zulassungs-Ordnung (StVZ0) entsprochen hat. Beij Anderungen am Fahrzeug,
die auf den beschriebenen Umfang EinfluB haben, sowie bei Anderung der
zum Zeitpunkt der Erstellung des Musterberichts giiltigen Gesetze verliert
dieser seine Giltigkeit.

Dieser Musterberich ht aus Blatt 1 - 4 und Anlagen.

I

v
Dipl.-Ing. Wellner
it1ich anerkannter Sachverstidndiger

Dresden, den 16. 04.

7324
amtlich anarkanater
N\ Sachverstandiger

1

Anlagen: - Schaltschemata, Ausfiithrungen 1 - 3
- Datenbldtter der Druckgerite
Fotos der Grundausfiihrung

L 60 - Service - Information (nur bei Bedarf)
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Technische Knderungen:

Schaltplan:. . :

v o

1. Grundschéma

2
1.Bremukr,

f 2 Fadersprgichar
: .3‘ : <4 LS Anhangerkr,
: / S -
. : i Nubenvarbr,

2.Bramskr.

Stlickliste
Pos. Bézeichnung Parameter
1 Druckregler DR 3542/DR 3554 Py~ 12,5 - 0,4 bar/12,5 + 0,4 bar
Schaltspanne 1 + 0,5 bar
2 Vierkreisschutzvantﬂ AF 4421 Anlage
3 Druckminderventjil DB 1113 7,5+ 0,3 bar
4 Warnschalter WE 2136 Schaltdruck 8,8 + 0,5 bar
'8 Rucksctﬂagventll AE 5102 / AE 5101 / AE 5114 / AR 5115 / AE 5117
6 Entwdsserungsventile EE 1100/  manuell
EE 4206 automatisch
Originalausfﬁhrung in Anlage vorhanden
7 Prifanschluf . Fremdeinspeisung
Frostschutzpumpe LA 4134 automatisch
LA 4129 - automatisch, abschaltbar

Originalausfiihrung in Anlage vorhanden

TP 28

7324
amtlich anerkannter
\ Sachverstandiger
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2. AusfUhrung mit aufomatischen Entwisserungsventilen

4 i
¢ . 2
/ 1.Bremskr,

. 1 2 Federepelcher
0 1

DDt OF -
: N 2 24 7— Anhéngerkr,

Nebenverbr,

2.Bremskr,
2
StUcldiste
Pog. Benennung ‘- . Bemerkungen
1 Druokregler j DR 355%  pye =12,5 + 0,4 bap
‘ . . Schaltspanne 1 + 0,5 bar
2 . -‘Viepkreisschutzventil AE 4421 Anlage
3 * Druclaminderventil DB 1113 7,5°+°0,3 bar
4 . Warnschalter .. .- lﬁ_ WE 2136 Schaltdruck 8 8 + 0,5 bar
5" Entwasserungsventil EE 4107 1. Entl. / Intervall

EE 4103 2. Entl, / Intervall

6 PrUfanschluﬂ (Fremdeinspeiaung) Fremdeinspeisung
7 Ruoksnhlagventil © . AE 5102 / AE 5101 / AE .5114 / AE 5115 / AES5117
8 Prostschutzpumpe :.__' LA 4134 automatisch ' :

LA 4129 automatisch, abschaltbar

. '

TP 28
7324

\, amllich anerkannier
Sachverstandiger




3. AusfUhrung mit Lufttrockner

1 2 a
5 e
g 1.Bremskr,

1 @ 2 Federspslcher

86— -‘Anhéngerkr,

Nebenvarbr,

2.Bremskr,

StUckliste_

Pos, Benennung ' - Bemerkungen
1 . Lufttrockngr o LA 6208 Pyp = 12,5 bar ohne'Heizung
A LA 6209 Ppp = 12,5 bar  mit Helzung
LA 6222 pAb = 12,5 bar mit Sohlauchanschl,
LA 6226 Ppp = 12,5 bar  mit Helzung
; und Sohlauchansohl.
Luftbehdlter T Pg = 12,5 bar, 4-5 Liter
. Vlerkreisschutzventil AR 4421 mit 2 Bypidssen
4 Warnschalter WE 2136 Schaltdruck 8,8 + 0,5 bar
5 “  Druskwinderventite DB 1113 7,5 + 0,3 bar
6 . Enfﬁﬁsserungsventile EE 1100 manue]ll
7 ~ Prifanschluf (Premdeinspeisung) ‘
8 RUMﬁmhlmpmntil : AE 5102 / AE5101 / AE5114 / AE5115 / AE5117

'“TP28

7324

weoweo® s amtlich anerkannter
- . Sachverstandiger




Tachnlsche Priilstelle flir den Kraftfahrzeugverkehr belm DEKRA o.V
{ehemals Krafifahrzeug - Uberwachungs - Vereln e.V.)

“k

Liebstécdlter Str. 5
0-8020 Dresden |< RA

Antragsteller: KNORR-BREMSE AG Musterbericht Nr.: 0725*00
Typ: L 60 vom 16.04,1993, Anlage

amllich anetkannler
Sachverslindiger
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