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Technische Daten

Typ

Außenabmessungen: Länge × Breite × Höhe mm 400 × 252 × 278 400 × 252 × 278

Maße: Säge ohne Führungsschiene und Kette, leere Tanks kg 5,0 5,1

Fassungsvermögen:
  Kraftstofftank
  Tank für Kettenschmierung

 
mL
mL

 
450
280

 
600
280

  Kraftstoff (Mischungsverhältnis)

  Öl (Sägekettenöl)

Bleifreies Normalbenzin.
Verwenden Sie bleifreies Benzin mit
mindestens 89 Oktan.
Verwenden Sie keinen Kraftstoff mit
Methylalkohol oder mehr als 10 %
Ethylalkohol.
50 : 1 (2 %) Öl nach ISO-L-EGD
Standard (ISO/CD13738), JASO FC, FD
und ECHO Premium 50 : 1 Öl.
Spezielles Sägekettenöl oder Motoröl

Schneidlänge: Alle angegebenen Schneidlängen der Führungsschiene mm 380, 450, 500

Kette:
  Kettengliedlänge
  Treibgliedstärke
  Führungsschienentyp
  Spaltbreite der Führungsschiene
  Kettentyp

  Schmierung

 
mm
mm
cm
mm

 
8,26 (0,325 Zoll)
1,47 (0,058 Zoll)
38, 45, 50 (ECHO)
1,47 (0,058 Zoll)
Carlton K2L
Oregon 21BPX
Einstellbare automatische Ölpumpe

Kettenrad: Angegebene Anzahl von Zähnen 7

Motor:
  Typ
  Vergaser
  Zündung / Magnetinduktor
  Zündkerze
  Anlasser
  Leistungsübertragung

 
Luftgekühlter Zweitakt-Einzylinder-Motor
Membrantyp
Schwungradmagnet, CDI-System
NGK BPMR8Y
Reversierstarter
Automatische Fliehkraftkupplung

  Dekompressionsvorrichtung
  Hubraum
  Maximale Motorleistung (ISO 7293)
  Empfohlene Höchstdrehzahl mit Schneidvorrichtung
  Empfohlene Leerlaufdrehzahl

 
mL (cm3)

kW
r/min
r/min

Ohne
45,0
1,9
13500
2700

Mit
49,3
2,6
13500
2800

Kraftstoffverbrauch:
  Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung
  Spezifizierter Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung

 
kg/h

g/(kW•h)

 
0,92
477

 
1,23
479

Schalldruckpegel: (ISO 22868) LpAeq = dB(A) 100,7 103,7

Garantierter Schallleistungspegel: (2000/14/EG) LWAav = dB(A) 116 119

Kettenbremse: 
  (ISO 6535) Mittlere Bremszeit bei Maximalgeschwindigkeit

 
s

 
0,08

 
0,08

Vibration: (ISO 22867) Vorg. Werte ahveq
  Vorderer Griff
  Hinterer Griff

 
m/s2 
m/s2

 
3,9
5,9

 
4,7
7,2

Sonstige Geräteteile: Vorderer Handschutz, hinterer 
Handschutz, Gashebelsperre, 
Kettenfangbolzen, Kettenbremse, 
Vibrationsdämpfungsvorrichtung, 
Krallenanschlag




