
AR91.30-P-0031T Steuergerät Sitzheizung und Sitzlüftung aus-, einbauen 23.1.02
TYP 211.0 /2
mit CODE (401a) Komfortsitze vorn, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung
mit CODE (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts
mit CODE (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts
TYP 211.6 mit CODE (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts

Dargestellt am Typ 211.0

1 Einstiegsverkleidung vorn
2 Kantenschutz vorn
3 Einstiegsverkleidung hinten
4 Kantenschutz hinten

P68.20-2619-06

Dargestellt am Typ 211.0

5 Elektrischer Leitungssatz
6 Lüftungsgitter Fußraum Fond
7 Bodenbelag Fond
8 B-Säulenverkleidung
9 Elektrische Steckverbindung

N25/7 Steuergerät SIH und Sitzbelüftung

P91.30-2090-06

Aus-, Einbauen  
Hinweise zur Vermeidung von Schäden an AH54.00-P-0001-01A 
elektronischen Bauteilen durch 
elektrostatische Entladung

1 Linken Vordersitz ausbauen AR91.10-P-1000T
2 Kantenschutz vorn (2) im Bereich der 

Einstiegsverkleidung vorn (1) abbauen
3 Einstiegsverkleidung vorn (1) ausbauen
4 Kantenschutz hinten (4) im Bereich der 

Einstiegsverkleidung hinten (3) abbauen
5 Einstiegsverkleidung hinten (3) ausbauen
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6 Lüftungsgitter Fußraum Fond (6) ausklipsen 
(Pfeil) und abnehmen

7 Bodenbelag Fond (7) unter der B-
Säulenverkleidung (8) hervorziehen

8 Bodenbelag Fond (7) hochklappen
9 Elektischen Leitungssatz (5) aus dem 

Bodenbelag Fond (7) herausführen
10 Elektrische Steckverbindung (9) trennen
11 Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7)  Wärmeleitfolien nicht verschmutzen oder 

auf einer Seite mit Montagekeil ausklipsen beschädigen.
und abnehmen

*110589035900 
12.1 Schutzfolie über den Wärmeleitfolien am Nur beim Erneuern des Steuergeräts SIH 

Steuergerät SIH und Sitzbelüftung (N25/7) und Sitzbelüftung (N25/7).
entfernen

13 Einbau im umgekehrter Reihenfolge

110 589 03 59 00

Montagekeil
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