: . <n Sie diese Hinweise bei allen Service- und Reparaturarbeiten
fhrem V.a.u-Partner.

Technische Abweichungen vom Serienfahrzeug
1. Beim Motordlwechsel ist mdglichst ein 1 entsprechend der OETTINGER-G1-

empfehlung (siehe unten) zu verwenden.
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3. Der Ladedruck wurde erhéht.
max. Sollwert: 0,74 - 0,86 bar Uberdruck. Der Ladedruck muB nach Er-
neuerung des Turboladers tberpriift werden.

4. Die Abregeldrehzahl (Héchstdrehzahl) des unbelasteten Motors betridgt
5300/min. T &8 Y

5. Die Einspritzpumpe ist modifiziert. Bei Ersatzbedarf ist diese unter
Angabe der Fahrgestell-Nr., Motor-Nr. und der Eins ritzpumpen-Nr. bei
ginem unserer SF%}zpunkthéndler oder, direkt bei OETTINGER, Friedrichsdorf,
zu bestellen. LDA-Dose modifracey

6. Die Werte fur die Abgas-Tribungsmessung entsprechen den Y.A.G-Vorgaben. /C>
/ /
Olempfehlung fiir hochbelastete Turbo-Diesel-Motoren . maxd,5 A

a. Hochleistungsél auf Synthesebasis (Leichtlaufél) der1ee ol Loy
(VW-Norm 500 00 und 505 00) Sewecceden fene

Castral TXT Softec, SAE 10 W-40 f"’st"""h”"@”‘ﬂf’f
Aral Super LL SAE 10 W-30 6vd edoeg inn
BP Strato, SAE 10 W-AQ 3
Bucher Motorex Corona MC Plus SAE 10 W-4Q0 : '
Fuchs Titan Unic 1040 MC, SAE 10 W-40 Cevie Vo/ o
Mobil 1, SAE 5 W-30
Mobil 1, Rally SHC SAE 5 W-50
Shell TMO SAE 10 W-30
Texaco Havoline X1 SAE 10 W-40
Veedol Synth, 0il Sepcial R, SAE 10 W-40
Wintershall TFE SAE 10 W-40
b. Preisgiinstige Ole auf Mineraldlbasis (VW 501 00 und 505 00)
Castrol GTX 3, SAE 15 W-40
Aral Super Elastic Turbo, SAE 15 W-40
Texaco Dieseltex, SAE 15 W-40
Veedol Super X, SAE 20 W-50
Gewdhrleistung

Die Gewdhrleistung fiir eingebaute Oettinger-Teile und durchgefiihrte
Arbeiten betrdgt 1 Jahr oder 50.000 km gemiR unseren Gewihr-
leistungsbedingungen. Auf das Aggregat selbst und die an-

grenzenden Serienteile wird keine zusidtzliche Gewdhrleistung iibernommen.

Wir weisen besonders darauf hin, daB Gewdhrleistungsarbeiten nur dann auBer-
halb durchgefiihrt werden diirfen, wenn vorher unsere Zustimmung eingeholt
worden ‘ist. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen erlischt unsere Gewihr-
leistungsverpflichtung.

Wir wiinschen gute Fahrt!

OKRASA
Dipl.-Ing. G. Oettinger
GmbH & Co. KG

Max-Planck-StraRe 36
6382 Friedrichsdorf
Telefon (0 61 72) 7 10 20 Mdrz 1988




Hausmitieilung

Verteiler: Herr Scholl, Herr Bittner, Herr Weisner, Herr Helmer, Herr
Christian, Herr Schmid, Herr Miiller, Herr Schenkendorf, Herr
Leyendecker, Herr Sesselmann, Herr V&lbel, Herr Veit, Herr
Behle, Herr Liphardt, Herr Heidermann, Herr Haller, Frau
Schiler, Frau Schmitz, Frau Prinz, 6 x Verkauf, 2 x Export

Die TUV-Abnahme der Oettinger-Anlage JX - T 1600 TD/LLK fiir Fahrzeuge
des Typs 2 - Heckantrieb (5 - Gang - Schaltgetriebe) ab Modelljahr 90
konnte abgeschlossen werden.

Es gelten folgende Daten zur Eintragung in den Kfz-Brief:

Motortyp: JX - T 1600 TD/LLK
Leistung in kW bei Drehzahl in min ~': 66/4500
Fahrgerdusch in dB (A): 75 E

Standgerdusch in dB (A): 89 P
Hochstgeschwindigkeit in km/h: 140 - Flachdach,

Abweichungen je nach Ausfiihrung
(It. Gutachten 05-PB 098/88)

Schadstoffklassifizierung: schadstoffarm E 03
(Euro-Norm, Anlage XXV)
Zulassungsbestimmungen: keine Anderungen erforderlich

Friedrichsdorf, den 09.11.89 / fl

L

T. Lang



