Ladeluftkihler Typ 2

S

Einbauanleitung

Bausatz OE 10812200
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Vor dem Motorumbau durch Probefahrt und Sichtprifung’

sicherstellen, daB keine grundsdtzlichen Probleme

vorliegen, z. B.:
— Wasserspuren im Zylinderkopfdichtungsbereich
- Ladedruck hdher oder niedriger als

Spezifikation (0,64 ... 0,76 bar)

- Einspritzpumpe offensichtlich verstellt/
Plomben verletzt

— RuBausstoB libermdBig stark

Eine 2. Prifung auf Durchblasen im Dichtungsbereich
Zylinderkopf/Abgaskrimmer - besonders Zylinder 1 und ¢

sollte nach Abnahme der Gerduschkapsel erfolgen.

Beil negativem Befund Kriimmer planen.



Allgemeine Daten

TEILE DER ABGASTURBOAUFLADUNG AUS- UND EINBAUEN

Achtung Glvoriaufieitung Dichtung
® Sauberkeitsrecsln s vor Anschrauben = ersgtzen
beachten AnschiuBstutzen am ® Beschichtung (Wulst}
* Dichtungen immer Turbolader mit Mator- zum Ansaugrohr
ersetzen ol fiilten,

Abblasventl]

* Abblasdruck: Oettinger Wert 1,1 bar

Ansaugrohr

45 Nm
* Gewinde und Kopf-

auflagefliiche mit 3 L iy
G 00500 einstreichen | 4, -
-

Luftschlauch ~y

Abgaskriimmer

25 Nm

Warmeschutzblech Ladedruckregelventil

* Bestandieil des Tur-

Abgasrohr boladers

Druckleitung
__.--.__“ " - A
A:;j:l/>:1u Nm

zum Ahbblasventil

Luftansaugung

Giriicklaufieitung
» an Glwanne und Turbo-
lader mit 40 Nm fest-

ziehen,

zur Kurhelgehiuseent-
liiftung

Abgaslurbolader
* aus- und einbauen




- Einbau des Vorsatzwasserkihlers

VW-Bus auf eine Hebebithne stellen.

Beide Kiihlergrills abbauen

Linke Kiihlerpappe ausbauen (siehe Foto 1)

Wagen anheben

Reserverad und Haltebiigel ausbauen

Untere Pappe vom Wasserkilhler abbauen

Abstutzen des Wasserkihlers (Holzstiitze)

Beide Wasserkiihlerhalter abbauen, Wasserkiihler nach
hinten dricken, um geniigend Freiraum fur den

Vorsatzwasserkiihler zu schaffen.

ot D,



‘Reduzierstiick

Reduzierstiick

Schlduche am Vorsatzwasserkiihler vormontieren

Konusschlauch auf den Einfﬁllstutzen des
Wasserkiihlers montieren.

Navy Varcerh 1l Ay Chrbhal T1ma ecm T T m o oo b o e e w5 7,



Reduziersticke an beiden gewinkelten Schlduchen befestigen
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Reddiierstﬂck

i3

Kurzen gewinkelten Schlauch am oberen Wasserstutzen des
Vorsatzwasser kithlers montieren.

Lage der Schellen und Einbaumaf beachten

A &e) Reduzierstick

70 mm langer Schlauch

H 00° Winkelstilck

Caite A



l.angen gewinkelten Schlauch am unteren
Wasserstutzen des Vorsatzwasserklhlers
montieren.

Auf das Reduzierstiick den 70 mm langen
. Schlauch montieren @ 25 mm

Vorderansicht

A~

1

*-nm.!- ,B

Richtung Motor

Das 90° Winkelstick in den 70 mm langen
Schlauch stecken, es so drehen, daB es

bei eingebauten Vorsatzwasserkihler, in
Richtung Motor zeigt.

Lage der Schellen beachten

Seite 6
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Vormontierten Vorsatzwasserkihler
kann jetzt eingebaut werden; dazu

2 Schrauben M 6x10 und 2 U.-Scheiben
in die Wasserkdsten drehen.

Kiihler so weit nach oben schieben,
bis sich beide M 6 Schrauben gegen

die Quertraverse anlegen.

Sejte #
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Vorsatzkihlerhalter links

—
L

Kihlerfut

-

|Gummischeibe

Vorsatzkiihlerhalter rechts

Gummischeiben auf die KihlerfuBe schieben.

Rechten VYorsatzkihlerhalter auf Kidhlerfuf
schieben, gegen Anlage an Rundstange

bringen und Bohrldcher anreifen.

(Bohrung 4,5 mm @)

Halter mittels Kotfliigelschrauben befestigen

Serte 8



Linken VoréatzkﬁhLerhalter auf KdhlerfuB .
schieben und Bohrlécher (4,5 mm @) anreiBen

Halter mittels Kotfligelschrauben befestigen

Original Wasserkiihlerhalter rechts

anschrauben.

Unter original Wasserkiihlerhalter

links, werden 2 Distanzrollen
gelegt, sowie' ldngere M 8 Schrauben
montiert.

Serte 9
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Einen Wasserschlauch an das
Reduzierstiick anschliefen, den
zweiten Schlauch an das Winkelstick
anschliefBen, beide Schlduche durch

den Tunnel iiber dem Tank nach hinten

verlegen (nicht beim Syncro Bus)




Untere Kihlerpappe passend

ausschneiden und wieder einbauen.

Kuhlefpappe,

Linke Kihlerpappe in der Mitte
durchtrennen.

Oberen Teil mit HeiBkleber befestigen
Unteren Teil gedndert in Original Lage

anschrauben.

-ﬁwﬁa£§§?~

Gaszug um 1 cm im Pedalbereich

vorspannen.

Seite -



Elektrische Wasserpumpe

SchloBschrauben

T T

Wasserpumpe

s

Kabelsatz fiir E.-Wasserpumpe

L

Seite 1



Wasserpumpe

Schaltplan
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@ Wasserpumpe
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Relay
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Halter fiur E.-Wasserpumpe auf

die Grundplatte montieren.

Die Konusseite der Haltegummis weisen
auseinander.

E.-Wasserpumpe in die Halter
schieben.

SchloBschraubel,

3

Halterplatte mittels SchloBschrauben
am Rahmen anschrauben.

Coife 41



-Schlauchleitung anschlieBen:

Pumpen-Eingang, vom Vorsatzwasserkiihler
unteren Ausgang

Pumpen-Ausgang zum LLK unterer
AnschluB3, Schlauchldnge vom Winkelstiick
bis Kithler 90 cm.(nicht bei Syncro)

lﬁie'
S

-

sgang,

1 )

() ——~L_ Rahmen Fahrtrichtung —%
B s
T L] L.“T>i\\\
Ge’rriebe :] Grundpletle mit Wasserpimpe

I
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Einbau des Ladeluftkiihlers

Folgende Teille abbauen:
Gerduschkapsel
Ricklicht links
Luftfilter komplett
mit Halter
Kurbelkammer-Entliiftungsventil
Gummischlauch zwischen
Turbolader und Saugrohr

Hierbei Sichtpriifung des Dichtungsbereiches
Zylinderkopf-Abgaskriimmer, besonders
1. und 4. Zylinder.

Bei Durchblasspuren Reparatur erst durchfiihren
inklusive Krimmer planen.

Kabelkasten nach rechts setzen

dazu alle Kabelschellen ld&sen.

Kabelclip
{qeit)

Verteilerkasten

Colt o AF



Linkes Hinterrad und StoRddmpfer
ausbauen.

Mittels lehre ein @ 8,5 mm Loch
a Rahméhprofil nahe unterem
StoBdampfer-Befestigungspunkt
bohren.

Seite 4



Unteren LLK-Halter anschrauben

(noch nicht festziehen)

7
G

AR

{

M8 Schraube

LLK Halter untenh

Seite /¢



Ladeluftkihler vormontieren:

g
25 cm:-Schlauch g
T.-Stick | ;
i 50 cm Schlauch
Langer 180° Schlauch 1 G :
"y ﬂﬁl & ; & *
'o 2 7 g X b X
= Verbindungsstiick  90° Schlauch Oﬁ%
: Entlﬁftgngsstopfen

z)

Wasserschlauch 90° am
unteren AnschluB befestigen.

Stellung siehe Foto

7190

(nicht bei Syncro)

Cn;}ﬂ /fq



Langen {§0° Schlauch am

oberen AnschluB befestigen

T.-Stiick T
g 50 cm
Schlauch

Verbihdungsstﬂtk

I 90° Schlauch

Verbindungsstiick befestigen.

Schlauch von 25 cm linge

auf Verbindungsstiick befestigen.

T.-Stiick befestigen.

90° Schlauch am T.- Stiick mit
Verbindungsstiick befestigen.
Am T.-Stiick 50 -cm langen
Schlauch befestigen.

(Nach Befdllung mit Blindstopf

verschlieRen)

Caite 20)
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Dgs LLK-Rohr vom Lader zum LL
wird mittels Rohrschelle und ;e
am Ventildeckel fixiert. r\
) Roh Lheqo

Das LLK-Rohr so fixieren, daB
eine Berithrung mit dem Schlauch
vom LLK zum Ansaugkriimmer
ausgeschlossen ist.

Cate 7



Kurbelkammer-Entliiftungsventil aus

Bausatz einbauen, Schlauch vorher

um 30 mm kiirzen.

Gegen Herausrutschen mit Schlauchschelle
sichern, dazu den Halter leicht nachbiegen.

Den LLK jetzt soweit nach vorne
driicken, daB zwischen Druckschlauch

und Kurbelkammer-Entliiftungsventil

ein Zwischenraum von 20 mm gewdhrleistet
ist.

Untere Halterschraube kann jetzt
angezogen werden.

(Schraube M8)

Seite 2¢



uc'fk_sT:ﬁlaucﬁ' (neu ab 1.3.90)

Das LLK-Rohr vom Lader zum LLK

iy . -.,‘_
- ‘--..\ +

.'f._:._:. 118,

LLK-Rohr+ Schlauch so montieren, daB
dieser nicht an den Einspritzleitungen
anliegt. Mindestabstand 15 mm.

Seite 24



LLK-Einbau
LLK-Einbau, gleichzeitig Hitzeschild mit-
montieren. (nicht beim Syncro-Bus)

Obere Befestigungsstiitze erst spiter
montieren. .

/‘v?[.Qr_iginaluruckschlauch :
10 mm zu kiirzen

Durch Anderung des Ladeluftkiihlers
im unteren Stutzenbereich kann
nunmehr der Original-Druckschlauch
verwendet werden.

Dieser ist an der Seite des _groBen
Durchmessers um 10 mm zu kiirzen

Oelbehaftete Schlduche sollten .vor der
e grundlich gereinigt werden.

Seite2




Winkelschlauch auf Turbolader montieren.
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Obere LlLK-Halter am Kiihler anschrauben

und diesen mittels M8 Schraube an die Karosserie
befestigen. .

ALty
_Obere LLK-Halter g

ey

-

"
Schraubq M8

_____

Wegen des gestiegenen Ladedrucks muf
die Einstellschraube des Abblasventils
um 4 Umdrehungen hineingedreht werden,
anschlieBend wieder mit D6 sicgggn.

| Abblasventil |

4 Umdrehquen hineingedreht

Luftfilterhalter jeweils am unteren
Befestigungspunkt, mittels U-Scheiben,
unterlegen (3 mm) um dadurch den

Filter im oberen Bereich nach links zu
schwenken.

Luftfilter einbauen, bevor die Schellen

festgezogen werden, Luftfilter um 20 mm
nach hinten schieben.

Riicklicht wieder einbauen.

Seite 2



Erhéhung des Ladedrucks

/Druckleitung

Original Hohlschraube wir
. ausgetausch

ﬂohmfzj BEmm Steuerleitunﬁ/

Original Hohlschraube wird gegen die
mitgelieferte Doppelhohlschraube in
Verbindung einer Steuerleitung ausgetauscht.

Doppelhohlschraube

Seite &



Die Steuerleitung wird in die Plastik-
Luftfiihrung mittels einer @ 4,5 Bohrung
eingesteckt und mit Dirko abgedichtet.

. ‘ I. R - )
5 "\ e, \‘;'r .. t.' -- }

Steuerleitung

i

.églhbﬁlﬁchraube

Der Ladedruck sollte nach dem Umbau
0,9 bar bis max. 1,0 bar nicht Uberschreiten.

Eine Probefahrt mit Ladedruckanzeige
ist auf jedenfall erforderlich.

Seite 2¢



Befiullen des Wasserkreislaufes

Zundchst den Wasserschlauch vom
oberen Stutzen des Vorsatzwasserkiihier kommend,
mit vormontierten LLK-Schlauch verbinden.

Dieser Schlauch sollte nicht am
Getriebe anliegen und weit von
der Antriebswelle verlegt werden.

Schlauch von Wasserpumpe (90 cm lang)
mit LLK verbinden.

Weit von der Antriebswelle verlegen.

ianqeetrlebe . v

4 .

* Antriebswelle

Caifa D0



Einfiillen der Kihlflissigkeit mittels
Trichter in den Vorsatzwasserkiihler.

Sobald Fliissigkeit am Entliiftungs-
schlauch des LLK's austritt, diesen
mit einem Stopfen verschlieflen.

Elektrowasserpumpe einschalten und
ca. 5 Minuten laufen lassen.

Kihlmittelzusammensetzung:

ca. 2 Ltf. Frostschutz
ca. 2,5 Ltr. Wasser

Seite 30



Ausgleichsbehdlter auf Vorsatzwasserkihler
aufsetzen und nochmals Fliissigkeit
nachfiillen bis keine Luftblasen

mehr aufsteigen, Behdlter verschlieBen.

E_Ausgleichsbehalter

Elektrowasserpumpe einschalten und
ca. 5 Minuten laufen lassen.

Motor starten, Wasserkreis auf Dichtheit checken

Seite 34



Original-VL-Anschlagschraube entfernt,

ersetzt durch Schraube mit Kontermuitter.

S0 einstellen, daB Hebel bel maximalem
Stangenweg gerade anliegt

(Anlage plus 1/2 Umdrehung).

Vollastanschlag des Pumpenverstellhebels
verstellt auf Abregeldrehzahl 5350 Upm.




EinsEritz—PumEenumbaE

Verstellzylinder mit Distanzscheibe

OE 10813800 versehen

.....

Al gl *
1 PRt

anzscheibe
T I

(D A-Dose_ - 0e7/ NEER -7/,

v
(Ziel: HubvergréBerung, Federvorspannung hoher)

BK T AN 0N : D 2 %

O re . ) F 3 " .
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ab frdeen /

Kontur)des unteren Hebels im VL-Anschlag-Ber eich .
dem Oberen Hebel angeglichen

Fixiernase des unteren Hebels entfernt

Hebellagg gegeneinander so eingestellt, daB

Vorspannweg in Nullage 0,2 ... 0,3 mm betridgt
(ziel: Mehrfdrdermenge)

Cpite 39



Einspritz—PumEenumqu

Verstellzylinder mit Distanzscheibe

LOE 10813800 versehen

A

-
T A

J

Kontur des unteren Hebels im VL-Anschlag-Bereich
dem oberen Hebel angeglichen

Fixiernase des unteren Hebels entfernt
Hebellage gegeneinander so eingestellt, daB

Vorspannweg in Nullage 0,2 ... 0,3 mm betrigt
(Ziel: Mehrfdrdermenge)

Seile 32
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Lack sichern:

- Verstellzylinder

- LDA-Hebel, mit "0E" gekennzeichnet
- VL-Schraube LDA |

- VL-Schraube Verstellhebel

Motoreinstellung, Funktionsprifung

VAG-Ladedruck-Manometer einbauen.

Probefahrt im 3. Gang maximalen Ladedruck

ablesen

Bei Uberschreiten der_Obérgrenzeg 1,05 bar

Steuerleitung austauschen gegen eine mit Drossel.

€

Gerduschkapsel unter dem Motor

montieren,

TECHMIK G
Max-Plenck-Straa 36 . 61381 Friadrichsdorf
Tel.: 04172 /7053-55. Fax D41 TR /7056
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EINFAHR- UND BETRIEBSREGELN FUR OETTINGER-MOTOR
T 1600 TD/LLEK FUR TYP 2-FAHRZEUGE

Die Betriebsanleitung und die Service=-Vorschriften des VW-Werkes
behalten uneingeschrankt ihre Giltigkeit.

Besonders hervorheben mdchten wir folgende Abschnitte der
Original-Betriebsanleitung:

Abschnitt Bedienung, Motor abstellen:

"Nach lingerer hoher Motorbelastung den Motor nicht sofort
abstellen, sondern ca. 2 Minuten mit Leerlaufdrehzahl laufen
lassen, damit ein Warmestau vermieden wird."

Abschnitt Bedienung, Kontrolleuchten:

nMotor-0ldruck: Die Kontrolleuchte blinkt beim Einschalten der
Ziindung. Die Leuchte muB nach dem Anspringen des
Motors verloschen.

Verlischt die Kontrolleuchte nicht oder blinkt
sie wihrend der Fahrt - bei Motordrehzahlen wvon
ca. 2000/min ertdnt dann gleichzeitig ein Summer,
sofort anhalten, Motor abstellen, Olstand prifen
und gegebenenfalls 01 nachfillen.

Leuchtet die Lampe, obwohl der Olstand in Ordnung
ist, nicht weiterfahren. Der Motor darf dann auch
nicht im Leerlauf fahren - fachmdnnische Hilfe
in Anspruch nehmen."
Abschnitt Fahrweise:
"Die ersten 1500 Kilometer und danach:
1. Kein Vollgas bis 1000 km
2. Maximale Geschwindigkeiten bis 1000 km
1. Gang 20 km/h 4. Gang 85 km/h
2. Gang 35 km/h 5. Gang 95 km/h
3. Gang 55 km/h

3. Maximal zulédssige Motordrehzahl widhrend der ersten 1000 km ist
4000/min, danach 4800/min.

4, Xalten Motor nie auf hohe Drehzahlen bringen."
Abschnitt Motordl, Olstand priifen:

"Regelmdfig priifen, bei erschwerten Betriebsbedingungen taglich
vor Fahrtantritt."
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Abschnitt Schmierstoffe, Olspezifikation:

"Nur Ole fiir Turbo—Diesélmotoren, nach Spezifikation VW 505 00."
Siehe unsere Olempfehlung unten. 6lwechselintervall gewissenhaft
einhalten.

Zusdtzlich folgende Hinweise:

1.

2.

Bei hdufigen Héchstgeschwindigkeitsfahrten oder bei Anhinger-
betrieb empfiehlt sich. der Einbau einer Oltemperaturanzeige
oder besser einer zusatzlichen Glkidhlanlage. Maximal zuléssige
Gltemperatur ist 135° -C.

Bei allen Arbeiten am Motor sind die nachfolgenden technischen
Abweichungen zu beachten.

Bitte iibergeben Sie diese Hinweise bei allen Service- und
Reparaturarbeiten Ihrem VAG-Partner.

Technische Abweichungen vom Serienfahrzeugq

1.

2.
3.

4.

Beim Motordlwechsel ist méglichst ein 61 entsprechend der
OETTINGER-Olempfehlung (siehe unten) zu verwenden.

Der ILadedruck wurde erhdht.

Die Abregeldrehzahl (HSchstdrehzahl) des unbelasteten Motors
betragt 5300/min.

Die Einspritzpumpe ist modifiziert. Beil Ersatzbedarf ist die-
se unter Angabe der Fahrgestell-Nr., Motor-Nr. und der Ein-
spritzpumpen-Nr. bel einem unserer Stitzpunkthandler oder di-
rekt bei OETTINGER, Friedrichsdorf, zu bestellen.

Die Werte fir die Abgas-Turbomessung entsprechen den V.A.G.-
Vorgaben.

Zusatzlicher Wasserkreislauf zur Ladeluftkiihlung, Wasser-
standspriafung: Behdlter, vorn rechts hinter Grill, vollge-
falit.

Hlempfehlung fiir hochbelastete Turbo-Diesel -Motoren

a)

Hochleistungsél auf Synthesebasis (Leichtlaufdl)
(VW-Norm 500 00 und 505 00)

Castrol TXT Softec SAE 10 W-40
Aral Super LL SAE 10 W-30
BP strato SAE 10 W-40
Bucher Motorex Corona MC Plus SAE 10 W-40
Fuchs Titan Unic 1040 MC SAE 10 W-40
Mobil 1 SAE 5 W-30
Mobil 1, Rally SHC ) SAE 5§ W-50
Shell TMO SAE 10 W-30
Texaco Havoline X1 SAE 10 W-40
Veedol Synth, 0il Special R SAE 10 W-40
Winthershall TFE SAE 10 W-40

oS



b) Preisgilinstige Ole auf Mineraldlbasis (VW 501 00 und 505 00)

Castrol GTX 3 SAE 15 W-40

Aral Super Elastic Turbo SAE 15 W-40

Texaco Dieseltex SAE 15 W-40

Veedol Super X SAE 20 W-50
Gewdhrleistung

Unsere Gewdhrleistung fir Motorumbauten bei Neufahrzeugen (bis
1.000 km Laufleistung) betridgt 12 Monate oder 50.000 km, bei
Gebrauchtfahrzeugen (ab 1.001 km Laufleistung) 6 Monate ohne
Kilometerbegrenzung ab Auslieferung. Im ibrigen gelten unsere
jeweils giiltigen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Wir weisen besonders darauf hin, daB Gewdhrleistungsarbeiten nur
dann auferhalb durchgefihrt werden diurfen, wenn vorher unsere Zu-
stimmung eingeholt worden ist. Beil " Nichtbeachtung dieser
Bedingungen erlischt unsere Gewahrleistungsverpflichtung.

Wir wiinschen Gute Fahrt!

OETTINGER TECHNIK GMBH

Max-Planck-Str. 36, 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172/7053-55, Fax: 06172/7056

) Juli 1993



Einfahr- und Betriebsregeln fir Oettinger-Motor
T 1600 TD/LLK fiir Typ 2-Fahrzeuge

Die Betriebsanleitung und die Service-Vorschriften des VW-Werkes behalten
uneingeschrankt ihre Giiltigkeit.

Besonders hervorheben méchten wir folgende Abschnitte der Original-Betrieps-

anleitung:

Abschnitt Bedienung, Motor abstellen:

"Nach léngerer hgoher Motorbelastung den Motor nicht sofort abstellen, sondern
ca. 2 Minuten mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen, damit ein Warmestau ver-

mieden wird." .

Abschnitt Bedienung, Kontrolleuchten:

"Motor-8ldruck: Die Kontrolleuchte blinkt beim Einschalten der Zindung. Die
Leuchte muB nach dem Anspringen des Motors verldschen.

Verlischt die Kontrolleuchte nicht oder blinkt sie wihrend
der Fahrt - bej Motordrehzahlen von ca. 2000/min ertént
dann gleichzeitig ein Summer -, sofort anhalten, Motor ab-
stellen, Glstang prifen und gegebenenfalls 01 nachfullen.

Leuchtet die Lampe, obwohl der Olstand in Ordnung ist,

nicht.weiterfahren. Der Motor darf dann auch nicht im Leer-

lauf laufen - fachmédnnische Hilfe in Anspruch nehmen. *

Abschnitt Fahrweise:

"Die ersten 1500 Kilometer und danach:
T. Kein Vollgas bis 1000 km
2. Maximale Geschwindigkeiten bis 1000 km

1. Gang 20 km/h 4. Gang 85 km/h
2. Gang 35 km/h 5. Gang 95 km/h
3. Gang 55 km/h

Diese Geschwindigkeitsangaben gelten nur fir den betriebswarmen Motor.

3. Maximal zuldssige Motordrehzahl wdhrend der ersten 1000 km ist 4000/min,
danach 4800/min.

4. Kalten Motor nie auf hohe Drehzahlen bringen."

Abschnitt Motorsl, Olstand priifen:

"RegelmiRig prifen, bei erschwerten Betriebsbedingungen tdglich vor Fahrtantritt.”

Abschnitt Schmierstoffe, Olspezifikation:

"Nur Ole fur Turbo—Dieselmotoren, nach Spezifikation VW 505 0o."
Siehe unsere Olempfehlung gemdl Riickseite. Olwechselintervall gewissenhaft
einhalten.

Zusdtzlich folgende Hinweise:

1. Bei hdufigen Hﬁchstgesqhwindigkeitsfahrten oder bei Anhé@ngerbetrieb empfiehlt
sich der Einbau eiper Dltemperaturanzeige oder besser einer zusdtzlichen 61-

kithlanlage. Maximal zuldssige Oltemperatur ist 135° ¢,

2. Bei allen Arbeiten am Motor sind die nachfolgenden technischen Abweichungen

ZU beachten.

3. Ab end VAG-RITNL] injef” . "
Jﬁm opfschedaiiben zieherbeT 1 m it pibe o S



. an Sie diese Hinweise bei allen Service- und Reparaturarbeiten
ihrem Via.u-Partner.

Technische Abweichungen vom Serienfahrzeug

1. Beim Motordlwechsel ist méglichst ein 61 entsprechend der QETTINGER-01-
empfehlung (sighe upten) zu verwenden.
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3. Der Ladedruck wurde erhoht.
max. Sollwert: 0,74 - 0,86 bar Uberdruck. Der Ladedruck muB nach Er-
neuerung des Turboladers dberprift werden.

4. Die Abregeldrehzahl (Hdchstdrehzanl) des unbelasteten Motors betrdgt
5300/min. = SO Yemin

5. Die Einspritzpumpe ist modifiziert. Bei Ersatzbedarf ist diese unter
Angabe der Fahrgestell-Nr., Motor-Nr. und der Einspritzpumpen-Nr. bei
einem unserer Stiitzpunkthédndler oderjdirght bei OETTINGER, Friedrichsdorf,
2u bestellen. LDA - Dose modifizrey

6. Die Werte fiir die Abgas-Triibungsmessung entsprechen den V.A.G-Yorgaben. /gy

)
Blempfenlung fiir hochbelastete Turbo-Diesel-Motoren e x £ 5/ a

(55 . a. Hochleistungsdl auf Synthesebasis (Leichtlaufol) P fer
= (VW-Norm 500 00 und 505 00) Seue ?2146” fere .
" Castrol TXT Softec, SAE 10 W-40 f_‘ aspvifzmeng e,

Aral Super LL SAE 10 W-30 FSvd edbeg inn

BP Strato, SAE 10 W-40 N\

Bucher Motorex Corana MC Plus SAE 10 W-40 )

Fuchs Titan Unic 1040 MC, SAE 10 W-40 Cewie VW o

Mobil 1, SAE 5 W-30

Mobil 1, Rally SHC SAE 5 W-h0

Shell TMO SAE 10 W-30

Texaco Havoline X1 SAE 10 W-40

Veedol Synth, 0il Sepcial R, SAE 10 W-40

Wintershall TFE SAE 10 W-40

b. Preisginstige Ole auf Mineraldlbasis {v 501 00 und 505 00)

Castrol GTX 3, SAE 15 W-40

Aral Super Elastic Turbo, SAE 15 W-40

o Texaco Dieseltex, SAE 15 W-40

5 Veedol Super X, SAE 20 W-30
| Gewdhrleistung

Die Gewahrleistung fiur eingebaute Oettinger-Teile und durchgefihrte
Arbeiten betrdgt 1 Jahr oder 50.000 km gemdB unseren Gewdhr-
leistungsbedingungen. Auf das Aggregat selbst und die an-

grenzenden Serienteile wird keine zusdtzliche Gewdhrleistung iibernommen.

Wir weisen besonders darauf hin, dal Gewahrleistungsarbeiten nur dann auBer-
halb durchgefihrt werden dirfen, wenn varher unsere Zustimmung eingeholt
worden ist. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen erlischt unsere Gewdhr-
leistungsverpflichtung.

Wir winschen gute Fahrt!

OKRASA
Dipl.-Ing. G. Oettinger
GmbH & Co. KG

Max-Planck-StraBe 36
6382 Friedrichsdorf
Telefon (0 61 72) 7 10 20 Mdrz 1988




