Prufbescheinigung

Flissiggasanlagen in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen
und zu Wohnzwecken in anderen StraBenfahrzeugen
nach DVGW - Arbeitsblatt G 607

DVFG

[[] Herstellerbescheinigung nach DIN EN 1949

A. [] Neuinstallation/Erstabnahme [}Neudokumentation
Teil 1: Dokumentation der Fllissiggasanlage

1. Angaben zur Anlage
Fahrzeug-Hersteller:

Eibepe

Fahrzeug-ldentnr.: S\I G-’( g ZZ )’ Serien-Nr.:

2. Gasversorgungsanlage

»
g

Fliissiggasflaschen: Halterung fiir

2

Fahrzeug-Typ:

K LQ‘J—’-M%

__Flaschen

F!aschengréBe-.A".{ kg

Flaschenaufstellraum zuganglich von: [] Fahrzeuginnenraum ErauBen
2.2 Flussiggastank: GroBe in Liter Tank- e 2
Gasentnahme auch fiir Motorantrieb vor en: [Jja [Jnein
Betriebsdruck der gesamten Al mbar
Betriebsdruckaufkleb gebracht [lia []nein
3. Druckregelgerat
nach DIN EN ——x
Hersteller Herstelljahr: Ausgangs- Nennleistung: | Sicherheits- Art./Serien-Nr.:
druck: einrichtung "
Q O L 0 S SO moar | A Sagn| )3V

Vordruckregler eingebaut:
4. Schlauchleitungen _

" PRV = Sicherheitsabblaseventil, DS = Uberdrucksicherheitseinrichtung

[Jja [Jnein CE-/DVGW-Nr.:

nach DIN /! )
Verbindung zwischen Druckklasse | Lange (cm) Herstelljahr
Regler — Rohrleitung > A(s Se (@1 ?

Flaschenventil — Regler

Rohrleitung — ausziehbarer / schwenkbarer Kocher

Anzahl Sicherheitsanschlusskupplungen:

5. Rohrleitungsmaterial ﬂStahl [[] Edelstahl [] Kupfer
AuBendurchmesser:

Verbindungsart: Hartlétverbindung [ ]

mm  Wandstarke:

mm

Schneidringverschraubung []

mit Einsteckhilsen (bei Kupferrohr)

[ia

[Jnein




6. Installierte Gerate:

Hersteller: CE-/DVGW-Nr.:

Kocher: C»YMW a3h 06 > Lo an hie
Heizung:

Kihlschrank:

Warmw gerat: )

Abgasrohre der Heizung/Warmwassergerate:

Werkstoff 2: Mindung der Abgasrohre: [ ] am Dach oder Fahrzeugwand [ ] unter Boden

2 A = Aluminium, B = Edelstahl

Fiir Kfz nach Heizanlagenrichtlinie: "] Einrichtung nach G 607, Abschnitt 4.6.4, Abs. 2 installiert oder
[T] Hinweisschilder nach G 607, Abschnitt 4.6.4, Abs. 2 vorhanden

Teil 2: Priifbefund nach G 607 und Herstellerbescheinigung nach DIN EN 1949
(sofern oben angegeben)

a) Dichtheitsprufung und Brennprobe wurde durchgefiihrt. gja [Jnein

b) Die Fliissiggasanlage nach Teil A einschlieBlich der Abgasfiihrung und der Verbrennungsluftzufiihrungen
entspricht den Anforderungen der DIN EN 1949 sowie dem DVGW Arbeitsblatt G 607 in allen Anlagenteilen
und befindet sich in ordnungsgemaBem Zustand.

Die Sicherheitseinrichtung gegen unzuldssigen Druckanstieg nach A: Teil 1: Nr. 3
Die Fliissiggasanlage erwies sich als dicht. Die Gasgerate sind gepriift.* Xija []nein

c) Die Priifplakette nach G 607 wurde vergeben.* bdia [Inein

loupl 079553 1% 29/y

Nr. und Name des Sachkundigen Datum

A

Untem"des Sachkundigen Firmenstempel

Teil 3: Einweisung und Bestatigung des Fahrzeugeigentiimers

Als Eigentiimer des vorgenannten gepriiften Fahrzeugs bin ich in die Flissigg lage eingewi 1 und
dariiber informiert worden, dass die Priifung der Fliissiggasanlage alle 2 Jahre bzw. nach Anderungen an
der Anlage zu wiederholen ist und die Bescheinigungen {iber die Erstpriifung sowie zu den Wiederholungs-
priiffungen aufzubewahren sind.

Die Betriebsanleitung der Fliissiggasanlage sowie der eingebauten Ausriistungsteile und Gasgerite
wurden an mich tibergeben und von mir zur Kenntnis genommen.

Name o e ee=
g StraBe _
Ort, Datum
PLZ /Ort
Unterschrift Eigentimer Name und Anschrift Eigentimer

* Ausflhrliche Beschreibung, siehe Anmerkungen/Hinweise (letzte Seite).



B.Wiederholungsprifung
Priifliste Die unter den einzelnen Positionen aufgefiihrten Punkte

Jede Position ist zu kennzeichnen durch:

sollen nur als Leitfaden dienen — je nach Anlage ist es
notwendig, weitere Prifpunkte zu priifen.

v i.0., kein Mangel vorhanden Verweise auf A: siehe Abschnitt Neuinstallation
X Mangel vorhanden Teil 1: Dokumentation der Fliissiggasanlage

nicht zutreffend

Feststellungen

Priifung
s Lo | n | m
1. Angaben zur Anlage (wie in A: Teil 1: Nr. 1) ‘ =l ] R L
|
2.1 Flaschenaufstellraum (wie in A: Teil 1: Nr. 2.1) == ] e
- Be-/Entliftung vorhanden, unverschlieBbar
— keine Zindquellen vorhanden
- .Camping-Flaschen” mit Sicherheitsentnahmeventil ausgeriistet
- Abstand zur Auspuffanlage eingehalten
2.2 Flussiggastank (wie in A: Teil 1: Nr. 2.2) 8 o (1 i it o
Bei Austausch: GroBe in Liter: Tank-Nr.:
GroBe in Liter: Tank-Nr.:

Tankbefestigung/Abstand zu Ziindquellen einwandfrei
Ausriistungsteile des Tanks (insbesondere fiir Versorgung

aus der Gasphase und fiir Befiillung auBerhalb des Fahrzeug-
innenraumes) vorhanden

wiederkehrende Priffrist eingehalten

auBerer Zustand des Tanks ordnungsgeman

3. Druckregelgerat(e)/Betriebsdruck (wie in A: Teil 1: Nr. 3) 1B 2l B
— Betriebsdruckhinweisschild (Aufkleber) vorhanden und lesbar
- Sicherheitseinrichtung vorhanden
— Zustand und Funktion einwandfrei 5 ,
Bei Austausch: Hersteller: (3 & /<= Baujahr: L o~ "
Art./Serien- Nro 44300 Ausgangsdruck: SV
Vordruckregler (CE/DVGW-Nr.): 080 5‘7 S R 22 v
Hersteller: Baujahr: X
Art./Serien-Nr.: Ausgangsdruck: =~ | |
Vordruckregler (CE/DVGW-Nr.): |
4. Schlauchleitungen (wie in A: Teil 1: Nr. 4) {53 T i i T e 51
- Zustand einwandfrei, fest eingebunden
- Installation einwandfrei
Bei Austausch: Druckklasse
Herstelljahr: L& <« ) _ Lange: (K Q_,
PiuickKlassey: L o5 B
Herstelljahr: Lange: ;
5. Rohrleitungsmaterial (wie in A: Teil 1: Nr. 5) BlOolO
- Zustand einwandfrei
- maximaler Befestigungsabstand: Stahl 100 cm, Kupfer 50 cm
— erforderlicher Korrosionsschutz einwandfrei ’
- Sicherheitsanschlusskupplung und Betriebsdruckhinweis-

schild vorhanden




Priifliste Feststellungen
Prifung
I ] ]

(@ | 0|0

6. Gerateanschluss

— Anschluss mit Schlauch-/Rohrleitung

- Geréate-Absperreinrichtungen
Schnellschlussventile jeweils vor den Geréaten

- Zustand und Funktion einwandfrei

7. Gasgerite (wie in A: Teil 1: Nr. 6) ¥, St O 2 B
Geréate-Nennanschlussdruck entspricht Betriebsdruck der Anlage
~  Bei Austausch: Geratebezeichnung:

Hersteller: CE-DVGW-NFr.:
Geratebezeichnung:
Hersteller: CE-DVGW-Nr.:
7.1 Koch-, Grill-/Backgerat S E N E]
- Warnhinweis vorhandenund-esbar - -
- Brennerdeckel nicht abnehmbar “~
- Bei geféhrdeten Bau-/Einrichtungsteilen Warmeschutz vorhanden —
7.2 Kihischrank = A NE
-  Luft Zu- und Abgasabfiihrung dicht gegeniiber Innenraum
- Altfahrzeuge: bei raumluftabhangigen Geréten:
10 cm? unverschlieBbare Liftungséffnung vorhanden
7.3 Raumheizer/Wasserheizer EER R

- Verbrennungskreislauf dicht gegentiber Innenraum

- Raumheizer in Reisemobilen: zugelassen nach STVZO
(mit DVGW-Priifzeichen oder CE-ldent.-Nr.; Priifzeichen 1.,
oder mit [E]-Zeichen gemaB EG-Heizanlagen-Richtlinie und
EG-EMV-Richtlinie) ‘

- Raumbheizer in Caravans: mit DVGW-Prifzeichen oder |
CE-ldent.-Nr.; [€1-Zeichen gemaB EG-Heizanlagen-Richtlinie

(5 Minuten Wartezeit, anschlieBend 5 Minuten Priifdauer)

| |
8. Dichtheitspriifung mit Priifgerat 150 mbar Druck -7 i 1 I U 8
9. Priifung des Schlauchanschlusses am Regler mit Lecksuchmittel | K EE] )
10. Brennprobe und Funktion der Zindsicherung einwandfrei e MUEM |
EE i \
: il
11. Priifplakette
- Prufplakette vergeben 0 o S I ) B
- Keine Priifplakette vergeben, Mangelbeschreibung* S5 RE]
2L 2 e R PN l
|

* Ausflihrliche Beschreibung siehe Anmerkungen/Hinweise (letzte Seite).




Hiermit wird bestétigt, dass die Wiederholungspriifung/Priifung nach Anderung gemas
der G 607 durchgefiihrt worden ist. Das Priifergebnis ist in der Priifliste festgehalten.

|. Priifung

Name und Nummer des Sachkundigen:

Datum:

Unterschrift:

IIl. Priifung

Name und Nummer des Sachkundigen:

Datum:

Unterschrift:

Ill. Priifung

Name und Nummer des Sachkundigen:

Datum:

Unterschrift:

Firmenstempel:

Firmenstempel:

Firmenstempel:

Bei Eigentiimerwechsel

Als Eigentimer des vorgenannten gepriiften Fahrzeugs bin ich in die Fliissiggasanlage ein-
gewiesen und dariiber informiert worden, dass die Priifung der Flissiggasanlage alle zwei
Jahre sowie nach Anderungen an der Anlage zu wiederholen ist und die Bescheinigungen

Uber die Erstpriifung sowie zu den Wiederholungsprifungen aufzubewahren sind.

Ort, Datum

Unterschrift Eigentimer

StraBle

PLZ / Ort

Name

Name und Anschrift Eigentiimer




Auszug aus DVGW Arbeitsblatt G 607

Fliissiggas-Anlagen in bewohnbaren Frelzeutfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Stra-
Benfahrzeugen - Betrieb und Priifung’

1

3.2

4.2.1.1

Anwendungsbereich

Betrieb, Prifung und Instandhaltung von Flissiggasanlagen entsprechend DIN EN 1949 oder DVGW-Arbeitsblatt G 607:1996-03 und
friiher in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen StraBenfahrzeugen. Abweichende Betriebsbestimmungen
fur Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 607:1996-03 und friiher installiert sind besonders hervorgehoben.

Diese Technischen Regeln gelten nicht fiir Flissiggasanlagen:

- Zum Antrieb von Fahrzeugen

- In gewerblich genutzten Fahrzeugen?

- In Booten?®

- In Mobilheimen?

Definitionen

Sicherheit hlussk I

Schnellschlussverbindung zum Anschluss einer Schlauchleitung an die feste Installation des Fahrzeugs mit einer integrierten Ab-
sperreinrichtung, die bei Unterbrechung der Verbindung selbsttatig schlieBt. Die Unterbrechung der Verbindung ist nur nach dem
SchlieBen einer weiteren integrierten, handbetétigten Absperreinrichtung méglich. Das Offnen der Absperreinrichtung ist nur bei
angeschlossener Schlauchleitung maglich.

Stecknippel

In die Schlauchleitung fest eingebundene Armatur, die mit einer entsprechenden Sicherheitsanschlusskupplung eine mechanisch
dichtende und verriegeinde Verbindung bildet.

Betriebsanforderungen

Fliissiggasflaschen

Flussiggasflaschen und ihre Absperrventile milssen entsprechend der Richtlinie 1999/36/EG (gekennzeichnet mit ") oder entspre-
chend den Anforderungen der Druckbehalterverordnung bzw. nach ADR (gekennzeichnet mit Priifstempel der zugelassenen Uberwa-
chungsstelle) hergestallt und geprift sein.

4.2.1.2 Flussiggastanks

422

Fluss'ggastanks und ihre Ausriistungsteile missen den Anforderungen des Anhangs C des DVGW Arbeitsblatt G 607 entsprechen.

llung und A von Fliissiggasflaschen
Nach dem Anschheﬂen der Flussiggasflasche ist die Dichtheit der Anschlussverbindung z. B. mit schaumbildenden Mitteln festzustellen.
Flissiggasflaschen miissen im Flaschenaufstellraum aufrecht stehend aufgestelit und durch Transporthalterungen fest mit dem Fahr-
zeug verbunden sein.
Abweichende Betriebsbestimmungen fir Altanlagen:
Es besteht keine Nachrustpflicht fir einen Hitzeschutz nach DIN EN 1949, Abschnitt 5.1. Eine Liftungséffnung von 100 cm? im Fla-
schenaufstellraum ist ausreichend.

4.2.2.3 Aufstellung von Flaschen auBerhalb des Fahrzeugs

‘4.3

4.4

4.5

Werden Flussiggasflaschen auBerhalb des Fahrzeugs aufgestelit, diirfen sich in einem Bereich mit einem Abstand von 0,5 m um
das Flissiggasventil keine Ziindquellen befinden. In einem Radius von 0,5 m um die Flasche diirfen sich keine Fahrzeugéffnungen,
Kanaleinlaufe, Luft- und Licht- oder Kellerschachte befinden.

Erfolgt die Flissiggasversorgung tber eine Flissiggasschlauchleitung von auBerhalb des Fahrzeugs (DIN EN 1949, Abschnitt 6.6),
darf die Schlauchleitung max. 150 cm lang sein und muss eingangsseitig mit einer Schlauchbruchsicherung ausgeriistet sein, die flir
den Nenndurchfluss des Druckregelgerats ausgelegt ist.

Abweichende Betriebsbestimmungen fir Altaniagen;

Bei Schiauchleitungen bis 100 cm kann auf eine Schlauchbruchsicherung verzichtet werden.

Bei einer Fliissiggasanlage mit mehreren Versorgungsquellen (Zwei-Flaschenanlage/ Externe Versorgung/ kombinierte Tankanlage)
die Uber einen langeren Zeitraum nicht genutzt werden, sind offene Leitungsanschllisse/-enden dicht zu verschlieBen, z.B. durch
Sicherheitsanschlusskupplung oder Verschlussstopfen.

Erfolgt die externe Fllissiggasversorgung tber eine zentrale Gasversorgung, muss die Flissiggasanlage des Fahrzeugs durch den
Betreiber der zentralen Gasversorgungsanlage angeschlossen werden.

Druckregeleinrichtungen

Der Betriebsdruck (Nennwert) der Anlage betrigt 30 mbar. Druckregelgeréte kénnen entweder direkt an der Flasche oder an der Wand
montiert sein.

Geeignet fir Fahrzeuge sind Druckregelgerate nach DIN EN 12864, Anhang D, automatische Umschalteinrichtungen nach DIN EN
13786, Anhang B.

Abweichende Betriebsbestimmungen fiir Altaniagen:

Der Betriebsdruck betragt 50 oder 30 mbar. Geeignet fiir 50 mbar Anlagen sind Druckregelgerate mit einer Druckabsicherung, die
einen Druckanstieg in der Verbrauchsanlage (ber 150 mbar verhindert, nach DIN EN 12864 (3B/P) oder nach DIN 4811-7:1990-05.
Far 30 mbar Anlagen sind bei Austausch Druckregelgerdte nach DIN EN 12864, Anhang D oder Umschaltanlagen nach DIN EN 13786,
Anhang B zu verwenden,

Schlauchleitungen

Geeignet sind werksseitig fest eingebundene Schlauchleitungen mit Anschliissen und Druckklassen nach DIN EN 4815-2 bzw.
EN 1763. Die Schlauchlange darf bei Aufstellung der Flaschen in Schranken und Késten 400 =50 mm betragen. Bei einer Auszugs-
vorrichtung fir die Aufstellung von Fliissiggasfiaschen ist eine Hochstiange von 750 mm zuléissig. Schlauchleitungen diirfen nicht
durch Wande und dgl, gefiihrt werden.

Rohrleitungen

Werden Kupferrohre mit Schneidringverschraubungen verwendet {(nach DIN EN 1057), die nicht der Spezifikation R 290 entsprechen,
hat der Errichter die Verwendung von Einsteckhiilsen schriftlich zu bestétigen.

! Grundlage des Betriebs und der Prifung der unter Abs. 1 genannten Flilssiggasaniagen ist das DVGW Arbeitsblatt G 607. Das volistindige Arbeitsblalt kann
bezogen werden Uber die Wi ts- und Vert. Ischaft Gas- und Wasser mbH, Josa' Wirmer-Str.3, 53123 Bonn.

2 Fiussiggasaniagen in gewerblich genutzten Fahrzeugen miissen der b

en ift Verwendung von Flissiggas" (BGV D34) entsprechen.

3 Fur Flissiggasanlagen in Booten gilt das DVGW-Arbeitsblatt G 608.
* Fur Flissiggasanlagen in Mobilheimen geiten die ,Technischen Regeln Fliissiggas* (TRF).



4.6

4.6.1

46.2

4.6.4

4.6.5

4.7

5.1

5.2

53

Gasgerate

Geeignet sind nur Gasgerite, die vom Hersteller fiir diesen Verwendungszweck bestimmt sind. Gasgerate mit Anschlusswerten

=30 g/h und Abgasaniagen dirfen nur betrieben werden, wenn durch die Anordnung der Abgasfiihrung/Abgaséffnung sichergestelit

ist, dass Abgase nicht ins Fahrzeuginnere gelangen kénnen,

Abweichende Betriebsbestimmungen fir Altanlagen:

Wenn Austnittsoffnungen der AbgasfOhrung in Fensternahe vorhanden sind, muss der Betreiber auf die Pflicht des SchlieBens dieses

Fensters beim Betrieb der Anlage hingewiesen werden.

Koch-, Grill- und Backgerate

Diese Gasgeréte durfen nur betrieben werden, wenn eine ausreichende Beliftung nach DIN EN 721 sichergestellt ist. Wenn nach

Herstellerangaben eine zusétzliche Liftungséffnung erforderiich ist, muss der Betreiber durch Anbringen eines Warnhinweises B.1

(siehe Arbeitsblatt G 807, Anhang B) auf die zusatzliche Liftungsdffnung von mind. 150 cm? hingewiesen werden.

Abweichende Betriebsbestimmungen fir Altanlagen:

Bei einer zusatzlichen Loftungséffnung von 150 cm? ins Freie kann beim Betrieb dieser Gerate von einer ausreichenden Bel(iftung

ausgegangen werden. Ein Warnhinweis B.1 oder B.3 ist anzubringen (siehe Arbeitsblatt G 607, Anhang B).

Kihlgerate

Kihlgerate diirfen nur betrieben werden, wenn die Verbrennungsluft fir den Brenner aus dem Freien entnommen wird und die Abgase

ins Freie gefiihrt werden.

Abweichende Betriebsbestimmungen fiir Altanlagen:

Werden die Abgase nicht nach AulSen gefithrt, missen unverschlieBbare Liftungséffnungen zur AuBenluft von mind. 10 cm? je Kihi-

gerat vorhanden sein.

Heizanlagen

Heizgerate dlrfen nur betrieben werden, wenn die Verbrennungsluftzufiihrung und die Abgasabfiihrung dicht gegentber dem Innen-

raum sind und die Heizgerate mit einer CE-Kennzeichnung und einer Typgenehmigungsnummer versehen sind. Bei Heizanlagen sind

die Anforderungen der Richtlinien 2001/56/EG in Verbindung mit 2004/78/EG zu bericksichtigen. Zusatzlich gilt fur Heizanlagen, die

nach dem 1. Januar 2007 in Verkehr gebracht wurden, muss entweder eine Sicherheitseinrichtung vorhanden sein oder es muss ein

Hinweisschild (siehe Arbeitsblatt G 607, Anhang D), dass das Heizen wahrend der Fahrt untersagt ist, angebracht sein.

Abweichende Betriebsbestimmungen fiir Altaniagen:

Heizanlagen dirfen nur betrieben werden, wenn die Heizgerate zusatziich ein ABG-Priifzeichen haben,

Warmwassergerate

Warmwassergerate dirfen nur betrieben werden, wenn die Gasgerate raumluftunabhangig sind und die Abgasfiihrung dicht gegen-

dber dem Innenraum ist.

Abweichende Betriebsb nungen fir Altanlagen: Raumiuftabhingige Wasserheizer dirfen nur betrieben werden, wenn die

Gasgerate in Kasten inst: sind, die zum Fahrzeugmnelen dicht sind und die Zu- und Abgasfiihrung nach AuBen fithren und die

Bedienung nur von auBen mdglich ist.

Instandhaltung

Die Fliissiggasanlage ist in betriebssicherem Zustand zu halten.

Druckregeleinrichtungen, Schlauchleitungen und automatische Umschalteinrichtungen sind spéatestens 10 Jahre nach Hersteller-

datum gegen neue auszuwechsein.

Priifung von Fliissiggasanlagen

Zur Lecksuche sind ammoniakhaltige Lecksuchmittel und offene Flammen nicht zulassig.

Erstpriifung

Betriebsbereite Fliissiggasanlagen sind vor der ersten Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen auf Einhaltung der DIN EN 1949

in Verbindung mit diesem DVGW-Arbeitsblatt zu priifen. AnschlieBend ist eine Dichtheitspriifung und Brennprobe durchzufiihren. Auf

diese Priifungen kann verzichtet werden, wenn eine Herstellerbescheinigung tber die Ubereinstimmung der Fliissiggasaniage nach

DIN EN 1949 vorliegt,

Der Zustand der Flissiggasanlage ist in einer Priifbescheinigung festzuhalten. Werden keine Méngel festgesteilt, darf die Fliissiggas-

anlage in Betrieb genommen und eine Prifplakette vergeben werden.

Wiederholungspriifung

Spatestens nach Ablauf von 24 Monaten ist die Fliissiggasanlage von einem Sachkundigen® auf Ubereinstimmung mit diesem DVGW-

Arbeitsblatt zu prifen. Die Prifung beinhaitet insbesondere die Priifung der/des:

* Verbrennungsiuftzufihrung und Abgasabfiihrung

* OrdnungsgemaBen Zustands des Flaschenaufsteliraums (z. B. nicht verdeckte Liftungsoffnungen, Flaschenhalterung, elekir. Zind-
quellen, Schlauchleitung, Warnhinweis- und Betriebsdruckaufkleber)

= Anlagenteile, die VerschleiB oder Alterung unterliegen (z. B. Druckregelgerate, Schlauchleitungen) und ggf. auswechsein

» Flussiggastanks durch Sichtpriifung (z. B. Korrosion, Einbaulage, Beschédigungen, Einhaltung der Priiffristen) und Dichtheitspriifung

* Geréte und deren Einbau

* Dichtheit

* Funktion

Dabei ist die Funktion der Zindsicherung zu tberpriifen

Werden keine Mangel festgestellt, darf die Flissiggasanlage weiterbetrieben werden und eine Priifplakette wird vergeben

In der Prifbescheinigung ist der Betreiber auf die Frist fir die ndchste Wiederholungspriifung hinzuweisen.

Priifung nach Anderung

Ist eine Flissiggasanlage hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, Anordnung oder Betriebsweise gedndert, instandgesetzt oder sind Teile

einer Flissiggasanlage ausgewechselt worden, darf die Anlage erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem sie durch einen

Sachkundigen® auf ihren ordnungsgemaBen Zustand gepriift und die Flissiggasanlage einer Dichtheitsprilfung unterzogen worden

ist. Der ordnungsgemaBe Zustand ist in einer Priifbescheinigung festzuhaiten.

Das Auswechseln der Flissiggasflaschen stellt keine Anderung im Sinne dieses Abschnitts dar.

B Sachkundige im Sinne dieser Technischen Regel sind die durch die DVFG anerkannten Sachkundigen. die aufgrund ihrer Ausbildung, inrer Kenntnisse und durch

inre p

Tatigkeit g ven Erfahrungen die Gewahr dafiir bieten, dass sie die Priffung ordnungsgemaf durchfihran.



Anmerkungen/Hinweise (zu den Abschnitten Teil A: 2b und 2d; Teil B: 7,10 und 11.1/11.2)

I. Priifung

Il. Prifung

IIl. Prifung

Nachdruck der gesamten Priifbescheinigung, auch auszugsweise, verboten. © DVFG-400-2013-9-100T-St



