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WERKSTATTHANDBUCH
Vespa GTS 250 I.E.

Dieses Handbuch wurde von der Firma Piaggio & C. S.p.A. für den Gebrauch in den Piaggio-Gilera
Vertragswerkstätten und Handelsniederlassungen zusammengestellt. Man ging dabei von der Annahme
aus, dass das Personal, das dieses Werkstatthandbuch zur Wartung und Reparatur von Piaggio-
Fahrzeugen verwendet, die nötigen mechanischen und technischen Grundkenntnisse für die Reparatur
von Fahrzeugen besitzt. Wichtige Änderungen der Fahrzeugdaten oder von speziellen Arbeiten werden
durch entsprechende Ergänzungen zu diesem Werkstatthandbuch mitgeteilt. Eine zufriedenstellende
Arbeit kann jedoch nur in geeigneten Anlagen und mit den nötigen Werkzeugen ausgeführt werden. Wir
empfehlen daher die Anmerkungen über Spezialwerkzeuge sowie den Katalog für Spezialwerkzeuge
aufmerksam durchzulesen.

ANMERKUNG Eine Anmerkung, die durch wichtige Informationen einen Arbeitsgang erleichtert und
deutlicher erklärt.

ACHTUNG Beschreibung von speziellen Arbeitsschritten und ACHTUNG - Beschreibung von speziellen
Arbeitsschritten und Vorkehrungen, die eingehalten werden müssen, um Schäden am Fahrzeug zu
vermeiden.

WARNUNG Beschreibung von speziellen Arbeitsschritten und Vorkehrungen, die eingehalten werden
müssen, um mögliche Unfälle während der Reparatur des Fahrzeuges zu vermeiden.

Sicherheit der personen Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann
schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.

Umweltschutz Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine
Schäden an der Umwelt verursacht.

Unversehrtheit des fahrzeugs Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften
kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch
den Verfall der Garantieleistungen bedeuten.
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In diesem Abschnitt werden allgemeine Merkmale des Fahrzeugs beschrieben.

Vorschriften

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Vorschriften zur Sicherheit und Wartungsarbeiten am Fahr-

zeug wiedergegeben.

Sicherheitsvorschriften

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Werkstatt, wenn Arbeiten am Fahrzeug bei laufendem

Motor durchgeführt werden müssen. Die Räume müssen gut gelüftet sein. Gegebenenfalls müssen

entsprechende Absauganlagen benutzt werden. Den Motor nie in geschlossenen Räumen laufen las-

sen. Die Abgase sind giftig.

- Das Batteriewasser enthält Schwefelsäure. Augen, Kleidung und Haut müssen geschützt werden.

Schwefelsäure ist stark ätzend. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit reichlich Wasser abspülen

und umgehend einen Arzt aufsuchen.

- Die Batterie erzeugt Wasserstoff. Wasserstoffgas kann hochexplosiv sein. Besonders während des

Aufladens der Batterie in der Nähe der Batterie nicht rauchen, offene Flammen fernhalten und Fun-

kenbildung vermeiden.

- Benzin ist äußerst leicht entzündbar und kann unter bestimmten Bedingungen explosiv sein. Im Ar-

beitsbereich darf nicht geraucht werden, offene Flammen fernhalten und Funkenbildung vermeiden.

- Die Reinigung der Bremsbeläge muss in gut gelüfteten Räumen erfolgen. Der Druckluftstrahl muss

so gerichtet werden, dass der durch das Abriebmaterial entstandene Staub nicht eingeatmet wird. Die

Bremsbeläge enthalten kein Asbest, das Einatmen des Staubs ist aber trotzdem schädlich.

Wartungsvorschriften

- Ausschließlich originale PIAGGIO-Ersatzteile und die vom Hersteller empfohlenen Schmiermittel ver-

wenden. Nicht originale oder nicht passende Ersatzteile können das Fahrzeug beschädigen.

- Nur die für dieses Fahrzeug entwickelten Spezialwerkzeuge benutzen.

- Beim Wiedereinbau stets neue Dichtungen, Dichtungsringe und Splinte verwenden.

- Nach dem Ausbau der einzelnen Bauteile müssen diese mit einem nicht oder schwer entflammbaren

Lösungsmittel gereinigt werden. Alle Arbeitsoberflächen, mit Ausnahme der konischen Verbindungen,

vor dem Wiedereinbau schmieren.

- Nach dem Wiedereinbau überprüfen, ob alle Bauteile richtig eingebaut sind und einwandfrei funktio-

nieren.

- Für den Ausbau, die Überholung und den Wiedereinbau nur metrische Werkzeuge verwenden. Die

Schrauben, Muttern und Bolzen des metrischen Systems sind nicht mit jenen des englischen Zollsys-

tems austauschbar. Die Verwendung von ungeeigneten Werkzeugen oder Teilen kann zu Schäden am

Fahrzeug führen.
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- Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage unbedingt auf die richtigen Kabelverbindungen besonders

bei Anschluss von Masse und Batterie achten.

Fahrgestell- und Motornummer

Rahmen-Präfix: ZAPM45100000 ÷ 1001

Motor-Präfix: M451M ÷ 1001

Ausmaße und Gewicht

AUSMASSE UND GEWICHT
Technische Angabe Beschreibung/ Wert
Gesamt-Leergewicht 151 ± 5 kg

Breite (an den Lenkergriffen) 755 mm
Länge 1930 mm

Radstand 1370 mm
Sitzbankhöhe 800 mm

Vespa GTS 250 I.E. Technische Angaben
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Motor

TECHNISCHE ANGABEN
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Typ Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor
mit vier Ventilen

Ventilsteuerung Einzelne, auf der linken Seite kettengesteuerte
obenliegende Nockenwelle, dreiarmige Schwing-

hebel mit Stellschraube
Bohrung 72 mm

Hub 60 mm
Hubraum 249,29 mm

Verdichtungsverhältnis 10,5 ÷ 11,5
Leerlaufdrehzahl 1650 ± 50 U/min

Luftfilter in Benzin-Ölgemisch (50% Benzin und 50% Öl)
getränkter Schwamm

Anlassersystem Elektrischer Anlassermotor mit Freilauf
Schmierung mit kettengesteuerter Nockenpumpe (im Gehäu-

se) und doppeltem Filter: Netzfilter und Papierfilter
Benzinversorgung Mit elektronischer Einspritzung mit elektrischer

Benzinpumpe
Höchstgeschwindigkeit 120 Km/h

Ventilspiel Einlass: 0,10 mm - Auslass: 0,15 mm

Kraftübertragung

ANTRIEB
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Antrieb Stufenloses Automatikgetriebe mit Ausdehnungs-
scheiben und Drehkraftunterstützung, Keilriemen,
automatische Kupplung, Untersetzungsgetriebe

und Antriebsraum mit Kühlgebläse

Füllmengen

FÜLLMENGEN
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Motoröl ~ 1300 cm³ (empfohlenes Öl Selenia HI Scooter 4
Tech)

Benzintank (einschließlich Reserve ~ 2 l) ~ 9,2 Liter
Hinterradgetriebe 250 cm³ (empfohlenes Öl TUTELA MATRIX)

Kühlflüssigkeit ~ 2,100 ÷ 2,150 l PARAFLU 11FE (verdünnt)

Elektrische Anlage

ELEKTRISCHE ANLAGE
Technische Angabe Beschreibung/ Wert
Zündung/ Vorzündung Elektronische Zündung mit induktiver Entladung

und variabler Vorzündung mit dreidimensionalem
Abbild

Technische Angaben Vespa GTS 250 I.E.
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Technische Angabe Beschreibung/ Wert
Zündkerze CHAMPION RG 4 PHP

Batterie 12V-12Ah
Sicherung 1 bei 30A - 1 bei 15A - 3 bei 10A - 4 bei 7,5A - 1

bei 3A
Lichtmaschine Wechselstrom

Rahmen und Radaufhängung/ Federung

RAHMEN UND RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Typ Selbstragend aus Pressblech
Vordere Radaufhängung/ Federung Einarmaufhängung (überhängendes Rad) mit

doppeltwirksamen Öldruckstoßdämpfer mit Koa-
xialfeder

Achshub (Durchfedern) vorderer Stoßdämpfer 86,5 mm
Hintere Radaufhängung/ Federung Motoraufhängung über Schwinge mit Drehpunkt

mit Arm am Rahmen und 2 Grad Spielraum. Zwei
hydraulische doppelt wirksame Stoßdämpfer und
4-stufig einstellbarer Vorspannung der Koaxialfe-

dern.
Achshub (Durchfedern) hintere Stoßdämpfer 89,5 mm

Bremsen

BREMSEN
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Vorne Mit Bremsscheibe, Durchmesser 220 mm und
schwimmend gelagerter Bremssattel mit doppelt-
em Bremskolben Ø 25 mm, hydraulische Betäti-

gung (Bremshebel rechts außen am Lenker).
Hinten Mit Bremsscheibe, Durchmesser 220 mm und

Bremssattel mit zwei gegenüberliegenden Brems-
kolben Ø 30 mm, hydraulische Betätigung (Brems-

hebel links außen am Lenker).

Räder und Reifen

RÄDER UND REIFEN
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Leichtmetall-Radfelgen vorne 3,00x12
Leichtmetall-Radfelgen hinten 3,00x12

Vorderer Reifen 120/70-12" Tubeless
Hinterer Reifen 130/70-12" Tubeless

REIFENDRUCK
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Reifendruck (bei kalten Reifen) vorne 1,8 bar
Reifendruck (bei kalten Reifen) hinten 2 bar

Reifendruck (kalter Reifen) mit Beifahrer 2,2 Bar
ANMERKUNG
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DER REIFENDRUCK MUSS BEI KALTEN REIFEN GEPRÜFT UND EINGESTELLT WERDEN. DER
REIFENDRUCK MUSS ABHÄNGIG VOM GEWICHT DES FAHRERS UND DES ZUBEHÖRS EIN-
GESTELLT WERDEN.

Drehmoment-Richtwerte

GRUPPO STERZO
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Oberer Lenkrohr-Gewindering 35÷ 40
Unterer Lenkrohr-Gewindering 12÷ 14
Lenker-Befestigungsschraube 45 ÷ 50 (Die beiden Schrauben müssen festgezo-

gen werden, nachdem die Hinterradachsmutter
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festge-
zogen wurde. Sicherheits-Drehmomente: siehe

«Arbeiten vor Auslieferung»)
Befestigungsschrauben Bügelschrauben Bedie-

nungseinheit Lenker
7 ÷ 10

RAHMENEINHEIT
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Bolzen Schwinge - Motor 64 ÷ 72
Schwingenbolzen - Rahmen 76 ÷ 83

Verbindungsbolzen Schwinge Motorseite und
Fahrzeugseite:

33 ÷ 41

Schraubbolzen Befestigungsblech Silentblock 42 ÷ 52
Befestigungsbolzen Hauptständer 32÷ 40
Befestigungsbolzen Seitenständer 35÷ 40

SOSPENSIONE ANTERIORE
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Befestigungsschraube Stoßdämpfer an Befesti-
gungsblech Stoßdämpfer - Bremssattel

20 ÷ 27

Radachsmutter 74 ÷ 88
Radschraube 20 ÷ 25

Befestigungsschraube vorderer Kotflügel am
Lenkrohr

5÷ 6,5

Obere Stoßdämpferbefestigung 20 ÷ 30

FRENO ANTERIORE
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Anschluss Bremsleitung Hauptbremszylinder -
Leitung

20 ÷ 25

Anschluss Bremsleitung Leitung - Bremssattel 19 ÷ 24
Vite serraggio pinza alla piastra attacco ammor-

tizzatore - pinza freno
24 ÷ 27

Befestigungsschraube Bremsscheibe 6 (LOCTITE mittleres Gewindestoppmittel Typ
242 anbringen)

Entlüftungsschraube Bremsflüssigkeit 12÷ 16
Befestigungsbolzen der Bremsbeläge 19,6 ÷ 24,5

Viti vaschetta pompa freno 1,5 ÷ 2

Technische Angaben Vespa GTS 250 I.E.
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HINTERE RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Befestigung linke Stoßdämpferhalterung am Ge-
häuse

20 ÷ 25

Obere Stoßdämpferbefestigung 20 ÷ 25
Untere Stoßdämpferbefestigung 33 ÷ 41

Hinterradachse 104 ÷ 126
Befestigungsschrauben Rad an der Nabe 20 ÷ 25

Schrauben Halterung Auspuff - Stoßdämpfer am
Motor

20 ÷ 25 (Die beiden Schrauben müssen festgezo-
gen werden, nachdem die Hinterradachsmutter
mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festge-
zogen wurde. Sicherheits-Drehmomente: siehe

«Arbeiten vor Auslieferung»)

FRENO POSTERIORE
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Anschluss Bremsleitung Hauptbremszylinder -
Leitung

20 ÷ 25

Anschluss Bremsleitung Leitung - Bremssattel 20 ÷ 25
Befestigungsbolzen Hinterrad-Bremsscheibe 11 ÷ 13

Entlüftungsschraube Bremsflüssigkeit 12 ÷ 16
Befestigungsschraube Bremssattel am Motor 20 ÷ 25

Viti vaschetta pompa freno 1,5 ÷ 2
Vite accoppiamento pinza 30 ÷ 33 Nm

AUSPUFF
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Befestigungsschraube Auspuff-Hitzeschutz 4 ÷ 5
Befestigungsschraube Auspuff an Halterung 20 ÷ 25

Festziehen der Lambdasonde am Auspuffkrüm-
mer

40 ÷ 50

Festziehen des Verbindungsstücks Auspuffkrüm-
mer - Auspuff

12÷ 13

Befestigungsschelle Auspuffkrümmer - Schall-
dämpfer

16 ÷ 18

SCHMIERUNG

Name Drehmoment-Richtwerte in Nm
Getriebeöl-Ablassschraube 15 ÷ 17

Anschluss Ölfilter am Gehäuse 27÷ 33
Ablassschraube Motoröl/ Netzfilter 24÷ 30

Ölfilter 4 ÷ 6
Schrauben Ölpumpendeckel 7÷ 9

Befestigungsschrauben Ölpumpe am Gehäuse 5÷ 6
Schraube Antriebszahnkranz Ölpumpe 10 ÷ 14

Schrauben Abdeckblech Ölpumpe 4 ÷ 6
Schrauben Ölwanne 10 ÷ 14

Öldrucksensor 12÷ 14

ZYLINDERKOPF
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Zündkerze 12÷ 14
Schrauben Zylinderkopfdeckel 6 ÷ 7

Vespa GTS 250 I.E. Technische Angaben
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Name Drehmoment-Richtwerte in Nm
Befestigungsmuttern Zylinderkopf am Zylinder 7±1 + 10±1 + 270°
Seitliche Zylinderkopf-Befestigungsschrauben 11 ÷12 Nm

Schraube Anlassermasse 7 ÷ 8,5
Kontermutter Stößel-Stellvorrichtung 6 ÷ 8

Schrauben Ansaugstutzen 11 ÷ 13
Schraube Spannschuh Ventilsteuerkette 10 ÷ 14

Schraube Korb Anlassermasse 11÷ 15
Schraube Halterung Kettenspanner Ventilsteuer-

kette
11 ÷ 13

Mittlere Schraube Kettenspanner Ventilsteuerket-
te

5÷ 6

Schraube Rückhalteblech Nockenwelle 4 ÷ 6

ANTRIEB
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Schraube Riemen-Laufrolle 11 ÷ 13
Mutter Kupplungseinheit an geführter Riemen-

scheibe
45 ÷ 50

Mutter Antriebs-Riemenscheibe 75 ÷ 83
Schrauben Antriebsdeckel 11 ÷ 13

Mutter Welle geführte Riemenscheibe (°) 54 ÷ 60
Schrauben Deckel Hinterradgetriebe 24 ÷ 27

SCHWUNGRAD
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Schrauben Lichtmaschinendeckel 11 ÷ 13
Schrauben Stator-Einheit 3 ÷ 4 (LOCTITE mittleres Gewindestoppmittel Typ

242 anbringen)
Mutter Schwungrad 94 ÷ 102 N.m

Befestigungsschrauben Pick-Up 3 ÷ 4
Befestigungsschrauben Freilauf am Schwungrad 13 - 15

GEHÄUSE UND KURBELWELLE
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Schrauben innere Trennwand Motorgehäuse
(Halbwelle Antriebsseite)

4 ÷ 6

Motorgehäuse-Verbindungsschrauben 11 ÷ 13
Befestigungsschrauben Anlassermotor 11 ÷ 13

Schrauben Deckel Ventilsteuerung Gehäuse 3,5 ÷ 4,5 (LOCTITE mittleres Gewindestoppmittel
Typ 242 anbringen)

KÜHLUNG
Name Drehmoment-Richtwerte in Nm

Deckel Laufrad Wasserpumpe 3 ÷ 4
Schrauben Thermostatdeckel 3 ÷ 4

Entlüftungsschraube: 3

Revisionsdaten

Einbauspiele
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Zylinder - Kolben

MOTOR-EINBAUKATEGORIEN
Name Kennzeichen Zylinder Kolben Einbauspiel

Zylinder M 72,01÷ 72,017 71,953 ÷ 71,960 0,050 - 0,064
Zylinder N 72,017÷ 72,024 71,960 ÷ 71,967 0,050 - 0,064
Kolben O 72,024÷ 72,031 71,967 ÷ 71,974 0,050 - 0,064
Kolben P 72,031÷ 72,038 71,974 ÷ 71,981 0,050 - 0,064

Motorgehäuse – Kurbelwelle Pleuel

KURBELWELLE

Titolo Durata/Valore Testo Breve (< 4000
car.)

Indirizzo Immagine

Crankshaft Crankshaft to crankcase
axial clearance

Axialspiel zwischen Kurbelwelle und Pleuel

Vespa GTS 250 I.E. Technische Angaben
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AXIALSPIEL ZWISCHEN KURBELWELLE/ MOTORGEHÄUSE
Name Beschreibung Maße Kennzeichen Wert

Halbwelle An-
triebsseite

16,6 +0-0,05 A D = 0,20 ÷ 0,50

Halbwelle Lichtma-
schinenseite

16,6 +0-0,05 B D = 0,20 ÷ 0,50

Pleuel 18 -0,10 -0,15 C D = 0,20 ÷ 0,50
Abstandhalter 51,4 +0,05 E D = 0,20 ÷ 0,50

System zur Berechnung der Dichtungsstärke

Technische angaben
Verdichtungsverhältnis

10,5 - 11,5 : 1

Technische Angaben Vespa GTS 250 I.E.
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Der zu ermittelnde Wert "A" ist das Maß für den Kolbenrückstand. Dieser Wert gibt an, wie weit der

Kolbenboden unter der oberen Zylinderfläche steht. Je weiter der Kolben in den Zylinder zurücksteht

desto dünner muss die anzubringende Zylinderfußdichtung sein (zum Ausgleich des Verdichtungsver-

hältnisses) und umgekehrt.
ANMERKUNG

DER GEMESSENE WERT «A», MUSS OHNE EINBAU EINER DICHTUNG ZWISCHEN GEHÄUSE
UND ZYLINDER ERMITTELT WERDEN. DIE MESSUHR KOMPLETT MIT HALTERUNG MUSS
VORHER AUF EINER EBENEN UNTERFLÄCHE AUF NULL ZURÜCKGESTELLT WERDEN

BERECHNUNG DER DICHTUNGSSTÄRKE MOTOR 250
Name Ma_ A Stärke

Berechnung der Dichtungsstär-
ke

3,70 - 3,60 0,4 ± 0,05

Berechnung der Dichtungsstär-
ke

3,60 - 3,40 0,6 ± 0,05

Berechnung der Dichtungsstär-
ke

3,40 - 3,30 0,8 ± 0,05

Vespa GTS 250 I.E. Technische Angaben
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Produkte

TABELLE EMPFOHLENE PRODUKTE
Produkt Beschreibung Angaben

AGIP ROTRA 80W-90 Hinterradgetriebeöl Öl SAE 80W/90 mit besseren Ei-
genschaften als API GL3

AGIP CITY HI TEC 4T Schmieröl für Bowdenzüge
(Gasgriff)

Öl für 4-Taktmotoren

AGIP FILTER OIL Öl für Luftfilterschwamm Mineralöl mit speziellen Zusatzs-
toffen zur Erhöhung der Haftfä-

higkeit
AGIP GP 330 Fett für Bremshebel, Gasgriff Weißes Fett Spray auf Basis von

Kalziumseife NLGI 2 ISO-L-
XBCIB2

AGIP CITY HI TEC 4T Motoröl Synthetisches Öl SAE 5W-40,
API SL, ACEA A3, JASO MA

AGIP BRAKE 4 Bremsflüssigkeit Synthetische Bremsflüssigkeit
FMVSS DOT 4

AGIP PERMANENT SPEZIAL Kühlflüssigkeit Frostschutzmittel auf Basis von
Monoäthylenglykol, CUNA NC

956-16
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SPEZIALWERKZEUG
Lager-Kennziffer Beschreibung

001330Y Werkzeug zum Einbau Lenkla-
gersitze

001467Y017 Korb für Lager mit Außendurch-
messer Ø 39 mm

001467Y014 Zange für Ausbau von Lagern mit
ø 15 mm

005095Y Motorhalterung

002465Y Zange für Sprengringe

006029Y Schlagdorn zum Einbau Lenkla-
gerschale am Lenkrohr

020004Y Schlagdorn zum Ausbau der
Lenklager aus dem Lenkrohr

Werkzeuge Vespa GTS 250 I.E.
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020021Y Werkzeug für Revision vordere

Radaufhängung/Federung

020036Y Schlagdorn

020038Y Schlagdorn

020055Y Schlüssel für Gewindering Lenk-
rohr

020074Y Haltevorrichtung für Kontrolle
Ausrichtung Kurbelwelle

020150Y Halter für Heißluftpistole

Vespa GTS 250 I.E. Werkzeuge
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020151Y Heißluftpistole

020193Y Öldruckmanometer

020262Y Platte zum Trennen der Gehäu-
sehälften

020263Y Schutzhülle zum Einbau der ge-
führten Riemenscheibe

020306Y Schlagdorn zum Einbau Ventil-
dichtringe

020329Y Vakuumpumpe vom Typ Mity-
Vac

Werkzeuge Vespa GTS 250 I.E.
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020330Y Stroboskoplampe zur Kontrolle

der Zündeinstellung

020331Y Digitales Multimeter

020332Y Digitaler Drehzahlmesser

020333Y Einzel-Batterieladegerät

020334Y Mehrfach-Batterieladegerät

Vespa GTS 250 I.E. Werkzeuge
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020335Y Magnethalterung für Messuhr

020357Y Adapter 32 x 35 mm
020359Y Adapter 42 x 47 mm

020360Y Adapter 52 x 55 mm

020363Y Führung 20 mm

020364Y Führung (25 mm)
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020365Y Führung 22 mm

020375Y Adapter 28 x30 mm

020376Y Handgriff für Adapter

020382Y Werkzeug zum Ausbau der Ven-
til-Halbkegel ausgerüstet mit Teil

012

020382Y011 Adapter für Werkzeug zum Aus-
bau der Ventile

Vespa GTS 250 I.E. Werkzeuge
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020393Y Schelle zum Einbau des Kolbens

020412Y Führung 15 mm

020423Y Schlüssel zum Blockieren der
geführten Riemenscheibe

020424Y Schlagdorn zum Einbau Rollen-
käfig geführte Riemenscheibe

020426Y Gabel zum Einbau des Kolbens

Werkzeuge Vespa GTS 250 I.E.
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020431Y Auszieher für Ventil-Öldichtring

020434Y Anschluss für Öldruckkontrolle

020441Y Adapter 26 x 28 mm

020444Y Werkzeug zum An- und Abbau
der Kupplung an der geführten

Riemenscheibe

020456Y Adapter Ø 24 mm
020477Y Adapter 37 mm

Vespa GTS 250 I.E. Werkzeuge
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020483Y Führung (30 mm)

020489Y Bausatz Halterungen für Getrie-
beabdeckung

494929Y Abgas-Messgerät

020428Y Halterung zur Kontrolle Kolben-
position

020460Y Diagnose-Testgerät Scooter

020621Y Adapter zum Messen der Zünd-
kabelsignals

Werkzeuge Vespa GTS 250 I.E.
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020481Y Kabelsatz für Anschluss Zünd-

elektronik

001467Y035 Korb für Lager mit Außendurch-
messer Ø 47 mm

020626Y Schlüssel zum Blockieren der
Antriebs-Riemenscheibe

001467Y013 Zange für Ausbau von Lagern mit
ø 15 mm

020627Y Werkzeug zum Blockieren des
Schwungrads

020467Y Abzieher für Schwungrad

Vespa GTS 250 I.E. Werkzeuge
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020454Y Werkzeug zum Einbau Siche-

rungsring Kolbenbolzen (200 -
250)

020622Y Schlagdorn Wellendichtring An-
triebsseite

020480Y Werkzeugsatz für Benzindruck-
kontrolle

020244Y Schlagdorn ø 15

020115Y Schlagdorn ø 18

020271Y Werkzeug zum Ein-/ Ausbau des
Silent-Block

Werkzeuge Vespa GTS 250 I.E.
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Lager-Kennziffer Beschreibung
020638Y SOFTWARE MOTOR 250 I. E. -

ABS

020469Y Neuprogrammierungssatz für
das Diagnose-Testgerät Scooter

Vespa GTS 250 I.E. Werkzeuge
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INHALTSVERZEICHNIS

WARTUNG WAR



Tabelle Wartungsprogramm

ALLE 2 JAHRE
60'

Arbeit
Kühlflüssigkeit - Wechseln
Bremsflüssigkeit - Wechseln

NACH 1.000 KM

60'
Arbeit

Sicherheits-Anzugsmomente - Kontrolle
Gaszug - Einstellung
Motorölfilter - Wechseln
Elektrische Anlage und Batterie - Kontrolle
Kühlflüssigkeitsstand - Kontrolle
Bremsflüssigkeitsstand - Kontrolle
Motoröl - Wechseln
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen
Reifendruck und Abnutzung - Kontrolle
Probefahrt und Bremsprüfung - Probefahrt
Hinterradgetriebeöl - Wechseln
Lenkung - Kontrolle

NACH 5.000 KM 25.000 KM 35.000 KM 55.000 KM 65.000 KM
10'

Arbeit
Motoröl - Ölstandkontrolle/ Auffüllen
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen

NACH 10.000 KM 50.000 KM 70.000 KM
100'

Arbeit
Sicherheits-Anzugsmomente - Kontrolle
Gaszug - Einstellung
Luftfilter - Reinigung
Luftfilter Riemenfach - Kontrolle
Motorölfilter - Wechseln
Elektrische Anlage und Batterie - Kontrolle
Kühlflüssigkeitsstand - Kontrolle
Bremsflüssigkeitsstand - Kontrolle
Motoröl - Wechseln
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen
Laufschuhe/ Variatorrollen - Wechseln
Reifendruck und Abnutzung - Kontrolle
Probefahrt und Bremsprüfung - Probefahrt
Hinterradgetriebeöl - Kontrolle
Radaufhängung/ Federung - Kontrolle
Lenkung - Kontrolle

NACH 15.000 KM 45.000 KM 75.000 KM
45'

Wartung Vespa GTS 250 I.E.
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Arbeit
Motoröl - Ölstandkontrolle/ Auffüllen
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen
Antriebsriemen - Wechseln

NACH 20.000 KM, 40.000 KM UND NACH 80.000 KM
150'

Arbeit
Zündkerze - Wechseln
Gaszug - Einstellung
Luftfilter - Reinigung
Luftfilter Riemenfach - Kontrolle
Motorölfilter - Wechseln
Ventilspiel - Kontrolle
Elektrische Anlage und Batterie - Kontrolle
Kühlflüssigkeitsstand - Kontrolle
Bremsflüssigkeitsstand - Kontrolle
Motoröl - Wechseln
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen
Laufschuhe/ Variatorrollen - Wechseln
Reifendruck und Abnutzung - Kontrolle
Probefahrt und Bremsprüfung - Probefahrt
Hinterradgetriebeöl - Wechseln
Radaufhängung/ Federung - Kontrolle
Lenkung - Kontrolle

30.000 KM
140'

Arbeit
Sicherheits-Anzugsmomente - Kontrolle
Antriebsriemen - Wechseln
Gaszug - Einstellung
Luftfilter - Reinigung
Luftfilter Riemenfach - Kontrolle
Motorölfilter - Wechseln
Elektrische Anlage und Batterie - Kontrolle
Kühlflüssigkeitsstand - Kontrolle
Bremsflüssigkeitsstand - Kontrolle
Motoröl - Wechseln
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen
Laufschuhe/ Variatorrollen - Wechseln
Reifendruck und Abnutzung - Kontrolle
Probefahrt und Bremsprüfung - Probefahrt
Hinterradgetriebeöl - Kontrolle
Radaufhängung/ Federung - Kontrolle
Lenkung - Kontrolle

60.000 KM
190'

Arbeit
Zündkerze - Wechseln
Antriebsriemen - Wechseln
Gaszug - Einstellung

Vespa GTS 250 I.E. Wartung
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Arbeit
Luftfilter - Reinigung
Luftfilter Riemenfach - Kontrolle
Motorölfilter - Wechseln
Ventilspiel - Kontrolle
Elektrische Anlage und Batterie - Kontrolle
Kühlflüssigkeitsstand - Kontrolle
Bremsflüssigkeitsstand - Kontrolle
Motoröl - Wechseln
Bremsbeläge - Zustand und Abnutzung prüfen
Laufschuhe/ Variatorrollen - Wechseln
Reifendruck und Abnutzung - Kontrolle
Probefahrt und Bremsprüfung - Probefahrt
Hinterradgetriebeöl - Wechseln
Radaufhängung/ Federung - Kontrolle
Lenkung - Kontrolle

Kontrolle der Vorzündung

Die Vorverstellung des Zündzeitpunktes (Vorzün-

dung) erfolgt anhand der von der Zündelektronik

übermittelten Parameter. Aus diesem Grund kön-

nen keine Bezugswerte auf Basis der Motordreh-

zahl angegeben werden. Die Werte der Vorzün-

dung können jederzeit über das Diagnose-

Testgerät ermittelt werden. Mit einer Stroboskop-

lampe kann geprüft werden, ob die von der

Einspritzanlage vorgegebene Vorverstellung des

Zündzeitpunktes dem tatsächlich am Motor

herrschenden Zündzeitpunkt entspricht.

Wie folgt vorgehen:

- Die Zündkerze ausbauen.

- Den auf dem Foto gezeigten Plastikdeckel am

Lichtmaschinendeckel abnehmen.

- Den auf dem Foto gezeigten Deckel vom Luft-

einlass am Antriebsraum abnehmen.

- Mit einem Schraubenzieher das Lüfterrad der

Antriebs-Riemenscheibe soweit drehen, bis die

Markierung zwischen Schwungrad und Lichtma-

schinendeckel wie in der Abbildung gezeigt aufei-

nander ausgerichtet sind.

Wartung Vespa GTS 250 I.E.
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- Die Markierung auf der Antriebsseite zwischen

Lüfterrad und Antriebsdeckel wie in der Abbildung

gezeigt einstellen.

- Die Zündkerze wieder einbauen.

- Den Plastikdeckel wieder am Lichtmaschinende-

ckel anbringen.

- Den Zündspannungstester auf Kontaktposition

einstellen (kein Zacken sichtbar) und am Motor

zwischen Zündkerze und Zündkerzenstecker in-

stallieren.

- Die Induktionszange am Kabel des Zündspan-

nungstesters anschließen. Beim Anschluss der In-

duktionszange auf die richtigen Polanschlüsse

achten (der auf der Induktionszange aufgedruckte

Pfeil muss auf die Zündkerze weisen).

- Das Diagnose-Testgerät anschließen.

- Den Motor starten.

- Aus dem Menü die Funktion "Parameter" aus-

wählen.

- Die Steuerung der Stroboskoplampe auf die Po-

sition traditioneller 4-Taktmotor stellen (1 Zünd-

funken = 2 Umdrehungen).

- Die am Diagnose-Testgerät angegebenen Werte

zur Drehzahl und Vorverstellung des Zündzeit-

punktes mit den Ist-Werten vergleichen.

Weichen die Werte voneinander ab, muss fol-

gendes geprüft werden:

- Zündeinstellung

- Nockenwellensensor

- Einspritz-Zündelektronik

Spezialwerkzeug
020460Y Diagnose-Testgerät Scooter

020330Y Stroboskoplampe zur Kontrolle der
Zündeinstellung

020621Y Adapter zum Messen der Zündkabel-
signals

Vespa GTS 250 I.E. Wartung
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Zündkerze

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.

- Die Sitzbank öffnen und das Helmfach heraus-

ziehen.

- Den Zündkerzenstecker des Zündkabels von der

Zündkerze abnehmen;

- Die Zündkerze mit dem Kerzenstecker aus dem

Bordwerkzeug herausschrauben.

- Den Zustand der Zündkerze überprüfen. Auf Be-

schädigungen am Isolierteil achten. Den Zustand

der Elektroden (Verschleiß und Rußbildung) und

des Dichtungsrings überprüfen. Den Elektroden-

abstand mit einer Blattlehre messen.

- Gegebenenfalls den richtigen Elektrodenab-

stand durch vorsichtiges Verbiegen der seitlichen

Elektrode einstellen. Bei Unregelmäßigkeiten (wie

oben beschrieben) muss die Zündkerze durch ei-

ne empfohlene Zündkerze ausgewechselt wer-

den.

- Die Zündkerze mit dem richtigen Neigungswinkel

einsetzen und von Hand bis zum Anschlag ein-

schrauben. Erst zum Schluss die Zündkerze mit

dem Kerzenschlüssel festziehen.

- Den Kerzenstecker fest auf die Zündkerze auf-

setzen. Die Kerzenklappe wieder anbringen.
ACHTUNG

DIE ZÜNDKERZE MUSS BEI KALTEM MOTOR
AUSGEBAUT WERDEN.DIE ZÜNDKERZE
MUSS ALLE 20.000 KM GEWECHSELT WER-
DEN. DER EINSATZ NICHT KONFORMER
ZÜNDELEKTRONIK ODER ANDERER ALS
DER VORGESCHRIEBENEN ZÜNDKERZEN
KANN ZU SCHWEREN SCHÄDEN AM MOTOR
FÜHREN.

Technische angaben
Elektrodenabstand

0,7 ÷ 0,8 mm

Elektrische Angaben
Zündkerze

CHAMPION RG4 PHP

Wartung Vespa GTS 250 I.E.
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Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Zündkerze 12÷ 14

Getriebeöl

Kontrolle

- Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund auf den

Hauptständer stellen;

- Den Ölmessstab «A» abschrauben, mit einem

sauberen Tuch reinigen, wieder einführen und

wieder vollständig festschrauben.

- Den Messstab herausziehen und prüfen, ob der

Ölstand bis zur zweiten Kerbe von unten reicht;

Liegt der Ölstand unterhalb der Kerbe MAX, muss

die entsprechende Menge Öl in das Hinterradge-

triebe gefüllt werden.

- Den Ölmessstab wieder richtig festschrauben.

Wechseln

- Die Öleinfüllschraube «A» abschrauben.

- Die Ölablassschraube «B» abschrauben und das

Öl vollständig ausfließen lassen.

- Die Ölablassschraube wieder festschrauben und

das Hinterradgetriebe mit dem angegebenen Öl

füllen.

Empfohlene produkte
AGIP ROTRA 80W-90 Hinterradgetriebeöl

Öl SAE 80W/90 mit besseren Eigenschaften als

API GL3

Technische angaben
Hinterradgetriebeöl

Fassungsvermögen: ~ 250 cm³

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Öl-Ablassschraube Hinterradgetriebe 15 ÷17
Nm
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Luftfilter
Wie folgt vorgehen:

1. Die Befestigungsschraube «A» abschrauben.

2. Die Mutter «B» unter der Karosserie abschrau-

ben.

3. Das linke Seitenteil abmontieren.

4. Das Helmfach ausbauen.

5. Die nach dem Ausbau des Helmfachs zugän-

glichen Befestigungsschrauben «C» abschrau-

ben.

6. Die Befestigungsschrauben «D» abschrauben

und den Luftfilterdeckel abnehmen.

- Das Filterelement herausnehmen und mit Was-

ser und einem milden Reinigungsmittel waschen,

anschließend mit einem sauberen Tuch und klei-

nen Pressluftstößen trocknen und dann in ein 50%

Gemisch aus empfohlenem Öl und Benzin tau-

chen. Das Filterelement anschließend von Hand

ausdrücken ohne zu wringen, abtropfen lassen

und wieder einbauen. Eventuelle Öl- oder Was-

serablagerungen im Filtergehäuse können besei-

tigt werden, indem die beiden Gummikappen «E»

abgenommen werden.
ACHTUNG

BEI HÄUFIGEN FAHRTEN AUF STAUBIGEN
STRASSEN MÜSSEN DIE WARTUNGSINTER-
VALLE FÜR DEN LUFTFILTER IN KÜRZEREN
ABSTÄNDEN ERFOLGEN, UM SCHÄDEN AM
MOTOR ZU VERMEIDEN.

Empfohlene produkte
AGIP FILTER OIL Öl für Luftfilterschwamm

Mineralöl mit speziellen Zusatzstoffen zur Erhö-

hung der Haftfähigkeit

Motoröl
Bei 4-Taktmotoren wird das Motoröl zur Schmierung der Ventilsteuerung, der Hauptlager und der Zy-

linder- Kolbeneinheit benutzt. Zu wenig Öl führt zu unzureichender Schmierung und kann schwere

Motorschäden verursachen.

Wartung Vespa GTS 250 I.E.
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Bei allen 4-Taktmotoren ist es normal, dass das Öl nach und nach seine Schmierleistung verliert und,

besonders während der Einfahrzeit, eine gewisse Menge Öl verbraucht wird. Der Ölverbrauch wird

stark durch die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs bestimmt (z. B. bei häufigen Vollgasfahrten erhöht

sich der Ölverbrauch).

Wechseln

Das Motoröl und der Filter müssen nach 1.000 km

und dann alle 10.000 km gewechselt werden. Das

Öl muss vollständig durch die Ölablassschraube

"B" des Netz-Vorfilters auf der Lichtmaschinensei-

te abgelassen werden; Um das Ausfließen des Öls

zu erleichtern, den Einfülldeckel mit Messstab "A"

öffnen. Nach vollständigem Ablassen des Öls aus

der Ablassöffnung die Ölfilterpatrone "C" lösen

und ausbauen.

Den Zustand der O-Ringe am Vorfilter und an der

Ölablassschraube überprüfen.

Die O-Ringe schmieren und den Netzfilter und die

Ölablassschraube einbauen und mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.

Eine neue Filterpatrone einbauen. Darauf achten,

dass der O-Ring vorm Einbau geschmiert wird.

Das Motoröl einfüllen.

Da stets eine gewisse Menge Öl im Schmierkreis-

lauf bleibt, muss das Motoröl zum Ölwechsel

durch den Einfüllstutzen "A" eingefüllt werden.

Den Motor starten, einige Minuten laufen lassen

und wieder abstellen. Nach 5 Minuten den Ölstand

erneut überprüfen und gegebenenfalls Öl nachfül-

len, ohne dabei jedoch den MAX Ölstand zu über-

schreiten. Die Filterpatrone muss bei jedem Öl-

wechsel ausgewechselt werden. Zum Nachfüllen

und zum Ölwechsel frisches Motoröl des angege-

benen Typs verwenden.
ANMERKUNG

DER ÖLWECHSEL MUSS BEI WARMEM MO-
TOR VORGENOMMEN WERDEN.

Empfohlene produkte

Vespa GTS 250 I.E. Wartung
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AGIP CITY HI TEC 4T Motoröl

Synthetisches Öl SAE 5W-40, mit besseren Ei-

genschaften als API SL, ACEA A3, JASO MA

Kontrolle

Dieser Arbeitsschritt muss bei kaltem Motor wie folgt vorgenommen werden:

1. Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund auf den Hauptständer stellen.

2. Den Einfülldeckel mit Messstab "A" abschrauben, mit einem sauberen Tuch reinigen, einsetzen

und wieder vollständig festschrauben.

3. Den Einfülldeckel mit Messstab erneut abschrauben und prüfen, dass der Ölstand zwischen den

Markierungen MIN und MAX liegt; gegebenenfalls nachfüllen.

Die Markierung MAX zeigt eine Ölmenge von ungefähr 1300 cm³ im Motor an. Wird die Ölstandkontrolle

bei warmem Motor ausgeführt, ist der angezeigte Ölstand niedriger. Für eine richtige Kontrolle muss

der Motor abgestellt werden und vor der Ölstandkontrolle ungefähr 10 Minuten abkühlen.

Öl nachfüllen

Vorm Nachfüllen von Motoröl muss zunächst der

Ölstand geprüft werden. Beim Nachfüllen von Mo-

toröl darf die Markierung MAX nicht überschrit-

ten MAX werden.

Das Auffüllen von MIN auf MAX erfordert ungefähr

200 cm³.

Motorölfilter

Die Filterpatrone muss bei jedem Ölwechsel ausgewechselt werden. Zum Nachfüllen und zum Öl-

wechsel frisches Motoröl des angegebenen Typs verwenden.

Den Zustand der O-Ringe am Vorfilter und an der Öl-Ablassschraube überprüfen. Die O-Ringe schmie-

ren und den Netzfilter und die Öl-Ablassschraube einbauen und mit dem vorgeschriebenen Drehmo-

ment festziehen. Eine neue Filterpatrone einbauen. Darauf achten, dass der O-Ring vorm Einbau

geschmiert wird. Das Motoröl einfüllen.

Empfohlene produkte
AGIP CITY HI TEC 4T Motoröl
Synthetisches Öl SAE 5W-40, mit besseren Eigenschaften als API SL, ACEA A3, JASO MA

Öldruckkontrolle

Das Fahrzeug ist am Armaturenbrett mit einer Öldruckkontrolle ausgestattet. Die Kontrollleuchte leuch-

tet auf, sobald der Zündschlüssel auf «ON» gedreht wird. Nach Anlassen des Motors muss die Öldruck-

Kontrollleuchte erlöschen.

Wartung Vespa GTS 250 I.E.
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Leuchtet die Öldruck-Kontrollleuchte beim Bremsen oder bei Kurvenfahrten auf, muss der Öl-

stand und das Schmiersystem geprüft und gegebenenfalls aufgefüllt werden.

Kontrolle Phaseneinstellung Ventilsteuerung

- Den Plastikdeckel am Lichtmaschinendeckel ab-

nehmen.

- Das Schwungrad soweit drehen, bis die Markie-

rung «T» am Rotor wie in der Abbildung gezeigt

auf die Markierung am Lichtmaschinendeckel aus-

gerichtet ist (OT). Sicherstellen, dass die Markie-

rung 4V auf der Antriebsscheibe der Nockenwelle

auf die Markierung am Zylinderkopf ausgerichtet

ist (siehe zweite Abbildung). Befindet sich die Mar-

kierung auf der gegenüberliegenden Seite zur

Markierung am Zylinderkopf, muss die Kurbelwel-

le um eine weitere Umdrehung gedreht werden.

Um diese Markierung nutzen zu können, muss die

Zündkerze ausgebaut und der Motor gegen die

normale Drehrichtung gedreht werden. Zum Dre-

hen einen Stirnlochschlüssel am Korb der An-

triebsscheibe der Nockenwelle ansetzen.

Kühlanlage

Einfüllen von Kühlflüssigkeit.

Der Kühlflüssigkeitsstand muss bei kaltem Motor

alle 10.000 km wie folgt überprüft werden:

Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund auf den

Hauptständer stellen.

- Die in der Abbildung gezeigte Schraube ab-

schrauben und den Deckel vom Ausdehnungsge-

fäß rechts am Fahrzeug abnehmen.

- Die Kühlflüssigkeit auffüllen, falls der Kühlflüs-

sigkeitsstand unter die Markierung MIN am Aus-

dehnungsgefäß abgefallen ist. Der Kühlflüssig-

keitsstand muss stets zwischen den Markierungen

MIN und MAX liegen.

Vespa GTS 250 I.E. Wartung
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- Die Kühlflüssigkeit ist ein Gemisch aus 50% ent-

kalktem Wasser und einem Frost- und Rost-

schutzmittel auf Basis von Äthylenglykol und

Rostschutzmitteln.
ACHTUNG

UM WÄHREND DER FAHRT EIN AUSTRETEN
VON KÜHLFLÜSSIGKEIT AUS DEM AUSDEH-
NUNGSGEFÄß ZU VERMEIDEN, BEIM AUF-
FÜLLEN NIEMALS DIE MARKIERUNG MAX
ÜBERSTEIGEN.

Bremsanlage

Füllstandkontrolle

Die Bremsflüssigkeitsbehälter für die Vorder- und

Hinterradbremse befinden sich an den Haupt-

bremszylindern an der Lenkerverkleidung. Wie

folgt vorgehen:

- Den Deckel am Hauptbremszylinder entfernen.

- Stellen Sie das Fahrzeug auf den Ständer und

stellen Sie den Lenker in die Mitte

- Den Bremsflüssigkeitsstand durch das entspre-

chende Schauglas überprüfen (siehe Abbildung).

Ein geringes Absinken des Bremsflüssigkeitss-

tands kann durch die Abnutzung der Bremsbeläge

verursacht sein.

Nachfüllen

- Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund auf den

Hauptständer stellen.

- Den Deckel wie in der Abbildung gezeigt vom

Hauptbremszylinder abnehmen.
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Den Bremsflüssigkeitsstand wie in der Abbildung

gezeigt durch das entsprechende Schauglas

überprüfen.

- Liegt der Bremsflüssigkeitsstand unter Minimum,

muss Bremsflüssigkeit durch die beiden in der Ab-

bildung gezeigten Schrauben nachgefüllt werden.

- Die Dichtung entfernen und mit Bremsflüssigkeit DOT 4 soweit auffüllen, bis das Schauglas vollständig

bedeckt ist.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge

wie beim Ausbau vorgehen und die vorgeschrie-

benen Drehmomente für den Deckel am Brems-

flüssigkeitsbehälter beachten.
ACHTUNG

VERMEIDEN, DASS BREMSFLÜSSIGKEIT MIT
AUGEN, HAUT ODER KLEIDUNG IN KONTAKT
KOMMT. BEI UNGEWOLLTEM KONTAKT SO-
FORT MIT REICHLICH FLIEßENDEM WASSER
ABSPÜLEN.
ACHTUNG

DIE BREMSFLÜSSIGKEIT IST STARK ÄT-
ZEND. BEIM AUFFÜLLEN MUSS DAHER DA-
RAUF GEACHTET WERDEN, DASS SIE NICHT
AUF LACKIERTE FAHRZEUGTEILE GE-
LANGT. BREMSFLÜSSIGKEIT IST HYGRO-
SKOPISCH, D.H. SIE ZIEHT WASSER AUS DER
RAUMLUFT AN. ÜBERSTEIGT DER WASSER-
GEHALT IN DER BREMSFLÜSSIGKEIT EINEN
BESTIMMTEN WERT, LÄSST DIE BREMSWIR-
KUNG NACH.
ACHTUNG

NIEMALS BREMSFLÜSSIGKEIT AUS BEREITS
GEÖFFNETEN ODER TEILWEISE VER-
BRAUCHTEN BEHÄLTERN VERWENDEN. UN-
TER NORMALEN FAHR- UND KLIMATISCHEN
BEDINGUNGEN SOLLTE DIE BREMSFLÜS-
SIGKEIT ALLE 20.000 KM ODER ZUMINDEST
ALLE 2 JAHRE GEWECHSELT WERDEN.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Bremsflüssigkeitsbehälter 15 ÷ 20
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Einstellung des Scheinwerfers

Wie folgt vorgehen:

1. Das fahrbereite Fahrzeug ohne Beladung und

mit richtigem Reifendruck auf eine ebene Fläche

in 10 m Entfernung vor einer weißen im Halb-

schatten befindlichen Wand stellen, die Fahrzeug-

achse muss dabei im rechten Winkel zur Wand

stehen.

2. Den Scheinwerfer einschalten und überprüfen,

dass die Hell-Dunkel-Grenze nicht mehr als 9/10

und nicht weniger als 7/10 der Höhe der Schein-

werfermitte ausmacht.

3. Andernfalls den rechten Scheinwerfer mit der

Schraube «A» einstellen.
ANMERKUNG

DAS ANGEGEBENE VERFAHREN WIRD VON
DER "EUROPÄISCHEN NORM" ZUR MAXIMA-
LEN UND MINIMALEN HÖHE DES SCHEIN-
WERFERSTRAHLS VORGEGEBEN. TROTZ-
DEM MÜSSEN DIE JEWEILIGEN VORSCHRIF-
TEN IN DEN EINZELNEN EINSATZLÄNDERN
DES FAHRZEUGS KONTROLLIERT WERDEN.

Wartung Vespa GTS 250 I.E.
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INHALTSVERZEICHNIS
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In diesem Abschnitt können Lösungen für die Behebung von Störungen gefunden werden.

Für jede Störung werden mögliche Ursachen und die entsprechenden Abhilfen aufgelistet.

motor

Zu hoher Ölverbrauch/ Rauchbildung am Auspuff

ZU HOHER VERBRAUCH
Mögliche Ursache Abhilfe

Falsche Ventileinstellung Das Ventilspiel richtig einstellen
Überhitzte Ventile Den Zylinderkopf und die Ventile ausbauen, aus-

schleifen oder die Ventile austauschen.
Ventilsitz verformt oder verschlissen Die Zylinderkopfeinheit auswechseln.

Zylinder verschlissen, Kolbenringe verschlissen
oder beschädigt

Die Zylinder-Kolbeneinheit oder die Kolbenringe
auswechseln

Verschlissene oder beschädigte bzw. falsch ein-
gebaute Kolbenringe

Die Zylinder-Kolbeneinheit oder nur die Kolben-
ringe auswechseln

Ölleck aus den Passflächen oder aus den Dich-
tungen

Die Dichtungen prüfen und auswechseln, die
Dichtung an den Passflächen wieder herstellen

Ventil-Öldichtring verschlissen Den Ventil-Öldichtring auswechseln
Ventilführungen verschlissen Prüfen und gegebenenfalls die Zylinderkopfein-

heit auswechseln

Zu niedriger Schmierdruck

ZU NIEDRIGER SCHMIERDRUCK
Mögliche Ursache Abhilfe
By-Pass bleibt offen Den By-Pass prüfen und gegebenenfalls aus-

wechseln Den By-Pass Bereich sorgfältig reinigen
Ölpumpe hat zu großes Spiel Eine Kontrolle der Bauteilmaße an der Ölpumpe

vornehmen
Ölfilter stark verschmutzt Die Filterpatrone auswechseln

Zu niedriger Ölstand Den Ölstand mit dem empfohlenen Öl auffüllen
(Selenia HI Scooter 4 Tech)

Bowdenzüge und Bremsen

Kupplung

KUPPLUNG REISST ODER FUNKTIONIERT UNREGELMÄSSIG
Mögliche Ursache Abhilfe

Kupplung defekt Prüfen, ob die Kupplungsmassen fettfrei sind.
Überprüfen ob sich die Kontaktfläche der Kupp-
lungsmassen in der Mitte des Kupplungskorbes
befindet und ob alle drei Masseteile gleichmäßig
berühren. Prüfen, dass der Kupplungskorb nicht

zerkratzt oder anderweitig beschädigt ist.

Fehlersuche Vespa GTS 250 I.E.
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Bremsanlage

STÖRUNG AN DER BREMSANLAGE
Mögliche Ursache Abhilfe

Störung an der Bremsanlage Den Verschleißzustand der Bremsbeläge prüfen
(1,5 mm MIN). Prüfen, dass die Bremsscheiben
nicht verschlissen, zerkratzt oder verformt sind.

Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und ge-
gebenenfalls nachfüllen bzw. wechseln. Prüfen,
dass sich keine Luft in den Bremskreisläufen be-

findet. Gegebenenfalls entlüften. Prüfen, dass
sich der Bremssattel der Vorderradbremse in

Achsrichtung zur Bremsscheibe bewegt.
Leck in der Bremsanlage Schäden an Leitungsanschlüssen, Dichtungen

der Bremskolben oder am Hauptbremszylinder;
auswechseln.

Bremsscheibe locker oder verzogen Überprüfen, ob die Befestigungsschrauben der
Bremsscheibe festgezogen sind; Die Verformung
der Bremsscheibe bei eingebautem Rad mit einer

Messuhr prüfen.

Überhitzen der Bremsen

ÜBERHITZEN DER BREMSEN
Mögliche Ursache Abhilfe

Schlechter Lauf der Bremskolben Den Bremssattel überprüfen und beschädigte
Bauteile auswechseln.

Bremsscheibe locker oder verzogen Überprüfen, ob die Befestigungsschrauben der
Bremsscheibe festgezogen sind; Die Verformung
der Bremsscheibe bei eingebautem Rad mit einer

Messuhr prüfen.
Verstopfte Ausgleichsbohrungen am Haupt-

bremszylinder
Sorgfältig reinigen und mit Pressluft durchblasen

Gummidichtungen aufgebläht oder verklebt Die Dichtungen auswechseln.

Lenkung und Radaufhängung/ Federung

Harte Lenkung

HARTE LENKUNG
Mögliche Ursache Abhilfe

Harte Lenkung. Den Anzug des oberen und unteren Gewinderings
überprüfen. Sind die Gewinderinge richtig festge-
zogen und dreht der Lenker trotzdem unregelmä-
ßig, müssen die Lagerschalen überprüft werden:
Austauschen, wenn sie verschlissen oder die Ku-

geln gedrückt sind

Vespa GTS 250 I.E. Fehlersuche
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Zu großes Spiel am Lenker

ZU GROSSES LENKERSPIEL
Mögliche Ursache Abhilfe
Falsch festgezogen Den Anzug des oberen und unteren Gewinderings

überprüfen. Sind die Gewinderinge richtig festge-
zogen und dreht der Lenker trotzdem unregelmä-
ßig, müssen die Lagerschalen überprüft werden:
Austauschen, wenn sie verschlissen oder die Ku-

geln gedrückt sind

Geräuschentwicklung an der Radaufhängung.

GERÄUSCHENTWICKLUNG AN DER RADAUFHÄNGUNG/FEDERUNG
Mögliche Ursache Abhilfe

Fehler am Aufhängungssystem Bei Geräuschentwicklung an der vorderen Auf-
hängung folgendes überprüfen: Die Funktion des
vorderen Stoßdämpfers; Zustand der Kugellager
und Muttern, Die Gummipuffer des Endanschlags,
Die Laufbuchsen. Außerdem den Anzug der Rad-
nabe, des Bremssattels, der Bremsscheibe und

des Stoßdämpfers an der Halterung an der Nabe
und am Lenkrohr prüfen

An der Radaufhängung/ Federung tritt Öl aus

AN DER RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG TRITT ÖL AUS
Mögliche Ursache Abhilfe

Fehler oder Schäden an den Dichtungen Den Stoßdämpfer auswechseln. Den Verschleiß-
zustand der Lenkrohrkappen und deren Einstel-

lungen überprüfen.

Fehlersuche Vespa GTS 250 I.E.
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Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.

ELEKTRISCHE ANLAGE
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Schwungmagnetzünder
2 Spannungsregler
3 Antenne Wegfahrsperre
4 Diagnosestecker
5 Motordrehzahlsensor
6 Schalter zum Abstellen des Motors
7 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem

Helmfach
8 Zündschloss
9 Druckschalter für sitzbanköffnung
10 Fernrelais Einspritz-Ladung
11 Stellvorrichtung Sitzbanköffnung
12 Sicherungshalter im Staufach
13 Batterie 12V - 12Ah
14 Anlassermotor
15 Anlasser-Fernrelais
16 Anlasserschalter
17 Bremslichtschalter an der Hinterradbremse.
18 Bremslichtschalter an Vorderradbremse
19 Hupe
20 Hupe
21 Fernrelais für Scheinwerfer

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.

ELE ANL - 2



Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
22 Rücklichteinheit A Bremslicht

B Standlicht
C Nummernschildbeleuchtung

23 Licht-Wechselschalter
24 Scheinwerfereinheit A Standlicht

B Lampe Fernlicht/ Abblendlicht
25 Vorgesehen für Diebstahlsicherung
26 Vorbereitung für taste im helmfach
27 Vorbereitet für gegensprechanlage
28 Blinkerlampen
29 Blinkerschalter
30 Benzinstandgeber
31 Armaturenbrett
32 Außentemperatursensor
33 Kühlgebläse
34 Fernrelais Kühlgebläse
35 Öldrucksensor
36 Motor-temperatursensor
37 Benzinpumpe
38 Benzin - Einspritzdüse
39 Lambdasonde
40 Zündkerze
41 Zündspule
42 Einspritz-Zündelektronik

Zeichenerklärung

Ar: Orange Az: Hellblau Bi: Weiß Bl: Blau Gi: Gelb Gr:Grau

Ma:Braun Ne: Schwarz Ro: Rosa Rs: Rot Ve: Grün Vi: Violett

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.
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ELEKTRISCHE ANLAGE
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Schwungmagnetzünder
2 Spannungsregler
3 Antenne Wegfahrsperre
4 Diagnosestecker
5 Motordrehzahlsensor
6 Schalter zum Abstellen des Motors
7 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem

Helmfach
8 Zündschloss
9 Druckschalter für sitzbanköffnung
10 Fernrelais Einspritz-Ladung
11 Stellvorrichtung Sitzbanköffnung
12 Sicherungshalter im Staufach
13 Batterie 12V - 12Ah
14 Anlassermotor
15 Anlasser-Fernrelais
16 Anlasserschalter
17 Bremslichtschalter an der Hinterradbremse.
18 Bremslichtschalter an Vorderradbremse
19 Hupe
20 Hupe
21 Fernrelais für Scheinwerfer
22 Rücklichteinheit A Bremslicht

B Standlicht
C Nummernschildbeleuchtung

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.

ELE ANL - 4



Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
23 Licht-Wechselschalter
24 Scheinwerfereinheit A Standlicht

B Lampe Fernlicht/ Abblendlicht
25 Vorgesehen für Diebstahlsicherung
26 Vorbereitung für taste im helmfach
27 Vorbereitet für gegensprechanlage
28 Blinkerlampen
29 Blinkerschalter
30 Benzinstandgeber
31 Armaturenbrett
32 Außentemperatursensor
33 Kühlgebläse
34 Fernrelais Kühlgebläse
35 Öldrucksensor
36 Motor-temperatursensor
37 Benzinpumpe
38 Benzin - Einspritzdüse
39 Lambdasonde
40 Zündkerze
41 Zündspule
42 Einspritz-Zündelektronik

Zeichenerklärung

Ar: Orange Az: Hellblau Bi: Weiß Bl: Blau Gi: Gelb Gr:Grau

Ma:Braun Ne: Schwarz Ro: Rosa Rs: Rot Ve: Grün Vi: Violett

Installation elektrische anlage

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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Vorderteil

1. Schalter zum Öffnen der Sitzbank

2. Vorbereitungen

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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3. In die Schellenschraube einsetzen.

4. Sicherungshalter

5. Vom Kabelbaum

1. Kabelstecker vorderer linker Blinker

2. Kabelstecker vorderer rechter Blinker

3. Kabelstecker Kühlgebläse

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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1. Kabelstecker rechter Blinker

2. Vom Regler

3. Anschluss Kabelbaum - Regler

4. Zur Antenne der Wegfahrsperre

5. Fernrelais Licht

6. Kühlgebläse-Fernrelais

7. Zum Zündschloss

8. Kabelstecker linker Blinker

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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9. Spannungsregler

1. Antenne Wegfahrsperre

2. Auf das Kabel umzubiegende Schellenschraube

3. Minus-Batterieklemme

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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4. Plus-Batterieklemme

5. Anschluss Lichtmaschine - Regler

1. Rote Bandumwicklung

2. Schelle

3. Zum Scheinwerfer

4. Zum Instrument

5. Zum Bremslichtschalter

6. Zum Bremslichtschalter

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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hinteres Teil

1. Zur Zündspule

2. Umzubiegende Schellenschraube

3. Auf die rote Bandumwicklung umzubiegende Schellenschraube

4. Diagnosestecker

5. Anlasser-Fernrelais

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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1. Hinterer rechter Blinker

2. Kabelführung

3. Zum Rücklicht

4. Hinterer linker Blinker

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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1. Sicherungshalter

2. Fernrelais

3. Befestigung Massekabel am Rahmen

4. Öldrucksensor

5. Kabelstecker Lambdasonde

6. Lambdasonde

7. Zum Kabelbaum

8. Zur Zündkerze

9. Zündspule

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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1. Zur Lichtmaschine

2. Zur Stellvorrichtung Sitzbanköffnung

3. Sicherungshalter

4. Auf das Kabel umzubiegende Schellenschraube

5. Schelle

6. Kabelstecker Einspritzdüse

7. Zur Zündspule

8. Zum vorderen Kabelbaum

9. Zu den hinteren Blinkern

10.Zum Füllstandanzeiger und Kraftstofftank

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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1. Plus-Batterieklemme

2. Minus-Batterieklemme

3. Thermistor

4. Massekabel Anlassermotor

5. Kabelstecker rechter Blinker

6. Kabelstecker Rücklichteinheit

7. Kabelstecker linker Blinker

8. Befestigung Massekabel Anlassermotor

9. Plus-Kabelklemme Anlassermotor

Schematische Schaltpläne

Zündung

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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ZÜNDUNG

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

10. Fernrelais Einspritz-Ladung

13. Batterie

40. Zündkerze

41. Zündspule

42. Einspritz-Zündelektronik

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.

ELE ANL - 16



ZÜNDUNG

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

10. Fernrelais Einspritz-Ladung

13. Batterie

40. Zündkerze

41. Zündspule

42. Einspritz-Zündelektronik

Beleuchtungsanlage

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.
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BELEUCHTUNGSANLAGE UND BLINKER

1. Schwungmagnetzünder

2. Spannungsregler

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

12. Sicherungshalter im Staufach

13. Batterie

21. Scheinwerfer-Fernrelais

22. Rücklichteinheit

A Bremslicht

B Standlicht

C Nummernschildbeleuchtung

23. Licht-Wechselschalter

24. Scheinwerfereinheit

A Standlicht

B Lampe Fernlicht/ Abblendlicht

28. Blinkerlampen

29. Blinkerschalter

31. Armaturenbrett

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.

BELEUCHTUNGSANLAGE UND BLINKER

1. Schwungmagnetzünder

2. Spannungsregler

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

12. Sicherungshalter im Staufach

13. Batterie

21. Scheinwerfer-Fernrelais

22. Rücklichteinheit

A Bremslicht

B Standlicht

C Nummernschildbeleuchtung

23. Licht-Wechselschalter

24. Scheinwerfereinheit

A Standlicht

B Lampe Fernlicht/ Abblendlicht

28. Blinkerlampen

29. Blinkerschalter

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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31. Armaturenbrett

Batterieladung und Anlasser

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.

BATTERIELADUNG UND ANLASSER

1. Schwungmagnetzünder

2. Spannungsregler

6. Schalter zum Abstellen des Motors

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

12. Sicherungshalter im Staufach

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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13. Batterie

14. Anlassermotor

15. Anlasser-Fernrelais

16. Anlasserschalter

17. Bremslichtschalter Hinterradbremse

18. Bremslichtschalter Vorderradbremse

22. Rücklichteinheit

A Bremslicht

B Standlicht

C Nummernschildbeleuchtung

42. Einspritz-Zündelektronik

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.

BATTERIELADUNG UND ANLASSER

1. Schwungmagnetzünder

2. Spannungsregler

6. Schalter zum Abstellen des Motors

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

12. Sicherungshalter im Staufach

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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13. Batterie

14. Anlassermotor

15. Anlasser-Fernrelais

16. Anlasserschalter

17. Bremslichtschalter Hinterradbremse

18. Bremslichtschalter Vorderradbremse

22. Rücklichteinheit

A Bremslicht

B Standlicht

C Nummernschildbeleuchtung

42. Einspritz-Zündelektronik

Beleuchtungsanlage und richtung anzeige abschnitt
Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.

FREIGABEN UND FÜLLSTANDANZEIGER

3. Antenne Wegfahrsperre

5. Motordrehzahlsensor

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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10. Fernrelais Einspritz-Ladung

12. Sicherungshalter im Staufach

13. Batterie

30. Benzinstandgeber

31. Armaturenbrett

32. Außentemperatursensor

35. Öldrucksensor

36. Motor-Temperatursensor

37. Benzinpumpe

38. Benzin-Einspritzdüse

39. Lambdasonde

42. Einspritz-Zündelektronik

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.

FREIGABEN UND FÜLLSTANDANZEIGER

3. Antenne Wegfahrsperre

5. Motordrehzahlsensor

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

10. Fernrelais Einspritz-Ladung

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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12. Sicherungshalter im Staufach

13. Batterie

30. Benzinstandgeber

31. Armaturenbrett

32. Außentemperatursensor

35. Öldrucksensor

36. Motor-Temperatursensor

37. Benzinpumpe

38. Benzin-Einspritzdüse

39. Lambdasonde

42. Einspritz-Zündelektronik

Blinker
Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.

SCHALTER UND HUPE

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

9. Druckschalter für Sitzbanköffnung

10. Fernrelais Einspritz-Ladung

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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11. Stellvorrichtung für Sitzbanköffnung

12. Sicherungshalter im Staufach

13. Batterie

19. Hupenschalter

20. Hupe

33. Kühlgebläse

34. Fernrelais für Kühlgebläse

42. Einspritz-Zündelektronik

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.

SCHALTER UND HUPE

7. 2 Stck. Sicherungshalter im Raum unter dem Helmfach

8. Zündschloss

9. Druckschalter für Sitzbanköffnung

10. Fernrelais Einspritz-Ladung

11. Stellvorrichtung für Sitzbanköffnung

12. Sicherungshalter im Staufach

13. Batterie

19. Hupenschalter

20. Hupe

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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33. Kühlgebläse

34. Fernrelais für Kühlgebläse

42. Einspritz-Zündelektronik

Überprüfungen und Kontrollen

Dieser Abschnitt ist den Kontrollen an den Bauteilen der elektrischen Anlage gewidmet.

Wegfahrsperre

Die elektronische Zündanlage wird über die Zünd-

elektronik gesteuert. Die Wegfahrsperre ist in der

Zündelektronik integriert. Die Wegfahrsperre ist

eine Diebstahlsicherung, die ein Betrieb des Fahr-

zeugs nur zulässt, wenn dieses mit einem der

kodifizierten, und von der Zündelektronik erkann-

ten, Schlüssel gestartet wird. Der Code ist in ei-

nem Transponder im Schlüssel integriert. Damit ist

die Bedienung für den Fahrer klar. Er muss nur

den Schlüssel drehen. Die Wegfahrsperren-Anla-

ge besteht aus folgenden Bauteilen:

- Zündelektronik

- Antenne der Wegfahrsperre

- Masterschlüssel und Betriebsschlüssel mit ein-

gebautem Transponder

- Zündspule

- Diagnose LED

Das Diagnose LED hat auch eine Blinkfunktion zur

Abschreckung. Diese Abschreckungsfunktion

schaltet sich jedes Mal ein, wenn der Zündschlüs-

sel oder der Schalter zum Abstellen des Motors

auf "OFF" gedreht wird. Um die Batterieladung

nicht zu beeinträchtigen, schaltet sich diese Funk-

tion nach 48 Stunden ab.

Wird das Zündschloss auf "ON" gestellt, wird die

Blink-Abschreckungsfunktion ausgeschaltet, das

LED blinkt zur Bestätigung des Umschaltens auf

"ON" einmal auf.

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.
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Die Dauer des Aufleuchtens hängt von der Pro-

grammierung der Zündelektronik ab.

Bleibt das LED unabhängig von der Position des

Zündschlüssels ausgeschaltet bzw. schaltet sich

das Armaturenbrett nicht ein, muss folgendes

überprüft werden:

• Liegt Batteriespannung an

• Funktionieren die Sicherung Nr. 1, die

Sicherung Nr. 8

• Stromversorgungen der Zündelektro-

nik wie nachstehend angegeben:

Die Halterung des Kabelsteckers (siehe Abbil-

dung) entfernen und den Kabelstecker von der

Zündelektronik trennen. Folgendes prüfen:

Mit Zündschloss auf OFF:

• Batteriespannung zwischen den Anschlüssen

6-26 und Anschluss 6 - Rahmenmasse (ständige

Stromversorgung). Liegt keine Spannung an,

muss die Funktion der Sicherung Nr. 4 und das

zugehörige Kabel überprüft werden.

Mit Zündschloss auf ON:

• Batteriespannung zwischen den Anschlüssen

5-26 und Anschluss 5 - Rahmenmasse (Strom-

versorgung über Zündschloss). Liegt keine Span-

nung an, müssen die Zündschlosskontakte, die

Funktion der Sicherung Nr. 2 und das zugehörige

Kabel überprüft werden.

Vespa GTS 250 I.E. Elektrische Anlage
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• Stromdurchlass zwischen den An-

schlüssen 12-18 und 12-19 mit Motor-

Notausschalter auf RUN. Besteht kein

Stromdurchlass, müssen die Kontakte

am Motor-Notausschalter überprüft

werden.

Werden keine Fehler gefunden, muss die Zünd-

elektronik ausgewechselt werden.

Nach Abbau der Schild-Rückseite den elektri-

schen Anschluss wie in der Abbildung gezeigt von

der Antenne trennen

Den Schutzsockel vom Kabelstecker entfernen.

Bei Zündschloss auf ON prüfen, ob Batteriespan-

nung zwischen dem rot-weißen und schwarzen

Kabel anliegt
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Mit getrenntem MIU-Kabelstecker den Strom-

durchlass zwischen dem orange-weißen Kabel

und PIN 7 des Schnittstellenkabels prüfen.

Spezialwerkzeug
020481Y Kabelsatz für Anschluss Zündelekt-
ronik

020331Y Digitales Multimeter

Nicht programmierte Anlage

Bei nicht programmierter Zündanlage kann der

Motor mit einem beliebigen Schlüssel in Betrieb

genommen werden. Die Motordrehzahl ist aller-

dings auf 2000 U/min beschränkt. Die Schlüssel

können nur erkannt werden, wenn die Zündelekt-

ronik richtig programmiert ist.

Das Speicherverfahren einer nicht programmier-

ten Zündelektronik sieht vor, dass als erster zu

speichernder Schlüssel der rote Schlüssel (Mas-

ter-Schlüssel) erkannt werden muss: das ist sehr

wichtig, weil es der einzige Schlüssel ist, mit dem

die Zündelektronik für die Speicherung der Be-

triebsschlüssel gelöscht und neu programmiert

werden kann.

Zur Kodifizierung der Anlage müssen der Master-

Schlüssel und der Betriebsschlüssel wie folgt ver-

wendet werden:
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- Den Master-Schlüssel in das Zündschloss ste-

cken, auf "ON" drehen und 2 Sekunden in dieser

Stellung halten (Grenzwerte 1÷3 Sekunden).

- Den blauen Schlüssel in das Zündschloss ste-

cken und für 2 Sekunden auf «ON» drehen.

- Sind Zweitschlüssel vorhanden, muss dieser

Vorgang für jeden Schlüssel wiederholt werden.

- Erneut den Master-Schlüssel einstecken und für

2 Sekunden auf "ON" drehen.

Sie haben maximal 10 Sekunden Zeit um die

Schlüssel zu wechseln.

Während der gleichen Speicherung können bis

maximal 7 Betriebsschlüssel (blau) gespeichert

werden.

Die vorgegebenen Zeiten müssen unbedingt ein-

gehalten werden, andernfalls vorn vorne wieder

anfangen.

Nach der Programmierung der Anlage bildet sich

ein untrennbares Zusammenspiel des Transpon-

ders des Master-Schlüssels mit dem Decoder und

der Zündelektronik.

Unter Beibehaltung dieses Zusammenspiels kön-

nen nach Verlust, Austausch usw. von Schlüssel

weitere Betriebsschlüssel programmiert werden.

Bei jeder Neuprogrammierung wird die alte Pro-

grammierung gelöscht. D. h. soll ein Schlüssel

hinzugefügt bzw. gelöscht werden, müssen alle

Betriebsschlüssel, die zur Verfügung stehen sol-

len, neu programmiert werden.

Bei einem Verlust der Programmierung der Be-

triebsschlüssel muss die Abschirmung der Zünd-

anlage sorgfältig überprüft werden. Wir empfehlen

auf jeden Fall den Einsatz von funkenentstörten

Zündkerzen.

Technische angaben
Widerstand funkenentstörter Kerzenstecker

~ 5000 Ω.
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Diagnose-Code

Jedes mal, wenn der Zündschlüssel von OFF auf

ON gestellt wird, wird die Wegfahrsperren-Anlage

überprüft. Während diese Diagnose-Phase kön-

nen einige Zustände der Zündelektronik festge-

stellt und einige Blink-Code angezeigt werden.

Unabhängig vom angezeigten Code, bedeutet

nach der Diagnose ein ständig ausgeschaltetes

LED, dass die Zündung freigegeben ist. Ein stän-

dig eingeschaltetes LED bedeutet, dass die Zün-

dung gesperrt ist:

1. Nicht programmierte Zündelektronik -

Schlüssel vorhanden: ein einmaliges Blinken

von 2 Sekunden Dauer, anschließend bleibt das

LED ständig ausgeschaltet. Die Schlüssel können

gespeichert werden. Das Fahrzeug kann gestartet

werden, aber die Drehzahl ist begrenzt.

2. Nicht programmierte Zündelektronik -

Transponder nicht vorhanden oder unlesbar:

Das LED ist ständig eingeschaltet. Unter dieser

Voraussetzung können keine Arbeiten vorgenom-

men werden. Das Fahrzeug kann nicht gestartet

werden.

3. Programmierte Zündelektronik - Betriebs-

schlüssel vorhanden (normaler Betriebszu-

stand): ein einmaliges Blinken von 0,7 Sekunden

Dauer, anschließend bleibt das LED ständig aus-

geschaltet. Der Motor kann gestartet werden.

4. Programmierte Zündelektronik - Master-

Schlüssel vorhanden: ein Blinken von 0,7 Se-

kunden Dauer, gefolgt von 2 Sek. ausgeschaltetes

LED, anschließend kurzes Blinken von 0,46 Se-

kunden Dauer. Anzahl Blinken = Anzahl gespei-

cherter Schlüssel einschließlich Master-Schlüs-

sel. Am Ende der Diagnose bleibt das LED ständig

ausgeschaltet. Der Motor kann gestartet werden.
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5. Programmierte Zündelektronik - Störung erfasst: Je nach festgestellter Störung wird eine Blink-

Code angezeigt, anschließend bleibt das LED ständig ausgeschaltet. Der Motor kann nicht gestartet

werden. Die möglichen angezeigten Diagnose-Kennziffern sind:

• Diagnose-Kennziffer 1-maliges Aufleuchten

• Diagnose-Kennziffer 2-maliges Aufleuchten

• Diagnose-Kennziffer 3-maliges Aufleuchten

Diagnose-Kennziffer: 1-maliges Aufleuchten

Mit der Diagnose-Kennziffer 1-maliges Aufleuch-

ten wird eine Anlage ohne, oder ohne erfasste,

serielle Leitung angezeigt. Das Antennenkabel

der Wegfahrsperre überprüfen und gegebenen-

falls auswechseln.

Diagnose-Kennziffer: 2-maliges Aufleuchten

Mit der Diagnose-Kennziffer 2-maliges Aufleuch-

ten wird eine Anlage angezeigt, bei der das Trans-

ponder-Signal nicht von der Zündelektronik er-

fasst wird. Das kann durch einen Ausfall der

Wegfahrsperren-Antenne oder des Transponders

verursacht sein.

Mehrere Schlüssel verwenden und das Zünd-

schloss jeweils auf ON drehen: wiederholt sich die

Kennziffer auch mit dem Master-Schlüssel, das

Antennenkabel der Wegfahrsperre überprüfen

und gegebenenfalls auswechseln. Andernfalls

den defekten Schlüssel auswechseln bzw. die

Zündelektronik neu programmieren. Bleibt die

Störung bestehen, muss die Zündelektronik aus-

gewechselt werden.

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.

ELE ANL - 32



Diagnose-Kennziffer: 3-maliges Aufleuchten

Mit der Diagnose-Kennziffer 3-maliges Aufleuch-

ten wird eine Anlage angezeigt, bei der der Schlüs-

sel nicht von der Zündelektronik erkannt wird.

Mehrere Schlüssel verwenden und das Zünd-

schloss jeweils auf ON drehen: Wiederholt sich die

Diagnose-Kennziffer auch mit dem Master-

Schlüssel, muss die Zündelektronik ausgewech-

selt werden. Andernfalls neu programmieren.

Anlage Batterieladung
Die Lade-Anlage besteht aus einem Drehstromgenerator mit Schwungrad mit einem Dauermagneten.
Der Generator ist direkt mit dem Spannungsregler verbunden.
Der Spannungsregler ist seinerseits direkt mit Masse und über eine 30A-Schutzsicherung mit dem
Pluspol der Batterie verbunden.
Der Drehstromgenerator bietet eine hohe Aufladungsleistung. Bei niedrigen Drehzahlen besteht ein
guter Kompromiss zwischen abgegebener Leistung und stabiler Leerlaufdrehzahl.

Die Lade-Anlage besteht aus einem Drehstromgenerator mit Schwungrad mit einem Dauermagneten.

Der Generator ist direkt mit dem Spannungsregler verbunden.

Der Spannungsregler ist seinerseits direkt mit Masse und über eine 30A-Schutzsicherung mit dem

Pluspol der Batterie verbunden.

Die Lichtmaschine bietet eine hohe Aufladungsleistung. Bei niedrigen Drehzahlen besteht ein guter

Kompromiss zwischen abgegebener Leistung und stabiler Leerlaufdrehzahl.

Kontrolle des Stators

Kontrolle der Statorwicklung
WARNUNG

BEI DIESER KONTROLLE KANN DER STATOR NORMAL EINGEBAUT SEIN.

1) Die Sitzbank anheben und das Helmfach ausbauen.

2) Den Kabelstecker mit den drei gelben Kabeln zwischen Stator und Regler trennen (siehe Abbildung).

3) Den Widerstandswert zwischen jedem Anschluss der gelben Kabel und den beiden anderen messen.

Elektrische Angaben
Widerstand:

0,2 ÷ 1 Ω
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4) Prüfen, dass jedes der gelben Kabel gegen

Masse isoliert ist.

5) Bei abweichenden Messwerten muss der Stator

ausgewechselt werden.

Kontrolle Stromabgabe Aufladeanlage

Suche nach eventuellem Kriechstrom

1) Die entsprechende Klappe am Trittbrett abmontieren und den Zugang zur Batterie freigeben.

2) Bevor die Ausgangsspannung geprüft wird kontrollieren, dass keine Batterieflüssigkeit aus der Bat-

terie austritt.

3) Den Zündschlüssel auf OFF drehen und die Anschlüsse des Testgeräts zwischen den Minuspol (-)

an der Batterie und das schwarze Kabel schalten. Erst anschließend das schwarze Kabel vom Minuspol

(-) an der Batterie trennen.

4) Bei Zündschlüssel immer noch auf OFF muss der Amperemeter einen Wert von ≤ 0,5 mA anzeigen.

Kontrolle Ladespannung
WARNUNG

VOR DER KONTROLLE SICHERSTELLEN, DASS DIE BATTERIE IN GUTEM ZUSTAND IST.

1) Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

2) Mit richtig am Stromkreis angeschlossener Batterie die Anschlüsse des Testgeräts zwischen die

Batteriepole schalten.

3) Den Motor starten, darauf achten, dass die Beleuchtung ausgeschaltet ist, die Drehzahl erhöhen und

gleichzeitig die Spannung messen.

Elektrische Angaben
Spannung zwischen 14,0 und 15,0V bei 5000 U/min.

Kontrolle maximal abgegebener Strom

- Bei abgeschaltetem Motor und Zündschloss auf «ON» die Fahrzeugbeleuchtung einschalten und

abwarten, bis sich die Batteriespannung auf 12V setzt.

- Einen Zangenstrommesser an den 2 Pluskabeln Batterieladung am Ausgang des Reglers anschlie-

ßen.

- Die Beleuchtung eingeschaltet lassen, den Motor starten und auf hohe Drehzahl bringen, gleichzeitig

den Messwert an der Zange ablesen.

Bei Batterie in gutem Zustand muss folgender Messwert abgelesen werden: > 20A

Elektrische Anlage Vespa GTS 250 I.E.

ELE ANL - 34



SPANNUNGSREGLER/ GLEICHRICHTER
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Typ Transistorisiert nicht einstellbar dreiphasig
Spannung 14 ÷ 15V bei 5000 U/min bei ausgeschalteter Be-

leuchtung

Kontrolle Blinkeranlage

Der Stromkreis der Blinker wird über das Armaturenbrett mit Strom versorgt. Bei einem Ausfall muss

folgendes geprüft werden:

1. Die Funktion der Lampen

2. Das Funktionieren der Sicherung Nr. 8 prüfen.

3. Bei Zündschloss auf ON und ohne den Kabelstecker vom Armaturenbrett zu trennen prüfen, ob

intermittierende Spannung zwischen Anschluss 20 und Masse anliegt.

• Liegt Spannung an, muss geprüft werden, ob Spannung auch am Blinkerschalter anliegt.

Ist dieser mit Strom versorgt, den Schalter auswechseln. Andernfalls das Verbindungskabel

Schalter - Armaturenbrett überprüfen.

• Liegt keine Spannung an, den Schalter trennen und prüfen, ob Spannung zwischen den

Anschlüssen 9-8 und 9-Masse (ständig Plus der Batterie prüfen) und zwischen den An-

schlüssen 10-8 und 10-Masse (Plus über Zündschloss prüfen) anliegt. Liegt keine Span-

nung an, müssen die Kabel des Stromkreises überprüft werden. Andernfalls das

Armaturenbrett austauschen.

Sicherungen

Die elektrischen Anlage ist ausgestattet mit:

1. Sechs Sicherungen «A», die im Handschuhfach

links angebracht sind.

2. Zwei Sicherungen «B», die unter dem Helmfach

unter der Einrastvorrichtung für das Sitzbank-

scharnier angebracht sind.

3. Zwei Sicherungen «C», die unter dem Helmfach

an der linken Seitenverkleidung angebracht sind.

In der Tabelle sind die Positionen und die techni-

schen Angaben der im Fahrzeug befindlichen Si-

cherungen aufgeführt.
ACHTUNG

VOR AUSTAUSCH EINER DURCHGEBRANN-
TEN SICHERUNG MUSS DER FEHLER, DER
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ZUM DURCHBRENNEN GEFÜHRT HAT, GE-
FUNDEN UND BESEITIGT WERDEN.
Die Stromkreise niemals mit einem anderen
Material (z. b. einem Kabel) oder einer anderen
als der angegebenen Sicherung (z. b. mit grö-
ßerer Amperezahl) überbrücken.

SICHERUNG

Elektrische
Angaben

Beschreibung/
Wert

1 Hauptsicherung Anordnung am
Klemmenbrett: 1
Sicherung: 30 A

Geschützte Strom-
kreise: Hauptsiche-

rung
2 Einspritz-Zündelekt-

ronik
Anordnung am
Klemmbrett: 2

Sicherung: 7,5 A
Geschützte Strom-

kreise: Einspritz-
Zündelektronik

3 Fernrelais Einspritz-
Ladung

Anordnung am
Klemmbrett: 3

Sicherung: 10 A
Geschützte Strom-
kreise: Fernrelais
Einspritz-Ladung

4 Einspritz-Zündelekt-
ronik

Anordnung am
Klemmbrett: 4

Sicherung: 7,5 A
Geschützte Strom-

kreise: Einspritz-
Zündelektronik

5 Armaturenbrettbe-
leuchtung, Vorberei-

tung für Gegen-
sprechanlage, Vor-
bereitung für Dieb-

stahlsicherung

Anordnung am
Klemmbrett: 5

Sicherung: 10 A
Geschützte Strom-
kreise: Armaturen-
brettbeleuchtung,

Vorbereitung für Ge-
gensprechanlage,
Vorbereitung für

Diebstahlsicherung
6 Fernlicht/ Abblend-

licht, Hupe
Anordnung am
Klemmbrett: 6

Sicherung: 7,5 A
Geschützte Strom-
kreise: Fernlicht/ Ab-

blendlicht, Hupe
7 Fernlicht/ Abblend-

licht, elektrische Sitz-
banköffnung

Anordnung am
Klemmbrett: 7

Sicherung : 15 A
Geschützte Strom-
kreise: Fernlicht/ Ab-

blendlicht, elektri-
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Elektrische
Angaben

Beschreibung/
Wert

sche Sitzbanköff-
nung

8 Stromversorgung Ar-
maturenbrett, Vorbe-
reitung für Gegen-
sprechanlage, Vor-
bereitung für Dieb-

stahlsicherung

Anordnung am
Klemmbrett: 8

Sicherung : 10 A
Geschützte Strom-
kreise: Stromversor-

gung Armaturen-
brett , Vorbereitung
für Gegensprechan-
lage, Vorbereitung
für Diebstahlsiche-

rung
9 Anlassermotor,

Bremslicht
Anordnung am
Klemmbrett: 9

Sicherung: 7,5 A
Geschützte Strom-
kreise:Anlassermo-

tor, Bremslicht
10 Standlicht vorne und

hinten, Instrumen-
tenbeleuchtung

Anordnung am
Klemmbrett: 10
Sicherung: 7,5 A

Geschützte Strom-
kreise: Standlicht

vorne und hinten, In-
strumentenbeleuch-

tung

Armaturenbrett

1. Digitales Armaturenbrett

A. Kilometerzähler

B. Kühlflüssigkeits-Temperaturanzeige

C. Benzinstandanzeiger

D. Drehzahlmesser

E. Außentemperaturanzeiger

F. Digitaluhr

2. LED Wegfahrsperre

3. Kontrollleuchte Motorbetrieb und Anzeige Stö-

rung Einspritzung

4. Tachometer

5. Linke Blinkerkontrolle

6. Rechte Blinkerkontrolle

7. Fernlichtkontrolle

8. Lichtkontrolle

9. Öldruckkontrolle
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10. Benzinreservekontrolle

11. Tasten für Uhreinstellung

KABELSTECKER ARMATURENBRETT
Technische Angabe Beschreibung/ Wert
1. Wasser-Temperatur

2. Plus Außentemperatur
3. Leitung "K" nicht angeschlossen

4. Instrumentenbeleuchtung
5. Kontrollleuchte Fernlicht

6. Motordrehzahl (Einspritzung)
7. Motordrehzahl

8. Masse Instrument
9. Plus der Batterie

10. Plus über Zündschloss
11. ABS-Kontrolle

12. Öldruckkontrolle
13. Plus Benzinstandanzeiger

14. Minus Benzinstandanzeiger
15. Kontrollleuchte Wegfahrsperre

16. Einspritz-Kontrollleuchte
17. Minus Außentemperatur

18. Linke Blinkerkontrolle
19. Rechte Blinkerkontrolle

20. Stromversorgung Blinker

Wartungsfreie Batterie
Ist im Fahrzeug eine wartungsfreie Batterie eingebaut, beschränkt sich die Wartung auf die Kontrolle

des Ladezustands und eventuelles Nachladen der Batterie.

Diese Arbeiten müssen vor Auslieferung des Fahrzeugs oder bei Lagerung der nicht angeschlossenen

Batterien im Abstand von jeweils 6 Monaten ausgeführt werden.

Mit anderen Worten: außer vor der Fahrzeugübergabe muss der Ladezustand auch vor Einlagerung

des Fahrzeugs und anschließend alle 6 Monate geprüft und die Batterie gegebenenfalls nachgeladen

werden.

ANWEISUNGEN ZUM AUFLADEN NACH LAGERUNG DER NICHT ANGESCHLOSSENEN BAT-

TERIE

1) Spannungsprüfung
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Bevor Sie die Batterie auf dem Fahrzeug installieren, prüfen Sie die Spannung am offenen Kreislauf

mit einem normalen Tester.

- Beträgt die Batteriespannung mehr als 12,60 Volt, kann die Batterie ohne weiteres Nachladen in das

Fahrzeug eingebaut werden.

- Beträgt die Batteriespannung weniger als 12,60 Volt, muss die Batterie wie unter Punkt 2) beschrieben

nachgeladen werden.

2) Vorgehen mit Batterieladung bei konstanter Spannung

- Ladung mit konstanter Spannung mit 14,40 ÷ 14,70V

- Anfangs-Ladespannung von 0,3÷0,5 x Nennkapazität

- Ladedauer:

Empfohlen 10÷12 Std.

Mindestens 6 Std.

Höchstens 24 Std.

3) Vorgehen mit Batterieladung bei konstanter Spannung

- Ladestrom gleich 1/10 der Batterie-Nominalleistung

- Ladedauer: Höchstens 5 Std.

Batterieinstallation

- Die 4 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben und den Batteriedeckel abbauen.

- Die Batterie-Befestigungsschelle abnehmen.
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- Zum Einsetzen der Batterie-Entlüftungsleitung

die in der Abbildung gezeigte Öffnung benutzen.

- Die Batterie wie gezeigt einsetzen.
ANMERKUNG

UM DIE BATTERIEKABEL RICHTIG AN DEN
BATTERIEPOLEN ANBRINGEN ZU KÖNNEN,
DIE BATTERIE WIE GEZEIGT LEICHT GE-
NEIGT AUF DIE BATTERIEWANNE STELLEN,
DIE SEITE MIT DEN BATTERIEPOLEN BLEIBT
LEICHT ANGEHOBEN.

- Mit einem Schraubenzieher die Kabel an den

Batteriepolen befestigen, zwischen Schrauben-

kopf und Kabelanschluss muss ein Federring zwi-

schengelegt werden.
ANMERKUNG

ZUM FESTZIEHEN DER SCHRAUBEN ZUR BE-
FESTIGUNG DER KABEL AN DEN BATTERIE-
POLEN KEINE SCHLÜSSEL VERWENDEN.
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- Die Batterie jetzt endgültig in die Wanne Batte-

riehalter einsetzen.

- Die Batterie-Befestigungsschelle wieder anbrin-

gen.

- Den Batteriedeckel wieder anbringen.

Kabelanschlüsse
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INHALTSVERZEICHNIS

MOTOR AUS DEM FAHRZEUG MOT FAHR



Dieser Abschnitt beschreibt die Arbeitsvorgänge zum Ausbau und Einbau des Motors aus dem Fahr-
zeug.

Ausbau kompletter Auspuff

- Die rechte und linke Seitenverkleidung und die Spoiler-Endstücke abmontieren.

- Den Kabelstecker der Lambdasonde aus seiner

Halterung nehmen und trennen.

Die Schelle des Kabels für die Lambdasonde von

der in der Abbildung gezeigten Kühlleitung abneh-

men.

- Die beiden Befestigungsschrauben des Auspuff-

krümmers am Zylinderkopf lösen. Um die Befesti-

gungsmuttern der Auspuffflansch am Zylinderkopf

richtig abschrauben zu können, muss ein Gelenk-

schlüssel benutzt werden, mit dem man auch an

die rechte Mutter (in Fahrtrichtung) gelangt. Diese

Mutter ist mit den normalen Schlüsseln schwer zu-

gänglich.
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- Die 3 Befestigungsschrauben des Auspuffs an

der Halterung abschrauben.

- Den Auspuff komplett entfernen.

Die Lambdasonde vom Auspuffkrümmer entfer-

nen.

ACHTUNG: IST NUR DER AUSBAU DES AUSPUFFENDROHRES ERFORDERLICH, IMMER EINE

NEUE GRAPHITDICHTUNG ZWISCHEN DEM ROHRSTÜCK UND DEM ENDSTÜCK EINLEGEN.

Ausbau des Motors aus dem Fahrzeug

Die Batterie trennen.

- Das Helmfach ausbauen.

- Die Seitenverkleidungen und die Spoiler-Endstü-

cke abmontieren.

- Den Auspuff komplett entfernen.

- Die 3 in der Abbildung gezeigten Schrauben lö-

sen und das Filtergehäuse ausbauen.
ACHTUNG

DIESE ARBEIT MUSS BEI KALTEM MOTOR
AUSGEFÜHRT WERDEN.
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- Die Schelle von der Blow-By-Leitung abnehmen

und die Leitung trennen.

- Die in der Abbildung gezeigte Schelle abnehmen

und den Verbindungsbalg zum Drosselkörper

trennen.

- Die Kühlmittel-Zuleitung zur Pumpe wie in der

Abbildung gezeigt entfernen.

- Die Schraube an der Halterung entfernen und die

Benzinzu- und Rückleitung von der Einspritzdüse

trennen.

- Die Kabel von der Einspritzdüse und von Zünd-

elektronik - Drosselkörper trennen.
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- Die Kühlmittel-Rückleitung vom Motor wie in der

Abbildung gezeigt entfernen.

- Die Kerzenstecker von den Zündkerzen abneh-

men.

- Den Kabelstecker vom in der Abbildung gezeig-

ten Kühlflüssigkeits-Temperatursensor abneh-

men.

- Die in der Abbildung gezeigte Mutter lösen und

den Gaszug vom Drosselkörper abnehmen.

- Die in der Abbildung gezeigte Schelle lösen und

den Drosselkörper entfernen.
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- Die in der Abbildung gezeigten Plus- und Minus-

kabel vom Anlassermotor entfernen.

- Die Kabelstecker vom Kabel des Schwungrads

trennen (siehe Abbildung).

- Das Kabel aus der Befestigungsschelle am Licht-

maschinendeckel entfernen.

- Die hinteren Stoßdämpfer ausbauen.

- Die Bremsleitung vom Bremssattel der Hinter-

radbremse abnehmen, dazu die in der Abbildung

gezeigte Schraube lösen. Anschließend die in der

Abbildung gezeigten Bremsleitungshalterungen

am Motorgehäuse entfernen.

Motor aus dem Fahrzeug Vespa GTS 250 I.E.

MOT FAHR - 6



- Das Fahrzeug mit einem geeigneten Wagenhe-

ber unterstützen. Die Mutter und den Bolzenkopf

lösen (siehe Abbildung) und den Befestigungsbol-

zen Motor - Schwinge entfernen.

- Jetzt liegt der Motor frei.

Beim Wiedereinbau des Motors in umgekehrter

Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen. Die im

Kapitel Technische Angaben angegebenen Dreh-

moment-Richtwerte beachten.

Prüfen, dass ein kleines Spiel bei Ventil in An-

schlag an der Stellvorrichtung gegeben ist.

- Den Motorölstand prüfen und gegebenenfalls mit

dem empfohlenen Öl auffüllen.

- Den Kühlkreislauf und die Hinterrad-Bremsanla-

ge auffüllen.

- Die Funktion des Gasgriffs und der elektrischen

Bauteile prüfen.

- Besonders auf die Befestigungsschelle am Ver-

bindungsbalg Filter - Drosselkörper achten. Die

Schelle muss wie in der Abbildung gezeigt positi-

oniert werden.
ACHTUNG

BESONDERS AUF DIE RICHTIGE ANBRIN-
GUNG DES GASZUGS ACHTEN.
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Dieser Abschnitt beschreibt die Arbeiten am Motor und die dafür benötigten Werkzeuge

Automatisches Getriebe

Getriebedeckel

- Zum Ausbau des Antriebsdeckels muss ein

Schraubenzieher in die Aussparung am Plastik-

deckel angesetzt und der Plastikdeckel ausgeh-

ebelt werden. Mit Hilfe des in der Abbildung

gezeigten Schlüssels zum Blockieren des Kupp-

lungskorbs die Mutter an der Welle der geführten

Riemenscheibe und die Unterlegscheibe ausbau-

en.

Spezialwerkzeug
020423Y Schlüssel zum Blockieren der geführ-
ten Riemenscheibe

- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab von der Mo-

toröl-Einfüllöffnung entfernen.

- Die 10 Schrauben entfernen.

- Den Antriebsdeckel abmontieren.
ANMERKUNG

BEIM ABMONTIEREN DES ANTRIEBSDE-
CKELS MUSS DARAUF GEACHTET WERDEN,
DASS DER KUPPLUNGSKORB NICHT RUN-
TERFÄLLT.

Luftleitblech

- Den auf dem Foto gezeigten Deckel vom Luft-

einlass am Antriebsraum abnehmen.

Motor Vespa GTS 250 I.E.
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- Die 5 Schrauben auf zwei unterschiedlichen Flä-

chen und den Deckel entfernen.

Ausbau Wellenlager der geführten Riemenscheibe

- Den Seegerring aus der Innenseite des Deckels

entfernen.

- Das Lager mit folgendem Werkzeug aus dem

Gehäuse ausbauen:

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020375Y Adapter 28 x30 mm

020412Y Führung 15 mm

Einbau Wellenlager geführte Riemenscheibe

- Um den Lack nicht zu beschädigen, das Gehäu-

se von der Innenseite her leicht erhitzen.

- Das Lager in seinen Sitz einsetzen.

- Den Seegerring wieder einbauen.
ACHTUNG

UM DIE LACKIERUNG DES DECKELS NICHT
ZU BESCHÄDIGEN, MUSS EINE GEEIGNETE
UNTERLAGE VERWENDET WERDEN.
ANMERKUNG

BEI JEDEM WIEDEREINBAU STETS EIN NEU-
ES LAGER VERWENDEN.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020357Y Adapter 32 x 35 mm

020412Y Führung 15 mm

Riemen-Schlagschutzrolle

Vespa GTS 250 I.E. Motor
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Plastikrolle

- Überprüfen, dass die Rolle keinen ungewöhnli-

chen Verschleiß aufweist und freigängig dreht.

- Die Spezialschraube wie in der Abbildung ge-

zeigt abschrauben.

- Prüfen, dass die Lauffläche der Rolle nicht be-

schädigt ist und die Riemenfunktion beeinträch-

tigt.

- Die Rolle so einbauen, dass sich der Riemen-

Rückhalterand auf der Seite des Motorgehäuses

befindet.

- Den Schlüssel mit dem vorgeschriebenen Dreh-

moment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Riemen-Schlagschutzrolle 12÷ 16

Ausbau geführte Riemenscheibe

- Den Kupplungskorb und die gesamte Baugruppe

der geführten Riemenscheibe ausbauen.
ANMERKUNG

DIE EINHEIT KANN AUCH BEI EINGEBAUTER
ANTRIEBS-RIEMENSCHEIBE AUSGEBAUT
WERDEN.

Motor Vespa GTS 250 I.E.
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Kontrolle Kupplungskorb

- Prüfen, dass der Kupplungskorb nicht zerkratzt

oder anderweitig beschädigt ist.

- Den Innendurchmesser des Kupplungskorbs

messen.

Technische angaben
Zulässiger Grenzwert Kupplungskorb

Zulässiger Grenzwert: Ø 134,5 mm

Standardwert Kupplungskorb

Standardwert: Ø 134 ÷ 134,2 mm

Kontrolle der Exzentrizität der Arbeitsfläche

am Kupplungskorb

- Den Korb auf einer Welle für geführte Riemen-

scheibe mit 2 Lagern anbringen (Innendurchmes-

ser 15 und 17 mm).

- Mit den Original- Abstandshaltern und Mutter

blockieren.

- Die Baugruppe Korb/ Welle auf die Halterung zur

Fluchtung der Kurbelwelle setzen.

- Mit einer Messuhr mit Taster und Magnethalter

die Exzentrizität des Kupplungskorbs messen.

- Die Messung muss an 3 unterschiedlichen Stel-

len (Mitte, Innen, Außen) wiederholt werden.

- Werden Anomalien festgestellt, muss der Kupp-

lungskorb ausgetauscht werden.

Spezialwerkzeug
020074Y Haltevorrichtung für Kontrolle Aus-
richtung Kurbelwelle

020335Y Magnethalterung für Messuhr

Technische angaben
Kontrolle Kupplungskorb: Exzentrizitäts-
Grenzwert.

Zulässiger Exzentrizitäts-Grenzwert: 0,15 mm

Vespa GTS 250 I.E. Motor
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Zerlegen der Kupplung

Das Spezialwerkzeug zum Zusammendrücken

der Feder der geführten Riemenscheibe mit den

mittellangen Stiften in Position «C», die auf der In-

nenseite des Werkzeugs eingeschraubt werden

müssen, ausstatten.

- Den Adapterring Nr. 11 mit der Abschrägung in

Richtung Werkzeug-Innenseite einsetzen.

- Die Baugruppe geführte Riemenscheibe am

Werkzeug anbringen, dabei müssen die 3 Stifte in

die Belüftungsöffnungen an der Massenhalterung

eingesetzt werden.

- Sicherstellen, dass die Kupplung richtig in den

Adapterring eingesetzt ist, bevor die Befesti-

gungsmutter gelöst oder festgezogen wird.

- Mit dem Spezialschlüssel 46x55 Teil Nr. 9 die

Befestigungsmutter der Kupplung entfernen.

- Die Bauteile der geführten Riemenscheibe zer-

legen (Kupplung und Feder mit Plastikauflage).
ACHTUNG

DAS WERKZEUG MUSS RICHTIG FESTGE-
SPANNT SEIN UND DIE MITTLERE SCHRAU-
BE MUSS AM WERKZEUG ANLIEGEN. EIN ZU
STARKES DREHMOMENT KANN DAS SPEZI-
ALWERKZEUG VERFORMEN.

Spezialwerkzeug
020444Y011 Adapterring

020444Y009 Schlüssel 46 x 55

020444Y Werkzeug zum An- und Abbau der
Kupplung an der geführten Riemenscheibe

Motor Vespa GTS 250 I.E.
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Kontrolle der Kupplung

- Die Stärke des Abriebmaterials an den Kupp-

lungsmassen messen.

- Auf den Kupplungsmassen dürfen keine Spuren

von Schmiermitteln vorhanden sein. Andernfalls

die Dichtungen der Baugruppe geführte Riemen-

scheibe überprüfen.
ANMERKUNG

WÄHREND DER EINFAHRZEIT MÜSSEN DIE
KUPPLUNGSMASSEN ZENTRALE KONTAKT-
FLÄCHEN AUFWEISEN. SIE MÜSSEN ALLE
GLEICH SEIN.
ABWEICHENDE BEDINGUNGEN FÜHREN ZU
EINEM REISSEN DER KUPPLUNG.
ACHTUNG

DIE KUPPLUNGSMASSEN NICHT MIT WERK-
ZEUG ÖFFNEN, UM EINE ÄNDERUNG DER FE-
DERSPANNUNG DER RÜCKHOLFEDER ZU
VERMEIDEN.

Technische angaben
Kontrolle Mindeststärke

1 mm

Zapfen-Bundring

- Den Bundring von Hand durch gleichzeitiges

Drehen und Ziehen entfernen.
ANMERKUNG

TRETEN SCHWIERIGKEITEN AUF, KÖNNEN 2
SCHRAUBENZIEHER BENUTZT WERDEN.
ANMERKUNG

UM DIE DICHTUNG DES O-RINGS NICHT ZU
BESCHÄDIGEN, DARAUF ACHTEN, DASS DIE
SCHRAUBENZIEHER NICHT ZU TIEF EINGE-
SETZT WERDEN.
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- Die 4 Bolzen der Drehkraftunterstützung entfer-

nen und die Halbscheiben trennen.

Ausbau Lager geführte Riemen-Halbscheibe

- Auf Verschleißspuren bzw. Geräuschentwick-

lung prüfen; Andernfalls auswechseln.

- Den Sicherungsring mit zwei Flachkopfschrau-

benziehern ausbauen.

- Die Buchse der Riemenscheibe auf der Gewin-

deseite auf eine Holzunterlage auflegen.

- Mit einem Dorn und Hammer das Kugellager wie

in der Abbildung gezeigt austreiben.

- Die Riemenscheibe wie in der Abbildung gezeigt

mit dem entsprechenden Korb unterstützen.

Spezialwerkzeug
001467Y035 Korb für Lager mit Außendurch-
messer Ø 47 mm

- Das Rollenlager mit dem zerlegbaren Schlagdorn entfernen.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020456Y Adapter Ø 24 mm

020363Y Führung 20 mm

Motor Vespa GTS 250 I.E.
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Kontrolle feste geführte Riemen-Halbscheibe

Modell 250

- Den Außendurchmesser der Riemenscheiben-

buchse messen.

- Die Kontaktfläche mit dem Riemen auf Ver-

schleiß überprüfen.

- Die Nietungen prüfen.

- Die Ebenheit der Kontaktfläche mit dem Riemen

überprüfen.

Technische angaben
Kleinster Durchmesser Riemenhalbscheibe

Kleinster zulässiger Durchmesser: Ø 40,96 mm

Standard-Durchmesser Riemen-Halbscheibe

Standard-Durchmesser: Ø 40,985 mm

Verschleiß-Grenzwert

0,3 mm

Kontrolle bewegliche geführte Riemen-Halbscheibe

- Die 2 inneren Dichtungsringe und die 2 O-Ringe

entfernen.

- Den Innendurchmesser der Buchse der beweg-

lichen Riemen-Halbscheibe messen.

- Die Kontaktfläche mit dem Riemen auf Ver-

schleiß überprüfen.

- Die Nietungen prüfen.

- Die Ebenheit der Kontaktfläche mit dem Riemen

überprüfen.
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MASSE DER GEFÜHRTEN BEWEGLICHEN RIEMEN-HALBSCHEIBE
Technische Angabe Beschreibung/ Wert
Verschleiß-Grenzwert 0,3 mm

Standard-Durchmesser Ø 41,000 ÷ 41,035
Größter zulässiger Durchmesser Ø 41,08 mm

Einbau Lager geführte Riemen-Halbscheibe

- Die Buchse der Riemenscheibe auf der Gewin-

deseite auf eine Holzunterlage auflegen.

- Einen neuen Rollenbehälter wie in der Abbildung

gezeigt einbauen.

- Der Einbau des neuen Kugellagers erfolgt, wie in

der Abbildung gezeigt, mit einem zerlegbaren

Schlagdorn.

- Den Sicherungsring einbauen.
WARNUNG
ANMERKUNG

DAS LAGER SO EINBAUEN, DASS DIE AB-
SCHIRMUNG SICHTBAR BLEIBT

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020375Y Adapter 28 x30 mm

020424Y Schlagdorn zum Einbau Rollenkäfig
geführte Riemenscheibe

Zusammensetzen der geführten Riemenscheibe

- Die neuen Öldichtringe und O-Ringe an der be-

weglichen Riemen-Halbscheibe anbringen.

- Die in der Abbildung gezeigten O-Ringe «A»

leicht fetten.

- Die Riemen-Halbscheibe mit dem Spezialwerk-

zeug an der Buchse anbringen.

- Die Zapfen auf Verschleiß überprüfen und wieder

in den entsprechenden Nuten anbringen.

- Den Bundring der Drehkraftunterstützung wieder

anbringen.
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- Mit einer Fettpistole mit gekrümmter Düse die

Baugruppe geführte Riemenscheibe mit ungefähr

6 g Fett schmieren. Das Fett wird solange durch

eine der Bohrungen in das Innere der Buchse ein-

geführt, bis es anfängt auf der gegenüber liegen-

den Seite auszutreten. Dieser Arbeitsschritt ist

notwendig, damit kein Fett hinter die O-Ringe ge-

langt.
ANMERKUNG

DAS FETTEN DER DREHKRAFTUNTERSTÜT-
ZUNG KANN SOWOHL BEI EINGEBAUTEN LA-
GERN ALS AUCH BEI EINEM AUSWECHSELN
DER LAGER ERFOLGEN. BEI EINER LAGER-
REVISION IST DAS FETTEN EINFACHER.

Spezialwerkzeug
020263Y Schutzhülle zum Einbau der geführ-
ten Riemenscheibe

Empfohlene produkte
AGIP GREASE SM 2 Fett für Drehring am Hall-
Geber

Fett auf Basis von Molybdändisulfid und Lithium-

seife NLGI 2; ISO-L-XBCHB2, DIN KF2K-20

Kontrolle der Druckfeder

- Die freie Federlänge der beweglichen geführten

Riemen-Halbscheibe messen.

Technische angaben
Standardlänge

123 mm

Zulässiger Grenzwert nach Einsatz

118 mm
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Einbau der Kupplung

- Das Spezialwerkzeug zum Zusammendrücken

der Feder der geführten Riemenscheibe mit Stell-

schraube in vertikaler Richtung anbringen.

- Das Werkzeug mit den mittellangen Stiften in Po-

sition «C», die auf der Innenseite des Werkzeugs

eingeschraubt werden müssen, ausstatten.

- Den Adapterring Nr. 11 mit der Abschrägung

nach oben einsetzen.

- Die Kupplung in den Adapterring einsetzen.

- Das Ende der Feder, das auf dem Bundring für

die Drehkraftunterstützung aufliegt, schmieren.

- Die Feder mit der Plastikauflage in Kontakt mit

der Kupplung anbringen.

- Den Antriebsriemen in die Riemenscheibenein-

heit einsetzen, dabei auf die Laufrichtung des Rie-

mens achten.

- Die Riemenscheibeneinheit komplett mit Riemen

in das Werkzeug einsetzen.

- Die Feder leicht vorspannen.

- Sicherstellen, dass die Kupplung richtig in den

Adapterring eingesetzt ist, bevor die Befesti-

gungsmutter der Kupplung festgezogen wird.

- Das Werkzeug so einspannen, dass die Stell-

schraube waagerecht liegt.

- Die Feder endgültig spannen.

- Die Befestigungsmutter der Kupplung anbringen

und mit dem Spezialschlüssel 46x55 mit dem vor-

geschriebenen Drehmoment festziehen.

- Die Klemme des Werkzeugs lockern und den

Riemen unter Beachtung der Laufrichtung einset-

zen.

- Die geführte Riemenscheibe wieder im Werk-

zeug blockieren.

- Die Kupplungsfeder durch gleichzeitiges Drehen

und Ziehen spannen und den Riemen am klein-

sten Lauf-Durchmesser anbringen.
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- Die Baugruppe geführte Riemenscheibe/ Rie-

men aus dem Werkzeug nehmen.
ANMERKUNG

BEIM VORSPANNEN DER FEDER DARAUF
ACHTEN, DASS DIE PLASTIKAUFLAGE DER
FEDER UND DAS GEWINDE AN DER BUCHSE
NICHT BESCHÄDIGT WERDEN.
ANMERKUNG

AUS PRODUKTIONSGRÜNDEN IST DIE MUT-
TER LEICHT ASYMMETRISCH; BEIM EINBAU
SOLLTE DIE GLATTERE OBERFLÄCHE AN
DER KUPPLUNG ANLIEGEN.

Spezialwerkzeug
020444Y Werkzeug zum An- und Abbau der
Kupplung an der geführten Riemenscheibe

020444Y011 Adapterring

020444Y009 Schlüssel 46 x 55

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Mutter Kupplungseinheit an geführter Riemen-
scheibe 45 ÷ 50

Einbau geführte Riemenscheibe

- Den Kupplungskorb wieder einbauen.

Antriebsriemen

- Prüfen, dass der Antriebsriemen nicht beschä-

digt ist.

- Die Riemenbreite messen.

Technische angaben
Antriebsriemen 250 4T - Mindestbreite

19,5 mm

Antriebsriemen 250 4T - Standardbreite

21,3 ± 0,2 mm
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Bei den Verschleißkontrollen im Rahmen des

Wartungsprogramms empfehlen wir den Boden

der Aussparung zwischen den Zähnen darauf zu

prüfen, dass dieser nicht eingeschnitten oder ein-

gerissen ist (siehe Abbildung): Den Boden der

Aussparung zwischen den Zähnen darf nicht ein-

geschnitten oder eingerissen sein Sind Schnitte

oder Risse zu sehen, muss der Riemen ausge-

wechselt werden.

Ausbau Antriebs-Riemenscheibe

- Die Kurbelwelle soweit drehen, bis die Nut an der

Riemenscheibe waagerecht ausgerichtet ist.

- Die Adapterbuchse des Spezialwerkzeugs in den

in der Abbildung gezeigten Sitz einsetzen.

- Das Werkzeug in die Nuten einsetzen und den

Haltering anbringen.

- Die Befestigungsschrauben des Halterings anle-

gen. Dabei muss das Werkzug auf der Riemen-

scheibe aufgesetzt bleiben.

Spezialwerkzeug
020626Y Schlüssel zum Blockieren der An-
triebs-Riemenscheibe
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- Die Mutter zusammen mit der Unterlegscheibe

entfernen.

- Die feste Antriebs-Riemenhalbscheibe ausbau-

en.

Kontrolle Rollenbehälter

- Prüfen, dass das in der Abbildung gezeigte Kur-

belwellenlager nicht unnormal verschlissen ist.

Den Innendurchmesser messen.

- Den Außendurchmesser der Riemenscheiben-

Laufbuchse wie in der Abbildung gezeigt messen.

- Prüfen, dass die Rollen nicht beschädigt oder

verschlissen sind.

- Die Laufschuhe der Rollen-Anschlagplatte auf

Abnutzung überprüfen.

- Die Aussparungen für die Rollen auf Abnutzung

sowie die Kontaktflächen für den Riemen an bei-

den Halbscheiben überprüfen.

- Prüfen, dass die feste Antriebs-Riemenscheibe

keine besonderen Verschleißspuren an der ge-

rippten Oberfläche und an der Riemen-Lauffläche

aufweist.

- Den O-Ring auf Verformungen überprüfen.
ACHTUNG

DIE GESINTERTEN LAGERBUCHSEN NICHT
SCHMIEREN ODER REINIGEN

Technische angaben
Hauptlager bewegliche Antriebs-Riemenhalb-
scheibe: Standard-Durchmesser

26,000 ÷ 26,021 mm

Hauptlager bewegliche Antriebs-Riemenhalb-
scheibe: Maximal zulässiger Durchmesser:

Ø 26,12 mm

Laufbuchse: Standard-Durchmesser

Ø 25,959 ÷ 25,98 mm

Vespa GTS 250 I.E. Motor

MOT - 15



Laufbuchse: Kleinster zulässiger Durchmes-
ser:

Ø 25,95 mm

Rolle: Standard-Durchmesser

Ø 20,5 ÷ 20,7 mm

Rolle: Kleinster zulässiger Durchmesser:

Ø 20 mm

Einbau Antriebs-Riemenscheibe

- Die bewegliche Riemen-Halbscheibe mit dem

Rollen-Anschlag provisorisch zusammensetzen.

Die Rollen in den Nuten anbringen. Die größere

Auflagefläche muss dabei in Drehrichtung auf der

Riemenscheibe aufliegen.

- Prüfen, dass der Rollen-Anschlag kein Ver-

schleiß oder Beschädigungen an der gerippten

Oberfläche aufweist.

- Die Einheit komplett mit Buchse an der Kurbel-

welle anbringen.

- Die Baugruppe geführte Riemenscheibe/ Kupp-

lung/ Riemen am Motor anbringen.
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- Die Stahl-Abstandsscheibe an die Buchse anle-

gen und die feste Antriebs-Riemenhalbscheibe

einbauen.

- Das Spezialwerkzeug wie beim Ausbau be-

schrieben anbringen.

- Die Mutter zusammen mit der Unterlegscheibe

mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzie-

hen.

Spezialwerkzeug
020626Y Schlüssel zum Blockieren der An-
triebs-Riemenscheibe

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Mutter Antriebs-Riemenscheibe 75 ÷ 83

Einbau Getriebedeckel

- Sicherstellen, dass die 2 Zentrierstifte vorhanden

sind, und dass die Dichtung zur Ölwanne richtig

am Antriebsdeckel angebracht ist.

- Den Deckel anbringen und die 10 Befestigungs-

schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmo-

ment festziehen.

- Die Öl-Einfüllschraube/ Messstab anbringen.

- Die Stahl-Unterlegscheibe und die Mutter an der

Welle der geführten Riemenscheibe anbringen.

- Mit dem Feststellschlüssel und einem Drehmo-

mentschlüssel die Mutter mit dem vorgeschriebe-

nen Drehmoment festschrauben.

- Den kleinen Plastikdeckel wieder anbringen.

Spezialwerkzeug
020423Y Schlüssel zum Blockieren der geführ-
ten Riemenscheibe

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Antriebsdeckel 11 ÷ 13 Mutter Wel-
le geführte Riemenscheibe (°) 54 ÷ 60

Hinterradgetriebe
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Ausbau Hinterradgetriebedeckel

- Das Hinterradgetriebeöl über die Öl-Ablass-

schraube ablassen.

• Die 7 in der Abbildung gezeigten angeflanschten

Schrauben abschrauben.

- Den Hinterradgetriebedeckel zusammen mit der

Dichtung entfernen.

Ausbau Hinterradachse

- Die Radachse komplett mit Zahnrad ausbauen.

- Das Zwischenzahnrad ausbauen.
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Ausbau Lager Gehäuse Hinterradgetriebe

- Den Zustand der entsprechenden Lager über-

prüfen (Abnutzung, Spiel, Geräuschentwicklung).

Bei Anomalien wie folgt vorgehen.

- Zum Ausbau der 3 Lager (15 mm) (2 am Gehäu-

se und 1 am Getriebedeckel) den angegebenen

Abzieher verwenden.

Spezialwerkzeug
001467Y013 Zange für Ausbau von Lagern mit
ø 15 mm

Ausbau Radachslager

- Den Seegerring von der Deckel-Außenseite her

entfernen.

- Den Hinterradgetriebedeckel unterstützen und

das Lager austreiben.

- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug den

Wellendichtring entfernen (siehe Abbildung).

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020477Y Adapter 37 mm

020483Y Führung (30 mm)

020359Y Adapter 42 x 47 mm

020489Y Bausatz Halterungen für Getriebeab-
deckung

Vespa GTS 250 I.E. Motor
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Ausbau Wellenlager der geführten Riemenscheibe

- Muss die Welle der geführten Riemenscheibe,

das entsprechende Lager und der Wellendichtring

ausgebaut werden, muss zunächst der Antriebs-

deckel und die Kupplungseinheit wie oben be-

schrieben ausgebaut werden.

- Die Welle der geführten Riemenscheibe aus dem

Lager ziehen.

- Den Wellendichtring mit Hilfe eines Schrauben-

ziehers von der Innenseite des Lagers her in Rich-

tung Riemen-Antriebsseite ausbauen, darauf ach-

ten, dass dabei der Sitz nicht beschädigt wird.

- Den in der Abbildung gezeigten Seegerring ent-

fernen

- Mit dem zerlegbaren Schlagdorn das Lager der

geführten Riemenscheibenwelle ausbauen.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020375Y Adapter 28 x30 mm

020363Y Führung 20 mm

Überprüfen der Hinterradgetriebewellen

- Prüfen, das die drei Wellen an den Zahnoberflä-

chen, den Lagerlaufflächen und den Wellendicht-

ringen nicht verschlissen bzw. verformt sind.

- Die beschädigten Bauteile auswechseln.

Kontrolle des Hinterradgetriebedeckels

- Prüfen, dass die Passflächen nicht zerbeult oder verformt sind.

- Die Laufflächen der Lager überprüfen.

- Die beschädigten Bauteile auswechseln.

Motor Vespa GTS 250 I.E.
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Einbau Radachslager

- Den Getriebedeckel mit einer Holzplatte unter-

stützen.

- Das Gehäuse mit der Heißluftpistole erhitzen.

- Das Radachslager mit dem zerlegbaren Schlag-

dorn wie in der Abbildung gezeigt einbauen.

- Den Seegerring einbauen.

- Den Wellendichtring so einbauen, dass die Dich-

tungslippe auf das Innere des Hinterradgetriebes

weist und er bündig mit der Innenfläche ab-

schließt. Zum Einbau das gleiche Werkzeug wie

auf der 52 mm Seite benutzen..

Die Adapterseite mit 52 mm muss auf das Lager

gerichtet sein.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020360Y Adapter 52 x 55 mm

020483Y Führung (30 mm)
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Einbau der Lager in den Hinterradgetriebedeckel

Für den Einbau der Lager in das Hinterradgetrie-

begehäuse muss das Motorgehäuse und der De-

ckel mit der Heißluftpistole erhitzt werden.

- Die 3 Lager (15 mm) müssen mit folgenden Spe-

zialwerkzeugen eingebaut werden:

- Die Adapterseite mit 42 mm muss auf das Lager

gerichtet sein.

Spezialwerkzeug
020150Y Halter für Heißluftpistole

020151Y Heißluftpistole

020376Y Handgriff für Adapter

020359Y Adapter 42 x 47 mm

020412Y Führung 15 mm

ANMERKUNG

FÜR DEN EINBAU DES LAGERS IN DEN DECKEL MUSS DER DECKEL MIT DEM SÄULENSATZ
AUF GEEIGNETE WEISE UNTERSTÜTZT WERDEN.

Das Lager der geführten Riemenscheibenwelle

mit dem zerlegbaren Schlagdorn wie in der Abbil-

dung gezeigt einbauen.
ANMERKUNG

HANDELT ES SICH UM EIN LAGER MIT ASYM-
METRISCHEM KUGELKÄFIG, MUSS DIE SEI-
TE, AUF DER DIE KUGELN ZU SEHEN SIND,
AUF DAS INNERE DES HINTERRADGETRIE-
BES WEISEN.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020359Y Adapter 42 x 47 mm

020363Y Führung 20 mm
ANMERKUNG

BEIM EINBAU DER LAGER IN DAS MOTORGEHÄUSE SOLLTE DIESES AUF EINE WERKBANK
GELEGT WERDEN, SO DASS DIE LAGER SENKRECHT EINGETRIEBEN WERDEN KÖNNEN.

Den Seegerring mit der Öffnung dem Lager gegenüber und den neuen Wellendichtring bündig mit dem

Gehäuse auf der Riemenscheibenseite wieder anbringen.
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Einbau Zahnräder Hinterradgetriebe

- Die 3 Wellen wie in der Abbildung gezeigt in das

Motorgehäuse einbauen.

Einbau Hinterradgetriebedeckel

- Zusammen mit den Zentrierstiften eine neue

Dichtung einbauen.

- Den Dichtungsbereich der Entlüftungsleitung mit

schwarzem Silikon-Dichtungsmittel abdichten.

- Den Deckel anbauen. Dabei auf die richtige Po-

sitionierung der Entlüftungsleitung achten.

- Die kurze Schraube, die auch an der anderen

Färbung erkenntlich ist, wie in der Abbildung ge-

zeigt anbringen.

- Die Halterung der Entlüftungsleitung mit der un-

teren Schraube befestigen.

- Die restlichen Schrauben anbringen und die 7

Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmo-

ment festziehen.

Lichtmaschinendeckel

Vespa GTS 250 I.E. Motor
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Ausbau Lichtmaschinendeckel

- Die Befestigungsschelle der Muffe am Zylinder

entfernen.

- Die 10 Befestigungsschrauben entfernen.

- Den Lichtmaschinendeckel entfernen.

Zerlegen des Stators

- Die 2 Schrauben des Pick-Up, die Schraube der

Kabelbefestigung und die 3 Befestigungsschrau-

ben des Stators abschrauben (siehe Abbildung).

- Den Stator zusammen mit den Kabeln ausbauen.
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MOT - 24



Einbau des Stators

- Zum Einbau des Stators und des Schwungmag-

netzünders in umgekehrter Reihenfolge wie beim

Ausbau vorgehen und die Schrauben mit dem an-

gegebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Statoreinheit (°) 3 ÷ 4

Einbau Lichtmaschinendeckel

- Die kleine Feder zum Verkeilen an der Kurbel-

welle anbringen und das Endteil wie in der Abbil-

dung gezeigt ausrichten.

- Die Wasserpumpenwelle auf die Markierung am

Vorgelegesitz (siehe Foto) ausrichten.

- Den Deckel am Motor anbringen und die Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Dreh-

moment festziehen.

- In umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen.
ACHTUNG

AUF DAS RICHTIGE ANBRINGEN DES SCHWUNGRAD-KABELSTECKERS ACHTEN. SICHER-
STELLEN, DASS DIE ZWEI ZENTRIERSTIFTE VORHANDEN SIND.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Lichtmaschinendeckel 11 - 13

Lichtmaschine und Anlassersystem
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Ausbau Anlassermotor

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Schrau-

ben abschrauben.

- Den Anlassermotor aus seinem Sitz herauszie-

hen.

Ausbau Schwungmagnetzünder

- Die Feder zum Verkeilen der Wasserpumpen-

welle und der Kurbelwelle ausbauen.

- Die 2 Öffnungen am Schwungrad wie in der Ab-

bildung gezeigt aufeinander ausrichten.

- Die zum Schwungrad-Blockierschlüssel geh-

örende Führungsbuchse wie im Foto gezeigt fest-

schrauben.
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- Den Schwungrad-Blockierschlüssel wie im Foto

gezeigt einsetzen.

Spezialwerkzeug
020627Y Werkzeug zum Blockieren des
Schwungrads

Das in der Abbildung gezeigte Blech entfernen.

- Die Befestigungsmutter des Schwungrads zu-

sammen mit der Unterlegscheibe entfernen.

- Die Befestigungsmutter des Schwungrads um 3

oder 4 Gewindeumdrehungen wieder festziehen,

so dass sie beim Abziehen des Schwungrads nicht

versehentlich abfallen kann.

- Den Abzieher am Schwungrad festschrauben

und alles wie im Foto gezeigt abziehen.

Spezialwerkzeug
020467Y Abzieher für Schwungrad

Kontrolle Bauteile Schwungmagnetzünder

- Die inneren Plastikteile am Schwungrad und das Steuerblech des Pick-Up auf Schäden überprüfen.

Einbau Freilauf
S

- Den guten Zustand der Berührungsflächen des Freilaufs überprüfen.

- Den Freilauf gründlich von LOCTITE-Resten reinigen.

- Die Gewinde an den Bohrungen des Freilaufs und die Schrauben entfetten.

- Das empfohlene Produkt an den Schraubenenden anbringen.

Vespa GTS 250 I.E. Motor
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Empfohlene produkte
Loctite 243 Mittleres Gewindestopmittel

LOCTITE 243 mittleres Gewindestoppmittel

- Den Freilauf am Schwungmagnetzünder anbrin-

gen. Darauf achten, dass die geschliffene Seite

am Schwungrad anliegt. D. h. der Seegerring des

Freilaufs bleibt sichtbar.

- Die 6 Befestigungsschrauben kreuzweise mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Freilauf am Schwung-
rad 13 - 15

- Die "Rollen" des Freilaufs schmieren.

Einbau Schwungmagnetzünder

- Das in der Abbildung gezeigte Rückhalteblech

des Freilaufs entfernen.

- Das Vorgelege und den Freilauf ausbauen.
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- Den Freilauf wie in der Abbildung gezeigt am

Schwungrad anbringen.

- Anschließend das Schwungrad komplett mit Frei-

lauf und Vorgelege wieder einbauen.

- Mit dem Schlüssel zum Blockieren des Schwung-

rads die Schwungrad-Befestigungsmutter mit dem

vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

- Das Rückhalteblech wieder einbauen.

Spezialwerkzeug
020627Y Werkzeug zum Blockieren des
Schwungrads

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Mutter Schwungrad 94÷ 102

Einbau Anlassermotor

- Einen neuen O-Ring am Anlassermotor einbau-

en und schmieren.

- Den Anlassermotor am Motorgehäuse anbringen

und die 2 Befestigungsschrauben mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Anlassermotor 11 ÷
13

Thermische Einheit und Ventilsteuerung
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Ausbau Ansaugstutzen

Die 3 Schrauben lösen und den Ansaugstutzen ausbauen.

Beim Wiedereinbau mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

Ausbau Ventilstößeldeckel

- Die 5 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben.

Ausbau Antrieb Ventilsteuerung

- Zur Vorbereitung müssen die nachstehend auf-

geführten Bauteile ausgebaut werden: Antriebs-

deckel, Antriebs-Riemenscheibe mit Riemen, Öl-

wanne mit Feder und By-Pass Kolben, Deckel

Riemenscheibe Ölpumpe, O-Ring an der Kurbel-

welle und der Abstandhalter der Ritzel.

- Die Stößelabdeckung entfernen.

- Die Zentralmutter und den Haltekorb der Ventil-

hebermasse (siehe Abbildung) entfernen.
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- Die Rückholfeder der automatischen Ventilhe-

bermasse und die Ventilhebermasse zusammen

mit der Anschlagscheibe entfernen.

- Als Vorbereitung für den nächsten Arbeitsschritt

muss die Zentralschraube des Kettenspanners

gelöst werden.

- Die 2 in der Abbildung gezeigten Befestigungs-

schrauben abmontieren.

- Den Kettenspanner zusammen mit der zugehö-

rigen Dichtung ausbauen.

- Die Inbusschraube und das Gegengewicht ent-

fernen (siehe Abbildung).

- Die Antriebsscheibe Nockenwelle und die zuge-

hörige Unterlegscheibe entfernen.
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- Das Antriebsritzel und die Ventilsteuerkette aus-

bauen.

- Die in der Abbildung gezeigte Befestigungs-

schraube abschrauben und den Abstandshalter

und den Kettenspanner entfernen.

Der Ausbau des Kettenspanners erfolgt von der

Antriebsseite. Die untere Kettenführung kann erst

nach Ausbau des Zylinderkopfs entfernt werden.
ANMERKUNG

DIE KETTE SOLLTE MARKIERT WERDEN, SO
DASS DIE URSPRÜNGLICHE LAUFRICHTUNG
BEIBEHALTEN WERDEN KANN.

Ausbau Nockenwelle

- Die beiden Befestigungsschrauben und den Be-

festigungsbügel der Nockenwelle entfernen (siehe

Abbildung).

- Die Nockenwelle ausbauen.

- Über die Bohrungen auf der Lichtmaschinenseite

die Schwinghebelzapfen und die Schwinghebel

entfernen.
ANMERKUNG

FALLS NÖTIG, KANN DER ZYLINDERKOPF
KOMPLETT MIT NOCKENWELLE, SCHWING-
HEBELZAPFEN UND HALTERUNG AUSGE-
BAUT WERDEN. DER ZYLINDERKOPF KANN
AUCH AUSGEBAUT WERDEN, OHNE DAS DIE
KETTE UND DER KETTENSPANNER VON DER
KURBELWELLE ENTFERNT WERDEN.
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Ausbau Zylinderkopf

- Die Zündkerze ausbauen.

- Die in der Abbildung gezeigten 2 seitlichen Be-

festigungsschrauben entfernen.

- In 2 - 3 Durchgängen kreuzweise die 4 Befesti-

gungsschrauben Zylinderkopf - Zylinder lösen.

- Den Zylinderkopf, die 2 Zentrierstifte und die

Dichtung abnehmen.
ANMERKUNG

FALLS NÖTIG, KANN DER ZYLINDERKOPF
KOMPLETT MIT NOCKENWELLE, SCHWING-
HEBELZAPFEN UND HALTERUNG AUSGE-
BAUT WERDEN. DER ZYLINDERKOPF KANN
AUCH AUSGEBAUT WERDEN, OHNE DAS DIE
KETTE UND DER KETTENSPANNER VON DER
KURBELWELLE ENTFERNT WERDEN.

Ausbau der Ventile

- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug, das mit

dem entsprechenden Adapter ausgerüstet sein

muss, die Halbkegel, Federteller, Federn und die

Ventile ausbauen.

- Die Wellendichtringe mit dem angegebenen Spe-

zialwerkzeug entfernen

- Die unteren Federauflagen entfernen.
ACHTUNG

DIE VENTILE SO BEISEITE LEGEN, DASS
BEIM SPÄTEREN EINBAU IHRE ORIGINAL-
EINBAUSTELLUNG AM ZYLINDERKOPF WIE-
DER ERKANNT WERDEN KANN.

Spezialwerkzeug
020382Y011 Adapter für Werkzeug zum Aus-
bau der Ventile

020382Y Werkzeug zum Ausbau der Ventil-
Halbkegel ausgerüstet mit Teil 012

020431Y Auszieher für Ventil-Öldichtring
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Ausbau Zylinder - Kolben

Ausbau von Zylinder und Kolben

- Den Ketten-Führungsschuh ausbauen.

- Die 4 O-Ringe an den Stiftschrauben entfernen.

- Den Zylinder abziehen.

- Die Zylinderfußdichtung entfernen.

- Die 2 Sicherungsringe, den Kolbenbolzen und

den Kolben ausbauen.

- Die Kolbenringe vom Kolben abnehmen.
ACHTUNG

UM SCHÄDEN AM KOLBEN ZU VERMEIDEN,
MUSS DIESER WÄHREND DES ZYLINDER-
AUSBAUS FESTGEHALTEN ODER ABGE-
STÜTZT WERDEN.
ANMERKUNG

DARAUF ACHTEN, DASS DIE KOLBENRINGE
BEIM AUSBAU NICHT BESCHÄDIGT WER-
DEN.

Kontrolle des Pleuelkopfs

- Mit einem Mikrometer für Innenmessungen den

Innendurchmesser des Pleuelkopfes messen.
ANMERKUNG

IST DER DURCHMESSER DES PLEUELKOPFS
GRÖßER ALS DER STANDARD-DURCHMES-
SER, ZEIGEN SICH ÜBERMÄßIGE VER-
SCHLEIß- ODER ÜBERHITZUNGSSPUREN,
MUSS DIE KURBELWELLE AUSGEWECH-
SELT WERDEN.

Technische angaben
Kontrolle des Pleuelkopfes: Maximaler Durch-
messer

15,030 mm

Kontrolle des Pleuelkopfes: Standard-Durch-
messer

15 +0,015+0,025
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Kontrolle Kolbenbolzen

- Den Außendurchmesser des Kolbenbolzens

überprüfen.

- Das Einbauspiel Pleuelkopf/ Kolbenbolzen be-

rechnen.

Technische angaben
Durchmesser Kolbenbolzen: Standard-Ein-
bauspiel

0,015 ÷ 0,029 mm

Durchmesser Kolbenbolzen: Standard-Durch-
messer

14,996 ÷ 15,000 mm

Kontrolle Kolben

- Den Durchmesser des Kolbenbolzensitzes am

Kolben messen.

- Das Passspiel Kolbenbolzen Kolben berechnen.

- Den Außendurchmesser des Kolbens senkrecht

zur Achse des Kolbenbolzens messen.

- Die Messung muss, wie in der Abbildung gezeigt,

in einem Abstand von 5 mm vom Boden ausge-

führt werden.

- Die Kolbenringnuten sorgfältig reinigen.

- Wie in der Abbildung gezeigt mit einer geeigne-

ten Lehre das Passspiel zwischen Kolbenring und

Kolbenringnuten überprüfen.

- Werden bei der Überprüfung größere als die in

der Tabelle angegebenen Werte gemessen, muss

der Kolben ausgetauscht werden.
ANMERKUNG

ZUM MESSEN DES EINBAUSPIELS MUSS DAS
BLATT DER BLATTLEHRE VON DER SEITE
DES 2. KOLBENRINGS HER EINGEFÜHRT
WERDEN.
ANMERKUNG

DIE SITZE DES KOLBENBOLZENS HABEN 2
SCHMIERKANÄLE. AUS DIESEM GRUND
MUSS DIE MESSUNG LÄNGS DER KOLBEN-
ACHSE AUSGEFÜHRT WERDEN.

Technische angaben
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Durchmesser Kolbenbolzensitz am Kolben:
Standard-Durchmesser

15,001 ÷ 15,006 mm

Durchmesser Kolbenbolzensitz am Kolben:
Standard-Einbauspiel

0,001 ÷ 0,010 mm

Kolbendurchmesser

71,953 ÷ 71,981 mm

Einbauspiele
1. Kolbenring - Standard-Einbauspiel 0,015 ÷
0,06 mm 1. Kolbenring - maximal zulässiges
Spiel nach Einsatz 0,07 mm 2. Kolbenring -
Standard-Einbauspiel 0,015 ÷ 0,06 mm 2. Kol-
benring - maximal zulässiges Spiel nach Ein-
satz 0,07 mm Ölabstreifer - Standard-
Einbauspiel 0,015 ÷ 0,06 mm Ölabstreifer -
maximal zulässiges Spiel nach Einsatz 0,07
mm

Kontrolle Zylinder

- Mit einem Bohrungsmesser den Innendurchmes-

ser des Zylinders in den in der Abbildung gezeig-

ten Richtungen auf drei unterschiedlichen Höhen

messen.

- Prüfen, dass die Passflächen mit dem Zylinder-

kopf nicht zerbeult oder verformt sind.

- Die Kolben und Zylinder sind abhängig vom

Durchmesser in Kategorien unterteilt. Die Klassen

müssen jeweils zusammen eingebaut werden (M-

M, N-N, O-O, P-P).

Technische angaben
Zylinder: Standard-Durchmesser

71,990 ÷ 72,018 mm (a 33 mm)

Maximal zulässige Abweichung:

0,05 mm
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Kontrolle Kolbenringe

Dichtringe

- Die 3 Kolbenringe nacheinander in den Bereich

des Zylinders einsetzen, wo dieser noch seinen

ursprünglichen Durchmesser hat. Die Kolbenringe

mit Hilfe des Kolbens rechtwinklig zur Zylinder-

achse einsetzen.

- Die Öffnung der Kolbenringstöße wie in der Ab-

bildung gezeigt mit einer Blattlehre messen.

- Werden größere als die angegebenen Werte ge-

messen, müssen die Kolbenringe ausgetauscht

werden.
ANMERKUNG

BEVOR NUR DIE KOLBENRINGE AUSGE-
TAUSCHT WERDEN, MUSS GEPRÜFT WER-
DEN, OB DIE VORGESCHRIEBENEN WERTE
FÜR DAS EINBAUSPIEL DER KOLBENRINGE
IN DEN KOLBENRINGNUTEN UND DAS EIN-
BAUSPIEL KOLBEN - ZYLINDER EINGEHAL-
TEN SIND. WERDEN NEUE KOLBENRINGE IN
EINEN GEBRAUCHTEN ZYLINDER EINGE-
BAUT, KÖNNEN SICH VON DER STANDARD-
WERTEN ABWEICHENDE EINLAUF-WERTE
ERGEBEN.

Technische angaben
1. Kolbenring

Standard-Öffnung der Kolbenringstöße: 0,15 ÷

0,30 mm

2. Kolbenring

Standard-Öffnung der Kolbenringstöße: 0,20 ÷

0,40 mm

Ölabstreifer

Standard-Öffnung der Kolbenringstöße: 0,20 ÷

0,40 mm
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Einbau Kolben

- Den Kolben und den Kolbenbolzen am Pleuel

anbringen. Den Kolben so anbringen, dass der

Pfeil auf die Auslassöffnung zeigt.

- Den Sicherungsring des Kolbenbolzens in das

Spezialwerkzeug einsetzen.

- Die Öffnung muss die am Werkzeug angegebene

Position haben.

S = Links

D = Rechts

- Den Sicherungsring des Kolbenbolzen mit einem

Schlagdorn einbauen.

- Anschließend den Sicherungsring mit einem

Dorn einbauen (siehe Abbildung)
ANMERKUNG

DAS WERKZEUG ZUM EINBAU SICHERUNGS-
RINGE KOLBENBOLZEN MUSS MANUELL BE-
NUTZT WERDEN.
ACHTUNG

WENN EIN HAMMER BENUTZT WIRD, KÖN-
NEN DIE SITZE DER SICHERUNGSRINGE BE-
SCHÄDIGT WERDEN.

Spezialwerkzeug
020454Y Werkzeug zum Einbau Sicherungs-
ring Kolbenbolzen (200 - 250)

Auswahl der Dichtung

Technische angaben
Verdichtungsverhältnis Modell 250

RC: 10,5 - 11,5 : 1
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ANMERKUNG

DER ZU ERMITTELNDE WERT "A" IST DAS MAß FÜR DEN KOLBENRÜCKSTAND. ER GIBT AN,
UM WIE WEIT DER KOLBENBODEN UNTER DIE OBERE ZYLINDERFLÄCHE ZURÜCKSTEHT. JE
WEITER DER KOLBEN IN DEN ZYLINDER ZURÜCKSTEHT DESTO DÜNNER MUSS DIE ANZU-
BRINGENDE ZYLINDERFUßDICHTUNG SEIN (ZUM AUSGLEICH DES VERDICHTUNGSVER-
HÄLTNISSES) UND UMGEKEHRT.

BERECHNUNG DER DICHTUNGSSTÄRKE MOTOR 250
Name Ma_ A Stärke

Berechnung der Dichtungsstär-
ke

3,70 - 3,60 0,4 ± 0,05

Berechnung der Dichtungsstär-
ke

3,60 - 3,40 0,6 ± 0,05

Berechnung der Dichtungsstär-
ke

3,40 - 3,30 0,8 ± 0,05
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Einbau Kolbenringe

Einbau Dichtungsringe

- Die Feder des Ölabstreifers am Kolben anbrin-

gen.

- Den Ölabstreifer so einbauen, dass seine Öff-

nung der Federverbindung gegenüber liegt und

der Schriftzug Top zum Kolbenboden zeigt. Auf

alle Fälle muss die Verarbeitungskante zum Kol-

benboden zeigen.

- Den 2. Kolbenring mit dem Kennbuchstaben oder

dem Schriftzug Top so einbauen, dass diese zum

Kolbenboden zeigen. Auf alle Fälle darf die Ver-

arbeitungskante nicht zum Kolbenboden zeigen.

- Den 1. Kolbenring mit dem Kennbuchstaben oder

dem Schriftzug Top so einbauen, dass diese zum

Kolbenboden zeigen.

Die Kolbenringstöße um 120° versetzt einbauen

(siehe Abbildung).

Alle Bauteile mit Motoröl schmieren.

- Beim 250 cm³ Motor hat der 1. Kolbenring einen

L-förmigen Querschnitt.
ANMERKUNG

DIE 2 KOLBENRINGE SIND MIT EINER KONI-
SCHEN BERÜHRUNGSFLÄCHE ZUM ZYLIN-
DER HERGESTELLT WORDEN. DAMIT WIRD
EIN BESSERES EINLAUFEN GEWÄHRLEIS-
TET.

Einbau Zylinder

- Die Zylinderfußdichtung mit der oben festgeleg-

ten Stärke einbauen.

- Mit der Gabel zum Auflegen des Kolbens und der

Schelle den Zylinder wie in der Abbildung gezeigt

einbauen.
ANMERKUNG

VOR EINBAU DES ZYLINDERS GRÜNDLICH
DIE SCHMIERLEITUNGEN DURCHBLASEN
UND DAS ZYLINDERROHR ÖLEN

Spezialwerkzeug
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020426Y Gabel zum Einbau des Kolbens

020393Y Schelle zum Einbau des Kolbens

Kontrolle Zylinderkopf

- Mit einem glattgeschliffenen Stab und einer Blatt-

lehre überprüfen, dass die Auflagefläche des Zy-

linderkopfes nicht abgenutzt oder verformt ist.

Maximal zulässige Abweichung: 0,05 mm

- Die Laufflächen der Nockenwelle und der

Schwinghebelzapfen auf Abnutzung überprüfen.

- Die Auflagefläche des Zylinderkopfdeckels, An-

saugstutzen und Auspuffkrümmer auf Abnutzung

überprüfen.

Technische angaben
Lauffläche «A»

Ø 12,000 ÷ 12,018

Lauffläche «B»

Ø 20,000 ÷ 20,021

Lauffläche «C»

Ø 37,000 ÷ 37,025

Kontrolle der Bauteile der Ventilsteuerung

- Überprüfen, ob der Führungsschuh und der Ket-

tenspanner nicht übermäßig abgenutzt sind.

- Die Einheit Kette Antriebsscheibe Nockenwelle

und Ritzel auf Abnutzung überprüfen.

- Bei Abnutzungen müssen die entsprechenden

Bauteile ausgetauscht werden. Bei abgenutzter

Kette, Ritzel und Scheibe muss die gesamte Ein-

heit ausgewechselt werden.

- Die Mittelschraube mit Unterlegscheibe und Fe-

der der Spannvorrichtung entfernen. Den Sperr-

mechanismus auf Abnutzung überprüfen.

- Die Feder der Spannvorrichtung auf Beschädi-

gungen und Abnutzung überprüfen.

- Bei Abnutzung muss die gesamte Einheit aus-

getauscht werden.
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Kontrolle Ventildichtigkeit

- Die Ventile in den Zylinderkopf einführen.

- Die Ein- und Auslassventile abwechselnd prüfen.

- Die Ventile durch einfachen Druck mit einem Fin-

ger festhalten, Benzin in die Stutzen einfüllen und

kontrollieren, dass kein Benzin aus der Dichtfläche

der Ventile austritt.

Kontrolle Verschleiß der Ventilsitze

- Die Abdruckbreite «V» des Ventils am Ventilsitz

messen, maximaler Abnutzungs-Grenzwert 1,6

mm.

- Die Ventilführungen von eventuellen Schlacker-

esten reinigen.

- Den Innendurchmesser jeder Ventilführung mes-

sen.

- Die Messungen müssen in Richtung der Schub-

richtung der Schwinghebel an drei verschiedenen

Höhen ausgeführt werden.

- Werden an der Ventildichtung oder den Ventil-

führungen größere als die angegebenen Werte

gemessen, muss der Zylinderkopf ausgetauscht

werden.
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Technische angaben
Verschleiß der Ventilsitze: Ventilführung Ein-
lassventil

Zulässiger Grenzwert: 5,022

Verschleiß der Ventilsitze: Ventilführung Ein-
lassventil

Standard-Durchmesser: 5,000 ÷ 5,012 mm

Verschleiß der Ventilsitze: Ventilführung Aus-
lassventil

Zulässiger Grenzwert 5,022

Verschleiß der Ventilsitze: Ventilführung Aus-
lassventil

Standard-Durchmesser: 5,000 ÷ 5,012 mm

Kontrolle der Ventile
- Die Breite der Dichtungsoberflächen an den Ven-

tilsitzen und an den Ventilen messen.

Breite Dichtungsoberfläche: Nach Einsatz: Ein-

lass und Auslass: 1,6 mm

- Ist die Dichtungsfläche der Ventile größer als der

vorgegebene Grenzwert, an einem oder mehreren

Punkten unterbrochen oder unregelmäßig, muss

das Ventil ausgetauscht werden.
ACHTUNG

DIE EINBAUPOSITION DER VENTILE (RECHTS
- LINKS) NICHT VERTAUSCHEN.

Technische angaben
Kontrolle Ventilverschleiß Standard: Einlass
und Auslass:

0,99 ÷ 1,27 mm

- Den Durchmesser des Ventilstößels an den drei in der Abbildung gezeigten Stellen messen.

- Das Passspiel zwischen Ventil und Ventilführung berechnen.

- Überprüfen, dass an der Berührungsfläche mit dem Gelenkteil der Stellschraube keine Verschleiß-

spuren sichtbar sind.

- Wurden bei den oben beschriebenen Kontrollen keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt, können die

gleichen Ventile wieder eingebaut werden. Um eine größere Dichtigkeit zu erhalten, sollten die Ventile

mit Ventilschleifpaste eingeschliffen werden. Bei dieser Arbeit sehr vorsichtig vorgehen und eine sehr

feine Ventilschleifpaste verwenden. Beim Einschleifen den Zylinderkopf mit den Ventilachsen waag-

recht halten. So wird vermieden, dass Reste der Ventilschleifpaste in die Ventilführung gelangen

können (siehe Abbildung).
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ACHTUNG

UM KRATZER AUF DER KONTAKTFLÄCHE ZU VERMEIDEN, DÜRFEN DIE VENTILE BEIM EIN-
SCHLEIFEN NICHT WEITER GEDREHT WERDEN, WENN DIE VENTILSCHLEIFPASTE AUFGE-
BRAUCHT IST. DEN ZYLINDERKOPF UND DIE VENTILE GRÜNDLICH MIT EINEM ZUR
ENTFERNUNG DER VENTILSCHLEIFPASTE GEEIGNETEN PRODUKT WASCHEN.
ANMERKUNG

DIE EINBAUPOSITION DER VENTILE NICHT VERTAUSCHEN.

Technische angaben
Kontrolle der Ventile: Standardwert Federlänge

Auslass: 94,4 mm

Kontrolle der Ventile: Standardwert Federlänge

Einlass: 94,6 mm

Kontrolle der Ventile: Maximal zulässiges Spiel:

Auslass: 0,072 mm

Kontrolle der Ventile: Maximal zulässiges Spiel:

Einlass: 0,062 mm

Kontrolle der Ventile: Standard-Spiel:

Auslass: 0,025 ÷ 0,052 mm

Kontrolle der Ventile: Standard-Spiel:

Einlass: 0,013 ÷ 0,040 mm

Kontrolle der Ventile: Kleinster zulässiger Durchmesser:

Auslass: 4,95 mm

Kontrolle der Ventile: Kleinster zulässiger Durchmesser:

Einlass: 4,96 mm

Kontrolle der Ventile: Standard-Durchmesser:

Einlass: 4,972 ÷ 4,987 mm

Kontrolle der Ventile: Standard-Durchmesser:

Auslass: 4,96 ÷ 4,975 mm
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Kontrolle Federn und Halbkegel

- Überprüfen, dass die oberen Federteller und die

Halbkegel keinen übermäßigen Verschleiß auf-

weisen.
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Einbau Ventile

- Die Ventilführungen mit Motoröl schmieren.

- Die Auflagen der Ventilfedern am Zylinderkopf

anbringen.

- Mit dem angegebenen Schlagdorn abwechselnd

die 4 Dichtungsringe einsetzen.

- Die Ventile, die Federn und die Federteller ein-

führen. Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug

und Adapter die Federn zusammendrücken und

die Halbkegel an ihren Sitzen anbringen.
ANMERKUNG

DIE EINBAUPOSITION DER VENTILE NICHT
VERTAUSCHEN. DIE VENTILFEDERN SO EIN-
BAUEN, DASS DIE MARKIERUNGSFARBE
AUF DIE HALBKEGEL WEIST (SPIRALEN MIT
GRÖßEREM ABSTAND).

Spezialwerkzeug
020306Y Schlagdorn zum Einbau Ventildicht-
ringe

020382Y Werkzeug zum Ausbau der Ventil-
Halbkegel ausgerüstet mit Teil 012

020382Y011 Adapter für Werkzeug zum Aus-
bau der Ventile

Kontrolle Nockenwelle

- Die Laufflächen der Nockenwelle auf Abnutzung

und Kratzer überprüfen.

- Die Nockenhöhe prüfen.

- Die Nut und das entsprechende Rückhalteblech

auf Abnutzung überprüfen.

- Bei Verschleiß oder Abweichung von den vorge-

schriebenen Werten müssen die defekten Bautei-

le ausgetauscht werden.

- Die Nocke des automatischen Ventilhebers, die

Anschlagrolle und den Gummianschlag an der

Rückhalteglocke auf Abnutzung überprüfen.

- Die Feder des Ventilhebers auf Überdehnung

überprüfen.
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- Bei Abnutzung müssen die entsprechenden Bau-

teile ausgetauscht werden.

- Die Schwinghebelzapfen auf Abnutzung und

Kratzer überprüfen.

- Den Innendurchmesser an jedem Schwinghebel

messen.

- Den Kontaktfuß zur Nocke und zur Einstellvor-

richtung auf Abnutzung überprüfen.

Technische angaben
Innendurchmesser Schwinghebel: Standard-
Durchmesser

Ø 12,000 ÷ 12,011 mm

Durchmesser Schwinghebelzapfen: Standard-
Durchmesser

Ø 11,977 ÷ 11,985 mm

Kontrolle Nockenwelle: Maximal zulässiges
Axialspiel:

0,42 mm

Kontrolle Nockenwelle: Standard-Axialspiel:

0,11 ÷ 0,41 mm

Kontrolle Nockenwelle: Standard-Höhe

Auslass: 29,209 mm

Kontrolle Nockenwelle: Standard-Höhe

Einlass: 30,285 mm

Kontrolle Nockenwelle: Kleinster zulässiger
Durchmesser:

Lauffläche B Ø: 19,950 mm

Kontrolle Nockenwelle: Kleinster zulässiger
Durchmesser:

Lauffläche A Ø: 36,94 mm

Kontrolle Nockenwelle: Standard-Durchmes-
ser

Lauffläche B Ø: 19,959 ÷ 19,98 mm

Kontrolle Nockenwelle: Standard-Durchmes-
ser

Lauffläche A Ø: 36,95 ÷ 36,975 mm
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Einbau Zylinderkopf und Bauteile Ventilsteuerung

- Das Antriebsritzel der Kette zur Ventilsteuerung

mit der Abschrägung in Richtung Einbauseite an

der Kurbelwelle anbringen.

- Die Kette zur Ventilsteuerung an der Kurbelwelle

anbringen.

- Den Spannschuh von der Zylinderkopfseite her

einsetzen.

- Den Abstandshalter zusammen mit der Befesti-

gungsschraube einbauen.

- Die Schraube mit dem vorgeschriebenen Dreh-

moment festziehen.

- Die Zapfen und die Schwinghebel einbauen.

- Die 2 Schwinghebel durch die oberen Bohrungen

schmieren.

- Die 2 Laufflächen schmieren und die Nocken-

welle im Zylinderkopf so anbringen, dass sich die

Nocken auf der den Schwinghebel gegenüber lie-

genden Seite befinden.

- Das Rückhalteblech einsetzen und mit den bei-

den in der Abbildung gezeigten Schrauben mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment befestigen.

- Den Abstandshalter an der Nockenwelle anbrin-

gen.

- Den Kolben auf den oberen Totpunkt (OT) stel-

len. Hierzu die Markierungszeichen auf dem

Schwungrad und dem Motorgehäuse verwenden.

- Diese Stellung beibehalten und die Kette an der

Antriebsscheibe der Nockenwelle anbringen.

- Die Antriebsscheibe an der Nockenwelle anbrin-

gen. Die Markierung 4V muss dabei auf die Mar-

kierung am Zylinderkopf ausgerichtet sein.

- Das Ausgleichsgewicht anbringen und die ent-

sprechende Befestigungsschraube mit dem vor-

geschriebenen Drehmoment festziehen.
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- Den Anschlagring an der Ventilhebermasse auf-

setzen und die Ventilhebernocke an der Nocken-

welle anbringen.

- Die Rückholfeder des Ventilhebers einbauen.

- Bei dieser Arbeit muss die Feder um etwa 180°

gespannt werden.

- Die Rückhalteglocke einbauen. Zur Orientierung

die Befestigungsschraube des Ausgleichsge-

wichts benutzen.

- Die mittlere Befestigungsschraube mit dem vor-

geschriebenen Drehmoment festziehen.

- Den Läufer der Spannvorrichtung auf Ruhestel-

lung stellen.

- Die Spannvorrichtung mit einer neuen Dichtung

am Zylinderkopf einbauen. Die beiden Schrauben

mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzie-

hen.

- Die Feder mit der Mittelschraube und der Unter-

legscheibe einfügen und den Deckel mit dem vor-

geschriebenen Drehmoment festziehen.

- Das Ventilspiel einstellen.

- Die Zündkerze einbauen.

Elektrodenabstand: 0,8 mm
ANMERKUNG

DEN ANSCHLAGRING MIT FETT SCHMIEREN,
UM ZU VERMEIDEN, DASS DIESER HERAUS-
FÄLLT UND MÖGLICHERWEISE INS MOTOR-
INNERE FÄLLT.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schraube Halterung Kettenspanner Ventils-
teuerkette 11 ÷ 13 Zündkerze 12÷ 14 Schraube
Anlassermasse 7 ÷ 8,5 Schraube Spannschuh
Ventilsteuerkette 10 ÷ 14 Schraube Korb An-
lassermasse 11÷ 15 Mittlere Schraube Ketten-
spanner Ventilsteuerkette 5÷ 6 Schraube
Rückhalteblech Nockenwelle 4 ÷ 6
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- Führungsschuh der Kette zur Ventilsteuerung

einsetzen.

- Die Zentrierstifte zwischen Zylinderkopf und Zy-

linder einsetzen, die Zylinderkopfdichtung anbrin-

gen und den Zylinderkopf am Zylinder anbauen.

- Die Stiftschraubengewinde schmieren.

- Im 1. Durchgang die Muttern mit 7±1 N·m fest-

ziehen.

- Im 2. Durchgang die Muttern mit 10±1 N·m fest-

ziehen.

- Anschließend um weitere 270° festziehen.

- Die Muttern kreuzweise in der angegebenen Rei-

henfolge festziehen.

- Die beiden Schrauben auf der Seite der Kette zur

Ventilsteuerung einbauen und mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.
ANMERKUNG

VOR EINBAU DES ZYLINDERKOPFES MUSS
ÜBERPRÜFT WERDEN, OB DIE SCHMIERKA-
NÄLE RICHTIG SAUBER SIND. MIT EINEM
DRUCKLUFTSTRAHL DURCHBLASEN.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schraube Halterung Kettenspanner Ventils-
teuerkette 11 ÷ 13
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Einbau Stößelabdeckung

- Den Zylinderkopfdeckel anbringen und die 5

Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmo-

ment festziehen.

- Auf das richtige Anbringen der Dichtung achten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Stößelabdeckung 6 ÷7 Nm

Einbau Ansaugstutzen

- Den Ansaugstutzen anbauen und die 3 Schrau-

ben festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Ansaugstutzen 11 ÷ 13

Motorgehäuse und Kurbelwelle

Trennen der Gehäusehälften

- Vorm Trennen der Gehäusehälften sollte das

Axialspiel der Kurbelwelle geprüft werden. Zu die-

sem Zweck ein Blech und eine Halterung mit

Messuhr benutzen.

- Größere Werte sind Anzeichen für Verschleiß an

den Laufflächen der Kurbelwelle am Gehäuse.

- Die 10 Verbindungsschrauben der Gehäusehälf-

ten abschrauben.

- Die beiden Gehäusehälften trennen, dabei muss

die Kurbelwelle in einer der beiden Gehäusehälf-

ten bleiben.

- Die Kurbelwelle ausbauen.
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- Die Dichtungen von der Passfläche der Gehäu-

sehälften entfernen.

- Die 2 Schrauben und die in der Abbildung ge-

zeigte innere Zwischenwand ausbauen.

- Den Wellendichtring auf der Lichtmaschinenseite

entfernen.

- Den in der Abbildung gezeigten Anschluss zum

Ölfilter entfernen.

- Das Axialspiel des Pleuels kontrollieren.

- Das Radialspiel des Pleuels kontrollieren.

- Überprüfen, dass die Führungen nicht zerkratzt

sind. Mit einer Schublehre die Breite der Kurbel-

welle messen (siehe Abbildung).

- Ist das Axialspiel Kurbelwelle - Motorgehäuse

größer als die Normalwerte, die Kurbelwelle weist

aber keine Anomalien auf, liegt das Problem si-

cherlich im Verschleiß oder falscher Bearbeitung

am Motorgehäuse.

- Die Durchmesser beider Laufflächen der Kurbel-

welle längs der in der Abbildung angegebenen

Achsen und Ebenen überprüfen, Die Halbwellen

sind in zwei Klassen Kat. 1 und Kat.2 unterteilt.

Siehe nachstehende Tabelle.
ACHTUNG

DIE KURBELWELLE KANN WIEDERVERWEN-
DET WERDEN, WENN DIE BREITE INNER-
HALB DER STANDARDWERTE LIEGT UND DIE
OBERFLÄCHEN NICHT ZERKRATZT SIND.
ACHTUNG

BEIM TRENNEN DER GEHÄUSEHÄLFTEN
UND DEM AUSBAU DER KURBELWELLE UN-
BEDINGT DARAUF ACHTEN, DASS DAS GE-
WINDETEIL DER KURBELWELLE DIE KUR-
BELWELLENLAGER NICHT BESCHÄDIGT.
DIE NICHTEINHALTUNG DIESER VOR-
SCHRIFT KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE
KURBELWELLENLAGER BESCHÄDIGT WER-
DEN.
ACHTUNG

BEIM TRENNEN DER GEHÄUSEHÄLFTEN
MUSS DIE KURBELWELLE IN EINER DER BEI-
DEN GEHÄUSEHÄLFTEN EINGESETZT BLEI-
BEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER VOR-
SCHRIFT KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE
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KURBELWELLE UNGEWOLLT HERAUS-
FÄLLT
ANMERKUNG

BEIM MESSEN DER KURBELWELLENBREITE
DARAUF ACHTEN, DASS DIE MESSERGEB-
NISSE NICHT DURCH DIE VERBINDUNGS-
SPEICHEN MIT DEN LAUFFLÄCHEN DER
KURBELWELLE VERFÄLSCHT WERDEN.

Spezialwerkzeug
020262Y Platte zum Trennen der Gehäusehälf-
ten

020335Y Magnethalterung für Messuhr

Technische angaben
Axialspiel Kurbelwelle - Motorgehäuse: Stan-
dard-Spiel:

0,15 ÷ 0,40 mm (bei kaltem Motor)

Axialspiel Kurbelwelle - Pleuel: Standard-
Spiel:

0,20 ÷ 0,50 mm

Radialspiel Kurbelwelle - Pleuel: Standard-
Spiel:

0,036 ÷ 0,054 mm

Breite der Kurbelwelle mit Integral-Unterleg-
scheiben: Standardwerte

55,67 ÷ 55,85 mm

Laufflächen der Kurbelwelle: Standard-Durch-
messer: Kat. 1

28,994÷ 29,000

Laufflächen der Kurbelwelle: Standard-Durch-
messer: Kat. 2

29,000÷ 29,006

Kontrolle Fluchtung der Kurbelwelle

- Die Kurbelwelle an der Haltevorrichtung anbrin-

gen und die Abweichung von der Fluchtlinie an

den 4 in der Abbildung angegebenen Punkten

messen.

- Den Zustand des Kurbelwellenkegels, des Zap-

fensitzes, der Lauffläche des Öldichtrings, des

Riefenteils und der Gewinde-Endteile überprüfen.

- Bei Anomalien muss die Kurbelwelle ausge-

tauscht werden.
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Die Hauptlager des Pleuelfußes können nicht aus-

getauscht werden - Aus dem gleichen Grund kann

das Pleuel nicht ausgetauscht werden. Bei Reini-

gung der Kurbelwelle unbedingt darauf achten,

dass kein Schmutz in die Schmieröffnungen an

der Kurbelwelle gelangt.

Um Beschädigungen am Hauptlager des Pleuels

zu vermeiden, niemals die Schmierkanäle mit

Pressluft durchblasen.

- Den richtigen Einbau der 2 Puffer am Kurbelwel-

lenzapfen überprüfen.

- Der falsche Einbau eines Puffers kann die

Schmierleistung an den Kurbelwellenlagern stark

beeinträchtigen.
ANMERKUNG

DIE LAUFFLÄCHEN DES KURBELWELLENLA-
GERS KÖNNEN NICHT AUSGESCHLIFFEN
WERDEN..

Spezialwerkzeug
020074Y Haltevorrichtung für Kontrolle Aus-
richtung Kurbelwelle

Technische angaben
Maximal zulässige Abweichung

A = 0,15 mm

B = 0,01 mm
C = 0,01 mm
D = 0,10 mm

Kontrolle der Motorgehäusehälften

- Vor der Kontrolle des Motorgehäuses müssen

alle Oberflächen und Schmierkanäle gründlich ge-

reinigt werden.

- Für die Gehäusehälfte auf der Getriebeseite

müssen besonders der Bereich und die Leitungen

der Ölpumpe, die Leitung mit dem By-pass, die

Kurbelwellenlager und die Kühldüse auf der Ge-

triebeseite gereinigt werden (siehe Abbildung).

Wie bereits im Kapitel Schmiersystem beschrie-

ben, ist es besonders wichtig, dass der Sitz des
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By-Pass keine Verschleißerscheinungen auf-

weist, die die Dichtung des Kolbens für die

Schmierdruckregulierung beeinträchtigen kön-

nen.

- Bei der Gehäusehälfte auf der Lichtmaschinen-

seite besonders auf die Schmierkanäle der Kur-

belwellenlager, den Kanal mit Düse für die Ölver-

sorgung des Zylinderkopfes und des Abflusska-

nals des Wellendichtring auf der Lichtmaschinen-

seite achten.

- Die Passflächen der Gehäusehälften und Zylin-

der-Gehäuse sorgfältig auf Dellen oder Verfor-

mungen überprüfen.

- Eine eventuelle Beschädigung der in der Abbil-

dung gezeigten Gehäusedichtung oder Passflä-

chen kann zu einem Ölverlust unter Druck führen

und damit den Schmierdruck an den Kurbelwel-

lenlagern und am Pleuel beeinträchtigen.

- Die Laufflächen zur Einschränkung des Axial-

spiels auf Abnutzung überprüfen. Für die Mess-

werte gelten die Werte für Axialspiel und Maße an

der Kurbelwelle.
ANMERKUNG
DIE DÜSE WIRD ÜBER DIE KURBELWELLEN-
LAGER VERSORGT. EIN GUTES FUNKTIONIE-
REN DIESES BAUTEILS VERBESSERT DIE
KÜHLUNG DES KOLBENBODENS. IST DIESE
DÜSE VERSTOPFT, FÜHRT DIES ZU AUSWIR-
KUNGEN, DIE NUR SCHWER ERKANNT WER-
DEN KÖNNEN (TEMPERATURANSTIEG AM
KOLBEN). FEHLT DIE DÜSE, ODER IST SIE
HERAUSGEFALLEN, SINKT DER SCHMIER-
DRUCK AN DEN KURBELWELLENLAGER
UND AM PLEUEL DRASTISCH AB.
ANMERKUNG
DER SCHMIERKANAL FÜR DEN ZYLINDER-
KOPF IST MIT EINER DROSSELDÜSE AUSGE-
STATTET. DIESE DÜSE SORGT FÜR EINE
NIEDERDRUCK-SCHMIERUNG DES ZYLIN-
DERKOPFES. DIESE WAHL WURDE GETROF-
FEN, UM DIE ÖLTEMPERATUR IN DER WANNE
NIEDRIG ZU HALTEN. EIN VERSTOPFEN DIE-
SER DÜSE BEEINTRÄCHTIGT DIE SCHMIE-
RUNG DES ZYLINDERKOPFES UND DER BAU-
TEILE DER VENTILSTEUERUNG. EIN AUS-
FALL DER DÜSE FÜHRT ZU EINEM ABSINKEN
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DES SCHMIERDRUCKS AN DEN KURBEL-
WELLENLAGERN UND AM PLEUEL.

Kontrolle der Kurbelwellenlager

- U

m eine gute Schmierung der Kurbelwellenlager zu

erhalten wird ein guter Schmierdruck (3,2 bar) und

eine gute Öl-Förderleistung benötigt, in diesem

Zusammenhang ist es wichtig, dass die Kurbel-

wellenlager richtig angebracht sind, so dass die

Öl-Versorgungskanäle nicht gedrosselt werden.

- Die Kurbelwellenlager bestehen aus zwei Halb-

schalen, von denen eins massiv und das andere

mit Bohrungen und Nuten zur Schmierung ausge-

stattet ist.

- Das massive Halblager muss den durch die Ver-

brennung entstehenden Druck auffangen und be-

findet sich daher dem Zylinder gegenüber.

- Damit die Schmierkanäle nicht gedrosselt wer-

den, muss sich die Passfläche der beiden Halbla-

ger genau senkrecht zur Zylinderachse befinden

(siehe Abbildung).

- Der Querschnitt der Schmierkanäle wird auch

durch die Einbautiefe der Kurbelwellenlager in Be-

zug auf die Ebene zur Einschränkung des Axial-

spiels der Kurbelwelle beeinflusst.

- Den Durchmesser der Kurbelwellenlager in den

drei in der Abbildung gezeigten Richtungen mes-

sen.

- Ebenfalls den Durchmesser der anderen Lager-

hälfte überprüfen. Siehe Abbildung.

- Das Gehäuse wird in drei Ausstattungsvarianten

geliefert: mit ROTEN Kurbelwellenlagern, mit

BLAUEN Kurbelwellenlagern und mit GELBEN

Kurbelwellenlagern.

- Für den Kurbelwellenlagersitz im Gehäuse gibt

es nur eine Kategorie.
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Der Standard-Durchmesser der Kurbelwellenla-

ger nach dem Eintreiben ist je nach Auswahlkate-

gorie unterschiedlich.

- Die Sitze der Kurbelwellenlager werden wie bei

der Kurbelwelle in zwei Klassen Kat. 1 und Kat. 2

unterteilt.

- Die Kurbelwellenlager sind, abhängig von der

Stärke, in drei Kategorien unterteilt. Siehe nach-

stehende Tabelle:

TYP KENNZEICHNUNG

A ROT

B BLAU

C GELB

Typ "A" -

ROT

Typ "B" -

BLAU

Typ "C" -

GELB

Halbschale

Kurbelwel-

lenlager

1,970

1,973

1,9703

1,976

1,976

1,979

Katego-

rie Kur-

belwel-

lenla-

ger

Katego-

rie Geh-

äus-

ehälfte

Innendurch-

messer der

Kurbelwellen-

lager nach Ein-

bau

Möglich-

keiten

zum Ein-

bau

A 1 29,025 29,040 Original

B 1 29,019 29,034 Original

und Er-

satzteil

2 29,028 29,043

C 2 29,022 29,037 Original

Die doppelbündige Welle der Kategorie 1 zusam-

men mit dem Gehäuse der Kategorie 1 einbauen

(bzw. Kategorie 2 mit Kategorie 2). Eine Ersatzteil-

Gehäusehälfte kann nicht mit einer Kurbelwelle

einer anderen Kategorie zusammen eingebaut

werden. Die Welle als Ersatzteil hat die Halbwellen

der gleichen Kategorie.

Gehäusehälfte Kurbelhalb-

welle

Kurbelwellen-

lager
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Kat. 1 Kat. 1 B

Kat. 2 Kat. 2 B

Kat. 1 Kat. 2 A

Kat. 2 Kat. 1 C
ANMERKUNG

DAMIT DIE KURBELWELLENLAGER DIESE
EINBAUSTELLUNG BEIBEHALTEN, ERFOLGT
DER EINBAU DURCH EINPRESSEN IN DIE
STAHLRINGE, DIE IN BEIDEN GEHÄUSE-
HÄLFTEN EINGELASSEN SIND.
ANMERKUNG

DEN DURCHMESSER NICHT AN DEN PASSF-
LÄCHEN DER 2 LAGERHÄLFTEN MESSEN,
DA DIESE ZUM BESSEREN EINBAU ANGE-
SCHLIFFEN SIND.
ANMERKUNG

DIE GEHÄUSE FÜR DIE ERSATZTEILE WER-
DEN MIT DER GEHÄUSEHÄLFTE DER GLEI-
CHEN KATEGORIE AUSGEWÄHLT UND MIT
KURBELWELLENLAGER DER KATEGORIE B
(FARBE BLAU) EINGEBAUT

Technische angaben
Standard-Einbautiefe

1,35 ÷ 1,6

Durchmesser am Gehäuse ohne Kurbelwellen-
lager

32,953÷ 32,963

Zusammensetzen des Gehäuses

- Die innere Trennwand einbauen und die beiden

Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmo-

ment festziehen.

- Die Verbindung zum Ölfilter einbauen und mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

- Den Öl-Vorfiltereinsatz wie in der Abbildung ge-

zeigt anbringen.

- Die Dichtung zusammen mit den Zentrierstiften

am Gehäuse anbringen. Möglichst die Gehäuse-

hälfte auf der Getriebeseite benutzen.

- Die Kurbelwellenlager schmieren, die Kurbelwel-

le in die Gehäusehälfte auf der Getriebeseite ein-

fügen.

- Die beiden Gehäusehälften zusammenbauen.
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- Die 10 Schrauben mit dem vorgeschriebenen

Drehmoment festziehen.

- Einen neuen O-Ring am Vorfilter einbauen und

schmieren.

- Den Vorfilter zusammen mit der Öl-Ablass-

schraube am Motor anbringen. Mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben innere Trennwand Motorgehäuse
(Halbwelle Antriebsseite) 4 ÷ 6 Motorgehäuse-
Befestigungsschrauben 11 ÷ 13 Anschluss Öl-
filter am Gehäuse 27÷ 33 Ablassschraube
Motoröl/ Netzfilter 24÷ 30

Vespa GTS 250 I.E. Motor

MOT - 59



Stiftschrauben

Prüfen, dass die Stiftschrauben nicht aus ihrem

Sitz am Gehäuse herausgedreht worden sind.

Mit einer Lehre die Einsetztiefe der Stiftschrauben

prüfen (siehe Abbildung). Werden stark abwei-

chende Werte für die Einsetztiefe gemessen, be-

deutet dies, dass die Stiftschraube überdehnt

worden ist.

Das Bauteil muss dann ausgewechselt werden.

Mit zwei Zylinderkopf-Befestigungsmuttern (Typ

Mutter und Kontermutter - siehe Abbildung) die

Stiftschraube aus ihrem Sitz entfernen.

Den Gewindebereich am Gehäuse sorgfältig rei-

nigen.

Zum Einbau der neuen Stiftschraube das angege-

bene Produkt am Gewinde auf der Gehäuseseite

anbringen.

Bis zur angegebenen Einsetztiefe festziehen.

Empfohlene produkte
Loctite 'Super Rapido' Starkes Gewindestop-
mittel 270

Starkes Gewindestopmittel 270

Schmierung

Schematischer Schaltplane

SCHMIERKREISLAUF
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Öldruckkontrolle

- Den Kabelanschluss vom Öldruckschalter abzie-

hen und den Schalter ausbauen.

- Bei Motor im Leerlauf mit 1650 U/min und war-

mem Öl (das Kühlgebläse muss sich mindestens

einmal eingeschaltet haben) prüfen, dass der Öl-

druck zwischen 0,5 ÷ 1,2 atm liegt.

- Bei Motor mit 6000 U/min und warmem Öl prüfen,

dass der Öldruck zwischen 3,2 ÷ 4,2 atm liegt.

- Nach der Kontrolle die am Motor angebrachten

Spezialwerkzeuge abnehmen, den Öldruckschal-

ter wieder mit der zugehörigen Unterlegscheibe

anbringen und mit dem vorgeschriebenen Dreh-

moment festziehen, den Lichtmaschinendeckel

wieder anbringen.

- Bei abweichenden Druckwerten müssen (in an-

gegebener Reihenfolge) der Ölfilter, By-Pass, die

Ölpumpe und die Dichtungen an der Kurbelwelle

überprüft werden.
ANMERKUNG

DIE ÖLDRUCKKONTROLLE MUSS BEI GE-
FÜLLTEM ÖLSTAND UND ÖLFILTER IN GU-
TEM ZUSTAND AUSGEFÜHRT WERDEN.

Technische angaben
Öldruck

Niedrigster zulässiger Öldruck bei 6000 U/min: 3,2

atm.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Öldrucksensor 12÷ 14

Kurbelwellendichtring
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Ausbau

- Zur Vorbereitung den Antriebsdeckel und die

komplette Antriebs-Riemenscheibe ausbauen.

- Den Untersatz des Spezialwerkzeugs mit den

mitgelieferten Schrauben am Wellendichtring be-

festigen.

Spezialwerkzeug
020622Y Schlagdorn Wellendichtring An-
triebsseite

- Die Gewindestange am Spezialwerkzeug fest-

schrauben und den Wellendichtring ausziehen.

Spezialwerkzeug
020622Y Schlagdorn Wellendichtring An-
triebsseite

Einbau

- Beim Wiedereinbau einen neuen Wellendichtring

benutzen.

- Die Dichtungslippe des Wellendichtrings vor dem

Einbau schmieren.

- Durch Festziehen der Schrauben den Wellen-

dichtring vorläufig mit dem Spezialwerkzeug zu-

sammensetzen.

- Die Schutzhülle auf die Kurbelwelle setzen.
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- Das Werkzeug komplett mit Wellendichtring so-

weit auf die Kurbelwelle aufsetzen, bis es auf dem

Motorgehäuse aufliegt.

- Die Adapterbuchse des Werkzeugs in die Öff-

nung am Motorgehäuse einsetzen.

- Den Wellendichtring definitiv ausrichten, dazu

wird der Bügel, der zum Werkzeug gehört, instal-

liert.

- Die Gewindestange bis zum Anschlag an der

Kurbelwelle festschrauben.

- Den Untersatz des Spezialwerkzeugs über die

Mutter soweit verstellen, bis der Anschlag beim

Einsetzen des Wellendichtrings wahrzunehmen

ist.

- Die einzelnen Bauteile des Werkzeug in umge-

kehrter Reihenfolge abnehmen.
ACHTUNG

DIE OBERFLÄCHE, DIE ZUM VERKEILEN AM
MOTORGEHÄUSE VORGESEHEN IST, NICHT
SCHMIEREN.
ACHTUNG

DEN WELLENDICHTRING SO AUFSETZEN,
DASS DER RAUM ZUR DURCHFÜHRUNG DER
KETTE NACH UNTEN WEIST. NACH ERREI-
CHEN DER POSITION DEN WELLENDICHT-
RING NICHT WIEDER ZURÜCKZIEHEN. DIE
NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT
KANN DAZU FÜHREN, DASS DIE SCHUTZ-
HÜLLE FÜR DEN EINBAU DES WELLEN-
DICHTRINGS FALSCH AUSGERICHTET WIRD.
ACHTUNG

WERDEN DIE ANWEISUNGEN FÜR DIESEN
EINBAUVORGANG NICHT BEACHTET, KÖN-
NEN DURCH EINE FALSCHE SPANNUNG DER
ÖLPUMPEN-ANTRIEBSKETTE SCHWERE
SCHÄDEN AM MOTOR VERURSACHT WER-
DEN.

Spezialwerkzeug
020622Y Schlagdorn Wellendichtring An-
triebsseite

Ölpumpe
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Ausbau

- Die 2 in der Abbildung gezeigten Schrauben lö-

sen und den kleinen Deckel vom Antriebszahn-

kranz der Pumpe abnehmen.

- Die Drehung der Antriebsscheibe der Ölpumpe

mit einem in die Öffnung an der Scheibe einge-

setzten Schraubenzieher blockieren.

- Die mittlere Schraube mit der tassenförmigen

Unterlegscheibe (siehe Abbildung) entfernen.

- Die Kette zusammen mit dem Zahnkranz aus-

bauen.

- Das Antriebsritzel zusammen mit dem zugehöri-

gen O-Ring ausbauen.

- Die 2 in der Abbildung gezeigten Schrauben lö-

sen und die Ölpumpe ausbauen.

- Die Dichtung entfernen.
ANMERKUNG

DIE KETTE SOLLTE MARKIERT WERDEN, SO
DASS DIE URSPRÜNGLICHE LAUFRICHTUNG
BEIBEHALTEN WERDEN KANN.

Kontrolle

- Die beiden Schrauben und den Deckel der Öl-

pumpe entfernen.

- Den Rückhaltering des inneren Laufrads aus-

bauen.

- Die Laufräder ausbauen und sorgfältig mit Rei-

nigungsbenzin waschen und mit Druckluft trock-

nen.

- Die Laufräder wieder in das Pumpengehäuse

einbauen. Die beiden Markierungszeichen müs-
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sen dabei sichtbar bleiben. Den Sicherungsring

einbauen.

- Mit einer Blattlehre den Abstand der Laufräder in

der angegebenen Stellung messen (siehe Abbil-

dung).

Den Abstand zwischen dem äußeren Laufrad und

dem Pumpengehäuse messen (siehe Abbildung).

- Das Axialspiel der Laufräder mit einem geschlif-

fenen Messstab wie in der Abbildung gezeigt über-

prüfen.

Technische angaben
Axialspiel der Laufräder

Zulässiger Grenzwert: 0,09 mm

Abstand zwischen äußerem Laufrad und Pum-
pengehäuse

Zulässiges Spiel: 0,20 mm

Abstand zwischen den Laufrädern

Zulässiges Spiel: 0,12 mm

Einbau

- Die Pumpenwelle - Pumpengehäuse auf Ver-

schleißspuren überprüfen.

- Überprüfen, dass der Pumpendeckel nicht abge-

nutzt oder zerkratzt ist.

- Bei abweichenden Werten oder Kratzern müssen

die fehlerhaften Teile oder die gesamte Einheit

ausgetauscht werden.

- Den Pumpendeckel so anbringen, dass die Boh-

rungen zum Anbringen der Befestigungsschrau-

ben am Gehäuse aufeinander ausgerichtet sind.

- Sicherstellen, dass die Dichtung richtig ange-

bracht ist und die Pumpe wieder am Motorgehäu-
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se einbauen. Die Pumpe hat nur eine mögliche

Einbaustellung. Die Schrauben mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.

- Das Ritzel mit einem neuen O-Ring einbauen.

- Die Kette einbauen.

- Die Riemenscheibe, die mittlere Schraube und

die tassenförmige Unterlegscheibe einbauen. Mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

- Den Pumpendeckel anbringen und die beiden

Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebe-

nen Drehmoment festziehen.
ANMERKUNG

DIE TASSENFÖRMIGE UNTERLEGSCHEIBE
SO EINBAUEN, DASS DER AUßENRAND AN
DER RIEMENSCHEIBE ANLIEGT. PRÜFEN,
DASS DIE PUMPE FREI DREHT.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Ölpumpe am Gehäu-
se 5÷ 6 Schraube Antriebszahnkranz Ölpum-
pe 10 ÷ 14 Schrauben Ölpumpendeckel 0,7 ÷
0,9

Ausbau Ölwanne

- Die Öl-Einfüllschraube, den Antriebsdeckel, die

komplette Einheit Antriebs-Riemenscheibe kom-

plett mit Riemen und Ritzel entfernen (siehe An-

leitung im Kapitel "Antrieb").

- Das Öl wie oben beschrieben aus der Ölwanne

ablassen.

- Die 7 in der Abbildung gezeigten Schrauben mit

den 2 Befestigungen für die Bremsleitungen der

Hinterradbremse entfernen.

- Die Feder, den By-Pass-Kolben, die Dichtung

und die Zentrierstifte wie in der Abbildung gezeigt

entfernen.
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Kontrolle By-Pass

- Die freie Federlänge prüfen.

- Prüfen, dass der Kolben nicht zerkratzt ist.

- Sicherstellen, dass er frei im Gehäuse läuft und

ausreichend abdichtet.

- Andernfalls eventuelle Verunreinigungen besei-

tigen oder die beschädigten Bauteile auswech-

seln.

Technische angaben
Kontrolle By-Pass: Standardlänge

54,2 mm

Einbau Ölwanne

- Den Kolben des By-Pass an seinem Sitz anbrin-

gen.

- Die Einstellungsfeder einfügen.

- Eine neue Ölwannendichtung anbringen.

- Die beiden Zentrierstifte anbringen.

- Die Ölwanne installieren, dabei muss darauf ge-

achtet werden, dass die Feder richtig in ihren Sitz

an der Ölwanne eingesetzt wird.

- Die Schrauben und die Halterungen der Brems-

leitung der Hinterradbremse in umgekehrter Rei-

henfolge wie beim Ausbau wieder anbringen.

- Die Schrauben mit dem vorgeschriebenen Dreh-

moment festziehen.

- Die Baugruppe Antriebs-Riemenscheibe, den

Riemen, das Ritzel und den Antriebsdeckel wie im

Kapitel "Kraftübertragung" beschrieben wieder an-

bringen.

- Für die Kontrollen bei Problemen bei der

Schmierung von Pleuel/ Pleuelstange siehe

das Kapitel "Motorgehäuse und Kurbelwelle".

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Ölwanne 10 ÷ 14
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MIU-Einspritzsystem

Das System ist ein Einspritzsystem mit integrierter Einspritzung und Zündung.

Die Einspritzung erfolgt indirekt über eine Elektro-Einspritzdüse in den Ansaugstutzen.

Die Einstellung von Einspritzung und Zündung im 4-Taktzyklus erfolgt über ein an der Nockenwelle

verkeilten Hallgeber (24-2 Zähne) und einem Reluktanzänderung-Sensor (Pick-Up).

Die Vergasung/ Gemischregulierung und die Zündung werden abhängig von der Motordrehzahl und

der Öffnung des Gasschiebers gesteuert. Weitere Korrektionen erfolgen anhand folgender Parameter:

- Kühlflüssigkeitstemperatur

- Ansauglufttemperatur

- Mischungsverhältnis Lambdasonde

Das System nimmt über einen Schrittmotor (Stepper-Motor) eine Korrektur bei der Leerlaufversorgung

bei kaltem Motor vor. Der Stepper-Motor befindet sich im By-Pass Kreislauf des Gasschiebers. Das

Zündelektronik steuert den Schrittmotor und die Öffnungszeit der Einspritzdüse und garantiert dadurch

eine gleichmäßige Leerlaufdrehzahl und eine richtige Vergasung/ Gemischregulierung.

Unter allen Betriebsbedingungen wird die Vergasung/ Gemischregulierung durch die Änderung der

Öffnungszeit der Einspritzdüse gesteuert.

Der Benzin-Versorgungsdruck wird abhängig vom atmosphärischen Luftdruck konstant gehalten.

Der Benzin-Versorgungskreislauf besteht aus:

- Benzinpumpe

- Benzinfilter

- Einspritzdüse

- Druckregler

Die Benzinpumpe, der Benzinfilter und der Druckregler befinden sich im Benzintank. Sie sind dort an

einem gemeinsamen Halter befestigt.

Die Einspritzdüse wird mit Leitungen mit Schnellanschlüssen angeschlossen. Dieser Aufbau des Ben-

zin-Versorgungskreislaufes ermöglicht eine konstante Benzinzirkulation und vermeidet ein Sieden des

Kraftstoffes. Der Druckregler befindet sich am Ende des Kreislaufes.

Die Benzinpumpe wird über die MIU-Zündelektronik gesteuert. Dadurch ist die Sicherheit des Fahr-

zeugs gewährleistet.

Der Zündkreislauf besteht aus:

- Zündspule.

- Zündkabel

- Funkenentstörter Kerzenstecker

- MIU-Zündelektronik

- Zündkerze

Die MIU-Zündelektronik steuert die Zündung mit einer optimalen Vorverstellung des Zündzeitpunktes

im 4-Taktzyklus (Zündung nur während der Verdichtungsphase).

Die MIU-Einspritz-Zündanlage steuert den Motorbetrieb über ein vorgegebenes Programm.
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Fallen eines oder mehrere Eingangssignale aus, wird trotzdem ein vertretbarer Motorbetrieb garantiert,

so dass der Kunde eine Werkstatt aufsuchen kann.

Die Werkstatt kann natürlich nicht mehr erreicht werden, wenn das Signal des Nockenwellensensors

ausfällt bzw. die Störung einen der folgenden Stromkreise betrifft:

- Benzinpumpe

- Zündspule.

- Einspritzdüse

Das Zündelektronik ist mit einem Autodiagnose-

system ausgestattet und mit einer Kontrollleuchte

am Armaturenbrett verbunden.

Die Störungen können mit dem Diagnose-Testge-

rät ermittelt und auch gelöscht werden.

Tritt eine bestimmt Störung nicht mehr auf, wird die

Speicherung automatisch nach 16 Betriebszyklen

(Kaltstart, Fahrt bei Betriebstemperatur, Abstel-

len) gelöscht.

Das Diagnose-Testgerät wird auch zur Leerlauf-

Gemischeinstellung benötigt.

Spezialwerkzeug
020460Y Diagnose-Testgerät Scooter

Die MIU-Einspritz-Zündanlage hat ebenfalls Kon-

trollfunktion für den Drehzahlmesser und am Kühl-

gebläse des Kühlers.

Die MIU-Zündelektronik ist mit dem Decoder der

Wegfahrsperre ausgestattet.

Die MIU-Zündelektronik ist mit einem Diagnose-

LED am Armaturenbrett verbunden, das auch eine

Abschreckungs-Blinkfunktion hat.

Die Stromversorgung der MIU-Zündelektronik wird außerdem durch den Notausschalter kontrolliert;

dadurch wird zusätzlich die Fahrzeug-Sicherheit garantiert.
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UMSTELLUNG BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Instrumentengruppe
2 Drosselkörper und Einspritz-Zündelektronik

(MIU)
3 Diagnosestecker
4 Benzinpumpe
5 Wasser-Temperatursensor
6 Benzin - Einspritzdüse
7 Zündspule
8 Motordrehzahlsensor
9 Lambdasonde
10 Fernrelais Einspritz-Ladung
11 Batterie 12V - 12Ah
12 Kühlgebläse-Fernrelais

Vorsichtmaßnahmen
1. Vor Reparaturarbeiten an der Einspritzanlage überprüfen, ob Störungen registriert wurden. Vor die-

ser Überprüfung darf die Batterie nicht abgeklemmt werden.

2. Der Benzin-Versorgungskreislauf steht unter einem Druck von 250 KPa (2,5 BAR). Vor Abnehmen

eines Schnellanschlusses am Benzinkreislauf sicherstellen, dass sich in der Nähe keine offenen Flam-

men befinden und nicht geraucht wird. Die Anschlüsse vorsichtig abnehmen, um zu vermeiden, dass

Benzinspritzer in die Augen gelangen können.

3. Bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen darf die Batterie nur angeschlossen sein, wenn dies unbedingt

erforderlich ist.

4. Bei Funktionskontrollen sicherstellen, das die Batteriespannung mehr als 12V beträgt.

5. Vor Startversuchen sicherstellen, dass sich mindestens 2 Liter Benzin im Tank befinden. Bei Nicht-

beachtung dieser Vorschrift kann die Benzinpumpe beschädigt werden.

6. Soll das Fahrzeug längere Zeit stillgelegt werden, muss der Benzintank bis über die Hälfte mit Benzin

gefüllt werden. Auf diese Weise bleibt die Benzinpumpe vollständig im Benzin eingetaucht.

7. Bei der Fahrzeugreinigung auf die elektrischen Bauteile und Kabel achten.

8. Bei Unregelmäßigkeit der Zündung mit den Kontrollen an den Batterieanschlüssen und der Ein-

spritzanlage beginnen.

9. Bevor der Kabelstecker von der MIU-Zündelektronik getrennt wird, die folgenden Schritte in der

angegebenen Reihenfolge ausführen:

- Den Zündschlüssel auf "OFF" stellen.

- Die Batterie trennen.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann die Zündelektronik beschädigt werden.

10. Beim Wiedereinbau der Batterie auf die richtigen Polanschlüsse achten.

11. Um Schäden zu vermeiden, sollten die Kabelstecker an der MIU-Zündelektronik nur dann abge-

nommen und wieder angebracht werden, wenn dies absolut notwendig ist. Vorm Wiederanschließen

prüfen, dass die Anschlüsse nicht nass sind.

Vespa GTS 250 I.E. Benzineinspritzung

BENZ - 5



12. Bei den Kontrollen an der Elektroanlage dürfen die Sonden des Testgeräts nicht mit Kraft in die

Anschlüsse eingesetzt werden. Keine Messungen vornehmen, die nicht im vorliegenden Handbuch

aufgeführt sind.

13. Nach Abschluss der Kontrollen mit dem Diagnose-Testgerät darauf achten, dass die Kabelstecker

der Anlage wieder mit der entsprechenden Schutzkappe gesichert werden. Bei Nichtbeachtung dieser

Vorschrift kann die MIU-Zündelektronik beschädigt werden.

14. Vorm Wiederanschließen der Schnellanschlusses an die Benzinleitung darauf achten, dass die

Anschlussstücke perfekt sauber sind.

Hinweise zur Fehlersuche

1 Eine Störung an der MIU-Anlage liegt mit größter Wahrscheinlichkeit an den Anschlüssen und nicht

an den Bauteilen.

Bevor mit der Fehlersuche am MIU-System begonnen wird, müssen folgende Kontrollen vorgenommen

werden:

A: Stromversorgung

a. Batteriespannung

b. Durchgebrannte Sicherung

c. Fernrelais

d. Kabelstecker

B: Masse am Rahmen

C: Benzinversorgung

a. Störung an der Benzinpumpe

b. Benzinfilter schmutzig

D: Zündsystem

a. Zündkerze defekt

b. Zündspule defekt

c. Funkenentstörter Kerzenstecker defekt

E: Ansaugkreislauf

a. Luftfilter verschmutzt

b. By-Pass Kreislauf verschmutzt

c. Störung am Schrittmotor (Stepper-Motor)

F: Andere

a. Falsche Zündeinstellung

b. Falsch eingestellte Vergasung/ Gemischregulierung im Leerlauf

c. Falsches Nullstellen des Sensors Gasschieberstellung

2 Störungen an der MIU-Anlage können durch lockere Kabelstecker verursacht sein. Sicherstellen,

dass alle Kabelanschlüsse fest verbunden sind.

Bei der Kontrolle der Kabelanschlüsse auf folgendes achten:
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A Überprüfen, ob die Kabelstecker nicht verbogen sind.

B Überprüfen, ob die Kabelstecker richtig aufgesteckt sind.

C Durch leichtes Schütteln am Kabelstecker überprüfen, ob sich an der Störung etwas ändert.

3 Bevor die MIU-Zündelektronik ausgewechselt wird, muss die gesamte Anlage gründlich überprüft

werden.Verschwindet die Störung nach Austausch der MIU-Zündelektronik, erneut die ursprüngliche

Zündelektronik einbauen und prüfen, ob die Störung erneut auftritt.

4 Für die Fehlersuche einen Multimeter mit einem inneren Widerstand über 10KW%/V verwenden.

Nicht geeignete Instrumente können die MIU-Zündelektronik beschädigen. Besser sind Instrumente,

die eine Auflösung von mehr als 0,1V und 0,5 W haben. Die Präzision muss besser als 2% sein.

Anbringung der Anschlüsse

ANBRINGUNG DER ANSCHLÜSSE
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Einspritz-Kontrollleuchte
2 Signal Drehzahlmesser
3 -
4 - Lambdasonde
5 + Batterie über Zündschloss
6 + Batterie
7 Antenne Wegfahrsperre
8 Kühlgebläse-Fernrelais
9 Wasser-Temperatursensor
10 -
11 + Lambdasonde
12 Schalter zum Abstellen des Motors
13 Motordrehzahlsensor (+)
14 Benzin - Einspritzdüse
15 Motordrehzahlsensor (-)
16 Diagnosestecker
17 LED Wegfahrsperre
18 Seitenständer Überbrückt am Pin 19
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
19 Masse Verbunden mit: Wassertemperatursensor,

Motor Not-Aus-Schalter, Seitenständer.
20 Fernrelais Einspritz-Ladung
21 Heizvorrichtung Lambdasonde
22 Zündspule
23 -
24 Startfreigabe
25 -
26 Masse

Schaltplan EMS-Anlage

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.
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SCHALTPLAN
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Batterie 12V - 12Ah
2 Motordrehzahlsensor
3 Wasser-Temperatursensor
4 Antenne Wegfahrsperre
5 Bremslichtschalter
6 Sicherung 30 A
7 Sicherung 3A
8 Zündschlosskontakte
9 Sicherung 10A
10 Schalter zum Abstellen des Motors
11 Sicherung 7,5A
12 Sicherung 15A
13 Sicherung 7,5A
14 Anlasserschalter
15 Fernrelais Einspritz-Ladung
16 Anlasser-Fernrelais
17 Kühlgebläse-Fernrelais
18 Anlassermotor
19 Kühlgebläse
20 Benzinpumpe
21 Zündspule
22 Benzin - Einspritzdüse
23 Lambdasonde
24 Drehzahlmesser
25 Warnlampe
26 LED Wegfahrsperre
27 Diagnosestecker

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.
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SCHALTPLAN
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Batterie 12V - 12Ah
2 Motordrehzahlsensor
3 Wasser-Temperatursensor
4 Antenne Wegfahrsperre
5 Bremslichtschalter
6 Sicherung 30 A
7 Sicherung 3A
8 Zündschlosskontakte
9 Sicherung 10A
10 Schalter zum Abstellen des Motors
11 Sicherung 7,5A
12 Sicherung 15A
13 Sicherung 7,5A
14 Anlasserschalter
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
15 Fernrelais Einspritz-Ladung
16 Anlasser-Fernrelais
17 Kühlgebläse-Fernrelais
18 Anlassermotor
19 Kühlgebläse
20 Benzinpumpe
21 Zündspule
22 Benzin - Einspritzdüse
23 Lambdasonde
24 Drehzahlmesser
25 Warnlampe
26 LED Wegfahrsperre
27 Diagnosestecker

Fehlersuche

Motor startet nicht

DER MOTOR STARTET NICHT AUCH WENN ER NORMAL VOM ANLASSERMOTOR GE-
DREHT WIRD

Mögliche Ursache Abhilfe
Startfreigabe durch Wegfahrsperre Anlage nicht programmiert

Störung an der Anlage. Entsprechend der Anlei-
tungen zur Autodiagnose reparieren.

Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais
Zündspule

Einspritzdüse
Nockenwellensensor

Benzinversorgung Benzin im Tank
Einschalten der Benzinpumpe

Benzindruck (niedrig)
Förderleistung Einspritzdüse (niedrig)

Stromversorgung Zündkerze Zündkerze - funkenentstörter Kerzenstecker -
Zündspule (Isolierung Nebenwicklung)

Zuverlässigkeit der Parameter Kühlflüssigkeitstemperatur
Zündeinstellung - Zündung Einspritzung

Ansauglufttemperatur
Druck bei Kompressionsende Druck bei Kompressionsende

Startschwierigkeiten

MOTOR-STARTSCHWIERIGKEITEN
Mögliche Ursache Abhilfe

Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais
Zündspule

Einspritzdüse
Nockenwellensensor

Lufttemperatur
Kühlflüssigkeitstemperatur

Drehzahl beim Starten Anlassermotor und Fernrelais
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Mögliche Ursache Abhilfe
Batterie

Masseanschlüsse
Druck bei Kompressionsende Druck bei Kompressionsende
Stromversorgung Zündkerze Zündkerze

Funkenentstörter Kerzenstecker
Zündspule

Nockenwellensensor
Vorzündung

Benzinversorgung Benzindruck (niedrig)
Förderleistung Einspritzdüse (niedrig)

Dichtigkeit Einspritzdüse (schlecht)
Zuverlässigkeit der Parameter Kühlflüssigkeitstemperatur

Ansauglufttemperatur Position Gasschieber Step-
per (Schritte und tatsächliche Öffnung)

Reinigung der Zusatzluftleitung und Gasschieber
Funktion des Luftfilters

Motor hält Leerlauf nicht

DER MOTOR STIRBT IM LEERLAUF AB/ UNREGELMÄSSIGER LEERLAUF/ ZU NIEDRI-
GE LEERLAUFDREHZAHL

Mögliche Ursache Abhilfe
Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais

Zündspule
Einspritzdüse

Nockenwellensensor
Lufttemperatur

Kühlflüssigkeitstemperatur
Funktion der Zündanlage Zündkerze

Zündeinstellung
Zuverlässigkeit der Parameter Sensor Gasschieberstellung

Stepper
Sensor Kühlflüssigkeitstemperatur

Sensor Ansauglufttemperatur
Sauberkeit Ansaugsystem Luftfilter

Lufttrichter und Gasschieber
Leitung Zusatzluft und Stepper

Abdichtung Ansaugsystem (Eindringen von Luft) Ansaugstutzen - Zylinderkopf
Drosselkörper - Ansaugstutzen

Muffe Ansaugstutzen
Filtergehäuse

Benzinversorgung (niedriger Druck) Benzinpumpe
Druckregler
Benzinfilter

Förderleistung Einspritzdüse

Motor stellt nicht auf Leerlauf zurück

DER MOTOR STELLT SICH NICHT AUF LEERLAUF ZURÜCK/ DIE LEERLAUFDREH-
ZAHL IST ZU HOCH

Mögliche Ursache Abhilfe
Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais
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Mögliche Ursache Abhilfe
Zündspule

Einspritzdüse
Nockenwellensensor

Lufttemperatur
Kühlflüssigkeitstemperatur

Funktion der Zündanlage Zündeinstellung
Zuverlässigkeit der Parameter Sensor Gasschieberstellung

Stepper
Sensor Kühlflüssigkeitstemperatur

Sensor Ansauglufttemperatur
Abdichtung Ansaugsystem (Eindringen von Luft) Ansaugstutzen - Zylinderkopf

Drosselkörper - Ansaugstutzen
Muffe Ansaugstutzen

Filtergehäuse
Benzinversorgung (niedriger Druck) Benzinpumpe

Druckregler
Benzinfilter

Förderleistung Einspritzdüse

Fehlzündungen beim Abbremsen

FEHLZÜNDUNGEN BEIM ABBREMSEN
Mögliche Ursache Abhilfe

Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais
Zündspule

Einspritzdüse
Nockenwellensensor

Lufttemperatur
Kühlflüssigkeitstemperatur

Lambdasonde
Zuverlässigkeit der Parameter Sensor Gasschieberstellung

Stepper
Sensor Kühlflüssigkeitstemperatur

Sensor Ansauglufttemperatur
Abdichtung Ansaugsystem (Eindringen von Luft) Ansaugstutzen - Zylinderkopf

Drosselkörper - Ansaugstutzen
Muffe Ansaugstutzen

Filtergehäuse
Benzinversorgung (niedriger Druck) Benzinpumpe

Druckregler
Benzinfilter

Förderleistung Einspritzdüse
Abdichtung Auspuffsystem (Eindringen von Luft) Auspuffkrümmer - Zylinderkopf

Auspuffkrümmer - Auspuff
Schweißnähte am Auspuff

Unrunder Motorlauf

UNREGELMÄSSIGER LAUF DES MOTORS BEI LEICHT GEÖFFNETEM GASSCHIEBER
Mögliche Ursache Abhilfe

Sauberkeit Ansaugsystem Luftfilter
Lufttrichter und Gasschieber
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Mögliche Ursache Abhilfe
Leitung Zusatzluft und Stepper

Abdichtung Ansaugsystem Muffe Ansaugstutzen
Filtergehäuse

Zündanlage Kontrolle Zündkerzenverschleiß
Zuverlässigkeit der Parameter Signal Gasschieberstellung

Signal Kühlflüssigkeitstemperatur
Signal Ansauglufttemperatur

Vorzündung
TPS Nullstellung richtig ausgeführt TPS Nullstellung richtig ausgeführt

Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais
Zündspule

Einspritzdüse
Nockenwellensensor

Lufttemperatur
Kühlflüssigkeitstemperatur

Lambdasonde

Motor mit schlechter Leistung bei Vollgas

SCHLECHTE MOTORLEISTUNG BEI VOLLGAS/ UNREGELMÄSSIGES ANSPRECHEN
DES MOTORS BEI BESCHLEUNIGUNG

Mögliche Ursache Abhilfe
Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais

Zündspule
Einspritzdüse

Nockenwellensensor
Lufttemperatur

Kühlflüssigkeitstemperatur
Lambdasonde

Stromversorgung Zündkerze Zündkerze
Funkenentstörter Kerzenstecker

Zündkabel
Zündspule

Ansaugsystem Luftfilter
Filtergehäuse (Dichtigkeit)

Muffe Ansaugstutzen (Dichtigkeit)
Zuverlässigkeit der Parameter Signal Gasschieberstellung

Signal Kühlflüssigkeitstemperatur
Signal Ansauglufttemperatur

Vorzündung
Benzinversorgung Benzinstand im Tank

Benzindruck
Benzinfilter

Förderleistung Einspritzdüse

Fehlzündungen

FEHLZÜNDUNGEN (KLOPFEN AM ZYLINDERKOPF)
Mögliche Ursache Abhilfe

Durch Autodiagnose ermittelte Störung Pumpenrelais
Zündspule

Einspritzdüse
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Mögliche Ursache Abhilfe
Nockenwellensensor

Lufttemperatur
Kühlflüssigkeitstemperatur

Lambdasonde
Funktion der Zündanlage Zündkerze

Zuverlässigkeit der Parameter Signal Gasschieberstellung
Signal Kühlflüssigkeitstemperatur

Signal Ansauglufttemperatur
Vorzündung

Abdichtung Ansaugsystem Muffe Ansaugstutzen
Filtergehäuse

TPS Nullstellung richtig ausgeführt TPS Nullstellung richtig ausgeführt
Benzinversorgung Benzindruck

Benzinfilter
Förderleistung Einspritzdüse

Benzinqualität
Auswahl der Stärke der Zylinderfußdichtung Auswahl der Stärke der Zylinderfußdichtung

Benzinversorgungsanlage

Die Benzinversorgungsanlage umfasst die Elektropumpe, den Filter, den Druckregler, die Elektro-Ein-

spritzdüse sowie die Benzin-Zu- und Rückleitung.

Die Elektropumpe befindet sich im Tank, aus dem der Kraftstoff angesaugt und über einen Filter zur

Einspritzdüse geleitet wird.

Der Druck wird durch den Druckregler an der Pumpeneinheit im Tank kontrolliert.
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Ausbau Drosselkörper

Die in der Abbildung gezeigte Befestigungs-

schraube der Benzinleitung entfernen.

Die Schnellanschlüsse von der Einspritzdüsen-

Halterung abnehmen.

Den Kabelstecker von der Einspritzdüse trennen.

Die 3 Befestigungsschrauben vom Stutzen am Zy-

linderkopf und die Befestigungsschelle des Dros-

selkörpers am Stutzen entfernen.
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Den Kabelstecker der MIU-Zündelektronik tren-

nen.

Die Befestigungsschelle des Drosselkörpers am

Filterbalg abnehmen.

Die in der Abbildung gezeigte Befestigung des

Gaszugs entfernen.

Einbau Drosselkörper

Beim Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie

beim Ausbau vorgehen. Darauf achten, dass die

Befestigungsschelle des Drosselkörpers am Luft-

filterbalg, wie in der Abbildung gezeigt, im 45°

Winkel positioniert wird.
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Stromkreis der Pumpe

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.

BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Pumpen-Stromkreis 1

Die Benzinpumpe schaltet sich für ungefähr 2 Sekunden ein, sobald der Zündschlüssel auf "ON" ge-

dreht wird, anschließend hält sie an. Bei laufendem Motor, und wenn das Signal des Nockenwellen-

sensors vorhanden ist, hat die Pumpe eine ständige Stromversorgung.

ELEKTRISCHE ANGABEN

• Widerstandswert der Pumpenwicklung ~ 1,5 Ohm

• Stromaufnahme bei Normalbetrieb 1,4 ÷ 1,8 A

• Stromaufnahme bei geschlossenem Benzinkreislauf ~ 2 A (muss mit Spezialwerkzeug für

Benzindruckkontrolle geprüft werden, gleichzeitig muss dabei der Kreislauf an der Benzin-

Rückleitung zugedrückt werden).

Die Funktion der 10A-Sicherung Nr. 3 für die Ein-

spritz-Ladung prüfen.

Die Funktion der 7,5A-Sicherung Nr. 2 für die

Stromversorgung der Zündelektronik über das

Zündschloss überprüfen.

Die Funktion des Fernrelais Einspritz-Ladung prü-

fen: Den Widerstand der Erregerspule zwischen

Pin 86 und 85 prüfen: 40 ÷ 80 Ohm.

An den Pin 86 und 85 eine 12V-Spannung anlegen

und prüfen, ob Stromdurchlass zwischen den Pin

30 und 87 am Fernrelais besteht.
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Die Versorgungsleitung der Erregerspule Fernre-

lais Einspritz-Ladung prüfen: beim Umschalten

auf "ON" prüfen, ob für 2 Sekunden Batteriespan-

nung zwischen dem rot-weißen und dem schwarz-

violetten Kabel am Sockel des Fernrelais anliegt.

Andernfalls den Stromdurchlass des rot-weißen

Kabels zwischen dem Gehäuse des Sicherungs-

halters unterhalb des Sitzbankscharniers und dem

Sockel des Fernrelais und des schwarz-violetten

Kabels zwischen Pin 20 an der Zündelektronik und

dem Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).
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Prüfen, ob ständig Spannung zwischen dem grau-

schwarzen Kabel am Sockel des Fernrelais und

Masse anliegt. Andernfalls den Stromdurchlass

des grau-schwarzen Kabels zwischen dem Ge-

häuse des Sicherungshalters (Nr. 3 10 A) und dem

Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).
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Pumpen-Stromkreis 6

Beim Umschalten auf "ON" prüfen, ob für ungefähr

2 Sekunden Batteriespannung zwischen dem

schwarz-grünen Kabel am Kabelstecker der Pum-

pe und Masse bei getrennten Kabelstecker der

Pumpe anliegt. Andernfalls den Stromdurchlass

des schwarz-grünen Kabels zwischen dem Kabel-

stecker der Pumpe und dem Sockel des Fernrelais

prüfen.

Prüfen, ob der Masseanschluss der Benzinpumpe

richtig funktioniert. Dazu den Stromdurchlass zwi-

schen dem schwarzen Kabel am Kabelstecker der

Pumpe (Anlagenseite) und Masse prüfen.

Läuft die Pumpe nach Umschalten auf "ON" nach

2 Sekunden Einschaltzeit weiter, muss bei ge-

trennter Zündelektronik und getrennten Fernrelais

Einspritz-Ladung geprüft werden, ob das schwarz-

violette Kabel (Pin 20 am Schnittstellenkabel) ge-

gen Masse isoliert ist.

Spezialwerkzeug
020331Y Digitales Multimeter

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Kontrolle der hydraulischen bremsanlage

Das Spezialwerkzeug für die Benzindruckkontrol-

le zusammen mit dem Schlauch mit Manometer an

der Benzin-Zuleitung anbringen.

Das Spezialwerkzeug zwischen Pumpe und Ein-

spritzdüse anbringen und bei Normalbetrieb prü-

fen.

Bei Batteriespannung > 12 V prüfen, ob der Ben-

zindruck 2,5 BAR und die Stromaufnahme 1,4 ÷

1,8 A beträgt.

Bei Batteriespannung > 12 V die Förderleistung

der Pumpe prüfen. Dazu muss die Leitung mit dem

Manometer des Spezialwerkzeugs von der Ein-

spritzdüse abgenommen werden. Ein Messbe-

cher mit einem Fassungsvermögen von ungefähr

1 Liter vorbereiten. Die Pumpe über die aktive Di-

agnose mit dem Pocket PC drehen lassen. Mit

Hilfe einer Flachzange die Benzinleitung zudrü-

cken und dabei den Druck auf ungefähr 2,5 BAR

stabilisieren. Prüfen, ob die Pumpe in 15 Sekun-

den eine Förderleistung von ungefähr 110 cm³ hat.

Spezialwerkzeug
020480Y Werkzeugsatz für Benzindruckkon-
trolle
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Kontrolle des Benzinfilters

Die Kabelstecker von der Elektropumpe trennen.

Die in der Abbildung gezeigte Schraube abschrau-

ben.

Die Befestigungsschelle der Leitung am Filter ent-

fernen (siehe Abbildung).

Den unteren Teil der Pumpenhalterung entfernen

(siehe Abbildung)..

Vespa GTS 250 I.E. Benzineinspritzung

BENZ - 25



Den Filter aus der Pumpenhalterung nehmen.

Kontrolle des Einspritz-Stromkreises

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Den Widerstandswert an den Anschlüssen der Einspritzdüse messen: 14,5 ± 5% Ohm

Die Funktion der 10A-Sicherung Nr. 3 für die Ein-

spritz-Ladung prüfen.

Die Funktion der 7,5A-Sicherung Nr. 2 für die

Stromversorgung der Zündelektronik über das

Zündschloss überprüfen.

Die Funktion des Fernrelais Einspritz-Ladung prü-

fen: Den Widerstand der Erregerspule zwischen

Pin 86 und 85 prüfen: 40 ÷ 80 Ohm.

An den Pin 86 und 85 eine 12V-Spannung anlegen

und prüfen, ob Stromdurchlass zwischen den Pin

30 und 87 am Fernrelais besteht.

Die Versorgungsleitung der Erregerspule Fernre-

lais Einspritz-Ladung prüfen: beim Umschalten

auf "ON" prüfen, ob für 2 Sekunden Batteriespan-

nung zwischen dem rot-weißen und dem schwarz-

violetten Kabel am Sockel des Fernrelais anliegt.

Andernfalls den Stromdurchlass des rot-weißen

Kabels zwischen dem Gehäuse des Sicherungs-

halters unterhalb des Sitzbankscharniers und dem

Sockel des Fernrelais und des schwarz-violetten

Kabels zwischen Pin 20 an der Zündelektronik und

dem Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).
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Prüfen, ob ständig Spannung zwischen dem grau-

schwarzen Kabel am Sockel des Fernrelais und

Masse anliegt. Andernfalls den Stromdurchlass

des grau-schwarzen Kabels zwischen dem Ge-

häuse des Sicherungshalters (Nr. 3 10 A) und dem

Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).
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Bei getrennter Zündelektronik und Einspritzdüse

den Stromdurchlass am rot-gelben Kabel zwi-

schen Pin 14 des Schnittstellenkabels und dem

Kabelstecker der Einspritzdüse prüfen.

Prüfen, dass bei Umschalten auf "ON" bei ge-

trennter Einspritzdüse und angeschlossener

Zündelektronik zwischen dem schwarz-grünen

Kabel am Kabelstecker der Einspritzdüse und

Masse Spannung anliegt.
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Bei getrennter Einspritzdüse und getrenntem

Fernrelais Einspritz-Ladung den Stromdurchlass

des schwarz-grünen Kabels zwischen dem Kabel-

stecker der Einspritzdüse und dem Sockel des

Fernrelais prüfen.

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Druckkontrolle Einspritzdüse

Für eine Druckkontrolle an der Einspritzdüse muss

der Ansaugstutzen ausgebaut werden. Dazu die

drei Befestigungsschrauben am Zylinderkopf und

die Verbindungsschelle der Zündelektronik am

Stutzen entfernen.

Das Spezialwerkzeug für die Benzindruckkontrol-

le installieren und am Stutzen einen Messbecher

mit Füllmenge von mindestens 100 cm³ anbrin-

gen. Die Einspritzdüse mit dem Kabel des Ein-

spritz-Testgerätes verbinden. Die Kabelklemmen

an eine Hilfsbatterie anschließen. Die Benzinpum-

pe mit der aktiven Diagnose einschalten. Prüfen,

ob innerhalb von 15 Sekunden eine Benzinmenge

von ungefähr 40 cm³ mit einem Einstelldruck von

ungefähr 2,5 BAR gefördert wird.

Spezialwerkzeug
020480Y Werkzeugsatz für Benzindruckkon-
trolle

Die Abdichtung der Einspritzdüse prüfen.

Den Ausgang der Einspritzdüse mit einem Press-

luftstrahl trocknen. Die Benzinpumpe einschalten.

Eine Minute abwarten und prüfen, dass kein Ben-

zin an der Einspritzdüse austritt. Ein leichtes Aus-

schwitzen ist normal.

Grenzwert = 1 Tropfen pro 1 Minute
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Anbringung der Bauteile

Benzineinspritzung Vespa GTS 250 I.E.

BENZ - 34



ANORDNUNG DER BAUTEILE
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Instrumentengruppe
2 Drosselkörper und Einspritz-Zündelektronik

(MIU)
3 Diagnosestecker
4 Benzinpumpe
5 Wasser-Temperatursensor
6 Benzin - Einspritzdüse
7 Zündspule
8 Schwungrad - Nockenwellensensor
9 Lambdasonde
10 Fernrelais Einspritz-Ladung
11 Batterie 12V - 12Ah
12 Kühlgebläse-Fernrelais

Drehzahlsensor

Bei von der Zündelektronik getrennten aber an der

Anlage angeschlossenem Kabel prüfen, ob der

Widerstandswert des Sensors bei einer Motortem-

peratur von ungefähr 20°C zwischen den Pin 13 -

15 zwischen 100 und 150 Ohm beträgt.
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Den Kabelstecker von der Benzinpumpe trennen.

Den Motor starten und abwarten, bis er von alleine

ausgeht. Bei an Zündelektronik und Anlage ange-

schlossenem Kabel einen Startversuch unterneh-

men und prüfen, dass die Spannung zwischen Pin

13 und Pin 15 ungefähr ~ 2,8 V beträgt.

Bei von der Zündelektronik getrenntem Schnitt-

stellenkabel den Stromdurchlass zwischen Pin 13

und dem roten Kabel am Kabelstecker des Dreh-

zahlsensors und zwischen Pin 15 und dem brau-

nen Kabel am Kabelstecker des Drehzahlsensors

prüfen.

Bei von der Zündelektronik und dem Kabelstecker

des Drehzahlsensors getrenntem Schnittstellen-

kabel prüfen, dass das rote und braune Kabel (Pin

13 - 15) untereinander und von Masse isoliert sind.

Spezialwerkzeug
020481Y Kabelsatz für Anschluss Zündelekt-
ronik

020331Y Digitales Multimeter

Zündspule

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Die Zündanlage ist mit der Einspritzung integriert und ist eine hochleistungsfähige induktive Zündan-

lage.

Die Zündelektronik kontrolliert zwei wichtige Parameter:

- Vorzündung

Die Vorzündung wird abhängig von der Motordrehzahl, der Motorbelastung, Temperatur und Luftdruck

optimiert.

Im Leerlauf wird die Vorverstellung so optimiert, dass die Leerlaufdrehzahl stabil zwischen 1450 ± 50

U/Min liegt.

- Magnetisierungszeit

Die Magnetisierungszeit der Spule wird über die Zündelektronik gesteuert. Die Zündleistung wird wäh-

rend der Startphase des Motors erhöht.

Das Einspritzsystem erkennt den 4-Taktzyklus, d. h. die Zündung erfolgt nur während der Kompressi-

onsphase.

Spezialwerkzeug
020331Y Digitales Multimeter

Die Funktion der 10A-Sicherung Nr. 3 für die Ein-

spritz-Ladung prüfen.

Die Funktion der 7,5A-Sicherung Nr. 2 für die

Stromversorgung der Zündelektronik über das

Zündschloss überprüfen.

Bei Umschalten auf «ON» prüfen, ob für ungefähr

2 Sekunden zwischen Pin 22 und 26 am Schnitt-

stellenkabel Spannung anliegt.
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Den Widerstandswert der Spulen-Hauptwicklung

zwischen Pin 22 am Schnittstellenkabel und dem

schwarz-grünen Kabel am Sockel des Fernrelais

Einspritz-Ladung bei getrennter Zündelektronik

und getrenntem Fernrelais prüfen.

Widerstand der Hauptwicklung = 0,5± 8% Ohm

Die Funktion des Fernrelais Einspritz-Ladung prü-

fen: Den Widerstand der Erregerspule zwischen

Pin 86 und 85 prüfen: 40 ÷ 80 Ohm.

An den Pin 86 und 85 eine 12V-Spannung anlegen

und prüfen, ob Stromdurchlass zwischen den Pin

30 und 87 am Fernrelais besteht.

Die Versorgungsleitung der Erregerspule Fernre-

lais Einspritz-Ladung prüfen: beim Umschalten

auf "ON" prüfen, ob für 2 Sekunden Batteriespan-

nung zwischen dem rot-weißen und dem schwarz-

violetten Kabel am Sockel des Fernrelais anliegt.

Andernfalls den Stromdurchlass des rot-weißen

Kabels zwischen dem Gehäuse des Sicherungs-

halters unterhalb des Sitzbankscharniers und dem

Sockel des Fernrelais und des schwarz-violetten

Kabels zwischen Pin 20 an der Zündelektronik und

dem Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
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VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).
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Prüfen, ob ständig Spannung zwischen dem grau-

schwarzen Kabel am Sockel des Fernrelais und

Masse anliegt. Andernfalls den Stromdurchlass

des grau-schwarzen Kabels zwischen dem Ge-

häuse des Sicherungshalters (Nr. 3 10 A) und dem

Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Sensor Kühlflüssigkeitstemperatur

TEMPERATURSENSOR 1
Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert

1 Wasser-Temperatursensor
2 Schalter zum Abstellen des Motors

Bei getrenntem Kabelstecker auf Seite der Zünd-

elektronik und angeschlossenem Kabelstecker

am Sensor Kühlflüssigkeitstemperatur prüfen, ob

die Widerstandwerte zwischen Pin 9 und 19 der

Motortemperatur entsprechen.

20° = 2500 ± 100 Ω

80° = 308 ± 6 Ω

Bei getrenntem Kabelstecker auf Seite der Zünd-

elektronik und getrenntem Kabelstecker am Sen-

sor Kühlflüssigkeitstemperatur die Isolierung zwi-

schen dem hellblau-grünen und dem grau-grünen

Kabel prüfen.
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Bei getrenntem Kabelstecker auf Seite der Zünd-

elektronik und getrenntem Kabelstecker am Sen-

sor Kühlflüssigkeitstemperatur den Stromdurch-

lass zwischen Pin 9 am Schnittstellenkabel und

dem hellblau-grünen Kabel sowie zwischen Pin 19

am Schnittstellenkabel und dem grau-grünen am

Kabelstecker prüfen.

Spezialwerkzeug
020481Y Kabelsatz für Anschluss Zündelekt-
ronik

020331Y Digitales Multimeter

Nullstellen der Gasschieberstellung

Nullstellen der Gasschieberstellung (TPS Nullstellen)

Die MIU-Zündelektronik wird komplett mit vorgeeichtem Sensor Gasschieberstellung geliefert.

Die Voreichung besteht in der Einstellung der geringsten Öffnung des Gasschiebers, um eine be-

stimmte Luftzufuhr unter vorgegebenen Bedingungen zu erhalten.

Die Voreichung bietet eine optimale Luftzufuhr im Leerlauf.

Diese Einstellung darf auf keinen Fall geändert werden.

Die Leerlaufsteuerung der Anlage erfolgt über einen Stepper-Motor und der Variation der Vorverstellung

des Zündzeitpunktes.

Nach der Voreichung hat der Drosselkörper einen Öffnungswinkel des Gasschiebers, der je nach Be-

arbeitungstoleranz der Leitung und des Gasschiebers unterschiedlich sein kann.

Der Sensor Gasschieberstellung kann unterschiedliche Einbaustellungen haben. Aus diesem Grund

kann der Spannungswert in mV des Gasschiebers in Leerlaufstellung von einem Drosselkörper zum

anderen unterschiedlich sein.

Um besonders bei kleinen Öffnungswinkeln des Gasschiebers eine optimale Vergasung/ Gemischre-

gulierung zu erzielen, müssen der Drosselkörper und die Zündelektronik durch Nullstellen der Gas-

schieberstellung (Nullstellen T.P.S.) aufeinander eingestellt werden.

Mit diesem Arbeitsschritt teilen wir der Zündelektronik als Ausgangspunkt den mV-Wert als Vorei-

chungsposition mit.

Zum Nullstellen wie folgt vorgehen.
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Das Diagnose-Testgerät anschließen.

Den Zündschlüssel auf «ON» drehen.

Die Funktion am Diagnose-Testgerät auf «TPS-

NULLSTELLEN» einstellen.

Spezialwerkzeug
020460Y Diagnose-Testgerät Scooter

Prüfen, ob der Gasschieber bis zum Anschlag ge-

schlossen ist.

Sicherstellen das diese Position nicht geändert

werden kann und das TPS Nullstellen bestätigen.
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Die Nullstellung muss in folgenden Fällen vorgenommen werden:

- Beim erstmaligen Einbau.

- Bei Austausch der Einspritz-Zündelektronik.
ANMERKUNG

BEI EINEM GEBRAUCHTEN DROSSELKÖRPER DARF DIE TPS NULLSTELLUNG NICHT VOR-
GENOMMEN WERDEN, DA BEI EINEM MÖGLICHEN VERSCHLEIß DES GASSCHIEBERS UND
DES ANSCHLAGS FÜR DIE KLEINSTE ÖFFNUNG EINE ANDERE ALS DIE VORGEEICHTE LUFT-
ZUFUHR EINGESTELLT WÜRDE.

Da die TPS-Nullstellung auch bei einem Aus-

tausch der Zündelektronik vorgenommen wird,

beim Wiedereinbau darauf achten, dass die Be-

festigungsschelle der Zündelektronik am Luftfilter-

balg, wie in der Abbildung gezeigt, im 45° Winkel

positioniert wird.

Lambda probe

Lo schema sottostante è valido per i telai dal numero ZAPM4510000001007 al ZAPM4510000001578.

Per i telai successivi consultare la pagina 2.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

Die Lambdasonde (auch Sauerstoffsensor genannt) ist ein Sensor, der den Sauerstoffanteil im Abgas

misst. Das Signal, das geschaffen wird, ist kein proportionales Signal, sondern ein EIN/AUS-Signal, d.

h. es gibt oder es gibt keinen Sauerstoff. Die Sonde befindet sich am Auspuffkrümmer vorm Katalysator,

in einem Bereich, wo die Abgastemperatur immer sehr heiß ist. Die Sonde muss in einem Tempera-

turbereich zwischen mindestens 350°C und 600°C arbeiten und hat eine Reaktionszeit von nur 50

Millisekunden. Das erzeugte Signal stellt sich bei einem Gemisch mit Lambda = 1 von hohen auf nied-

rigen Wert um.. Da die Sonde nur bei hohen Temperaturen arbeitet, befindet sich im Inneren ein

elektrisches Heizelement, das über die Zündelektronik gesteuert wird, so dass die Sonde schnell auf

Betriebszustand gebracht werden kann.

Spezialwerkzeug
020481Y Kabelsatz für Anschluss Zündelektronik

020331Y Digitales Multimeter

Die Funktion der 10A-Sicherung Nr. 3 für die Ein-

spritz-Ladung prüfen.

Die Funktion der 7,5A-Sicherung Nr. 2 für die

Stromversorgung der Zündelektronik über das

Zündschloss überprüfen.

Bei Umschalten auf "ON" prüfen, ob für ungefähr

2 Sekunden zwischen Pin 21 und 26 am Schnitt-

stellenkabel Spannung anliegt.
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In kaltem Zustand den Widerstand der Heizvor-

richtung an der Lambdasonde zwischen Pin 21 am

Schnittstellenkabel und dem schwarz-grünen Ka-

bel am Sockel des Fernrelais Einspritz-Ladung bei

getrennter Zündelektronik und getrenntem Fern-

relais prüfen.

Widerstandswert der Heizvorrichtung bei unge-

fähr 20°C = 9 Ohm ± 20%

Die Funktion des Fernrelais Einspritz-Ladung prü-

fen: Den Widerstand der Erregerspule zwischen

Pin 86 und 85 prüfen: 40 ÷ 80 Ohm.

An den Pin 86 und 85 eine 12V-Spannung anlegen

und prüfen, ob Stromdurchlass zwischen den Pin

30 und 87 am Fernrelais besteht.

Die Versorgungsleitung der Erregerspule Fernre-

lais Einspritz-Ladung prüfen: beim Umschalten

auf "ON" prüfen, ob für 2 Sekunden Batteriespan-

nung zwischen dem rot-weißen und dem schwarz-

violetten Kabel am Sockel des Fernrelais anliegt.

Andernfalls den Stromdurchlass des rot-weißen

Kabels zwischen dem Gehäuse des Sicherungs-

halters unterhalb des Sitzbankscharniers und dem

Sockel des Fernrelais und des schwarz-violetten

Kabels zwischen Pin 20 an der Zündelektronik und

dem Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
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VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).
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Prüfen, ob ständig Spannung zwischen dem grau-

schwarzen Kabel am Sockel des Fernrelais und

Masse anliegt. Andernfalls den Stromdurchlass

des grau-schwarzen Kabels zwischen dem Ge-

häuse des Sicherungshalters (Nr. 3 10 A) und dem

Sockel des Fernrelais prüfen.
ANMERKUNG

DIE ÜBERPRÜFUNG DES STROMDURCHLAS-
SES MUSS BEI GETRENNTEN BAUTEILEN
VORGENOMMEN WERDEN. (FERNRELAIS,
ZÜNDELEKTRONIK, SICHERUNGEN USW.).

Schema valido dal numero di telaio ZAPM4510000001579 in poi.
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BAUTEILE

Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
1 Batterie 12V - 12Ah
2 Sicherung 10A
3 Sicherung 30 A
4 Zündschlosskontakte
5 Sicherung 7,5A
6 Fernrelais Einspritz-Ladung
7 Benzinpumpe
8 Zündspule
9 Benzin - Einspritzdüse
10 Lambdasonde
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Elektrische Angaben Beschreibung/ Wert
11 Kühlgebläse-Fernrelais

KONTROLLE DES SIGNALS

Das Schnittstellenkabel Zündelektronik installie-

ren.

Den Motor starten und solange warmlaufen las-

sen, bis sich das Kühlgebläse einschaltet.

Das analoge Multimeter auf Gleichstrom-Span-

nungsmessung mit Vollausschlag 2 Volt einstel-

len.

Die Messsonden des Multimeters an Pin 4 (-) und

11 (+) anbringen.

Bei Motor im Leerlauf prüfen, ob die Spannung

zwischen 0V und 1V schwankt.

Bei vollständig geöffneter Drosselklappe ist die

Spannung ~ 1V.

Beim Loslassen ist die Spannung ~ 0V..

Bleibt der Spannungswert konstant, kann es sein,

dass der Sensor defekt ist. Den Sensor ausbauen

und prüfen, dass keine Öl- oder Schlackereste ab-

gelagert sind.
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INHALTSVERZEICHNIS

RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG RAD / FED



Dieser Abschnitt ist den Arbeiten an den Radaufhängungen/ Federungen gewidmet.

Vorne

Ausbau des Vorderrads

- Die 5 in der Abbildung gezeigten Befestigungs-

schrauben entfernen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Rad 20 ÷ 25

Revision Vorderradnabe

- Den Seegerring von dem in der Abbildung ge-

zeigten Kugellager entfernen.

Mit dem Spezialwerkzeug das Kugellager ausbau-

en.

Spezialwerkzeug
001467Y014 Zange für Ausbau von Lagern mit
ø 15 mm

001467Y017 Korb für Lager mit Außendurch-
messer Ø 39 mm

Radaufhängung/ Federung Vespa GTS 250 I.E.
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- Mit einem Schraubenzieher den Wellendichtring

auf der Seite des Rollenlagers ausbauen.

- Mit dem Spezialwerkzeug das Rollenlager aus-

bauen.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020456Y Adapter Ø 24 mm

020363Y Führung 20 mm

- Mit einer Heißluftpistole den Rollenlagersitz er-

hitzen.

- Mit dem Spezialwerkzeug das Lager bis zum An-

schlag einsetzen. Die abgeschirmte Seite muss

dabei nach außen weisen.

- Den Seegerring wieder am Kugellager anbrin-

gen.

Spezialwerkzeug
020151Y Heißluftpistole

020376Y Handgriff für Adapter

020359Y Adapter 42 x 47 mm

020412Y Führung 15 mm

- Mit dem Spezialwerkzeug den Rollenbehälter bis

zum Anschlag einsetzen.

- Den Wellendichtring auf der Seite des Rollenla-

gers anbringen.

- Fett zwischen dem Rollenlager und dem Kugel-

lager anbringen.

Spezialwerkzeug
020038Y Schlagdorn
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Empfohlene produkte
AGIP GREASE MU3 Fett für die Kammer des
Tachoritzels

Fett auf Basis von Lithiumseife, NLGI 3 ISO-L-

XBCHA3, DIN K3K-20

Einbau des Vorderrads

- Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen und die angegebenen

Drehmoment-Richtwerte beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Rad 20 ÷ 25 Radachsmutter 74 ÷ 88

Lenkrohr

Ausbau

- Das Vorderrad ausbauen.

- Den Bremssattel ausbauen.

- Die Schraube am Rückhalteblech der Tachowel-

le lösen und die Tachowelle ausbauen.

- Die drei in der Abbildung gezeigten Schrauben

lösen und die Verkleidung vom Aufhängungsarm

abmontieren.
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- Die in der Abbildung gezeigte Befestigung der

Tachowelle am Kotflügel entfernen.

- Die Befestigung der Bremsleitung an der oberen

Halterung des vorderen Stoßdämpfers entfernen.

- Die Halterung der Bremsleitung am Aufhän-

gungsarm abnehmen.
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- Die 3 Befestigungsmuttern des Kotflügels an der

Aufhängung lockern.

- Die hintere Lenkerverkleidung abmontieren.

- Die Befestigungsschraube des Lenkers am

Lenkrohr entfernen.

- Den Lenker auf die Schild-Rückseite umklappen.

Darauf achten, dass die Plastikteile nicht zerkratzt

werden.

- Den Deckel vom Gewindering am Lenkrohr ab-

nehmen.

- Mit dem Spezialwerkzeug den Konter-Gewinde-

ring, die Abstandscheibe und den Gewindering am

oberen Lenklagersitz entfernen.

- Das Lenkrohr herausziehen und den Kotflügel

endgültig von der Aufhängung abnehmen.

Spezialwerkzeug
020055Y Schlüssel für Gewindering Lenkrohr
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Revision

Diese Arbeit sollte nur vorgenommen werden, wenn dies absolut notwendig ist. Auf alle Fälle sollten

die ausgebauten Bauteile in diesem Fall dann durch neue ersetzt werden.

- Das Lenkrohr ausbauen.

- Mit dem Spezialwerkzeug die obere Lenklager-

schale am Lenkrohr ausbauen. Dazu muss das

Spezialwerkzeug wie in der Abbildung gezeigt von

unten in das Lenkrohr eingeführt werden. Die un-

tere Lenklagerschale wird ausgebaut, indem der

Schlagdorn von der oberen Seite in das Lenkrohr

eingeführt wird.

Spezialwerkzeug
020004Y Schlagdorn zum Ausbau der Lenkla-
ger aus dem Lenkrohr

- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug die

Lenklagerschale und den Staubschutzring aus

dem Lenkrohr ausbauen (siehe Abbildung). Nur

leicht mit dem Gummihammer schlagen.

Spezialwerkzeug
020004Y Schlagdorn zum Ausbau der Lenkla-
ger aus dem Lenkrohr

- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug den

Staubschutzring und die Lenklagerschale wieder

bis zum Anschlag in das Lenkrohr einbauen.

Spezialwerkzeug
006029Y Schlagdorn zum Einbau Lenklager-
schale am Lenkrohr

Vespa GTS 250 I.E. Radaufhängung/ Federung

RAD / FED - 7



- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug wie in

der Abbildung gezeigt die Lenklagerschalen in das

Rohr einbauen.

Spezialwerkzeug
001330Y Werkzeug zum Einbau Lenklagersitze

- Das Lenkrohr ausbauen.

- Die Halterung entfernen.

- Das Spezialwerkzeug zusammen mit Teil 1 an-

bringen und den Drehgriff soweit drehen, bis der

Zapfen und der "Nadella"-Rollenbehälter gleich-

zeitig auf der dem Werkzeugdruck gegenüber lie-

genden Seite ausgetrieben werden.

- Zum Austreiben des zweiten "Nadella"-Rollen-

behälters muss das Werkzeug mit Teil 2 ausge-

rüstet und Teil 1 abgenommen werden. Das

Werkzeug auf der der Abbildung gegenüber lie-

genden Seite ansetzen.

Spezialwerkzeug
020021Y Werkzeug für Revision vordere Ra-
daufhängung/Federung

- Die beiden Staubschutzringe "C" wie in der De-

tailzeichnung "A" gezeigt an der Schwingnabe an-

bringen.

- Die Schwingnabe und das Lenkrohr durch den

Führungszapfen Teil 5 verbinden.

- Das Spezialwerkzeug zusammen mit Schaft von

Teil 3 und Teil 4 unten am Werkzeug anbringen.

- Den Zapfen zunächst mit Fett Z2 einfetten und

anschließend an der Schwingnabe anbringen.

Den Drehgriff am Werkzeug soweit drehen, bis

Teil 3 am Lenkrohr zum Anschlag gebracht wird.

- Nach Einbau des Zapfens müssen die beiden

Abstandhalter Teil 17 (siehe nachstehende Abbil-
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dung) mit leichten Gummihammerschlägen einge-

baut werden.
ACHTUNG

BEIM WIEDEREINBAU NEUE ROLLENBEHÄL-
TER, ZAPFEN, DICHTUNGSRINGE UND
STAUBSCHUTZ VERWENDEN.

Spezialwerkzeug
020021Y Werkzeug für Revision vordere Ra-
daufhängung/Federung

Für den Einbau der Dichtungsringe, Rollenbehäl-

ter und Federscheiben wie folgt vorgehen:

- Die Dichtungsringe mit Mineralöl schmieren und

die Rollenkäfige bis zur Hälfte mit Fett Z2 füllen.

- Am Zapfen gleichzeitig den Dichtungsring und

den Rollenkäfig komplett mit Sicherungsblech an-

bringen.

- Das Spezialwerkzeug und anschließend das Teil

5 (Führung), das vorher beim Einbau teilweise

ausgedrückt wurde, abnehmen. Teil 4 muss noch

angebaut bleiben.

- Am Schaft das Teil 3 durch Teil 16 auswechseln.

- Durch Drehen des Werkzeuggriffes die Baugrup-

pe Sicherungsblech - Rollenbehälter - Dichtungs-

ring soweit einsetzen, bis Teil 16 auf der Schwing-

nabe aufsetzt.

- Für den Einbau der Baugruppe Sicherungsblech

- Rollenbehälter - Dichtungsring auf der der Abbil-

dung gegenüber liegenden Seite den o. a. Arbeits-

schritt mit Teil 16 und Teil 22* anstelle von Teil 4

wiederholen.

Für das Anbringen der Rollenbehälter am Zapfen

(das Zapfenende muss am Boden des Rollenbe-

hälters aufliegen) wie folgt vorgehen:

- Das Werkzeug ausgerüstet mit Teil 20 und Teil

21 wie in der Abbildung gezeigt anbringen.

- Den Griff soweit drehen, bis der Boden der bei-

den Rollenbehälter auf dem Zapfenende aufliegt.
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- Das Werkzeug zum Einbau des Zapfens zusam-

men mit den Teilen 3 und 4 verwenden und Dreh-

griff solange drehen, bis die Sicherungsbleche an

der Schwingnabe verkeilt sind.

- Jetzt die beiden Abstandhalter entfernen (Teil

17). Den Zwischenraum zwischen Lenkrohr und

Schwingnabe mit Fett auffüllen. Die Staubschutz-

ringe im Zwischenraum anbringen.

Einbau

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen, Fett an den Lenklagern

anbringen und die angegebenen Drehmoment-Richtwerte einhalten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Lenker am Lenkrohr 45 ÷50 Nm Oberer Lenkrohr-Gewindering 35÷ 40 Unterer Lenkrohr-Gewin-
dering 12÷ 14

Vorderer Stoßdämpfer

Ausbau

- Das Lenkrohr ausbauen.

- Die unteren Stoßdämpferbefestigungen entfer-

nen.

- Die oberen Stoßdämpferbefestigungen entfer-

nen.

Einbau

- Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen und die vorgeschriebe-

nen Drehmomente beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Untere Stoßdämpferbefestigung 20 - 27 Nm Obere Stoßdämpferbefestigung 20 ÷ 30
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Stoßdämpfer- und Bremssattelhalterung

- Die Vorderradnabe komplett mit Bremsscheibe

ausbauen.

- Die unteren Befestigungen des vorderen Stoß-

dämpfers entfernen.

- Den Sicherungsring der Halterung ausbauen.

- Die Halterung herausziehen.

- Vorm Einbau der Halterung den O-Ring wie in der

Abbildung gezeigt anbringen, so dass dieser nach

dem Einbau der Halterung die richtige Position

hat.

- Die Unterlegscheibe und den Seegerring anbrin-

gen.

- Die unteren Befestigungsschrauben des Stoß-

dämpfers an der Halterung anbringen und mit dem

angegebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Untere Stoßdämpferbefestigung 20 ÷ 27

Vespa GTS 250 I.E. Radaufhängung/ Federung

RAD / FED - 11



Revision

- An der Halterung Stoßdämpfer - Bremssattel be-

finden sich zwei durch einen Abstandhalter ge-

trennte Rollenlager (siehe Abbildung).

- Die beiden Rollenlager von der Stoßdämpferbe-

festigungsseite mit dem angegebenen Spezial-

werkzeug von der Halterung ausbauen (siehe

Abbildung).

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020441Y Adapter 26 x 28 mm

020365Y Führung 22 mm

- Den Öldichtring auf der Radnabenseite wie in der

Abbildung gezeigt mit einem Schraubenzieher

entfernen.

- Die Halterung Stoßdämpfer - Bremssattel auf ge-

eignete Weise unterstützen.

- Mit dem Spezialwerkzeug einen neuen Öldicht-

ring anbringen und bis zum Anschlag einsetzen.

Spezialwerkzeug
020376Y Handgriff für Adapter

020360Y Adapter 52 x 55 mm
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- Mit dem Spezialwerkzeug ein neues Rollenlager

auf der Stoßdämpferseite anbringen und bis zum

Anschlag einsetzen.

Spezialwerkzeug
020036Y Schlagdorn

- Die Halterung Stoßdämpfer - Bremssattel auf ge-

eignete Weise unterstützen.

- Mit dem Spezialwerkzeug ein neues Rollenlager

auf der Radnabenseite anbringen und bis zum An-

schlag einsetzen.

Spezialwerkzeug
020037Y Schlagdorn

Hinten

Ausbau des Hinterrads

- Die Halterung hinterer Stoßdämpfer - Auspuff

entfernen.

- Die 5 in der Abbildung gezeigten Schrauben lö-

sen und das Hinterrad ausbauen.

Einbau des Hinterrads

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen und die angegebenen

Drehmoment-Richtwerte beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Rad: 20 ÷25 Nm
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Schwinge

Ausbau

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.

- Das Motor-Einbaugehäuse ausbauen.

- Die in der Abbildung gezeigte Befestigung der

Schwinge am Motor entfernen.

- Den Motor zurücksetzen.

- Die in der Abbildung gezeigte Befestigungsfeder

der Schwinge am Rahmen ausbauen.

- Die beiden Befestigungsschrauben der Puffer-

halterung am Rahmen entfernen.
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- Den rechten und linken Deckel unter dem Tritt-

brett abnehmen, so dass der Befestigungsbolzen

der Schwinge am Rahmen zugänglich ist.

- Den Befestigungsbolzen entfernen. Anschlie-

ßend die Schwinge ausbauen.

- Die gesamte Schwingeneinheit überprüfen.

- Alle Bauteile Zentrierbuchsen, Gummipuffer, Si-

lent Block überprüfen.

- Verschlissene Bauteile, die ein zu großen Spiel

an der hinteren Federung verursachen, müssen

ausgewechselt werden.

Revision

- Prüfen, dass die Gelenkverbindung zwischen der

Schwinge auf der Motorseite und der Schwinge

auf der Rahmenseite nicht klemmen.

- Das Axialspiel zwischen den beiden Schwingen

mit einer Blattlehre messen.

Technische angaben
Standard-Spiel:

0,40 ÷ 0,60 mm

Zulässiger Grenzwert nach Einsatz:

1,5 mm
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- Zum Prüfen des Spiels auf der Rahmenseite, die

Befestigung mit dem Befestigungsbolzen der

Schwinge am Rahmen und mit zwei Adaptern des

Spezialwerkzeugs 020229Y befestigen. Als Alter-

native können zwei Unterlegscheiben mit Innen-

durchmesser für 12mm-Schraubbolzen mit Au-

ßendurchmesser von mindestens 30 mm und

einer Stärke von mindestens 4 mm verwendet

werden.

- Sicherstellen, das die Drehung nicht klemmt.

- Das Axialspiel der Schwinge auf der Rahmen-

seite prüfen.

Technische angaben
Standard-Spiel:

0,40 ÷ 0,60 mm

Zulässiger Grenzwert nach Einsatz:

1,5 mm

- Die Schwinge Motorseite vom Arm auf der Fahr-

zeugseite trennen.

- Die in der Abbildung gezeigten Plastikbuchsen

und inneren Abstandshalter ausbauen.

- Mit einem geeigneten Dorn die Rollenbehälter

wie in der Abbildung gezeigt ausbauen.
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- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug die neu-

en Rollenbehälter eintreiben. Darauf achten, dass

die Dichtungsringe der Lager nach außen weisen.

Spezialwerkzeug
020244Y Schlagdorn ø 15

020115Y Schlagdorn ø 18

Technische angaben
Rohrlänge Schwinge Motorseite:

L 175,3 + 0,3 0

Länge innerer Abstandshalter Schwinge Mo-
torseite:

L 183 + 0,3 0

Stärke Plastikbuchse Schwinge Motorseite:

3,5 ± 0,05 mm

Stärke Plastikbuchse Schwinge Rahmenseite:

3,5 ± 0,05 mm

Länge innerer Abstandshalter Schwinge Rah-
menseite:

L 290 ± 0,1 mm

Rohrlänge Schwinge Rahmenseite:

L 283 ± 0,1 mm

- Die Rollenbehälter und die Plastikbuchsen mit

Fett schmieren.

- Die Abstandshalter einsetzen.

- Die beiden Arme mit dem entsprechenden Bol-

zen in der in der Abbildung gezeigten Stellung

zusammensetzen.

- Den Bolzen wie in der Abbildung gezeigt aus-

richten.

- Die Schwinge auf der Rahmenseite so anbrin-

gen, dass die vorgewölbte Seite wie in der Abbil-

dung gezeigt auf die Seite des Silent-Block weist.

Empfohlene produkte
AGIP GREASE PV2 Fett für Lenklager, Bolzen-
sitze und Schwinge

Fett auf Basis von Lithiumseife und Zinkoxyd NLGI

2; ISO-L-XBCIB2 der Schwinge
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- Prüfen, dass der Silent-Block nicht beschädigt

ist. Andernfalls müssen sie ausgewechselt wer-

den.

- Den in der Abbildung gezeigten Seegerring ent-

fernen.

- Die Halterung komplett mit Silent-Block ausbau-

en.

- Den in der Abbildung gezeigten Silent-Block Ring

abziehen.

- Die Halterung komplett mit Silent-Block in einem

Schraubstock spannen.

- Mit dem angegebenen Spezialwerkzeug den Si-

lent-Block von der Halterung an der Seite am Fahr-

zeuginneren abziehen. Dadurch wird eine richtige

Zentrierung des Werkzeugs an der Halterung si-

chergestellt.
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- Beim Einbau des neuen Silent-Block muss auf

die Ausrichtung auf den Markierungszahn geach-

tet werden.

- Beim Eintreiben des Silent-Block die abge-

schrägte Kante des Silent-Block auf die abge-

schrägte Kante der Halterung aufsetzen.

- Den Silent-Block wie in der Abbildung gezeigt mit

dem Spezialwerkzeug einbauen.

Einbau

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen.

- Die Lager und die sich drehenden Teile mit dem empfohlenen Fett schmieren.

- Die Mutter an den jeweiligen Schraubenbolzen mit dem vorgegebenen Drehmomenten festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Verbindungsbolzen Schwinge Motorseite und Fahrzeugseite: 33 ÷41 Nm Bolzen Schwinge - Mo-
tor: 64 ÷ 72 Bolzen Rahmen - Schwinge: 76 ÷83 Nm Befestigungsschrauben Halterung Silent-
Block am Rahmen: 42 ÷52 Nm

Stoßdämpfer

Ausbau

Wie folgt vorgehen:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen;

- Den Gepäckträger abmontieren.

- Den Motor mit einem Wagenheber etwas anhe-

ben, so dass die beiden Stoßdämpfer nicht mehr

belastet sind;

- Den Auspuff komplett entfernen.
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- Die Befestigungsschraube des Halters der Stoß-

dämpferfeder auf der einen Seite am Motor und

auf der anderen Seite am Auspuff lösen;

- Die beiden oberen Befestigungsmuttern (eine auf

jeder Seite) der Stoßdämpferfeder am Rahmen

lösen und die Stoßdämpfer entfernen.

Einbau

Die Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau wieder anbringen. Beim Festziehen die

angegebenen Drehmoment-Richtwerte beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Untere Befestigungsschraube Stoßdämpfer 33 ÷ 41 Nm Obere Befestigungsschraube Stoß-
dämpfer 20 ÷25 Nm

Auspuffhalterung

Ausbau

- Den Auspuff komplett entfernen.

- Die beiden Befestigungsschrauben des Bügels

am Motorgehäuse entfernen.

- Den Splint, die Kappe und die Radachsmutter

des Hinterrads zusammen mit dem zugehörigen

Abstandhalter entfernen.

- Die untere Stoßdämpferbefestigung entfernen.
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Einbau

- Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen. Die angegebenen Dreh-

momente und den Einbauplan für die Abstandhalter (siehe Abbildung) beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben Halterung am Motorgehäuse: 20 ÷25 Nm Untere Stoßdämpferbefesti-
gung 33 ÷ 41 Mutter Vorderradachse 104 ÷126 Nm

Hauptständer

AUSBAU

- Das Fahrzeug mit einem geeigneten Wagenhe-

ber unterstützen.

- Die 2 Rückholfedern des Ständers ausbauen.

- Die in der Abbildung gezeigte Mutter abschrau-

ben.

- Den Bolzen von der rechten Seite her ausbauen.

- Den Ständer abmontieren.

EINBAU

- Beim Wiedereinbau die Mutter mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsbolzen Hauptständer 32÷ 40

Seitenständer

AUSBAU

- Die Rückholfeder des Hauptständers aushaken;

- Die in der Abbildung gezeigte Schraube ab-

schrauben;

EINBAU

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge

wie beim Ausbau vorgehen und die vorgeschrie-

benen Drehmomente beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsbolzen Seitenständer 35÷ 40
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INHALTSVERZEICHNIS

BREMSANLAGE BREM



Dieser Abschnitt ist der Beschreibung der Bremsanlagen-Bauteile gewidmet.

Bremssattel Hinterradbremse

Ausbau

- Das Hinterrad ausbauen.

- Den Sicherungsring des Befestigungsbolzens

der Bremsbeläge ausbauen.

- Den Befestigungsbolzen der Bremsbeläge teil-

weise mit einem Dorn ausbauen.

- Die beiden Befestigungsschrauben des Brems-

sattels am Gehäuse lösen und dann den Brems-

sattel komplett mit Bremsleitung entfernen.

- Den Befestigungsbolzen der Bremsbeläge voll-

ständig herausziehen und die Feder und die

Bremsbeläge ausbauen.
ANMERKUNG

MUSS DER BREMSSATTEL ÜBERPRÜFT
ODER AUSGEWECHSELT WERDEN, MUSS
VORM LOSSCHRAUBEN DER HALTERUNG
DIE ENTSPRECHENDE BREMSANLAGE ENT-
LEERT UND DER ANSCHLUSS DER BREMS-
LEITUNG GELOCKERT WERDEN.

Revision

- Den Bremssattel der Hinterradbremse ausbau-

en.

- Den Bremssattel fest in einem Schraubstock ein-

spannen.

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Befesti-

gungsschrauben am Bremssattel entfernen.

- Die beiden Bremskolben mit Hilfe von kleinen

Pressluftstößen durch die Öffnungen der Brems-

flüssigkeitszuleitung aus dem Bremssattelgehäu-

se ausbauen.

- Den Staubschutzring und den Dichtungsring aus

den beiden Bremssattelgehäusehälften ausbau-

en.
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- Die beiden Dichtungsringe aus der Bremssattel-

gehäusehälfte ausbauen.
ANMERKUNG

BEIM AUSBAU DER DICHTUNGSRINGE DA-
RAUF ACHTEN, DASS DIE PASSFLÄCHEN
DER GEHÄUSEHÄLFTEN NICHT ZERKRATZT
WERDEN.

- Die Bremskolben und die Kolbensitze auf Kratzer

überprüfen.

- Alle Bauteile gründlich reinigen und durchblasen.

- Neue Dichtungsringe und Staubschutzringe ein-

bauen.

- Die Bremskolben mit Bremsflüssigkeit schmieren

und wieder in ihre Sitz einbauen.

- Die beiden Bremssattel-Gehäusehälften wieder

zusammensetzen und die Verbindungsschrauben

mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festzie-

hen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Verbindungsschraube Bremssattel 30 ÷33 Nm

Einbau

- Die Bremsbeläge in den Bremssattel einsetzen.

- Den Befestigungsbolzen der Bremsbeläge und

die Feder wieder einsetzen. Darauf achten, dass

die Federenden wie in der Abbildung gezeigt auf

die Entlüftungsschraube gerichtet sind.

- Den Sprengring wieder am Befestigungsbolzen

der Bremsbeläge anbringen.
ANMERKUNG

WIRD BEIM EINBAU DER BREMSBELÄGE DIE
DREHRICHTUNG NICHT BEACHTET, KANN
DIE BREMSLEISTUNG BEEINTRÄCHTIGT
UND DAS BREMSEN SELBER LAUTER WER-
DEN.
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- Die Bremsbeläge an die Bremskolben drücken

und den Bremssattel auf die Bremsscheibe auf-

setzen.

- Den Bremssattel mit den beiden Befestigungs-

schrauben mit Federringen am Gehäuse mit dem

vorgeschriebenen Drehmoment befestigen (siehe

Abbildung).

- Den Anschluss der Bremsleitung wieder am

Bremssattel anbringen und mit dem vorgeschrie-

benen Drehmoment-Richtwert festziehen.

- Die Bremsanlage entlüften und das Hinterrad

wieder einbauen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigung Bremssattelhalterung 20 ÷25 Nm
Bremsleitungsanschluss 20 ÷ 25 N•m

Bremssattel Vorderradbremse
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Ausbau

- Das Vorderrad ausbauen.

- Die beiden Befestigungsbolzen der Bremsbeläge

lockern.

- Die beiden Befestigungsschrauben des Brems-

sattels der Vorderradbremse wie in der Abbildung

gezeigt von der Halterung abschrauben.
ANMERKUNG

MUSS DER BREMSSATTEL ÜBERPRÜFT
ODER AUSGEWECHSELT WERDEN, MUSS
ZUERST DER ANSCHLUSS DER BREMSLEI-
TUNG AM BREMSSATTEL GELOCKERT WER-
DEN.

Revision

Wie folgt vorgehen:

1) Die zwei Inbusschrauben (1) abschrauben und

die beiden Bremsbeläge (10) herausziehen.

2) Die zwei Inbusschrauben (2) abschrauben und

die Druckplatte (3) ausbauen.

3) Die feste Platte (4) von den Führungen abzie-

hen.

4) Die inneren Bauteile aus dem schwimmend ge-

lagerten Gehäuse (5) entfernen, die beiden

Bremskolben (6) mit Hilfe von kleinen Pressluft-

stößen durch die Öffnungen der Bremsflüssig-

keitszuleitung ausbauen.

5) Kontrollieren:

- Prüfen, dass Platten und Gehäuse unbeschädigt

und in gutem Zustand sind.

- Prüfen, dass die Zylinder des schwimmend ge-

lagerten Bremssattels nicht zerkratzt sind bzw.
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Erosionsspuren aufweisen, andernfalls muss der

gesamte Bremssattel ausgewechselt werden.

- Prüfen, dass die Führungen der festen Platte

nicht zerkratzt sind bzw. Erosionsspuren aufwei-

sen, andernfalls muss die Platte ausgewechselt

werden.

- Die richtige Funktion des Bremsbelagbefesti-

gung prüfen.
ACHTUNG

BEI JEDER PRÜFUNG DER BREMSSATTEL
MÜSSEN ALLE INNEREN EINZELTEILE AUS-
GEWECHSELT WERDEN.

Die Bremsbelagbefestigung

1. Bremsbelag-Befestigungsschrauben

2. Befestigungsschrauben Druckplatte

3. Druckplatte

4. Feste Platte

5. Schwimmend gelagertes Gehäuse

6. Bremskolben

7. Bremskolben-Dichtungsringe

8. Führungs-Schutzgummis

9. Bremsbelagbefestigung

10. Bremsbeläge

Einbau

Folgendes in das Gehäuse des vorderen Brems-

sattels einsetzen:

- Die Dichtungsringe und Bremskolben (1).

- Die Platte (2) wieder anbringen.

- Die Befestigungsfeder (3) der Bremsbeläge an-

bringen.

- Die Bremsbeläge einbauen und die Bremsanlage

entlüften.

- Den Bremssattel auf die Bremsscheibe setzen

und die Bolzen mit dem vorgeschriebenen Dreh-

moment an der Halterung festziehen.
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- Den Bremsleitungsanschluss mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment am Bremssattel an-

schließen.

- Beim Einbau des Bremssattels der Hinterrad-

bremse auf die gleiche Weise vorgehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschrauben vorderer Bremssattel
an Halterung: 24 ÷ 27 Befestigungsschraube
Bremsleitungsanschluss am Bremssattel 19 ÷
24

Bremsscheibe Hinterradbremse

Ausbau

- Den Bremssattel der Hinterradbremse ausbau-

en.

- Die Bremsscheibe komplett mit Nabe von der

Radachse abbauen.

- Um die Bremsscheibe von der Nabe zu trennen,

die Einheit in einem Schraubstock einspannen

und die 5 in der Abbildung gezeigten Schrauben

lösen.

Einbau

- Zum Zusammensetzen von Bremsscheibe und Nabe in umgekehrter Reihenfolge wie beim Trennen

vorgehen. Darauf achten, dass die Bremsscheibe auf der gegenüberliegenden Seite angebracht wird,

an der das Rad verkeilt wird.

- Die durch dem Pfeil angegebene Drehrichtung beachten und mit dem angegebenen Drehmoment

festziehen.

- Die Einheit Nabe

- Bremsscheibe wieder auf die Radachse aufsetzen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Bremsscheibe an Nabe 11 ÷13 Nm

Kontrolle der Bremsscheibe

- Den Bremssattel der Hinterradbremse ausbauen.

- Mit einem Mikrometer die Bremsscheibenstärke messen.

Technische angaben
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Geringste zulässige Stärke nach Einsatz:

3,5 mm

Standardstärke:

4 +0,2-0,2

- Die Stärkenmessung muss an mindestens 6 verschiedenen Stellen an der Bremsscheibe vorgenom-

men werden.

- Mit dem am Bremssattelhalter angebrachten Spezialwerkzeug (siehe Abbildung) prüfen, ob sich die

Bremsscheibe richtig dreht.

- Zur Befestigung des Spezialwerkzeugs eine Metallplatte mit M8-Gewindebohrung verwenden und

diese an einem der beiden Befestigungen des Bremssattels der Hinterradbremse festmachen.

- Die Flansch mit der Mutter, der Original-Unterlegscheibe und einem Lager mit Ø 17 mm richtig an der

Radachse befestigen.
ANMERKUNG

UM DIE MESSWERTE NICHT ZU VERFÄLSCHEN, SOLLTE DIE BREMSSCHEIBE ÜBER DIE WEL-
LE DER GEFÜHRTEN RIEMENSCHEIBE GEDREHT WERDEN.

Spezialwerkzeug
020335Y Magnethalterung für Messuhr

Technische angaben
Maximal zulässige Abweichung:

0,1 mm

- Werden abweichende Werte gemessen, muss

die Bremsscheibe ausgewechselt werden. Bleibt

die Störung bestehen, muss auch die Nabe aus-

gewechselt werden.

Bremsscheibe Vorderradbremse
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Ausbau

- Das Vorderrad ausbauen.

- Den Bremssattel der Vorderradbremse ausbau-

en.

- Die Radachsmutter lösen und die Radnabe kom-

plett mit Bremsscheibe ausbauen.

- Die Radnabe komplett mit Bremsscheibe auf ge-

eignete Weise unterstützen und die sechs in der

Abbildung gezeigten Schrauben zum Ausbau der

Bremsscheibe abschrauben.

Einbau

- Zum Einbau in umgekehrter Reihenfolge vorge-

hen. Darauf achten, dass die durch den Pfeil auf

der Bremsscheibe angegebene Drehrichtung der

Bremsscheibe eingehalten wird.

- Die 6 Schrauben mit dem vorgeschriebenen

Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Bremsscheibe: 6 +0,5 -1 Nm
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Kontrolle der Bremsscheibe

- Das Vorderrad ausbauen.

- Mit einem Mikrometer wie in der Abbildung ge-

zeigt die Bremsscheibenstärke messen.

- Die Stärkenmessung muss an mindestens 6 ver-

schiedenen Stellen an der Bremsscheibe vorge-

nommen werden.

- Den Bremssattel der Vorderradbremse ausbau-

en.

- Zur Befestigung des Spezialwerkzeugs eine Me-

tallplatte mit M8-Gewindebohrung verwenden und

diese an einem der beiden Befestigungen des vor-

deren Bremssattels festmachen.

- Die Messuhr auf den äußeren Bremsscheiben-

rand ausrichten.

- Die Radnabe drehen und die Unwucht der

Bremsscheibe messen.

Spezialwerkzeug
020335Y Magnethalterung für Messuhr

Technische angaben
Standardstärke:

4 +0,2-0,2

Maximal zulässige Abweichung:

0,1 mm

Vordere Bremsbeläge

Ausbau

- Das Vorderrad ausbauen.

- Die beiden Befestigungsbolzen der Bremsbeläge

lockern.

- Den Bremssattel ausbauen.

- Die beiden Befestigungsbolzen der Bremsbeläge

entfernen.
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- Prüfen, ob die Bremsbeläge beschädigt oder ver-

formt sind. Andernfalls müssen sie ausgewechselt

werden.

- Prüfen, ob die Bremsbelagstärke mehr als 1,5

mm beträgt. Andernfalls müssen sie ausgewech-

selt werden.

- Die Bremsbeläge müssen auch gewechselt wer-

den, wenn die Belagstärke stärker, die Bremsbe-

läge aber ungleichmäßig verschlissen sind. Ein

Unterschied bis 0,5 mm an der Belagstärke ist zu-

lässig.

Einbau

Beim Einbau wie folgt vorgehen:

- Die beiden Bremsbeläge in den Bremssattel einsetzen.

- Das empfohlene Produkt anbringen und die Befestigungsbolzen der Bremsbeläge mit dem vorge-

schriebenen Drehmoment festziehen.

- Den Bremssattel an der Halterung anbringen und die beiden Schrauben mit dem vorgeschriebenen

Drehmoment festziehen.
ANMERKUNG
KANN DER BREMSSATTEL BEIM EINBAU NICHT RICHTIG AN DER BREMSSCHEIBE ANGE-
BRACHT WERDEN, KÖNNEN DIE BREMSBELÄGE VORSICHTIG AUSEINANDER GEDRÜCKT
WERDEN.

Empfohlene produkte
Loctite 243 Mittleres Gewindestopmittel
LOCTITE 243 mittleres Gewindestoppmittel
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Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschraube Bremssattel an Halterung 24 ÷ 27 Befestigungsbolzen der Bremsbelä-
ge 19,6 ÷ 24,5

Hintere Bremsbeläge

Ausbau

- Den Bremssattel der Hinterradbremse ausbau-

en.

- Die Bremsbeläge ausbauen und auf Schäden

und Verformung überprüfen. Andernfalls müssen

sie ausgewechselt werden.

- Prüfen, ob die Bremsbelagstärke mehr als 1,5

mm beträgt. Andernfalls müssen sie ausgewech-

selt werden.

- Die Bremsbeläge müssen auch gewechselt wer-

den, wenn die Belagstärke stärker, die Bremsbe-

läge aber ungleichmäßig verschlissen sind. Ein

Unterschied bis 0,5 mm an der Belagstärke ist zu-

lässig.

Siehe auch
Ausbau
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Einbau

- Die Bremsbeläge einsetzen.

- Den Befestigungsbolzen der Bremsbeläge und

die Feder wieder einsetzen. Darauf achten, dass

die Federenden wie in der Abbildung gezeigt auf

die Entlüftungsschraube gerichtet sind.

- Den Sprengring am Befestigungsbolzen anbrin-

gen.

- Den Bremssattel der Hinterradbremse am Halter

anbringen und die 2 Befestigungsschrauben mit

dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Befestigungsschraube Bremssattel Hinterrad-
bremse 20 ÷25 Nm

Auffüllen – Entlüften der Bremsanlage

Hinten – Integral/ Kombi

- Die Gummikappe von der Entlüftungsschraube

abnehmen.

- Einen Gummischlauch zum Auffangen der

Bremsflüssigkeit an der Entlüftungsschraube an-

bringen.

- Den LINKEN Bremshebel betätigen, fest anzie-

hen und die Anlage unter Druck bringen.

- Den LINKEN Bremshebel gezogen halten und

die Entlüftungsschraube öffnen, so dass die Luft

aus der Anlage austreten kann. Anschließend die

Entlüftungsschraube schließen.

- Diesen Arbeitsschritt solange wiederholen, bis nur noch Bremsflüssigkeit aus dem Gummischlauch

austritt.

- Den Gummischlauch zum Auffangen der Bremsflüssigkeit abnehmen und die Gummikappe wieder

an der Entlüftungsschraube anbringen.

- Den Bremsflüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter ausgleichen.
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Gegebenenfalls kann zur Entlüftung auch die angegebenen Unterdruckpumpe verwendet werden.
ANMERKUNG

UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN, BEI DER ENTLÜFTUNG DARAUF ACHTEN, DASS KEINE
BREMSFLÜSSIGKEIT AUF KAROSSERIETEILE GELANGT. BEIM ENTLÜFTEN EBENFALLS DA-
RAUF ACHTEN, DASS KEINE BREMSFLÜSSIGKEIT AUF DIE BREMSSCHEIBE UND DIE BREMS-
BELÄGE GELANGT. BEI NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT WIRD DIE FUNKTION DER
BREMSE UND DIE BREMSLEISTUNG BEEINTRÄCHTIGT.

Spezialwerkzeug
020329Y Vakuumpumpe vom Typ Mity-Vac

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Anschluss Bremssattel Anlagenentlüftung: 12 ÷16 Nm

Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand

- Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund auf den

Hauptständer stellen.

- Den Deckel wie in der Abbildung gezeigt vom

Hauptbremszylinder abnehmen.

- Den Bremsflüssigkeitsstand wie in der Abbildung gezeigt durch das entsprechende Schauglas über-

prüfen.

Bremsanlage Vespa GTS 250 I.E.

BREM - 14



- Liegt der Bremsflüssigkeitsstand unter Minimum,

muss Bremsflüssigkeit durch die beiden in der Ab-

bildung gezeigten Schrauben nachgefüllt werden.

- Die Dichtung entfernen und mit Bremsflüssigkeit

DOT 4 soweit auffüllen, bis das Schauglas voll-

ständig bedeckt ist.
ACHTUNG

VERMEIDEN, DASS BREMSFLÜSSIGKEIT MIT
AUGEN, HAUT ODER KLEIDUNG IN KONTAKT
KOMMT. BEI UNGEWOLLTEM KONTAKT SO-
FORT MIT REICHLICH FLIEßENDEM WASSER
ABSPÜLEN.
ACHTUNG

DIE BREMSFLÜSSIGKEIT IST STARK ÄT-
ZEND. BEIM AUFFÜLLEN MUSS DAHER DA-
RAUF GEACHTET WERDEN, DASS SIE NICHT
AUF LACKIERTE FAHRZEUGTEILE GE-
LANGT. BREMSFLÜSSIGKEIT IST HYGRO-
SKOPISCH, D.H. SIE ZIEHT WASSER AUS DER
RAUMLUFT AN. ÜBERSTEIGT DER WASSER-
GEHALT IN DER BREMSFLÜSSIGKEIT EINEN
BESTIMMTEN WERT, LÄSST DIE BREMSWIR-
KUNG NACH.
ACHTUNG

DIE BREMSFLÜSSIGKEIT IST HYGROSKO-
PISCH, D.H. SIE NIMMT DIE FEUCHTIGKEIT
AUS DER LUFT AUF. ÜBERSTEIGT DER WAS-
SERGEHALT IN DER BREMSFLÜSSIGKEIT EI-
NEN BESTIMMTEN WERT, LÄSST DIE BREMS-
WIRKUNG NACH.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Schrauben Bremsflüssigkeitsbehälter 1,5÷ 2

Niemals Bremsflüssigkeit aus bereits geöffneten oder teilweise verbrauchten Behältern verwenden.

Unter normalen Fahr- und klimatischen Bedingungen sollte die Bremsflüssigkeit alle 20.000 km oder

zumindest alle 2 Jahre gewechselt werden.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen und die vorgeschriebenen

Drehmomente für den Deckel am Bremsflüssigkeitsbehälter beachten.

Hauptbremszylinder Vorderradbremse

Ausbau
- Die hintere Lenkerverkleidung abmontieren.

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Befestigungsschrauben des Hauptbremszylinders am Lenker

entfernen.
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- Den Bremsleitungsanschluss vom Hauptbremszylinder trennen.

- Den Kabelstecker vom Bremslichtschalter abnehmen.

TECHNISCHE ANGABEN ZUM HAUPTBREMSZYLINDER
Technische Angabe Beschreibung/ Wert

Kolbendurchmesser rechter Hauptbremszylinder Ø 12,7
Kolbendurchmesser linker Hauptbremszylinder Ø 11

Revision

Wie folgt vorgehen:

1) Die Befestigungsschraube abschrauben und den Bremshebel ausbauen. Den Deckel (2) abnehmen

und die Membran (3) auffangen.

2) Den Verschluss (4) abschrauben und die inneren Bauteile in angegebener Reihenfolge ausbauen.

3) Überprüfen:

- Das Gehäuseinnere des Hauptbremszylinders darf nicht zerkratzt sein oder Korrosionsspuren auf-

weisen.

- Der Kolben darf nicht zerkratzt oder übermäßig verschlissen sein.

- Die Kolben-Rückholfeder muss richtig funktionieren.
ACHTUNG

BEI JEDER REVISION DES HAUPTBREMSZYLINDERS MÜSSEN ALLE DICHTUNGSBAUTEILE
AUSGEWECHSELT WERDEN.
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1. Schraube Behälterdeckel.

2. Behälterdeckel.

3. Membran.

4. Staubschutzbalg.

5. Dichtungsring.

6. Kolben.

7. Dichtung.

8. Feder.

9. Behälter

Einbau

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen und die vorgeschriebenen

Drehmomente beachten.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Bremsleitungsanschluss am Hauptbremszylinder: 20 ÷ 25 Befestigungsschrauben Haupt-
bremszylinder am Lenker: 7 ÷10 Nm
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INHALTSVERZEICHNIS

KÜHLANLAGE KÜHL



Anlage entlüften
Entlüften 1

- Den Motor starten und solange warmlaufen las-

sen, bis die Betriebstemperatur erreicht ist.

- Die Gummikappe vom Entlüftungsventil abneh-

men.

- Einen Gummischlauch mit einer Länge vorberei-

ten, dass das Ventil mit dem Ausdehnungsgefäß

verbunden werden kann.

- Ein Schlauchende am Entlüftungsventil und das

andere Ende am Ausdehnungsgefäß anbringen.

- Die Schraube um zwei Umdrehungen lösen, so

dass die Verbindungsöffnung zum Zylinderkopf

freigelegt wird (siehe Abbildung).

- Um alle eventuell im Kreislauf enthaltenen Luft-

bläschen zu entfernen, abwarten, bis aus dem

Schlauch nur noch Kühlflüssigkeit austritt.

- Das Entlüftungsventil mit dem vorgeschriebenen

Drehmoment festziehen.

- Den Kühlflüssigkeitsstand im Ausdehnungsge-

fäß auffüllen.

Drehmoment-Richtwerte (N*m)
Entlüftungsschraube: 3

Kontrolle

1) Durch Sichtkontrolle überprüfen, ob der Ther-

mostat beschädigt ist.

2) Einen Metallbehälter mit ca. 1 Liter Wasser vor-

bereiten.

Den Thermostat in der Behältermitte ins Wasser

tauchen.

Die Temperatursonde des Multimeters in der Nä-

he des Thermostaten ins Wasser tauchen.

Den Behälter mit der Heißluftpistole erwärmen.

Die Temperatur bei Öffnungsbeginn des Ther-

mostaten überprüfen.
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Solange weiter erhitzen, bis der Thermostat voll-

ständig geöffnet ist.

3) Bei fehlerhafter Funktion muss der Thermostat

ausgetauscht werden.
ACHTUNG

ZUR RICHTIGEN DURCHFÜHRUNG DIESER
KONTROLLE DARF KEIN DIREKTER KON-
TAKT ZWISCHEN THERMOSTAT UND BEHÄL-
TER UND ZWISCHEN THERMOMETER UND
BEHÄLTER BESTEHEN.

Spezialwerkzeug
020331Y Digitales Multimeter

020151Y Heißluftpistole

Technische angaben
Kontrolle Thermostat: Temperatur bei Öff-
nungsbeginn

69,5 ÷ 72,5°C
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INHALTSVERZEICHNIS

KAROSSERIE KAROS



Dieser Abschnitt ist den Arbeiten an der Fahrzeugkarosserie gewidmet.

Sitzbank

- Das Helmfach ausbauen.

- Die 2 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben.

- Die Sitzbank entfernen.

- Das Helmfach ausbauen.

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Muttern

entfernen.

- Die Kabel aus den in der Abbildung gezeigten

Befestigungsschellen lösen.

- Das Vorgelegekabel - Sitzbanköffnung entfer-

nen.

- Das Vorgelegekabel - manuelle Sitzbanköffnung

entfernen.
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- Den Kabelstecker von der Stellvorrichtung der

Sitzbanköffnung abnehmen.

- Die 2 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben.

- Die Feder vom Vorgelege ausbauen.

- Die Stellvorrichtung von der Halterung abneh-

men.

Gepäckträger

- Das Helmfach ausbauen.

- Die 4 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben.

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Befesti-

gungsschrauben des Gepäckträgers am Rahmen

entfernen.
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Hintere Lenkerverkleidung

- Die vordere Lenkerverkleidung abmontieren.

- Die 5 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben.

- Die Tachowelle abnehmen.

- Die elektrischen Kabel trennen und die hintere

Lenkerverkleidung abmontieren.

Instrumenteneinheit

- Die hintere Lenkerverkleidung abmontieren.

- Die vier in der Abbildung gezeigten Schrauben

abschrauben.

- Die Instrumenteneinheit ausbauen.

Vordere Lenkerverkleidung

- Die vordere Kühlerhaube abnehmen.

- Die in der Abbildung gezeigte vordere Schraube

entfernen.

Karosserie Vespa GTS 250 I.E.

KAROS - 4



- Die 2 in der Abbildung gezeigten Schrauben ab-

schrauben.

- Die vordere Lenkerverkleidung abmontieren.

- Die Kabelstecker am Scheinwerfer abnehmen.

Scheinwerfereinheit

- Die in der Abbildung gezeigte Schraube ab-

schrauben und den vorderen Blinker ausbauen.

Schild-Rückseite

- Die hintere Lenkerverkleidung abmontieren.

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Schrau-

ben am Schild unter der Kühlerhaube entfernen.

- Den Deckel Ausdehnungsgefäß abnehmen und

den Verschluss vom Ausdehnungsgefäß entfer-

nen.

- Die in der Abbildung gezeigte mittlere Schraube

im Handschuhfach abschrauben.

Vespa GTS 250 I.E. Karosserie

KAROS - 5



- Die beiden in der Abbildung gezeigten Schrau-

ben entfernen. Eine befindet sich unter dem De-

ckel Ausdehnungsgefäß, die andere unter dem

linken Deckel.

- Die unteren Schrauben links und rechts an der

Schild-Rückseite abschrauben (siehe Abbildung).

- Das Kabel für die elektrische Sitzbanköffnung,

den Sicherungskasten und den Seilzug zum ma-

nuellen Öffnen der Sitzbank wie in der Abbildung

gezeigt ausbauen.
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Rücklichteinheit

- Die in der Abbildung gezeigte Schraube ab-

schrauben und den hinteren Blinker ausbauen.

Zum Ausbau des Rücklichts die Schraube «A»

entfernen.

So gelangt man an die Rücklichtlampe, die Brems-

lichtlampe und die Lampe für die Nummernschild-

beleuchtung.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge

vorgehen.
ANMERKUNG

ES HANDELT ES SICH UM KEINEN FEHLER,
WENN AUF DER INNENFLÄCHE DES SCHEIN-
WERFERS EIN BESCHLAG FESTGESTELLT
WIRD, SONDERN ES IST AUF DIE LUFT-
FEUCHTIGKEIT BZW. NIEDRIGE TEMPERA-
TUREN ZURÜCKZUFÜHREN.
SOBALD DER SCHEINWERFER EINGE-
SCHALTET WIRD VERSCHWINDET DIESES
PHÄNOMEN SEHR SCHNELL..
SIND HINGEGEN TROPFEN VORHANDEN,
KANN DIES AUF EIN ENDRINGEN VON WAS-
SER HINWEISEN. WENDEN SIE SICH IN DIE-
SEM FALL BITTE AN DEN PIAGGIO-KUNDEN-
DIENST.

Trittbretter

- Die Schild-Rückseite abmontieren.

- Den Deckel Batteriefach ausbauen.

- Die Seitenteile abmontieren.

- Die mittlere Schraube unter dem Deckel zum

Batteriefach wie in der Abbildung gezeigt entfer-

nen.
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- Die beiden in der Abbildung gezeigten Schrau-

ben abschrauben und die Beifahrer-Fußrasten

ausbauen.

- Die seitliche Befestigungsschraube rechts und

links des Trittbretts entfernen.

- Die rechte und linke untere Verkleidung ausbau-

en (siehe Abbildung).

- Die Schrauben unter dem Trittbrett-Gummibelag

(siehe Abbildung) abschrauben.
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Seitenteile

Die Befestigungsschraube "A" abschrauben.

Die Mutter "B" unter der Karosserie abschrauben.

Helmfach

- Die Sitzbank anheben und das Helmfach aus-

bauen.

Benzintank

- Das Helmfach ausbauen.

- Das Seitenteil abmontieren.

- Den Auspuff abmontieren.

- Den Gepäckträger abmontieren.

- Die oberen Stoßdämpferbefestigungen entfer-

nen.

- Die beiden in der Abbildung gezeigten Befesti-

gungsschrauben des Tanks am Rahmen entfer-

nen.

- Die Rücklichteinheit ausbauen und dann die in der Abbildung gezeigte Befestigungsschraube des

Tanks am Rahmen abschrauben.
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- Die beiden Blinker ausbauen.

- Mit einem Wagenheber den Rahmen soweit an-

heben, dass genügend Platz zwischen dem Fahr-

zeugheck und dem Motor entsteht und der Tank

herausgezogen werden kann.

Für den Wiedereinbau führen Sie alle Schritte in

umgekehrter Reihenfolge durch.

Hintere mittlere Verkleidung

- Die vier in der Abbildung gezeigten Schrauben

abschrauben.

Vorderer Kotflügel

- Zum Abbau des vorderen Kotflügels das Lenk-

rohr entfernen und die Vorderradbremsleitung

vom Bremssattel lösen

- Die drei in der Abbildung geschilderten Kotflü-

gelbefestigungen am Lenkrohr entfernen

Karosserie Vespa GTS 250 I.E.
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Kühler Kühlgebläse

- Für die Arbeiten am Kühler sollte die Kühlflüs-

sigkeit über die in der Abbildung gezeigte Kühl-

mittelzuleitung an der Pumpe abgelassen werden.

- Die Schild-Rückseite abmontieren.

- Die Kühlmittel-Zuleitung und Rückleitung vom

rechten Kühler abnehmen.

- Die 4 Befestigungsschrauben des Kühlers am

Rahmen abschrauben.

- Der Kühler ausbauen.

- Die in der Abbildung gezeigte Schelle entfernen

und die Leitung aus dem Plastik-Luftleitblech lö-

sen. Anschließend die Luftleitblech ausbauen.

- Die gleichen Arbeitsschritte gelten auch für den

linken Kühler. Vorher müssen die 3 in der Abbil-

dung gezeigten Schrauben abgeschraubt und das

Kühlgebläse ausgebaut werden.

Beim Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge wie beim Ausbau vorgehen. Neue Schellen für die

Kühlmittelleitungen verwenden und den Kühlkreislauf auffüllen.
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Vordere mittlere Verkleidung

- Das PIAGGIO-Emblem entfernen.

- Die in der Abbildung gezeigte Schraube ab-

schrauben.

- Die Kühlerhaube abnehmen.
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INHALTSVERZEICHNIS

KONTROLLEN VOR AUSLIEFERUNG KON AUS



Vor Auslieferung des Fahrzeugs müssen die folgenden Kontrollen vorgenommen werden.

Warnung - Vorsicht beim Umgang mit Benzin.

Ästhetische Kontrolle

Ästhetische Kontrolle:

- Lack

- Zusammenpassen der Plastikteile

- Kratzer

- Schmutz

Kontrolle Drehmomente

Kontrolle der Drehmomente

- Sicherheits-Drehmomente

- Befestigungsschrauben

Sicherheits-Drehmomente:

Obere Befestigung der hinteren Stoßdämpfer

Untere Befestigung der hinteren Stoßdämpfer

Untere Befestigung der vorderen Stoßdämpfer

Vordere Radachsmutter

Schrauben Vorderrad

Schrauben Hinterrad

Radachsmutter vorne und hinten

Befestigungsschrauben Bremssattel vorne und

hinten

Bolzen Schwinge - Rahmen

Bolzen Schwinge - Motor

Bolzen Motorarm - Rahmenarm

Mutter zur Blockierung des Lenkers

Unterer Lenkrohr-Gewindering

Oberer Lenkrohr-Gewindering

Elektrische Anlage

• Hauptschalter

• Scheinwerfer: Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht (vorne und hinten), und die entsprechenden Kon-

trollleuchten

• Scheinwerfereinstellung entsprechend der geltenden Gesetze

Kontrollen vor Auslieferung Vespa GTS 250 I.E.
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• Bremslichtschalter an Vorder- und Hinterradbremse und entsprechende Bremslichtlampe • Blinker

und entsprechende Blinkerkontrolle

• Instrumentenbeleuchtung

• Instrumente: Benzinstandanzeiger und Wasser-Temperaturanzeiger

• Kontrolllampen an der Instrumenteneinheit

• Hupe

• Elektrisches Starten

• Ausschalten des Motors über den Notausschalter

• Druckschalter für elektrische Sitzbanköffnung
ACHTUNG
UM DIE BESTE LEISTUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, MUSS DIE BATTERIE VORM EINSATZ VOLL-
STÄNDIG GELADEN WERDEN. EINE UNZUREICHENDE BATTERIELADUNG VORM ERSTEN
EINSATZ UND EIN NIEDRIGER BATTERIEFLÜSSIGKEITSSTAND FÜHREN ZU EINEM VORZEI-
TIGEN ALTERN DER BATTERIE.
ACHTUNG
BEIM EINBAU DER BATTERIE ZUERST DAS PLUSKABEL UND DANN DAS MINUSKABEL BE-
FESTIGEN.
WARNUNG
DAS ELEKTROLYT DER BATTERIE IST GIFTIG UND KANN SCHWERE VERÄTZUNGEN VERUR-
SACHEN. ES ENTHÄLT SCHWEFELSÄURE. KONTAKT MIT AUGEN, HAUT UND KLEIDUNG
UNBEDINGT VERMEIDEN.
BEI KONTAKT MIT AUGEN UND HAUT 15 MINUTEN LANG MIT VIEL WASSER ABSPÜLEN UND
DANN SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.
BEI EINNAHME DER FLÜSSIGKEIT SOFORT GROSSE MENGEN WASSER ODER PFLANZENÖL
TRINKEN. SOFORT EINEN ARZT BENACHRICHTIGEN.
BATTERIEN ERZEUGEN EXPLOSIVE GASE. OFFENE FLAMMEN, FUNKEN UND BRENNENDE
ZIGARETTEN FERNHALTEN BEI AUFLADEN VON BATTERIEN IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN,
MÜSSEN DIE RÄUME GUT GELÜFTET WERDEN. BEI ARBEITEN IN DER NÄHE VON BATTERIEN
STETS EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN.
VON KINDERN FERNHALTEN.
ACHTUNG
NIEMALS SICHERUNGEN MIT GRÖßERER ALS DER ANGEGEBENEN LEISTUNG VERWENDEN.
DER EINSATZ EINER SICHERUNG MIT FALSCHER LEISTUNG KANN SCHÄDEN AM FAHRZEUG
VERURSACHEN UND STELLT EINE BRANDGEFAHR DAR.

Füllstandkontrollen

Füllstandkontrollen:

- Bremsflüssigkeitsstand

- Ölstand Hinterradgetriebe

- Motor-Kühlflüssigkeitsstand

- Motorölstand

Probefahrt

Probefahrt:

- Kaltstart.

- Funktion der Instrumente
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- Reaktion auf Gasgeben

- Stabilität bei Beschleunigung und Abbremsen

- Bremsfunktion Vorder- und Hinterradbremse

- Stoßdämpferfunktion vorne und hinten

- Übermäßige Geräuschentwicklung.

Statische Kontrolle

Statische Kontrolle nach der Probefahrt:

• Starten mit warmen Motor

• Leerlaufstabilität (bei Drehen des Lenkers)

• Gleichmäßige Drehung der Lenkung

• Eventuelles Austreten von Flüssigkeiten

• Funktion des Kühlgebläses
ACHTUNG

DER REIFENDRUCK MUSS BEI KALTEN REIFEN GEPRÜFT UND EINGESTELLT WERDEN.
ACHTUNG

DEN ANGEGEBENEN REIFENDRUCK NICHT ÜBERSCHREITEN, DA DER REIFEN PLATZEN
KÖNNTE.

Funktionskontrolle

Funktionskontrolle:

• Hydraulische Bremsanlage: Hebelweg

• Kupplung: Richtiges Funktionieren überprüfen

• Motor: Allgemeine Funktionskontrolle und keine übermäßige Geräuschentwicklung

• Anderes: Kontrolle Fahrzeugpapiere, Kontrolle Rahmennummer und Motornummer, Bordwerkzeug,

Anbringen des Nummernschilds, Kontrolle Schließvorrichtungen, Kontrolle Reifendruck, Anbau von

Rückspiegeln und eventuellem Zubehör
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INHALTSVERZEICHNIS

ARBEITSZEITENTABELLE ARB



Dieser Abschnitt ist den für die Reparaturarbeiten benötigten Arbeitszeiten gewidmet.

Für jede Arbeit wird die Bezeichnung, die Kennziffer und die vorgesehene Arbeitszeit angegeben.

Motor

MOTOR
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001001 Motor vom Rahmen - Aus-
und Einbau

2 003064 Motoröl - Wechseln

Gehäuse

GEHÄUSE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001153 Gehäusehälftendichtung -
Wechseln

2 001133 Motorgehäuse - Wechseln
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Kurbelwelle

KURBELWELLE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001117 Kurbelwelle - Wechseln
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Zylindereinheit

ZYLINDER KOLBEN
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001002 Zylinder / Kolben - Wechseln
2 001154 Baugruppe Kolben/ Kolben-

ringe/ Kolbenbolzen - Revisi-
on

3 001129 Kettenspanner - Wechseln
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Zylinderkopfeinheit

ZYLINDERKOPF VENTILE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001126 Zylinderkopf - Wechseln
2 001045 Ventile - Wechseln
3 001049 Ventile - Einstellung
4 001056 Zylinderkopfdichtung - Wech-

seln
5 001083 Thermistor - Wechseln
6 001057 Thermostat - Wechseln
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Schwinghebelhalterung

NOCKENWELLE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001148 Ventilschwinghebel - Wech-
seln

2 001044 Nockenwelle - Wechseln

Zylinderkopfdeckel
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ZYLINDERKOPFDECKEL
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001093 Zündkerze - Wechseln
2 001089 Zylinderkopfdeckel - Wech-

seln
3 001088 Dichtung Zylinderkopfdeckel

- Wechseln
4 001074 Öldampf-Rückführleitung -

Wechseln

Ölfilter

ÖLFILTER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001123 Ölfilter - Wechseln
2 001160 Öldrucksensor - Wechseln
3 001102 Netz-Ölfilter - Wechseln/ Rei-

nigung
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Lichtmaschinendeckel

LICHTMASCHINENDECKEL

Kennziffer Arbeit Dauer
1 001087 Lichtmaschinendeckel -

Wechseln
2 001150 Dichtung Lichtmaschinende-

ckel - Wechseln
3 007007 Laufrad Wasserpumpe -

Wechseln
4 007017 Deckel Wasserpumpe -

Wechseln
5 007003 Kühlflüssigkeits-Zu- und

Rückleitung - Wechseln
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Geführte Riemenscheibe

GEFÜHRTE RIEMENSCHEIBE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001022 Kupplung - Wechseln
2 001012 Geführte Riemenscheibe -

Revision
3 001110 Geführte Riemenscheibe -

Wechseln
4 001155 Kupplungskorb - Wechseln

Ölpumpe
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ÖLPUMPE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001125 Ketten-Führungsschuhe -
Wechseln

2 001051 Riemen/ Ventilsteuerkette -
Wechseln

3 001042 Ölpumpe - Revision
4 001112 Ölpumpe - Wechseln
5 001122 Antriebskette Ölpumpe -

Wechseln
6 001130 Ölwanne - Wechseln
7 001172 Klappe Kettendeckel - Wech-

seln
8 001124 By-Pass Schmierung - Wech-

seln

Hinterradgetriebe

HINTERRADGETRIEBE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001010 Untersetzungsgetriebe -
Wechseln

2 003065 Getriebeöl - Wechsel
3 001156 Deckel Untersetzungsgetrie-

be - Wechseln
4 004125 Hinterradachse - Wechseln
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Antriebs-Riemenscheibe

ANTRIEBS-RIEMENSCHEIBE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001086 Antriebs-Riemenhalbscheibe
- Wechseln

2 001011 Antriebsriemen - Wechseln
3 001066 Antriebs-Riemenscheibe -

Ausbau und Einbau
4 001177 Rollen/ Gleitschuhe Automa-

tikgetriebe - Wechseln
5 001141 Riemen-Schlagschutzrolle -

Wechseln
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Getriebedeckel

ANTRIEBSDECKEL
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001135 Lager Antriebsdeckel -
Wechseln

2 001096 Antriebsdeckel - Wechseln
3 001131 Luftleitung Antrieb - Wech-

seln
4 001065 Antriebsdeckel - Wechseln
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Anlassermotor

ELEKTRISCHES STARTEN
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001020 Anlassermotor - Wechseln
2 001104 Anlasser-Freilauf - Wechseln
3 001151 Mitgeführter Anlasserkranz -

Wechseln
4 001017 Anlasserritzel - Wechseln
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Schwungmagnetzünder

SCHWUNGMAGNETZÜNDER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001067 Stator - Aus- und Einbau
2 001173 Rotor - Wechseln
3 001058 Schwungrad komplett -

Wechseln
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Drosselkörper

DROSSELKÖRPER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001166 Drosselkörper - Wechseln
2 001047 Einspritzdüse - Wechseln
3 001013 Ansaugstutzen - Wechseln
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Auspuff

AUSPUFF
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001009 Auspuff - Wechseln
2 001095 Auspuffverkleidung - Wech-

seln
3 005138 Lambdasonde - Wechseln
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Luftfilter

LUFTFILTER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001015 Luftfiltergehäuse - Wechseln
2 001014 Luftfilter - Wechseln / Reini-

gung
3 004122 Verbindungsleitung Luftfilter/

Vergaser - Wechseln
4 001027 Verbindungsleitung Luftfilter

Karosserie - Wechseln
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Rahmen

RAHMEN
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004001 Rahmen - Wechseln
2 004085 Seitenteil (1) - Wechseln
3 004149 Mittlere Schildverkleidung -

Wechseln
4 004053 Spoiler - Wechseln
5 004015 Trittbrett - Aus- und Einbau
6 004023 Schildrand - Wechseln
7 004159 Schilder / Aufkleber - Wech-

seln
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Ständer

STÄNDER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004102 Seitenständer - Wechseln
2 004004 Ständer - Wechseln

Abdeckmatten
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TRITTBRETTBELAG VERKLEIDUNGEN
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004079 Trittbrett - Wechseln
2 004071 Batteriefach - Wechseln
3 004078 Gummi Trittbrett vorne/ hin-

ten - Wechseln
4 005046 Batteriedeckel - Wechseln

Schild-Rückseite

SCHILD-RÜCKSEITE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004083 Handschuhfach - Wechseln
2 004081 Klappe Staufach - Wechseln
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Bauteile unter der Sitzbank

UNTER DER SITZBANK

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004016 Helmfach - Aus- und Einbau
2 004011 Mittlere Rahmenverkleidung -

Wechseln
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Nummernschildhalter

NUMMERNSCHILDHALTER

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004136 Halterung Nummernschild-

halter - Wechseln
2 005048 Nummernschildhalter -

Wechseln
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Kotflügel

KOTFLÜGEL
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004002 Vorderer Kotflügel - Wech-
seln

2 004009 Hinterer Kotflügel - Wechseln
3 003044 Stoßdämpferverkleidung -

Wechseln
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Benzintank

BENZINTANK

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004005 Benzintank - Wechseln
2 005010 Schwimmer im Benzintank -

Wechseln
3 004109 Entlüftung Benzintank -

Wechseln
4 004073 Benzinpumpe - Wechseln
5 004137 Leitung Pumpe Einspritzdüse

- Wechseln
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Kühler

KÜHLER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 007002 Wasserkühler - Wechseln
2 007016 Kühlgebläse komplett mit

Halterung - Wechseln
3 007001 Ausdehnungsgefäß - Wech-

seln
4 001052 Kühlflüssigkeit und Entlüften

- Wechseln
5 007013 Verbindungsleitung Ausdeh-

nungsgefäß/ Kühler - Wech-
seln

6 007003 Kühlflüssigkeits-Zu- und
Rückleitung - Wechseln

7 001170 Luftleitblech - Wechseln
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Hinterer Stoßdämpfer

HINTERE STOSSDÄMPFER

Kennziffer Arbeit Dauer
1 003007 Hinterer Stoßdämpfer - Aus-

und Einbau
2 003077 Halterung Auspuff/ hinterer

Stoßdämpfer - Revision
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Lenklager

LENKLAGER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 003002 Lenklager - Wechseln
2 003073 Lenkungsspiel - Einstellung
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Lenkerverkleidungen

LENKERVERKLEIDUNGEN
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004018 Vordere Lenkerverkleidung -
Wechseln

2 004019 Hintere Lenkerverkleidung -
Wechseln
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Lenkerbauteile

LENKERBAUTEILE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 003001 Lenker - Aus- und Einbau
2 002067 Hauptbremszylinder Hinter-

radbremse - Wechseln
3 002024 Hauptbremszylinder Vorder-

radbremse - Aus- und Wie-
dereinbau

4 005017 Bremslichtschalter - Wech-
seln

5 002059 Handgriff rechts - Wechseln
6 002071 Linker Griff - Wechseln
7 003059 Gegengewicht - Wechseln
8 002060 Gaszug - Wechseln
9 002063 Gaszug komplett - Wechseln
10 003061 Gaszug - Einstellung
11 002037 Bremshebel oder Kupplungs-

hebel - Wechseln
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Schwinge

SCHWINGE
Kennziffer Arbeit Dauer

1 001072 Schwinge Befestigung Motor/
Rahmen - Wechseln

2 004058 Silent-Block - Wechseln
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Sitzbank

SITZBANK

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004003 Sitzbank - Wechseln
2 004144 Sitzbank-Schutzhülle -

Wechseln
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Instrumenteneinheit

INSTRUMENTENEINHEIT
Kennziffer Arbeit Dauer

1 004066 Rückspiegel - Wechseln
2 005014 Kilometerzähler - Austausch
3 005041 Anlasserschalter - Wechseln
4 005077 Notausschalter - Wechseln
5 005006 Lichtschalter oder Blinker-

schalter - Wechseln
6 005040 Hupenschalter - Wechseln
7 005121 Druckschalter für Sitzbank-

öffnung - Wechseln
8 005039 Licht-Wechselschalter -

Wechseln
9 005078 Glas Kilometerzähler - Wech-

seln
10 005038 Kontrolllampe Armaturen -

Austausch
11 005076 Uhr \ Batterie - Wechseln
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Gepäckträger

GEPÄCKTRÄGER

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004008 Gepäckträger - Wechseln
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Schlösser

SCHLÖSSER
Kennziffer Arbeit Dauer

1 002083 Bowdenzug Sitzbanköffnung
- Wechseln

2 002092 Bowdenzug Verdoppler/ Ein-
hakvorrichtung Sitzbank -

Wechseln
3 004158 Verdoppler für Sitzbanköff-

nung - Wechseln
4 005072 Antenne Wegfahrsperre -

Wechseln
5 005099 Vorrichtung für elektrische

Sitzbanköffnung - Wechseln
6 004054 Sitzbank-Verschlusshaken -

Wechseln
7 004010 Lenkerschloss - Wechseln
8 005016 Zündschloss - Wechseln
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Beleuchtungsanlage Blinker

SCHEINWERFER UND BLINKER

Kennziffer Arbeit Dauer
1 005002 Scheinwerfer - Wechseln
2 005067 Vordere Blinkerlampe -

Wechseln
3 005031 Lampe Nummernschildbe-

leuchtung - Wechseln
4 005139 Rücklichtlampe - Wechseln
5 005008 Scheinwerferlampe vorn -

Wechseln
6 005012 Vorderer Blinker - Wechseln
7 005090 Bremslichtlampen - Wech-

seln
8 005140 Scheinwerfer - Wechseln
9 005022 Hintere Blinker - Wechseln
10 005068 Hintere Blinkerlampe - Wech-

seln
11 005066 Rücklichtlampe - Wechseln
12 005028 Rücklichtglas - Wechseln

Vespa GTS 250 I.E. Arbeitszeitentabelle

ARB - 35



Vorderrad

VORDERRAD

Kennziffer Arbeit Dauer
1 003047 Vorderer Reifen - Wechseln
2 003037 Vorderradfelge - Wechseln
3 004123 Vorderrad - Wechseln
4 003033 Vorderradnabe - Wechseln
5 002041 Bremsscheibe - Wechseln
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Hinterrad

HINTERRAD

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004126 Hinterer Reifen - Wechseln
2 001071 Hinterradfelge - Aus- und

Wiedereinbau.
3 001016 Hinterrad - Wechseln
4 002028 Hinterradgetriebe - Wechseln
5 002070 Bremsscheibe Hinterrad-

bremse - Wechseln
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Elektrische Bauteile

ELEKTRISCHE BAUTEILE

Kennziffer Arbeit Dauer
1 001094 Zündkerzenstecker - Wech-

seln
2 001069 Zündspule - Wechseln
3 005003 Hupe - Wechseln
4 005009 Spannungsregler - Wechseln
5 005052 Sicherung (1) - Wechseln
6 005007 Batterie - Wechseln
7 005120 Fernrelais Stromversorgung

Zündelektronik - Wechseln
8 005035 Scheinwerfer-Fernrelais -

Wechseln
9 005117 Fernrelais Kühlgebläse -

Wechseln
10 005011 Anlasser-Fernrelais - Wech-

seln
11 005054 Sicherungshalter (1) - Wech-

seln
12 005001 Elektrische Anlage - Aus- und

Einbau
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Bowdenzüge

KRAFTÜBERTRAGUNG

Kennziffer Arbeit Dauer
1 002051 Tachowelle komplett - Wech-

seln
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Vordere Radaufhängung/ Federung

VORDERE RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG
Kennziffer Arbeit Dauer

1 003011 Vorderer Stoßdämpfer - Aus-
und Einbau

2 003045 Lenkrohr/ Gabelrohr - Wech-
seln

3 003010 Vordere Radaufhängung/ Fe-
derung - Revision

4 003035 Stoßdämpfer und Bremssat-
telhalterung - Wechseln

5 003034 Vorderradlager - Wechseln
6 001064 Tachoritzel - Wechseln
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Bremsanlage

BREMSANLAGE

Kennziffer Arbeit Dauer
1 002039 Bremssattel Vorderradbrem-

se - Wechseln
2 002007 Bremsbeläge Vorderrad-

bremse - Wechseln
3 002021 Bremsleitungen Vorderrad-

bremse - Wechseln
4 002047 Bremsflüssigkeit Vorderrad-

bremse und Entlüften der An-
lage - Wechseln

5 002020 Bremsleitung Hinterradbrem-
se - Wechseln

6 002080 Bremsflüssigkeit Hinterrad-
bremse und Entlüften der An-

lage - Wechseln
7 002002 Bremsbeläge Hinterradbrem-

se - Wechseln
8 002048 Bremssattel Hinterradbrem-

se - Wechseln
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Aufkleber

AUFKLEBER

Kennziffer Arbeit Dauer
1 004159 Schilder / Aufkleber - Wech-

seln

Arbeitszeitentabelle Vespa GTS 250 I.E.

ARB - 42


	Man: Vespa GTS 250 I.E.
	Cap:Technische Angaben
	Sez:Vorschriften
	Sez:Sicherheitsvorschriften
	Sez:Wartungsvorschriften
	Sez:Fahrgestell- und Motornummer
	Sez:Ausmaße und Gewicht
	Sez:Motor
	Sez:Kraftübertragung
	Sez:Füllmengen
	Sez:Elektrische Anlage
	Sez:Rahmen und Radaufhängung/ Federung
	Sez:Bremsen
	Sez:Räder und Reifen
	Sez:Drehmoment-Richtwerte
	Sez:Revisionsdaten
	Sez:Einbauspiele
	Sez:Zylinder - Kolben
	Sez:Motorgehäuse – Kurbelwelle Pleuel
	Sez:System zur Berechnung der Dichtungsstärke
	Sez:Produkte

	Cap:Werkzeuge
	Cap:Wartung
	Sez:Tabelle Wartungsprogramm
	Sez:Kontrolle der Vorzündung
	Sez:Zündkerze
	Sez:Getriebeöl
	Sez:Kontrolle
	Sez:Wechseln
	Sez:Luftfilter
	Sez:Motoröl
	Sez:Wechseln
	Sez:Kontrolle
	Sez:Motorölfilter
	Sez:Öldruckkontrolle
	Sez:Kontrolle Phaseneinstellung Ventilsteuerung
	Sez:Kühlanlage
	Sez:Bremsanlage
	Sez:Füllstandkontrolle
	Sez:Nachfüllen
	Sez:Einstellung des Scheinwerfers

	Cap:Fehlersuche
	Sez:motor
	Sez:Zu hoher Ölverbrauch/ Rauchbildung am Auspuff
	Sez:Zu niedriger Schmierdruck
	Sez:Bowdenzüge und Bremsen
	Sez:Kupplung
	Sez:Bremsanlage
	Sez:Überhitzen der Bremsen
	Sez:Lenkung und Radaufhängung/ Federung
	Sez:Harte Lenkung
	Sez:Zu großes Spiel am Lenker
	Sez:Geräuschentwicklung an der Radaufhängung.
	Sez:An der Radaufhängung/ Federung tritt Öl aus

	Cap:Elektrische Anlage
	Sez:Installation elektrische anlage
	Sez:Vorderteil
	Sez:hinteres Teil
	Sez:Schematische Schaltpläne
	Sez:Zündung
	Sez:Beleuchtungsanlage
	Sez:Batterieladung und Anlasser
	Sez:Beleuchtungsanlage und richtung anzeige abschnitt
	Sez:Blinker
	Sez:Überprüfungen und Kontrollen
	Sez:Wegfahrsperre
	Sez:Nicht programmierte Anlage
	Sez:Diagnose-Code
	Sez:Diagnose-Kennziffer: 1-maliges Aufleuchten
	Sez:Diagnose-Kennziffer: 2-maliges Aufleuchten
	Sez:Diagnose-Kennziffer: 3-maliges Aufleuchten
	Sez:Anlage Batterieladung
	Sez:Kontrolle des Stators
	Sez:Kontrolle Stromabgabe Aufladeanlage
	Sez:Kontrolle Blinkeranlage
	Sez:Sicherungen
	Sez:Armaturenbrett
	Sez:Wartungsfreie Batterie
	Sez:Batterieinstallation
	Sez:Kabelanschlüsse

	Cap:Motor aus dem Fahrzeug
	Sez:Ausbau kompletter Auspuff
	Sez:Ausbau des Motors aus dem Fahrzeug

	Cap:Motor
	Sez:Automatisches Getriebe
	Sez:Getriebedeckel
	Sez:Luftleitblech
	Sez:Ausbau Wellenlager der geführten Riemenscheibe
	Sez:Einbau Wellenlager geführte Riemenscheibe
	Sez:Riemen-Schlagschutzrolle
	Sez:Plastikrolle
	Sez:Ausbau geführte Riemenscheibe
	Sez:Kontrolle Kupplungskorb
	Sez:Zerlegen der Kupplung
	Sez:Kontrolle der Kupplung
	Sez:Zapfen-Bundring
	Sez:Ausbau Lager geführte Riemen-Halbscheibe
	Sez:Kontrolle feste geführte Riemen-Halbscheibe
	Sez:Kontrolle bewegliche geführte Riemen-Halbscheibe
	Sez:Einbau Lager geführte Riemen-Halbscheibe
	Sez:Zusammensetzen der geführten Riemenscheibe
	Sez:Kontrolle der Druckfeder
	Sez:Einbau der Kupplung
	Sez:Einbau geführte Riemenscheibe
	Sez:Antriebsriemen
	Sez:Ausbau Antriebs-Riemenscheibe
	Sez:Kontrolle Rollenbehälter
	Sez:Einbau Antriebs-Riemenscheibe
	Sez:Einbau Getriebedeckel
	Sez:Hinterradgetriebe
	Sez:Ausbau Hinterradgetriebedeckel
	Sez:Ausbau Hinterradachse
	Sez:Ausbau Lager Gehäuse Hinterradgetriebe
	Sez:Ausbau Radachslager
	Sez:Ausbau Wellenlager der geführten Riemenscheibe
	Sez:Überprüfen der Hinterradgetriebewellen
	Sez:Kontrolle des Hinterradgetriebedeckels
	Sez:Einbau Radachslager
	Sez:Einbau der Lager in den Hinterradgetriebedeckel
	Sez:Einbau Zahnräder Hinterradgetriebe
	Sez:Einbau Hinterradgetriebedeckel
	Sez:Lichtmaschinendeckel
	Sez:Ausbau Lichtmaschinendeckel
	Sez:Zerlegen des Stators
	Sez:Einbau des Stators
	Sez:Einbau Lichtmaschinendeckel
	Sez:Lichtmaschine und Anlassersystem
	Sez:Ausbau Anlassermotor
	Sez:Ausbau Schwungmagnetzünder
	Sez:Kontrolle Bauteile Schwungmagnetzünder
	Sez:Einbau Freilauf
	Sez:Einbau Schwungmagnetzünder
	Sez:Einbau Anlassermotor
	Sez:Thermische Einheit und Ventilsteuerung
	Sez:Ausbau Ansaugstutzen
	Sez:Ausbau Ventilstößeldeckel
	Sez:Ausbau Antrieb Ventilsteuerung
	Sez:Ausbau Nockenwelle
	Sez:Ausbau Zylinderkopf
	Sez:Ausbau der Ventile
	Sez:Ausbau Zylinder - Kolben
	Sez:Kontrolle des Pleuelkopfs
	Sez:Kontrolle Kolbenbolzen
	Sez:Kontrolle Kolben
	Sez:Kontrolle Zylinder
	Sez:Kontrolle Kolbenringe
	Sez:Einbau Kolben
	Sez:Auswahl der Dichtung
	Sez:Einbau Kolbenringe
	Sez:Einbau Zylinder
	Sez:Kontrolle Zylinderkopf
	Sez:Kontrolle der Bauteile der Ventilsteuerung
	Sez:Kontrolle Ventildichtigkeit
	Sez:Kontrolle Verschleiß der Ventilsitze
	Sez:Kontrolle der Ventile
	Sez:Kontrolle Federn und Halbkegel
	Sez:Einbau Ventile
	Sez:Kontrolle Nockenwelle
	Sez:Einbau Zylinderkopf und Bauteile Ventilsteuerung
	Sez:Einbau Stößelabdeckung
	Sez:Einbau Ansaugstutzen
	Sez:Motorgehäuse und Kurbelwelle
	Sez:Trennen der Gehäusehälften
	Sez:Kontrolle Fluchtung der Kurbelwelle
	Sez:Kontrolle der Motorgehäusehälften
	Sez:Kontrolle der Kurbelwellenlager
	Sez:Zusammensetzen des Gehäuses
	Sez:Stiftschrauben
	Sez:Schmierung
	Sez:Schematischer Schaltplane
	Sez:Öldruckkontrolle
	Sez:Kurbelwellendichtring
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Ölpumpe
	Sez:Ausbau
	Sez:Kontrolle
	Sez:Einbau
	Sez:Ausbau Ölwanne
	Sez:Kontrolle By-Pass
	Sez:Einbau Ölwanne

	Cap:Benzineinspritzung
	Sez:Vorsichtmaßnahmen
	Sez:Anbringung der Anschlüsse
	Sez:Schaltplan EMS-Anlage
	Sez:Fehlersuche
	Sez:Motor startet nicht
	Sez:Startschwierigkeiten
	Sez:Motor hält Leerlauf nicht
	Sez:Motor stellt nicht auf Leerlauf zurück
	Sez:Fehlzündungen beim Abbremsen
	Sez:Unrunder Motorlauf
	Sez:Motor mit schlechter Leistung bei Vollgas
	Sez:Fehlzündungen
	Sez:Benzinversorgungsanlage
	Sez:Ausbau Drosselkörper
	Sez:Einbau Drosselkörper
	Sez:Stromkreis der Pumpe
	Sez:Kontrolle der hydraulischen bremsanlage
	Sez:Kontrolle des Benzinfilters
	Sez:Kontrolle des Einspritz-Stromkreises
	Sez:Druckkontrolle Einspritzdüse
	Sez:Anbringung der Bauteile
	Sez:Drehzahlsensor
	Sez:Zündspule
	Sez:Sensor Kühlflüssigkeitstemperatur
	Sez:Nullstellen der Gasschieberstellung
	Sez:Lambda probe

	Cap:Radaufhängung/ Federung
	Sez:Vorne
	Sez:Ausbau des Vorderrads
	Sez:Revision Vorderradnabe
	Sez:Einbau des Vorderrads
	Sez:Lenkrohr
	Sez:Ausbau
	Sez:Revision
	Sez:Einbau
	Sez:Vorderer Stoßdämpfer
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Stoßdämpfer- und Bremssattelhalterung
	Sez:Revision
	Sez:Hinten
	Sez:Ausbau des Hinterrads
	Sez:Einbau des Hinterrads
	Sez:Schwinge
	Sez:Ausbau
	Sez:Revision
	Sez:Einbau
	Sez:Stoßdämpfer
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Auspuffhalterung
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Hauptständer
	Sez:Seitenständer

	Cap:Bremsanlage
	Sez:Bremssattel Hinterradbremse
	Sez:Ausbau
	Sez:Revision
	Sez:Einbau
	Sez:Bremssattel Vorderradbremse
	Sez:Ausbau
	Sez:Revision
	Sez:Einbau
	Sez:Bremsscheibe Hinterradbremse
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Kontrolle der Bremsscheibe
	Sez:Bremsscheibe Vorderradbremse
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Kontrolle der Bremsscheibe
	Sez:Vordere Bremsbeläge
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Hintere Bremsbeläge
	Sez:Ausbau
	Sez:Einbau
	Sez:Auffüllen – Entlüften der Bremsanlage
	Sez:Hinten – Integral/ Kombi
	Sez:Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand
	Sez:Hauptbremszylinder Vorderradbremse
	Sez:Ausbau
	Sez:Revision
	Sez:Einbau

	Cap:Kühlanlage
	Sez:Anlage entlüften
	Sez:Kontrolle

	Cap:Karosserie
	Sez:Sitzbank
	Sez:Gepäckträger
	Sez:Hintere Lenkerverkleidung
	Sez:Instrumenteneinheit
	Sez:Vordere Lenkerverkleidung
	Sez:Scheinwerfereinheit
	Sez:Schild-Rückseite
	Sez:Rücklichteinheit
	Sez:Trittbretter
	Sez:Seitenteile
	Sez:Helmfach
	Sez:Benzintank
	Sez:Hintere mittlere Verkleidung
	Sez:Vorderer Kotflügel
	Sez:Kühler Kühlgebläse
	Sez:Vordere mittlere Verkleidung

	Cap:Kontrollen vor Auslieferung
	Sez:Ästhetische Kontrolle
	Sez:Kontrolle Drehmomente
	Sez:Elektrische Anlage
	Sez:Füllstandkontrollen
	Sez:Probefahrt
	Sez:Statische Kontrolle
	Sez:Funktionskontrolle

	Cap:Arbeitszeitentabelle
	Sez:Motor
	Sez:Gehäuse
	Sez:Kurbelwelle
	Sez:Zylindereinheit
	Sez:Zylinderkopfeinheit
	Sez:Schwinghebelhalterung
	Sez:Zylinderkopfdeckel
	Sez:Ölfilter
	Sez:Lichtmaschinendeckel
	Sez:Geführte Riemenscheibe
	Sez:Ölpumpe
	Sez:Hinterradgetriebe
	Sez:Antriebs-Riemenscheibe
	Sez:Getriebedeckel
	Sez:Anlassermotor
	Sez:Schwungmagnetzünder
	Sez:Drosselkörper
	Sez:Auspuff
	Sez:Luftfilter
	Sez:Rahmen
	Sez:Ständer
	Sez:Abdeckmatten
	Sez:Schild-Rückseite
	Sez:Bauteile unter der Sitzbank
	Sez:Nummernschildhalter
	Sez:Kotflügel
	Sez:Benzintank
	Sez:Kühler
	Sez:Hinterer Stoßdämpfer
	Sez:Lenklager
	Sez:Lenkerverkleidungen
	Sez:Lenkerbauteile
	Sez:Schwinge
	Sez:Sitzbank
	Sez:Instrumenteneinheit
	Sez:Gepäckträger
	Sez:Schlösser
	Sez:Beleuchtungsanlage Blinker
	Sez:Vorderrad
	Sez:Hinterrad
	Sez:Elektrische Bauteile
	Sez:Bowdenzüge
	Sez:Vordere Radaufhängung/ Federung
	Sez:Bremsanlage
	Sez:Aufkleber



