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VB-CoilSpring Zusatzfedern für die Vorderachse
Höherlegungs-Satz Nr.1700207200

Mercedes Sprinter 208 - 416 serie '95-'06
Baumuster 901 902 903 904

VW LT 28 - LT 46 '96-'06

Für Original -, Monroe-, etc. Stoßdämpfer. Rohrdurchmesser von
58mm und einem Kolbenstangdurchmesser von 28mm.
Für Koni Stoßdämpfer sind andere Teilen lieferbar.

Die Höhenänderung an der Vorderachse beträgt ca.+35-45mm

Sicherheitshinweis
Lassen Sie die Montage nur in einer autorisierten Fachwerkstatt
durchführen.
Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Auflagen und
Drehmomenten sind unbedingt zu beachten.
Beachten Sie bei der Montage die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen.
Der Umgang mit vorgespannten Federn bedarf besonderer Vorsicht !

Lieferumfang
(1) 2x Federhülse+Federteller
(2) 2x Zusatzfeder, 60mm vorgespannt bis L=240mm  Achtung: 125kg Vorspannkraft!

(3) 2x Federteller obere Montage
(4) 2x Lager-Paket (2x Kunststoff-Drehteil +2x Stahl-Lagerring +1x Nadellager)

(5) 2x Staubschutzrohr
(6) 2x Zusatzanschlag (Kunststoffteil)

(D) 2x Distanzscheiben 6mm dick, wenn nötig, separat zu bestellen

HINWEISE - siehe auch Seite 2 (Rückseite)

1. Fahrzeuge mit Serien Stahlfelgen 6x15 ET 78 oder 5,5x15 ET 83:
Vor dem Anheben des Fahrzeuges überprüfen ob es erforderlich ist Distanzscheiben zu
verwenden. 
Messen Sie den Abstand X zwischen Reifen und Original-Staubschutzrohr (i64mm).
Nicht für Alufelgen, siehe 2.
a. Abstand X >23mm: keine Distanzscheiben erforderlich
b. Abstand X=18-23mm: 6mm Distanzscheiben(D) mit Original-Radschrauben montieren.

Einschraubtiefe 12 mm oder 8 Umdrehungen 
c. Alternativ: Alufelgen mit geänderter Einpresstiefe , siehe 2.

2. Fahrzeuge mit Alufelgen 6 Zoll ET 70 (2x 13mm Spurverbreiterung), oder 6,5 Zoll ET 60
(2x 23mm Spurverbreiterung) oder 7x15 ET 50. Diese Felgen haben genügend Raum
zwischen Dämpfer und Reifen um die Zusatzfeder zu montieren.

3. Fahrzeug an der Vorderachse auf bocken, das Vorderrad demontieren, dem Querlenker dabei
leicht unterstützen und die Mutter (SW 24) an der Kolbenstange im Fahrzeuginnenraum lösen.
Den Querlenker anschließend nach unten senken und Stoßdämpfer oben im Radhaus nach
außen ziehen.

4. Das Original-Staubschutzrohr vom Stahlkappe abziehen und bei Seite legen.
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5. Stoßdämpferrohr oben reinigen und Innenseite der Federhülse(1) mit Korrosionsschutzmittel
(zB. Tectyl oä) behandeln. ACHTUNG: die Kolbenstange unbedingt sauber halten!

6. Schiebe die Federhülse + Federteller(1) über der Stoßdämpfer.

7. Die vorgespannte Zusatzfeder(2) mit größeren Durchmesser unten über Federhülse mit
Federteller(1) schieben.

8. Legen Sie den Federteller(3) oben in die Zusatzfeder(2).

9. Lager-Paket(4): 
Nadellager und Tragringe „gut" einfetten zum Schutz gegen Schmutz und Wasser.
Legen Sie das Lager-Paket(4) in der Federteller(3).

10. Schieben Sie Staubschutzrohr(5) über Feder(2) mit der Naht zur Fahrzeug-Innenseite.

11. Montieren Sie die Original-Stahlkappe auf das Lager-Paket(4).

12. Bei Stoßdämpfern ohne Gasdruck:
Stoßdämpfer-Mutter aufschrauben und Kolbenstange mit Kabelbinder oä. durch das Loch im
Radhaus ziehen und sichern.
Bei Gasdruck-Stoßdämpfern:
Kolbenstange herunter ziehen, siehe Foto, und in das Loch des Radhauses führen.

13. Tragarm unterstützen und Dämpfer mit Original-Teilen im Fahrzeug sichern, Mutter (SW24) zur
Sicherung ansetzen ,aber noch nicht anziehen.

14. Das Rad, wenn erforderlich mit Distanzscheibe(D), montieren und ca. 10 m fahren.

15. Wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht, sollte der Abstand Y zwischen Reifen und
Staubschutzrohr(5) mindestens 4mm betragen. Erforderlich Y >= 4mm.
Wenn der Abstand kleiner als 4mm ist, andere stärkere Scheiben oder Alufelgen mit
geänderter Einpresstiefe verwenden.

16. Rad demontieren. Original-Anschlagpuffer demontieren und mit Zusatzanschlag(6) wieder
montieren.

17. Bremsleitung und Kabel fixieren, damit Feder(2) und Schutzrohr(5) frei bleiben.

18. Tragarm unterstützen und Fz. absenken. Wenn Zusatzfeder(2) (fast) zusammen gedruckt ist
die Umschnürungsbänder öffnen. Fahrzeug wieder anheben bis der Tragarm frei hängt und die
Umschnürungsbänder entfernen.

19. Rad und Distanzscheibe(D), wenn erforderlich, montieren und Radschrauben anziehen:
180 Nm.

20. Überprüfen Sie das Montagemaß Y, siehe 15.

21. Stoßdämpfermutter (SW24) im Fahrzeug anziehen (140 Nm) und Verkleidung wieder
anbringen.

22. Scheinwerfereinstellung überprüfen ggf korrigieren.

23. Vorderachsgeometrie kontrollieren ggf korrigieren.




