
Altenative zum Lemo Solar Motor und Model Torque Motor 

 

Hallo 

      

 

Dieser Faulhaber Motor ist die Alternative 

Der Faulhaber Flachläufermotor 2607 T012 S R ist von Lemo Solar.  

Flachläufermotor 26 Ø x 6,8 mm / 1,16 Watt 
3 / 6 / 12 Volt / T=Welle ,51 Ø x 6 mm  

 

Art.-Nr.: 2607..SR   

34,95 EUR   

 
 

 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm 

 

Die O-Ring stammen aus einem Set von Aldi. 

 

Den Motor gibts neu auch hier 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
http://www.glockenankermotor.com/index.php/cat/c40_2607-T-Faulhaber.html
javascript:parent.detailstart('11974.htm',8)
javascript:parent.detailstart('11974.htm',8)


 

Das Zahnrad M 0,4 8 Z  http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p602_Zahnrad---

Trieb-M0-4---8-Zaehne.html    Messing 2,5mm lang 

Das Mass für die Montage des Zahnrades habe ich mit 7,75 mm ermittelt Motorboden - 

Zahnrad aussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und das sind Objekte in das ich den Motor als Anleitung einbauen werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Motor einpassen  Zahnspiel von Hand und mit Gefühl dann mit Heissklebepistole sichern. 

 



 

Wie aus diesen Bildern zu sehen ist braucht dieser Motor in der Breite sehr wenig Platz, 

wodurch auch keine Probleme mit dem Gehäuse entstehen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objekt 2 

 

 

Bei dieser Lok musste der überstehende Steg links des Ankers abgefeilt werden so dass der 

Motor  nun flach auf liegt die Montage erfolgt analog dem ersten Beispiel. 

 



 

 

V max. ist nicht mehr so gross wie mit dem org. Motor aber immer noch reichlich.  

 

Es können bestimmt noch viele weitere Modelle so umgebaut werden so bestimmt auch die 

Ce 6/8 mit den an gefrästen Feldmagneten. 

  

 

Übrigens verwende ich diesen Motor auch anstelle von Model Torque Motoren bei Lima 

Modellen bei denen die Befestigung  nicht passt bei Dampflok wie BR 18, SNCF 141 wo die 

Befestigungslöcher des MT Motors nicht passen und Probleme mit den Spurkränzen 

bestehen. Natürlich auch bei den ganz normalen Modellen. 

 

 

 

 

 



Die Anleitung zum Umbau von Lima-Lokomotiven 

Schritt 1 

 

 

Zahnrad M0,5 8 Zähne und der Faulhaber Flachläufermotor 2607 T012 S R ist von Lemo Solar.  

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm 

Die O-Ring stammen aus einem Set von Aldi. 

Den Motor gibts neu auch hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
http://www.glockenankermotor.com/index.php/cat/c40_2607-T-Faulhaber.html


 

 

 

 

Schritt 2 

Einfügen der O-Ringe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schritt 3 

Motor einpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schritt 4 

Allfällige störende Partien um das Ritzel entfernen z.b. mit dem Seitenschneider, aber dann 

ist kein Rückbau mehr möglich. Wenn am Hinteren Lager irgend welche Federbleche die die 

Zahnräder halten so muss diese Partie original belassen bleiben.   

Zahnspiel durch verkannten des Motors in seiner Halterung einstellen (Gefühlssache ) 

 

 

So sieht der fertig eingebaute Motor aus.  

Um ganz sicher zu gehen kann man den Motor noch mit der Heissklebepistole sichern. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Und das ist eine von mir angesprochene Lok bei der ModelTorque Motor nicht 

passt (Befestigung) und die Spurkränze berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Der Einbau des Motors erfolgt analog der vorigen Anleitung 

Und so sieht hier der eingebaute Motor aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Spur 0 Variante mit Flachläufer 

Ich habe sogar Spur 0 Modelle von Lima damit umgebaut und sogar mit nur einem Motor 

sind gute Resultate erzielbar. Räder drehen bei grosser Last durch. Meine 2Motorige FS 444 

legt ein Tadeloses Fahrverhalten an den Tag. Sie sind natürlich alle mit normalen Lopi 3 

ausgerüstet . Der 2 motorigen werde ich allerding aus Sicherheitsgründen den Lok Pilot XL 

Verpassen. 

 

 

Im inneren des Motorhalters müssen die beiden Stege mit einem kleinen Seitenschneidern 

entfernt werden.  



 

 

Wenn das Zahnspiel durch zurecht drücken ( Leichtes verkannten des Motors ) richtig 

eingestellt ist empfiehlt es sich den Motor mit der Heissklebepistole zu sichern 



 

Ritzel Messing Modul 0,5 / 12 Zähne  Art.-Nr.: RM1-0512  von Lemo Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spur 0 Variante mit Glockenankermotor und reichlich Kraft. 

 

 

Hier werden Rundgummis verwendet an Stelle von O-Ringen und im inneren des Motorhalters 

müssen die beiden Stege mit einem kleinen Seitenschneidern entfernt werden.  

Glockenankermotor 22 Ø x 24 mm / 4,5 Watt 
3 / 6 Volt / U= Welle 2,0 Ø x 6 mm 

 

Art.-Nr.: 2224...SR   

49,60 EUR   

 
 

 

Stirnzahnrad aus Azetalharz 
Modul 0,5 / 12 Zähne / Bohrung 2,0 mm 

 

Art.-Nr.: 281 012   

0,60 EUR   

 
 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm 

 

 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
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Viel Spass beim umbauen wünscht Euch 

H.W. aus der Schweiz 


