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Altenative zum Lemo Solar Motor und Model Torque Motor 

 

Hallo 

      

 

Dieser Faulhaber Motor ist die Alternative 

Der Faulhaber Flachläufermotor 2607 T012 S R ist von Lemo Solar.  

Flachläufermotor 26 Ø x 6,8 mm / 1,16 Watt 
3 / 6 / 12 Volt / T=Welle ,51 Ø x 6 mm  

 

Art.-Nr.: 2607..SR   

34,95 EUR   

 
 

 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm 

 

Die O-Ring stammen aus einem Set von Aldi. 

 

Den Motor gibts neu auch hier 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
http://www.glockenankermotor.com/index.php/cat/c40_2607-T-Faulhaber.html
javascript:parent.detailstart('11974.htm',8)
javascript:parent.detailstart('11974.htm',8)
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Das Zahnrad M 0,4 8 Z  Messing 2,5mm lang. Das Mass für die Montage des Zahnrades 

habe ich mit 7,75 mm ermittelt Motorboden - Zahnrad aussen. 

Hier erhältlich: 

http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p602_Zahnrad---Trieb-M0-4---8-

Zaehne.html     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p602_Zahnrad---Trieb-M0-4---8-Zaehne.html
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p602_Zahnrad---Trieb-M0-4---8-Zaehne.html
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Und das sind Objekte in das ich den Motor als Anleitung einbauen werde. 

 

 

Motor einpassen  Zahnspiel von Hand und mit Gefühl dann mit Heissklebepistole sichern. 
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Wie aus diesen Bildern zu sehen ist braucht dieser Motor in der Breite sehr wenig Platz, 

wodurch auch keine Probleme mit dem Gehäuse entstehen. 
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Objekt 2 

 

Bei dieser Lok musste der überstehende Steg links des Ankers abgefeilt werden so dass der 

Motor  nun flach auf liegt die Montage erfolgt analog dem ersten Beispiel. 

 

V max. ist nicht mehr so gross wie mit dem org. Motor aber immer noch reichlich.  
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Objekt 3 

Ce 6/8 Fahrgestell mit Flachläufermotor V max ca. 120 km/h 
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YouTube - Fahreigenschaften Ce 6/8 mit Faulhaber Flachläufer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BeuKsPm_qo4
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Objekt 4 Fahrgestell zu Märklin 3153 BR 120 ( ev. auch Baugleiche Trix )                 

 

Der Rohling 

 

Achtung Vorsicht beim bearbeiten links unten bei der Achse für das Zahnrad. Den Steg links 

habe ich abgesägt. 
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Bearbeitet für Zahnrad 8 = ca. 150 km/h,10 = ca. 185 km/h, 12  Zähne = ca. 225 km/h. 

Mit 8Z Zahnrad wird der Motor zentrisch zum Lager eingebaut. Bei den anderen Zahnrädern 

wird er etwas nach links verschoben eingepasst. Damit der Motor nicht zu hoch zu liegen 

kommt und er mit dem 8Z Zahnrad mit dem Lager zentrisch ist muss unten etwas 

ausgeschliffen werden z.b. mit Dremel mit einer Fräsmaschine und den richtigen Fräsern 

wird es natürlich professioneller, ich habe aber jetzt darauf verzichtet für diese Anleitung. 

Beim einbauen des Motors muss die Welle etwas gekürzt werden damit sie hinten nicht 

anstösst.  
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Das fertige Drehgestell sieht dann so aus, und Eure Lok wird es mit hervorragenden 

Fahreigenschaften danken.  
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Grosser Scheibenkollektormotor Umbau z. B.  RET 800 und andere. 

 

 

Das Innenleben und die benötigten Teile.  

Die mit den rot markierten Pfeile zeigen auf Stellen die nachgearbeitet werden 

müssen wenn ein grösseres Zahnrad als das Original Zahnrad verwendet wird. 

(Der Flachläufer dreht nicht ganz so hoch wie der M. Motor) 

V max. mit 7 Zahn wie Original  ca. 120 km/h, Mit 10 Z  = ca. 170 km/h  

Die beiden Führungslöcher für den Feldmagneten müssen in Pfeilrichtung 

vergrössert werden ( Schlitzloch). Beim Lagerschild sind die Befestigungslöcher für 

die Schrauben auch als Schlitzlöcher auszuführen. Es empfiehlt sich die beiden 

Zahnräder aus zu bauen. 

 

Aussparung für das Zahnrad vergrössern. 

Da nicht alle über eine Fräsmaschine verfügen habe ich diese Nachbearbeitung mit 

dem Dremel durchgeführt. 
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Den Durchmesser habe ich durch feilen angepasst, gleichmässig auf beiden Seiten. 

Die untere Fläche sowie das Schlitzloch sind nur zu bearbeiten wenn ein grösseres 

Zahnrad verwendet wird als das Original von Märklin.V max. mit 7 Zahn wie Original  ca. 

120 km/h, Mit 10 Z  = ca. 170 km/h  
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Lagerschild 210881  und der Flachläufer. Das Zahnrad hat vom Motorboden bis zur 

Aussenkante 5,5 mm bei mir. 

 

 

Das montierte Fahrgestell sieht dann so aus. 

Das Zahnspiel ist durch feinfühliges verschieben der Motoreinheit einzustellen. 

Und hier das Video zum Umbau 

http://www.youtube.com/watch?v=gPzSV95_T7A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gPzSV95_T7A
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V 200 Drehgestell 
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Ich glaube bei diesem Beispiel muss nicht viel erklärt werden. V max = ca 200Km/h mit  

12 Z Zahnrad. 
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BR 103-113-7 Umbau  

 

Die Einzelkomopnenten  

Auf den Motor wurde ein 12Z M0,4 Zahnrad montiert =V max ca. 200Km/h 
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Das fertig montierte Drehgestell mit Motorbefestigung und L C Entstörfilter 
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Das Innenleben der schnellen 103er mit Lopi V4 und neuer Beleuchtung. 

 

Die Beleuchtungs-Platine mit 3 LED's warmweiss/rot. 
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Hier noch das Video vom Produkt meiner Bemühungen. 

http://www.youtube.com/watch?v=59wRy56U-5U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=59wRy56U-5U
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Die Umbauvarianten für BR 38. 

 

Das Fahrgestell mit Decoder und Entstördrosseln und für den grossen Flachläufer 

vorbereitet. 

 

Detailansicht der Bearbeitung. 
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Zuerst der Einbau des HLA 

 

Wie ihr hier sehen könnt müsst ihr am Lagerschild der Nabe (silbern markiert) eine 

Fläche abfeilen weil sonst das Gehäuse aufliegt und das war es dann schon mit 

Nacharbeit. 

 

 

Der fertige Einbau. 
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Und nun noch die einfachste Lösung mit dem ESU Feldmagneten. 

 

Bild 1 

 

 

Bild 2 
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Die Lösungen mit den Flachläufern 

Die sehr viel leiser sind und bei denen zerschlissene Lager keine Rolle mehr spielen und ev. 

einem Einbau eines Dampfgenerator ermöglichen. 

Ich stelle euch noch 2 Bilder zur Verfügung mit dem Motor den ich für mich einbauen werde 

und wie Ihr sehen könnt hätte da dann auch ein Dampfgenerator noch Platz. 

 

Mit dem grossen Flachläufer kann man Platz schaffen. 
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Wie hier deutlich zu sehen ist. 
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Der kleine Flachläufer 

 

Gesamtansicht mit Feldmagnet als Motorträger. 

 

 

Detail der Motorbefestigung 
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Die einzige Nacharbeit besteht darin dass der Motor in das Eisen des Feldmagneten der von 

seiner Spule befreit wurde durch feilen eingepasst werden muss. Auf das Zahnspiel achten. 

Dann kann das Ganze mit dem Feldmagneten der jetzt als Träger für den Motor dient wieder 

montiert werden. Wenn ihr den Motor mit einem Zahnrad mit 8 Zähnen bestückt wird V max. 

ca. 110 Km/h sein. Wollt Ihr aber V max. erhöhen durch verwenden eines Zahnrads mit 10 

Zähnen werden Fräsarbeiten  am Fahrgestell nötig die Zahnräder mit 9 Zähnen Gibt es nicht 

in der Länge 5mm Schade. Desweiteren empfiehlt es sich das Kunststoff Zahnrad auch 

gleich zu ersetzen. Beim verwenden von Zahnrädern grösser als  8 Zähne ist zu beachten 

dass sich das Zentrum des Motors verschiebt. 

 

Und hier gibt es die Zahnräder, die Länge ist T= 5mm 

Und zu guter Letzt noch das Video mit der Version kleiner Flachläufer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p602_Zahnrad---Trieb-M0-4---8-Zaehne.html
http://www.youtube.com/watch?v=agJp_QR9bMc
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Variante mit Messingblech Motorträger 

Ich habe nach einer noch einfacheren Lösung gesucht und bin dabei auf die folgende 

Variante gekommen. Ich habe einen Messingträger gefertigt mit den Massen des 

Lagerschildes und den mit Montageband auf dem Blech befestigt und den Lagerschild als 

Bohrlehre verwendet und das Zentrum auf 6 mm aufgebohrt. Den Träger in das Fahrgestell 

einpassen ( untere Partie Kanten am Fahrgestell anpassen und danach in das Fahrgestell 

schrauben. Den Motor mit Zahnrad auf den Träger montieren und fixieren mit Heisskleber 

oder direkt auf den Träger kleben. Zahnspiel beachten. diese Methode ist für ein Zahnrad 

mit8 Zähnen gedacht und V max ca. 108 Km/h. Das Original erreichte eine V max von 90 

und die Preussin 100 Km/h  

 

Das Fahrgestell mit dem montierten Motor und einem Motorträger. 
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Detailansicht. 

 

Jetzt könnt ihr die für Euch bessere Variante aussuchen. Bei der Motorträger Variante bleibt 

der ganze alte Antrieb für einen späteren Rückbau erhalten 
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Die Anleitung zum Umbau von Lima-Lokomotiven 

Übrigens verwende ich diesen Motor auch anstelle von Model Torque Motoren bei Lima 

Modellen bei denen die Befestigung  nicht passt bei Dampflok wie BR 18, SNCF 141 wo die 

Befestigungslöcher des MT Motors nicht passen und Probleme mit den Spurkränzen 

bestehen. Natürlich auch bei den ganz normalen Modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 1 

 

Zahnrad M0,5 8 Zähne und der Faulhaber Flachläufermotor 2607 T012 S R ist von Lemo Solar.  

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
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Die O-Ring stammen aus einem Set von Aldi. 

Den Motor gibts neu auch hier 

Schritt 2  Einfügen der O-Ringe 

 

Schritt 3 Motor einpassen. 

 

Schritt 4 

http://www.glockenankermotor.com/index.php/cat/c40_2607-T-Faulhaber.html
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Allfällige störende Partien um das Ritzel entfernen z.b. mit dem Seitenschneider, aber dann ist kein Rückbau mehr möglich. 

Wenn am Hinteren Lager irgend welche Federbleche die die Zahnräder halten so muss diese Partie original belassen bleiben.   

Zahnspiel durch verkannten des Motors in seiner Halterung einstellen (Gefühlssache ) 

 

So sieht der fertig eingebaute Motor aus. Um ganz sicher zu gehen kann man den Motor 

noch mit der Heissklebepistole sichern. 

 

 

Und das ist eine  der von mir angesprochenen Lok bei der ModelTorque Motor 

nicht passt (Befestigung) und die Spurkränze berührt. 
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Der Einbau des Motors erfolgt analog der vorigen Anleitung 

 

Und so sieht hier der eingebaute Motor aus. 
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Spur 0 Variante mit Flachläufer 

Ich habe sogar Spur 0 Modelle von Lima damit umgebaut und sogar mit nur einem Motor 

sind gute Resultate erzielbar. Räder drehen bei grosser Last durch. Meine 2Motorige FS 444 

legt ein Tadeloses Fahrverhalten an den Tag. Sie sind natürlich alle mit normalen Lopi 3 

ausgerüstet . Der 2 motorigen werde ich allerding aus Sicherheitsgründen den Lok Pilot XL 

Verpassen. 
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Im inneren des Motorhalters müssen die beiden Stege mit einem kleinen Seitenschneidern 

entfernt werden.  

 

 



 

31.01.2011 Seite 37 

Wenn das Zahnspiel durch zurecht drücken ( Leichtes verkannten des Motors ) richtig 

eingestellt ist empfiehlt es sich den Motor mit der Heissklebepistole zu sichern 

 

Ritzel Messing Modul 0,5 / 12 Zähne  Art.-Nr.: RM1-0512  von Lemo Solar 

 

Spur 0 Variante mit Glockenankermotor und reichlich Kraft. 
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Hier werden Rundgummis verwendet an Stelle von O-Ringen und im inneren des Motorhalters 

müssen die beiden Stege mit einem kleinen Seitenschneidern entfernt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm 

Glockenankermotor 22 Ø x 24 mm / 4 Watt 

12 / 24 Volt / U= Welle 2,0 Ø x 6 mm 

 

Art.-Nr.: 2224...SR   

51,80 EUR   

 
 

 

Stirnzahnrad aus Azetalharz 
Modul 0,5 / 12 Zähne / Bohrung 2,0 mm 

 

Art.-Nr.: 281 012   

0,60 EUR   

 
 

http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
javascript:parent.detailstart('12066.htm',45)
javascript:parent.detailstart('11718.htm',73)
javascript:parent.inkorblegen('11718',1,'','',73)
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Viel Spass beim umbauen wünscht Euch 

H.W. aus der Schweiz 


