etamat ECF Kaffee - Automat
(Baujahr 1988)

Ein Bildband ueber eine
Komplett - Restauration




Der erste Blick ohne VVerkleidung faellt auf den
unbeschreibbaren VVerschmutzungsgrad der
NMaschine...

Hier die 2 Kessel im Schmutze ihres Scheines;
inks \Warmwasser-Boiler; rechts der Dampf-Boiler




Altersschwach:

Die Manometerzeiger der Maschine

ohne “Nullbezug”...

Die VVerfaerbung stammte sicher von einer
ungewollten Ueberhitzung der Kessel.

Heizstab Dampf-Boiler: Aufgetaucht aus dem Korallenriff,
stinkendes totes Wasser fuer den Genul3...




Telesammilung: (V.vorne) Espressopumpe, Bohnen-
malwerk + Motorn, Kaffeebehaltnisse fuer Ausgabe.

Komplettzerlegung
fuer die Initiativ-
Revision.

Alles Nleuland, doch
wer war eigentlich
der WNVIF-Techniker?

Niermand, denn er
kam seinerzeit nicht
zur \VWartung...

Das Hotel bzw. die
\orbesitzer waren

- von den WIMVIF -

- Servicepreisen sicher
nicht ueberzeugt.




Oeffnung des Warmwasser-Boilers:

Zu erkennen der Gruenspan der Jahre auf dem
3000 Watt Heizstab, ebenfalls der enorme
\Wasserinhalt von 4 Litern.

Im Hintergrund die korrodierten \WWasserventile
fuer die Kaffeeproduktion.

Dicke Backen ungewollt: Das wichtigste
Sicherheitsbauteill der Dampfproduktion,

der Druckschalten, natuerlich sal3 er fest vor lauter
Schmutz und Kalk. Der Mikroschalter trennt einfach die
Stromzufuhr zum
Heizstab des
Dampf-Boilers.




Das Ding aus dem Sumpf:

Auffangtrichter fUur Kaffeepulver; unten drunter sorgt
der Brueher fuer den Produktionsvorgang des Heil3-
getraenks; hatte wohl kein gutes Aroma mehn..

Rechter Anschluss-Schlauch:
Reinigungswasser VVersorgung, optimal, denn
das F?emlgungsventﬂ I|e[3 kein Wasser‘ mehnr dum:h !




Stecker + Fuehrung des Kaffeemehl- und
Bohnenmuehlen- Motors; Letzterer hat eine
L_eistung von 370 \Watt bei 230V Netzspannung !

[

Der Schmutz war wirklich in jedem denkbarem Winkel
und das zu “Unmengen”...

Eine Etage tiefer:
Der Bruehermotor mit gewaltiger Stromaufnahme;
gefoerdert von 4 12A-Darlington Transistoren.
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Erstes Fazit ueber den stark gebrauchten
Kaffeeproduzenten :

Die seinerzeit in den 80er Jahren hergestellte
Typenreine “Etamat ECF” hat einen sehnr
materiellen und qualitativen \VWWertbestand.

So gut wie jedes Bautell ist in bis fast seine
Atome zerlegbar , was oftmals zu \Verwunderung
fuehrt, wie viele Dichtungen diese Mlaschine doch
IN sich verbirgt.

Im Anbetracht der Feststellung, dald man bei
VWIMIF so gut wie alle Dichtungen noch erwerben
kann, hat eine Restauration sicherlich einen auf die
Zukunft “tiefer greifenden Sinn”, insofern man
alle Tatigkerten selbst ausfuehren kann.
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