
KFZ-Technik Gietl

0699 / 15934424

Fahrzeug: Kunde: Kennzeichen:

Hersteller: Typ:

km-Stand:

Motordaten:

Motorleistung kW Pnorm 40 Pgem 46 Pnorm

Nenndrehzahl min
-1 n 4500 entspr. Km/h 130

Barometerstand mbar p nach t 1013 Ist 960

Ansaugtemperatur °C Din7002D 20 Ist 32 kW

Leistung zu Geschwindigkeit:

254,3 Km/h

213,6 KW

-42,6 KW

213,6 KW

-81,3 KW

Maximale Motorleistung:

nach KFZ.Schein

bzw. Werksangaben

256,2

LPS 002

Größte Verlustleistung:

Verlustleistung bei Messpunkt:

Messpunkt bei Geschwindigkeit:

Motorleistung bei Messpunkt:

Leistungsprüfstand LPS 002

G-MK78

Corvette C4

104.553

Michael

Chevrolet

gemessen mit 
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Wolfgang Gietl
0699 159 34 424

wolfgang.gietl@inode.at

Michael

Leistungsprüfstand LPS 002

Chevrolet
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Fahrzeug: Kunde: Kennzeichen:

Hersteller: Typ:

km-Stand:

Motordaten:

Motorleistung kW Pnorm 40 Pgem 46

Nenndrehzahl min
-1 n 4500 entspr. Km/h 130

Barometerstand mbar p nach t 1013 Ist 960

Ansaugtemperatur °C Din7002D 20 Ist 32

Drehmoment zu Drehzahl:

4200 n 

485 nM

130 nMNorm Moment:

Gemessen Moment:

104.553

nach KFZ.Schein

Drehzahl:

bzw. Werksangaben LPS 002

gemessen mit 

Chevrolet Corvette C4

Leistungsprüfstand LPS 002

Michael G-MK78
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