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Es kursieren viele Geruchte Uber die Zulassigkeit von Beleuchtungseinrichtungen.
Um diese Vorurteile abzubauen, haben wir uns durch die Paragraphen gekampft.

hat. Hort sich gruseligan, ist aberim Prinzip
ganz einfach. Es besagt, dass die EG- bzw.
EWG-Richtlinien auch bei alten StVZO-
Fahrzeugen angewandt werden diirfen,
ohne diese umtypen zu miissen. Bedingung
ist nur, dass alle in der jeweiligen Richtlinie
vorgeschriebenen Auflagen eingehalten
werden. Also nur die Highlights rauspicken
geht nicht. So kann z.B. auch ein doppelter
Abblend- und Fernscheinwerfer an Motor-

ridern des letzten Jahrtausends betrieben
werden, wenn auch der Rest der Beleuch-
tung den aktuellen Vorgaben entspricht. Da
dieses Thema sehr umfangreich ist, fangen

Durchgefallen: B verrat das Nebellicht
und HR steht fiir Halogenfernlicht

Darth Vader hat eindeutig einen an
der Miitze, ist aber somit TUV-
konform

Birnenkunde
Glihlampentypen,
Verwendung je nach Lampenart

Abblendlicht, Fernlicht, Nebellicht
Fernlicht, Nebellicht
; Abblendlicht, Fernlicht, Nebellicht
............................ Abblendlicht mit Fernlicht |
... Abblendlicht, Fernlicht, Nebellicht |
Nebellicht
....................................................... Fernlicht
.................................................. ... Fernlicht

Z ......Fernlicht

............................................... Abblendlicht
................................................ Abblendlicht
: ....Abblendlicht, Fernlicht
............................ Abblendlicht mit Fernlicht

wir in dieser Ausgabe von CUSTOMBIKE
vorne an, also mit den Scheinwerfern.

Geprift heiBt nicht erlaubt

Alle, die ein Motorrad vor Baujahr 1954 ihr
Eigen nennen, konnen sich getrost zuriick-
lehnen. Fiir sie gibt es noch keine Bauartge-
nehmigung, also dran machen was gefallt.
Ab diesem Zeitpunkt kam als Erkennungs-
merkmal fiir die Zulédssigkeit die Wellenli-
nie, und aktueller Standard ist die Priifung
nach ECE, erkennbar an einem E mit Zahl
im Kreis. An diesem Symbol erkennt man
aber noch nicht, fiir welche Funktion das

So geht’s: Halogenabblendlicht und
Fernlicht, nicht zusammen einschaltbar

Leuchtmittel gepriift ist. Vielfach steht bei
den knackigen kleinen Scheinwerfern im
Alumantel der Zusatz ,gepriift fiir Fernlicht”
obwohl doch zwei Kammern zu sehen sind.
Es liegt daran, dass der andere Teil ein Ne-
belscheinwerfer ist, erkennbar an dem , B
auf dem Glas (siehe Sonderkasten fiir die
anderen moglichen Kiirzel). Das wiederum
bedeutet, dass dieses Leuchtmittel alleine
nichtausreicht, weil das Abblendlicht fehlt.
Und das fiihrt unwiderruflich zum Erls-
schen der Betriebserlaubnis. Mittlerweile
sind diese Miniaturausgaben aber auch mit
Ellipsoid-Scheinwerfern erhiltlich. Trotz

Zwei Nebelscheinwerfer sind EG-konform,
ersetzen aber nicht das Abblendlicht

In Kurzform

Begrenzungslicht
..Nebellicht

..Abblendlicht

.. Fernlicht

.. Fern- und Abblendlicht
..Abblendlicht oder Fernlicht

.. Halogen-Fern- und Abblendlicht
Halogen-Fern- und Abblendlicht,
nicht zusammen einschaltbar
..Xenon-Abblendlicht
..Xenon-Fernlicht

Bi-Xenon-Fern- und Abblendlicht,
nicht zusammen einzuschalten
..nicht zusammen einzuschalten
Tagfahrlicht (Running Light)

Karzel, an denen ihr die Ausfihrung bzw. den Verwendungszweck
des Scheinwerfers erkennen kénnt

Vor die Ausfihrungsinitialen wird bei den
Scheinwerferklassen C und D noch ein W
vorgestellt. Die Scheinwerferklassen A,

B, C und D werden neben der Ausfih-
rungskodierung, getrennt durch einen
Bindestrich, zusammen mit einem S auf-
gefuhrt, also AS, BS, CS oder DS. Ob das
S jetzt, wie man spontan denken kdnnte,
fur das Wort Scheinwerfer steht ist ener
unwahrscheinlich, da es nun mal EU-weit
gilt. Aber auf jeden Fall als Eselsbricke
gut merkbar. Wenn dann das Scheinwer-
ferglas nicht aus Glas besteht, sondern
aus Kunststoff, steht hinter dem ganzen
Sermon noch PL.

Beispiel flr E-Kennzeichen auf
Scheinwerferglas

~ Beispiele: - o
Scheinwerfer | Kiasse A Klasse B Klasse C ~ Klasse D )
Abblendlicht CAS | GBS WC-CS We-Ds

| Fernlicht - R-BS WR-CS | WR-DS o
_Fern- u. Abblendlicht o 8 WCRCS | WCRDS

[
WCR-CS  sassicsen i
L
Lendeskennzahl @ 7‘5 Madmde lichtdérke des Femic
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es aber etwa zwei Sekunden, weshalb das
Abblendlicht beim Einschalten des Fern-
lichtes nicht erloschen darf. Wegen der
hoheren Blendgefahr sind lt. StVZO und
EG-Verordnungen eine Reinigungsanlage
und automatische Leuchtweitenregulie-
rung fiir Kraftfahrzeuge Pflicht, da kommt
keiner drum rum, oder? Nicht ganz, denn
die fiir EG-Zulassungen zustindige ECE-
Regelung 48 gilt erst ab vier Riddern, also
nicht fiir Motorrader! Genau diese Liicke

Altmodisch: Bis Anfang 1954 gab's noch
keine gesetzlichen Auflagen

Hinter Gittern: Was im Gelande unent-
behrlich ist, will der Gesetzgeber auf
der StraBe nicht sehen

Spitzfindig: Normalerweise muss man
langer suchen um die Bezeichnung findet

Falschwahl: Halogenleuchten aus dem
Kinderzimmer taugen nicht fiir die StraBe
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hat sich BMW zu Nutze gemacht und bietet
bei seinen Koffertrigern gepriifte Xenon-
Scheinwerfer an. Ein einfacher Austausch
von Halogen gegen Xenon bringt namlich
die Bauartgenehmigung eines normalen
Scheinwerfers zu Fall, denn diese gibt auch
an, welche Lichtquelle zu verwenden ist
bzw. womit die Lichtausbeute getestet wur-
de. So steht es zumindest in der StVZO §49a
(6) geschrieben, folglich erlischt dann auch
wieder die ABE. Wenn aber alles passt, steht
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der Xenon-Beleuchtung am EG-Bike nichts
entgegen. StVZO-Zulassungen kénnen sich
hierzu derselben Hintertiir wie bei den Dop-
pelscheinwerfer bedienen. Also die Beleuch-
tung nach 93/92/EWG notfalls eintragen
lassen, gepriiften Xenon-Schweinwerfer
ohne den Zusatzkrempel dran und alle sind
gliicklich. Es ist also doch manchmal mehr
erlaubt, als der Volksmund meint. Und in
der ndchsten CUSTOMBIKE sagen wir euch,
wie es um die Blinker steht. «

Stvzo
§49a, §50, §52

Scheinwerfer fiir Abblend-,
Fern- oder Nebellicht

Anzahl:
je einer moglich

Farbe:
Abblend- und Fernlicht: wei

Nebellicht:
weiB/gelb

Ineinanderbau:
keine Angabe

Funktion:

Abblendlicht darf bei Fernlichtfunktion weiter
eingeschaltet bleiben.

Alle nach vorn wirkenden lichttechnischen
Einrichtungen ddrfen nur zusammen mit den
Schlussleuchten und der Kennzeichenbeleuch-
tung einschaltbar sein

In den Scheinwerfern und Leuchten ddrfen nur
die nach ihrer Bauart dafur bestimmten Licht-
quellen verwendet werden.

Anordnung:

symmetrisch zur Langsmittelebene

Sie ddrfen die Einschlagbewegung des Lenkers
mitmachen

Abblendlicht muss seit 01.01.1988 mindestens
500 mm und hdchstens 1200mm tber dem
Boden sein; Geometrische Sichtbarkeit: 45° nach
auBen und 10° nach innen, 15° nach oben und
10° unten

Nebellicht muss mindestens 250 mm Gber dem
Boden sein und darf nicht hoher sein als das
Abblendlicht; Geometrische Sichtbarkeit: 45°
nach auBen und 10° nach innen, 5° nach oben
und unten

Fur Fernlicht gibt es keine Hohenvorgaben;
Geometrische Sichtbarkeit: innerhalb eines ke-
gelférmigen Raumes von 5°

Einschaltkontrolle:

vorgeschrieben fir Fernlicht, durch blau leuch-
tende Lampe, auBer wenn es durch die Stellung
des Schalthebels ersichtlich ist

Keine Angabe fir Abblend- und Nebellicht

Begrenzungsleuchte:
nicht vorgeschrieben

Alt und neu: Vergleich der StVZ0O mit den EG-Verodnungen

EG
93/92/EWG

Scheinwerfer flr Abblend-,
Fern- oder Nebellicht

Anzahl:
je ein oder zwei moglich

Farbe:
Abblend- und Fernlicht: weiB

Nebellicht:
weiB/gelb

Ineinanderbau:
Abblend- und Fernscheinwerfer oder Nebel-
und Fernscheinwerfer

Funktion:

Abblendlicht darf bei Fernlichtfunktion weiter
eingeschaltet bleiben.

Frontscheinwerfer, Rlcklicht und Nummer-
schildbeleuchtung darfen nur gleichzeitig ein-
schaltbar sein

Paarweise verwendete Scheinwerfer durfen nur
gleichzeitig eingeschaltet sein

Anordnung:

symmetrisch zur Langsmittelebene

Der Abstand zwischen zwei Scheinwerfern, egal
ob getrenntes Abblend- oder Fernlicht oder
zwei Scheinwerfer mit beiden Funktionen, darf
maximal 200 mm betragen

Sie durfen die Einschlagbewegung des Lenkers
mitmachen

Abblendlicht muss mindestens 500 mm und
héchstens 1200mm Uber dem Boden sein;
Geometrische Sichtbarkeit: 45° nach links und
rechts, bei zwei Abblendscheinwerfern 45° nach
auBen und 10° nach innen, 15° nach oben und
10° unten

Nebellicht muss mindestens 250 mm Gber dem
Boden sein und niedriger als der hdchste Punkt
des Abblendlichtes; Geometrische Sichtbarkeit:
45° nach links und rechts

bei zwei Nebelscheinwerfern 45° nach auBen
und 10° nach innen, 5° nach oben und unten
FUr Fernlicht gibt es keine HOhen- und Ab-
standsvorgaben; Geometrische Sichtbarkeit:
mindestens 5° nach rechts und links, minde-
stens 5° nach oben und unten

Einschaltkontrolle:

vorgeschrieben fur Fernlicht, blaue nicht blin-
kende Kontrollleuchte

Wabhlfrei fUr Abblend- und Nebellicht, wenn
dann aber in grin

Begrenzungsleuchte:
vorgeschrieben (1 oder 2)
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Stvzo

Blinkfrequenz:
90 Impulse/Minute = 30 Impulse/Minute

Anordnung:

Der Mindestabstand zwischen den leuchtenden

Flachen der vorderen Blinker muss min. 340mm betragen,
zusatzlich zum Scheinwerfer min. 100mm

Abstand der inneren Rénder der leuchtenden
Flachen hinten min. 240mm

Bei Lenkerendenblinkern gilt min. 560mm Zwischenraum
Grenze leuchtende Flache max. 400mm vom
duBeren Rand des Motorrades

HBhe mindestens 350mm, hdchstens 1500mm
Uber dem Boden

Max 300mm
‘—__

(MindestmaB
je nach
Leuchtstérke)

bil 0-75mm

|

Min 240mm
Min 20mm

Geometrische Sichtharkeit

Es gelten folgende Abstrahlwinkel:

Horizontal 45° nach innen, und 80° nach auBen,

sofern nur seitliche Fahrtrichtungsanzeiger angebracht
werden mussen gilt fur diese:

10° nach vorn innen, 45° nach vorn auBen;

10° nach hinten innen und 60° nach hinten auBen,

bei Anbringung an Krad 5° nach hinten innen;

Vertikal 15° nach oben und unten, der Winkel nach unten
darf auf 5° verringert werden, wenn die Anbauhohe der
Leuchte <750mm betragt, ein Mindestabstrahlwinkel
nach unten muss bei Verwendung von Lenkerenden-
blinkern bei einer Einsatzhdhe unter 1150mm

nicht eingehalten werden.

Funktionskontrolle: keine

EWG(EG)/ECE

Blinkfrequenz:
90 Impulse/Minute = 30 Impulse/Minute

Anordnung:

Vordere Blinker durfen die Lenkbewegung mitmachen.
Der Mindestabstand zwischen den leuchtenden Flachen
der vorderen Blinker muss min. 240mm betragen
Zwischen den leuchtenden Fldchen der Fahrtrichtungsan-
zeiger und dem nachstgelegenen Scheinwerfer fir Abblend-
licht muss folgender Mindestabstand eingehalten werden:
75mm, wenn die Mindeststarke des

Anzeigers 90cd betragt (Kennzeichnung 11)

40mm, wenn die Mindeststarke des Anzeigers

175cd betragt (Kennzeichnung 11a)

20mm, wenn die Mindeststarke des Anzeigers

250cd betragt (Kennzeichnung 11b)

Omm, wenn die Mindeststarke des Anzeigers

400cd betragt (Kennzeichnung 11c¢)

Bei den hinteren Fahrrichtungsanzeigern muss
der Abstand zwischen den Innenrandern der
leuchtenden Flachen min. 180mm betragen

Sie durfen maximal 300mm vom hintersten Punkt des
Fahrzeugs entfernt sein (Richtung Fahrzeugmitte)
Hohe: min. 350mm, héchstens 1200mm Uber dem Boden
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Geometrische Sichtbarkeit
Es gelten folgende Abstrahiwinkel:

Horizontal 20° nach innen und 80° nach auBen

Vertikal 15° nach oben und unten, der Winkel nach

unten darf auf 5° verringert werden, wenn die Anbauhdhe
der Leuchte <750mm betragt;

Funktionskontrolle: optisch und/oder akustisch
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