
222 Fahren und Bedienung

PERF TRAC 4 - SPORT ACTIVE
HANDLING OFF (LEIST.
TRAKTION 3 – SPORT AKT.
FAHRV. AUS)
. Für Fahrer, die mit der

Rennstrecke vertraut sind.

. Nur für trockene Bedingungen.

. Erfordert höheres fahrerisches
Können als Modus 2 oder 3.

. StabiliTrak ist ausgeschaltet und
es steht genauso viel Motorleis-
tung zur Verfügung wie in
Modus 3.

PERF TRAC 5 - RACE ACTIVE
HANDLING ON (LEIST.
TRAKTION 5 – RENNEN AKT.
FAHRV. AUS)
. Für erfahrene Fahrer, die mit der

Rennstrecke vertraut sind.

. Nur für trockene Bedingungen.

. Erfordert höheres fahrerisches
Können als die anderen Modi.

. StabiliTrak ist ausgeschaltet und
es steht genug Motorleistung für
maximale Kurvengeschwindig-
keit zur Verfügung.

Drücken Sie kurz auf die TCS/Stabi-
liTrak-Taste g, um das Performance
Traction Management auszu-
schalten und wieder die Traktions-
kontrolle und StabiliTrak zu
aktivieren. Die Leuchte „Traktions-
kontrolle aus“ i und die Leuchte

„StabiliTrak aus“ g erlöschen.

Launch Control (nur
Rennmodus)

Die Funktion „Launch Control“ im
PTM-Modus hilft dem Fahrer bei
allen Fahrzeugen, auf gerader
Strecke eine hohe Beschleunigung
zu erreichen. Launch Control ist
eine Art der Traktionskontrolle, bei
der ein Durchdrehen der Räder
beim Anfahren verhindert wird.
Diese Funktion ist für den Einsatz in
Rennen auf abgesperrten Rennstre-
cken gedacht, bei denen konstant
hohe Zeiten bei der Beschleunigung
von 0 auf 60 mph und über die
Viertelmeile gefahren werden sollen.

Die Launch Control ist nur
verfügbar, wenn folgende Kriterien
erfüllt sind:

. Einer der PTM-Modi ist ausge-
wählt. Die TCS-Anzeige in der
Instrumententafel leuchtet auf
und die entsprechende Meldung
wird im Driver Information Center
angezeigt.

. Das Fahrzeug steht.

. Das Lenkrad befindet sich in
Mittellage (Räder stehen
gerade).

Schaltgetriebe

. Die Kupplung ist betätigt und der
1. (erste) Gang ist eingelegt.

. Das Gaspedal wird schnell bis
zum Anschlag durchgetreten.

Die Launch Control-Funktion
begrenzt anfänglich die Motordreh-
zahl, wenn der Fahrer das Gaspedal
schnell bis zum Anschlag durchtritt.
Warten Sie, bis sich die Motordreh-
zahl stabilisiert hat. Wenn der
Fahrer bei durchgetretenem
Gaspedal gleichmäßig und schnell
die Kupplung kommen lässt, regelt
das System den Radschlupf.
Schalten Sie wie unter Schaltge-
triebe 0 207 beschrieben.


