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AM-ZF-Abgleich 460 kHx
q

Bereich Ankapplung . \ ;
Drehko-Einsteblung des MeBsenders Abgleich Empfindlichkeit Remerkungen
Mit wedhselseitiger Beddmpfung
W G EF 89 tund I Maxieum 650 Y (10 k2 ¢nd 5 nF in Reihe} abgleichen,

aingedrahl ZF-Trennschiicfe 1: 105
Gy ECH & t1 vad 1¥ Moximum ZF.Bondbreite 4,3 kHz

r_ R,

MW, eingedreht an Antenne ¥ Minimum Sperrtiefe 1:10

} 1 MMz L G ECH 8l 12uV ‘ Mischempfindlichkeit

AM-Oszillator- und Vorkreisubgleich

m
Bareich Schwing - Empfing - Spiegel -
Frequenz Oezillator Vorkreis strom lichkeit selektion Bemerkungen
Zeigerstellung nA ny .|
T . . Zeigeroaschlag
560 ¥Hz 1 Maximum 2 Maxionwm 1:800 avi § von 510 kHz"
MW - 300 ... M40 4...4 o~ i '|
) . * Der MW-Yorkreisabgieich erfoigt
1450 kiHz 3 Maximum 4 Maximum ﬁ!_ 1:200 durch Verschieben der kleineren
L 4  Spule avf dem Ferritstob, die
_ 1: 3000 gréfiere Spule ist ca. 45 mm vom
. IRteres -t St
140 kMz 5 Maxirum é Maximum 1. 5000 1 ahende entfernt festgeklabt,
ALY 360 .,.450 § 75...55
l | I

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz

- Erpfind- I
Meflsendar. Ankoppiung . ] _ ) :
Madylation des Mefisenders Abgleich Abgleichonzeige ’"‘T{f" Bemerkungen
o RShrenvoitmeter an Statt Réhrenvoltmeter kann ein
AM, FM oder & Moximum Py i anaar? mAMeter 0,1 ... 1mA] mit R 17
vamoduiiest a 2067 2{;?? ’ kzw.R 24 in Serie geschaliel werden,
1 Gs EF 89 4 1400
Outpyimater ., RY Daz Rdhrenvoitmeter solt dobei
AM b Minimum an R 37 bzw-R 24 08—V = cnzeigen
je n. Type i
G: EC ¢ Moximum Réhrenvolt - . Mit wechselseitiger Beddmpfung
s ECH 8 . metecan & 17 1 in Reih i
AM, FM oder 4 Moximum | b R 2 (30 kS und 5 nF in Reite} abgleichen.
pnmoduliert Drohtring ECC 8% oder e Moximym (%1 ist unterhald des Abgleich-
ber 0.5 pF am Penkt {X} f Movimum toches fir den Osziliotorkern cusgefiihrt
FM-Oszilletor-, Zwischen- und Antennenkreis -Abgieich
MeBsendgr ) Abgleich Schwing- Empfind -
frequenz Oszilator Zwischenkrets | Antennenkreis anzeige spannung lichkei Bemerkungen
Zoigersizllung V Rauschzahl}
83 MH * Cutputmeter D der K b |
z ' N * Do is E it 15t wi
Kanal 4 A Maximum 8 Maximym E Maximum (bei AM ﬂg“ 22 28... er Kreis Esehr breit ist, wicd
chne Mod. der Keen 2,5 mm unter dem oberen
M AN ; -
—— ::tRRT? .23 Spulenkdrperrand ewmngestellt.
o7 Mz 2 2 v 30 kTo
Kanal 40 C Maximum O Maximum brw.
P ki S R _' e

Brumm: Llaulstirkeregler zu: 15 mV; quf: 3 mV



AM-Spulensatz von unten gesehen Chuassis Riickansicht
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FM-Spulensatz

Ferritstab-Antenne (F}-E

£ auf der Rickseite
neben der Réhre

ca. 5 mm

=, Antriebsschnur co. 530 mm lang
e s 00 e Stcihisei] ¢ 805 mm lang

2 x umschlingen
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WERKE FURTH (BAY.)

~Musikgerat 1099
(1084-001)




Schaltung:
Réhren:
Wellenbereiche:
Kreise:
Lautsprecher:

Betriebsspannung:

Gehduse:
Skala:
Abstimmung:
Gewicht:
Abmessung:

Superhet
6 (ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84)

UKW 87-100 MHz, MW 510-1610 kHz, LW 150-350 kHz
6 AM, 10 FM

2 (permanentdynamisch und elekirostatisch)

110/125/220 Volt Wechselstrom

Holz

in kHz, Meter und Sendernamen geeicht

Einknopfantrieb

2.6 kg

Breite 47 cm  Hohe 33 cm  Tiefe 22 cm




WIE SICH DIE GERATE GLEICHEN

Betrachtet man sich den Gerttejahrgang von 1958
genaver, fallt unibersehbar die grofe Ahnlichkeit der
Gehdusegestaltung bei den diversen Herstellern auf.
Es galt fast ausschlieBlich die Devise: Keine Experi-
mente. Beherrschendes Design-Thema war die streng
rechteckige Gehduseform. Vorn war eine leicht tro-
pezidrmige, dabei oft leicht gerundete und oben
erweiterte, nach hinten versetzte Frontpartie als mar-
kantes Design-Element zu sehen. Nur wenige Firmen
trauten sich, zumindest teilweise davon abzuweichen.
Dazu kann man nur Braun, Kaiser und auch in Gren-
zen Telefunken zdhlen. Wobei die preiswerten Ein-
steiger-Modelle der Hersteller eher von dieser ,Tro-
pez-Norm” abwichen.

Bei Grundig zeigten von den ca. 25 Jahrgangsmodel-
len immerhin 17 Radios die Kombination: Auf3en =
Rechieck, vorn frapeztérmige Vertiefung. Sogar die
lage der gegebenenfalls vorhandenen Klangregister
lagen z.B. bei den Firmen Graetz [Polka 613, Canzo-
netta 615, Comedia 616), Nordmende {Turandot 59
/ 3D}, Tonfunk {Tonperle 58 NJ an gleicher oder &hn-
licher Position in oder direkt an der Lautsprecherbe-
spannung.

Der 1099 war innerhalb des Gerétejahrgangs von
Grundig im unteren Mittelklasse-Segment angesiedelt.
Das Radio wurde in zwei Ausfuhrungen (dunkelbraun
tir DM 259,- und Nullbaum Natur tir DM 266,-)
angeboten,

Die Rohrenbestickung entspricht dem damaligen
Durchschnitt. Das UKW-Teil ist mit der Réhre ECC 85
bestickt und hat eine HF-Vorstufe mit selbstschwin-

gender Mischstufe. Bei UKW wird die AM-Mischrohre
mit als Zwischenfrequenzverstarker eingesetzt. Das
AMEingangsteil vertigt Uber eine festeingestelite Fer-
ritAntenne. Wie iblich gibt es eine eingebaute
UKW/MW/LW.-Behelfsantenne, die aber gegen eine
externe Antenne getauscht werden kann. Die Schwund-
regelung wirkt bei den AMBereichen auf zwei Stu-
fen.

Das Radio zeigt seine Starken am deutlichsten im Nie-
derfrequenzieil. Die Klangregelung ist gefrennt fir
Basse und Hohen ausgelegt. Ein dreistufiges Klangre-
gister {Jazz, Orchester, Sprache} gibt dem Besitzer
des Gerdts genigend Mdglichkeiten, seinen Wunsch-
klang einzustellen. Die NF-Endstufe mit der Réhre EL
84 ist recht stark gegengekoppelt, um einen maglichst
unverzerrten Klang zu erreichen. Dadurch betragt die
NF-Ausgangsleistung ,,nur” ca. 3,5 Watt, obwohl die
EL 84 durchaus ca. 5 Watt liefern kénnte.

Mit zum guten Klang [gute Abstrahlung der Hdhen)
tragt der zusdtzliche Hochtonlautsprecher bei.

Der 1099 hat eine Tonabnehmerbuchse. Eine geson-
derte TB-Buchse zum Anschlu} (Wiedergabe und Auf-
nahme) eines Tonbandgerdts ist nicht vorhanden. Ein
externer Lautsprecher kann aber angeschlossen wer-
den. Der Lautsprecheribertrager ist auf der Primar-
seite angezapft und wird so mit zur Brummkompensa-
tion herangezogen.

Das Netzteil zeigt keine Besonderheiten. Es entnimmt
dem Netz durchschnittlich 50 Watt.

Das gezeigte Gerat wurde uns von Peter Stepponat, Ber-
lin, zum Photographieren bereit gestellt. Vielen Dank.



