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Motorsägen STIHL MS 190 T – Typ 1132
Motorsägen STIHL MS 200 T – Typ 1129

Wichtige Information für den Verkauf 
von Baumpflegesägen

Gesetzesänderungen (EN ISO 11681-2)
Ab Mitte 2004 werden für Baumpflegesägen, d.h. 
Motorsägen, bei denen sich der hintere Handgriff im 
Oberteil der Maschine befindet, gravierende 
Gesetzesverschärfungen für erstmals in den 
Verkehr gebrachte Maschinen und für 
Gebrauchtmaschinen in Kraft treten. Ein Teil dieser 
Anforderungen betrifft auch die unmittelbare 
Verantwortung des Fachhandels.

Deshalb wollen wir Ihnen die wesentlichen 
technischen Veränderungen der einschlägigen 
Vorschrift EN ISO 11681-2 bereits jetzt offen legen.
Der Anwendungsbereich betrifft alle 
Baumpflegesägen mit einem Trockengewicht (ohne 
Schiene und Kette, leerer Tank) bis zu 4,3 kg.

Die STIHL MS 190 T und die STIHL MS 200 T fallen 
in diesen Bereich.
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Diese Motorsägen sind nur zur Verwendung für in 
der Baumpflege geschulte Anwender vorgesehen. 
Typische Fällarbeiten oder die Aufbereitung von 
Kaminholz sollen damit nicht vorgenommen 
werden. Für diese Arbeiten sind konventionelle 
Motorsägen mit langem Griffabstand zu benutzen.

Sicherheitsanforderungen (Kettenbremse, 
zugelassene Sägeketten)
Zur Reduzierung des Unfallrisikos durch 
Rückschlag wurden die Sicherheitsanforderungen 
für Baumpflegesägen noch weiter erhöht.
Die selbsttätige Auslösung der Kettenbremse bei 
einem Rückschlag wurde auf ein niedrigeres Niveau 
abgesenkt (die Rückschlagempfindlichkeit wurde 
erhöht).

Der zulässige Grenzwert des Rückschlagwinkels für 
die Zulassungsprüfung wurde auf 25° begrenzt (bei 
konventionellen Sägen beträgt er 45°).

Dieser Wert bedingt die Verwendung besonders 
rückschlagarmer Ketten, das ist im Falle der 
MS 190 T die 61PMN/63PM1 und im Falle der 
MS 200 T die 63PM1. Andere Ketten mit höherem 
Rückschlagwinkel sind für die Verwendung auf 
Baumpflegesägen nicht zugelassen.

Warnhinweise, Kennzeichnung
Besonderes Gewicht wurde auf ausführliche 
Warnhinweise sowie umfangreiche Anweisungen 
zur sicheren Verwendung der Motorsäge gelegt.
Deshalb sind ab Mitte 2004 alle STIHL 
Baumpflegesägen (STIHL MS 190 T und 
STIHL MS 200 T) mit einem speziellen Anhänger 
versehen.

Auf diesem Anhänger wird darauf hingewiesen, 
dass diese Motorsägen nur für in der Baumpflege 
geschulte Anwender vorgesehen sind. Dieser 
Anhänger muss unbedingt im Verkaufsraum und bei 
Übergabe an den Kunden an der Motorsäge sein.

Desgleichen wird dringend davon abgeraten, 
Baumpflegesägen wie die STIHL MS 190 T und die 
STIHL MS 200 T an offensichtliche 
Gelegenheitsbenutzer abzugeben.

Diese Hinweise unbedingt beachten! Die 
Einhaltung der neuen Vorgaben wird mit 
Sicherheit von der Marktaufsicht kontrolliert.

Bitte informieren Sie besonders die im Verkauf 
und der Kundenbetreuung tätigen Mitarbeiter.

Letzte Technische Information über die STIHL MS 190 T: 44.2003; über die STIHL MS 200 T: 12.2004
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