Einspritzpumpe Priifen und Einstellen

Injection pump Checking and adjusting
Pompe d’injection Contrdle et reglage
Bomba de inyeccion Verificacion y ajustes
Deutsch Werkstatthandbuch FL 912, B/FL 913/C

Handelsiibliches Werkzeug:

Einspritzpumpenpriifgerat 8006

Die Einspritzpumpe wird am Motor auf Dichtheit
des Druckventils und Pumpenelementes geprift.
Voraussetzung fiir die Prifung ist einwandfreie
Kraftstoffversorgung und keine Luft im Kraftstoff-
system.

1. Luftzufithrung-Oberteil und Einspritzleitungen
abbauen.

2. Einspritzpumpenpriifgerét anbauen.

3. Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen,

<5
dabei das Priifgerat entliften. X
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4. Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen,
bis das Druckventil mit einem Druck von 150
bar beaufschlagt ist. Der Druck darf in einer
Minute um 10 bar abfallen.

5. Kurbelwelle 5 Umdrehungen weiterdrehen,
dabei missen 300 bar erreicht werden. Ist
der Sollwert nichterreichbar, Einspritzpumpe
austauschen.

6. Einspritzpumpenpriifgerat abbauen.

7. Einspritzleitungen anbauen und festdrehen.

Anziehvorschrift: 25+3Nm
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