G-Z1.  10-TAAS-D200/SRA g
A TOV

AUSTRIA

Teilegutachten TS cvem

Genchiitnatete:

Nr. 10-TAAS-0209/SRA Deutschstralle 10
1230 Wian
Telefon

480} :lnn 810
Ober die Vorschriftsméiftigkeit eines Fahrzeuges be: bestimmungsgematem Ein- oder Anbau  eegie’” ****

von Teilen gemad § 19 Abs. 3 Nr. 4 Stvz0

Ansprechpartner:
Rainer SCHARFY
Telefon:
fir den Anderungsumfang : Kraftrad Sonderlenker ;m.?aw
vom Typ . CCI-SANFAT TovE
des Hoerstellers GLOBAL Motorsport Group GmbH
Custom Chrome Europe
Planiger StraBe 154

DE-55543 Bad Kreuznach

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverz(gliche Durchfilhrung und Bestatigung der Anderungsabnahme

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebseriaubnis des Fahrzeuges, wenn

nicht unverzaglich die gemélt StVZ0 § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefihrt und bestdtigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalien werden! Nach -
der Durchfihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses
Tellegutachtens unverzuglich einem amilich anerkannten Sachverstindigen oder Prifer einar
Technischen Prifstelle oder einem Profingenieur einer amtlich anerkannten

Uberwachungsorganisation zur Durchfohrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Prisfainite,
Anderungsabnahme vorzufihren. ol Bt (40A)
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen St e Ve Shasax
Die unter 1. und IV, aufgefhrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten. WG

-3
Mitfihren von Dokumenten E%‘ﬂm‘é.‘:m
Nach der durchgefuhrten Abnahme st der Nachweis mit der Bestétigung Uber die m-m-

Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufhren und zustandigen Personen auf  Budenz, Lauerch

Verlangen vorzuzeigen, dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. i s Fidacstadt ()
Firmenbuchgericht!

=AU
Wien / FM 288473 &

Mankverbindung:
Barmhausar Bank
Ko 216 88 006
BLE 01262846

CUSTOM GHHBHE IBAN DES 16120234

50021568008

BIC GENODES18BF

USt=beinir 1
DE 266872441

D-55543 Ba Kreuznach
Seile Tvon B
Eme auszugswise Verndelaligung oder Wiedergabe dieses Schiflslickes bedarf der
schrifichen Zustimmung der TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH




G-Z.: 10-TAAS-0209/SRA

AUSTRIA

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpaplere durch die zustiindige Zulassungsbehorde st durch den
::::uaughnhm entsprechend der Festlogung in der Bestatigung der ordnungsgemafien Anderung zu
agen

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgeméfen Anderung zu entnehmen.

. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Harley-Davidson
Typ Handelsbezeichnung ABE-Nr /EG-BE-Nr.
FLH FLHR,FLHRCI,FLTRIFLHT, 9184 (FLH)
FLT FLHTCULFLHTIFLHRI,FLHTC, FLHRS FLHRC.FLHX, A052 (FLH)
FL1 FLHTCU,FLHRSE,FLHTCUSE, FLSTFSE,FLHTCI FLHXI, G316 (FLH)
FL2 FLHRSI,FLHS, FLTC FLHTC FLTRSES FLHTCUSE4S, FLHTK, C668 (FLT)
FLHXSE,FLHTCUSES @4*92/61*0030 (FL1)
@4*2002/24*0030 (FL1)
*2002/24* 1918

FXST | FXBT, FXSTC, FXSTL, FXSTS FXSTF, FXGTI FXGTSI

3120 (FXST)

XL1200L, XL1200N

Fs2 FXSTBIEXSTDI, FLSTCI, FLSTFI, FXSTD, FXSTB, FXSTSB, | 04'92/61%0002 (FS2)
FLST, FL&TF, FLETN,FLSTS, FLSTC, FLSTNI, FLSTSCI, @4*2002/24*0002 (FS2)
FXCW, FXCWC, FLSTSB, FXSTSSE, FXSTSSE3, FLSTFB,
| | FLSTCSE o
FXD | FXDB, FXDC, FXDL, FXDWG, : Ty () — =
FD1 FXDS, FXD, FXDI, FXDX, FXDXT, ©4*92/61*0028 (FD1)
FD2 FXDCI, FXDXI, FXDLI, FXDWGI, @4°2002/24*0028 (FD1)
FXDBI, FXDF, FXDFSE, FXDFSE2, FXDSE @4°2002/24°0414 (FD2)
FX FXE, FXEF, FXS AB530/ C3150
FXR | FXR, FXRS, FXLR, FXRT, FXRSL G4560,C4561
| FXWG | FXWG C3170
FXD FXB C3180
XL XLH, XLCH AGEBD
XL | XLH,XLS C319
X2 [ KLH, XLS, XI.X, XLH 883, 1100, 1200 5,C, XL63C, XL1200G, C560
XL12008
XL XLH1200, XL1200C, XL12005, XLHA63, XL530, XL88IR 04*92/61°0020
X2 B3, XLBBAL, XLABAC, XLOBAIR, XLBBAN, XL1200R, L1200C, | 84*2002/24*0208

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen:

+ keine
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G-21.. 10-TAAS-0209/SRA W

AUSTRIA

Il. Beschreibung des Anderungsumfanges / der Telle

Kraftrad-Sonderlenker
Typ . GCI-SANFAT
Augfihrungen . siehe Anlage 1
Kennzeichnungen i CClLogo + Ausfuhrungsbezeichnung
Ort der Kennzeichnung i in der Lenkermitte
Ait der Kennzeichnung gedtzt oder Lasergravur

oder Aufkleber (beim abziehen selbstzerstérend)

Technische Daten

Hauptabmessungen [mm] . siehe Anlage 1

Durchmesser an der Einspannstelle = 26,4 mm

Durchmeasser Lanker 31,76 mm

Werkstoff : Stahl 8T 34

Oberfléiche : verchromt oder schwarz beschichiet
Befestigung : an den serlenméBigen Befestigungspunkten

ll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen moglichen Umristmafnahmen gibt es folgende
Einschrénkungen:

+ Dig Verwandung von gepriften Austauschbremsleitungen mit entsprechandem Teilegutachten oder
ABE ist zuldssig.

= Die Kembinlerbarkelt mit welleren Umristungen wurde nicht untersuchi und bedarf einer gesonderten
Begutachtung.

IV. Hinweise und Auflagen
Auflagen und Hinweise fiir den Hersteller

« Dieses Tailegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung st auf die Lesbarkeit zu achten,

« Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Ubereinstimmung von Priofmuster
und Handelsware.

« Jedem Lenker ist eine Fahrzeug- u. dem Anderungsumfang entsprechende spezifische
Montageanleitung mitzuliefern.

« Jader Lenker muss komplaet! mit allen flr den jewailigen Fahrzeugtyp erforderichen
Befestigungsmittein und Bauteilen ausgelietert warden

Auflagen und Hinweise fiir den Anbau

+ Die Angaben der mitgelieferten Montageanleitung sind genau zu beachten.
« Es durfen nur die vom Hersteller mitgelieferten Befestigungsmittel, Bauteile verwendet warden.
« Die Auflagen und Hinwelse for die Anderungsabnahme sind zu beachten
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G-ZI: 10-TAAS-0209/SRA v '

AUSTRIA
Auflagen und Hinweise fir die Anderungsabnahme

* Die ordnungsgemaie Befestigung gemar der mitgelieferten Montageanieitung Ist zu Oberpraten

« Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedientelle, auch bei vollem
Lenkeinschlag zu achten,

* Die sichere und dauerhafte Befestigung der Bauteile sowie der korrekte Anschluss der
Ubertragungseinrichtungen ist zu Gberprifen.

« Es muss eine Funktionsprifung der Kupplung durchgefuhrt werden,

* Es muss eine Funktionsprifung der Bremsanlage durchgefihrt werden.

+ Es Ist auf die Freigangigkeil des Lenkers, seiner Anbauteils und ausreichenden Lenkeinschlag nach
jeder Seite zu achten.

* Alle Leitungen und Bowdenzige missen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk— und
Einfederungsbewegungen knick— und spannungsfrel sind sowie ausreichender Abstand zu
Scheuerstellen vorhanden ist. Bei vollem Lenkeinschlag, bei laufendem Motor, nach beiden Seiten
darf sich die Motordrehzahl nicht #ndemn.

Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter

¢ Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Tellegutachtens autgefthrten Hinweise sind zu beachten,
» Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.

« Die Hinweise und Auflagen fiir den Anbau und die Anderungsabnahme sind zu beachten.
Borichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber moglich. Solite die Berichtigung auf
Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird tolgender Wortlaut vol lagen:

Ziffer | Feld | Ei un o
kK] 22 |FAHRZEUG IST AUSGERUSTET MIT SONDERLENKERKIT DES HERSTELLERS

GLOBAL MOTORSPORT GROUP, KENNZEICHNUNG..........***
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AUSTRIA

V. Profgrundlagen und Prifergebnisse

Der Lenkerumbau wurde gemaf §38 StVZO, Richtiinie 10r die Prifung von Sonderienkern fur Krad,
Kieinkrad und FmH. BMVISIY 13/ 36.25.10-07 vom 22.8.1978, VKBI § 366 geprOft,
Er entspricht den Forderungen dieser Richtlinie und den Bestimmungen der StVZO.

« Betriebafestigkeit Lenker

Die Betriebsfestigkeit des Lankers mitsamt Klemmung wurde dureh Festigkeitsprifungen gemaf § 38
SHVZ0 und dem VdTUV Merkblatt fiir die Priffung von Sonderlenkem fur zwei- und drairddrige
Kraftfahrzeuge nachgewiesen (Entwurfsfassung vom 24.00.2000).

« Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand

Bei Fahrdynamikprafungen bis zur bavartbedingten Héchstgeschwindigkeit konnten keine nagativen
Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Praffahrzeugen festgestellt werden.
Die Dosierbarkeit der Bremsen st gewahiieistet,

Dia Praffahrzeuge blieben bei allen Bremsprufungen stabil

¢+ Anbau
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die mitzuliefernde Montageanleitung beachtet wird.
Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergréfent

« Lichttechnische Einrichiungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten

Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bautelle in ihrer Wirkung
nicht besintrachtigt.

Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente-u. Kontrollleuchten wird nicht beeintréchtigt.

+ Bedienteile und Anbauteile am Lenker

Dio Funktion der Badienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bautelle
wird nicht baeintréichtigt Hauptbremszylinder und Vorralsbehilter legen, unter Beachtung der
Montageanleitung, in funktionsgerechier Arbeitslage

« AuBaere Gostaltung
Die Vorschriften der § 30 und 30c SIVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie Dber die
Beschaffenheit und Anbringung der auleren Fahrzeugleile sind erflllt.

s Sicherung gegen unbefugte Benutzung
Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung wird nicht beeintrichtigt.

« Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer
Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeintréichtigt.

s Slchtfeld durch Riickspisgel
Die Forderungen der Richilinie 87/24/EG Kapite| 4 Anhang |1l werden erfullt.
VI. Anlagen

Anlage 1 Abmassungen (1 Selte)
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AUSTRIA
VI, Schiussbescheinigung
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Anderung und
der durchgefOhrien und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Tellegutachten
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZ0 in der heute ghltigen Fassung
entsprechen,
Der Hersteller (Firma Globel Motorsport Group GmbH hat den Nachweis (Zertifikats Nr. 20 102
72002112, TOV CERT-Zertifizierungsstelle des TOV AUSTRIA CERT GMBH) arbracht, dass ar #in
Qualititssicherungssystern gemdl Anlage XIX, Abschnitt 2 SIVZO, unterhilt.
Das Teilegutachten verliert seine Galtigkeit bei technischen Anderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeuatyp die Verwendung der Teile beeinflussen
sowie bel Anderung der gesstzlichen Grundlagen

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 und die unter VI aufgefihrien Anlagen und darf nur im vollen
Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Die Prifergebnisse und Feststellungen bezishen sich nur auf die gegenstandlichen Prifobjekie.
Filderstadt, 10.05,2010
TOV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Akkreditiert von der Akkreditierungsstelle
des Krafttahr-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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Der Zeichnungsberachligte SUTO Der Profer
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A
Dr.-Ing. MOGKEL Rainer SCHARFY
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Anlage 1 zum Teilegutachten G-21.. 10-TAAS-0208/SRA

AUSTRIA
Abmessungen der Lenkerausfiihrungen
Lenker fiir Typen FLH,FLT,FL1 u. FL2
Kennzeichnung Breite Hthe Pullback
(in mm) (in mm) (Krépfung nach
hinten in mm)
CCl693678 250 300 300 B
CCI693679 950 ~ 300 300
CCl1693680 960 . B 350 320
CCl693681 950 350 320
CCl693682 950 _ 420 350
CCI693683 950 420 360
CCl693684 950 600 320 ]
CC1693685 - 980 500 320
Lenker flr Typen
Fxs'r,Fsz.Fxn.Fm.Foz.Fx.an,Fxn,was.xL.xu.xLz,xu-l u. XL/2
[ Kennzeichnung Breite Hohe Pullback
{in mm) (in mm) (Kropfung nach
, hinten in mm)
CCI693670 870 280 - 220
CCI693871 B70 280 220
CCl1693672 860 360 220
CCI693673 860 360 220
CCI693674 870 430 220
CCI693675 870 430 220
CCI693676 870 490 200
CCI693677 870 | 490 200
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