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deuteron

Royaal uitgangsvermogen
Mengschakeling

Grammofoon- en microfoon-ingang
Klankregeling

Moderne buizen

Handig formaat

Fraai uiterlijk

Aansluitmogelijkheid voor radio-ontvangst

FOTO 1 — Acateraanzicht



Een goede versterker construeren en
met het verwerkte materiaal de gun-
stigst mogelijke resultaten bereiken, is
het werk voor een specialist met een
collectie meetinstrumenten. Maar het is
niettemin jaar in, jaar uit bewezen,
dat Muiderkring-ontwerpen zonder enige
moeite met normale onderdelen kunnen
worden uitgevoerd en dan dezelfde pres-

taties leveren als het oorspronkelijke
proefmodel. Dit is te danken aan de
enorme ervaring, die achter deze ont-
werpen staat. Daarom worden de in het
uitzicht gestelde resultaten ook onvoor-
waardelijk gegarandeerd, mits natuur-
lijk de navolgende aanwijzingen voor de
bouw met normale zorgvuldigheid wor-
den opgevolgd.

In deze uiteenzetting komen verschillende begrippen en uitdrukkingen voor,
die bij menigeen de wens zullen doen ontstaan, van deze mooie techniek
méér te weten te komen. Dat kan, en wel via de schriftelijke Radiocursus
Dr. Blan, waarvan u op aanvraag bij de Muiderkring N.V. te Bussum een
gratis prospectus krijgt toegezonden, alsmede door verschillende populaire
M.K.-uitgaven, waarvoor u eveneens een folder kunt aanvragen.

Technische specificatie

Uitgangsimpedanties:

25, 32en5 Q.
Tegenkoppelfactor:

ca. 9 db bij 1000 Hz.
Brom en ruis t.o.v. 1 W:

op gram. ca. —59 db,

op micr. ca.—39 db.
Netspanningen:

110, 127 en 220 V, 50...60 Hz.
Verbruik:

ca. 40 watt.
Buizen:

6267 (EF86) (voor microfoon),

12AX7 (ECC83), 6BQ5 (ELS84).
Gelijkrichter:

seleencel in brugschakeling.

deuteron

FOTO 2 — Vooraanzicht

Frequentiegebied voor grammofoon:
recht van 15...20.000 Hz binnen ca.
3 db.
Regelgebied lage tonen bij 30 Hz:
+ 17 db en — 11 db t.o.v. 1000 Hz.
Regelgebied hoge tonen bij 15.000 Hz:
+ 6 dben — 11 db t.o.v. 1000 Hz.
Nuttig vermogen bij 2 % IM vervorming:
ca. 1,2 watt in 3,2 Q.
Maximaal vermogen:
ca. 3,8 watt in 3,2 Q bij 1000 Hz.
Grammofooningang:
ca. 200 mV over 470 kQ bij 1000 Hz
(voor max. output).
Microfooningang:
ca. 8 mV over 2,2 MQ bij 1000 Hz
(voor max. output).
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Werking van de deuteron

De twee ingangs-, kanalen” van de
deuteron komen samen in een meng-
schakeling, bestaande uit de weerstand-
jes R5 en R7; het minder gevoelige
(grammofoon-)kanaal rechtstreeks via
de bijbehorende sterkteregelaar, het ge-
gevoelige (microfoon-)kanaal na vooraf-
gaande versterking in de speciale brom-
en ruisvrije buis 6267. Hoewel dit een
pentode is, wordt de buis hier als triode
gebruikt.

De versterking is dan voor alle normale
doeleinden rijkelijk voldoende. De sectie
van de dubbele triode waaraan de meng-
schakeling ligt, versterkt het toege-
voerde al of niet gemengde signaal ca.
50-voudig, nadat het eerst in de meng-
schakeling is gehalveerd. Nu volgt de
klankregeling, die bestaat uit twee fre-
quentie-afhankelijke regelbare verzwak-
kers. Voor elk van de twee potentio-
meters is een stand te vinden, waarbij
het betreffende toongebied ,,recht” wordt
versterkt, dus zonder bevoordeling of
verzwakking t.o.v. het niet geregelde
middengebied. In grote trekken komt de
werking van dit systeem op het volgen-
de neer:

R10 wordt gebruikt als de hoge tonen
regelaar en R12 als de lage tonen rege-
laar.

Met R10 in de bovenste stand (max.
hoog) vormen de kleine capaciteitswaar-
de van C5 met R10 en C6 in serie een
spanningsdeler, waaraan de spanning bij
hogere frequenties oploopt aan R10 en
C6. C5 vormt echter voor de lagere fre-
quenties zo'n grote weerstand, dat langs
deze weg geen lage tonen meer kunnen.
Met R10 in de onderste stand (min.
hoog) krijgen we een spanningsdeler van
C5 en R10 in serie, waarbij de spanning
over C6 daalt bij de hogere frequenties.
Ergens tussen deze uitersten is een
stand waarbij geen van beide effecten
overweegt en de overdracht van de hoge
frequenties op het normale peil ligt.

Met R12 in de bovenste stand (max.
laag) vormen R11 met R12 en R13 in
serie een spanningsdeler waaraan de
spanning aan R12 en R13 in serie voor
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de lagere frequenties oploopt, door het
shunt-effect van C10 parallel aan R12.
Een Kkleine capaciteit C7 over R11 com-
penseert het verlies, dat zou ontstaan
wegens de inwendige capaciteit van de
buis.

Met R12 in de onderste stand krijgen we
een toenemende verzwakking voor de
lagere frequenties. C9 vormt nu een
shunt over R12, zodat de andere frequen-
ties ongehinderd de volgende buis V3b
kunnen bereiken. Ergens tussen deze
uiterste standen in vindt men weer een
stand, waar geen van beide effecten
overweegt en we dus de overdracht van
de lagere frequenties op het normale
peil ligt.

De andere helft van de dubbele triode
V3b staat als normale versterker tussen
klankregeling en eindbuis V4.

Vanuit de secundaire wikkeling van de
uitgangstransformator T1 wordt een
deel van de spanning teruggevoerd via
R18 naar de katode van de triode V3b.
Deze ,tegenkoppeling” heeft een bijzon-
der heilzame invloed op de eigenschap-
pen van het deel van de versterker, dat
door de tegenkoppeling wordt omvat,
dus alles wat op de klankregeling volgt.
Kort en goed komt de werking van
tegenkoppeling hierop neer, dat vervor-
ming die in dit deel van de versterker
— in twee buizen en de uitgangstransfor-
mator — ontstaat, gedwongen wordt
zichzelf te bestrijden.

Tegenkoppelen houdt ook in, dat een
deel van de versterking wordt opge-
offerd. De grote versterking van de
12AX7 laat dit echter zonder bezwaar -
toe.

Op de secundaire wikkelingen van de
uitgangstransformator zijn aftakkingen
aanwezig. Aan de primaire zijde wordt
van de 5200 Q aansluiting gebruik ge-
maakt, omdat zo de eindbuis het gun-
stigst wordt belast. Secundair hangt het
van de te bezigen luidspreker af, aan
welke aansluiting deze wordt verbonden.
Spanning voor de tegenkoppeling wordt
altijd van de gehele secundaire betrok-
ken.
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C1 = 100 uF elco 6 V Facon R 5 = 470 kilohm 1 W Vitrohm
C 2 = 0,01 «F papier Facon R 6 = 470 kilohm potmeter z's log. K2
C 3 = 100 uF elco 6 V Facon Amroh
C 4 = 0.05 (0,047) «F papier Facon R 7 = 470 kilohm % W Vitrohm
C 5 = 220 pF keramisch R 8 = 3,3 kilohm %% W Vitrohm
C 6 = 2000 (2200) pF papier Facon R 9 = 220 kilohm 1 W Vitrohm
C 7 = 500 pF polystyreen R10 = 1 megohm potmeter m/s K2
C 8 = 16 uF elco 450 V Amroh Amroh
C 9 = 1000 pF papier Facon R11 = 270 kilohm % W Vitrohm
C10 = 0,01 «F papier Facon R12 — 1 megohm potmeter log. z's K2
Cll = 16 «F elco 450 V Amroh R13 = 27 kilohm 1% W Vitrohm
C12 = 100 «F elco 6 V Facon R14 = 22 kilohm 1 W Vitrohm
C13 = 0,05 (0,047) «F papier Facon R15 = 3,3 kilohm 1 W Vitrohm
Cl4 = 100 pF polystyreen R16 = 100 ohm 1%, W Vitrohm
C15 = 5000 (4700) pF papier Facon R17 = 220 kilohm 1 W Vitrohm
C16 = 50 uF elco 350380 V Amroh R18 = 1,5 kilohm % W Vitrohm
C17 = 50 uF elco 350/380: V. Amroh R19 = 680 kilohm 14 W Vitrohm
R1= 22megohm % W Vitrohm R20 = 1 kilohm Y% W Vitrohm
R 2 = 3,9 kilohm % W Vitrohm RO = 22 kilohm 1 W Vitrohm
R 3 = 220 kilohm 1 W Vitrohm R22 = 135 ohm (2 W) of 2 x 270 ohm
R 4 = 470 kilohm potmeter z's K2 (1 W) parallel Vitrohm
Amroh R23 = 22 kilohm 1 W Vitrohm

De deuteron betrekt de vereiste stromen
(gloeistroom en anodestroom) van een
voedingstransformator PC 100.

Deze bevat een wikkeling van 6,3 V met
een aftakking op het midden. (Vandaar
tweemaal de aanduiding ,3,15 V” op
deze transformator; dit is de grootte van
de spanningen t.o.v. dit midden, samen
dus 6,3 V.) Op deze wikkeling zijn de
gloeidraden van de buizen en het sig-
naallampje aangesloten. De andere wik-
keling levert 250 V en is ook op 220 V
afgetakt, doch deze aansluiting wordt
niet gebruikt. Van deze wisselspanning
van 250 V wordt gelijkspanning ge-
maakt door een seleniumecel in z.g. brug-
schakeling. Die naam volgt uit de ge-
lijkenis met een in de elektrotechniek
zeer bekende meetschakeling, de ,brug

van Wheatstone”. Elk van de vier tak-
ken van de seleniumcellenbrug is een
gelijkrichter, die alleen geleidt in de
richting waarin de punt van de driehoek
wijst. Aan de hand van deze ,,verkeers-
tekens” is gemakkelijk te zien, hoe de
vijftig maal per seconde van richting
wisselende stroom uit de transformator
in de brug heel listig naar + en —
wordt gedirigeerd en daar verschijnt in
de vorm van honderd stroomgolven per
seconde in één vaste richting.

Een filter, bestaande uit twee samen in
één huis ondergebrachte elekirolytische
condensatoren C16 en C17 en een smoor-
spoel ,,.L.”, type 6006, verandert het ruwe
produkt wvan de gelijkrichter in een
gladde gelijkstroom. Daarmee kan de
deuteron zonder brom werken.
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Onderdelen van de




AANTAL NAAM VAN HET ARTIKEL BESTEL No.| No. FOTO |pij, F’Z"k
1 AMROH voedingstransformator PC 100 ... 36.100 7 1y,55
1 AMROH uitgangstransformator U T2 ...... 34.115 13 19,50
1 AMROH smoorspoel 6006 .......ccccccoeeeunnnn. 43.022 43 A,
1 Seleniumecel B 250/80 ............ 66.130 44 - bR
1 Elco 50 4+ 50 »F 350 V ... 20.206 4 a5
1 Elco 16 | 16 yF 450 V ... 20.204 4 e Y
1 Open zekeringhouder ... 18.511 33 o };‘
9 i1 Zekering 250 mA 5 X 20 mm .. 18.006.004 33 0. itl
l—2 5 e 4 j = 13.021.001 28 B 1
A< CRE e e A 13.236 36 0. 5%
1 AMROH weerstandbordje 2 X 20 lippen ... 11.220.022 14 i 0
N—1 AMROH draadsteun 3-lips 11.103.003 41 e
et e e 52.108 3 e
') 1 Alumlmum montagestrip {2 Jenaies i [ e T
2 Noval buishouders .................... 14.401 30 «~ & Lo
1 Nowval buishouder m. rand ... 14.403 29> |e, 258
1 Noval afschermbus 50 mm 14.400.003 207 |y 30
& AMROH potmeters z. sch. 470 k@, log. 54.826 2. R
1 AMROH potmeter z. sch. 1 M@, log. 54.827 S LS
1 AMROX potmeter m. sch. 1 M, log. 54,927 A |
~ =2 | SoldeerdppemS=Spr. .......cccooiinininnns 5.033.001 i
e Soldeerlippen 1 spr. ... 5.013.010 35 o oo
o 1o —feRubbertmte ... 16.001 31 b
2 4 AMROH Uniframes UF 023 . 91.034.023 Ab ey by
2 AMROH Uniframes UF 002 ..... 91.034.002 15 256
3 AMROH Uniframeg UF 003 ..... 91.034.003 17 vl 5P
2 AMROH Uniframes UF 004 ..... 91.034.004 18 B,
1 AMROH Uniframe UF 005 .. 91.034.005 16 ;," P
1 Polystyreen cond. 500 pF i 24.407 21 H é
1 Ker, cond. 100 pF .... 26.005 21 Y22
1 Ker, cond. 220 pF 26.007 21 L a s
1 Facon koker cond. i 21.300 21 ', 22
1 Facon koker cond. 2200 pF .... 21.301 21 o L 2
1 Facon koker cond. 4700 pF .. 21.303 21 o 22
2 Facon koker cond. 10000 pF .. 21.305 21 e 22
2 Facon koker cond. 47000 pF' ........ccocoounnnn. 21.309 21 o Yo
2 Vitrohm weerstanden ABT 270 2 19 DY)
3 Vitrohm weerstanden ABT 22 kQ 19 [}
X7 Vitrohm weerstanden ABT 220 kQ 19 <, &8
1 Vitrohm weerstand SBT 100 Q 20 O, a1y
1 Vitrohm weerstand SBT 1kQ 20 O 15
2 Vitrohm weerstanden SBT 3,3 kQ gg o
11 bl
1 Vitrohm weerstand SBT 27 kQ 20 90 8
1 Vitrohm weerstand SBT 270 kQ 20 G, o
1 Vitrohm weerstand SBT 1,5 k@ 20 o 14
2 Vitrohm weerstand SBT 470 kQ 20 o, 5
1 Vitrohm weerstand SBT 680 kQ 20 g
il Vitrohm weerstand SBT 1 MQ 20 0, idiF
Z 2 Ble0 81002 6.V e botvians o uevin o id 20.009 21 ', 6 €&
Extra moeren voor AMROH potmeters 27
2%’ BoutjeS M 8 X 5 MM .covvvvvrererereeieneeneenns 1.003.001 23
1 Boutjes M 3 X 10 mm ........ 1.303.004 25
6 Boutjes M 3 X 15 mm vern. 1.003N.006 24
1 Boutjes M 3 X 20 mm ........ 1.303.007 26
< 50 Moertjes M 8 .coooeeeennnnn. 1.303.001 37
10 Afstandbusjes 10 mm  ............. 2.999.042 38 G
2 Aardcontactringen voor elco’s ... 4.001 1
2 Pert. isolatieringen voor elco’s ... 4.047.003 10
5,56 m Montagedraad 0,8 mm .....cccceevvnnes o 86.001.004 12 ;
55 m Oliekods 1 mMm £eel ...ocivvvieeeruiisrereeeeennnnens 86.103 2’2 LA PR
0,75 m Gonx kaboll Cniaas i e e e 86.006 g RSP
»(,02 m Plastiek isolatiekous 10 mm 49
XL | Bemteter e = 17:055.145 36 c5
4 et s enshis 69.167 8 o,y
e L e e 30,036 1 T
L B2oBIBIEAL ....ooooinis e 52410 3 oy 2
1 SHETROP— ....coveieneene i 91.004 32 s
Superspeed soldeer ..........oooiiieiiiiieiienen.. 87.006 46 A se
Bovenstaand materiaal is in bouwdoosvorm
verlérugbagr
Verder nodig: 2
Buizen R.C.A.8267°(EFE) HRG 5,46
12AX7 (ECC83) b,~
6 BQ5 (ELS&4) 3,5¢
Schaallampje 6,3 V—0,3 A
Eventueel nodig:
DUPLEX-kastje, in bouwdoosvorm
verkrijgbaar.
Bm»&ufom

exansl B, Qw)%z € 19, oo




