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Uppige Kraftreserven nach
oben, satter Durchzug von
unten: Fast legendar ist die
Drehfreudigkeit der DR-Z. Fiir
optimale Wéarmeableitung,
wenig Reibungsverluste und
viel Leistung sorgt dabei die
SCEM-Beschichtung im
leichten Aluminium-Zylinder.

down the

.Uberragende Handling-
Qualitaten™ mit nur 132 kg
Trockengewicht! Der Rahmen
aus Chrom-Molybdan-Stahl
ist extrem leicht und torsions-
steif. Dazu robuste Felgen
und Radnaben aus Alumi-
nium sowie starke Scheiben-
bremsen.

Off-Road oder On-Road? Der
DR-Z gehort der ,erste Preis
in Sachen Vielseitigkeit."” Mit
robustem Stahltank, E-Starter,
H4-Scheinwerfern und digi-
talem Multifunktionsinstru-
ment mit zwei Tripmastern
und Zeituhr. Fragen Sie lhren
SUZUKI Vertragshandler.

Die Offroad-Maschine mit pe

g

.ein Temperament, das slichtig macht"'.
Sie ist extrem leicht und wendig. Und sie
liberzeugt mit einem stabilen und ver-
windungssteifen Rahmen sowie mit einer
Federung, die auch extreme Hindernisse
locker wegsteckt. Kurz: Die DR-Z 400S ist
.das ultimative Gerat fiir abenteuerliches

Off-Road-Wandern."

Mit dem Einzylinder-Triebwerk verfiigt die DR-Z 400S
liber souverane Kraftreserven in jeder Fahrsituation.
Dazu ,die Laufkultur des Motors. In dieser Disziplin
gebiihrt der Suzuki mit Abstand der erste Platz."? Zwei
obenliegende Nockenwellen steuern groBe Ventile.
Hohe Verdichtung und der 36er Mikuni Gleichdruck-
vergaser sichern konstantes Ansprechverhalten. Und
das SUZUKI PAIR-System schafft sauberen Atem.

' Tourenfahrer 11/00 ? Enduro 11/01
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EINFACH SPITZE!

Wichtig! Die SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND behilt sich das Recht
vor, Ausriistung, technische Angaben, Farben, Materialien und dhnliche Dinge
entsprechend den &rtlichen Bedingungen ohne Ankiindigung zu dndern. Es
ist zulassig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzu-
stellen. Im Falle solcher Anderungen erkundigen Sie sich bitte bei lhrem

értlichen Handler. Die tatsdchlichen Farbtone der Karosserieteile kdnnen

sich leicht von der Wiedergabe der Farben in dieser Broschiire unterscheiden.

www.suzuki.de

SUZUKI Motor GmbH Deutschland, Postfach 18 06,
64636 Heppenheim, Tel. 06252/705-0,

Aktuelle SUZUKI Motorradsport-News unter:
www.suzuki-racing.com

Das Triebwerk

Bauart ....... Einzylinder-Viertaktmotor
Kiihlung .. wassergekiihlt
Abgasreinigung . . . . SUZUKI PAIR-System
Hubraum .................... 398 cm®
Bohrung x Hub .......... 90 x 62,6 mm
Verdichtung ................... 11,311
Leistung ....... 29,4 kW bei 7.600 min™'
Drehmoment ... 39.2 Nm bei 6.600 min™'
Vergaser ............ 1 MIKUNI BSR 36
Ventilsteuerung ................ DOHC
Ventile ..o 4
Starter ... Elektro

Das Fahrwerk

Rahmen ... Doppelschleifen-Rohrrahmen,

Cr-Mo-Stahl, Alu-Heck

Vorderradaufhingung . ... Teleskopgabel,
0 49 mm

Hinterradaufhdngung . . Alu-Kastenschwinge
mit Zentralfederbein

Federweg vorn ..
Federweg hinten ............. 295 mm
Bremsanlage vorn ... Scheibe @ 250 mm
Bremsanlage hinten .. Scheibe @ 220 mm
FelgengroBevorn ............ 1.60 x 21
FelgengroBe hinten .......... 2.15x 18

:kter StraBenausstattung: DR-Z 400S. Ihr Motor hat

Bereifungvorn ............. 80/100-21
Bereifung hinten ........... 120/90-18
Die Elektrik

Zindung .............. DC-CDI, digital
Drehstromgenerator ............ 175 W
Batterie ..........oo.iinn 12V/6,5 Ah

Die Dimensionen

Gesamtldnge ............... 2.310 mm
Gesantbreite ................. 875 mm
Gesamthohe ............... 1.240 mm
Radstand .................. 1.475 mm
Sitzhohe ........ ... ... 935 mm
Trockengewicht ............... 132 kg
Zuldssiges Gesamtgewicht ...... 335kg
Tankinhalt inkl. Reserve .. 10 Liter

Farben ............... Blau/Weiss, Gelb

Die Kraftiibertragung

Getriebe .............. 5-Gang, Klauen
Kupplung ...... Mehrscheiben im Olbad

(Seilzug)
Antrieb . ...l 0-Ring-Kette
Hochstgeschwindigkeit . ...... 140 km/h

Ihr SUZUKI Vertragshandler:

Fragen Sie nach den aktuelien Finanzierungskonditionen der

C Creditphis"
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Ride the winds of change



