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Miniaturrdhren mit 9 Pin Miniatursockel (Novalsockel; BGE) wie die 12AX7 sind in Gitar-
renverstirkern sehr verbreitet. Hier sind einige Rohren, die exakt dieselbe AnschluSbelegung
,»pin-out” haben und deshalb austauschbar sind. Es gilt aber immer Verstirkung und auch
Versorgungsspannungen und Stréme zu beachten. Aber die meisten dieser 9 — Pin Miniatur-
rohren sind ohne Probleme austauschbar. Zum Beispiel ist eine 6072 ein Ersatz fiir eine
12AY7 die auch ungefihr dieselbe Verstirkung hat. Wenn Du mehr Verstiarkung haben willst,
dann kénntest Du die 12AY7 zum Beispiel durch eine 6201 ersetzen.

Roéhrentyp: Verstirkungsfaktor: .
éC(?A 12AT7 === 60
ECCT2 1aX7 100
6072 12AY7 e 44
12AZ7 60
12BH7 16,5  (zieht den doppelten Heizstrom)
12BZ7 100 (zieht den doppelten Heizstrom)
~ . 12DM7 100
LCCI[eccs212DWT () 47 100/17
12DT7 100
Ccc82 12AU7 in v/ l(o»p.%' 41 e 17
12AV7 scis 4
5751 —. 70 (spezielles General Electric-Design; 5 Sterne)
5814 17 (spezielles General Electric-Design; 5 Sterne)
5963 21
5965 47
6072 44 (spezielle 12AY7)
6189 17 (spezielles General Electric-Design; 5 Sterne)
6201 60 (spezielles General Electric-Design; 5 Sterne)
6679 60 (spezielles General Electric-Design; 5 Sterne)
6680 17 (spezielle 12AU7)
6681 100 (spezielle 12AX7)
6829 47 (spezielles General Electric-Design; 5 Sterne)
6913 18
. 6955 16,5
7025 100
7247 100/17 (spezielle 12DW7)
7318 16,5
7728 60
7729 100
7730 17
Gleichrichterrdhren

Die bekanntesten Gleichrichterrdhren sind die Réhren mit der 5 Volt-Heizspannung und dem
Oktalsockel, wie z.B. die 5Y3 und die SAR4. Alle nachfolgenden Rohren haben das gleiche
,pin-out” und sind deshalb prinzipiell austauschbar. Beachtet werden muf3 aber der Heizstrom
wihrend des Betriebes und der maximale Anodenstrom. Wenn Du einen Amp hast, dessen
Hrectifier unter Last 2 Ampere Heizstrom zieht, wirst Du keinen anderen ,rectifier*
einbauen, der zum Beispiel 4 Ampere braucht, denn Dein Netztrafo ist ja vielleicht gar nicht
dafiir ausgelegt einen solchen Strom bereitzustellen. Wenn die Rohre, die Du sonst benutzt
hast, fiir Einen Anodenstrom von 250 mA ausgelegt war, wirst Du keine hineinstecken, die
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