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AUSTRIA

Gutachten / Beiblatt zum Typenschein bzw. Einzelgenehmigungsbescheid

Erzeuger und Type des Fahrzeuges: SUZUKI SJ510
Fahrgestell-Nr.: JSA0SJ51000116104

Rad/Reifenkombination
Leichtmetallrader Fabrikat
Type
Dimension
Einpresstiefe ET
Bereifung Fabrikat
Dimension

veranderte Spurweite

Fahrwerk /[Federn
Hersteller
Type Hauptfeder
Anzahl der Blattfedern
Breite Blattfederpaket
Farbe Hauptfeder
Federbein / Stokdampfer

Kontrollmafe
Fahrzeughdhe

Abstand Radmitte bis Radbogen - vorne

Abstand Uk-seitl. Fahrtrichtungsanzeiger

Abstand Unterkante (Uk-

Vorne Hinten
MELBER MELBER
P144 P144
7Jx15H2 7Jx15H2

-10 mm -10mm

COOPER DISCOVERER STT COOPER DISCOVERER STT
30x9,5 R15 LT 30x9,5R15LT
1340 mm 1350 mm
Vorne Hinten
TAUBENREUTER
OME CS013F OMECS038R
5 5
50 mm 50 mm
schwarz schwarz
OME 034 OME 035

) zur Fahrbahn, gemessen an der linken Fahrzeugseite

Einstiegshohe 690 mm

Abstand Radmitte bis Radbogen - hinten
Abstand Uk-Schlussleuchte

Hersteller / Type / KBA-Nr. oder E-Priifzeichen

Distanzstlicke zwischen Karosserie Hohe: 50mm

und Fahrzeugrahmen

Ubersetzung der Triebachse 4,160

WEISS DESIGN / TAA-KF-SJ
WEISS DESIGN / TAA-FM-SJ
BUSH WACKER / TAA-RV-SJ

Kotfliigeln links und rechts
Frontmaske
Radlaufverbreiterungen an der
Vorder- und Hinterachse

Auflagen:

580 mm
590 mm

- Es dirfen auch andere Reifenfabrikate als das gegenstéandliche Reifenfabrikat verwendet werden.
- BeiMontage der gegenstandlichen Rad- und Reifenkombination diirfen keine Schneeketien

verwendet werden.

Durch die am gegensténdlichen Fahrzeug vorgenommenen Anderungen It. Priifbericht der TUV
AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH, G-Z1.: 12-TAAP-2980/JAD wird die Verkehrs- und Betriebssicherheit

nicht negativ beeinflusst bzw. es wird durch die angefiihrte/n Anderung/en die Verkehrs- und

Betriebssicherheit im Sinne des § 33 Abs. 6 KFG 1967 nicht herabgesetzt

Linz, am 17.09.2012

TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

= Dominik JAHN

Der Priifer
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