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2.4,2 Batterien aus- und einbauen,

auswechseln

(1) Kuhlerabdeckung vor den Botterien
herausnehmen (49).

(2) Befestigungsschrauben der Halter
herausschravben (50), Halter abnehmen.

Einbauhinweis: Die Einkerbung am Halter

mul} in die Einbuchtung an der Batterie ein-

greifen (51).

{3) Batterie nach vorn herausziehen,

HINWEIS  Jeweils nur eine Batterie vor-

ziehen.

(4) Botterieklemme (52/1) des Minusan-
schlusses [8sen und mit Masseleitung ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Batterieklemme und Minus-

pol missen souber sein. Batterieklemme nach
dem Befestigen mit 5-743 fetten.
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(5) Baiterieklemme des Plusanschlusses (53
lssen und mit der elektrischen Leitung ab-
nehmen,

Einbauhinweis: Batterieklemme und Pluspol

missen sauber sein, Batterieklemme noch
dem Befestigen mit 5-743 fetten.

{6) Batterie herausnehmen,

HINWEIS Batterie nicht kippen; auslau-
fende Sdure!

Einbauvhinwels: Batterien so einsetzen, dal}
die Pluspole nach rechts weisen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge.

2.4.3 Gluhlampen der Konitrolleuchten

im Kombiinstrument wechseln

(1) Seitliche Befestigungsschrouben (54/1)
der Abdeckung herousschrauben.

(2} Kombiinstrumentobdeckung aus den
Haltenasen (55/Pfeile) ausheben und ab-
nehmen.

Einbauhinweis: Kombiinstrumentabdeckung

in die Haltenasen einsetzen und acfschieben,

{3) Entsprechende Lompenfassung (56
aus dem Kombiinstrument herausziehen,

(4) Gluhlampe ous der Fassung heraus—
nehmen,

Einbavhinweis: Gluhlampe nicht mit blofen

Fingern anfassen, sauberen Putzlappen oder
Papier verwenden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrier Reihen-
folge. -

Bild 56
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