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Nel gennaio del 1943 la produsione del carro armato tipo |V stava per essere abbandonata a vantaggio dei carri TIGRE e PAN-
TERA ma, grazie all'intervento di Guderian, che si oppose energicamente, || progetto venne ben presto accantonato: d'altra
parte, a quel tempo, il TIGRE venne prodgtto in non pil di 25 esemplari al mese ed i| PANTERA non era ancora entrato in
combattimento. Piuttosto, il padre dell’arma corazzata tedesca propose alcune modifiche allo scafo base in modo che il Panzer
IV potesse competere con SUCCESSO con i pid recenti veicoli nemici, Si pensd quindi di sostituire il cannone fino allora adortta-
to con uno pil potente designato L 48 ino tre tutto intorno allo scafo e alla torretta furono montate, con un semplice traliccio
distanziatore, degli scudi addizionali [SCHURZEN), Questa ulteriore proteziona che era spessa 5 mm. ai lati dello scafo e che
arrivava agli 8 mm. intorno alla torretta era considerata ampiamente sufficiente a resistere ai pezzi anticarro nemici che si av-
valevano delle cariche cave. La presenza dello scudo addizionale assorbiva la micidiale vampa iniziale della carica e permette-
vaalle parti vitalidel carro di resistere slla seconda esplosione che avveniva nell'intercapedine tra lo scudo e lo scafo vero e pro-
prio. Un'altra proposta, formulata verso I'ottobre del 1943 sembrd per un certo ternpo segnare il trameonto definitive del mo-
dello IV, Alcuni responsabili dell'organizzazione TODT, alle prese con gli immensi problemi di fortificazione del Vallo Ocej-
dentale, avevano intravisto 'opportunita di sfruttare le torrette dei carri che, una volta interrati avrebbero costituito degli ec-
cellenti fortini in miniatura. Fortunatamente anche questo progetto non ebbe alcun seguito pratico e la Germania non venne
privata di uno dei suoi veicoli pib prestigiosi. Nel marzo del 1944 il modello 1V conobbe la sua ultima versione: la versione J.
Le novitd palesi erano i tubi di scappamento verticali, o la corazzatura addizionale ai fianchi che era costituita da una pesante
rete metallica e, cosa importante, era prevista anche |'adozione di cingeli a maglia pid larga che permettevano una pid ampia
possibilita di manovra su terreni particolarmente difficili, Prima di concludere & necessario ricordare che |a versione H, i
diatamente dopo la sua apparizione al fronte, fu dotata di un pesante rivestimento in pasta denominato ZIMMERIT, ap
dagli stessi equipaggi in zona d’operazione. Lo scopo di questo ritocco era di minimizzare |'efficacia delle cariche magneti.
queste usate soprattutto dai cacciatori di carri, erano vere e proprie mine dall’applicazione semplicissima in quanto |'involys
era rnagrleﬁadiu in moedo da sfruttare, come calamite, le grandi masse metalliche dei carri. La produzione del modell
prosegui fino alla fine del conflitto nelle sue ultime versioni H e J delle quali furono prodotti pit di 6000 esemplari dalle’.
briche Nibelungen Werk in Austriae Krupp - Gruson di Magdeburgo in Germania. Caratteristiche: Denominazione: Pz, KDTW-
IV Sd. Kiz 161/2 (H} - Equipaggio: 5 uomini Pesa in combattimento: 25000 Kg - Lunghezza max.: 7,02 m - Larghezza max.:
3,29 m - Altezza max.: 2,68 m - Armamento: 1 pezzo da 75 mm L 48 (KwK40) in torre girevole con 87 coipi Elevazione:
4209 ‘IUO e 2 oppure 3 MG da 7,92 - Corazzatura: max. 80 mm. - Velocita su strada max. 38 Kin/h su terreno vario 16 Km/h
Autonomia: 200/130 Km. !

Im Januar 1943 war das Heer im Begriff, die Produktion des Panzerka lnpl'wa gens Typ IV zu Gunsten der TIGER- und PANTHER - Panzer
einzustellen. Das Projekt wurde nur dank der Entschl it Zur gestellt; anderseits wurden damals vom TIGER nicht
mehr als 25 E pl lich h telit und der PANTHER war noch nicht im Kampf eingesetzl. Der Vater der deutschen Panzer-
armee schlug einige Anderungen des Rumpfes vor, um mit dem Panzer IV gegen den allerneuesten Panzer der Feinde mit Erfolg auf-
kommen zu konnen. Es wurde entschieden, die bisher verwendete Kanone durch die leistungsfihigere L 48 zu ersetzen. Rings um den

Rumpf und den Turm herum wurden, mit einem ei Di tz, einige Z hilde (SCHURZEN) montiert. Dieser zusitzliche
Schutz, mi!elnerﬁlnrkevonﬁmmandenRumpiseilenundnmmumdon?urmhorum. wurde als waltgehend aus hend betrack
h hiit: die Hohlladungen b dzuhalten, Durch das Varhlndcnnln des Zusatz-

um den feindlichen Panzer
[schlldes konnte man das mdrdoﬂschc Anfangsmindungsfeuer der Ladung uuﬂanqtn und es erlaubte es auch den wichtigen Tellen
des Panzers, der E die Im Zwischenraum zwischen dem Schild und dem sigentlichen Rumpl erfolgte, standzuhalten,
| Der im Oktober 1943 unterbreltete Vorschlag schien fir eine bestimmte Zelt den Untergang des Panzer IV zu kennzelch.
nen. Einige Verantwortliche der Todt-Organisation, die mit den grossen bel dem Bau des Westwalls auftretenden Befestigungspro-
bieman beschiftigt waren, erblich die Z kmibigkelt, die Panzertirme tzen, die el | mit Erde gotilit, ausge-
ich Mini Blockha dargestellt hitten, Glbcklichcrwolu hatte nuch dieses Pm]nkt keine praktische Folge, so dass
!Deu!schiand nicht ohne einen seiner leistungstihigeren Panzer blleb, Im Mirz 1944 wurde vom Typ IV die letzte Version hergestelit:
'die Version J Die offenbaren Neuheiten waren die senkrechten A firohre oder die ftzliche Panzerung an den Selten, die nun
| aus eine metall MNetz d und, sehr wichtig, es war auch vorgesehen, Raupen mit breiteren Maschen zu verwen-
| den, die b Geldnden ein besseres Mandver erlaubten. Wir halten es noch fiir wichtig darauf hinzuweisen, dass
| die Versis b J;fort nach Erscheinen an der Front, mit einer en Paste-V g, ZIMMERIT genannt, ausgestattet wurde,
| die von de- Hesatzung selbstim Kampfgebiet aufgebracht wurde. Zweck dieser Nachbesserung war die Wirkung der Magnetladungen
belangl{ .- h Diese, h von den P jéag verwendet, waren echte Minen mit einfacher Anwendung, da die
Hiille ma_ ~ .isiert war, um die grosse Metallmasse der Panzer als Magnet au Die Produktion des Panzers IV wurde bis zum
Kriegsende fortgesetzt. Von den letzten Versionen H und J wurden von den Nibelungen-Werken in Usterreich bzw. Krupp-Gruson in
| Magdeburg, Deutschland, iiber 6000 Exemplare hergestelit. Eig Pz. Kpfw. IV Sd. Kfz. 1&1!2[H) Besatzung:
5 Mann Gefechtsgewicht: 25 000 kg— Max. Lénge: 7,02 m Max. Breite: 329m Max. Hohe: 288 m—Bewaffnung: 1 75 mm Geschiitz L 48
(KwkK. 40) im Drehturm mit 87 Schuss Héhenrichtung: +20 - 10 sowie 2 oder 3 7,92 MG - Panzerung: Max. 80 mm — Hochstgeschwin-
digkeit: auf der Strasse 38 km/h im Gelande 16 km/h — Fahrbereich 200/130 km.
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Pour appliquer les

Per applicare le de-
calcomanie bagna-
re il foglio in ac-
qua e farle scivo-

To apply transfers
cut out designs,
dip into water and
shide into position.

|

SCHWARZ - 33, D. GRON - 30,

tremper la planche Wasser tauchen und
glisser chaiue su-
e aliot ' BRAUN ROT = 70 HELLE ERDE = 63

| FELDGRAU = 27

FILLDGREY
2 NERO 4 ARGENTO
BLACK SILVER
NOIR
SCHWARZ = 33 SILBER = 11

ARGENT

3 MARRONE

5 GRIGIO CHIARO

BROWN LIGHT GREY

MARRON GRIS CLAIR
BRAUN = 62 HELLGRAU = 64




