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Technische Information 15.2010
Neue STIHL Rollomatic ES Light Führungsschienen – Typ 3003

STIHL Rollomatic E Super Light 
Führungsschienen
Das Sortiment der STIHL Führungsschienen wird 
um die Ausführung Rollomatic E Super Light 
erweitert. Die neuen Führungsschienen sind durch 
einen 3/8" Schienenkopf mit 11-zähnigem 
Umlenkstern und einem 3003 Schienenanschluss 
gekennzeichnet. Sie sind in den Schnittlängen 71, 
80 und 90 cm und in den Nutbreiten 1,3 und 1,6 mm 
verfügbar.
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STIHL Rollomatic ES Light Führungsschienen 
werden wie die Rollomatic ES Führungsschienen 
aus zähem und verschleißfestem Spezialstahl 
gefertigt. 

Zudem zeichnet sich das neue Konzept durch 
großflächig ausgesparte Freiräume und 
Längsrippen im Schienenkörper aus. Die Freiräume 
werden mit einer Abdeckplatte in einem speziellen 
Laserschweißverfahren verschlossen.

Vorteile / Merkmale 
S 30 % weniger Gewicht gegenüber einer 

Rollomatic E Super Führungsschiene 

S gute Stabilität – deutlich verbiege- und 
verwindungssteifer als dreiteilige 
Führungsschienen oder vergleichbare in dieser 
Klasse im Markt erhältliche Leichtbauschienen 

S verbesserte Balance der Motorsäge – 
Schwerpunkt des Systems verschiebt sich in 
Richtung Motoreinheit 

Einsatzbereich
Anwender, die geringes Gewicht und Stabilität in 
gleichem Maße schätzen, z. B. professionelle 
Anwender in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft 
oder Bauwirtschaft. 

Reparaturhinweis – Schienenkopf auswechseln

Wie bei der Rollomatic ES kann bei der 
Rollomatic ES Light Führungsschiene der 
angenietete Schienenkopf ausgetauscht werden. 

Zusammenfassung  
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Pos. Benennung Teile-Nr. Schnittlänge Nutbreite Bem.
1 Führungsschiene 71 cm 1,6; 

3/8"  
3003 000 2038 71 cm

91 Treibglieder
1,6 mm 1)

2 Führungsschiene 80 cm 1,6; 
3/8" 

3003 000 2046 80 cm
105 Treibglieder

1,6 mm 1)

3 Führungsschiene 90 cm 1,6; 
3/8"  

3003 000 2053 90 cm
114 Treibglieder

1,6 mm 1)

4 Führungsschiene 71 cm 1,3; 
3/8"  

3003 000 2238 71 cm
91 Treibglieder

1,3 mm 1)

5 Führungsschiene 80 cm 1,3; 
3/8" 

3003 000 2246 80 cm
105 Treibglieder

1,3 mm 1)

6 Führungsschiene 90 cm 1,3; 
3/8"  

3003 000 2253 90 cm
114 Treibglieder

1,3 mm 1)

Bemerkung
1) Ersatzteil: 3003 650 2551 Schienenkopf 3/8" 11Z 1,6; darin enthalten 3 Stück 0000 974 0503 Senkniet
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