AVD 3 ELSYSTEM OCH INSTRUMENT

Grupp‘ 34 Tandsystem

Provning av stromfordelare (standardutforan-
de) i provbank

1.

Kér stromfordelaren med ca 8,3 r/s (500 r/min) i
moturs rotationsriktning och justera brytarkon-
takternas slutningsvinkel till 39-45° enligt
nedan.

Lossa lite pa skruven for brytarkontakterna. Satt
en skruvmejsel i urtaget, bild 34—20 och vrid tills
slutningsvinkeln ir riktig. Dra fast skruven for
brytarkontakterna.
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Bild 34--20. Urtag for slutningsvinkel

Kér stromfordelaren och still in gradskivan pé
provbinken sé att en markering kommer mitt for
00 vid s lagt varvtal att centrifugalregulatorn
inte tritt i funktion, under 3,3 f6rd r/s (200 ford
r/min). Oka varvtalet langsamt och 14s av virdena
vid foreskrivna gradtal. En nysmord fordelare ska
forst koras upp i maxvarvtal nagra génger.

Kor stromfordelaren med lagt varvtal och still in
gradskivan si markering erhélls vid 0°. Anslut
vakuumslangen fran provbianken till vakuumregu-
latorn.

Oka vakuumet successivt och lds av virdena vid
foreskrivna gradtal. Jimfor tindforstillnings-
kurva.
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Bild 34-21. Tandforstillningskurva
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Ditsattning

1. Sitt dit stromfordelaren.

2. Tryck stromfordelaren nerdt samtidigt som for-
delararmen vrids. D4 fordelaren sjunker ner ca 5
mm och fordelararmen inte lingre gar att vrida 4r
fordelarens medbringare i spiret pi fordelar-
drevet.

3. Vrid stromférdelarhuset si det fir samma lige
som fore borttagningen.

4. Anstut ligspinningsledningen och vakuum-
slangen. Sitt pa stromfordelarlocket.

5. Starta motorn och still in tindningen. Startar
inte motorn, vrid stromfordelarhuset tills motorn
gar i gang.

Tandinstéllning
Se sid 34—-12.

STROMFORDELARE, RADIOUTFORAN-

DE

Borttagning

1. Ta bort de tre skruvarna som haller stromfor-
delarlocket och tyft av locket.

2. Ta bort lagspanningsanslutningen vid tindspolen.
Lyft av fordelararmen. Lossa fastsittnings-

_skruven och dra upp strémfordelaren.

Isértagning

1.

Ta bort 1agspinningsledningen. Koppla loss kon-
densatorns och brytarkontakternas anslutningar.
Ta bort de tre skruvarna som hiller brytar-
plattan. Vik undan kondensatorns anslutningsled-
ning och lyft upp brytarplattan.

(Siffrorna i pilarna anger ordningsféljden for isirtag-
ningen)

Bild 34—22. Borttagning av brytarplatta
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2. Kroka loss fjddrarna till centrifugalregulatorn. Ta 4. Ta bort fjiderringen och markera hur med-
bort smorjfilten och markera hur brytarkammen bringaren sitter i forhallande till stromfordelar-
sitter i forhallande till stromfordelaraxeln. axeln.

126761

Bild 34—25. Mirkning av medbringare och strémfor-

delaraxel
Bild 34-23. Mirkning av brytarkam och férdelaraxel
3. Spinn fast brytarkammen i ett skruvstycke for- 5. Sitt fast medbringaren i ett skruvstycke och sla
sett med mjuka backar. ut stiftet.
Obs! Sitt tillbaka smorjfilten si flyger inte 13s-
ringen bort!

Knacka forsiktigt med en plastklubba pa strom-
fordelarhuset tills ldsringen lossnar. Ta vara pi
lasring och bricka.

Bild 34—26. Borttagning av stift for medbringare

126 780
6. Ta bort spirryttarna for centrifugalvikterna och

Bild 34—24. Borttagning av brytarkam lyft av vikterna.

34:9
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Kontroll och byte av detaljer
Brytarkontakter

Kontakterna ska ha slita och jimna kontaktytor.
Firgen pa kontakterna ska vara gra.

Byt oxiderade eller brinda kontakter. Efter lingre
tids anvindning kan brytarklacken vara forsliten sam-
tidigt som fjddern har mattats, darfor bor kontakter-
na bytas om fordelaren tas isir, se Brytarkontakter
sid 34:12.

Kondensator

Om stor materialvandring férekommer mellan brytar-
kontakterna, dvs det bildas en stor topp eller grop pd
brytarkontakterna bor kondensatorn bytas.

Ta bort den gamla kondensatorn med en polygripting
eller annat verktyg. Knacka dit den nya kondensa-
torn. Ligg en tribit pi kondensatorn si att den inte
skadas vid ditsdttningen.

Stromfordelaraxel

Spelet mellan strdmfordelaraxeln och brytarkammen
far inte 6verstiga 0,1 mm.

Kammarna pé brytarkammen fér inte vara repiga eller
nedslitna d4 slutningsvinkeln hirigenom éndras.

Halen i centrifugalregleringsvikterna far inte vara
ovala eller skadade.

Fjadrarna till vikterna far inte vara skadade, jfr bild.

L VOLVO,
18818

Bild 34—27. Axel med vikter

Fordelarhus

Kontrollera att spelet mellan stromfordelarhuset och
axeln inte Overstiger 0,2 mm. Vid for stort spel byts
bussningar samt om detta inte ir tillrickligt dven axeln.

34:10

SMORJNING
Smérj delarna enligt anvisningarna pé bild 34-28.

Anvind Bosch smorjmedel eller motsvarande enligt
nedan angivna beteckningar.

126 776

1. Smdij fiberklacken med ett

tuntlagerfett........oovnn it Ftlv4
2. Drink smérjfilten. .. ......... ... .. ... 011v13
3. Smorj brytarkammen med ett ‘

tuntlagerfett. ... ...t Ftlv4
4. Smorj vikterna sparsamt .. ... ..o .. Ftiv4
5. Olja in axeln fore ditsdttning. . ........... O11v1i3
6. Smorjbrickorna.......oo.iiei i Ft2v3

7. Vid byte av bussningar ska
dessa ligga i olja minst en
halv timma innan ditsdttning . ... ........ Ol11vi3

8. Smorjbrickorna ...........eiiiiaes Ft2v3

Bild 34—28. Smorjschema for stromfordelare radio-
utforande
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Hopséttning 3. Kor stromfordelaren och still in gradskivan pa
1. Sitt dit centrifugalvikterna pa axeln och 1as fast provbinken si att en markering kommer mitt for
dem med spérryttarna. 00 vid s& lagt varvtal att centrifugalregulatorn

inte tritt i funktion, under 3,3 1/s (200 r/min).
Oka varvtalet lingsamt och lis av virdena vid
foreskrivna gradtal. En nysmord fordelare ska
3. Sitt dit brickor och medbringare. Kontrollera forst koras upp i maxvarvtal nigra ginger.

mirkning och sitt dit stiftet samt fjaderringen. Tillaten tolerans for centrifugalregulatorn ar +19°.

4. Kontrollera mirkningen och sitt dit brytarkam-
men med bricka, ldsring och smorjfilt. Kroka fast
fjdrarna till brytarkammen.

2. Sitt dit brickorna pd fordelaraxeln och for axeln
genom huset.

5. Sitt fast brytarplattan. Anslut kondensatorn,
brytarkontakterna och ligspanningsledningen. Tt groder » :
6. Prova stromf6rdelaren, se Provning av stromfor- oFE e T i
delare i provbink. EERAR BREEC S SRa
5 -Centrifugal reg zaul i .
. T
e Vakuum reg
o/ B {
Provning av strémfordelare (radioutfdrande) i w©f™- e @4 Fedofs
prov bank 520 1:35: 1253: 2:;): ;:d};;/m.n
1. Kor stromfordelaren med ca 8,3 1/s (500 r/min) i s
moturs rotationsriktning och justera brytarkon- Bild 34—30. Téndforstillningskurva
takternas slutningsvinkel till 35-410 enligt )

nedan.

2. Lossa pa skruvarna for brytarkontakterna. Still
in korrekt slutningsvinkel med justerskruven, bild
34-29. Dra fast skruvarna fér brytarkontakt-

€rna.

Ditsattning
Sétt dit stromfordelaren.

2. Tryck stromfordelaren nerdt samtidigt som for-
delararmen vrids. D4 fordelaren sjunker ner ca §
mm och fordelararmen inte lingre gir att vrida ar
fordelarens medbringare i sparet pa fordelar-
drevet.

3. Vrid stromférdelarhuset s att det fir samma lige
som fore borttagningen.

4. Anslut lagspanningsledningen. Sitt pi stromfor-
delarlocket.

5. Starta motorn och stdll in tindningen. Startar
inte motorn, vrid stromférdelarhuset tills motorn
Bild 34—29. Skruvar for slutningsvinkeljustering gir i ging.
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