Austauschbremsleltungen
Stahlflexleltungen

KBA 61200

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | $.1793)

Nummer der ABE: 6120004

Gerét: Austauschbremsschlauchleitungen
Typ: FHL

Inhaber der ABE Fischer-Hydraulik GmbH

und Hersteller: DE-78713 Schramberg

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geréte wird dieser
Nachtrag mit folgender MaRgabe erteilt:

Die sich aus der Aligemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngeméaf
auch fir den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Ergénzungen ein.
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 61200*04

Die Austauschbremsschlauchleitungen, Typ FHL, dirfen auch zur Verwendung an den in
den beiliegenden Prifunterlagen genannten Kraftfahrzeugen unter den dort genannten
Bedingungen feilgeboten werden.

Im Uibrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des DEKRA Automobil Test
Center der DEKRA Automobil GmbH, Klettwitz, vom 22.08.2011 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 16.09.2011

Im Auftrag
C lon
% %
4 /Z/"” 448
Detlef Hansen
Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 200616629 (Nachtrag 03)

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
Nummer der ABE: 6120004
- Anlage -
Nohanh und R g
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fiir diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekann(gabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftf: F 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.




B DEKRA

Gutachten 200616629 (Nachtrag 03)

zur Erteilung
[J einer Aligemeinen Betriebserlaubnis (ABE)

B eines Nachtrages zur ABE-Nr. 61200
nach § 22 StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Typ: FHL
Antragsteller: Fi!char-Hydraqu GmbH
DE-78713
1. Der F wird vom im eigenen Betrieb in Schramberg gefertigt.
2. Der 9
X von technischen Fachkraften, Fertigungsanlagen und Kontrolleinrichtungen eine gleichmaBige, reihenweise
Fertigung von
[0  eigener Fachkunde, von technischen F und Kor 1 eine erlaubi lief von
gleichmaBig und reihenweise gefertigten
Fahrzeugteilen des in der T g 1 Fahrzel ps.

[0 Die Eignung des Antragstellers konnte noch nicht beurteiit werden.
Tatsachen, die die Zuverldssigkeit des Antragstellers im Sinne des § 22 StVZO in Frage stellen, sind
[ hier nicht bekannt
[0  dem beigefigten Schreiben vom ____ zu entnehmen.
3. Die beigefiigte Typbeschreibung besteht aus Biatt 1 - 3 und ist
[XI  mit den darin unter Nr. 7 angegebenen Anlagen
Bestandteil des Gutachtens.
4. Der Fahrzeugteiletyp entspricht der volistandigen Typbeschreibung und geniigt den heute giiltigen Bestimmungen
& der StvzO,

[0 der Verordnung Uber den Betrieb von imF

(BOKraft),

R den hierzu vom Bundesminister fur Verkehr erlassenen heute gultigen Anweisungen und Richtlinien,

[0 den in der herangezogenen ABG und ABE fir Fahrzeugteile ggf. enthaltenen Auflagen,
[0 bis auf die unter Nr. 13.1 der Typbeschreibung beschriebene(n) Abweichung(en).
5. Der Erteilung
(] einer ABE
& eines Nachtrags zur o. a. ABE

O  und der Genehmigung der autgrund der unter Nr. 13.1 der beigefigten Typbeschreibung beschriebenen
Abweichung(en) ggt. erforderlichen Ausnahme(n).

X bei Einhaltung der unter Nr. 6 der {i Typl g

stehen nicht

22.08.2011
(Datum)

1en Auflage(n)

(Fachgebietsverantwortlicher) A
Dipl.-Ing. Jirgen Bahnert
SKRAaNS

Rngemad erganzen, ankreuzen und/oder streichen

JVorgang\GAR011126813\GA 200616629 NT 03.doc

DEKRA Automobil GmbH
Automobil Test Center
Senftenberger StraBie 30
D-01998 Kiettwitz

Technischer Dienst Seite 1
KBA-P 00006-85

Montageanleitung

Bremsfliissigkeit ablassen. Originalleitung(en) demontieren und durch baugleiche
Spiegler Stahlflexleitung(en) ersetzen. Ausnahme: Fir viele Modelle sind Kits
verfligbar (Alternativ),welche die mehrteiligen Originalleitungen durch eine oder zwei
Leitungen ersetzen. Bei diesen Kits kann dann die Verlegung der Stahlflexleitung(en)
von der Verlegung der Originalleitung(en) abweichen.

Leitung so montieren, dass sie nicht scheuert und auch bei voll eingefederter
Gabel (Schwinge, Federbein) nicht geknickt, verdreht oder gequetscht wird.
In keiner Radposition darf der minimale Biegeradius der Leitung von 25 mm
unterschritten werden. Sollte bei der Stahlflexleitung ein kleiner Drall oder eines der
oben aufgefiihrten Probleme entstanden sein, muss die Leitung wie folgt justiert
werden: Die Leitung mittels einer Zange auf der rostfreien Presshiilse fixieren und
mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Durchschlag gleichen Durchmessers) den
Ringanschluss verdrehen, bis die gewiinschte Position erreicht ist. (Gilt nicht fir
den 90° Ringanschluss!) Den 90° Ringanschluss zuerst mit Hohlschraube montieren,
anschlieBend mit einer Zange auf der Presshiilse verdrehen. Der Ringanschluss darf
nicht mehr als 120" verdreht werden. Hinweis: Die Anschliisse nicht biegen!

Alle Leitungen in der beschriebenen Weise montieren und die Hohlschrauben von
Hand festziehen. Originale Hohlschrauben kénnen nur dann wiederverwendet
werden, wenn sie die richtige Lange aufweisen. - » Aluminiumanschlisse
dirfen nur mit den beiliegenden Aluminiumdichtungen eingebaut werden.
Nachdem alle Leitungen montiert sind, Verlegung nochmal Uberprifen und
Hohlschrauben festziehen. Drehmoment 17-25 Nm, wobei die Angaben des
Fahrzeugherstellers keinesfalls tiberschritten werden diirfen.

Bremsanlage fachgerecht entliiften (Angaben des Fahrzeugherstellers beachten).
Bitte verwenden Sie stets neue, hochwertige Bremsflissigkeit. Durch Betdtigen
des Bremshebels Anlage unter Druck setzen und alle Anschlisse auf Dichtheit
kontrollieren. Sollte an einer Verbindung Bremsflissigkeit austreten, diesen
Anschluss l6sen und erneut mit maximal zuldssigem Drehmoment festziehen.
Entluftungsvorgang und Dichtheitskontrolle wiederholen.

Typbeschreibung zum Gutachten vom 22.08.2011:

200616629 (Nachtrag 03)

zur Enteilung des Nachtrages 04 zur ABE-Nr. 61200 nach § 22 SIVZO

200616629 (Nachtrag 03)

P DE KR A Typbeschrelbung zum Gutachten vom 22.08.2011:

2ur Erteilung des Nachtrages 04 zur ABE-Nr. 61200 nach § 22 SIVZO

P DE K R A Typbeschreibung zum Gutachten vom 22.08.2011:
200616629 (Nachtrag 03)

zur Enteilung des Nachtrages 04 zur ABE-Nr. 61200 nach § 22 StVZO

D DEKRA

Hersteller: Fischer-Hydraulik GmbH Hersteller: Fischer-Hydraulik GmbH Hersteller. Fischer-Hydraulik GmbH
[ it/ Typ: /FHL it/ Typ: /FHL it/ Typ: /FHL
o. Grund des : Erweil des Verwendung g 4, Verwendungsbereich : siehe Anlage 1 2 Anlagen
1. Allgemeines 5. iifg und 1 a) Verwendungsbereich Krad ( 84 Blatt)
. b) Verwendungsbereich Pkw (333 Blatt)
1.1, Ander art : Austausch
»n TG e Die senenmémgen Bremsanlagen enlsprechen auch in Verbindung mit den be- Zeich der Fitt S 0 Blaty) @
1.2, Anderungsgruppe : Bremsanlage it des Typs FHL den geltenden Vor- eichnung der Fittingvarianten ( 10 Blatt)
schriften nach § 41 StVZO, 93/!4/EG i.d.F. 2006/27/EG bzw. 71/320/EWG i.d.F 0}
13, Teilbezeichnung : Austauschbremsschlauchleitungen 2002/78/EG. 8 Mantageaniatiung ( 18Bat)
5 ; 4 Foto der Kennzeichnung (Bsp ) ( 18"
1.4 Hersteller / Antragsteller . Fischer Hydraulik GmbH "
GeiBhaldenstraBe 49 / Bau 63 Die Anforderungen der FMVSS 106 werden erfillt. Y Diese L sin r T 2zum Gutachten vom
DE-78713 Schramberg 23.07.2009 unveréndert und desha'b dvesem Nacmrag nicht beigeflgt.
& I » FISCHER Himweles und Aufiagen ? Diese L sind zum Gutachten vom
, abrik- oder Handelsmarke 4
Jedem Einbaukit ist durch den Hersteller eine Mcntageanleuung bevzulegen Jedes 01:12,2006 Unverdndert nd deshalb dlesem Nachtrag nicht belgefigt.
1.6, Typ : FHL Kit ist mit dem eingeschrankten Ver
1.6.1. Ausfihrungen : siehe Anlagen 1und 2; o Die Montage hat geméaB der vom Hersteller mitgelieferten Montageanleitung zu er-
die Zuordnung der BL-Kits zu den jeweiligen folgen. Die Typbeschreibung umfasst die Seiten 1 bis 3 und 4 Anlagen.
Ausfiihrungen ist beim Hersteller hinterlegt
Es dirfen nur die ingen, Di und gemas Montage- Klettwitz, 22.08.2011
2. Beschreibung des Teiles anleitung verwendet werden,
Soliten keine geeigneten Werkzeuge und Gerate zur Montage der Leitungen sowie
2.1 Art : Die Austauschbremsschlauchleitungen werden zum Entliiften der Bremsanlage zur Verfiigung stehen, ist die Durchfihrung der
fur die jeweiligen Fahrzeugtypen mit unter- Montage in einer Fachwerkstatt erforderlich.
schiedlichen  Anschlissen konfektioniert
und als BL-Kits mit Einbasumak:r?;l v:rtrielber]a. Die als Einbaukit gelnslenen Austauschbremsschlauchleitungen dirfen nur in die im
Die Schiauche kdnnen wahlweise mit rwend F werden.
Schrumpfschlauch ummantelt sein. Die A i Y D in Lange und i den Dipl.-Ing. Jargen Bahnert
e h .
2.2, Abmessungen der Fittinge : siehe Anlage 2 ungiging zuverlegen. Fachgebietsverantwortlicher
Der Hersteller wurde auf seine Verpflichtung hingewiesen, dieses Gutachten durch
23, Werkstoffe i Schlauch  : PTFE Teflon Nachtrag erganzen 2y lassen, wenn sich die im Verwendungsbereich aufgefihrien
Mantel : Edelstahigeflecht Fahrzeuge in Teilen dndern, welche auf die Ver der A
(zusétzliche Elastomerum- schlauchleitungen Einfluss haben konnen.
mantelung moglich)
Fittinge + Aluminium ww. Edelstahl ww. Bei Verwendung der an im Ver
Messing ww. chromatierter Stahl aufgefihrten Fahrzeugen wird eine Abnahme des Umbaus nicht fr erforderlich
Presshiise : Edelstahl gehalten.
Knickschutz :Elastomer (Arnitel) Bei Verwendung der an im Vel
Ke ich aufgefuhrten Fahrzeugen, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach § 21 StvZO
3. ennzeichnung bzw. Einzelgenehmigung nach § 13 EG-FGV in den Verkehr gelangt sind, ist eine
31 Art : gedruckt unverzigliche Uberpriifung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch einen
o ' amtlich anevkanmen Sachverstandigen oder Prifer fir den Krafﬂahrzeugverkehr
3.2 Angaben : FHL/FMVSS 106 oder durch einen oder einen Ar nach
Herstellungsdatum Nummer 4 der Aniage Villb zur StVZO durcnzufunren
KBA 61200
33  Or : am Knickschutz

i Vergang GAZ01 Y 26813 CA TH 200616629 NT . doc.

DEKRA Automobil GmbH DEKRA Automobil GmbH
Autonobi Test Center Technischer Dienst Sete 1 Automobil Test Center
Senftenberger Sirae 30 KBA-P 00006-95 Senftenberger Strafe 30
D-01998 Kiotwitz D-01998 Klottwilz

Technischet Dienst Seite 2
KBA-P 00006-95

DEKRA Automobil GmbH
Automobil Test Center
Senltenbergar StraBe 30
D-01998 Kiattwitz.

Technischor Dienst Seite 3
BA-P 00006-9!
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