


" Instruction fiir den Zusammenbau des Mit dem FALLER Container-Terminal haben Sie ein technisch
hochwertiges Produkt gekauft, dessen reibungslose Funktion
v
/

Container-Terminals gewshrleistet ist, wenn der Zusammenbau entsprechend den
folgenden Texten und Abbildungen erfolgt. Bitte bereiten Sie
den Zusammenbau duBerst sorgféltig vor, um so mehr Freude
haben Sie dann beim Bastein und am fertigen Modell.

402

Geschenkbackung
CONTAINER-TERMINAL

Bausatz mit vormontierten, elektri-
schen Antriebsteilen fir: Heben und
Senken, seitliches Versetzen und
Gesamtbewegung des Terminals.
Steuerung mittels 6-teiligem Schaltpult.
AuBerdem beigegeben ein Spezial-
waggon mit 2 Containern und Kupp-
lungen, passend fir FLEISCHMANN,
LIMA, MARKLIN, TRIANG. Container-
LKW (ohne Motor), mit Container
fiir Verladefunktion auf Absteliplatz
oder Eisenbahn geeignet.

406

Geschenkpackung . |
CONTAINER-CAR - 1

Container-LKW mit einem Container

und einer automatisch funktionieren-

den Verladerampe. Dazu ein 6-teiliges
Mehrzweckpult und Handregler,

sowie einspuriges StraBenoval mit 1
linker und rechter (umschaltbarer)
Abzweigung zum Anlegen von Abstell- |
straBen als Warteplatz oder zum j

AnschlieBen der Verladerampe.




@ richten Sie sich auf eine Bauzeit von ca. 3 Std. ein. merksam bis zum letzten Punkt durch, und machen Sie sich

® legen Sie sich FALLER Plastikkleber 505 oder 504 zurecht. dabei mit allen Teilen vertraut.

® nehmen Sie eine gute Pinzette zur Hand. @ betrachten Sie immer wieder die Abbildung eines fertigen

® legen Sie alle Einzelteile, so wie es auf der Einzelteilabbil- Modelies, Sie erkennen dann sehr gut die Zusammenge-
i dung gezeigt wird, vor sich auf den Tisch. hérigkeit der verschiedenen Teile.

@ arbeiten Sie vor Beginn des Bastelns diese Instruction auf-

408

Geschenkpackung

CONTAINER-SET

mit dem Inhalt von 402 (TERMINAL)
und 406 (LKW-Betrieb). — Beim
Terminal konnen Container von der
Bahn oder dem LKW umgeladen
oder auf einen vorgesehenen Abstell-

CONTAINER CONrAwm platz gesetzt werden. Der LKW kann
0RRg : ' _' .U vor- odfer rUckwi_a‘rtsfthen_L_i den Betrieb
. nng . > E durchfihren. Beim Rickwartsfahren
‘ . iber eine Abzweigung kann der LKW

den Container auf einer Laderampe
absetzen und beim néchsten Anfahren
wieder von der Rampe abholen. -
Betrieb mit 2 LKW's ist schon mit
dieser StraBenausstattung moglich.

Betrieb des Container-LKW.

Der Container-LKW fahrt Uiber ein ein-
spuriges Fahrbahnsystem. Die
Fahrtrichtung, vorwérts oder riickwarts,
wird durch Tastendruck Uber ein
Mehrzweckschaltpult (432) gesteuert,
die Fahrgeschwindigkeit durch einen

Handregler.
: In das Fahrbahnsystem der Packungen
mﬂﬂ G 406 bzw. 408 kdnnen zu den neben-
,l!llnm 3 stehend gezeigten zwei Abstell-

strecken (eine mit der Container-

Rampe) weitere eingebaut werden, je

nach Wunsch mit oder ohne Con-
tainer-Rampe. Das Mehrzweckschalt-

pult erméglicht neben der Waht

der Fahrtrichtung auch das Ein- oder
Abschalten von |nsgesamt vier
Abstellstrecken. 3
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e CONTAINER-Einzelteile

"
1212 — H

Y Yolole
ONONOR"YOXOX®)

1/1 Kranverstrebung 10/2 Bodenrolle
1/2 Kranverstrebung 10/3 Haltestift
o 1/3 Kranverstrebung 10/4 Trigenrteil
3 1/4 Kranverstrebung 11/1 Fiihrerhaus
~ 11 12/1 2/1 Schlitten 12/1 Greiferplatte
S | /28D 12/2 Greifer
2/3 Biiro-Tiir 12/3 Spulenschutz

3/1 Biiro-Seitentelil

13/1 Montagepiatte kompl.

3/2 Biiro-Yorderwand

13/2 lLaufkatze kompl.

1 2

1 2

1 1

2 1

1 1

1 2

1 2

2 2

1 1

« 3/3 Biiro-Riickwand 1] 14/1 Bbschungstreifen 7

2 6/3 32 H 4/1veriadeplatz 2| 15/1 Kabel 1

5/1 Traggeriist links 1| 16/1 Kordel 1

w 5/2 Traggeriist rechts 1] 17/1 Stecker 8

N 6/1 Biiro-Fensterglas 2| 18/1 Steckerhiilsen 8

6/2 Bilro-Tiireinsatz 1| 19/1 Fiillstiick 1

, ° i 6/3 Kanzel 1| 19/2 Randeimutter 1

S E" 5 (572) 7/1 Biiro-Fenstereinsatz 2| 19/3 Schaltmechanik 1

\ 7/2 Maschinenhaus 1| 20/1 Kontaktverbinder 4

— o 'Bﬁ 8/1 Kranmotor 2| 20/2 Zugteder 8

- B} " . 8/4 - 8/2 Regulierstift 2| 21/1 Federkontakt kurz 2

SR 8/3  8/3 Geldnder 1| 21/2 Federkontakt lang 2

N SRR 1 11” ! —— - 8/4 Leiter 1| 21/3 pvc-Fisle 6

N ——] 8/2 9/1 Kranboden 1| 22/1 Drucktaster 1

, R /. | | I I | [ H— -t 10/1 Kranfuirolle 4 23/1 Aufkiehefolien 2

‘ - {abgehildet Seite 4) 5
é - - i ———— — _— 3 C—




Fig. 1 3. Die langen Federkontakte 21/2 wie Fig. 2

Traggeriist und Kranverstrebungen unter 1.beschrieben in 5/1 einlegen. 1. Die vier KranfuBrollen 10/1 griindlich.

kleben. 4. Jetzt vormontiertes Teil 5/2 mit den entgraten und in die FuBteile des

1. Die zwei kurzen Federkontakte 21/1 Kranverstrebungen in die Fihrungs- Traggeriistes einlegen.
in die duBeren schmalen Fihrungs- rillen des Teiles 5/1 einkleben. Es ist 2. Montiertes Traggerist mit KranfuB-
rillen von 5/2 einlegen. Die Ose mit dabei wichtig, die Klebestellen spalt- rollen auf Kranboden 9/1 aufsetzen.
der ausgebogenen Lasche muB da- los bis zum Trocknen fest zusammen- Dabei ist zu beachten, daB die Trag-
bei auf gleicher Hohe sein wie die zupressen. Dazu kann um die Kran- geristseite mit der seitlich abstehen-
Aussparung in 5/2, dabei muB3 die fiiBe und die Oberteilenden je ein den Lasche (Motorhalterung) direkt

. Die Kranverstrebungen 1/1-1/4 in

Lasche nach innen zeigen. stabiles Gummiband gespannt werden. neben der Gleisgravur ist.

die vorgesehenen Fuhrungsrillen des
Teiles 5/2 mit Plastikkleber ein‘k\leben.
5

Streicht

man etwas

Vaseline oder
Handcreme auf

die FUhrungsrillen

des Kranbodens, dann
laufen die Bodenrollen
des Traggeristes
leichtgéngiger



Fig. 3
1. Schiitten 2/1 von unten (iber die
Laschen der vier Federkontakte sttil-

zapfen des Traggeristes fest ein-
driicken. Dabei auf Seitenrichtigkeit
des Schlittens achten, siehe Abbil-
dung. Die in den rechteckigen
Loéchern des Schlittens sichtbaren
Enden der Fihrungszapfen mit Plastik-
kleber betupfen.

. Federkontaktlaschen nach auen um-

biegen.

3. Vier Zugfedern
20/2 einhangen.
4. Von der Kordel 16/1

ca. 35 bis 40 cm abschnei- 'Y
den. Kordel an der Spule % e
neben dem Zahnrad des W N
" Tip: Die Kordel 148t sich leichter durch Teiles 13/1 wie Fig. 3a be- \ﬁ P
die Bohrung fiihren, wenn sie vor- festigen. Den Knoten zur il
her mit den Enden kurz in den Absicherung zuséatzlich mit Z

Plastikkleber getaucht wurde. Plastikkleber betupfen.

pen und in die rechteckigen Flhrungs-

et ———— S

5. Teil 13/1 in die Aussparung des Kran-
bodens eindricken bis zum hdrbaren
Einrasten {(wie Ausschnittabbildung
von Fig. 3).

6. Die zwei Kontaktverbinder 20/1

(Federn) in die Bohrungen der Kohlen-

halter des Motors und die Metall-

laschen des Bodenteils einhdngen.

[Jie zwei Bodenrollen 10/2 auf die
,)'\\'5’€ ZBpfen im Boden 9/1 und Schlitten
2/1 aufsetzen.

Bodenrollen filhren und an dem Stitz-
zapfen befestigen. Dazu einen PVC-
FuB 21/3 aufsetzen. Der Schlitten muB
dabei von den Zugfedern bis zum An-
X schlag zuriickgezogen sein.

' 8. Mit Haltestiften 10/3 die beiden
Bodenrollen befestigen, dabei Haken-
stellung beachten.

9. Die sechs PVC-FiiBe 21/3 auf die

Zapfen des Bodenteils aufsetzen.

. S



. B ‘ » ) Fig. 4 .
Fig. 4 “ 1. Von der Kordel 16/1 ca. 25 bis 30 cm
abschneiden und an der Ose der Lauf-
katze 13/2 befestigen.

2. Zwei Zugtedern 20/2 an der der

o Motorhalterung gegeniiberliegenden

Seite in die Osen der Federkontakte

9 ° 21/1 und 21/2 einhéngen.

3. Die Zugfeder 20/2 unter der Lauf-
katze durchfihren und in die Winkel-
kontakte der Laufkatze einhdngen.

4. Kordel oberhalb der Kranverstrebung

1611 1/1 in Richtung Motorlasche legen.

5. Laufkatze auf Tragger(ist aufsetzen.
Dabei miissen die beiden Winkelkon-
takte in die inneren Fiihrungen des
Traggeriistes (Federfuhrungsnuten)
gebracht werden und die zwei Halte-
rungen auBerhalb des Traggeriistes
laufen. Dazu ist erforderlich, daB man
die Laufkatze schrég hochstellt und
um ca. 45° verdreht. So kénnen die

20/2 Winkelkontakte in die Federfiihrungen

gebracht werden. Dann wird die Katze

zuriickgedreht und senkrecht nach
unten aufgesetzt, bis die Halterungen
eingerastet sind.

132
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Fig. 5

T
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Fig. 5 ‘

Von der Kordel 16/1 zweimal ca. 30cm
abschneiden. Die Kordelstlicke in die
beiden Spulen einfadeln, wie Sonderab-
bildung 5a. Die Kordelenden an den
inneren Spulenseiten hangen senkrecht
hinter der inneren feststehenden Rolle
der Laufkatze. Die Kordelenden an den
duBeren Spulenseiten werden um die
vorderen auBeren feststehenden Rollen
gefihrt, wie abgebildet in Fig. 5 und 6.

Y SO
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Fig. 6

Die beiden Teile 12/3 (Spulenschutz)
und das Teil 7/2 (Maschinenhaus) auf die
Laufkatze aufsetzen. Keinen Klebstoff
verwenden.
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Fig. 7

1. Motor 13/1 (Montageplatte) in die
Motorhalterung des Traggeriistes ein-
rasten lassen.

8/3

Fig.7 N

3. Die Kordel, die an der Ose der Lauf- 4. Die Enden des Gelénders 8/3 mit'et-

katze befestigt ist, an der oberen

was Plastikkleber betupfen und in die -

Spule der Montageplatte 13/1 ver- Bohrungen des Teiles 11/1 (Fithrer-
kniipfen, wie auf der Ausschnittabbil- haus) einsetzen.
dung Fig. 3a gezeigt. Dabei ist zu be- 5. Fiihrerhaus 11/1 Uber den Motor
achten, daB die Kordel oberhalb der schieben. Dabei ist zu beachten, daB
Kranverstrebung 1/1 |auft, daB die die lange Schilitzfiihrung durch die
Laufkatze von den Zugfedern 20/2 untere Spule geschoben wird und die
bis zum Anschlag zuriickgezogen ist Unterseite der Gelanderflache auf den
und daB die Korde! nach dem Befesti- beiden oberen Enden des seitlichen

en an der Spule leicht gestrafft ist. Traggerustes aufliegt. Das Fihrerhaus

201
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2. Zwei Kontaktverbinder 20/1 (Federn)
in die Kohlehalterungen des Motors
und die Osen der Federkontakte 21/1
und 21/2 einhéngen. Die Achse mit
den zwei Spulen und dem Zahnrad
kann zum leichteren Einsetzen der
Feder herausgenommen werden.

X

6/3 /J
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muB bis zum Anschlag aufgeschoben

werden, damit der Haken im Inneren

: des Fiihrerhauses am oberen Ende

g5 des Traggeristes 5/2 festsitzt.

6. Die Kanzel 6/3 aufsetzen. Dabei die
inneren Flhrungsrippen auf die Mon-
tageplatte 13/1 aufschieben. Keinen
Klebstoff verwenden.

A




Fig. 9 7. Zweites Kordelende zweimal um den

Verbinden des Container-Greifers mit Regulierstift 8/2 schlingen und in

den Tragkordeln. seitlichen Schlitz des Stiftkopfes ver:

1. Einen Container unterhalb der Lauf- klemmen. Restliches Kordelende ab-
katze auf die Bodenplatte 9/1 stellen. schneiden.

2. Die vier Kordelenden durch den Grei- 8. Gleiche Montage der Tragkordeln a
fer und die vier duBeren Bohrungen der anderen Seite des Container-
neben den feststehenden Rollen des Greifers.

Teiles 10/4 fihren. 9. Durch Drehen der Regulierstifte 8/2

3. Container-Greifer mit eingefadelten kann der Container-Greifer waage- E
Kordelenden auf einen normal auf der recht ausgerichtet werden.
Bodenplatte abgestellten Container 10. Regulierstifte nach dem Ausrichten
legen. fest in die Bohrungen eindriicken.

4. Ein Kordelende in die seitliche Boh-
rung des Tragers 10/4 stecken.

5. Um das Kordelende in der Bohrung
festzuhalten, den Regulierstift 8/2 zur
Hélfte in die Bohrung driicken.

6. Am zweiten Kordelende so lange

ziehen, bis sich beide Tragkordein

straffen. Der Container-Greifer muB
dabei gerade auf dem Container auf-

Zusammenbau des Container-

Greifers

1. Die Schaltmechanik 19/3 von
unten durch die Teile 10/4 und

o 19/1 fiihren und mit der Réndel-

3 mutter 19/2 festziehen.

[‘ . 2. Die Greifer 12/2 in die Greifplatte
12/1 einhangen.

3. Montiérten Greifer auf den Zap-
fen der Schaltmechanik driicken.




|

setzen des Blirohauses

+1. Fenster- und Tirrah-

menin die Wand einkleben.

2. Glaser auf die Fenster- und
den Tarrahmen kieben.

4. Dach aufkleben.

5. Biirohaus auf die Bodenplatte aufsetzen, nicht kleben.

3. Seitenwénde zusammenkleben.

————

-

Fig. 11

1. Leiter 8/4 seitlich unter der Glaskan-
zel an das Traggeriist ankleben.

2. Kranmotorimitationen 8/1 in die
Bohrungen der KranfiiBe einkleben.

3. Abziehbilder aufkleben.




wie abgebildet anbringen. Dabei
Steckerhtilsen farblich mit den Buch-
sen in der Bodenplatte, den Druck-
tasten und den Anschliissen des
Schaltpultes 22/1 Gbereinstimmen.

2. Steckerhtilsen 18/1 und Stecker 17/
darauf achten, daB Stecker und

Terminals an

wiinschten Léngen abschneiden und

AnschluB des Container
1. Von der Kabelrolle 15/1 die ge-
an den Enden abisolieren.

das Schaltpult

Fig. 12
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3. Die duBeren Anschliisse des Schalt-
pultes 22/1 (gelb und braun) flihren
zum Trafo (12 bis 16 Volt Wechsel-
strom).

W N NN NN | B B B

A

Stimmt das Drucktastenschaltbild mit
4. der tatséchlichen Funktion nicht tiber-
ein, z. B. statt zu heben, senkt sich
der Greifer, dann miissen die beiden
Stecker gleicher Farbe in den Kon-
taktbuchsen der Bodenplatte umge-

steckt werden.

b are TR\ S, - /N "1/

A‘._.




FUNKTION

Das Container-Terminal besitzt fiir
seine drei Bewegungsfunktionen je
einen elektrischen Antrieb

(3 Motoren 14-16 Volt Wechsel-
strom). Diese Motoren werden iiber
das Terminal-Schaltpult gesteuert,
das fiir jede Funktion zwei Druck-
tasten hat.

Funktion: Heben und Senken des
Containers

Durch Tastendruck wird der Greifer
gehoben/gesenkt. Eine einfache
Mechanik sorgt dafiir, daB sich die
Kranhaken automatisch am
Container einhaken / vom Container
trennen, sobald dieser angehoben /
abgesetzt wird.

Funktion: Umiaden des Contalners
unter der Kranbriicke

Ist der‘Container angehoben, so
wird fur das Umladen vom Waggon
auf den LKW, den Absteliplatz

oder auch einen Waggon auf dem
Nebengleis durch Tastendruck die
seitliche Laufrichtung der Krankatze
solange ausgeldst, bis der Contai-
ner (ber der gewiinschten Stelle
schwebt. Jetzt kann der Container
wie oben erkldrt abgesenkt werden.




















































