
GF83.00-P-9901A Steuerung Klimatisierung Grundfunktion 19.09.2018

Typ alle (PKW)

Übersicht Je nach Fahrzeugtyp erfolgt die Steuerung der Klimatisierung über 
verschiedene Steuergeräte:Dieses Dokument enthält Informationen zu:

Steuergerät KlimatisierungAllgemeines
Zentrale Steuereinheit (SAM)Funktionsvoraussetzungen

Die Steuerung Klimatisierung ist mit der Fahrzeugelektronik vernetzt. Erfassen und Auswerten der Einflussgrößen
Dadurch kann sie relevante Einflüsse für die Steuerung mit Ansteuern der Klimakomponenten
einbeziehen. Die Regelungsqualität wird somit verbessert und der Allgemeines
Energieverbrauch gesenkt.Die Steuerung der Klimatisierung erfolgt in Abhängigkeit folgender 
Die Aufgaben der Steuerung Klimatisierung sind:Kriterien:

Erfassen und Auswerten der EinflussgrößenEinstellungen an der Klimabedieneinheit bzw. der Steuerung 
Ansteuern der KlimakomponentenMultimediasystem
Schaltpunktverschiebung bei Getriebe 725 (nicht bei Hybrid Einflussgrößen (erfasst von verschiedenen Sensoren)
Fahrzeuge)Die Steuerung Klimatisierung regelt folgende Eigenschaften:
Steuerung der Betriebsarten (z. B. Frischluft-/Umluftbetrieb, Lufttemperatur (heizen/kühlen)
Verdampfertrocknung, etc.)Luftfeuchtigkeit (befeuchten/trocknen)

FunktionsvoraussetzungenLuftbestandteile (filtern/austauschen)
Klemme 15 ein (nicht für Restwärmenutzung oder Anforderung 

Luftgeschwindigkeit (Gebläseregelung)
Heizbetrieb der Standheizung)
 Klimatisierung eingeschaltet

Nur für Kühlbetrieb:
 Kältemittelkompressor eingeschaltet (A/C-Funktion)

 Motor läuft (bei Fahrzeugen mit mechanischem 
Kältemittelkompressor).

VerdampfertemperaturErfassen und Auswerten der Einflussgrößen
Die Steuerung Klimatisierung erfasst folgende Einflussgrößen und Die Steuerung Klimatisierung erhält die Informationen vom 
wertet diese aus: Verdampfertemperatur-Sensor. Wenn die Verdampfertemperatur 

auf ca. 2 °C absinkt, schaltet der Kältemittelkompressor ab. Dies Innenraumtemperatur
verhindert ein Vereisen des Verdampfers. Ab einer Die Innenraumtemperatur wird von einem Temperatursensor in der 
Verdampfertemperatur von 2,5 °C schaltet der Dachbedieneinheit bzw. in der Instrumententafel erfasst und an die 
Kältemittelkompressor wieder ein.Steuerung Klimatisierung gesendet.
KältemitteldruckAußentemperatur
Die Steuerung Klimatisierung erhält den Wert vom Drucksensor Die Außentemperatur wird vom Außentemperatursensor erfasst 
Kältemittel und vergleicht ihn mit einer hinterlegten Temperatur-und an die Steuerung Klimatisierung gesendet.
Druck-Kurve. Bei einem Kältemitteldruck unter oder über 

 Bei stehendem Fahrzeug kann die gemessene Temperatur von 
festgelegten Werten schaltet der Kältemittelkompressor ab oder 

der tatsächlichen Außentemperatur erheblich abweichen. Die 
nicht ein.

Außentemperatur fließt nur dann in die Regelung der 
Sonneneinstrahlung

Innenraumtemperatur ein, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit über 
Die Steuerung Klimatisierung erhält die Informationen vom Regen- 20 km/h beträgt. Bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h und beim 
und Lichtsensor mit Zusatzfunktion und regelt dementsprechend Aus- und Einschalten der Zündung verwendet die Steuerung 
die Innenraumtemperatur. Bei einseitiger Sonneneinstrahlung stellt Klimatisierung den zuletzt gemessenen Temperaturwert.
sie eine angemessene Temperaturdifferenz zwischen der linken Temperatur an den Luftaustritten im Fahrzeug
und rechten Regel-Sollwerttemperatur ein.

Die Steuerung Klimatisierung erhält die Informationen von den 
Wenn die Sonne von der Seite oder von hinten und zusätzlich in Luftaustrittstemperatur-Sensoren und regelt mit deren Hilfe die 
einem spitzen Winkel in das Fahrzeug scheint, liefert der 

Luftaustrittstemperatur.
Sonnensensor ungenaue Werte. Aus diesem Grund wird ein 

Temperatur und Feuchte der Frontscheibe
Sonnensensor im Fond virtuell nachgeahmt. Dazu sendet die 

Im Regen- und Lichtsensor mit Zusatzfunktionen wird die relative 
Steuerung Multimediasystem Tageszeit- und 

Luftfeuchtigkeit direkt an der Frontscheibe erfasst. Wenn die 
Standortinformationen (mithilfe von GPS-Singal) an die Steuerung 

Wahrscheinlichkeit eines Scheibenbeschlags hoch ist, steigert die 
Klimatisierung. Das Steuergerät Klimatisierung referenziert die 

Steuerung Klimatisierung die Gebläsestufe. Bei aktiver Motor-Start-
Werte des Sonnensensors an der Frontscheibe und passt die 

Stopp-Automatik kann die Steuerung Klimatisierung einen Temperaturregelung entsprechend an.
automatischen Motorstopp verhindern. Bei drohendem 

Fahrzeuggeschwindigkeit
Scheibenbeschlag während einer Motorstoppphase kann die 

Das Steuergerät Elektronisches Stabilitäts-Programm sendet das 
Steuerung Klimatisierung das Starten des Motors bewirken und 

Geschwindigkeitssignal an die Steuerung Klimatisierung. Die den Kältemittelkompressor zuschalten.
Fahrzeuggeschwindigkeit dient der Regelung der Stauluft und zur 

Kühlmitteltemperatur
internen Berechnung der Außentemperatur, z. B. im Standbetrieb.

Das Steuergerät Verbrennungsmotor errechnet die 
Motordrehzahl

Kühlmitteltemperatur und sendet ein entsprechendes Signal an die 
Das Steuergerät Verbrennungsmotor ermittelt die Motordrehzahl 

Steuerung Klimatisierung. Die Kühlmitteltemperatur dient zur 
und sendet die Information an die Steuerung Klimatisierung. Sie 

Steuerung der Mischluftklappen und zur Ansteuerung der 
dient unter anderem zur Regelung des Kältemittelkompressors.Umwälzpumpe Kühlmittel.
Türstatus, Position der Seitenfenster und des Schiebedachs

Die entsprechenden Steuergeräte erfassen die Informationen und 
senden sie an die Steuerung Klimatisierung.

Die Steuerung Klimatisierung referenziert bei geöffneter Tür, 
geöffneten Scheiben oder geöffnetem Schiebedach die Werte des 
Innenraumtemperatur-Sensors und passt die Temperaturregelung 
entsprechend an. Dies vermeidet ein unnötiges Nachregeln bei 

großen Temperaturunterschieden zwischen Innenraum- und 
Außenluft.

Luftqualität (ausstattungsabhängig)

Die Steuerung Klimatisierung erhält die Informationen vom 
Luftqualitätssensor. Bei hoher Schadgaskonzentration wird der 
Umluftbetrieb aktiviert.
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LuftverteilungsklappenAnsteuern der Klimakomponenten
Frischluft-/UmluftklappeDie Steuerung Klimatisierung steuert folgenden Klimakomponenten 

an: Mischluftklappen (Temperaturregelung)
Elektronischer Gebläsemotor Bei der Ausstattungsvariante Luftqualitätspaket steuert die Steuerung 

Der elektronische Gebläsemotor treibt ein Radialgebläse im Klimatisierung zusätzlich folgenden Klimakomponenten an:
Klimakasten an. Die Ansteuerung erfolgt in Abhängigkeit der Ionisator Seitendüse Fahrer
jeweiligen Einstellungen an der Klimabedieneinheit. Generator Beduftungssystem
Kältemittelkompressor Ansteuerung durch andere Systeme
Die Steuerung Klimatisierung regelt den Kältemittelkompressor Durch die Revitalisierung können die Klimakomponenten zusätzlich 
über das Regelventil stufenlos bis zu 100 %. angesteuert werden.
Zusätzlich sendet die Steuerung Klimatisierung das berechnete 

Drehmoment des Kältemittelkompressors an das Steuergerät 
Verbrennungsmotor. Dieses hält, entsprechend der beim 
Einschalten des Kältemittelkompressors zusätzlichen Last, die 
Leerlaufdrehzahl konstant.

Ansteuern des Lüftermotors (Motorlüfter)

Die Steuerung Klimatisierung berechnet die Lüftersolldrehzahl 
abhängig vom Kältemitteldruck und sendet diese Information an 

das Steuergerät Verbrennungsmotor.
Ansteuern des PTC-Zuheizers (bei bestimmten Motoren und 

Ausstattungsmerkmalen)

Die Steuerung Klimatisierung schaltet bei Bedarf den PTC-
Zuheizer zu. Dadurch heizt der Fahrzeuginnenraum schneller auf.

Ansteuern der Umwälzpumpe Kühlmittel (bei bestimmten Motoren 
und Ausstattungsmerkmalen)

Zur Sicherstellung der Heizleistung bei niedriger Motordrehzahl 

oder bei Motorstopp wird zusätzlich die Umwälzpumpe Kühlmittel 
angesteuert.
Ansteuern der Stellmotoren für die jeweiligen Luftklappen:

Weitere Grundfunktion

Multimediasystem Grundfunktion GF82.85-P-9900A

Funktionsschemata

Funktionsschema Gebläsemotor ansteuern Typ 177 PE83.10-P-2502A

Typ 167 PE83.10-P-2502B

Funktionsschema Kältemittelkompressor Typ 177 PE83.55-P-2501A

ansteuern

Typ 167 PE83.55-P-2501B

Funktionsschema PTC-Zuheizer ansteuern Typ 177 mit Motor 608 PE83.70-P-2502A

Typ 167 PE83.70-P-2502B

Steuergeräte

Zentrale Steuereinheit Grundfunktion Typ 177 GF54.21-P-9895A

Steuergerät Klimatisierung Grundfunktion Typ 167 GF83.40-P-9890A

Bauteile

Klimakasten Grundfunktion GF83.40-P-2015A

Klimabedieneinheit Grundfunktion GF83.40-P-2016A

Expansionsventil Grundfunktion GF83.40-P-2018A

Luftaustrittstemperatur-Sensor Grundfunktion GF83.40-P-2019A

Umwälzpumpe Grundfunktion GF83.40-P-2020A

Drucksensor Kältemittel Grundfunktion GF83.40-P-2021A

Luftqualitätssensor Grundfunktion GF83.40-P-2022A

Kältemittelkompressor elektrisch GF83.55-P-2000A

Grundfunktion

Kältemittelkompressor mechanisch GF83.55-P-2001A
Grundfunktion

PTC-Heizer Grundfunktion Typ 167.1 mit Motor 264, 654, 656 GF83.70-P-2009A
 außer Code 581 (Klimatisierungs-Automatic)
Typ 167.1
 mit Code 581 (Klimatisierungs-Automatic)
Typ 177 mit Motor 608, 654
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